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本 书 是 从 零 开 始 全 面 、 系 统 学 习 AutoCAD 2016 直至 精通 的 实用 书籍 ， 内 容 包 括 AutoCAD 的 安装 与 
设置 、 二 维 图 形 的 绘制 、 尺 寸 标 注 与 编辑 、 三 维 实体 对 象 的 创建 与 修改 、 文 字 与 表格 的 创建 、 标 注 尺寸 、 
图 层 的 使 用 与 管理 、 图 块 及 其 属性 、 使 用 辅助 工具 和 命令 、 参 数 化 设计 、 轴 测 图 的 绘制 、 光 机 图 像 的 使 用 ， 
以 及 图 形 输入 /输出 和 Internet 功能 、 样 板 文件 及 图 形 创建 综合 实例 等 。 

本 书 附带 1 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 288 个 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 ， 并 进行 了 详细 的 语 
音 讲 解 ,时 间 长 达 8.5 小 时 。 另 外 , 光盘 还 包含 本 书 所 有 的 教案 文件 、 范 例文 件 、 练 习 素 材 文 件 以 及 AutoCAD 
2016 软件 的 配置 和 模板 文件 ,为 方便 AutoCAD 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 , 光盘 中 特 提 供 了 AutoCAD 2012、 
AutoCAD 2014 和 AutoCAD 2015 版 本 素材 源 文 件 。 为 了 使 读者 更 快 、 更 深入 地 理解 软件 中 的 概念 、 命 令 
和 功能 ， 本 书 运用 了 大 量 的 例子 进行 讲解 ， 并 在 每 一 章 后 安排 了 思考 题 和 涵盖 了 机 械 、 建 筑 和 电气 等 领域 
的 练习 题 。 在 写作 方式 上 ， 本 书 紧 贴 AutoCAD 的 实际 操作 界面 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 尽快 地 上 手 。 

本 书 可 作为 广大 工程 技术 人 员 的 AutoCAD 自学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 
学 校 学 员 的 CAD/CAM 课程 上 课 及 上 机 练习 的 教材 。 
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AutoCAD 是 由 美国 Autodesk 公司 开发 的 一 套 通用 的 计算 机 辅助 设计 软件 ， 被 广泛 应 
用 于 机 械 、 建 筑 、 纺 织 、 轻 工 、 电 子 、 土 木工 程 、 治 金 、 造 船 、 石 油 化 工 、 航 天 、 和 气象 等 
领域 。 随 着 AutoCAD 的 普及 , 它 在 国内 许多 大 中 专 院 校 里 已 成 为 学 习 工 程 类 专业 的 必修 读 
程 ， 也 成 为 工程 技术 人 员 必 备 的 技术 。 本 书 是 从 零 开 始 全 面 、 系 统 学 习 AutoCAD 2016 直 
至 精通 的 实用 书籍 ， 其 特色 如 下 : 
e@ 内容 全 面 、 实 用 ， 涵 盖 了 软件 的 安装 、 设 置 、 绘 图 、 标 注 、 编 辑 及 打印 全 过 程 。 
一 些 初 学 者 学 完了 AutoCAD 基本 功能 命令 后 ， 在 绘制 符合 要 求 的 工程 图 时 依然 
感到 无 从 下 手 。 针 对 这 种 情况 ， 本 书 在 第 17 草 介 绍 了 几 种 典型 的 机 械 、 建 筑 、 
电气 、 园 艺 等 图 样 的 详细 创建 过 程 。 通 过 这 一 章 的 学 习 ， 初 学 者 可 快速 了 解 并 掌 
握 一 些 图 形 的 创建 过 程 、 方 法 和 思路 。 

e@ ”讲解 详细 ， 条 理 清晰 ， 保 证 自学 的 读者 能 独立 学 习 和 运用 AutoCAD 软件 。 

e@ ”写法 独特， 采用 AutoCAD 2016 软件 中 真实 的 对 话 框 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 
者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效 率 。 

e@ ”附加 值 高 ， 本 书 附 带 1 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 大 量具 有 针对 性 实例 的 

教学 视频 ， 并 进行 了 详细 的 语 首 讲解 ， 可 以 帮助 读者 轻松 、 蜗 效 地 学 习 。 

本 书 由 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 主编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 展 迪 优 、 王 焕 田 、 刘 况 、 雷 保 
珍 、 划 海 起 、 魏 俊 瞧 、 任 臣 华 、 往 路 、 冯 元 超 、 刘 江 流 、 周 涛 、 段 进 敏 、 赵 枫 、 吉 为 龙 、 
伐 俊 飞 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 詹 棋 、 高 政 、 和 孙 润 、 李 倩 倩 、 黄 红 霞 、 尹 果 、 李 行 、 詹 超 、 尹 佩 
文 、 赵 硕 、 王 晓 萍 、 陈 淑 童 、 周 攀 、 吴 伟 、 王 海 波 、 高 策 、 汉 华 超 、 周 思 思 、 黄 光辉 、 党 
辉 、 汉 峰 、 和 詹 聪 、 平 迪 、 管 歼 、 王 平 、 李 友 荣 。 本 书 已 经 过 多 次 审核 ， 如 有 下 漏 之 处 ， 奶 请 
三 天 谈 者 予以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249 。 

编 者 


读者 购书 回馈 活动 : 
活动 一 : 本 书 “ 随 书 光 盘 ” 中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 请 认真 填写 本 反 
馈 卡 ， 并 E-mail 给 我 们 。E-mail: 兆 迪 科技 zhanygjames@163.com， 丁 锋 fengfener@qq.com。 


活动 二 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 关 注 兆 迪 科 技 官方 公众 微 信 (或 搜索 
公众 号 zhaodikeji)， 参 与 互动 ， 也 可 进行 答疑 。 

凡人 参加 以 上 活动 , 即 可 获得 兆 迪 科技 免费 奉送 的 价值 48 元 的 在 线 课 
程 一 门 ， 同 时 有 机 会 获得 价值 780 元 的 精品 在 线 课程 。 


本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 先 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 
写作 环境 


本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows 7 专业 版 ， 系 统 主 题 采 用 Windows 经 典 主 题 。 
本 书 采用 的 写作 蓝本 是 AutoCAD 2016 版 。 
光盘 使 用 
为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 用 到 的 素材 文件 、 练 习 文 件 、 实 例文 件 、 模 板 文件 和 视 
频 文件 等 放 入 随 书 附 赠 的 光盘 中 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 这 些 实例 文件 进行 操作 和 练 
习 。 在 光盘 的 AutoCAD2016.1 目录 下 共有 4 个 子 目 录 。 
(1) system_file 子 目录 : 包含 AutoCAD 的 配置 和 模板 文件 。 
(2) work 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 所 用 到 的 文件 。 
(3) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 所 有 的 视频 文件 〈 含 语音 讲解 )， 学 习 时 ， 直 接 双 击 
某 个 视频 文件 即 可 播放 。 
(4) before 子 目 录 : 包含 了 AutoCAD 2012、AutoCAD 2014 和 AutoCAD 2015 版 本 教 
案 文件 、 范 例文 件 、 练 习 素 材 文件 以 及 相应 的 软件 的 配置 、 模 板 文件 ， 以 方便 AutoCAD 低 
版 本 用 户 和 读者 的 学 习 。 
光盘 中 带 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 实例 。 
建议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 人 硬盘 的 D 盘 中 。 
本 书 约定 


e@ 本 书 中 一 些 操 作 (包括 女 标 操作 〉 的 简略 表述 意义 如 下 。 
单 击 : 将 鼠标 光标 移 至 某 位置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 
双击 : 将 鼠标 光标 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 左 键 。 
右 击 : 将 鼠标 光标 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
单 击 中 键 : 将 鼠标 光标 移 至 某 位置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 深 动 鼠标 的 中 键 ， 不 能 按 中 键 。 
拖 动 : 将 鼠标 光标 移 至 采 位 置 处 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 鼠标 ， 
将 选取 的 茶 位 置 处 的 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠标 的 左 键 。 
加 ”选择 某 一 点 : 将 鼠标 光标 移 至 绘图 区 茶点 处 ， 单 击 以 选取 该 点 ， 或 者 在 命令 
行 输入 某 一 点 的 坐标 。 
加 ”选择 茶 对 象 : 将 鼠标 光标 移 至 某 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 


RS 


M 


对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 均 以 Step 字符 开始 。 

每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 
和 包 洛 (1J 乞 2 和 3 六 多 河 - 操 作 二 (LT 六 了 操作 平 梧 能 筷 省 (、 凶 和 加 等 子 操 
作 ， 岂 子 操 作 下 可 能 包含 a)、b)〉 和 c) 等 子 操作 。 

如 末 操 作 较 复杂 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 冠 以 
Stagel、Stage2 和 Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2 和 Step3 
等 操作 。 

对 于 多 个 任务 的 操作 ， 每 个 任务 都 冠 以 Task1、Task2 和 Task3 等 ， 每 个 Task 
操作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 


e@ ”因为 已 经 建议 谈 者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 硬盘 的 D 盘 中 ， 所 以 在 
打开 光盘 文件 时 ， 书 中 所 述 的 路 径 均 以 D: 开 始 。 


技术 支持 


本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 为 国内 外 一 些 闭 名 公司 《〈《 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
编写 的 培训 案例 整理 而 成 的 ， 上 有 具有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 均 来 日 北京 兆 迪 科技 
有 限 公司 。 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 及、 咨询 及 产品 设计 与 制造 服 
务 ， 并 提供 AutoCAD、Catia、UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 读 者 在 


学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 遇 到 问题 , 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获得 技 


术 文 持 。 


咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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本 章 主 要 讲述 了 AutoCAD 的 入 门 基 础 知识 , 对 AutoCAD 的 功能 、 
安装 过 程 、 用 户 界 面 、 基 本 操作 方式 及 设置 等 进行 了 简明 的 介绍 。 通 过 对 本 章 的 学 习 ， 读 
者 可 对 AutoCAD 有 一 个 全 局 性 的 了 解 ,为 以 后 各 章 的 深入 学 习 和 熟练 掌握 打下 一 个 良好 的 
基础 。 


1.1 计算 机 绘图 与 AutoCAD 简介 


1.1.1 计算 机 绘图 的 概念 


计算 机 绘图 是 20 世纪 60 年 代用 展 起 来 的 新 兴学 科 。 随 独 计 算 机 图 形 学 理论 及 技术 的 
发 展 ， 计 算 机 绘图 技术 也 迅速 友 展 起 来 。 将 图 形 与 数据 建立 起 相互 对 应 的 关系， 把 数字 化 
了 的 图 形 信息 经 过 计算 机 人 存储、 处 理 ， 然 后 通过 输出 设备 将 图 形 显 示 或 打印 出 来 ， 这 个 过 
程 承 是 计算 机 绘 

计算 机 绘图 是 由 计算 机 绘图 系统 来 完成 的 。 计 算 机 绘图 系统 由 软件 系统 和 硬件 系统 组 
成 ， 其 中 ， 软 件 是 计算 机 绘图 系统 的 关键 ， 而 便 件 设备 则 为 软件 的 正常 运行 所 供 了 基础 保 
障 和 运行 环境 。 随 看 计算 机 人 硬件 功能 的 不 断 近 高 、 软 件 系 统 的 不 断 完善 ， 目 前 计算 机 绘 
已 广泛 应 用 于 各 个 领域 。 


1.1.2 AutoCAD 和 阐述 


AutoCAD 具有 功能 强大 、 吻 于 掌握 、 使 用 方便 、 体 系 结构 开放 等 特点 ， 能 够 绘制 平面 
图 形 与 三 维 图 形 、 进 行 图 形 的 泻 染 以 及 打印 输出 图 样 。 用 AutoCAD 绘图 , 速度 快 、 精 上 度 高 ， 
而 且 便 于 进行 个 性 化 设计 。 

AutoCAD 具有 良好 的 用 户 界面 ， 可 通过 交互 式 染 单 或 命令 行 方便 地 进行 各 种 操作 。 它 
的 多 文档 设计 环境 ， 让 非 计算 机 专业 人 员 能 够 很 快 地 学 会 使 用 ， 进 而 在 不 断 实践 的 过 程 中 
更 好 地 掌握 它 的 各 种 应 用 和 开发 技巧 ， 不 断 提高 工作 效率 。 

AutoCAD 有 共有 广泛 的 适应 性 ， 这 束 为 它 的 普及 创造 了 条 件 。AutoCAD 目 问世 至 今 ， 
己 被 广泛 地 应 用 于 机 械 、 建 筑 、 电 子 、 治 金 、 地 质 、 土 木工 程 、 气 象 、 航 天 、 造 船 、 石 油 
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化 工 、 纺 织 和 轻 工 等 领域 ， 深 受 广大 撤 术 人 员 的 欢迎 。 


1.1.3 AutoCAD 2016 新 功能 概述 


AutoCAD 2016 添加 了 一 些 新 功能 ,在 某 些 方面 使 用 起 来 更 加 方便 ， 更 加 入 性 化 ,主要 
包括 DIM 命令 、PDF 增强 功能 、 修 订 云 线 增强 功能 和 系统 变量 监视 器 等 。 简 要 介绍 如 下 。 

@ DIM 命令 : 用 户 可 以 将 其 理解 为 智能 标注 ， 可 以 用 此 命令 完成 日 常 所 用 标注 的 创 
建 。 该 命令 用 于 在 同一 命令 任务 中 创建 多 种 类 型 的 标注 。 支 持 的 标注 类 型 包括 重 
直 标 注 、 水 平 标注 、 对 齐 标注 、 旋 转 的 线性 标注 、 角 度 标注 、 半 径 标 注 、 直 径 标 
注 、 折 弯 半 径 标 注 、 弧 长 标注 、 基 线 标注 和 连续 标注 。 如 果 需 要 ， 可 以 使 用 命令 
行 选 项 更 改 标注 类 型 。 

@ PDF 增强 功能 : AutoCAD 将 图 形 打 印 到 图 纸 的 功能 扩展 到 了 将 图 形 打 印 为 PDF 
文件 。 此 功能 使 PDF 文件 成 为 打印 图 纸 的 数字 等 效 形 式 ， 从 而 以 电子 方式 分 发 
该 文件 。 

@ 修订 云 线 增强 功能 : 用 户 可 以 直接 绘制 矩形 和 多 边 形 修订 云 线 。 

@ 反 部 状态 栏 整体 优化 使 用 户 操作 更 加 的 方便 快捷 。 

@ 新 增 系 统 变 量 监视 器 ， 此 监视 器 可 以 检测 如 filedia 和 pickadd 等 变量 ， 并 且 可 以 
将 其 恢复 至 默认 值 。 


1.2 中文 版 AutoCAD 2016 的 安装 


1.2.1 使 用 单机 中 文 版 AutoCAD 2016 软件 的 系统 要 求 


@ 操作 系统 将 不 能 在 Windows XP 系统 上 安装 ， 推 荐 使 用 Windows 7 或 Windows 
Vista 系统 。 

说 明 :要 安 半 AutoCAD, 用 户 必 须 具有 管理 员 权 限 或 由 系统 管理 员 授 予 更 高 权限 。 
Web 浏览 弘 : Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (或 更 高 版 本 )。 

处 理 器 : Pentium IV 2.2GHz 或 更 高 主 频 等 。 

内 存 : 512 MB 以 上 。 

显卡 : 最 低 要 求 1024 x 768 VGA 真 彩色 。 

硬盘 : 安 多 占用 空间 3GB。 


1.2.2 单机 中 文 版 AutoCAD 2016 软件 的 安装 


对 于 单机 中 文 版 的 AutoCAD 2016， 在 各 种 操作 系统 下 的 安 疲 过 程 基 本 相同 ， 下 面 
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以 Windows 7 为 例 说 明 其 安装 过 程 。 ee - 
Step1l. 将 AutoCAD 2016 的 安装 光盘 放 入 光驱 内 如 琳 已 将 系统 安装 文 什 复制 到 便 盘 。。。 


上 ， 可 双击 系统 安装 目录 下 的 国 国 3 天 :4 文件 )。 ee 

Step2. 系统 显示 “安装 初始 化 ”界面 。 等 待 数秒 后 ， 在 系统 弹出 的 图 1.2.1 所 示 的 。。。 
“AutoCAD 2016” 界 面 中 单 击 “安装 ”按钮 。 ed 
圆 knatodaeske AutoCAD® 2016 夯 回 区 。 。 。 


AUTODESK AUTOCAD 2016 A AUTODESK. 


安装 襄 明 :; | 中 文 (简体 ) (Chinese (Simplified)) v 
/A SC 
由 安装 


1.2.1 “AutoCAD 2016” 界 面 

Step3. 系统 弹出 “AutoCAD 2016” 界 面 (二 ), 在 于 台 国 下 拉 列 表 中 选择 国 于 挝 项 ， 

和 到 单 选项 ， 单 击 对 话 框 中 的 国 于 对 |. 

Step4. 系统 弹出 “AutoCAD 2016” 界 面 (三 )， 选 择 相应 的 产品 类 型 并 将 序列 号 和 产 
品 密 钥 输入 对 应 的 文本 框 中 ， 然 后 单 击 国 富 讲 |. 

Step5. 系统 弹出 “AutoCAD 2016” 界 面 〈 四 )， 采 用 系统 默认 的 安装 配置 ， 单 击 对 话 
框 中 的 国 E 天 上 饲 ， 此 时 系统 显示 “安装 进度 ”界面 。 

Step6. 系统 继续 安装 AutoCAD 2016 软件 , 经 过 几 分 钟 后 ，AutoCAD 2016 软件 安装 完 
成 ， 系 统 弹 出 “安装 完成 ”界面 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 国 曙 核 饲 ， 

Step7. 启动 中 文 版 AutoCAD 2016。 在 AutoCAD 安装 完成 后 , 系统 将 在 Windows 的 “ 开 
始 ” 琳 单 中 创建 一 个 菜单 项 ， 并 在 泉 面 上 创建 一 个 快捷 图 标 。 当 第 一 次 启动 AutoCAD 2016 
时 ， 系 统 要 求 进行 初始 设置 ， 具 体操 作 如 下 : 

双击 Windows 桌面 上 的 AutoCAD 2016 软件 快捷 图 标 来 启动 或 者 从 四 到 | 菜单 中 依 
次 选择 
FY htochn 2018 - 简体 中 并 [Simplified Chinese) 全 命令 来 局 动 软件 ， 在 系 统 弹 出 的 “ Autodesk 许可 ” 
界面 中 单 击 [ 当 国 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “Autodesk 许可 -激活 选项 ”界面 (一 ) 选中 
全 我 具有 Autodesk 提供 的 省 活 玛 单 选 项 ， 然 后 单 击 攻 这 | 近 钮 ， 此 时 系统 弹出 “Autodesk 许可 - 激 
活 选 项 ”界面 (二 )。 

Step8. 激活 中 文 版 AutoCAD 2016。 
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(1) 在 图 1.2.2 所 示 的 “Autodesk 许可 -激活 选项 ”界面 (二 ) 人 选中 全 我 具有 Autodesk 提供 的 涡 活 码 
单 选项 ， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 软件 激活 码 并 单 击 己 主 专 | 按钮 。 

(2) 系统 弹出 “Autodesk 许可 -激活 完成 ”界面 ， 表 明 AutoCAD 2016 软件 已 被 激活 ， 
单 击 该 界面 中 的 | | 按钮 。 至 此 便 完成 了 AutoCAD 2016 的 激活 ， 以 后 启动 AutoCAD 
2016 时 无 需 再 激活 。 

(3) 启动 AutoCAD 2016 后 打开 “Autodesk Exchange” 界 面 ， 关 闭 该 界面 后 系统 进入 
AutoCAD 2016 的 使 用 界面 。 


8 Autodesk 证 可 - 洪 活 选项 


Autodesk 


产品 许可 激活 选项 


号 立即 连接 并 沂 活 ? (建议 ) 


{9 我 具有 Autodesk 提供 的 激活 码 在 此 文本 框 中 输 
和 
5| 6| 7| 3| 
9| 0 11 | 12 | > 
13| 4| 15 | 16 | ' 
全 部 清除 
上 一 步 关闭 下 一 步 


Jht 


图 1.2.2 “Autodesk 许可 -激活 选项 ”界面 〈 二 ) 


1.3 AutoCAD 的 启动 与 退出 


1.3.1 AutoCAD 的 启动 


启动 AutoCAD 的 方法 有 如 下 四 种 。 

方法 一 ， 双击 桌 面 上 AutoCAD 快捷 方式 图 标 鸡 . 

方法 二 : 单 击 桌面 上 AutoCAD 快捷 方式 图 标 瞧 : ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 本 EE 命令。 

方法 三 : 双击 已 有 的 AutoCAD 图 形 文件 。 

方法 四 : 从 己 二 | 菜单 中 ， 通 过 依次 选择 下 拉 菜 单 国 到 一 > [于 


I AutoChD 2016 - 简体 中 如 [Simplified Chinese) FY tochn e016 - 简体 中 并 [Simplified Chinese】 
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令 ， 可 以 启动 AutoCAD 2016。 
1.3.2” ”AutoCAD 的 退出 


退出 AutoCAD 的 方法 有 如 下 三 种 。 

方法 一 : 在 AutoCAD 主 标题 栏 中 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 区 |。 

方法 二 : 从 下 拉 采 单 中 ， 选 择 从 今 -。 

方法 三 ， 在 命令 行 中 ， 输 入 命令 EXIT 或 QUIT， 然 后 按 Enter 键 。 

在 退出 AutoCAD 时 , 如 有 果 还 没有 对 某 个 打开 的 图 形 保 存 最 近 的 更 改 , 系统 将 提示 是 否 
要 将 更 改 保存 到 当前 的 图 形 中 ， 单 击 | 按钮 将 退出 AutoCAD 并 保存 更 改 ; 单 击 
一 委 名 “| 按钮 将 退出 AutoCAD 而 不 保存 更 改 ;， 单 击 二 到 少 “ | 按钮 将 不 退出 AutoCAD， 维 
持 现 有 的 状态 。 


1.4 中 文 版 AutoCAD 2016 的 工作 界面 


中 文 版 AutoCAD 2016 的 工作 界面 如 图 1.4.1 所 示 ， 该 工作 界面 中 包括 标题 栏 、 快 速 访 
问 工 具 栏 、 信 息 中 心 、 菜 单 浏 览 器 与 菜单 栏 等 几 个 部 分 ， 下 面 将 分 别 进行 介绍 。 


1.4.1 标题 栏 


AutoCAD 2016 的 标题 栏 位 于 工作 界面 的 最 上 方 , 其 功能 是 显示 AutoCAD 2016 的 程序 
图 标 以 及 当前 所 操作 文件 的 名 称 。 还 可 以 通过 单 击 标题 栏 最 右 侧 的 按钮 ， 来 实现 AutoCAD 
2016 窗口 的 最 大 化 、 最 小 化 和 关闭 的 操作 。 


1.4.2 ”快速 访问 工具 栏 


AutoCAD 2016 有 快速 访问 工具 栏 的 功能 ,其 位 置 在 标题 栏 的 左 侧 。 通 过 快速 访问 工具 
栏 能 够 进行 一 些 AutoCAD 的 基础 操作 ， 默 认 的 有 “新 建 汪 打开 ”保存 ”另存 为 ”打印 ” 
和 “放弃 ”等 命令 ， 其 初始 状态 如 图 1.4.2 所 示 。 

用 户 还 可 以 为 快速 访问 工具 栏 添加 命令 按钮 。 在 快速 访问 工具 栏 上 右 击 ， 在 系统 弹出 
的 图 1.4.3 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 ER 全 邻 ， 系 统 将 弹出 “ 自 定义 用 户 界面 ” 
对 话 框 ， 如 图 1.4.4 所 示 。 在 该 对 话 框 的 前 舍 列表 框 中 找到 要 添加 的 命令 后 将 其 拖 到 “ 快 
速 访问 ”工具 栏 ， 即 可 为 该 工具 栏 添 加 对 应 的 命令 按钮 。 图 1.4.5 所 示 即 为 添加 命令 按钮 后 
的 快速 访问 工具 栏 。 


eee@ 菜单 浏览 器 ”快速 访问 工具 栏 标题 栏 功能 区 选项 板 ”下 拉 菜 单 栏 信息 中 心 
他 了 改 出) ”和 基数 应) 帮助 (H) 


a 
文件 FF) ”编辑 严 ) 视图) 标注 (N) 
上 回 - + J 
pdb AN 约 | 码 
直线 浆 段 线 圆 圆 亚 四 文字 ”标注 图 层 块 特性 剪贴 板 
” ”村 以 国 6+ 企 | 图 
修改 ~ 注释 ~ 


插入 [IY 格式 0) ” 工 且 (Ty 给 图 种 ) 


外 上 | 巴 


基点 


有 


经 图 ~ 
[一][ 俯 议 ] 弓 维 绪 框 ] 功能 区 面板 


绘图 区 (窗口 ) 
_ 动态 观察 导航 区 
鼠标 十 字 光 标 


坐标 系 


图 1.4.1 中文 版 AutoCAD 2016 的 工作 界面 


图 1.4.2 快速 访问 工具 栏 的 初始 状态 


目 定 所 快速 站 癌 工 具 栏 代 ) 


图 1.4.3 ”快捷 菜单 


1.4.3 ”信息 中 心 
音 息 中 心 提 供 了 一 种 便捷 的 方法 ， 可 


信息 中 心 位 于 标题 栏 的 右上 侧 ， 如 网 1.4.6 所 示 。 信 ， 
以 在 “帮助 ”系统 中 搜索 主题 、 登 录 到 Autodesk 360、 打 开 Autodesk Exchange、 保 持 连 接 ， 
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并 显示 “帮助 ”这 单 的 选项 。 它 还 可 以 显示 产品 通告 、 更 新 和 通知 。 
_ 所 有 立 件 中 的 自 定义 设置 河 
”要 添加 命令 ,请 将 命令 从 “前 令 列 表 ” 窗 格 抑 动 姑 快 速 访问 工具 栏 . 工 
“” 具 栏 或 工具 选项 板 中 。 
俩 他 允 计 : 六 
EEE 三 
忆 所 有 辣 念 
同色 一 一 
呈 3D0 Studio.. 
CE 30DWF ACAD 
齐 MCIS 文件 ACAD 
| hr Ai 
ES ATTIPEDIT ACAD 
Auatodssk 国际 用 户 组 ACAD 
Berier 拟 合 网 格 MAD 
“CD 标准 ， 检 查 ... ACAD 
CAn 标准 ， 配 置 ... ACAD 
二 CA 标准 ， 图 层 转换 器 ... Ai 
Chprop PLAD 
| Content Explorer COHTENTENPFLORER, 
CTRL+H 让 各 


CTRL+E AP 靶 
本 k 
取消 (C) | 应 用 贞 ) | 帮助 加 | 9 


图 1.4.4 “ 目 定 义 用 户 界面 ”对 话 框 图 1.4.5 ”添加 命令 按钮 后 的 快速 访问 工具 栏 


1.4.4 ”有 匠 单 浏览 器 与 末 单 栏 


单 击 末 单 浏览 器 ， 系 统 会 将 末 单 浏览 器 展开 ， 如 图 1.4.7 所 示 。 


在 AutoCAD 2016 中 ，AutoCAD 将 菜单 栏 全 部 集成 到 了 菜单 浏览 器 中 。 其 左 侧 的 列 显 
示 全 部 根菜 单 ， 将 光标 放 在 某 一 项 上 ， 会 在 右 侧 显 示 出 对 应 的 菜单 。 

AutoCAD 默认 没有 将 菜单 栏 显示 出 ， 用 户 可 以 通过 在 “快速 访问 工具 栏 ”中 单 击 中 按 
钮 ， 人 令 ， 即 可 将 菜单 栏 显示 出 来 。AutoCAD 的 菜 


汪 氏 | LD) 


DB 


ED 国 下 拉 菜 单 组 成 。 若 要 显示 某 个 下 拉 
菜单 ， 可 直接 单 击 其 菜单 名 称 ， 也 可 以 同时 按 下 Alt 键 和 显示 在 该 菜单 名 后 边 的 热 键 字 符 。 
3 恒 下 拉 菜 单 ， 可 同时 按 下 Alt 键 和 下 键 。 


DB) 


例如 ， 要 显示 


AutoCAD 
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显示 出 后 ， 在 以 后 打开 AutoCAD 时 ， ee 
eee 再 次 操作 。 本 书 在 以 后 章节 介 


介绍 命令 操作 时 ， 都 是 通过 单 击 菜单 栏 选择 命 


@@@ wu [| 加 元 六 Drawinel. dwe 经 人 光 经 郑 莹 每 地 i 已 登录 
eee 文件 编辑 EF) 视图 只 插入 (0) 格式 0) 工具 m 经 图 加。 标注 的 个 改作。 参数 让 窗口 和 帮助 0 


eee 图 1.4.7 六 蛙 浏 览 器 


在 使 用 下 拉 菜 单 命令 时 ， 应 注意 以 下 几 点 。 

@ 这 有 “符号 的 命令 ， 表 示 该 命令 下 还 有 子 命 

e 全 全 后 种 划 线 的 字母 对 应 的 是 多久 (J 分 今后 的 
字母 N )。 在 打开 茶 个 下 拉 菜 单 ( 如 蕊 3 绸 ) 后 ， 也 可 通过 按键 盘 上 的 热 键 字母 
(如 NN) 来 启动 相应 的 命令 

@ 命令 后 若 带 有 组 合 键 ， 表 示 直 接 按 组 合 键 即 可 执行 该 菜单 命令 ( 如 下 拉 菜 单 
人 人 ， 可 直接 使 用 组 合 键 Ctrl+N )。 

e 全 后 带 有 后: 符号， 表示 选择 该 命令 系统 弹出 一 个 对 话 框 。 

© 人 呈现 灰色 ， 表 示 该 命令 在 当前 不 可 使 用 。 

@ 如 果 将 和 鼠标 光标 停留 在 下 拉 菜 单 中 的 某 个 命令 上 ， 系 统 会 在 屏幕 的 最 下 方 显示 该 
命令 的 解释 或 说 明 。 


1.4.5 功能 区 选项 板 与 功能 区 面板 


功能 区 选项 板 是 一 种 特殊 的 选项 卡 ， 位 于 绘图 区 的 上 方 ， 用 于 显示 与 基于 任务 的 工作 

空间 关联 的 按钮 和 控件 ， OO 2016 的 初始 状态 下 有 12 个 功能 选项 卡 : 球拍 
Wy es 、| 阴 吉 模块 |、| A360 | 、| 精 选 应 用 |、| BTW 360 | 和 
必要 Emacs | 每 个 功能 选项 卡 都 包含 若干 个 面板 ， 每 个 面板 又 包含 了 许多 的 命令 按钮 ， 如 
图 1.4.8 所 示 。 


”点 认 插入 ”注释 参数 化 ”视图 管理 输出 附加 模块 A360 。 精 选 应 用 BM360 Performance Dr 
AD 加 六 SA 殉 | 园 | 仿 | 。 局 | 证 
直线 多 段 线 国 国外 也” 号 小 分 霹 | 这 柱 人 | 本 | 块 | 特性 实用 工具 | 剪贴 板 | 基点 
" ” 拔 : 以 国 36- 人鱼 | 图 
经 图 < 信 玉 二 注释 = 到 | 0 - -。 | 入 加 vs| 


图 1.4.8 ”功能 选项 卡 和 面板 


有 的 面板 中 没有 足够 的 空间 旺 示 所 有 的 按钮 ， 用 户 在 使 用 时 可 以 单 击 下方 的 三 角 投 钮 
王 ， 展 开 折 营区 域 ， 显 示 其 他 相关 的 命令 按钮 。 如 果 某 个 按钮 后 面 有 三 角 按钮 ”， 则 表明 
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该 按钮 下 面 还 有 其 他 的 命令 按钮 ， 单 击 该 三 角 按钮 ， 系 统 弹 出 折 欠 区 的 命令 按钮 。 eee 


此 外 ， 单 击 面板 选项 卡 右 侧 的 四 按钮 ， 系 统 将 会 弹出 图 1.4.9 所 示 的 快捷 菜单 。 在 该 快 。。。。 

捷 菜 单 中 选择 EEEZ303 对 命令 ， 选 项 卡 区 域 将 最 小 化 为 选项 卡 ， 如 图 1.4.10 所 示 ; 选择 。。。 

EEETA3 负 全 分, 泡 项 卡 区 域 将 最 小 化 为 面板 标题 ,如 图 1.4.11 所 示 : 选 择 ET 。。。 

命令 ， 选 项 卡 区 域 将 最 小 化 为 面板 按钮 ， 如 图 1.4.12 所 示 ; 若 选择 ER 命令 后 连续 。。。 

单 击 回 按钮 ， 可 在 图 1.4.9 及 图 1.4.10~ 图 1.4.12 所 示 的 显示 样式 之 间 切 换 。 。。。 
最 小 北 汶 选项 卡 


最 小 尼 为 面 要 标 恶 
最 小 化 为 面板 按钮 


w 逢 环 训 虎 所 有 项 


图 1.4.9 ”快捷 菜单 


”点 让 插入 ”注释 参数 化 ”视图 ”管理 ”输出 ”附加 模块 ”350 精 选 应 用 BIN 360 ”Performance 加， 
图 1.4.10 最 小 化 为 选项 卡 


协议 
经 图 | 修改 | 注释 | 图 后 | 块 | 特性 组 | 实用 工 县 | 副 贴 株 视图 > 加 


图 1.4.11 最 小 化 为 面板 标题 


/A 中 A 编 | 夺 | 芭 这 | 喇 | 六 | 己 
4 于 块 


修改 | 注释 | 图 | 特性 | 组 | 实用 I 具 | 齐 贴 板 | 禄 图 


图 1.4.12 最 小 化 为 面板 按钮 


1.4.6 ”绘图 区 


绘图 区 是 用 户 绘图 的 工作 区 域 (图 1.4.1)， 它 占据 了 屏幕 的 绝 大 部 分 空间 ， 用 户 绘制 
的 任何 内 容 乔 将 显示 在 这 个 区 域 中 。 可 以 根据 需要 关闭 一 些 工 具 栏 或 综 小 界面 中 的 其 他 窗 
口 ， 以 增 大 绘图 区 。 

绘图 区 中 除了 旺 示 当前 的 绘图 结 末 外 ， 还 可 显示 当前 坐标 系 ， 该 坐标 系 包 括 关 型 、 坐 
标 原 点 及 X 轴 、Y 轴 、Z 轴 的 方 同 。 在 绘图 区 下 部 有 一 系列 选项 卡 的 标签 ， 这 些 标签 可 引 
叶 用 户 合 看 图 形 的 布局 视图 。 


1.4.7 ViewCube 动态 观察 


ViewCube 工具 (图 1.4.13) 直观 反映 了 图 形 在 三 维 空间 内 的 方向 ， 是 模型 在 二 维 模型 
空间 或 三 维 视 党 样式 中 处 理 图 形 时 的 一 种 导航 工具 。 使 用 ViewCube 工具 ， 可 以 方便 地 调 
整 模 型 的 视点 ， 使 模型 在 标准 视图 和 等 轴 测 视图 间 切 换 。 
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i “ 主 视图 ”按钮 
名 “旋转 ”按钮 


pr es 
a Te 
a a i 
me i th 六 
车 | a | 
We | He 二 
| 
a 5 + Ls 
i ed 7 晶 措 
区 


a) 在 三 维 空间 内 b) 在 二 维 空间 内 


指南 针 基 本 方 问 
指南 针 圆 环 
“ViewCube 菜单 ”按钮 


“坐标 系 切 换 ” 按 钮 


1.4.13 ViewCube 工具 


1. ViewCube 工具 的 显示 与 隐藏 


在 系统 默认 状态 下 , ViewCube 工具 显示 在 界面 的 右上 角 。 当 ViewCube 工具 不 显示 时 ， 
可 通过 以 下 几 种 方法 将 其 显示 : 

© 

© 

© 


使 用 下 拉 菜 单 攻 2 到 一 > EE 一 > 国 
在 功能 区 面板 “视图 ”选项 板 “ 视 口 工 具 ” 区 域 单 击 “ViewCube” 人 
在 命令 行 中 输入 命令 NAVVCUBE 后 按 Enter 键 ， 在 命令 行 
二 示 下 输入 命令 ON 并 按 Enter 键 ( 本 
令 行 中 输入 命令 NAVVCUBEDISPLAY 后 按 Enter 键 , 再 输入 数值 3 按 Enter 键 )。 
显示 ViewCube 工具 后 不 处 于 活动 状态 ， 将 鼠标 移动 到 其 上 时 ，ViewCube 工具 上 的 按 
钮 会 加 亮 显 示 ， 此 时 ViewCube 工具 处 于 活动 状态 ， 可 根据 需要 调整 视点 。 


ViewCube (FY) 于) 命 今 ， 


2. ViewCube 工具 的 菜单 及 功能 


在 图 1.4.13 所 示 的 ViewCube 工具 中 ， 各 按钮 功能 如 下 。 

@  “ 主 视 图 ”按钮 : 单 击 该 按钮 可 将 模型 视点 恢复 至 随 模 型 一 起 保存 的 主 视图 方位 ， 
右 击 该 按钮 ， 系 统 会 弹出 图 1.4.14 所 示 的 “ViewCube” 菜单 。 

@ “旋转 ”按钮 : 分 为 顺 时 针 和 逆 时 针 两 个 按钮 ， 单 击 任意 按钮 ， 模 型 可 绕 当 前 图 形 
的 轴 心 旋转 90? 。 

@ 指南 针 : 单 击 指南 针 上 的 基本 方向 可 将 模型 进行 旋转 ， 同 时 也 可 以 拖 动 指南 针 的 
一 个 基本 方向 或 拖 动 指南 针 圆 环 使 模型 绕 轴 心 点 以 交互 方式 旋转 。 

@ “ViewCube 菜单 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 图 1.4.14 所 示 的 “ViewCube” 菜 
单 。 使 用 “ViewCube” 菜单 可 恢复 和 定义 模型 的 主 视图 ， 在 视图 投影 模式 之 间 切 
换 ， 以 及 更 改 交 互 行为 和 ViewCube 工具 的 外 观 。 


主页 恢复 至 模型 中 定义 的 主 视图 
w 平行 将 当前 视图 切换 至 平行 投影 
远 视 - 将 当前 视图 切换 至 透视 投影 
使 用 正 充 面 的 迁 视 将 当前 视图 切换 至 使 用 正 交 面 的 投影 视图 


根据 当前 视图 定义 模型 的 主 视 图 
显示 对 话 框 用 以 对 ViewCube 进行 设置 
显示 ViewCube 使 用 帮助 


图 1.4.14 “ViewCube” 荣 上 


将 当前 视图 保定 汶 主 视图 
ViewCube 设置 ... 


帮助 
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“坐标 系 切 换 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 列 表 中 可 以 快速 地 切换 坐标 
系 或 新 建 坐 标 系 。 


3. ViewCube 工具 的 设置 


用 户 可 以 在 “ViewCube 设置 ”对 话 杠 中 根据 不 同 的 需要 设置 ViewCube 的 可 见 性 和 显 
示 特 性 以 达到 ViewCube 三 维 导 航 的 最 佳 效 果 。 可 以 使 用 以 下 几 种 方式 打开 “ViewCube 设 
置 ” 对 话 框 ; 


使 用 下 拉 菜 音 国 UD 显示) ViewCnbe VY) + 国生 设置 2) 后 
右 击 “ 主 视图 ”按钮 ， 在 系统 弹出 的 “ViewCube” 菜单 中 选择 蕊 
单 击 “ViewCube 菜单 ” 按钮， 在 系统 璋 出 的 “ViewCube” 菜 单 中 选择 肿 和 2 


命令 。 


“ViewCube 设置 ”对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 。 


屏 音 位置 @): 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 选择 一 选项 可 指定 ViewCube 在 屏幕 中 的 位 
J 

和 天 光 项 用 以 控制 ViewCube 的 大 小 显示 。 

个 活动 时 的 下 透明度 区 ) 选项 : 指定 ViewCube 在 不 活动 时 显示 透明 度 的 百分比 。 

Ml 蚂 东 ES 菜单 负 复 选 框 : 当选 中 该 复 选 框 时 ， 在 ViewCube 下 方 显示 UCS 按钮 ， 单 
击 该 按钮 可 显示 UCS 菜单 。 

Iv 畏 近 到 最 近 的 视图 复 选 框 : 若 选中 此 复 选 框 ， 当 通过 拖 动 ViewCube 更 改 视图 时 将 
当前 视图 调整 为 接近 的 预 设 视图 。 

Iv 视图 更 改 后 进行 范围 缩放 名) 复 选 框 : 在 选中 此 复 选 框 的 情况 下 ， 指 定 视图 更 改 后 强制 模 
型 布 满 当前 视 口 。 

lv 茹 执 视 图 时 使 用 视图 转 场 册 复 选 框 : 当选 中 此 复 选 框 后 ， 在 切换 视图 时 使 用 视图 转 场 效 
A 

网 将 三 Enbe 读音 林 当 前 WCS 的 认 癌 中 复 选 框 : 当选 中 此 复 选 框 后 ， 根 据 模型 当前 的 UCS 
或 WCS 设置 ViewCube 的 方向 。 

Iv 保持 场景 正 立 古 复 选 框 : 当选 中 此 复 选 框 后 ， 保 持 场景 正 立 ; 取消 选中 时 将 视点 倒 
以 在 而 swcubs 下 方 显示 指南 针 节 ) 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 时 在 ViewCube 的 下 方 显示 指南 针 ， 
反之 则 不 显示 。 
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命令 行 如 图 1.4.15 所 示 ， 命 令 行 用 于 输入 AutoCAD 命令 或 查看 命令 提示 和 消息 , 它 位 


于 绘图 区 的 下 面 。 
命令 行 通 常 显 示 三 行 信 息 ， 拖 动 位 于 命令 行 左 边 的 深 动 条 可 查看 以 前 的 提示 信息 。 用 


户 可 以 根据 需要 改变 命令 行 的 大 小 ， 使 其 显示 多 于 三 行 或 少 于 三 行 的 信息 〈 拖 动 命令 行 和 
绘图 区 之 间 的 分 隅 边框 进行 调整 ) 还 可 以 将 命令 行 拖 移 至 其 他 位 置 ， 使 其 由 固定 状态 变 为 


浮动 状态 。 当 命令 行 处 于 译 动 状态 时 ， 可 调整 其 宽度 。 


,… 用 鼠标 按 住 此 边框 ， 可 移动 命令 行 的 位 置 


蕊 看 一 面 一 呆 
LE 


-2 

On Ts 

让 最 

证 件 ; rectang 


、 可 - RECTANG 指定 第 一 个 角 点 或 【 例 角 已) 标高 证 ) 圆 舟 1F) 厚度 1TY 密度 1W) |]: 
图 1.4.15 命令 行 


文本 窗口 是 记录 AutoCAD 命令 的 窗口 ， 是 放大 的 “命令 行 窗 口 ” 它 记 录 了 已 执行 的 
命令 ， 也 可 以 在 其 中 输入 新 命令 。 此 窗口 的 打开 可 以 通过 选择 下 拉 菜 单 国 洁 吕 
命令 (或 在 命令 行 中 输入 命令 TEXTSCR) 来 实现 ， 同 样 


立 本 窗口 立 ) Ctrl+F? Ks 


也 可 以 通过 快捷 键 Ctrl+F2 或 者 F2 实现 。 
与 命令 行 不 同 ， 文 本 窗口 总 是 显示 为 单独 的 窗口 ， 文 本 窗口 具有 自己 的 滚动 条 ， 窗 口 
的 大 小 可 以 调整 、 最 小 化 ， 或 在 不 需要 时 全 部 关闭 。 
注意 : 按 F2 键 可 在 图 形 窗口 和 文本 窗口 之 间 来 回 进行 切换 。 另外 , 还 可 在 文本 窗口 和 
Windows 剪贴 板 之 间 剪 切 、 复 制 和 粘贴 文本 ， 多 数 Windows 常用 的 Ctrl 组 合 键 和 光标 键 也 


能 在 文本 寄 口 中 使 用 。 
1.4.9 状态 栏 


状态 栏 位 于 屏幕 的 的 部 ， 


AutoCAD 模式 的 状态 ， 如 图 1.4.16 所 示 。 
坐标 显示 区 可 显示 当前 光标 的 X_、Y、Z 坐标 ， 当 移动 鼠标 光标 时 ， 坐 标 也 随 之 不 断 更 
新 。 默 认 情 况 下 ,“ 坐 标 显 示 ” 不 显示 在 状态 栏 上 。 要 在 状态 栏 上 显示 坐标 ， 请 从 状态 栏 的 


“ 自 定义 ”按钮 选择 “坐标 ” 
坐标 显示 区 
口 人 
总 


0 基业 关 i 十 国 世 


图 1.4.16 ”状态 栏 


它 用 于 显示 当前 鼠标 光标 的 坐标 位 置 ， 以 及 控制 与 切换 各 种 


A ” 1 “注释 6 ”按钮 “ 目 定 义 ” 按 包 


--------、 
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注释 性 是 指 用 于 对 图 形 加 以 注释 的 特性 ， 注 释 比 例 是 与 模型 空间 、 布 局 视 口 和 模型 视 
图 一 起 保存 的 设置 ， 用 户 可 以 根据 比例 的 设置 对 注释 内 容 进行 相应 的 缩放 。 单 击 “ 注 释 比 
例 ” 按 钮 ， 可 以 从 系统 弹出 的 菜单 中 选择 需要 的 注释 比例 ， 也 可 以 自 定义 注释 比例 。 

单 击 注释 可 见 性 按钮 ， 当 显示 为 壶 时， 将 显示 所 有 比例 的 注释 性 对 象 ， 显 示 由 时， 
仅 显示 当前 比例 的 注释 性 对 象 。 

单 击 “ 自 定义 ”按钮 三 ， 系 统 会 弹出 图 1.4.17 所 示 的 下 拉 菜 单 ， 在 下 拉 菜 单 中 可 设置 
在 状态 栏 中 显示 的 快捷 按钮 命令 ， 单 击 下 拉 菜 单 中 的 某 个 命令 会 以 的 形式 显示 ， 表 示 在 
状态 栏 中 处 于 显示 状态 ， 再 次 单 击 即 可 取消 显示 。 下 拉 菜 单 中 的 命令 较 多 ， 可 根据 需要 自 


形 设 定 。 


虹 坐标 
Y 模 蛙 衬 间 动态 UCS 
诸 杨 格 选择 过 沁 
捕捉 模式 小 控件 
推断 约束 注释 可 见 性 
PE w 注释 比例 
由 正 变 模 式 ET 
极 轴 追踪 w 切换 工作 裤 间 
w 等 轴 测 草图 rw 注释 监视 器 
单位 
快捷 特性 
锁定 用 户 界面 
陋 向 对 和 象 
w 图 形 性 能 
全 屏 显示 


图 1.4.17 “上 自 定义 ”下 拉 荣 单 


[| 


另外 ， 当 鼠标 光标 在 工具 栏 或 菜单 命令 上 停留 片刻 时 ， 会 显示 有 关 的 信息 ， 如 命令 的 


注意 : 用 户 还 可 以 通过 单 击 状态 栏 中 的 切换 工作 空间 按钮 加 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 要 切换 的 工作 空间 。 


1.4.10 ”对 话 框 与 快捷 菜单 


在 选择 AutoCAD 的 某 些 命令 后 ,系统 会 弹出 一 个 对 话 框 , 在 对 话 框 中 可 以 方便 地 进行 
输入 数值 、 设 定 参 数 和 选择 选项 等 操作 。 例 如 ， 在 选择 下 拉 菜 单 天 EE 人 


Hp“ 
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后 ， 系 统 会 弹出 “插入 ”对 话 框 。 

男 外 ， 当 在 绘图 区 、 工 具 栏 、 状 态 栏 “模型 ”与 “布局 ”标签 以 及 对 话 框 内 的 一 些 区 
域 右 击 时 ， 系 统 会 弹出 快捷 菜单 , 菜单 中 显示 的 命令 与 右 击 的 对 象 和 当前 的 工作 状态 相关 ， 
可 以 从 中 快速 选择 一 些 对 于 右 击 对 象 的 操作 命令 。 例 如 ， 选 择 绘制 算 形 命令 后 ， 在 绘图 区 
中 右 击 ， 系 统 将 弹出 快捷 染 单 。 


1.5 ”图 形 文件 管理 


1.5.1 新 建 AutoCAD 图 形 文件 


在 实际 的 产品 设计 中 ， 当 新 建 一 个 AutoCAD 图 形 文件 时 ， 往 往 要 使 用 一 个 样板 文件 ， 
样板 文件 中 通常 包含 与 绘图 相关 的 一 些 通用 设置 ， 如 图 层 、 线 型 、 文 字样 式 等 。 利 用 样板 
文件 创建 新 图 形 不 仅 能 提高 设计 效率 ， 还 能 保证 企业 产品 图 形 的 一 致 性 ， 有 利于 实现 产品 
设计 的 标准 化 。 使 用 样板 文件 新 建 一 个 AutoCAD 图 形 文件 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 选择 下 拉 菜 命令 , 或 单 击 “快速 访问 工具 栏 ” 中 的 “新 
建 ” 按钮 加， 系统 会 弹出 “选择 样板 ”对 话 框 

Step2. 在 “选择 样板 ”对 话 框 的 故 吨 王 @ 下 拉 列 表 中 选择 某 种 样板 文件 类 型 (*.dwt、 
*.dwg 或 *dws)， 然 后 在 有 关 文件 夹 中 选择 某 个 具体 的 样板 文件 ， 此 时 在 右 侧 的 对 是 区域 
将 显示 出 该 样板 的 预览 图 像 。 

step3， 单 击 大 双 本 上 | 安 钮 ， 打 开 样 板 文件 ， 此 时 便 可 以 利用 样板 来 创建 新 图 形 了 。 


“本 新 建 疗 ). 


1.5.2 ”打开 AutoCAD 图 形 文 件 


打开 图 形 文件 的 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 EEEEE ET 二 全 仿 ， 或 单 击 “ 快 速 访问 工具 栏 ” 中 的 打 
开 按 钮 名 ， 此 时 系统 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 如 图 1.5.1 所 示 。 

Step2. 在 “选择 文件 ”对话 框 的 文件 列表 中 , 选择 需要 打开 的 图 形 文件 , 在 右 侧 的 枉 雪 
区 域 中 将 显示 出 该 图 形 的 预览 图 像 。 在 默认 的 情况 下 , 打开 的 图 形 文件 的 类 型 为 dwg 类 型 。 
用 户 可 以 在 图 1.5.1 所 示 的 国 弛 王 @@ 昌 下 拉 列 表 中 选择 相应 类 型 。 

Step3. 选择 打开 方式 。 用 户 可 以 在 打开 方式 列表 中 选择 以 ES 、[REEEEEEEE、 
局 部 打开 已) 国 吕 以 只 读 方 式 局 部 打开 红 ) 四 种 方式 打开 图 形 文件 (图 1.5.1)。 当 DEEi 式 [BiB 证 惠 方 式 
打开 图 形 时 , 用 户 可 以 对 图 形 文件 进行 编辑 ; 如 果 以 EEEEEEEI 式 DREEEEEEEE 
开 图 形 ， 用 户 则 无 法 对 图 形 文件 进行 编辑 。 另 外 ， 使 用 EEEEEB 方 式 可 以 只 打开 图 形 文件 


mb 
3 
本 
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的 一 个 部 分 ， 它 只 是 加 载 以 前 保存 的 视图 以 及 特定 图 层 上 所 包含 的 几何 要 系 。 例如， 当 打 。。。 


开 i D:\AutoCAD 2016.1\work\ch01.05Wzoom.dwg 时 ， 单 击 夺 雪 副 | 掖 钮 ，AutoCAD 将 只 加 : 。 。 
载 处 于 该 层 上 的 几何 要 素 。 文 件 被 打开 以 后 ， 如 果 用 户 希 望 再 加 载 其 他 视图 或 其 他 图 层 上 。。。。 
的 几何 要 素 ， 可 通过 在 命令 行 中 输入 命令 PARTIALOAD 来 实现 。 在 处 理 大 的 图 形 文件 时 ， 。。。 
局 部 打开 操作 能 改善 AutoCAD 的 性 能 。 
列表 谍 ) eee 
详细 资 料 罗 0) 
沂 略 图 (IT) 
w 预 w Y) 


查找 全 )... 

定位 总) 

添加 /修改 FTF 位 置 血 ) 
将 当前 次 件 夹 添加 到 “位 置 ” 列 表 中 (F) 
添加 到 收藏 来 (&) » 


打开 心 ) 


以 只 读 方式 打开 &) 
局 部 打开 (E) 
以 只 读 方 式 局 部 打开 上) 
识 件 省 (8W): zoom. dwe = 打开 必 ) | EE 三 有 
立 件 类 型 (7) [图形 (dvs) 职 裤 图 形 样板 Gh_dwt) 


图 1.5.1 “选择 文件 ”对 话 框 
1.5.3 保存 AutoCAD 图 形 文件 


在 设计 过 程 中 应 经 常 保存 图 形 ， 方 法 是 选择 下 拉 菜 单 EEEE 中 G 
击 “保存 ”按钮 回 ， 这 样 可 确保 在 出 现 电源 故障 或 其 他 意外 时 不 致 丢失 重要 的 文件 。 当 新 
建 了 一 个 图 形 文件 并 对 其 进行 保存 时 ， 系 统 会 弹出 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 ， 提 示 用 户 给 出 
文件 名 及 文件 类 型 。 在 默认 情况 下 ， 文 件 以 “AutoCAD 2016 图 形 〈 *.dwg)” 格 式 保存 ， 
也 可 以 在 辆 霹 副 画 | 下 拉 列 表 中 选择 其 他 格式 。 在 打开 一 个 已 保存 的 图 形 文件 并 对 其 进行 了 
修改 后 ， 再 次 使 用 有 ESE 命 令 保存 时 ， 系 统 将 不 再 弹出 对 话 框 而 立即 保存 该 文件 。 另 外 ， 
如 果 相 要 在 保存 对 原文 件 所 做 修改 的 同时 不 更 改 原 文件 可 选择 下 拉 菜 单 
四 国 命 令 ， 以 另 一 个 文件 名 来 保存 该 文件 。 

说 明 : 在 保存 AutoCAD 图 形 文件 时 ， 文 件 中 的 一 些 设 置 (例如 层 、 文 字样 式 、 标 注 
样式 等 的 设置 ) 连同 图 形 一 起 保存 ， 所 以 打开 已 保存 的 文件 后 ， 无 需 对 这 些 要 素 进行 重新 
设置 。 另 外 ， 图 形 中 插入 的 块 也 随同 图 形 文件 一 起 保存 . 


1.5.4 退出 AutoCAD 图 形 文 件 


退出 AutoCAD 与 退出 AutoCAD 图 形 文 件 是 不 同 的 ， 退 出 AutoCAD 将 会 退出 所 有 的 
图 形 文件 ， 反 之 则 不 成 立 。 要 退出 AutoCAD 图 形 文件 ， 除 了 退出 AutoCAD 外 ， 还 可 执行 
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下 列 操 作 之 一 : 
e@ ”选择 下 拉 采 蛙 国 于 到 一 > 加 融 旺 介 令 (或 在 命令 行 输 入 命令 CLOSE 并 近 Enter 
键 )， 关 闭 当 前 激活 的 图 形 文 件 而 不 退出 AutoCAD。 
e@ 选择 下 拉 末 音量 到 电 
Enter 键 )， 关 闭 所 有 打开 的 图 形 文 件 而 不 退出 AutoCAD。 
e 选择 下 拉 末 捍 计 3 命令 ， 关 闭 当 前 激活 的 图 形 文件 并 退出 
AutoCAD。 
在 退出 AutoCAD 图 形 文件 时 , 如果 还 没有 对 当前 要 退出 的 图 形 保 存 最 近 的 更 改 , 系统 
将 提示 是 否 要 将 更 改 保 存 到 当前 的 图 形 中 : 单 击 上 | 按钮 将 退出 该 AutoCAD 图 形 文 
件 并 保存 更 改 ; 单 击 一 要 加 | 按钮 则 退出 后 不 保存 更 改 ; 单 击 二 更 省 | 按钮 将 不 退出 
AutoCAD 图 形 文件 ， 维 持 现 有 的 状态 。 


一 站 本 图 合 邻 〈 或 在 命令 行 输入 命令 CLOSEALL 并 按 


1.6 AutoCAD 的 基本 操作 


1.6.1 激活 命令 的 几 种 途径 


在 AutoCAD 中 ， 大 部 分 的 绘图 、 编 辑 操作 都 可 以 通过 AutoCAD 的 “命令 ”来 完成 ， 
所 以 操作 的 第 一 步 古 获取 〔 油 活 ) 相应 的 命令 。 一般 来 说 ,获取 AutoCAD 命令 有 如 下 几 种 
途径 : pA 
@ 单 击 工具 栏 中 的 命令 按钮 。 例 如 ， 要 绘制 一 条 直线 ， 可 单 击 其 命 | 
@ 从 下 拉 菜 单 栏 选择 命令 , 例如 ， 打开 如 于 遇 
令 (本 教程 将 这 一 操作 简 述 为 “选择 下 拉 菜 单 
激活 绘制 直线 的 命令 。 
@ 在 命令 行 输入 命令 的 字符 并 按 Enter 键 。 
加 ”在 命令 行 输入 命令 。 例 如 在 命令 行 输入 直线 命令 字符 LINE 后 按 Enter 键 , 就 
可 以 进行 直线 的 绘制 。 
回 “” 在 命令 行 输入 命令 的 缩写 字母 .例如 直线 命令 LINE 的 缩写 为 二 ,所 以 可 在 命 
令 行 输入 字母 LL 并 按 Enter 键 ， 以 激活 直线 的 绘制 命令 。 
说 明 : 用 户 还 可 以 通过 编辑 AutoCAD 程序 参数 文件 acad.pgp， 定 义 自己 的 AutoCAD 
命令 缩写 。 
@ 单 击 鼠 标 右键 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 选项 。 
@ 重复 执行 命令 .系统 执行 完成 某 个 命令 后 , 如 果 需 要 连续 执行 该 命令 , 按 一 下 Enter 


键 或 空格 键 即 可 ， 


系统 在 执行 某 一 命令 时 可 以 播 入 执行 其 他 的 命令 ， 待 命令 
大 


1.6.2 ”结束 或 退出 命令 的 几 种 方法 


AutoCAD 的 大 部 分 命令 在 完成 操作 后 即 可 正常 自动 退出 , 但 是 在 某 些 情形 下 需要 强制 

退出 : 一 是 因为 有 些 命令 不 能 自动 退出 ， 例 如 ， 在 激活 直线 命令 LINE 并 完成 了 所 要 求 的 

自动 退出 该 命令 ; 二 是 在 执行 某 个 命令 的 过 程 中 ， 如 果 不 需 要 继 

续 操 作 ， 则 可 中 途 退 出 命令 。 每 个 命令 强制 退出 的 方法 各 不 相同 ， 但 一 般 可 采用 下 列 方法 

Ea 

@ 按 Esc 键 . 

@ 在 绘图 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

@ 当 某 个 命令 正在 执行 和 时， 如 果 单 击 工具 栏 中 的 菜 个 按钮 或 菜 个 下 拉 菜 单 命令 ， 此 

时 正在 执行 的 那个 命令 就 会 退出 。 例 如 ， 在 用 直线 命令 LINE 绘制 了 所 需 的 线段 

之 后 未 退出 直线 命令 ， 此 时 如 果 单 击 工具 栏 中 的 “矩形 ”命令 按钮 局 |-|， 或 者 先 

择 下 拉 菜 单 于 a 命令 ， 则 正在 执行 的 直线 命令 LINE 自动 退出 。 


确认 下 ) 暂 志清 职 消 (C) 间 命令 。 


1.6.3 “命令 行 ”操作 


命令 行 的 作用 不 仅 在 于 通过 它 可 以 激活 AutoCAD 的 命令 ， 更 重要 的 是 它 为 用 户 与 
AutoCAD 交流 提供 了 一 个 很 好 的 “窗口 ”所 以 在 执行 命令 时 ， 要 注意 命令 行 的 提示 并 对 
提示 作出 响应 。 当 命令 行 中 显示 华 令 : 提示 符 时 ,表明 系统 处 于 待命 状态 。 在 用 户 输入 一 个 
命令 或 从 有 亲 单 、 工 具 栏 选择 一 个 命令 后 ， 命 令 行 将 提示 用 望 应 进行 的 操作 ， 用 户 啊 应 后 ， 
命令 行 接着 提示 下 一 步 的 操作 ， 直 到 命令 完成 或 被 中 止 。 例 如 ， 在 选择 下 拉 沫 单 
i 命令 后， 命令 行 提 示 Jine 指定 第 一 肪 : ， 在 此 提示 下 必须 在 绘图 区 某 
处 单 击 以 指定 直线 的 第 一 点 ;然后 命令 行 提 示 措 室 下 一 点 或 [ 芍 奔 100] :， 此 时 必须 在 绘图 
区 指定 直线 的 另 一 站 点 ， 指 定 问 点 后 即 可 按 Enter 键 结束 命令 。 

当 命 令 行 的 提示 中 有 许多 选项 时 , 一 般 会 有 一 个 默认 的 AutoCAD 命令 , 命令 行 中 会 所 
示 不 同 的 信息 ， 而 且 同 一 个 命令 在 不 同 的 情况 下 其 提示 信息 也 不 同 。 当 需要 选择 系统 默认 
的 命令 〔( 即 在 尖 括 号 中 的 选项 ) 时 ， 只 需 按 Enter 键 即 可 选择 默认 选项 ， 如 要 选择 其 他 选 
项 ， 可 以 输入 该 选项 后 面 括号 中 的 字母 并 按 Enter 键 。 例 如 ， 选 择 下 拉 菜 单 甘 时 到 一 > 
从 今后 ， 命 令 行 的 提示 为 指定 起 点 或 [ 弧 长 售 )“ 对 世 10) 样式 (5)] “对 得 ， 此 
时 尖 括 号 中 是 昼 肝 ， 直 接 按 Enter 键 即 可 选择 默认 的 对 码 (6 选项， 如果 在 命令 行 输入 字母 
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A (大 小 写 都 可 以 ) 并 按 Enter 键 ， 则 可 选择 狐 长 1 选项， 当然 也 可 以 直接 在 绘图 区 中 选 
取 一 点 ， 以 响应 提示 中 指定 起 点 .的 要 求 。 


1.6.4 ”透明 地 使 用 命令 


有 些 命令 可 以 在 其 他 命令 已 被 激活 的 情况 下 使 用 ， 这 样 的 命令 称 为 透明 命令 。 例 如 绘 
制 直线 时 ， 用 户 可 能 会 使 用 命令 PAN 在 屏幕 上 移动 图 形 来 选择 直线 的 终点 。 在 其 他 命令 被 
激活 的 情况 下 ， 还 可 更 改 一 些 绘图 工具 的 设置 ， 例 如 栅 格 的 开 或 关 。 

当 一 个 命令 正 处 在 激活 状态 ， 而 此 时 又 从 工具 栏 或 菜单 启动 其 他 命令 ， 系 统 即 上 自动 将 
新 命令 作为 透明 命令 来 司 动 。 如 果 该 命令 不 能 用 作 透 明 命 令 ， 则 将 终止 已 激活 的 命令 ， 而 
局 用 新 命令 。 

在 要 通过 在 命令 行 输入 命令 字符 的 方式 来 透明 地 使 用 命令 ， 则 需 在 命令 字符 前 加 单 引 
号 。 例 如 ， 知 要 在 绘制 直线 时 使 用 命令 pan， 可 按 几 1.6.1 所 示 输 入 命令 'pan 并 按 Enter 键 ， 
则 命令 行 中 的 提示 信息 前 将 会 显示 双人 尖 括 号 ， 表 示 该 命令 正在 透明 地 使 用 。 


指定 第 一 个 点 : 

指定 下 一 点 或 【 旅 弄 (0U) ] : 

指定 下 一 点 或 [放弃 (0) ] : 'pan 

>> 撤 Esc 或 Enter 键 退 出 ， 或 单 击 右 键 显示 快捷 菜单 。 


1.6.1 命令 行 提 示 
1.6.5 命令 的 重复 、 放 弃 与 重 做 
在 使 用 AutoCAD 系统 进行 产品 设计 时 ， 要 进行 大 量 的 命令 操作 , 这 必然 要 涉及 命令 的 
重复 、 放 弃 或 重 做 。 


1. 重复 命令 


重复 命令 即 重复 执行 上 一 个 命令 ， 可 以 按 Enter 键 或 空格 键 ， 这 是 最 简便 的 重复 使 用 
命令 的 方法 。 例 如 选择 下 拉 采 音 本 2 人 令 绘 制 了 一 段 直 线 后 ， 按 Esc 键 可 
退出 直线 命令 ， 如 果 案 接着 还 要 使 用 思 卫 5 曙 命 令 绘 制 其 他 线段 ， 则 无 需 册 选择 下 拉 玉 单 
i 全 邻 ， 可 直接 按 Enter 键 或 空格 键 以 激活 直线 命令 。 

要 使 用 重复 命令 ， 还 可 以 在 绘图 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 重复 该 命令 。 


2. 放弃 命令 


此 处 的 “放弃 命令 ”应 理解 为 放 莽 前 面 命令 所 完成 的 操作 结果 。 最 简单 的 放弃 命令 的 
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方法 就 是 单 击 “ 放 弃 ” 按 钮 岛 | (或 在 命令 行 输入 字母 U 并 按 Enter 键 ) 来 放弃 单个 操作 。 

如 有 果 要 放 径 前 面 进行 的 多 步 操 作 ， 必 须 在 命令 行 输入 命令 UNDO 并 按 Enter 键 ， 命 令 行 所 
示 答 入 要 前 奔 的 操作 获 目 七 【 目 动 1 控制 1 开始 (BE)7“ 站 东 !E) 标记 (1 后退 !BI] <*1>:。 在 
此 提示 下 可 以 输入 要 帮 莽 的 操作 数目 ,例如 要 放 莽 最 近 的 六 个 操作 ,应 输入 数值 6 并 按 Enter 
键 ; 也 可 以 选择 提示 中 的 标记 0) 选 项 来 标记 一 个 操作 , 然后 选择 后 按 1B) 选 项 放弃 在 标记 的 
操作 之 后 执行 的 所 有 操作 ;还 可 以 选择 开始 iBE} 选 项 和 铺 束 tE) 选 项 来 放 莽 一 组 预先 定 义 的 
操作 。 执 行 放 莽 命令 后 ， 命 令 行 中 将 显示 放 莽 的 命令 或 系统 变量 设置 。 


3. 重 做 命令 


重 做 命令 是 指 重 做 ( 找 回 ) 使 用 UNDO 命令 放弃 的 最 后 一 个 操作 , 方法 是 单 击 “ 重 做 ” 
按钮 营 | (或 者 选择 下 拉 菜 单 上 命令 ， 或 者 在 命令 行 输入 命令 REDO 
并 按 Enter 键 )。 


人 重 居 于 ) Line 


1.6.6 ”鼠标 的 功能 与 操作 


在 默认 情况 下 ， 鼠 标 光 标 〈 简 称 为 光标 ) 处 于 标准 模式 《〈《 呈 十 字 交 叉 线 形状 )， 十 字 区 
又 线 的 交叉 点 是 光标 的 实际 位 置 。 当 移动 鼠标 时 ， 光 标 在 屏幕 上 移动 ， 当 光标 移动 到 屏 姑 
上 的 不 同 区 域 ， 其 形状 也 会 相应 地 发 生变 化 。 如 将 光标 移 至 菜单 选项 、 工 具 栏 或 对 话 框 内 
时 ， 它 会 变 成 一 个 稍 头 。 力 外 ， 光 标的 形状 会 随 当 前 油 活 的 命令 的 不 同 而 变化 (图 1.6.2)。 
例如 诅 活 直线 命令 后 ， 当 系统 提示 指定 一 个 点 时 ， 光 标 将 显示 为 十 字 交 叉 线 ， 可 以 在 绘图 
区 选取 点 ; 而 当 命 令 行 提示 选取 对 象 时 ， 光 标 则 显示 为 小 方 框 (又 称 选取 框 )， 用 于 选取 图 
形 中 的 对 象 。 


一 一 一 一 一 一 ~ 


/ | ， 标准 模式 光标 、 点 选择 光标 ee ”对 象 选择 光标 
' > ' | 2 | 口 2 


N 一 一 一 一 一 


es we 


清点] 六 、 
带 有 提示 的 对 象 捕捉 光标 


ee 


图 1.6.2 光标 的 模式 
在 AutoCAD 中 ， 鼠 标 按钮 定义 如 下 。 
e@ 左 键 : 也 称 为 选取 键 〈 或 选择 键 )， 用 于 在 绘图 区 中 选取 所 需要 的 点 ， 或 者 选取 对 
象 、 工 具 栏 按钮 和 荣 单 命令 等 。 
e ”中 键 : 用 于 缩放 和 平移 视图 。 
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e 五 键 : 右 击 时 ， 系 统 可 根据 当前 绘图 状态 弹出 相应 的 快捷 亲 单 。 右 键 的 单 击 功能 
可 以 修改 ， 方 法 是 选择 下 拉 菜 单 国 训 到 一 > [证 2 加 国 合 令 ， 在 “选项 ”对 话 杠 
的 | 用户 系 较 配置 先 项 卡 中 ， 单 击 一 和 宇 交 吉 梁 音 者 加 ”| 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “ 自 定义 右 
键 单 击 ” 对 话 框 中 进行 所 需 的 设置 。 


1.6.7 获取 联机 帮助 


AutoCAD 有 完善 的 联机 帮助 系统 。 使 用 联机 帮助 系统 可 以 获取 任何 AutoCAD 命令 或 
主题 的 帮助 。 知 要 进入 AutoCAD 联机 帮助 系统 ， 可 按 Fl 键 或 执行 下 列 操作 之 一 : 
@ 在 信息 中 心 右 侧 单 击 “ 帮 助 ” 按 甸 @|"|. 


@ 在 命令 行 中 ， 输 入 命令 HELP， 然 后 按 Enter 键 。 

在 没有 激活 任何 命令 时 ， 第 一 次 访问 联机 玫 助 系统 ， 系 统 将 显示 “目录 ”选项 卡 ; 如 
果 已 使 用 过 帮助 系统 ， 下 次 查看 帮助 时 系统 则 会 调用 最 后 使 用 过 的 选项 卡 ， 当 激活 某 个 命 
令 时 访问 帮助 系统 ， 系 统 将 会 显示 有 天 该 命令 的 信息 


1.7 重新 绘制 和 重新 生成 图 形 


在 创建 图 形 时 ， 有 时 为 了 突出 屏幕 图 形 显 示 的 完美 性 ， 要 用 到 重新 绘制 或 重新 生成 图 
形 的 命令 来 刷新 屏幕 图 形 的 显示 。 例 如 在 屏 医 上 指定 一 点 时 ， 完 成 命令 后 可 能 会 有 小 标记 
遗留 在 屏幕 上 ( 当 系 统 变量 BLIPMODE 打开 时 ), 此 时 可 以 通过 重 画 命令 去 掉 这 些 元 素 (图 
1.7.1); 再 如 缩放 疼 形 时 ， 有 的 圆 或 圆 弧 会 出 现 市 校 角 的 情况 ， 利 用 重生 成 命令 即 可 使 圆 或 
圆 弧 变 得 圆滑 起 来 《图 1.7.2)。 


OD ONO 


a) 重男 前 b) 重 画 后 a) 重生 成 前 b) 重生 成 后 
图 1.7.1 重 画 操作 1.7.2 重生 成 操作 


图 形 对 象 的 信息 以 浮 点 数值 形式 保存 在 数据 库 中 ， 这 种 保存 方式 可 以 保证 有 较 蜗 的 精 
度 。 重 新 绘制 图 形 命令 〈 即 重 画 命令 ) 只 是 刷新 屏 医 的 显示 ， 并 不 从 数据 库 中 重新 生成 图 
形 。 但 有 时 则 必须 把 溯 点 数据 转换 成 适当 的 屏 大 坐标 来 重新 计算 或 重新 生成 图 形 ， 这 就 要 
使 用 重新 生成 命令 。 有 些 命令 可 以 目 动 地 重新 生成 整个 图 形 ， 并 且 重 新 计算 屏 才 坐标 ， 当 
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图 形 重新 生成 时 ， 它 也 被 重新 绘制 ， 重 新 生成 比重 新 绘制 需要 更 多 的 处 理 时 间 。 

要 重新 绘制 图 形 可 选择 下 拉 玉 蛙 攻 于 归 .重男 信 ) 
REDRAWALL， 然 后 按 Enter 键 )。 

要 重新 生成 图 形 可 选择 下 拉 六 外国 EE 一 > EE 
REGEN 或 字母 RE， 然 后 按 Enter 键 )。 

注意 : 有 些 命令 在 某 些 条 件 下 会 自动 强迫 AutoCAD 重新 生成 图 形 。 然 而 对 于 大 的 图 形 
来 说 ,重新 生成 图 形 可 能 是 一 个 较 长 的 过 程 ， 因 此 可 利用 REGENAUTO 命令 控制 是 否 自动 
重新 生成 图 形 。 如 要 关闭 图 形 的 自动 重新 生成 功能 ， 可 以 在 命令 行 输入 REGENAUTO， 然 
后 将 “自动 重新 生成 命令 ” 设 成 OFF (关闭 )。 


命令 (或 者 在 命令 行 输入 命令 


1.8 ”缩放 与 平移 视图 


在 AutoCAD 中 ,视图 是 指 按 一 定 的 比例 、 观 察 位 置 来 显示 图 形 的 全 部 或 部 分 区 域 。 缩 
放 视 图 就 是 放大 或 缩小 图 形 的 显示 比例 ， 从 而 改变 对 象 的 外 观 视觉 效 末 ， 但 是 并 不 改变 图 
形 的 真实 尺寸 ; 平移 视图 就 是 移动 图 形 的 显示 位 置 ， 以 便 清楚 地 观察 图 形 的 各 个 部 分 。 


1.8.1 用 鼠标 对 图 形 进行 缩放 与 移动 


对 于 中 键 可 以 滚动 的 三 键 鼠 标 ， 滚 动 鼠 标 中 键 可 以 缩放 图 形 ; 按 住 中 键 不 放 ， 同 时 移 
动 鼠 标 ， 则 可 以 移动 图 形 。 读 者 可 以 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch01.08\zoom.dweg 
进行 缩放 与 移动 练习 。 
注意 : 
@ ”使 用 鼠标 中 键 对 绘图 区 中 的 图 形 所 进行 的 缩放 和 移动 ， 并 不 会 改变 图 形 的 真实 大 
小 和 位 置 ， 而 只 是 改变 图 形 的 视觉 大 小 和 位 置 。 
@ 操作 鼠标 中 键 之 所 以 可 缩放 和 移动 绘图 区 中 的 图 形 ， 从 本 质 上 说 ， 是 因为 缩放 或 
移动 了 AutoCAD 绘图 区 的 显示 范围 。 
@ AutoCAD 绘图 区 的 显示 范围 可 以 放大 到 非常 大 ， 也 可 以 缩小 到 非常 小 ， 所 以 在 
AutoCAD 绘图 区 中 绘制 的 对 象 可 以 很 大 (如 轮船 )， 也 可 以 很 小 (例如 机 械 手 表 
中 的 某 个 小 零件 )。 
@ 屏幕 上 显示 的 图 元 的 视觉 大 小 并 不 是 该 图 元 的 真实 大 小 。 当 绘图 区 的 显示 范围 放 
大 很 大 时 ， 在 屏 莫 上 看 起 来 非常 小 的 图 元 ， 其 真实 尺寸 也 许 很 大 ; 与 此 相同 ， 当 
绘图 区 的 显示 范围 缩小 很 小 时 ， 屏 幕 上 看 起 来 非常 大 的 图 元 ， 其 真实 尺寸 也 许 很 
小 。 
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@ 由 于 系统 设置 的 单位 和 比例 不 同 ， 在 同样 的 缩放 系数 下 ， 相 同 视觉 大 小 的 对 象 代 
表 的 真实 大 小 也 就 不 相同 。 


1.8.2 用 缩放 命令 对 图 形 进 行 缩放 


通过 在 命令 行 输入 命令 ZOOM,， 或 者 选择 下 拉 菜 单 国 2E 凤 一 > 本 则 命令 中 的 相应 
子 命令 (图 1.8.1 是 视图 缩放 的 菜 时 命令 )， 均 可 以 方便 地 缩放 视图 。 下 面 将 介绍 如 何 使 用 


ZOOM 命令 进行 图 形 的 缩放 。 
为 了 便于 学 习 ZOOM 人 命令， 首先 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch01.08\ 


Zoompan.dwg。 


实时 鱼 ) 放大 或 缩小 显示 当前 视 口 中 对 象 的 外 观 尺 十 
ee 显示 上 一 个 视图 

[La 窗口 册 ) 缩放 以 显示 由 和 矩形 窗口 的 两 个 对 角 点 所 指定 的 区 域 
-已 动态 问 ) 使 用 和 矩形 视 框 平移 和 缩放 

bi 比 语 名 ) 使 用 比例 因子 进行 缩放 ， 以 更 改 视图 比例 


缩放 以 显示 由 中 心 点 及 比例 值 或 高 度 定 义 的 视图 
缩放 以 在 视图 中 心 尽 可 能 大 地 显示 一 个 或 多 个 选 定 对 象 
使 用 比例 因子 2 进行 缩放 ， 增 大 当前 视图 的 比例 
使 用 比例 因子 2 进行 缩放 ， 减 小 当前 视图 的 比例 


语 圆心 性 ) 
[由 对 票 

二 前天 总 ) 
忆 缩小 避 ) 


所 全 部 名 缩放 以 在 栅 格 界限 或 图 形 范 围 〈《 取 其 大 者 ) 内 显示 整个 图 形 
“Qa 范围 正 ) 放大 或 缩小 以 显示 图 形 范围 


1.8.1 “缩放 ” 子 荣 单 
在 命令 行 输入 命令 ZOOM 并 按 Enter 键 后 , 命令 行 的 提示 如 图 1.8.2 所 示 。 下面 分 别 介 
绍 该 提示 中 的 各 选项 。 


x ep 输入 比 例 因 子 (ni 或 nXE)， 或 者 
Nj] -zoou [EE FE 动 坊 让) 范 国 区 下 EEUE) 碟 何 辣 ) 震 可 而 ) 对 要 1 < 实时 >: 
1.8.2 ”命令 行 提 示 
> 指定 窗口 的 绰 点 选项 
该 选项 通过 给 出 一 个 窗口 来 缩放 视图 ， 它 与 图 1.8.1 中 的 本 一 
在 图 1.8.2 中 的 命令 行 提示 下 , 在 图 形 中 指定 一 点 作为 窗口 的 第 一 角 点 ; 命令 行 接着 提 
示 描 定 对 和 角 点 : ， 在 此 提示 下 ， 在 图 形 中 指定 另 一 点 作为 窗口 的 对 角 点 ， a 1.8.3a 所 示 。 
此 时 系统 便 将 以 这 两 个 角 点 确定 的 矩形 窗口 中 的 图 形 放大 ， 使 其 占 满 整个 绘图 区 。 完 成 操 
作 后 ， 绘 图 区 的 显示 如 图 1.8.3b 所 示 。 
六 给 入 比例 因子 fag 或 nxXE) 选 项 
该 选项 通过 输入 一 个 比例 因子 来 缩放 视图 ， 它 与 图 1.8.1 中 的 本 有 Li 
在 图 1.8.2 中 的 提示 下 ， 在 命令 行 输入 一 个 比例 值 (如 0.5) 并 按 Enter 键 ， 图 形 将 按 


该 比例 值 进行 绝对 绑 放 ， 即 相对 于 实际 斥 二 进行 缩放 。 如 宋 在 比例 值 后 面 加 和 《如 0.5X)， 
图 形 将 进行 相对 缩放 ， 即 相对 于 当前 显示 图 形 的 大 小 进行 缩放 ， 如 条 在 比例 值 后 面 加 XP， 
则 图 形 相 对 于 图 纸 空 间 进行 缩放 。 


此 为 矩形 窗口 


姑妈 


-| 
A HN YA 
GA GA 虹 欧 


a) 缩放 前 b) 缩放 后 
图 1.8.3 使 用 “窗口 ”选项 缩放 图 形 
> ”全 部 旨 ) 选 项 

该 选项 与 图 1.8.1 中 的 已 

在 图 1.8.2 中 的 提示 下 输入 字母 A 并 按 Enter 键 , 系统 立即 将 绘图 区 中 的 全 部 图 形 显示 
在 屏幕 上 ， 如 果 所 有 对 象 都 在 由 LIMITS 命令 设置 的 图 形 界限 之 内 ， 则 显示 图 形 界 限 内 的 
所 有 内 容 如 果 图 形 对 象 超出 了 该 图 形 界 限 ， 则 扩大 显示 范围 以 显示 所 有 图 形 。 
> 中心) 选项 

该 选项 通过 重 设 图 形 的 显示 中 心 和 缩放 倍数 ， 使 得 在 改变 视图 颖 放 的 比例 后 ， 位 于 显 
示 中 心 的 部 分 仍 保留 在 中 心 位 置 ， 它 与 图 1.8.1 中 的 酬 -三 加 上 UL 有 甬 合 令 是 等 效 的 。 

在 图 1.8.2 中 的 提示 下 输入 字母 C 并 按 Enter 键 ; 命令 行 提示 指定 中 心态 : ， 在 图 形 区 
选择 一 点 作为 中 心 点 (图 1.8.4a); 命令 行 接着 提示 输入 晓 倒 或 高 度 ， 输 入 一 个 市 X 的 比例 
值 ( 如 0.6X)， 或 者 直接 输入 一 个 高 度 值 (如 260)。 这 样 系统 将 显示 的 图 形 调整 到 该 比例 
的 大 小 ， 或 将 显示 区 域 调 整 到 相应 高 度 ， 并 相应 地 缩放 所 显示 的 图 形 。 图 1.8.4b 所 示 古 指 
定 中心 点 ， 并 设置 缩放 比例 为 3X 后 的 结果 。 


命令 是 等 效 的 。 


有 人 2 
2 8 


GA HA 


a) 缩放 前 b) 缩放 后 
1.8.4 ”使 用 “中 心 (C)” 选 项 缩放 图 形 


AutoCAD 
岂 速 自学 宝典 (2016 中 文 版 ) 


> ”动态 (D) 选 项 
该 选项 可 动态 地 缩放 图 形 ， 它 与 图 1.8.1 中 的 
在 图 1.8.2 的 提示 下 输入 字母 D 并 按 Enter 键 , 此 时 绘图 区 中 出 现 一 个 中 心 带 有 X 号 的 
和 矩形 选择 方 框 (此 时 的 状态 为 平移 状态 ), 将 义 亏 移 至 目标 部 位 并 单 击 , 即 切 换 到 缩放 状态 ， 
此 时 定形 框 中 的 X 号 消失 ， 而 在 右边 框 显示 一 个 方 同 箭头 一 ， 拖 动 鼠 标 可 调整 方 框 的 大 小 
〈 即 调整 视 口 的 大 小 )。 调 整 好 矩形 框 的 位 置 和 大 小 后 ， 按 Enter 键 或 右 击 即 可 放大 但 看 方 
框 中 的 细 市 部 分 ， 如 图 1.8.5 所 示 。 


站 ompan. dwe. dye 自 : 


LU | 
氛围 多 国 瑶 
加 本 卫 国 是 
pa Ba 品 ) 
国 国 国 本 本 
7 


co Mp 


omp an. dwe. dye 


此 为 矩形 选择 方 框 


a) 缩放 前 b) 缩放 后 
1.8.5 使 用 “动态 (D)” 选 项 缩放 图 形 

注意 : 动态 缩放 图 形 时 ， 绘 图 区 中 还 会 出 现 另 外 两 个 虚线 矩形 框 ， 其 中 蓝 色 框 表示 图 
纸 的 范围 ， 该 范围 是 用 LIMITS 命令 设置 的 绘图 界限 或 者 是 图 形 实际 占据 的 区 域 ， 绿 色 方 
框 表示 当前 在 屏幕 上 显示 出 的 图 形 区 域 。 
上 > ”范围 全 ) 选 项 

在 命令 行 提示 下 输入 字母 E 并 按 Enter 键 ， 可 以 在 屏幕 上 尽 可 能 大 地 显示 所 有 网 形 对 
象 ， 它 与 全部 司 ) 选 项 不 同 的 是 ， 这 种 缩放 方式 以 图 形 的 范围 为 显示 界限 ， 而 不 考虑 由 
LIMITS 命令 设置 的 图 形 界 限 。 范 围 :E} 选 项 与 图 1.8.1 中 的 国 命令 是 等 效 的 。 
> ”上 二 个人) 选项 

在 命令 行 提示 下 输入 字母 P 并 按 Enter 键 后 ， 系 统 将 恢复 上 一 次 显示 的 图 形 视 图 ， 如 
图 1.8.6 所 示 。 该 选项 与 图 1.8.1 中 的 国 本 到 加 命令 是 等 效 的 。 
上 > 外 鲁 (5S) 选项 

该 选项 与 前 面 介绍 的 验 入 晓 倒 因子 tnX 或 n 好 ) 选 项 功能 一 样 。 
> ”窗口 ) 选 项 

该 选项 与 前 面 介绍 的 指定 窗口 的 币 点 选项 功能 一 样 。 
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上 > ”对 旬 {0} 选项 
在 命令 行 提示 下 输入 字母 O 并 按 Enter 键 后 ， 将 尽 可 能 大 地 显示 一 个 或 多 个 选 定 的 对 
象 ， 并 使 其 位 于 绘图 区 的 中 心 。 该 选项 与 图 1.8.1 中 的 区 本 下 证 合 仿 是 等 效 的 。 


nT. de. dye 


必 本 故国 故 
十 站 上 
所 图 HNM 国 1M 


WW 
-TD 


WW 
国 国 本 本 本 
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加 本 国 国 本 
.WT 


a) 原 视图 b) 放大 后 的 视图 c) 恢复 上 一 个 视图 


1.8.6 使 用 “上 一 个 P)” 选 项 缩 放 图 形 
> :实时 ;选项 
“实时 > 选项 为 默认 选项 , 在 命令 行 提示 下 直接 按 Enter 键 即 执行 该 选项 。 此 时 绘图 区 出 
现 一 类 似 于 放大 镜 的 小 标记 人， 并 且 命 令 行 显示 按 EESEUEMEOEEC 于 二 本 或 昔 击 看 种 
显示 忌 捷 菜单 5。 此 时 按 住 鼠 标 左 键 并 向 上 拖 动 鼠标 ， 可 放大 图 形 对 象 ， 向 下 拖 动 鼠标 ， 则 
缩小 图 形 对 象 ; 深 动 眠 标的 中 键 也 可 以 实现 缩放 图 形 , 按 Esc 键 或 Enter 键 即 结束 缩放 操作 。 


1.8.3 ”用 平移 命令 对 图 形 进行 移动 


本 四 


> 平 乏 {Pl 


命令 中 的 相应 子 


通过 在 命令 行 输入 PAN 命令 ， 或 者 选择 下 拉 淋 单 配 全 二: 
命令 ， 艾 可 诉 活 平移 视图 命令 。 

当 激 活 平 移 视 图 命令 时 ， 光 标 变 成 手 形 。 控 住 鼠 标 左 键 并 移动 也 标 ， 可 将 图 形 拖 动 到 
所 需 位 置 ， 松 开 左 键 则 集 止 视图 平移 ， 再 次 按 住 鼠标 可 继续 进行 图 形 的 拖 移 。 在 BEE 水 
单 中 还 可 以 使 用 难看 命令 ， 通 过 指定 基点 和 位 移 值 来 平移 视图 。 

注意 : 使 用 平移 命令 平移 视图 时 ， 视 图 的 显示 比例 不 变 ， 


1.9 AutoCAD 的 绘图 环境 设置 


1.9.1 设置 绘图 选项 


选择 下 拉 末 年 证 SE 一 > 上 S00 人 今 ， 系 统 弹 出 “选项 ”对 话 框 。 该 对 话 框 中 包 
含 交 件 、 显示 ”、 打开 和 保存 、 打印 和 发 布 、 系统 ”、 用 户 系统 配置 、 昧 图 “|、 三维 建 模 |、 选择 集 和 | 配置 “等 
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10 个 选项 卡 ， 下 面 对 这 些 选 项 卡 中 部 分 选项 进行 说 明 。 
@ 选项 卡 : 用 于 确定 AutoCAD 搜索 支持 文件 、 驱 动 程序 文件 、 菜 单 文件 和 其 他 


文件 的 路 径 等 。 
@ 显示 洗 项 卡 : 用 于 设置 窗口 元 素 、 显 示 精 度 、 显 示 性 能 、 十 字 光 标 大 小 和 参照 编 


辑 的 颜色 度 等 显示 属性 ， 本 书 中 为 了 保持 与 上 一 版 本 主题 界面 一 致 ， 所 以 在 此 选 
项 卡 | 窗口 元 素 区 域 ， 醒 色 方案 名: 的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 

@ 。 盯 于 和 保生 选项 卡 : 用 于 设置 保存 文件 格式 、 文 件 安全 措施 以 及 外 部 参照 文件 加 载 方 
式 等 。 

@ 。 打印 和 发布 选项 卡 : 用 于 设置 AutoCAD 默认 的 打印 输出 设备 及 常规 打印 选项 等 。 

@ ” 匡 久 选项 卡 : 用 于 设置 当前 三 维 图 形 的 显示 特性 ， 设 置 定点 设备 、OLE 特性 对 话 
框 的 显示 控制 、 所 有 警告 信息 的 显示 控制 、 网 络 连接 检查 、 启 动 对 话 框 的 显示 控 
制 以 及 是 否 允 许 长 符号 名 等 。 

@ ”用 有 局 系 统 印 重 选 项 卡 : 用 于 设置 是 否 使 用 快捷 菜单 、 插 入 对 象 比 例 以 及 坐标 数据 输入 


的 优先 级 等 。 
@ 。 素 图 选项 卡 : 用 于 设置 自动 捕捉 、 自 动 捕捉 标记 的 颜色 和 大 小 以 及 靶 框 大 小 等 。 
@ ”三 准 建 异 | 先 项 卡 ; 用 于 设置 在 三 维 建 模 环 境 中 十 字 光 标 、 在 视 口 中 的 显示 工具 及 三 
维 对 象 的 显示 等 。 


@ | 选择 集 选项 卡 : 用 于 设置 选择 集 模式 、 选 取 框 以 及 夹 点 的 大 小 等 。 
@ 配置 选项 卡 : 用 于 系统 配置 文件 的 创建 、 重 命名 和 删除 等 操作 。 


1.9.2 设置 图 形 单位 


由 于 AutoCAD 被 广泛 地 应 用 于 各 个 领域 , 如 机 械 行业 、 电 气 行业 、 建 筑 行业 以 及 科学 
实验 等 ， 而 这 些 领域 对 坐标 、 距 离 和 角度 的 要 求 各 不 相同 ， 同 时 西方 国家 习惯 使 用 英制 单 
位 ， 如 英寸 、 贡 义 等 ， 而 我 国 则 习惯 于 使 用 米 制 单位 ， 如 米 、 坚 米 等 。 因 此 ， 在 开始 创建 
图 形 前 ， 首 先 要 根据 项 目 和 标注 的 不 同 要 求 决 定 使 用 何 种 单位 制 及 其 相应 的 精度 。 

可 以 通过 选择 下 拉 荣 单 本 汪汪 a 从 仿 (或 在 命令 行 中 输入 命令 UNITS 后 
按 Enter 键 ) 来 完成 单位 的 设置 。 执 行 命令 后 ， 系 统 弹 出 “图 形 单位 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 
框 中 可 完成 如 下 设置 。 


1. 设置 长 度 类 型 及 精度 
在 张 魔 s 选 项 组 中 ， 可 以 分 别 选择 问 坚 名 :和 藉 度 色 下 拉 列 表 中 的 选项 值 来 设置 图 形 单位 
的 长 度 类 型 和 精度 。 默 认 的 长 度 类 型 为 “小 数 ”， 精 上 度 是 精确 到 小 数 点 后 四 位 。 
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2. 设置 角度 类 型 及 精度 


在 狂 度 = 选项 组 中 , 可 以 分 别 选择 甘 时 名 和 精度 加 | 下拉 列 表 中 的 选项 值 来 设置 图 形 单位 的 
角度 类 型 和 精度 。 默 认 的 角度 类 型 为 “十 进 制度 数 ”， 精 度 取 为 整数 。 通 营 情况 下 ， 角 凤 以 
首 时 针 方 向 为 正方 向 ， 若 选中 区 出 符 芍 复 选 框 ， 则 以 顺 时 针 方 向 为 正方 向 。 

当 在 张 度 和 诡 刻 s 选 项 组 中 设置 了 长 度 及 角度 的 类 型 与 精度 后 , 在 思 央 全 选项 组 中 将 显 
示 它 们 对 应 的 样 例 。 


3. 设置 缩放 比例 


“搬入 时 的 缩放 单位 选项 组 的 | 用 于 缩放 岳 入 内 容 的 单位 ; 下拉 列表 用 来 控制 使 用 工具 选项 板 将 其 插 入 
当前 图 形 的 测量 单位 ， 默 认 设置 为 “毫米 ” 


4. 设置 方向 

在 “图 形 单位 ”对 话 框 中 ， 如 果 单 击 一 讽 罚 “| 按钮 ， 则 可 在 系统 弹出 的 “方向 控制 ” 
对 话 框 中 ， 通 过 选中 标本 |、 四 于 面 、F、F 寞 部 式 辣 本 条 面 单 选 项 来 设置 基准 角度 
(0”) 的 方向 。 当 选中 国营 向 画 单 选项 时 ， 可 以 单 击 国 本 硬是 六 的 天 按钮， 然后 在 绘图 区 中 
选取 两 个 点 来 确定 基准 角度 的 0 方向。 在 默认 情况 下 ， 基 准 角 度 0” 的 方向 是 指向 右 ( 即 


1.9.3 届 置 图 形 齐 限 


图 形 界 限 表 示 图 形 周 围 的 一 条 不 可 见 的 边界 。 设 置 图 形 界限 可 确保 以 特定 的 比例 打印 
时 ， 创 建 的 图 形 不 会 超过 特定 的 图 纸 空间 的 大 小 。 

图 形 界 限 由 两 个 点 确定 ， 即 左下 和 角 点 和 右上 和 角 点 。 例 如 ， 可 以 设置 一 张 图 纸 的 左下 和 角 
点 的 坐标 为 〈0.0)， 右 上 角 点 的 坐标 为 〈420,297)， 则 该 图 纸 的 大 小 为 420X297。 在 中 文 
版 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 设置 网 形 界限 的 操作 步骤 如 下 。 

Step1. 打开 随 书 光盘 中 的 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch01.09\imits.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 洲 单 本 光世 di 

Step3. 在 命令 行 措 定 地 下 角 扣 三 [ 开 iON) 人 关 (OFFY] <0.0000.0.0000>; 的 提示 下 按 
Enter 键 ， 即 采用 默认 的 左下 角 点 〈0,0)。 

Step4. 在 命令 行 措 室 吉 上 和 角 点 的 提示 下 ,输入 图 纸 右 上 角 点 坐标 “420,297) 并 按 Enter 
键 。 完 成 后 ， 打 开 “ 栅 格 ” 可 看 到 栅 格 点 充满 整个 由 对 角 点 (0,0〉 和 “420,297) 构成 的 
和 矩形 区 域 ， 由 此 证 明 图 形 界 限 设 置 有 效 。 

Step5. 选择 下 拉 荣 上 


形 民 限 I) 


一 人 信 ， 将 文件 改名 保存 为 limits_ok.dwg。 
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@ ”坐标 值 的 输入 说 明 。 本 步 操作 中 ， 在 指定 右上 角 点 时 ， 坐 标 (420,297 ) 的 输入 规 
则 是 先 输入 X 轴 坐 标 值 上 2 ， 再 输入 英文 过 号 .。， 然 后 输入 站 轴 坐 标 值 298”， 在 命 
今 行 中 的 显示 为 指定 右上 训 点 :100.0000.90.0000>: 420.29?。 本 书 中 所 有 坐标 点 
(包括 箭 卡 儿 坐 标 、 极 坐标 、 柱 坐标 等 ) 的 表述 都 在 坐标 值 外 加 了 括号 ,但 输入 时 
均 须 按照 上 面 的 规则 。 
@ 即使 在 图 形 中 设置 了 图 形 界 限 ， 也 可 以 将 图 元 绘制 在 图 形 界 限 以 外 ， 但 如 果 是 根 
据 设计 要 求 而 设置 了 正确 的 图 形 界限 ， 建 议 还 是 将 图 元 绘制 在 图 形 界限 以 内 . 
当局 动 LIMITS 命令 时 ， 第 一 个 提示 还 有 两 个 选项 ， 玫 tO 机 和 尖 (0FF)。 这 两 个 选项 决 
定 用 户 能 侍 在 图 形 界 限 之 外 指定 一 点 。 如 果 选 择 环 toM;， 将 打开 界限 检查 ， 从 而 避免 图 形 
超出 图 形 界 限 ; 如 选择 下 (0FF) 选 项 (默认 值 )，AutoCAD 禁止 界限 检查 ， 此 时 用 户 可 以 在 
图 形 界 限 之 外 绘制 对 象 或 选 定点 。 


1.9.4 工作 空间 


工作 空间 主要 由 菜单 栏 、 选 项 板 和 功能 区 控制 面板 等 组 成 。AutoCAD 2016 提供 了 “ 草 
图 与 注释 ” “三维 基础 ”和 “三 维 建 模 ” 三 种 工作 空间 。 用 户 可 通过 状态 栏 中 的 人 "下 拉 
列表 来 选择 工作 空间 ， 并 且 在 选择 工作 空间 后 还 可 以 更 改 。“ 草 图 与 注释 ”工作 空间 是 二 维 
图 形 的 绘制 ,“ 三 维基 础 ”与 “三 维 建 模 ”工作 空间 是 三 维 模型 的 绘制 。 


1.10 ”思考 与 练习 


1. 什么 是 计算 机 绘图 ?计算 机 绘图 系统 的 人 硬件 组 成 和 软件 组 成 是 什么 ? 
.AutoCAD 2016 的 主要 功能 有 哪些 ? 

. 如何 打开 和 退出 中 文 版 AutoCAD 2016? 

.AutoCAD 2016 中 文 版 的 工作 界面 包括 哪 几 部 分 ?它们 分 别 具 有 什么 作用 ? 
. 激活 命令 的 方法 有 哪些 ? 

. 重新 绘制 和 重新 生成 图 形 的 区 别 是 什么 ? 

. 图 形 的 缩放 有 几 种 方法 ? 缩放 视图 会 不 会 改变 图 形 的 实际 尺寸 ? 

. 图 形 的 平移 方式 主要 有 哪些 ? 


oo ~ OO Wm 人 wm hi 
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第 作 章 创建 图 形 (基础 ) 


本 章 针 对 AutoCAD 中 的 基本 二 维 图 形 ( 包括 线 对 象 、 多 边 形 对 象 、 
圆 狼 对 象 、 点 对 象 等 ) 的 创建 方法 及 创建 过 程 进行 了 详尽 的 讲解 。 

特别 提示 : 为 了 使 初学 者 更 好 、 更 快 地 学 习 AutoCAD， 建 议 读 者 在 以 后 的 学 习 中 ， 在 
每 次 启动 AutoCAD 后 ， 应 先 创 建 一 个 新 文件 ， 并 使 用 随 书 光 盘 提供 的 模板 文件 ， 具 体操 作 
步骤 如 下 。 

(1) 选择 下 拉 杀 单 配 20 世 命令 ， 系 统 弹 出 “选择 样板 ”对 话 框 。 

(2) 在 “选择 样板 ”对 话 框 中 ， 先 选择 训 件 类 型 :下拉 列 表 中 的 “图 形 (*.dwg )” 文 件 
类 型 ， 然 后 选择 随 书 光盘 中 的 任 一 模板 文件 ， 如 D:\AutoCAD2016.1\system_file\Part_temp_ 
A3.dwg， 最 后 单 击 汪 开 加 | 按 馈 ， 


2.1 创建 线 对 象 


2.1.1 绘制 直线 


直线 是 用 得 最 多 的 图 形 要 聂 ， 大 多 数 的 常见 图 形 都 是 由 直线 段 组 成 的 。 下 面 以 图 2.1.1 
所 示 的 两 条 直线 段 为 例 ， 说 明 绘制 直线 命令 操作 方法 。 

注意 : 以 下 的 操作 环境 是 在 AutoCAD 2016 界面 下 将 菜单 栏 显 示 的 状态 ， 其 操作 方法 
是 在 “ 自 定 义 快速 访问 工具 栏 ” 中 单 击 | 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 列表 中 选择 旺 示 菜单 洋 ”命令 ， 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 庄 2 从 邻 ， 如 图 2.1.2 所 示 。 


标注 好 修 R 


C 点 
i 0 构 倍 线 闻 ) 
并. 十 修订 云 线 后) 
次 字 此) 
图 2.1.1 绘制 两 条 直线 段 2.1.2 ”下 拉 荣 单 


说 明 : 进入 直线 命令 还 有 两 种 方法 。 
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: A 
@@@ 
we 方法 一 : 单 击 六 。 选项 卡 下 “绘图 ”面板 中 的 “直线 ” as 图 如 图 2.1.3 所 示 。 


@@@ 
@@@ 
方法 二 : 在 命令 行 中 输入 命令 LINE， 并 按 Enter 键 ， 如 图 2.1.4 所 示 。 注 意 : AutoCAD 
“ 。 很 多 命令 可 以 采用 简化 输入 法 〈( 即 输入 命令 的 第 一 个 字母 或 前 两 个 字母 )， 比 如 命令 LINE 
。。。 就 可 以 直接 输入 字母 L (不 分 大 小 写 )， 并 按 Enter 键 . 
@@@ 
eee A y ee 的 关 到 ae 
交 健 六) 国王 I 视力 后 和 XOI 格式 @) 工 和 人) 业 国 有 标 国 人 xhl) 球拍 I) 在 口 @) 观 周 加 

eee : 画 一 

”Oe pry paar: > 

字段 线 加 。 贺 引 mp RE 

本 本 i 有 图 ~ > 


单 击 此 按钮 


其 


记分 ; “ 耻 油 * 
命 今 : 颈 丰 对 角 点 或 【 丰 运 (f)/ 改 阐 (wP) /加 交 (C0?)]: 


机 rr 二 各国 三 


图 2.1.3 ”选择 命令 按钮 


: 指定 计 角 点 或 [ 栏 选 (F) / 圈 围 (WP) / 圈 交 (CP)]: 
# |™ LINE EL 


2.1.4 在 命令 行 中 输入 命令 


Step2. 指定 第 一 点 。 在 命令 行 .line 指定 第 一 扩 : 提示 下 ， 将 鼠标 光标 移 至 绘图 区 中 的 
某 点 一 一 A 点 处 ， 然 后 单 击 鼠 标 以 指定 A 点 作为 第 一 点 。 此 时 如 果 移 动 鼠 标 ， 可 看 到 当前 
忌 标 光标 的 中 心 与 A 点 间 有 一 条 “ 连 线 ”， 如 图 2.1.5a 所 示 ; 这 条 线 随 看 鼠标 光标 的 移动 
可 拉 长 或 缩短 ， 并 可 绕 着 A 点 转动 ， 如 图 2.1.5b 和 图 2.1.5c 所 示 ， 一 般 形 象 地 称 这 条 “ 连 
线 ” 为 “ 皮 筋 线 ”。 


一 鼠标 光标 : 


a) 指定 第 一 点 bb 拉 长 “ 皮 航 线 ” c) 缩短 “ 皮 筋 线 ” 
图 2.1.5 指定 第 一 点 与 “ 皮 筋 线 ” 
Step3. 指定 第 二 点 。 在 命令 行 指 定 下 一 点 或 [放弃 (VY]: 的 提示 下 ， 将 鼠标 光标 移 至 绘 
图 区 的 男 一 点 一 一 B 点 处 并 单 击 ， 这 样 系统 便 绘制 一 条 线段 AB。 此 时 如 果 移 动 鼠 标 ， 可 看 
到 在 B 点 与 鼠标 光标 之 间 产 生 一 条 “ 皮 筋 线 ”， 移 动 鼠 标 光 标 可 调整 “ 皮 筋 线 ” 的 长 短 及 
位 置 ， 以 确定 下 一 线段 。 
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说 明 : 


在 命令 行 指定 下 一 点 或 [前 痉 1U)] :的 提示 下 ， 如 果 输 入 字母 U 后 按 Enter 键 ， 则 
执行 破 弃 (0) 选项 ， 取 消 已 确定 的 线段 第 一 点 ， 以 便 重 新 确定 第 一 点 位 置 。 

在 命令 行 指定 下 一 点 或 [次 弃 10)]: 的 提示 下 ， 如 果 按 Enter 键 ， 则 结束 直线 命令 。 
“ 皮 筋 线 ” 是 一 条 操作 过 程 中 的 临时 虚构 线段 ， 它 始终 是 当前 鼠标 光标 的 中 心 点 与 
前 一 个 指定 点 的 连 线 。 通 过 “ 皮 筋 线 ” 可 从 屏幕 上 看 到 当前 鼠标 光标 所 在 位 置 点 
与 前 一 个 指定 点 的 关系 ， 并 且 在 状态 栏 的 坐标 显示 区 可 查看 到 “ 皮 筋 线 ” 的 精确 
长 度 以 及 与 X 轴 的 精确 角度 (参见 第 3 章 的 3.1.2 节 )， 这 对 于 图 形 的 绘制 是 相当 
有 帮助 的 。 在 以 后 学 习 圆 、 多 段 线 等 许多 命令 时 ， 也 同样 会 出 现 “ 皮 筋 线 ”。 


step4. 指定 第 三 点 。 系 统 在 命令 行 接着 提示 拔 官 下 三 点 或 下 芍 弃 加 洒 ]， 将 鼠标 光标 移 
至 绘图 区 的 第 三 位 置 点 一 C 点 处 并 单 击 ， 这 样 系统 便 绘制 一 条 线段 BC。 


说 明 : 在 命令 行 指 定 下 一 点 或 [长 奔 10U)] :的 提示 下 ， 如 果 输 入 字母 U 后 按 Enter 键 ， 
则 执行 识 痉 位 ) 选 项 ， 取 消 已 确定 的 线段 第 二 点 和 线段 AB， 以 便 重 新 确定 第 二 点 位 置 。 

Step5. 完成 线段 的 绘制 。 系 统 在 命令 行 继续 提示 指定 下 一 点 或 [闭合 (cr 放弃 位)]:， 按 
Enter 键 结束 直线 命令 的 操作 。 

说 明 : 


在 命令 行 指定 下 一 点 或 [闭会 tC 放弃 加 )] :的 提示 下 ， 可 继续 选择 一 系列 端点 ， 这 
样 便 可 绘制 出 由 更 多 直线 段 组 成 的 折线 ， 所 绘 出 的 折线 中 的 每 一 条 直线 段 都 是 一 
个 独立 的 对 象 ， 即 可 以 对 任何 一 条 线段 进行 编辑 操作 。 

在 命令 行 指定 下 一 点 或 【闭合 (Cr 识 弃 (0)]: 的 提示 下 ， 如 果 输 入 字母 C 后 按 Enter 
键 ， 则 执行 团 宣 tc) 选项， 系统 便 在 第 一 点 和 最 后 一 点 间 自 动 创建 直线 ， 形 成 闭合 
图 形 . 

许多 AutoCAD 的 命令 在 执行 过 程 中 ,提示 要 求 指 定 一 点 ， 例如， 上面 操 作 中 的 提 
示 !1ine 指定 第 一 点 ”和 指定 下 一 点 或 [ 刻 基 (0)]*， 对 类 似 这 样 提 示 的 响应 是 在 绘 
图 区 选取 某 一 点 ， 一 般 可 将 鼠标 移 至 绘图 区 的 该 位 置 点 处 并 单 击 ， 也 可 以 在 命令 
行 输入 点 的 坐标 。 

在 AutoCAD 2016 中 ， 如 果 按 下 状态 栏 中 的 国 按 钮 ， 则 系统 处 于 动态 数据 输入 方 
式 ， 此 时 在 激活 某 个 命令 (如 直线 命令 ) 时 ， 用 户 可 以 动态 输入 坐标 或 长 度 值 ， 

直线 命令 的 动态 数据 输入 方式 如 图 2.1.6 所 示 。 

要 结束 直线 命令 的 操作 , 还 可 以 按 空 格 键 , 或 者 在 绘图 区 中 右 击 , 系统 弹出 图 2.1.7 
所 示 的 快捷 菜单 ， 选 择 该 快捷 菜单 中 的 国 加 ( 支 国 了 ) 命令 义 结 束 操作 ， 还 可 
以 直接 按 Esc 键 . 
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确认 是 ) 
职 消 候 ) 
此 处 的 直线 长 度 值 动 i a 
态 显 示 , 用 户 可 直接 在 一 一 > [| 、， rr 平移 中] 
此 输入 直线 的 长 度 值 5 必 缩放 疡 ) 
: 快速 计算 器 
图 2.1.6 直线 命令 的 动态 数据 输入 方式 图 2.1.7 快捷 菜单 


2.1.2 ”绘制 射线 


射线 是 由 指定 点 沿 指定 方向 所 发 出 的 直线 。 在 绘图 过 程 中 ， 射 线 一 般 用 做 辅助 线 。 绘 
制 射 线 时 ， 首 先 要 选择 射线 的 起 点 ， 然 后 确定 其 方 同 。 下 面 说 明 绘 制 射 线 的 一 般 操 作 步 又。 


Stepl. 选择 下 拉 这 音 国 忆 全 今 〈 或 在 命令 行 中 输入 命令 RAY 并 按 
Enter 键 )。 
Step2. 指定 射线 的 起 点 。 在 命令 行 ray 指定 起 点 : 提示 下 ， 移 动 鼠 标 光 标 ， 在 屏幕 上 选 


取 任 意 一 点 一 一 点 A 作为 射线 的 起 点 。 
Step3. 指定 射线 的 方 同 。 
(1) 在 命令 行 指定 通过 点 : 的 提示 下 ， 将 鼠标 光标 移 至 屏幕 上 的 任意 位 置 ， 并 单 击 以 
选取 一 点 来 确定 射线 的 方向 ， 此 时 系统 便 绘 制 出 一 条 射线 。 
(2) 在 命令 行 指定 通过 点 : 提示 下 ,可 以 绘制 多 条 以 点 A 为 起 始点 、 方 癌 不 同 的 射线 。 
Step4. 按 Enter 键 以 结束 射线 命令 的 执行 。 


2.1.3 绘制 构造 线 


构造 线 是 一 条 通过 指定 点 的 无 限 长 的 直线 ， 该 点 被 认定 为 构造 线 概 念 上 的 中 点 。 可 以 
使 用 多 种 方法 指定 构造 线 的 方向 。 在 绘图 过 程 中 ， 构 造 线 一 般 用 做 辅助 线 。 


1. 绘制 水 平 构造 线 


水 平 构造 线 的 方向 是 水 平 的 ( 即 与 当前 坐标 系 的 X 轴 的 夹 角 为 0”)。 下 面 说 明 水 平 构 
造 线 绘制 的 一 般 操作 步骤 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 医 :2u 人 今 。 

说 明 : 进入 构造 线 绘制 命令 还 有 两 种 方法 。 

方法 一 : 单 击 加 凡 选项 卡 “ 绘 图 ”面板 中 的 | 屯 图 = ”| 按钮 ， 在 展开 的 工具 栏 中 单 击 
“构造 线 ”命令 按钮 加 . 
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方法 二 : 在 命 


邻 行 中 输入 命令 XLINE 后 ， 按 Enter 键 。 
Step2. 选择 构造 


线 类 型 。 在 图 2.1.8 所 示 的 命令 行 的 提示 下 输入 字母 H， 然 后 按 Enter 
键 。 

说 明 : AutoCAD 提供 的 操作 十 分 灵活 ， 当 系统 提示 多 个 选择 项 时 ， 用 户 既 可 以 通 
过 键盘 输入 要 执行 的 选择 项 ， 也 可 以 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 确定 选择 项 ， 如 
图 2.1.9 所 示 。 在 本 例 中 ， 可 以 从 图 2.1.9 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 国人 命 分， 

Step3. 指定 构造 线 的 中 点 。 在 命令 行 指定 通过 点 : 的 提示 下 ， 在 屏幕 上 的 任意 位 置 点 一 一 
点 A 处 单 击 ， 系 统 便 在 绘图 区 中 绘 出 通过 访 点 的 水 平 构造 线 ， 如 图 2.1.10 所 示 。 

注意 : 在 绘制 构造 线 时 ， 需 将 “对 象 捕捉 ”打开 ， 以 精确 地 选取 相关 的 点 。 


硝 代 巴 ) 
职 消 己 ) 


蔬 负 : 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 1F) 7 图 围 WEB) 7 国 芝 (CBE) ] : 
启 汉 : LINE 


.~ XLINE 指定 点 或 [水平 (HY) 垂直 (WV) 骨 度 {AY 三 等 分 1E) 起 稳 101] : 


图 2.1.8 命令 行 提示 


点 A 
> 一 快速 计算 器 
图 2.1.10 绘 出 水 平 构造 线 图 2.1.9 ”快捷 菜单 


Step4. 完成 构造 线 的 绘制 。 命 令 行 继 续 提 示 指 定 通 过 点 : ， 此 时 可 按 空格 键 或 Enter 键 
结束 命令 的 执行 。 

说 明 : 如 果 在 命令 行 指定 通 过 点 : 提示 下 继续 指定 位 置 点 , 则 可 以 绘 出 多 条 水 平 构造 线 。 

2. 绘制 垂直 构造 线 


垂直 构造 线 的 方 癌 是 竖 直 的 《〈 即 与 当前 坐标 系 的 X 轴 的 夹攻 为 900”)。 下 面 说 明 垂 和 直 
构造 线 绘制 的 一 般 操 作 步 又 : 选择 下 拉 有 末 蛙 时 从 今 ， 在 图 2.1.8 所 示 的 
命令 行 提示 下 ， 输 入 字母 VY〈( 即 选择 垂直 (VW; 选项 绘制 王 直 构造 线 ) 后 按 Enter 键 ; 选择 任 
意 位 置 点 一 一 点 A 作为 通过 点 ; 按 Enter 键 完成 绘制 。 


3. 绘制 市 角度 的 构造 线 
第 一 种 情况 : 绘制 与 参照 对 象 成 指定 角度 的 构造 线 。 下 面 以 图 2.1.11 为 例 进行 说 明 。 


Step1. 选择 下 拉 亲 和 单 革 2 洁 遇 全 今 ， 绘 制 一 条 直线 作为 参照 直线 。 
Step2. 选择 下 拉 亲 时 革 2 漠 由 个 今 . 


Step3. 在 图 2.1.8 所 示 的 命令 行 提 示 下 ， 输 入 字母 A 后 按 Enter 键 。 
Step4. 选择 构造 线 的 参照 对 象 。 
(1) 在 命令 行 笨 入 攀 造 钱 的 角度 10) 或 [ 敬 眼 (Ri] :的 提示 下 ， 输 入 字母 R 后 按 Enter 
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键 ， 表 示 要 绘制 与 某 一 已 知 参照 成 指定 角度 的 构造 线 。 

(2) 在 命令 行 选 择 直 钱 对 竹 :的 提示 下 ， 选 取 前 面 创建 的 直线 为 参照 。 

Step5. 定义 构造 线 的 角度 。 

(1) 在 命令 行 答 入 构 章 后 的 角 大 “07: 的 提示 下 ， 输 入 角度 值 15 后 按 Enter 键 。 

(2) 命令 行 提示 指定 通过 点 : ， 将 鼠标 光标 移 人 至 屏 帮 上 的 任意 位 置 点 一 一 点 A〈 图 
2.1.12) 并 单 击 ， 即 在 绘图 区 中 绘 出 经 过 该 点 且 与 指定 直线 成 15” 角 的 构造 线 。 

(3) 系统 命令 行 继续 提示 描 定 通过 点 : ， 在 此 提示 下 继续 选择 位 置 点 ， 可 绘制 出 多 条 
与 指定 直线 成 13” 角 的 平行 构造 线 ， 直 至 按 Enter 键 结束 命令 。 
创建 此 构 霹 线 角度 创建 此 构 霹 线 


本 
FE 
m= 


参照 直线 


选择 此 参照 直线 
图 2.1.11 绘制 珊 “ 角 度 ” 的 构造 线 图 2.1.12 ”指定 通过 点 


第 二 种 情况 : 绘制 与 当前 坐标 系 的 X 轴 正 方 回 成 指定 角度 的 构造 线 。 下 面 以 图 2.1.13 
为 例 进 行 说 明 。 

Step1. 选择 下 拉 某 单 综 图 器 ) ， 构 堵 线 并 ) 命令 。 

Step2. 在 图 2.1.8 所 示 的 命令 行 提 示 下 ， 输 入 字母 A 后 按 Enter 键 。 

Step3. 在 命令 行 铂 入 构 半 号 的 角度 (0) 成 [ 参 忌 5] :的 提示 下 ， 输 入 角度 值 15 后 按 
Enter 键 ; 在 命令 行 指定 通过 感 : 的 提示 下 ， 选 择 任意 位 置 点 一 一 点 A《〈 图 2.1.14)， 此 时 即 
在 绘图 区 中 绘 出 经 过 点 A 且 与 X 轴 正方 向 成 1$” 角 的 构造 线 。 

Step4. 按 Enter 键 结 束 命 令 。 


创建 此 构造 线 


图 2.1.13 ”指定 “角度 ”的 构造 线 图 2.1.14 指定 点 
4. 绘制 二 等 分 构造 线 


二 等 分 构造 线 是 指 通 过 角 的 顶点 且 平 分 该 角 的 构造 线 。 

下 面 以 图 2.1.15 和 图 2.1.16 所 示 为 例 ， 说 明 绘 制 二 等 分 构造 线 的 一 般 操作 步骤 。 
Step1. 自 完 创建 图 2.1. 
Step2. } ; 
Step3. 在 图 2.1.8 所 示 的 命令 行 提示 下 ， 输 入 字母 B 后 按 Enter 键 。 

Step4. 定义 角 的 项 点 。 在 命令 行 指定 捉 的 项 点 :的 提示 下 ， 选 取 两 条 直线 的 交点 〈《 即 点 


O 
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A) 作为 角 的 顶点 。 

Step5. 定义 角 的 起 点 。 在 命令 行 指定 角 的 起 总 : 的 提示 下 ， 选 取 第 一 条 直线 上 的 任意 一 
点 作为 角 的 起 点 。 

Step6. 定义 角 的 端点 。 在 命令 行 指定 攻 的 丹 扣 : 的 提示 下 ， 选 取 第 二 条 直线 上 的 任意 一 
点 作为 角 的 端点 。 此 时 系统 便 绘 制 出 经 过 两 条 直线 的 区 点 且 平 分 其 夹 角 的 构造 线 ， 如 多 
2.1.16 所 示 。 

Step7. 按 Enter 键 结束 操作 。 


创建 此 二 等 分 构造 线 


图 2.1.15 绘制 “二 等 分 ”构造 线 (一 ) 图 2.1.16 绘制 “二 等 分 ”构造 线 (二) 


5. 绘制 偏 移 构造 线 


偏 移 构造 线 是 指 与 指定 直线 平行 的 构造 线 。 下 面 以 图 2.1.17 为 例 ， 说 明 绘制 偏 移 构造 
线 的 一 般 操作 步骤 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 本 3 全 邻 ， 绘 制 一 条 直线 作为 参照 直线 ， 如 图 
2.1.18 所 示 。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 且 aa 凯 个人 . 


Step3. 在 图 2.1.8 所 示 的 命令 行 提 示 下 ， 输 入 字母 O 后 按 Enter 键 。 

Step4. 当 命 令 行 提示 指 宝 仿 移 距 元 惑 [通过 !T)] < 通过 :时 ， 可 根据 不 同 的 选项 进行 操 
(Es 

情况 一 :直接 输入 偏 移 值 。 

(1) 在 命令 行 中 输入 偏 移 值 150， 按 Enter 键 确 认 。 

(2) 在 命令 行 选择 直 语 对 竹 : 的 提示 下 ， 选 取 参 照 直 线 。 

(3) 在 命令 行 指 室 向 哪 侧 愧 乞 : 的 提示 下 ， 选 取 参 照 直 线 下 方 的 某 一 点 一 点 A 以 指 
定 偏 移 方向 ， 如 图 2.1.19 所 示 。 此 时 系统 便 绘制 出 图 2.1.17 所 示 的 偏 移 构 造 线 。 

(4) 按 Enter 键 结 束 命 令 。 

情况 二 : 指定 点 进行 偏 移 。 

(1) 在 命令 行 中 输入 字母 后 按 Enter 键 。 

(2) 在 命令 行 选择 直 语 对 竹 : 的 提示 下 ， 选 取 参 照 直 线 。 

(3) 在 命令 行 指定 通过 点 :的 提示 下 ， 选 取 将 要 通过 的 某 一 点 一 一 点 B。 此 时 系统 便 
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参照 直线 
es _.-- 参照 直线 _ 
“… 偏 移 值 Us 点 A 
绘制 此 偏 移 构造 线 
2.1.17 绘制 “ 偏 移 ” 构 造 线 2.1.18 ”绘制 参照 直线 2.1.19 ”指定 偶 移 方 站 


2.2 创建 多 边 形 对 象 


2.2.1 绘制 矩形 


1. 绘制 普通 窍 形 


可 根据 窍 形 的 长 和 质 或 矩形 的 两 个 对 角 扣 的 位 置 来 绘制 一 个 矩形 。 下 面 以 图 2.2.1 为 例 
来 说 明 普 通 和 矩形 绘制 的 一 般 操 作 步 又 。 
方法 一 : 指定 两 个 对 角 后 。 


说 明 : 进入 和 珑 形 绘制 命令 还 有 两 种 方法 。 

(1) 单 击 世 天 选项 卡 下 “绘图 ”面板 中 的 “矩形 ”命令 按钮 加 

(2 ) 在 命令 行 中 输入 命令 RECTANG 后 按 Enter 键 . 

Step2. 指定 矩形 的 第 一 角 点 。 在 图 2.2.2 所 示 的 命令 行 提示 信息 下 , 将 鼠标 光标 移 公 绘 
图 区 中 的 某 一 点 一 一 点 A 处 ， 并 蛙 击 以 指定 矩形 的 第 一 个 角 点 ， 此 时 移动 鼠标 ， 束 会 有 一 
个 临时 矩形 从 该 点 延伸 到 光标 所 在 处 ， 并 且 和 矩形 的 大 小 随 光 标的 移动 而 不 断 变 化 。 

Step3. 指定 矩形 的 第 二 角 点 。 在 命令 行 指定 男 一 个 骨 点 或 [面积 42) 7 尺寸 iD)v 诈 转 tR)] :的 提 
示 下 ， 将 鼠标 光标 移 至 绘图 区 中 的 男 一 点 一 一 点 B 处 并 单 击 ， 以 指定 矩形 的 另 一 个 角 点 ， 
此 时 系统 便 绘制 出 图 2.2.1 所 示 的 矩形 并 结束 命令 。 

注意 : 图 2.2.2 中 的 标高 证 } 和 厚度 (tT) 两 个 选项 将 在 后 面 的 第 13 章 中 说 明 。 


A : 指定 对 角 点 或 【 栏 选 1E)7 圈 围 IWE)7 圈 充 {CE) ] : 
: RECTANG 
BR 1 RECTANG 指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 冯 10) 标高 EY) 贺 角 1E) 厚度 1T) 病 度 1 琳 ) ] : 
图 2.2.1 普通 矩形 图 2.2.2 命令 行 提示 


方法 二 : 指定 长 度 值 和 宽度 值 。 
Step1. 选择 下 拉 沫 单 芋 
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Step2. 在 图 2.2.2 所 示 的 命令 行 提示 下 ， 指 定 第 一 个 角 点 一 一 点 A。 

Step3. 在 命令 行 指定 另 一 个 靖 点 或 [面积 (07 尺 寸 1517 荐 转 tR1] :的 提示 下 ， 输 入 字母 D( 即 
选择 尽 寸 iD) 选 项) 后 ， 按 Enter 键 。 

Step4. 在 命令 行 指定 滤 形 的 长 度 <10.0000>: 和 邮 提 示 下 ， 输 入 长 度 值 (如 50) 后 ， 按 Enter 键 。 

Step5. 在 命令 行 指定 拭 形 的 宽度 <10.0000>: 的 提示 下 ， 输 入 宽度 值 ( 如 30) 后 ， 按 Enter 键 。 

Step6. 在 命令 行 指定 另 一 个 莆 点 或 [面积 18) 7 尺寸 10)7 旋 转 tRi] 的 提示 下 ， 在 屏幕 上 相应 的 
位 置 单 击 以 确定 矩形 另 一 个 角 点 ， 完 成 矩形 的 绘制 。 

方法 三 : 指定 矩形 的 面积 和 长 度 值 〈 或 宽度 值 ) 绘制 矩形 。 

Step1. 选择 下 拉 某 单 滩 图 时 息 形 (0) 命令 。 

Step2. 在 图 2.2.2 所 示 的 命令 行 提示 下 ， 指 定 第 一 个 角 点 一 一 点 A。 

Step3. 在 命令 行 指定 另 一 个 靖 点 或 [面积 1007 尺 十 1D17 族 转 t1] 的 提示 下 ， 输 入 字母 A( 即 
选择 辆 积 1&1 选项 ) 后 ， 按 Enter 键 。 

Step4. 在 命令 行 粳 入 纪 当 醒 早 位 计算 的 滤 形 徊 <100.0000>; 的 提示 下 ,输入 面积 (如 200) 
后 ， 按 Enter 键 。 

Step5. 在 命令 行 计算 矩形 标 洼 时 依据 [长 度 各 7 宽度 1 而 ] < 长 度 >: 的 提示 下 ， 输 入 字母 L 
( 即 选择 储 层 iL) 选项) 后 ， 按 Enter 键 。 

Step6. 在 命令 行 薄 六 矩形 长 度 “50.000055 的 提示 下 ， 输 入 长 度 值 《如 20) 后 ， 按 Enter 键 。 

方法 四 : 指定 旋转 的 角度 和 选取 两 个 参考 点 绘制 矩形 。 

Step1. 选择 下 拉 来 单 且 有 一 > 已 本 二 丽人 从 今 。 

Step2. 在 图 2.2.2 所 示 的 命令 行 提示 下 ， 指 定 第 一 个 角 点 一 一 点 A。 

Step3. 在 命令 行 指 是 朋 一 个 骨 点 或 [面积 1 7 尺寸 19)w 族 转 iR1]: 的 提示 下 ， 输 入 字母 R( 即 
选择 旋转 iR1 选 项 ) 后 ， 按 Enter 键 。 

Step4. 在 命令 行 指定 驱 半 放大 旺 [拾取 扣 1P)] 的 提示 下 ， 输 入 旋转 角度 值 340， 并 按 Enter 
键 。 

Step5. 在 命令 行 措 定 另 一 丫 背 点 或 [面积 (07 尺 赴 10)7 旋 转 tR 下 的 提示 下 ， 指 定 第 二 个 角 点 


一 一 点 B。 
2. 绘制 倒 角 和 矩形 


倒 角 和 矩形 就 是 对 普通 滤 形 的 四 个 角 进 行 倒 角 ， 如 图 2.2.3 所 示 。 绘 制 倒 角 窍 形 时 ， 首 先 
要 确定 倒 角 尺寸 。 下 面 以 图 2.2.3 为 例 ， 说 明 倒 角 和 矩形 绘制 的 一 般 操作 步 又 。 
Step1. 选择 下 拉 某 单 益 图 加 国生 形 [0) 命令 。 


Step2. 在 图 2.2.2 所 示 的 命令 行 提示 下 ， 输 入 字母 C 后 ， 按 Enter 键 。 
Step3. 在 命令 行 指 定 矩 愉 的 第 一 个 便衣 由 离 <0.0000;: 的 提示 下 ,输入 第 一 倒 角 距离 值 
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5， 按 Enter 键 确认 ; 在 命令 行 指定 距 珍 的 第 三 个 便衣 距离 的 提示 下 ， 输 入 第 二 倒 角 距离 值 
10， 按 Enter 键 确 认 。 其 他 的 操作 步 又 参见 绘制 普通 矩形 部 分 。 

注意 : 对 于 所 绘制 的 矩形 的 第 一 定义 点 来 说 ， 第 一 倒 角 距离 是 坚 直 方向 ( 即 当 前 坐标 
系 的 了 轴 方 向 ) 边 上 的 倒 角 尺寸 ， 第 二 倒 角 距离 是 水 平方 向 ( 即 当 前 坐标 系 的 义 轴 方 向 ) 
边 上 的 倒 角 尺寸 。 


3. 绘制 圆 角 和 窍 形 


加 角 和 矩形 就 古 对 普通 和 窍 形 的 四 个 角 进行 圆 角 ， 如 图 2.2.4 所 示 。 绘 制 圆 角 矩 形 时 ， 首 先 
要 确定 圆 角 尺寸 。 下 面 以 图 2.2.4 所 示 的 例子 说 明 圆 角 窍 形 绘制 的 一 般 操 作 步 又 。 


第 二 倒 角 距离 ----”” 半 矩形 圆 角 半径 
了 
他 
| be 
22.3，: 倒 和 衣 党 形 2.2.4” 圆 角 和 矩形 


Step1. 选择 下 拉 来 音 醋 2 

Step2. 在 图 2.2.2 所 示 的 命令 行 提示 下 , 输入 字母 F( 即 选择 圆 间 tif) 选项) 后, 按 Enter 
键 。 

Step3. 指定 圆 角 半径 。 在 命令 行 指定 矩 瑟 的 圆 角 半径 “0.00002 的 提示 下 ， 输 入 矩形 的 圆 角 半 
径 值 5， 并 按 Enter 键 确认 。 

Step4. 其 他 的 操作 步骤 参见 绘制 普 

注意 : 假如 所 绘 矩 形 最 短 边 的 长 度 


通 窍 形 部 分 。 
小 于 两 倍 的 圆 角 羊 径 ， 则 不 能 添加 圆 角 。 


4. 绘制 有 宽度 和 矩形 


有 宽度 窍 形 是 指 矩形 的 边线 具有 一 定 的 宽度 ,如 图 2.2.5 所 示 。 下 面 说 明 有 宽度 和 定形 绘 


制 的 一 般 操作 步 又 。 


2.2.5 ”有 宽度 矩形 


全、 人 
命令 。 


Step1. 选择 下 拉 订 年 用 二 一 > LA 

Step2. 在 图 2.2.2 所 示 的 命令 行 提示 下 , 输入 字母 W 后 , 按 Enter 键 ( 即 选择 宽度 (V1) 选 
项 )。 

Step3. 指定 矩形 的 线 宽 , 在 命令 行 指 定 和 矩形 的 后 宽 “0.0000> :的 提示 下 , 输入 线 宽 值 (如 
2) 并 按 Enter 键 。 其 他 的 操作 步骤 参见 绘制 普通 定形 部 分 。 

提示 : 可 以 使 用 EXPLODE 命令 将 矩形 的 各 边 转换 为 各 自 单独 的 直线 ， 也 可 以 使 用 PEDIT 
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命令 分 别 编辑 矩形 的 各 边 。 
注意 : AutoCAD 软件 有 记忆 功能 ， 即 自动 保存 最 近 一 次 命令 使 用 时 的 设置 ， 故 在 绘制 
矩形 时 ， 要 注意 矩形 的 当前 模式 ， 如 有 需要 则 要 对 其 参数 进行 重新 设置 。 


2.2.2 ”绘制 正 多 边 形 


在 AutoCAD 中 ， 正 多 边 形 是 由 至 少 3 条、 最 多 1024 条 等 长 并 封闭 的 多 段 线 组 成 的 。 
1. 绘制 内 接 正 多 边 形 


在 绘制 内 接 正 多 边 形 时 ， 需 要 指定 其 外 接 圆 的 半径 ， 正 多 边 形 的 所 有 顶点 都 在 此 虚拟 
外 接 圆 的 圆周 上 “图 2.2.6)。 下 面 说 明 其 绘制 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 选择 下 拉 某 江汉 图 口 ) 本 闪 专 过 形 习 ) 命令 。 

相关 说 明 : 进入 正 多 边 形 绘制 命令 还 有 两 种 方法 。 

方法 一 : 单 击 默认 选项 卡 下 “绘图 ”面板 中 斩 [ 上 -| 按钮 右 侧 的 中 按 钮 ， 在 展开 的 工具 栏 中 
单 击 “ 多 边 形 ” 命 令 按 钮 ”|。 

方法 二 : 在 命令 行 中 输入 POLYGON 命令 后 按 Enter 键 . 

Step2. 指定 多 边 形 边 数 。 命 令 行 提示 箱 入 侧面 数 人 3: ， 输 入 侧面 数值 $ 后 按 Enter 键 。 

Step3. 在 命令 行 措 害 正 秦 边 尺 的 中 心 点 或 【边民 中: 的 提示 下 ， 选 取 绘 图 区 中 的 某 一 点 
一 一 点 A 作为 正 多 边 形 的 中 心 点 ， 如 网 2.2.7 所 示 。 

Step4. 在 命令 行 笨 信 选项 [向 接 于 图 (1) 外 切 于 图 (5)] <I>: 的 提示 下 ,输入 字母 1( 即 


选择 由 接 于 图 11) 选 项 ) 后 按 Enter 键 。 


— — 
图 2.2.6 绘制 内 接 正 多 边 形 图 2.2.7 选 定 正 多 边 形 中 心 点 


Step5. 在 命令 行 指定 图 的 半径 : 的 提示 下 , 选取 绘图 区 中 的 茶 一 点 一 一 点 B 以 确定 外 接 
圆 的 半径 〈 也 可 以 直接 输入 外 接 圆 的 半径 值 )， 此 时 系统 便 绘 制 出 图 2.2.6 所 示 的 内 接 五 边 
形 (AB 连 线 的 长 度 就 是 正 多 边 形 的 外 接 圆 的 半径 )。 


2. 绘制 外 切 正 多 边 形 


在 绘制 外 切 正 多 边 形 时 ， 需 要 指定 从 正 多 边 形 中 心 点 到 各 边 中 点 的 距离 。 下 面 说 明 其 
绘制 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 选择 下 拉 沫 单 本 

Step2. 在 命令 行 笨 关 出面 数 公关 的 提示 下 ， 和 输入 多 边 形 的 侧面 数值 $ 后 按 Enter 键 。 

Step3. 在 命令 行 指 定 正 针 这 形 的 中 心 点 三 【过 1tE)]: 的 提示 下 ， 选 取 绘 图 区 中 的 某 一 点 
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一 一 扩 A 作为 正 多 边 形 的 中 心 点 。 


Step4. 在 命令 行 答 作 选项 [向 接 于 图 (I)< 外 切 于 图 (5)] <T3》: 的 提示 下 , 输入 字母 C 后， 


按 Enter 键 。 
Step5. 系统 命令 行 提示 指定 圆 的 灶 径 : ， 选 取 绘 图 区 中 的 某 一 点 一 一 B 点 ， 以 确定 内 切 


圆 的 半径 《也 可 以 直接 输入 内 切 圆 的 半径 值 )， 此 时 系统 便 绘 制 出 图 2.2.8 所 示 的 外 切 正 五 
边 形 (AB 连 线 的 长 度 束 是 正 多 边 形 的 内 切 圆 的 半径 )。 


3. 用 “ 边 ” 绘 制 正 多 边 形 


也 可 以 通过 指定 一 条 边 的 起 点 和 终点 来 绘制 下 多边形 。 下 面 说 明 其 绘制 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 选择 下 拉 药 单 演 图 加 次 过 形 字 ) 

Step2. 在 命令 行 中 输入 多 边 形 的 边 数值 6 后 ， 按 Enter 键 。 

Step3. 在 命令 行 中 输入 字母 E (选择 这 是 ) 选 项 ) 后 ， 按 Enter 键 。 分 别 指定 边 的 第 一 


冰点 点 A 和 第 二 端点 点 了 B， 此 时 系统 便 通 过 “AB 边 ” 绘 制 出 图 2.2.9 所 示 的 正六 边 形 。 
绘制 此 外 切 正 多 边 形 绘制 此 正 多 边 形 
B 
A 
2.2.8 绘制 外 切 正 多 边 形 2.2.9 用 “ 边 ” 绘 制 正 多 边 形 


2.3 ”创建 圆 缴 类 对 象 


2.3.1 绘制 圆 


圆 的 绘制 有 多 种 方法 ， 下 面 分 别 进行 介绍 。 


1. 基于 圆心 和 半径 绘制 圆 


下 面 介 绍 基于 圆心 和 半径 绘制 圆 的 一 般 操 作 步 又。 
Step1. 选择 下 拉 沫 单 


从 今 ， 如 图 2.3.1 所 示 。 


建 模 山 ) k 
/A 直 识 放 ) 
下 衬 下 一 用 圆心 和 半径 创建 圆 
ER . 的 国 洛 :直径 加 一 一 一 一 一 一 用 圆心 和 直径 创建 加 
[D) 贺 环 血 ) [两 点 区 “一 一 一 用 直径 的 两 个 端点 创建 圆 
> 点 国 一 一 用 圆周 上 的 三 个 点 创建 圆 
修订 二 线 名 相亲、 相交 手 区 二 以 指定 半径 创建 相 切 于 两 个 对 象 的 圆 
立 宇 并) 站 相 切 、 相 划 、 相 切 癌 ) 一” 一 创建 相 切 于 三 个 对 象 的 圆 


2.3.1 绘制 圆 的 下 拉 沫 
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说 明 : 进入 基于 圆心 和 半径 绘制 国 还 有 一 种 方法 : 单 击 默认 选项 卡 下 “绘图 ”面板 中 “ 辆 ” 
令 按 钮 下 的 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 列 表 中 单 击 (Dw'* | 按钮 ， 或 在 命令 行 中 输入 命 
CIRCLE 后 按 Enter 键 。 

Step2. 指定 圆心 。 选 取 圆 心 位 置 点 A， 如 图 2.3.2 所 示 。 
Step3. 指定 圆 的 半径 。 可 以 用 两 种 方法 指定 羊 径 。 

方法 一 : 在 命令 行 指定 圆 的 半径 或 [直径 1B)]: 的 提示 下 ， 
选取 田 一 位 置 点 点 B， 系统 立 即 绘 出 以 点 A 为 圆心 、 以 点 A 至 
点 B 的 距离 为 半径 的 圆 。 


字 入 


\、、 一 pe a B 
方法 二 : 在 命令 行 中 输入 半径 值 (如 20) 后 ， 按 Enter 键 . 
2， 基 于 圆心 和 直径 绘制 圆 2.3.2 ”圆心 、 半 径 法 绘制 圆 


下 面 以 图 2.3.3 所 示 的 圆 为 例 来 进行 说 明 。 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 芽 3a 全 今 ， 选取 圆 心 位 置 点 A。 
Step2. 指定 圆 直径 。 选 取 男 一 位 置 点 B 或 者 输入 直径 值 (如 40) 后 ， 按 Enter 键 。 


3. 基于 圆周 上 的 三 点 绘制 圆 

图 2.3.4 所 示 是 一 个 基于 三 点 绘制 的 圆 ， 下 面 说 明 其 绘制 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 选择 下 拉 来 单 芽 间 2 岂 一 汪 【全 今 . 

Step2. 依次 选取 第 一 位 置 点 A、 第 二 位 置 点 B 和 第 三 位 置 点 C。 


4. 基于 圆 的 直径 上 的 两 个 端点 绘制 圆 
该 方法 即 绘制 过 两 点 , 且 以 这 两 点 间 的 距离 为 下 径 的 贺 。 下 面 以 图 2.3.5 为 例 进行 说 明 。 


3 QQ 


图 2.3.3 圆心、 直径 法 绘制 圆 图 2.3.4 三 点 法 绘制 圆 图 2.3.5 两 点 法 绘制 圆 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 有 3 
step2， 选取 第 一 位 置 点 A、 第 二 位 置 点 B。 


5， 基于 指定 半径 和 两 个 相 切 对 象 绘制 加 


下 面 以 几 2.3.6 所 示 为 例 来 说 明 这 类 圆 绘 制 的 一 般 操 作 步 又。 
Step1. 打开 随 书 光盘 中 的 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch02.03\circle5.dweg。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 匡 BE 一 加 相 切 、 相 切 、 半 径 包 便当 


Step3. 在 参考 圆 上 的 某 一 点 《点 A) 处 单 击 ， 以 选取 第 一 个 切 点 。 
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. 在 参考 直线 上 的 某 一 点 〈 点 B) 处 单 击 ， 以 选取 第 二 个 切 点 。 
. 在 命令 行 中 输入 圆 的 半径 值 60， 按 Enter 键 。 

注意 : 圆 的 半径 值 不 能 小 于 图 2.3.6 所 示 的 从 参考 圆 到 参考 直线 之 间 的 距离 的 一 半 ， 否 
则 圆 将 无 法 绘制 。 


( ------ 参考 此 圆 
参考 此 直线 


图 2.3.6“” 基 于 指定 半径 和 两 个 相 切 对 象 绘制 圆 
6. 基于 三 个 相 切 对 象 绘制 圆 


在 确定 要 相 切 的 三 个 对 象 后 ， 可 以 绘 出 与 三 个 对 象 相 切 的 副 。 下 面 以 图 2.3.7 所 示 为 例 
来 进行 说 明 。 


入 —) 


图 2.3.7 基于 三 个 相 切 的 对 象 绘制 圆 


绘制 此 贺 


创建 此 国 


Step1. 打开 随 书 光盘 中 的 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch02.03\circle6.dweg。 
Step2. 选择 下 拉 某 单 绎 图 站 ) 司 记 ) 本 “国王 相 划 、 相 划 、 相 切 避 ; [ 亲 丰 仿生 

Step3. 在 第 一 参照 图 元 上 的 某 一 点 A 处 单 击 以 选取 第 一 个 切 点 。 

Step4. 在 第 二 参照 图 元 上 的 某 一 点 B 处 单 击 以 选取 第 二 个 切 点 。 

Step5. 在 第 三 参照 图 元 上 的 某 一 点 C 处 单 击 以 选取 第 三 个 切 点 。 

提示 : 用 下 拉 菜 单 启 动 圆 的 命令 绘制 圆 可 以 减少 击 键 次 数 ， 这 比 用 工具 栏 或 在 命令 行 
中 输入 命令 来 绘制 圆 要 更 快 。 


2.3.2 绘制 圆 听 


圆 弧 是 圆 的 一 部 分 ，AutoCAD 总 共 提 供 了 11 Na 会 制 圆 踊 ， 其 下 拉 沫 单 
如 图 2.3.8 所 示 ， on 上 的 三 点 ， 即 起 点 、 圆 踊 上 一 点 及 端点 来 
进行 绘制 。 下 面 分 别 介绍 这 些 方法 。 


. 用 三 点 绘制 圆 双 
三 反 圆 弧 绘 制 的 一 般 操 作 步 又 如 下 。 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 国 EE 一 上 

说 明 : 绘制 三 点 圆 绝 还 有 两 种 方法 ， _ 

、_、 四 |、 66 )) a = » 人 、 他 hs 

方法 一 : 单 击 天 选项 卡 下 “绘图 ”面板 中 “ 圆 狼 ”命令 按钮 于 下 的 “| 按钮 ， 在 系统 弹出 
的 下 拉 列 表 中 单 击 ( 池 | 按钮 

方法 二 : 在 命令 行 输入 命令 ARC 后 按 Enter 键 。 

Step2. 在 命令 行 MRC 指定 回 红 的 起 点 或 [ 回 上 B16)1: 的 提示 下 ， 指 定 圆 孤 的 第 一 点 A。 

Step3. 在 命令 行 指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [ 圆 必 tC)< 端 点 是 )] :的 提示 下 ,指定 圆 弧 的 第 二 


点 B。 
Step4. 在 命令 行 指定 图 骂 的 删 点 : 的 提示 下 ， 指 定 圆 弧 的 第 三 点 C， 人 至 此 即 完成 圆 弧 的 


绘制 ， 如 图 2.3.9 所 示 。 


建 模 山 ) k FF 三 点 任 )】 一 一 一 一 一 一 一 用 三 点 创建 圆 孤 
直线 全 7 起点， 圆心. 端点 @) 一 一 一 一 用 起 点 、 圆 心 和 端点 创建 圆 弧 
一 已 起点 同心 朋 度 四 一 一 一 用 起 点 、 圆 心 和 包含 角 创 建 圆 弧 
E 螺旋 立 ) 癌 , 起 点 ， 图 属 ， 长 度 刀 ) 一 一 一 一 用 起 点 、 圆 心 和 弦 长 创建 圆 孤 

圆 铂 总 ) 这 起 点 请 点 冯 度 而 一 一 一 用 起 点 、 端 点 和 包含 角 创 建 圆 踊 

圆 忆 ) 站 起 点 端点、 方向 吕 一 一 一 用 起 点 、 端 点 和 起 点 方向 创建 圆 弧 
上 后) 圆 环 占 ) 站 | 起 点 ， 端点 半径 她 一 一 一 一 用 起 点 、 端 点 和 半径 创建 圆 弧 
a 六 国 必 起 点 端点 亿 ) 一 一 一 一 一 用 圆心 、 起 点 和 用 于 确定 端点 的 第 三 个 点 创建 加 弧 
修订 云 线 的 ) 
/7 国 忆 起 点 .前 度 区) 一 一 一 一 用 圆心 、 起 点 和 包含 角 创建 圆 弧 

站 证 区 | 加 5 起点 长 度 E 一 用 圆心 起 点 和 弦 长 创建 圆 弧 C 

站 村 法 虽 ) 一 一 创建 圆 扳 ， 使 其 相 切 于 上 
一 次 绘制 的 直线 或 圆 咱 A 
2.3.8 绘制 圆 弧 的 下 拉 沫 上 图 2.3.9 用 “三 点 ”创建 圆 弧 


2. 用 起 点 、 圆 心 和 圆 缴 的 端点 绘制 圆 驮 
下 面 以 图 2.3.10 为 例 来 说 明 。 


3. 用 起 点 、 圆 心 和 圆 处 的 包含 角 绘 制 圆 慰 
下 面 以 图 2.3.11 为 例 来 说 明 。 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 国 8 本 I 全 人 . 

Step2. 分 别 选取 圆 弧 的 起 点 A 和 圆心 C， 在 命令 行 中 输入 包含 角度 值 130 并 按 Enter 
键 。 

提示 : 当 输 入 的 角度 值 为 正 值 时 ， 将 沿 送 时 针 方向 绘制 圆 匆 。 当 输入 的 角度 值 为 负 值 
时 ， 则 沿 顺 时 针 方向 绘制 圆 弧 。 
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4. 用 圆 跌 的 起 点 、 圆 心 和 圆 听 的 经 长 绘制 圆 味 


下 面 以 图 2.3.12 为 例 来 说 明 。 
贺 弧 角度 


A 
A A 
1B ee TC 人- 纺 长 


图 2.3.10 ”用 起 点 、 圆 心 和 端点 绘 图 2.3.11 用 起 点 、 圆 心 和 包含 角 ”图 2.3.12 ”用 起 点 、 圆 心 和 弱 长 


制 圆 弧 绘制 圆 弧 绘制 圆 弧 
Step1. 选择 下 上 拉 亲 单 革 到 铂 忆 ; 和 起点、 圆心， 长 度 台 ) SA 


Step2. 分 别 选取 圆 弧 的 起 点 A 和 圆心 C， 在 命令 行 中 输入 弦 长 值 100 并 按 Enter 键 。 
提示 : 如 果 在 命令 行 输入 的 弦 长 为 正 值 ， 系 统 将 从 起 点 A 送 时 针 绘 制 劣 匆 ; 如 果 弦 长 
为 员 值 ， 系 统 将 从 起 点 逆 时 针 绘 制 优 陶 ， 弦 长 不 可 大 于 圆 颖 所 在 圆 的 直径 


5. 用 圆 弧 的 起 点 、 端 点 和 圆 缴 的 包含 角 绘 制 圆 缴 


下 面 以 图 2.3.13 为 例 来 说 明 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 匡 8@ , 

Step2. 分 别 选 取 圆 弧 的 起 点 A 和 端点 B， 在 命令 行 中 输入 角度 值 (如 160)。 
提示 : 如 果 在 命令 行 输入 的 角度 值 为 负 值 ， 系 统 将 顺 时 针 绘 制 圆 陶 。 


6. 用 圆 钼 的 起 点 、 痛 点 和 圆 踊 在 起 点 处 的 切线 方向 绘制 圆 珀 


下 面 以 图 2.3.14 为 例 来 进行 说 明 。 

Step1. 选择 下 拉 末 转世 于 中 

Step2. 分 别 选 取 圆 弧 的 起 点 A 和 奖 点 了 B。 

Step3. 此 时 移动 鼠标 ， 残 会 出 现 圆 弧 在 A 点 处 的 切线 ， 并 且 圆 跑 的 形状 随 看 切线 方 加 
的 变化 而 不 断 变 化 ， 拖 动 切线 至 茶 一 方位 并 单 击 ， 以 确定 圆 踊 在 A 点 处 的 切线 方 癌 。 


7. 用 圆 弧 的 起 点 、 端 点 和 半径 绘制 圆 绝 


下 面 以 图 2.3.15 为 例 来 进行 说 明 。 
Step1. 选择 下 拉 某 年 本 请 点 、 
Step2. 分 别 选取 圆 弧 的 起 点 A 和 问 点 B; 在 命令 行 中 输入 圆 孤 的 半径 值 并 按 Enter 键 。 
提示 : 如 果 输 入 的 半径 为 负 值 ， 系 统 将 遂 时 针 绘制 一 条 优 缴 ; 输入 的 圆 弧 半径 值 既 不 


能 小 于 点 A 到 点 B 之 间距 离 的 一 半 也 不 能 大 于 点 A 到 点 也 之 间距 离 的 两 倍 . 
册 弧 半径 


C 
A B 人 A 
A B 


图 2.3.13 用 起 点 、 端点 和 包含 ”图 2.3.14 用 起 点 、 端 点 和 切线 方 ” 图 2.3.1$ 用 起 点 、 端 点 和 半径 
角 绘 制 圆 弧 问 绘 制 圆 弧 绘制 圆 牟 


起点 、 靖 点 ， 半 径 攻 ) 


(© 


国 弧 角度 
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8. 用 圆 缴 的 圆心 、 起 点 和 端点 绘制 圆 缴 


下 面 以 图 2.3.16 为 例 进 行 说 明 。 
Step1. 选择 下 拉 末 单 甘 于 虹 
Step2. 依次 选取 圆 弧 的 圆心 C 点 、 起 点 A 和 端点 B。 


9. 用 圆 弧 的 圆心 、 起 点 和 圆 缴 的 包含 角 绘 制 圆 缴 


下 面 以 图 2.3.17 为 例 进行 说 明 。 

Stepl. 选择 下 拉 来 单 且 二 

Step2. 分 别 选取 圆 弧 的 圆心 C 点 和 起 点 A; 在 命令 行 中 输入 圆 踊 的 角度 值 160 并 按 
Enter 键 。 

提示 : 如 果 在 命令 行 中 输入 的 角度 为 负 值 ， 则 将 没 顺 时 针 方向 绘制 圆 狼 ， 否 则 没 送 时 
针 方 向 绘制 圆 狼 。 


10. 用 圆 引 的 圆心 、 起 点 和 弘 长 绘制 圆 牟 
下 面 以 图 2.3.18 为 例 进行 说 明 。 


Step1. 选择 下 拉 玉 单 用 lan Ch) 全 今 . 

Step2. 分 别 选取 圆 弧 的 圆心 C 点 和 圆 弧 的 起 点 A; 在 命令 行 中 输入 圆 弧 的 弦 长 值 140 
并 按 Enter 键 。 

提示 : 如 果 弦 长 为 负 值 ， 则 将 从 起 点 A 逆 时 针 绘 制 优 狐 ; 输入 的 圆 孤 的 弦 长 值 不 能 
于 点 A 到 点 C 之 间距 离 的 两 倍 。 


圆 弧 角 度 
和 
A A 
B ° 二 1 长 
2.3.16 用 圆心 、 起 点 和 端点 2.3.17 用 圆心 、 起 点 和 包含 2.3.18 ”用 圆心 、 起 点 和 弦 长 
绘制 圆 牟 角 绘 制 圆 牟 绘制 圆 牟 


11， 绘制 连续 的 圆 弧 


下 面 以 图 2.3.19 为 例 来 进行 说 明 。 

Stepl1. 首先 绘制 图 2.3.20 所 示 的 直线 。 

Step2. 选择 下 拉 来 单 本 2 hh 人 仿 。 

Step3. 命令 行 提 示 指 定 圆 弧 的 端点 ;:， 选 取 图 2.3.21 所 示 的 圆 孤 端点 A， 此 时 系统 立即 
绘制 出 以 直线 的 最 后 一 个 端点 为 起 点 ， 并 相 切 于 直线 的 圆 弧 。 


线 的 圆 弧 


ES A 


图 2.3.19 创建 连续 的 圆 弧 图 2.3.20 ”绘制 此 直线 图 2.3.21 指定 圆 弧 的 端 操 


AutoCAD 
快速 自学 宝典 (2016 中 文 版 ) 


说 明 : 用 这 样 的 方法 ， 我 们 还 可 以 绘制 出 以 最 后 一 次 绘制 过 程 中 所 确定 的 圆 弧 或 多 段 
线 最 后 一 点 作为 起 点 ， 并 与 其 相 切 的 圆 缴 。 


2.3.3 ”绘制 李 圆 


在 AutoCAD 中 ,椭圆 是 由 两 个 轴 定 义 的， 较 长 的 轴 称 为 长 轴 ， 较 短 的 轴 称 为 短 轴 。 绘 
制 椭 加 有 三 种 方法 ， 如 图 2.3.22 所 示 ， 下 面 分 别 进行 介绍 。 


1. 基 于 椭圆 的 中 心 点 绘制 椭圆 


方法 一 : 指定 中 心 点 、 一 条 半 轴 的 端点 及 另 一 条 半 轴 长 度 来 绘制 椭圆 。 
下 面 以 图 2.3.23 为 例 说 明 其 绘制 的 一 般 操作 步 又 。 


建 异 曾 ) b 
直线 红 ) 
同时 本 RE 
[Di 圆 环 加 
样 条 曲线 避 ) » i 用 指定 的 中 心 点 及 其 
下 Ee 
本 一 灿 、 请 点 色 ) 用 轴 、 端 点 创建 椭圆 人 
_| 全 后 ;NS 
[人 忧 订 去 喇 信 |) - fo 国 统 售 ) 一 一 一 一 一 一 创建 椭圆 缴 
= 和 » 
i 图 2.3.23 指定 椭圆 的 中 心 点 、 
2.3.22 ”绘制 椭圆 的 下 拉 菜 E 轴 端 点 和 另 一 条 半 轴 长 上 度 绘制 椭圆 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 芋 二 同一 ，> md ELC) [py 
说 明 : 或 者 单 击 “椭圆 ” 按 甸 . 守 [| 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 ELLIPSE， 按 Enter 键 。 
Step2. 在 命令 行 指定 炳 圆 的 中 心 点 : 的 提示 下 ， 指 定 椭圆 中 心 点 C 的 位 置 。 

Step3. 在 命令 行 措 害 得 的 映 扣 : 的 提示 下 ， 指 定 椭圆 的 轴 端 点 A 的 位 置 。 
Step4. 在 命令 行 指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 tR}]: 的 提示 下 ， 移 动 鼠 标 光 标 来 调整 从 

中 心 点 至 光标 所 在 处 的 “ 皮 筋 线 ” 长 度 ， 并 在 所 需 位 置 点 B 处 单 击 ， 以 确定 另 一 条 半 轴 的 

长 度 〈 也 可 以 在 命令 行 输入 长 度 值 )。 
方法 二 : 通过 绕 长 轴 旋 转 圆 来 创建 椭圆 。 

Step1. 选择 下 拉 末 甲 时 I 一 > md Hl:C) 
Step2. 分 别 指定 椭圆 的 中 心 点 C 和 轴 端 点 A。 
Step3. 定义 椭圆 的 绕 长 轴 旋 转 的 角度 (角度 范围 为 0”~90”)。 在 命令 行 中 输入 字母 

R 后 按 Enter 键 , 然后 绕 椭圆 中 心 移动 鼠标 十 字 光 标 , 并 在 所 需 位 置 单 击 以 确定 椭圆 绕 长 轴 

旋转 的 角度 或 在 命令 行 中 输入 角度 值 并 按 Enter 键 )。 
提示 : 输入 值 越 大 ， 椭 圆 的 离心 率 就 越 大 。 输 入 0 则 定义 一 个 圆 ， 不 能 输入 90。 


O 


-人 人 
命令 


(© 
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2. 基于 椭圆 芭 一 轴 上 的 两 个 端点 位 置 绘制 椭圆 


方法 一 : 通过 轴 端 点 指定 覃 圆 。 

通过 轴 端 点 指定 椭圆 是 指定 第 一 条 轴 的 两 个 问 点 的 位 置 及 第 二 条 轴 的 半 轴 长 度 来 绘制 
李 贺 。 下 面 以 图 2.3.24 所 示 为 例 来 说 明 其 绘制 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 选择 下 拉 沫 单 = 人 SS 。 

Step2. 在 绘图 区 选取 两 点 一 一 点 A 和 点 B， 以 确定 椭圆 第 一 条 轴 的 两 个 端点 。 

Step3. 此 时 系统 生成 一 个 临时 椭圆 ， 当 移动 鼠标 时 , 调整 从 中 心 点 至 鼠标 光标 处 的 “及 
筋 线 ”长 上 度 ， 临 时 椭圆 形状 随 之 变化 ， 在 菜 点 处 单 击 以 确定 椭圆 男 一 条 半 轴 的 长 上 度 〈 可 在 
命令 行 中 输入 男 一 条 半 轴 长 度 值 )， 从 而 完成 椭圆 的 绘制 。 

方法 二 : 通过 轴 旋 转 定义 椭圆。 

通过 轴 旋 转 定 义 椭圆 古 绕 长 轴 旋 转 来 绘制 椭圆 。 下 面 以 图 2.3.25 为 例 来 说 明 其 绘制 


的 一 般 操 作 步 又 。 


图 2.3.24 ”指定 轴 端 点 和 另 一 条 半 轴 的 长 度 绘制 椭圆 2.3.25 ”指定 轴 端 点 和 绕 长 轴 旋 转 的 角度 绘制 椭圆 
Step1. 选择 下 拉 沫 上 一 人 > ll 
Step2. 在 绘图 区 选取 两 点 一 一 点 A 和 点 B， 以 确定 椭圆 长 轴 的 两 个 端点 。 

Step3. 在 命令 行 中 输入 字母 R 后 按 Enter 键 ， 然 后 统 枯 圆 中 心 移动 鼠标 光标 ， 并 在 东 

位 置 点 C 处 单 击 以 指定 椭圆 的 绕 长 轴 的 旋转 角度 (也 可 在 命令 行 输 入 角 肛 值 以 确定 旋转 

角 )， 从 而 完成 椭圆 的 创建 。 


C 旋转 的 角度 


命令 。 


2.3.4 终 制 李 圆 双 


椭圆 引 是 椭圆 的 一 部 分 ， 在 某 些 设计 中 经 常会 用 到 椭圆 踊 。 下 面 以 图 2.3.26 为 例 来 说 
明 其 绘制 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 选择 下 拉 沫 单 一 > > 世 了 开 

说 明 : 进入 椭圆 级 绘制 命令 还 有 两 种 方法 。 

方法 一 : 在 “绘图 ”面板 中 ， 单 击 “ 椭 圆 ”按钮 它 [ 后 的 器 按钮， 在 系统 弹出 的 下 拉 列 
表 中 单 击 “ 椭 圆 弧 ”命令 按钮 呈 嘻 | 

方法 二 : 在 使 用 ELLIPSE 命令 或 选择 下 拉 菜 单 > 一 全 
令 绘 制 椭圆 时 ， 在 命令 行 出 现 指定 酉 圆 的 四 端点 或 了 圆 弧 天 友 中 应 点 只 人 的 提示 时 ， 给 入 字 
母 A 后 按 Enter 键 。 


命令 。 


AutoCAD 
快速 自学 宝典 (2016 中 文 版 ) 


起 始 角度 和 终止 角度 --------------; 


图 2.3.26 指定 起 始 和 终止 角度 创建 的 椭圆 弧 
Step2. 绘制 一 个 覃 圆 ， 相 关 的 操作 步 又 参见 2.3.3 节 。 
Step3. 指定 覃 圆 中 起 始 角度 。 在 命令 行 指定 起 始 角 度 惑 [ 参 翘 JI] : 的 提示 下 ， 输 入 起 
始 角度 值 45 后 按 Enter 键 。 
Step4. 指定 椭圆 弧 终 止 角度 。 在 命令 行 指定 终止 角度 三 [ 尖 数 (F)/ 包 会 篆 度 (I)]: 的 提 
示 下 ， 输 入 终止 角度 值 -45 后 按 Enter 键 ， 人 至 此 完成 椭圆 孤 的 创建 。 


24 绘制 圆 环 


圆 环 实际 上 是 具有 一 定 宽 度 的 闭合 多 段 线 。 圆 环 常 用 于 在 电路 图 中 表示 焊 点 或 创建 填 
充 的 实心 圆 。 下 面 以 图 2.4.1 为 例 ， 说 明 绘 制 圆 环 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 选择 下 拉 某 表示 图 了 本 四) 辐 开 加 命令 。 
说 明 : 进入 圆 环 绘制 命令 还 有 两 种 方法 。 

方法 一 : 单 击 吐 岂 选项 卡 “ 绘 图 ”面板 中 的 
“ 圆 环 ”命令 按钮 回 |. 

方法 二 : 在 命令 行 中 输入 命令 DONUT 后 ， 按 Enter 键 . 

Step2. 设置 圆 环 的 内 径 和 外 径 值 。 

(1) 在 指定 圆 环 的 和 内径 20.5000>: 的 提示 下 ， 输 入 圆 环 的 内 径 值 10， 然 后 按 Enter 键 。 

说 明 : 如 果 输 入 圆 环 的 内 径 值 为 0， 则 圆 环 成 为 填充 圆 ， 如 图 2.4.1b 所 示 。 

(2) 在 指定 圆 环 的 和 外 径 “1.0000>: 的 提示 下 ， 输 入 圆 环 的 外 径 值 20， 然 后 按 Enter 键 。 

Step3. 命令 行 提示 指定 图 环 的 中 心 护 或 < 退出»: ， 此 时 系统 显示 图 2.4.1c 所 示 的 临时 
圆 环 ， 单 击 绘图 区 中 的 某 一 点 ， 系 统 即 以 该 点 为 中 心 点 绘制 出 圆 环 。 可 以 继续 指定 圆心 ， 
绘制 多 个 圆 环 ， 直 至 按 Enter 键 结束 命令 。 


安 钮 ， 在 展开 的 工具 栏 中 单 击 


圆 环 的 外 径 


圆 环 的 内 径 


@ © 


a) 圆 环 的 内 径 值 不 为 0 b) 圆 环 的 内 径 值 为 0 c) 临时 圆 环 
图 2.4.1 圆 环 的 绘制 
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2.5 创建 点 对 象 


2.5.1 绘制 单 点 


在 AutoCAD 中 ， 点 对 象 可 用 做 节点 或 参考 点 ， 点 对 象 分 单 点 和 多 点 。 使 用 单 点 命令 ， 
一 次 只 能 绘制 一 个 点 。 下 面 以 图 2.5.1 为 例 ， 说 明 绘 制 单 点 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 随 书 光盘 中 的 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch02.05\single.dwg。 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 胰 : >» EI 国 一 > 命令 ， 如 图 2.5.2 所 示 。 
GE 一 创建 点 对 象 
-绘制 此 单 点 。 大 点 偿 ) 一 一 创建 多 个 点 对 旬 
ve 2 .定数 等 分 0) 将 点 对 象 或 块 沿 对 象 的 长 度 或 周 长 等 间隔 排列 
| ” x 定 距 等 分 如 将 点 对 象 或 块 在 对 象 上 指定 间隔 处 放置 
图 2.5.1 创建 单 点 2.5.2 ”绘制 点 对 象 下 拉 荣 单 


说 明 : 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 POINT 后 按 Enter 键 。 
Step3. 此 时 系统 命令 行 提示 图 2.5.3 所 示 的 信息 ， 在 此 提示 下 在 绘图 区 茶 处 单 击 〈 也 可 
以 在 命令 行 输入 点 的 坐标 )， 系 统 便 在 单 击 处 绘制 图 2.5.1 所 示 的 点 对 象 。 
此 处 提示 当 出 所 给 后 的 样式 与 大 小 


证 命 : point_p ER 
当前 点 模 忒 : EDMODE=0 EDSIZE=0. 0000 ， 


。 = POINT 指定 点 : 


图 2.5.3 命令 行 提示 
说 明 : 在 绘制 点 对 象 之 前 ， 一 般 要 根据 需要 设置 点 的 显示 样式 和 大 小 。 点 的 显示 样式 
多 达 20 种 ， 下 面 说 明 其 设置 过 程 ， 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 攻 二 3 
后 按 Enter 键 。 
Step2. 在 系统 弹出 的 “点 样式 ”对 话 框 中 选择 某 个 点 的 样式 并 设置 其 大 小 ， 完 成 后 单 
击 对 话 框 的 [确定 “| 按 徊 . 


2.5.2 ”绘制 多 点 


多 点 绘制 与 单 点 绘制 的 操作 步骤 完全 一 样 ， 只 是 多 点 绘制 命令 可 以 一 次 连续 绘制 多 个 
点 。 Te 般 操 作 步 又 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 医 世 赂 有 一 >” BE 一 国 丁 介 信 

说 明 : 或 者 单 击 “ 绘 图 ”面板 下 侧 的 | 车 图 ~ ”| 按钮 , 在 展开 的 工具 栏 中 单 击 “ 多 点 ” 
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Step2. 指定 点 位 置 。 依 次 选取 点 A、 点 B 和 点 C 的 位 置 。 
Step3. 按键 盘 上 的 Esc 键 以 结束 点 的 绘制 。 


CX 
BX 


图 2.5.4 绘制 多 点 


AX 


2.5.3 ”绘制 定数 村 分 所 


使 用 命令 DIVIDE 能 够 沿 选 定 对 象 等 间距 放置 点 对 象 ( 或 者 块 ;。 下 面 以 图 2.5.5 所 示 
为 例 说 明 绘 制 等 分 扣 的 一 般 操作 步 又 。 


”选择 此 直线 
2 = 
先 绘制 此 直线 在 直线 上 绘制 等 分 点 


图 2.5.5 绘制 等 分 点 


Step1. 先 绘制 图 2.5.5 所 示 的 直线 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 让 EE 一 EE 一 国生 

说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 DIVIDE 后 按 Enter 键 。 

Step3. 命令 行 提示 选择 要 定数 等 分 的 对 竹 :， 选 取 前 面 创建 的 直线 。 
Step4. 在 命令 行 铂 入 号 屋 辣 目 或 [ 超 1B)]: 的 提示 下 输入 等 分 线段 数目 。 


2.5.4 ”绘制 定 中 等 分 点 


“ 定 距 等 分 ”命令 可 以 将 对 象 按 给 定 的 长 度 值 进 行 等 距离 划分 ， 并 在 划分 点 处 放置 点 
对 象 或 块 标 。 下 面 以 图 2.5.6 为 例 说 明 绘 制定 距 等 分 点 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 先 绘制 图 2.5.6 所 示 的 直线 AB。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 让 BL 一 EEE 一 > 国人 今 . 
说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 MEASURE 后 按 Enter 键 。 


鼠标 选取 方 框 、、 选取 此 直线 线段 长 度 


一 人 一， 
图 2.5.6 创建 定 距 等 分 点 
Step3. 选取 前 面 绘制 的 直线 AB。 
注意 : 在 选取 直线 时 ， 如 果 选 取 方 框 偏 向 于 A 方 向 ， 那 么 系统 就 从 A 方向 划分 距离 ， 


第 章 创建 图 形 (基础 ) 


否则 就 从 B 方向 划分 。 
Step4. 在 命令 行 中 输入 长 上 度 距 离 值 ， 并 按 Enter 键 。 


2.6 思考 与 练习 


1. 本 章 主要 讲解 了 哪 几 种 二 维 图 形 的 创建 方法 ? 分 别 给 出 一 个 例子 。 

2. 在 中 文 版 AutoCAD 2016 中 ， 绘 制 圆 形 共有 哪 几 种 方法 ? 

3. 在 中 文 版 AutoCAD 2016 中 ， 共 有 哪儿 种 方法 可 以 绘制 圆 孤 ? 

4. 利用 命令 RECTANG 绘制 图 2.6.1 所 示 的 任意 大 小 的 矩形， 然后 思考 下 列 问 题 : 
(1)〉 如何 用 命令 RECTANG 绘制 一 个 长 30.2、 宽 20.8 精确 大 小 的 矩形 ? 

(2) 如 何 用 直线 命令 LINE 绘制 一 个 矩形 ? 

(3) 用 直线 命令 LINE 绘制 的 矩形 与 用 命令 RECTANG 绘制 的 矩形 有 什么 不 同 ? 
5. 利用 本 章 所 学 的 绘图 命令 ， 绘 制图 2.6.2 所 示 的 图 形 (形似 即 可 )。 


() 


图 2.6.1 绘制 矩形 图 2.6.2 ”绘制 图 形 
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如 何 精 确 、 高 效 地 绘制 AutoCAD 图 形 是 本 章 讲解 的 主要 内 容 。 通 
过 本 章 的 学 习 ， 读 者 将 能 够 掌握 坐标 的 应 用 ， 对 象 捕捉 的 设置 ， 栅 格 、 正 交 、 自 动 追 踪 的 
设置 与 应 用 等 方法 。 本 章 内 容 技巧 性 较 强 ， 需 要 熟练 、 灵 活 地 加 以 运用 。 


3.1 使 用 坐标 


3.1.1 坐标 系 概述 


AutoCAD 提供 了 使 用 坐标 系 精确 绘制 图 形 的 方法 ， 用 户 可 以 按照 非常 蜗 的 精度 标准 ， 
准确 地 设计 并 绘制 图 形 。 

AutoCAD 使 用 和 华 卡 儿 坐 标 系 , 这 个 坐标 系 是 生成 每 个 图 形 的 基础 。 当 绘制 二 维 图 形 时 ， 
笛 卡 儿 坐 标 系 用 两 个 正 交 的 轴 (X 轴 和 YY 轴 〉 来 确定 平面 中 的 点 ， 坐 标 系 的 原点 在 两 个 轴 
的 相交 处 。 如 宋 需 要 确定 一 个 点 ， 则 需要 指定 该 点 的 X 坐标 值 和 了 坐标 值 。X 坐标 值 是 该 
扩 到 原点 沿 XX 轴 方 同上 的 距离 ，Y 坐标 值 是 该 点 到 原点 治 立轴 方向 上 的 距离 。 坐 标 值 分 正 
负 ， 正 和 坐标 和 负 坐标 分 别 位 于 YY 轴 的 右边 和 左边 ， 正 了 坐标 和 人 负 Y 坐标 则 分 列 位 于 
X 轴 的 上 边 和 下 边 。 当 工作 于 三 维 空间 时 ， 还 要 指定 乙 轴 的 值 。 


3.1.2 ”直角 坐标 、 极 坐标 以 及 坐标 点 的 输入 


在 AutoCAD 中 ， 坐 标 系 的 原点 《〈0,.0) 位 于 绘图 区 的 左下 角 ， 所 有 的 坐标 点 都 和 原 扣 
有 关 。 在 绘图 过 程 中 ， 可 以 用 四 种 不 同形 式 的 坐标 来 指定 点 的 位 置 。 


1. 绝对 直角 坐标 


绝对 直角 坐标 是 用 当前 点 与 坐标 原点 在 和 轴 方 同和 YY 轴 方 回 上 的 距离 来 表示 的 , 其 形 
式 是 用 逗号 分 开 的 两 个 数字 (数字 可 以 使 用 分 数 、 小 数 或 科学 记 数 每 形式 表示 )。 下 面 以 图 
3.1.1a 为 例 来 说 明 绝 对 直角 坐标 的 使 用 方法 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch03.01\ucsl.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 玉 单 人 人 人 


HH 。 


Step3. 指定 第 一 点 。 在 命令 行 中 输入 点 A 的 坐标 〈1,1)， 然 后 按 Enter 键 。 
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Step4. 指定 第 二 点 。 在 命令 行 中 输入 点 B 的 坐标 〈4,3)， 然 后 按 Enter 键 。 

Step5. 指定 第 三 点 。 在 命令 行 中 输入 点 C 的 坐标 《7,2)， 然 后 按 Enter 键 。 

Step6. 封闭 图 形 并 完成 绘制 。 在 命令 行 指定 下 一 扣 或 [闭合 icy 次 弃 10)]: 的 提示 下 ， 
输入 字母 C 并 按 Enter 键 。 命 令 行 中 的 提示 如 图 3.1.1b 所 示 。 

Step7. 在 绘图 区 中 将 图 形 放 大 到 足够 大 ， 检 查 坐 标 值 的 正确 性 、 图 形 的 准确 性 和 封闭 


ai a 


注意 : 在 输入 坐标 时 ， 可 将 状态 栏 中 的 “动态 输入 ”命令 关闭 ， 以 防止 干扰 , 


定 第 一 个 点 : 1,1 
8 定 下 一 点 或 [放弃 TU1] : 4,3 
着 定 下 一 点 或 【 放 弈 (0D)]: 了 ,2 
关 定 下 一 点 或 [闭合 1c) /过半 10)]: c 


FDI 1 17 
a) 各 点 的 位 置 b) 命令 行 提示 


图 3.1.1 指定 绝对 直角 坐标 

2. 相对 直角 坐标 

相对 直角 坐标 使 用 与 前 一 点 的 相对 位 置 来 定义 当前 点 的 位 置 ， 其 形式 是 先 输入 一 个 @ 
符号， 然后 输入 与 前 一 点 在 X 轴 方向 和 了 轴 方 同 的 距离 ， 并 用 逗号 阳 开 。 下 面 以 图 3.1.2a 
所 示 为 例 来 说 明 相 对 直角 坐标 的 使 用 方法 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD 2016.1\work\ch03.01\ucs2.dwg。 

Step2. 用 相对 直角 坐标 绘制 直线 。 选 择 下 拉 末 蛙 枝 2 开 
中 输入 点 A 的 绝对 直角 坐标 (1,1) 后 按 Enter 键 ; 输入 点 B 的 相对 直角 坐标 《@5,3) 后 按 


Enter 键 ; 按 Enter 键 结束 操作 。 
说 明 : 将 绘图 区 左下 角 放 大 到 足够 大 , 可 看 到 绘制 的 结果 , 命令 行 提 示 如 图 3.1.2b 所 示 。 


ms ll1 


定 下 一 点 或 [起 麻 (U0)]: 8&5,3 
ee [放大 (0U) ] : 


'01 2 34 6 
a) 各 点 的 位 置 b) 命令 行 提示 


图 3.1.2 指定 相对 直角 坐标 


3. 绝对 极 坐 标 

绝对 极 坐 标 是 用 当前 点 与 原点 的 距离 、 当 前 点 和 原点 的 连 线 与 X 轴 的 夹 角 来 表示 《〈 夹 
角 是 指 以 X 轴 正 方 同 为 0?)。 沿 逆 时 针 方 各 旋转 的 角度 ， 其 表示 形式 是 输入 一 个 距离 值 、 
一 个 小 于 符号 和 一 个 角度 。 下 面 以 图 3.1.3a 为 例 ， 说 明 绝 对 极 坐 标的 使 用 方法 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD 2016.1\work\ch03.01\ucs3.dwg。 
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Step2. 用 绝对 极 坐 标 绘制 直线 。 选 择 下 拉 亲 早 革 2 洁 业 = 加 从 今 ， 输 入 点 A 的 
绝对 极 坐 标 (2<4$) 后 按 Enter 键 ; 输入 点 B 的 绝对 极 坐 标 (6<30) 后 按 Enter 键 ; 按 Enter 
键 结束 操作 。 命 令 行 提 示 如 图 3.1.3b 所 示 。 


证 件 : line 

指定 第 一 个 点 : 2<45 
指定 下 一 点 或 [ 哉 蛮 10)]: 6<30 
旨 定 下 一 点 或 【放弃 1U) ] : 


a) 各 点 的 位 置 b) 命令 行 提示 


图 3.1.3 ”指定 绝对 极 坐 标 
4. 相对 极 坐 标 


相对 极 坐 标 是 通过 指定 与 前 一 点 的 距离 和 一 个 角度 来 定义 一 点 , 可 通过 先 输 入 @ 符 号 、 
一 个 距离 值 、 一 个 小 于 符号 和 角度 值 来 表示 。 下 面 以 网 3.1.4a 为 例 来 说 明 相 对 极 坐标 的 使 
用 六 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch03.01\ucs4.dweg。 

Step2. 用 相对 极 坐 标 绘制 直线 。 选 择 下 拉 末 蛙 革 到 一 > 


命令 ， 分 别 输入 A 


然后 输入 字母 C， 此 时 在 绘图 区 中 可 得 到 封闭 的 图 形 。 命 令 行 提示 如 图 3.1.4b 所 示 。 


旨 定 第 一 个 点 : 3<45 

指定 下 一 点 或 【放弃 1U) ] : &4<0 
指定 下 一 点 或 【 旗 弄 TU) ] : &2<30 
指定 下 一 点 或 [闭合 1C) 7 执 计 10)]: 8@4<180 
指定 下 一 点 或 [闭合 1C) /要 弃 10)]: c 


@4<180"@2<90° 
YD C 


A B 
B<45. <0” 

到 4<0 
a) 各 点 的 位 置 b) 命令 行 提示 


3.1.4 指定 相对 极 坐标 


3.1.3 坐标 显示 的 控制 


当 鼠 标 光 标 位 于 绘图 区 时 ， 当 前 光标 位 置 的 坐标 显示 在 状态 栏 中 的 坐标 显示 区 ， 坐 标 
值 随 着 光标 移动 而 动态 地 更 新 , 坐标 显示 的 形式 取决 于 所 选择 的 模式 和 程序 中 运行 的 命令 。 
如 果 显 示 区 中 的 坐标 显示 为 图 3.1.5 所 示 的 灰色 ， 可 用 鼠标 单 击 该 显示 区 ， 激 活 坐 标 显示 。 

注意 : 若 默认 状态 下 坐标 显示 区 没有 在 状态 栏 中 显示 ， 可 通过 单 击 “ 自 定义 ”按钮 三 ， 
在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 单 击 坐 祭 命令 ， 此 时 在 举重 前 面 就 会 出 现 ¥ 的 形式 ， 表 示 已 打开 此 命 
令 ， 此 时 在 状态 栏 中 就 会 出 现 坐 标 显 示 区 。 


1. 坐标 显示 的 开 与 天 状态 


状态 栏 中 的 坐标 值 以 灰色 显示 时 为 天 状态 ， 如 图 3.1.5 所 示 ; 坐标 值 人 以 膨 色 显 示 时 则 为 
开 状 态 。 当 坐标 值 的 显示 为 天 状态 时 ， 它 只 显示 上 一 个 用 鼠标 选取 点 的 绝对 坐标 ， 此 时 坐 
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标 不 能 动态 更 新 ， 只 有 在 用 鼠标 再 选取 一 个 新 点 时 ， 蛙 示 才 会 更 新 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 一、 


17.2451, 1.4100, 00000 | 者 邢 大 沽 v 志 上 和 -下 了 和 -过 由 才 未 Lv 在 * 十 区 友 回 三 


及 图 3.1.5 “坐标 显示 状态 为 “ 关 ” 
注意 : 从 键盘 输入 的 点 的 坐标 值 不 会 在 状态 栏 中 显示 。 


控制 状态 栏 中 坐标 显示 的 开 与 关 状 态 的 切换 方法 是 : 当 坐 标的 显示 为 开 状 态 时 ， 在 状 
态 栏 坐标 显示 区 内 单 击 ， 则 变 为 关 状 态 ;， 当 坐标 的 显示 为 关 状 态 时 ， 在 状态 栏 坐标 显示 区 
内 单 击 ， 则 变 为 开 状 态 。 

注意 : 

@ 坐标 显示 还 有 如 下 特点 。 

回 ”坐标 显示 的 开 与 关 状态 不 随 文件 保存 。 

加 ”如 果 当 前 文件 中 的 坐标 显示 是 开 状 态 ( 或 关 状 态 ), 在 打开 或 新 建 一 个 文件 后 ， 
在 新 的 文件 中 坐标 显示 的 状态 依然 是 开 状 态 (或 关 状 态 )。 

加 ”在 退出 AutoCAD 系统 前 ， 如 果 坐 标 显示 是 开 状 态 (或 关 状 态 )， 则 在 重新 启 
动 AutoCAD 系统 后 ， 其 坐标 显示 依然 是 开 状 态 (或 关 状 态 )。 

@ 状态 栏 中 的 其 他 按钮 杆 ( 捕 捉 模 式 )、 性 ( 栅 格 ) 国 ( 正 交 模 式 ). 图 ( 极 轴 追踪 
问 (对 象 捕 捉 )、 辐 (三 维 对 象 捕捉) | 关 | (对 象 捕 提 追踪 ). 国 (动态 UCS )、 国 
(动态 输入 )、 于 (显示 /隐藏 线 宽 )、 国 | ( 透明 度 )、 国 | (快捷 特性 )、[ 剖 (选择 循 
环 )、 国 (注释 监视 器 ) 等 ， 只 有 部 分 具有 上 面 所 列 的 某 个 或 多 个 特点 。 其 中 动态 
UCS 按 馈 国 的 显 亮 与 关闭 状态 ， 可 通过 按 F6 键 或 按 Ctrl + D 键 进行 切换 。 


2. 显示 光标 的 绝对 坐标 


如 条 要 显示 光标 的 绝对 坐标 ， 可 在 坐标 显示 的 状态 栏 上 右 击 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 


菜单 中 选择 ED 命 令 . 


3. 显示 光标 相对 极 坐标 


在 坐标 显示 状态 栏 上 右 击 ,然后 在 系统 弹出 的 图 3.1.6 所 示 的 快捷 亲 单 中 选择 i 于 谷 
令 ， 在 状态 栏 中 将 显示 光标 相对 极 坐标 。 当 光标 在 绘图 区 处 于 选取 点 的 状态 时 ， 状 态 栏 上 
将 显示 当前 光标 位 置 相对 于 前 一 个 点 的 距离 和 角度 (相对 极 坐标 )。 当 离开 选取 后 状态 时 ， 
系统 将 目 动 恢复 到 “绝对 ”模式 。 下 面 是 显示 光标 的 相对 极 坐 标的 一 个 例子 。 

在 绘制 直线 时 ， 当 指定 了 第 一 上 把 A 后 (图 3.1.7)， 系 统 在 命令 行 提示 指定 直线 的 下 一 
扩 。 在 默认 情况 下 ， 系 统 显 示 当 前 光标 的 绝对 坐标 ， 绝 对 坐标 值 随 光 标的 移动 而 不 断 变 化 。 
此 时 在 坐标 显示 状态 栏 上 右 击 , 然后 在 系统 弹出 的 图 3.1.6 所 示 的 亲 持 中 选择 有 于 从 令 ， 
便 可 观察 到 当前 光标 所 在 点 相对 于 A 点 的 相对 极 坐 标 ， 如 图 3.1.8 所 示 。 移 动 光标 时 ， 相 
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eee ”对 坐标 值 不 断 变 化 ， 当 和 直线 命令 结束 后 ， 系 统 仍 显示 绝对 坐标 。 


@@@ 2 

xd 相对 (R) 

le 绝对 [入 

0 ao) 

。。。 特定 人 109.9938¢ 288 ， 0 | 

Ne 3.1.6 快捷 菜单 图 3.1.7 绘制 直线 图 3.1.8 ”显示 光标 的 相对 极 坐 标 

eee 0 状态 栏 坐标 区 呈 灰 色 ， 但 是 仍 显示 上 
一 个 选取 点 的 坐标 。 在 一 个 空 的 命令 提示 符 或 一 个 不 接收 距离 及 角度 输入 的 提示 符 下 ， 坐 


标 显示 只 能 在 “待定 ( 关 》 神 二 和 和 “绝对 ”模式 之 间 选 择 ; 在 一 个 接收 距离 及 角度 输入 的 
提示 符 下 ， 则 可 以 在 所 有 模式 间 循 环 切 换 。 


3.1.4 使 用 用 户 坐 标 系 


每 个 AutoCAD 图 形 都 使 用 一 个 固定 的 坐标 系 ， 称 为 世界 坐标 系 《WCS)， 并 且 图 形 中 
的 任何 点 在 世界 坐标 系 中 都 有 一 个 确定 的 X、Y、Z 坐标 。 同 时 ， 也 可 以 根据 需要 在 三 维 空 
间 中 的 任意 位 置 和 任意 方向 定义 新 的 坐标 系 ， 这 种 类 型 的 坐标 系 称 为 用 户 坐 标 系 〈UCS )。 

在 本 坊间 下 拉 玩 单 中 ， 选 择 有 全 人 > 式 其 中 的 子 命令 ， 可 设置 
用 户 坐 标 系 。 


1. 新建 用 户 坐 标 系 


选择 下 拉 淋 单 国 us EE 全 令 ， 然 后 在 国 时 二 于 4 曙 子玉 单 中 选择 相应 的 
命令 ， 可 以 方便 地 创建 UCS。 

下 面 以 图 3.1.9 为 例 来 说 明 新 建 用 户 坐 标 系 的 意义 和 操作 过 程 。 本 例 要 求 在 矩形 内 绘制 
一 个 圆心 定位 准确 的 圆 ， 圆 心 位 置 与 两 条 边 的 距离 值 为 28 和 15。 如 果 不 建立 合适 的 用 户 
坐标 系 ， 该 圆 的 圆心 将 不 容易 确定 。 而 如 果 在 矩形 一 角 的 A 点 处 创建 一 个 用 户 坐 标 系 ， 
心 点 便 很 容易 确定 〈 图 3.1.10b)。 下 面 说 明 其 创建 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD 2016.1\work\ch03.01\ucs5.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 玉 单车 9 新 建 Is 贡 ) 个 今 。 

Step3. 在 系统 指定 亲 原 00 四 的 提示 下 ， 选 取 秆 形 的 角 点 A， 此 时 系统 便 在 此 点 
处 创建 一 个 图 3.1.10b 所 示 的 用 户 坐 标 系 。 

Step4. 选择 下 拉 淋 单 芋 2 I 合 令 ， 输 入 圆心 在 新 坐标 系 
(用 户 坐 标 系 ) 中 的 绝对 直角 坐标 值 (28,15) 并 按 Enter 键 ， 接 着 输入 任意 一 个 直径 值 (如 
13) 并 按 Enter 键 。 


40 
" "| 
一 
(NN 
| A 冰 
28 a) 未 建 用 户 坐 标 系 b) 已 建 用 户 坐 标 系 
图 3.1.9 ”在 矩形 中 创建 圆 图 3.1.10 ”新建 用 户 坐 标 系 
2. 命名 UCS 


在 进行 复杂 的 图 形 设计 时 , 往往 要 在 许多 位 置 处 创建 UCS,， 如 果 创 建 UCS 后 立即 对 其 
命名 , 以 后 需要 时 就 能 够 通过 其 名 称 迅 速 回 到 该 命名 的 坐标 系 。 从 某 些 意义 上 讲 , 命名 UCS 
功能 与 第 5 章 讲述 的 命名 视图 的 功能 有 些 相 似 。 下 面 介 绍 命名 UCS 的 基本 操作 方法 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD 2016.1\work\ch03.01\ucs-name. 

Step2. 选择 菜单 证 号 人 合 令 ， 新 建 一 个 UCS。 

Step3. 选择 医 攻 到 天 一 > 命令 ， 系 统 弹 出 “UCS” 对 话 框 。 

“UCS” 对 话 框 的 名 ws a 

@ ”于 3 当前 加 | 将 列表 中 选 定 的 菜 坐 标 系 设置 为 当前 坐标 系 。 其 中 ， 前 面 有 8 标记 的 

坐标 系 表示 为 当前 坐标 系 。 

@ ”户外 信息 四 | 在 选择 坐标 系 后 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹出 “UCS 详细 信息 ”对 话 框 ， 利 

用 该 对 话 框 可 查看 坐标 系 的 详细 信息 。 

Step4. 在 音 各 嗓 选项 卡 的 列表 中 ， 选 中 比 攻 ES 先 项 ， 然 后 右 击 ; 从 系统 弹出 的 快捷 荣 
单 中 选择 BB 天 合 令 ， 并 输入 新 的 名 称 ， 如 UCS03。 

Step5. 以 后 如 果 要 回 到 世界 坐标 系 ， 选 择 该 坐标 系 ， 单 击 对 话 框 中 的 可否 前 加 | 按钮 ， 
然后 单 击 [王室 “| 按钮 即 可 。 


:有 1 .5 使 用 点 /人 过 滤 希 


使 用 点 过 滤器 , 就 是 只 给 出 指定 点 的 部 分 坐标 , 然后 AutoCAD 会 提示 剩 下 的 坐标 信息 。 
当 AutoCAD 提示 指定 点 时 ， 就 可 以 使 用 (X,YZ) 点 过 滤器 。 点 过 滤器 的 形式 是 在 需 提 取 
的 坐标 字符 〈X,YZ 字符 的 一 个 或 多 个 ) 前 加 英文 句号 “.”。 例 如， 如果 在 命令 行 提示 指定 
点 时 输入 .XY, 然后 直接 输入 或 在 绘图 区 单 击 以 指定 点 的 ， (X,Y ) 坐标 , 系统 将 提取 此 (X,Y) 
坐标 对 ， 然 后 提示 需要 Z 坐标 。 过 滤器 .X、.Y、.Z、 .XY、.XZ 和 .YZ 都 是 有 效 过 滤器 


3.2 ”使 用 对 象 捕捉 


在 精确 绘图 过 程 中 ,经常 需要 在 图 形 对 象 上 选取 某 些 特征 点 ， 例 如 圆心 、 切 点 、 交 点 、 
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eee 疹 扣 和 中 点 等 ， 此 时 如 采 使 用 AutoCAD 提供 的 对 象 捕 捉 功 能 ， 则 可 迅速 、 准 确 地 捕捉 到 这 
eee 些 点 的 位 置 ， 从 而 精确 地 绘制 图 形 。 


。。。 3.2.1 设置 对 象 捕捉 选项 


四 在 使 用 对 象 捕 捉 功 能 前 ， 有 必要 先 设置 一 些 对 象 捕 捉 功 能 的 参数 。 选 择 下 拉 荣 单 
命令 ， 系 统 弹出 图 3.2.1 所 示 的 “选项 ”对 话 框 ， 在 冯 图 | 选项 卡 的 
:自动 捕捉 设置 = 选项 组 中 ， 可 设置 对 象 捕捉 的 相关 参数 。 
-自动 捕捉 设置 -选项 组 中 的 各 选项 功能 说 明 如 下 。 
@ 区 标记 和 复 选 框 : 用 于 设置 在 自动 捕捉 到 特征 点 时 是 否 显 示 捕 所 标记 ， 如 图 3.2.2 
Dr 
@  Y 珊 级 全 复 选 框 : 用 于 设置 当 将 光标 移 到 离 对 象 足够 近 的 位 置 时 ， 是 否 像 磁铁 一 样 
将 光标 自动 吸 到 特征 点 上 。 
@ IY 显 节目 动 捕 扣 于 呈 提 过 各 复 选 框 : 用 于 设置 在 捕捉 到 特征 点 时 是 否 提 示 “ 对 象 捕 所” 特 
征 点 类 型 名 称 ， 如 圆心 、 交 点 、 端 点 和 中 点 等 ， 如 图 3.2.2 所 示 。 
@ Iv 显示 自动 捕捉 地 框 罚 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 后 ， 当 按 F3 键 激活 对 象 捕捉 模式 ， 系 统 提 
示 指 定 一 个 点 时 ,将 在 十 字 光 标的 中 心 显示 一 个 矩形 框 一 一 鞠 框 , 如 图 3.2.2 所 示 ， 
e@ | 着 名 GO | 按钮 :; 单 击 该 按钮 后 在 系统 弹出 的 “图 形 窗口 颜色 ”对 话 框 内 通过 选择 
下 拉 列 表 中 的 某 个 颜色 来 确定 自动 捕捉 标记 及 其 他 图 形状 态 的 颜色 。 
@ 用 和 鼠标 抱 动 -自动 捕 提 标记 太 小 -选项 组 中 的 滑 块 ， 可 以 调整 自动 捕捉 标记 的 大 小 。 当 
移动 滑 块 时 ， 在 左边 的 显示 框 中 会 动态 地 更 新 标记 的 大 小 ， 


项)... 


当前 本 置 < 未 命名 配置 >》 坊 当前 图 形 : Drawingl. dng 


六 人 | | #7Ho 扣 | 打压 | 用户 和 AR 的 四 | 三村 | 这 | | 

/Tr 自动 捕捉 设置 AutoTrack 设置 

lv 标记 如 ) lv 显示 极 轴 追踪 矢量 F) 

末 磁 吸 G) Ds ri 

六 显示 自动 捕捉 工具 提示 (1) |v 显示 自动 追踪 工具 提示 K) 

厂 显示 自动 捕捉 靶 框 种 ) -对 齐 点 获取 

他 自动 由 
| 
| 颜色 个 按 shift 键 获取 中) 
， [自动 捕 提 标记 大 小 (5) | 三 靶 框 大 小 2) 
一 本 一 
对 象 捕捉 送 项 

! 厂 对 象 捕 提 选项 设计 工具 提示 设置 @)... | 
! | [ 知 边 图 案 填充 对 象 CT) 

知 则 尺寸 男 线 0 光线 轮 廊 设 置 | 


[ 对 动态 Cs 癌 略 Z 轴 负 向 的 对 象 捕捉 0) 相机 轮 廊 设置 A)... 


三 使 用 当前 标高 替换 Z 值 下 ) 


人 


取消 | 应 用 o) | 帮助 00 | 
图 3.2.1 “选项 ”对 话 框 


当 将 园 框 《或 鼠标 光标 ) 置 于 圆心 附 
近 时 ， 这 里 的 圆心 处 显示 一 个 绿色 小 “|--. 
圆 ， 就 表明 系统 已 捕捉 到 了 该 圆 的 圆 
心 ， 这 个 小 圆 就 称 为 捕捉 标记 


] .这 里 显示 的 是 自动 捕捉 靶 杠 


这 里 “圆心 ”是 自动 捕捉 工具 栏 
提示 


图 3.2.2 目 动 捕捉 设置 说 明 


3.2.2 ”使 用 对 象 捕捉 的 几 种 方法 


在 绘图 过 程 中 调用 对 象 捕捉 功能 的 方法 非 党 灵活， 包括 选 择 “ 对 象 捕 欣 ”工具 栏 中 的 
相应 按钮 、 使 用 对 象 捕 换 快捷 沫 单 、 设 置 “草图 设置 ”对 话 框 以 及 尼 用 目 动 捕 换 模 陈 等 ， 
下 面 分 别 加 以 介绍 。 


1. 使 用 捕捉 工具 栏 命令 按钮 来 进行 对 象 捕捉 


打开 “对 象 捕捉 ”工具 栏 的 操作 步骤 是 : 如 果 在 系统 的 工具 栏 区 没有 显示 图 3.2.3 所 示 
的 “对 象 捕捉 ”工具 栏 , 选择 下 拉 菜 单 革 SE 一 > > py” 国生 玫 四 全 令 。 

在 绘图 过 程 中 ， 当 系统 要 求 用 户 指 定 一 个 点 时 (例如 选择 直线 命令 后 ， 系 统 要 求 指定 
一 点 作为 直线 的 起 点 ), 可 单 击 该 工具 栏 中 相应 的 特征 点 按钮 ,再 把 光标 移 到 要 捕捉 对 象 上 
的 特征 点 附近 ， 系 统 即 可 捕捉 到 该 特征 点 。 图 3.2.3 所 示 的 “对 象 捕捉 ”工具 栏 各 按钮 的 功 
能 说 明 如 下 。 


A. 捕捉 临时 退 躁 点: 通 沼 与 其 他 对 象 捕 捉 功 能 结合 使 用 ， 用 于 创建 一 个 退 踪 参考 扣 ， 
然后 绕 该 点 移动 光标 ， 即 可 看 到 退 踪 路 径 ， 可 在 某 条 路 径 上 选取 一 点 。 

B. 捕捉 目 : 通 利 与 其 他 对 象 捕捉 功能 结合 使 用 ， 用 于 选取 一 个 与 捕捉 点 有 一 定 俩 移 
量 的 点 。 例 如 ， 在 系统 提示 输入 一 点 时 ， 单 击 此 按钮 及 “捕捉 端点 ”按钮 后 ， 在 图 形 中 选 
取 一 个 端点 作为 参考 点 ， 然 后 在 命令 行 -fron 正点: -enap 于 “ 仿 移 >: 的 提示 下 ， 输 入 以 
相对 极 坐 标 表示 的 相对 于 该 正点 的 偶 移 值 (如 @8<45)， 即 可 获得 所 需 点 。 

C. 捕捉 到 端点 ， 可 捕捉 对 象 的 端点 ， 包 括 圆 踊 、 椭 圆 踊 、 多 线 线段 、 直 线 线段 、 多 
段 线 的 线段 、 冉 线 的 问 点 ， 以 及 实体 及 三 维 面 边线 的 端 扩 。 

D. 捕捉 到 中 点 : 可 捕捉 对 象 的 中 点 ， 包 括 圆 弧 、 椭 圆 孤 、 多 线 、 和 直线 、 多 上 段 线 的 线 
段 、 样 条 曲线 、 构 造 线 的 中 点 ， 以 及 三 维 实体 和 面 域 对 象 任意 一 条 边线 的 中 点 。 
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E. 捕捉 到 交点 : 可 捕捉 两 个 对 象 的 交点 ,包括 圆 缴 、 圆 、 椭 圆 、 椭 圆 缴 、 多 线 、 直 线 、 
多 段 线 、 射 线 、 样 条 曲线 、 参 照 线 彼此 间 的 交点 ， 还 能 捕捉 面 域 和 曲面 边线 的 交点 ， 但 却 
不 能 捕捉 三 维 实体 的 边线 的 角 点 。 如 果 是 按 相同 的 X、Y 方向 的 比例 缩放 图 块 ， 则 可 以 捕 
捉 图 块 中 圆 弧 和 圆 的 交点 。 另 外 ， 还 能 捕捉 两 个 对 象 延 伸 后 的 交点 《延伸 交点 汪 ， 但 是 必 
须 保 证 这 两 个 对 象 沿 着 其 路 径 延 伸 肯 定 会 相交 。 若 要 使 用 延伸 交点 模式 ， 必 须 明确 地 选择 
一 次 交点 对 象 捕 捉 方式 ， 然 后 单 击 其 中 的 一 个 对 象 ， 之 后 系统 提示 选择 第 二 个 对 象 。 单 击 
第 二 个 对 象 后 ， 系 统 将 立即 捕捉 到 这 两 个 对 象 延 伸 所 得 到 的 虚构 交点 。 

F. 捕捉 到 外 观 交 点 : 捕捉 两 个 对 象 的 外 观 交 点 ， 这 两 个 对 象 实际 上 在 三 维 空间 中 并 不 
相交 ， 但 在 屏幕 上 显得 相交 。 可 以 捕捉 由 圆 绝 、 圆 、 顶 圆 、 椭 圆 弧 、 多 线 、 直 线 、 多 段 线 、 
射线 、 样 条 曲线 或 参照 线 构成 的 两 个 对 象 的 外 观 交 点 。 延 伸 的 外 观 交 点 意义 和 操作 方法 与 
上 面 介 绍 的 “延伸 交点 ”基本 相同 。 

G. 捕捉 到 延长 线 ( 也 叫 “ 延 伸 对 象 捕 捉 ”): 可 捕捉 到 沿 着 直线 或 圆 孤 的 自然 延伸 线 
上 的 点 。 若 要 使 用 这 种 捕捉 ， 须 将 光标 暂停 在 某 条 直线 或 圆 弧 的 端点 片刻 ， 系 统 将 在 光标 
位 置 添加 一 个 小 小 的 加 号 “+”， 以 指出 该 直线 或 圆 弧 被 选 为 延伸 线 ， 然 后 当 沿 着 直线 或 圆 
弧 的 自然 延伸 路 径 移 动 光 标 时 ， 系 统 将 显示 延伸 路 径 。 

H. 捕捉 到 圆心 : 捕捉 弧 对 象 的 圆心 ， 包 括 捕捉 圆 孤 、 圆 、 椭 圆 、 椭 圆 弧 或 多 段 线 弧 
段 的 圆心 。 

I. 捕捉 到 象限 点 : 可 捕捉 圆 弧 、 圆 、 椭 贺 、 椭 圆 孤 或 多 段 线 弧 段 的 象限 点 ， 和 象限 点 可 
以 想象 为 将 当前 坐标 系 平移 至 对 象 圆 心 处 时 ， 对 象 与 坐标 系 正 X 轴 、 负 X 轴 、 正 立轴 和 
负 YY 轴 等 四 个 轴 的 交点 。 

J. 捕捉 到 切 点 : 捕捉 对 象 上 的 切 点 。 在 绘制 一 个 图 元 时 ， 利 用 此 功能 ， 可 使 要 绘制 的 
图 元 与 男 一 个 图 元 相 切 。 当 选择 圆 激 、 圆 或 多 段 线 弧 段 作为 相 切 直线 的 起 点 时 ， 系 统 将 自 
动 启 用 延伸 相 切 捕捉 模式 。 

注意 : 延伸 相 切 捕捉 模式 不 可 用 于 椭圆 或 样 条 曲线 。 

K. 捕捉 到 垂 足 : 捕捉 两 个 相 垂直 对 象 的 交点 。 当 将 圆 踊 、 圆 、 多 线 、 直 线 、 多 段 线 、 
参照 线 或 三 维 实 体 边 线 作为 绘制 垂 线 的 第 一 个 捕 提 点 的 参照 时 ， 系 统 将 自动 启用 延伸 垂 足 
捕捉 模式 。 

L. 捕捉 到 平行 线 : 用 于 创建 与 现 有 直线 段 平 行 的 直线 段 〈 包 括 直 线 或 多 段 线 线段 )。 
使 用 该 功能 时 ， 可 先 绘制 一 条 直线 A， 在 绘制 要 与 直线 A 平行 的 另 一 直线 B 时 ， 先 指定 直 
线 B 的 第 一 个 点 ， 然 后 单 击 该 捕捉 按钮 ， 接 着 将 鼠标 光标 暂停 在 现 有 的 直线 A 上 片刻 ， 系 
统 便 在 直线 A 上 显示 平行 线 符 号 ， 在 光标 处 显示 “平行 ”提示 ， 绕 着 直线 B 的 第 一 点 转动 
皮 盘 线 ， 当 转 到 与 直线 A 平行 方向 时 ， 系 统 显示 临时 的 平行 线路 径 ， 在 平行 线路 径 上 某 点 
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处 单 击 以 指定 直线 B 的 第 二 点 。 

M. 捕捉 到 插入 点 : 捕捉 属性 、 形 、 块 或 文本 对 象 的 插入 点 。 

N. 捕捉 到 节点 : 可 捕捉 点 对 象 ， 此 功能 对 于 捕捉 用 DIVIDE 和 MEASURE 命令 插入 
的 点 对 象 特别 有 用 。 

O. 捕捉 到 最 近 点 : 捕捉 在 一 个 对 象 上 离 光标 最 近 的 点 。 

P. 无 捕捉 : 不 使 用 任何 对 象 捕捉 模式 ， 即 暂时 关闭 对 象 捕捉 模式 。 

Q. 对 象 捕捉 设置 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 “草图 设置 ”对 话 框 。 


2. 使 用 捕捉 快捷 菜单 命令 来 进行 对 象 捕捉 

在 绘图 时 ， 当 系统 要 求 用 户 指定 一 个 点 时 ， 可 按 Shift 键 (或 Ctrl 键 ) 并 同时 在 绘图 区 
右 击 ， 系 统 弹出 对 象 捕 换 快捷 沫 单 。 在 该 菜单 上 选择 希 要 的 捕捉 命令 ， 再 把 光标 移 到 要 捕 
捉 对 象 的 特征 把 附 近 ， 即 可 以 选取 现 有 对 象 上 的 所 十 特征 点 。 

在 对 象 捕 捉 快 捷 菜单 中 ， 除 ET IEEEEDOD 
各 项 者 与“ 对象 捕 换 ”工具 栏 中 的 各 种 捕捉 按钮 相对 应 。 


全 今 外 ， 其 他 


3. 使 用 捕捉 字符 命令 来 进行 对 象 捕捉 

在 绘图 时 ， 当 系统 要 求 用 户 指定 一 个 点 时 ， 可 输入 所 需 的 捕捉 命令 的 字符 ， 再 把 光标 
移 到 要 捕捉 对 象 的 特征 点 附近 ， 即 可 以 选取 现 有 对 象 上 的 所 需 特 征 点 。 各 种 捕捉 命令 参见 
表 3.2.1。 


表 3.2.1 捕捉 命令 字符 列表 


博 扣 关 型 对 应 命令 
端点 捕 所 END MID 
交 扣 捕捉 INT APPINT 
延长 线 捕捉 EXT CEN 
本 i i 
亚 足 捕 近 PER PAR 
插入 点 捕捉 INS NEA 


4. 使 用 自动 捕捉 功能 来 进行 对 象 捕 近 


在 绘图 过 程 中 ， 如 果 每 当 需 要 在 对 象 上 选取 特征 点 时 ， 部 要 先 选择 该 特征 点 的 捕捉 命 
令 ， 这 会 使 工作 效率 大 大 降低 。 为 此 ，AutoCAD 系统 提供 了 对 象 捕捉 的 自动 模式 。 
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要 设置 对 象 目 动 捕捉 模式 ， 可 选择 下 拉 玉 蛙 革 二 全 令 ， 在 弹出 的 

“ 草 岁 设置 ”对 话 框 的 到 选项 卡 中 ， 选 中 所 需要 的 捕捉 类 型 复 选 枉 ， 然 后 选中 

亲 启用 对 要 捕捉 Fo) 复 选 枉 ， 单 击 对 话 框 的 确定 | 按钮 即 可 。 如 果 要 退出 对 象 捕 捉 的 自动 

模式 ， 可 单 击 屏幕 下 部 状态 栏 中 的 口 按钮 (或 者 按 F3 键 ) 使 其 关闭 , 或 者 按 Ct 十 F 键 也 
能 使 口 按钮 关闭 。 

设置 自动 捕捉 模式 后 ， 当 系统 要 求 用 户 指 定 一 个 点 时 ， 把 光标 放 在 茶 对 象 上 ， 系 统 便 
会 目 动 捕捉 到 该 对 象 上 符合 条 件 的 特征 点 ， 并 显示 出 相应 的 标记 ， 如 果 光 标 在 特征 点 处 多 
停留 一 段 时 间 ， 还 会 显示 该 特征 点 的 提示 ， 这 样 用 户 在 选 点 之 前 ， 只 需 先 预览 特征 点 的 提 
示 ， 然 后 再 确认 束 可 以 了 。 

上 和 耐 介 绍 了 四 种 捕捉 方法 ， 其 中 前 三 种 方法 (即使 用 捕捉 工具 栏 命令 按钮 、 使 用 捕捉 
快捷 亲 蛙 命令 和 使 用 捕捉 命令 字符 ) 为 覆盖 捕捉 模式 (一 般 可 称 为 手动 捕捉 )， 其 根本 特点 
是 一 次 捕 失 有效， 最 后 一 种 方法 《〈“ 即 上 自动 捕捉 ) 为 运行 捕 失 模式， 其 根本 特点 是 系统 始终 
处 于 所 设置 的 捕捉 运行 状态 ， 直 到 关闭 它们 为 止 。 目 动 捕捉 固然 方便 ， 但 如 果 对 象 捕 捉 处 
的 特征 点 太 多 ， 也 会 造成 不 便 ， 此 时 残 必 须 采 用 手动 捕捉 的 方法 捕捉 到 所 要 的 特征 点 。 在 
3.3 节 中 将 对 此 进行 进一步 说 明 。 

下 面 用 一 个 简单 的 例子 说 明 前 面 四 种 对 象 捕 捉 的 操作 方法 。 现 要 求 在 绘图 区 绘制 一 条 
直线 ， 该 直线 的 起 点 必须 位 于 图 3.2.4a 所 示 的 圆 的 圆心 ， 操 作 步 骤 如 下 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD 2016.1\work\ch03.02\capture.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 来 单 本 :2 忆 和 下 命 今 , 在 命令 行 -line 指定 第 一 氮 : 的 提示 下 ， 
采用 下 面 四 种 操作 方法 之 一 可 捕捉 圆 的 圆心 点 作为 直线 起 点 。 

@ ”使 用 捕捉 工具 栏 命令 按钮 来 捕捉 圆心 : 在 屏幕 下 部 状态 栏 中 的 口 按钮 上 右 击 ， 从 

系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回 加 心 命令 ， 然 后 把 鼠标 光标 移 到 圆 缴 上 或 圆心 附 
近 ， 系 统 立 即 在 圆心 处 显示 一 个 绿色 小 圆 的 捕捉 标记 和 “圆心 ”提示 ， 如 图 3.2.4b 
所 示 ， 这 表明 系统 已 经 准确 地 捕捉 到 了 圆心 点 ， 此 时 只 需 单 击 鼠 标的 左 键 ， 便 可 
获得 此 圆心 点 并 将 其 作为 直线 的 起 点 ， 如 图 3.2.4c 所 示 。 

@ 使 用 捕捉 快捷 菜单 命令 选项 来 捕捉 圆心 : 按 下 Shift 键 不 放 ， 同 时 在 绘图 区 右 击 ， 
系统 则 弹出 “对 象 捕捉 ”快捷 菜单 ， 选 择 快捷 菜单 中 的 也 量 昌 分 今 ， 然 后 把 鼠标 
光标 移 到 圆 陶 上 或 圆心 附近 ， 当 出 现 绿色 小 圆 的 捕捉 标记 和 “圆心 ”提示 时 ， 单 
击 即 可 。 

@ 使 用 捕捉 命令 的 字符 来 捕捉 圆心 : 在 命令 行 输入 命令 CEN 并 按 Enter 键 ， 然 后 把 
和 鼠标 光标 移 到 圆 殊 上 或 圆心 附近 ， 当 出 现 绿色 小 圆 的 捕捉 标记 和 “圆心 ”提示 时 ， 
单 击 即 可 。 
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@ ”使 用 自动 捕捉 功能 来 捕捉 圆心 : 将 筷 标 光标 移 至 状态 栏 中 的 口 按钮 上 ， 右 击 ， 从 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 对 铺 捕 控 设 置 .. 命 仿 , 此 时 系统 弹出 “草图 设置 ”对 话 框 。 
选中 加 局 加 BE 复 选 框 (或 单 击 _ 人 部 汪 怪 | 按 钮 )， 选 中 四 局 用 对 村 捕捉 W3)@) 复 选 框 ， 
单 击 对 话 框 中 的 [确定 “| 按钮 ， 系 统 返 回 到 绘图 区 ， 然 后 把 鼠标 光标 移 到 圆 约 上 
或 圆心 附近 ， 当 出 现 绿色 小 圆 的 捕捉 标记 和 “圆心 ”提示 时 ， 单 击 即 可 。 

Step3. 在 命令 行 指定 下 一 点 或 [ 蔬 奔 上] :的 提示 下 ， 在 绘 狗 区 任意 处 单 击 以 确定 直线 


第 二 点 ， 按 Enter 键 结束 直线 命令 。 


a) 捕捉 对 象山 b) 显示 捕捉 标记 和 提示 c) 直线 起 点 为 圆心 
3.2.4 捕捉 圆心 


3.3 ”使 用 捕捉 、 栅 格 和 正 交 


3.3.1 使 用 捕捉 和 栅 格 


在 AutoCAD 绘图 中 ， 使 用 捕捉 模式 和 栅 格 功能 ， 就 像 使 用 坐标 纸 一 样 ， 可 以 采用 直观 
的 距离 和 位 置 参 照 进行 图 形 的 绘制 ， 从 而 提高 绘图 效率 。 栅 格 的 间距 和 捕捉 的 间距 可 以 独 
立地 设置 ， 但 它们 的 值 通 常 是 有 关联 的 。 

@ ”捕捉 模式 : 用 于 ? ee 多 动 的 间距 。 

@ 栅 格 : 由 规则 的 栅 格 图 案 组 成 ， 使 用 这 些 栅 格 类 似 于 在 一 张 坐标 纸 上 绘 图 。 虽 然 
参照 栅 格 在 屏幕 上 可 见 ， 但 不 会 作为 图 形 的 一 部 分 被 打印 出 来 。 用 户 可 根据 需要 
打开 和 关闭 栅 格 ， 也 可 在 任何 时 候 修 改 栅 格 的 间距 。 

说 明 : 要 注意 本 节 中 的 “捕捉 模式 ”与 3.2 节 中 的 “对 象 捕捉 ”的 区 别 。 这 是 两 个 不 

同 的 概念 ， 本 节 中 的 “ 捕 提 模式 ”是 控制 鼠标 光标 在 屏幕 上 移动 的 间距 ， 使 鼠标 光标 只 能 
按 设 定 的 间距 跳跃 着 移动 ; 而 “对 象 捕捉 ”是 指 捕捉 对 象 的 中 点 、 端 点 和 圆心 等 特征 点 ， 
Ce 


单 用 于 EL 命令 时 ， 系 统 会 弹出 “草图 设置 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 
畏 托 和 条 粘 选项 卡 中 可 以 对 相关 选项 进行 设置 。 
1. 使 用 捕捉 
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动 和 鼠标 光标 ， 光 标 不 会 连续 平滑 地 移动 ， 而 是 跳跃 着 移动 . 

说 明 : 打开 或 关闭 捕 提 模式 还 有 四 种 方法 。 

方法 一 : 按 F9 键 。 

方法 二 : 按 Ctrl+B 键 。 

方法 三 : 选择 下 拉 菜 单 国 中 L 人 介 今 ， 系 统 弹 出 “草图 设置 ”对 话 框 ， 
在 和 和 选项 卡 中 选中 或 取消 选中 三 启用 捕捉 ma) @@ 复 选 框 。 

方法 四 : 在 命令 行 中 输入 命令 SNAP 后 按 Enter 键 ， 系 统合 令 行 提示 图 3.3.1 所 示 的 信 
息 ， 选 择 其 中 的 [ 开 t0W) 或 旋 10FF) 选 项 


命令 : 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 (F) / 圈 围 (WP) / 圈 交 (CP) ] : 


命 倒 : SNAP 


>-|” SNAP 指定 捕捉 间距 或 [打开 (ON) 关闭 (OFF) 纵 模 向 间距 全) 传统 ( 王 ) 样式 (5) 类 型 (7)] <10.0000>: 


3.3.1 命令 行 提示 

2. 使 用 栅 格 

打开 或 关闭 栅 格 功 能 的 操作 方法 是 单 击 屏幕 下 部 状态 栏 中 的 洁 按 钮 使 其 显 亮 ， 便 可 看 
到 屏 偶 上 的 绘图 区 内 布 满 栅 格 。 如 有 果 看 不 见 机 点 ， 可 将 视图 放大 ， 或 将 “捕捉 和 栅 格 ” 选 
项 卡 中 的 山 格 于 轴 间距 加 : 和 机 烙 Y 轴 间距 呈 : 文本 框 中 的 值 调 小 一 些 。 

说 明 : 打开 或 关闭 栅 格 功 能 还 有 四 种 方法 。 

方法 一 : 按 F7 键 。 

方法 二 : 按 Ctrl+ G 键 。 

方法 三 : 选择 下 拉 菜 单 匡 多 站 二 =SBi 几 全 人 ,未 统 弹 出 “草图 设置 ”对 话 框 ， 
在 持 江 和 册 司 先 项 卡 中 选中 或 取消 选中 上 口 富 用 册 络 pm) 加 复 选 框 。 

方法 四 : 在 命令 行 中 输入 命令 GRID 后 按 Enter 键 , 选择 其 中 的 [ 开 10H) 或 深 (0FF) 选 项 ， 


3.3.2 ”使 用 正 交 模式 


在 绘图 过 程 中 ， 有 了 时 需要 只 允许 鼠标 光标 在 当前 的 水 平 或 竖 直 方 同 上 移动 ， 以 便 快 速 、 
准确 地 绘制 图 形 中 的 水 平 线 和 坚 直 线 。 在 这 种 情况 下 ， 可 以 使 用 正 交 模式 。 在 正 交 模式 下 ， 
只 能 绘制 水 平 或 下 直方 同 的 直线 。 

打开 或 关闭 正 交 模式 的 操作 方法 是 单 击 屏幕 下 部 状态 栏 中 的 国 按 钮 ， 国 按钮 被 显 亮 
时 ， 为 正 交 模式 打开 状态 ， 即 该 模式 起 作用 的 状态 。 

说 明 : 打开 或 关闭 正 交 功能 还 有 三 种 方法 。 

方法 一 : 按 F8 键 . 

方法 二 : 按 Ctrl + 工 键 。 

方法 三 : 在 命令 行 中 输入 命令 ORTHO 后 按 Enter 键 。 

注意 : 在 正 交 模式 下 ， 如 果 在 命令 行 中 输入 坐标 或 使 用 对 象 捕捉 ,系统 将 忽略 正 交 设置 。 
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当 启用 等 轴 测 捕捉 和 栅 格 后 ， 光 标的 移动 将 限制 于 当前 等 轴 测 平面 内 和 正 交 等 同 的 方向 上 . 
3.4 使 用 目 动 奶 踩 


3.4.1 设置 自动 追 中 选项 


使 用 自动 追踪 功能 可 以 帮助 用 户 通过 与 前 一 点 或 与 其 他 对 象 的 特定 关系 来 创建 对 象 ， 
从 而 快速 、 精 确 地 绘制 图 形 。 自 动人 妃 踪 功能 包括 极 轴 追踪 和 对 象 捕捉 追踪 。 

使 用 自动 奶 踪 功能 前 , 需 对 相关 的 选项 进行 设置 。 选择 下 拉 末 单车 
命令 后 ， 系 统 弹出 “选项 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 疹 图 | 选项 卡 的 加 teTrask 设置 选项 组 中 可 进 
行 充 置 。 

“选项 ”对 话 框 的 中 wrasse 看 置 选项 组 中 的 选项 说 明 如 下 。 

@ | 是 到家 铺 填 院 矢 是 多 复 选 框 : 用 于 设置 是 否 显示 极 轴 追 踪 的 矢量 ,追踪 矢量 是 一 条 无 

限 长 的 辅助 线 。 
@ [显示 全 屏 遍 蛙 矢量 吧 ) 复 选 框 : 用 于 设置 是 否 显示 全 屏 追 踪 的 矢量 。 
占 不 


@ ”收回 这 辽 工 具 提 荣 副 复 选 框 : 用 于 设置 在 追踪 特征 点 


3.4.2 ”使 用 极 轴 追踪 


1. 极 轴 追 踊 的 概念 及 设置 


当 绘 制 或 编辑 对 象 时 ， 极 轴 妃 中 有 助 于 按 相 对 于 前 一 点 的 特定 距离 和 角度 增 量 来 确定 
点 的 位 置 。 打 开 极 轴 退 踩 后 ， 当 命令 行 提 示 指 定 第 一 个 点 时 ， 在 绘图 区 指定 一 点 ; 当 命令 
行 提示 指定 下 一 点 时 ， 绕 前 一 点 转动 光标 ， 即 可 按 预 和 完 设 置 的 角度 增 量 显 示 出 经 过 该 点 且 
与 X 轴 成 特定 角度 的 无 限 长 的 辅助 线 ( 这 是 一 条 虚线 )， 此 时 就 可 以 沿 辅助 线 退 躁 得 到 所 
需 的 点 。 打 开 极 轴 追 踪 功 能 的 操作 方法 是 单 击 屏 幕 下 部 状态 栏 中 的 区 | 按钮 ， 使 其 显 亮 。 

说 明 : 打开 极 轴 追 踪 功 能 还 有 三 种 方法 。 

方法 一 : 按 F10 键 进 行 切换 。 

方法 二 : 在 “草图 设置 ”对 话 框 的 芍 E 昧 选项 卡 中 ， 选 中 区 着 用 要 机 和 辽 Pi0)Ei 复 选 框 。 

方法 三 : 利用 系统 变量 进行 设置 ,设置 系统 变量 AUTOSNAP 的 值 为 8， 其 操作 方法 是 
在 命令 行 输入 命令 AUTOSNAP 并 按 Enter 键 ， 然 后 输入 值 8 再 按 Enter 键 . 

当 系 统 变 量 AUTOSNAP 设置 的 值 为 0 上 时， 关闭 自 动 捕 扣 标记、 工具 栏 提 示 和 磁 吸 ， 
当然 也 关闭 极 轴 追踪 、 对 和 象 捕 捉 追 踪 以 及 极 轴 和 物体 捕捉 追踪 工具 栏 提示 ; 值 为 1 时 ， 打 
开 自 动 捕捉 标记 ; 值 为 2 时， 打开 “自动 捕捉 ”工具 栏 提 示 ; 值 为 4 时 ， 打 开 自 动 捕捉 磁 
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吸 ; 值 为 8 时， 打开 极 轴 追 踪 ; 值 为 16 时 ， 打 开 对 象 捕捉 追踪 ; 值 为 32 时 ， 打 开 极 轴 追 
踪 和 对 象 捕 提 追踪 工具 栏 提 示 。 

注意 : AutoCAD 有 很 多 系统 变量 可 对 系统 进行 相应 的 设置 ， 其 他 系统 变量 的 设置 方法 
与 系统 变量 AUTOSNAP 的 设置 方法 相 类 似 。 

如 果 要 设置 极 轴 追 踪 的 相关 参数 ， 可 在 状态 栏 中 的 区 | 按钮 上 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 正在 追踪 设置 - 命令 ， 系 统 弹 出 “草图 设置 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 疏 册 8 选项 卡 
中 进行 设置 。 

注意 : 正 交 模式 和 极 轴 和 追踪 模式 不 可 同时 使 用 。 如 果 “ 极 轴 和 追踪” 被 打开 ， 则 “ 正 交 
模式 ”被 关闭 。 如 果 又 将 “ 正 交 模式 ”关闭 ， 则 可 将 “ 极 轴 追踪 ”打开 。 另 外 ， 如 果 用 户 
要 沿 着 特定 的 角度 只 追踪 一 次 ， 则 可 在 命令 行 提 示 指 定 下 一 点 时 ， 输 入 由 左 类 括号 “<” 
引导 的 角度 值 。 此 时 光标 将 锁定 在 该 角度 线 上 ， 用 户 可 指定 该 角度 线 上 的 任何 点 。 在 指定 
点 后 ， 角 度 追 踪 将 消失 ， 光 标 可 任意 移动 。 
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- 极 轴 角 设 置 -选项 组 : 用 和 度 
加 。 增 量 角 癌 ): 下 拉 列 表 : 指定 角度 增 量 值 。 


轩 。” 忆 央 加 明 W 复 选 框 : 在 系统 预 设 的 角度 不 能 满足 需要 的 情况 下 ， 设 置 附加 角度 
值 。 
回 。 . 豆 建 加 | 按钮 :， 在 “附加 角 ” 列 表 中 增加 新 角度 户 的 需要 添加 任意 数 


量 的 附加 角度 。 系 统 将 只 是 bop i 有 该 角 
度 的 附加 增 量 追踪 。 
注意 : 如 果 输 入 负 角 度 ， 则 通过 360° 加 这 个 负 角 度 将 其 转换 为 0" ~ 360° 范 围 内 的 
正 角 度 。 
团 “开除 | 按钮 : 在 “附加 角 ” 列 表 中 删除 已 有 的 附加 角度 。 
@ 。 : 报 轴 角 测 量 = 选 项 组 : 用 于 设置 极 轴 追 踪 对 齐 角 度 的 测量 基准 。 
加 ”产儿 对 名 ) 单 选项 : 基于 当前 UCS 确定 极 轴 追 踪 角 度 。 
加 ”个 淖 于 上 一式 中 | 单 选项 : 在 绘制 直线 或 多 段 线 时 ， 可 基于 所 绘制 的 上 一 线段 确定 
极 轴 追踪 角度 ， 
@ “于 染 捕 捉 追 踪 误 置 -选项 组 : 用 于 使 用 对 象 捕 捉 追 踪 选 项 ， 详 见 3.4.3 书 


2. 极 轴 追 味 举 例 说 明 


建议 先 打开 文件 D:\AutoCAD 2016.1\work\ch03.04\ploar.dweg。 
现在 要 创建 一 条 直线 (图 3.4.1)， 先 确认 “ 极 轴 退 踪 ” 忆 打开， 选择 绘制 直线 命令 并 
指定 了 第 一 点 后 ， 当 系统 提示 输入 直线 的 下 一 点 时 ， 将 “ 皮 筋 线 ” 移 动 至 水 平 线 附 近 ， 系 
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统 便 奶 踪 到 0° 位置 并 显示 一 条 极 轴 追踪 虚线 ， 同 时 显示 当前 光标 位 置 点 与 前 一 点 的 关系 提 
示 放 Sieinoasdsg。 该 提示 的 含义 是 当前 光标 位 置 点 与 A 点 间 的 距离 为 29.0954， 光 标 位 置 
点 和 点 A 的 连 线 与 X 轴 的 夹 角 为 0"。 由 于 增 量 角 部 : 值 默认 为 90"， 所 以 如 果 继 续 移 动 “ 皮 
筋 线 ” 系统 还 可 以 捕捉 到 90" 倍 数 的 位 置 线 ， 如 90*?、180*、270° 等 。 在 所 需 的 极 轴 追踪 虚 
线 上 的 某 位 置 点 单 击 ， 便 可 选取 该 点 。 
此 虚线 为 极 轴 追 踪 虚线 
一 0 pa 
3.4.1 极 轴 追踪 举例 


3.4.3 ”使 用 对 象 捕捉 追踪 


1. 对 象 捕捉 追 踊 的 概念 及 设置 


对 象 捕 换 追踪 是 指 按 与 对 象 的 东 种 特定 天 系 来 退 踩 点。 一旦 局 用 了 对 象 捕捉 追踪 ， 并 
设置 了 一 个 或 多 个 对 象 捕 损 模 式 〈 如 圆心 、 中 点 等 )， 当 命令 行 捉 示 指 定 一 个 点 时 ， 将 光标 
移 至 要 追踪 的 对 象 上 的 特征 点 《如 圆心 、 中 点 等 ) 附近 并 停留 片刻 《〈 不 要 单 击 )， 便 会 显示 
特征 点 的 捕 换 标记 和 提示 ， 纪 特 征 氮 移动 光标 ， 系 统 会 显示 追踪 路 径 ， 可 在 路 径 上 选择 一 


wo 


打开 或 关闭 对 象 捕捉 追踪 功能 的 操作 方法 : 单 击 屏幕 下 部 状态 栏 中 的 图 按钮 ， 罗 按钮 
显 亮 时 ， 为 对 象 捕捉 追踪 功能 打开 状态 。 

说 明 : 打开 对 象 捕捉 追踪 功能 还 有 三 种 方法 。 

方法 一 : 如 果 因 | 按钮 未 被 显 亮 ， 按 F11 键 . 

方法 二 : 将 AUTOSNAP 的 系统 变量 值 设置 为 16， 

方法 三 : 在 “草图 设置 ”对 话 框 的 导轨 捕捉 | 选项 卡 中 ， 选 中 四 启 用 对 得 梢 捉 膏 踪 W118 复 选 框 . 

在 “草图 设置 ”对 话 框 的 半 过 选项 卡 中 ，- 对 检 捕 提 追 踪 设 置 -选项 组 的 各 选项 意义 如 下 。 

@ ”人 “长 正 变 沁 中 届 单 选项 : 可 在 启用 对 稼 捕捉 追踪 时 ， 只 显示 获取 的 对 象 捕捉 点 的 正 交 
(水 平 /垂直 ) 对 象 捕 提 追 踪 路 径 ， 即 90?、180?、270°?、360° 方 向 的 追踪 路 径 ， 

@ 四 所 有 根 灿 和 朋 认 二 妃 味 信 jj 单 选项 : 可 以 将 极 轴 和 追踪 设 置 应 用 到 对 象 捕捉 追踪 即 系 统 将 
按 获取 的 对 象 捕 提 点 的 极 轴 对 齐 角 度 进行 追踪 。 


2 对象 捕 捉 妃 踩 举例 说 明 


建议 先 打 开 文 件 D:\AutoCAD 2016.1\work\ch03.04\track.dweg。 
首先 将 加 和 上 国有 边 钮 都 按 下 。 在 图 3.4.2 中 已 提前 绘制 了 一 个 圆 , 如 果 要 绘制 一 条 直线 ， 
输入 直线 命令 后 , 在 系统 提示 指定 第 一 点 时 ,将 鼠标 光标 移 至 圆 对 象 的 圆心 附近 等 竺 碑刻 ， 
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当 显 示 “ 圆 心 ” 提 示 时 ， 表 示 圆 心 已 被 自动 捕捉 到 ， 此 时 再 慢 慢 地 向 右 水 平移 动 鼠 标 光 标 ， 
系统 即 显示 一 条 对 象 捕 捉 追 踪 虚 线 ， 并 同时 显示 当前 光标 位 置 点 与 圆 对 象 之 间 的 特定 关系 
加 本 ， 光标 点 和 圆心 的 连 线 与 久 轴 的 角度 为 0"， 且 光标 点 与 圆心 间 的 距离 值 
为 75.0937。 如 果 将 增 量 角 避 :的 值 修改 为 153， 并 且 选 中 这 项 说 朋 拒 负 用 芝 且 有 杯 攻 单 选项 ， 则 对 象 
捕捉 追踪 的 参考 角 为 15° 的 倍数 ， 如 15°*、30°*、45°、60° 等 。 沿 某 一 追踪 路 径 移 动 光标 并 在 
所 需 位 置 点 单 击 ， 便 可 选择 该 点 。 

说 明 : 

@ ”对象 捕捉 追踪 是 追踪 当前 光标 位 置 点 与 某 个 对 象 的 特定 关系 ， 而 极 轴 追 踪 是 追踪 

当前 光标 位 置 点 与 前 一 个 已 经 指定 的 点 的 关系 。 
@ ”对象 捕捉 追踪 可 以 同时 追踪 当前 光标 位 置 点 与 多 个 对 象 的 关系 。 
@ 对象 捕捉 追踪 和 极 轴 追踪 可 以 同时 使 用 . 


此 虚线 为 对 象 捕 所 妃 踪 虚线 
一 pg 
EEE 


3.4.2 ”对 象 捕 捉 追 踪 举 例 


3.5 应 用 举例 


1. 应 用 举例 1 


本 例 要 求 在 图 3.5.1a 所 示 的 图 形 中 ， 三 角形 的 顶点 和 底 边 的 中 点 绘制 一 条 直线 ， 
如 图 3.5.1b 所 示 。 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD 2016.1\work\ch03.05\instancel.dweg。 


一 


a) 绘制 前 b) 绘制 后 
图 3.5.1 应 用 举例 1 


Step2. 在 屏幕 底部 的 状态 栏 中 ， En 启用 自动 捕捉 功能 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 本 天 吕 

Step4. 在 命令 行 .linse 指定 第 一 瓜 : 的 提示 下 ， 将 鼠标 光标 移 至 三 角形 的 顶点 附近 ， 当 
忌 标 光标 附近 出 现 “端点 ”提示 时 单 击 ， 如 图 3.5.2 所 示 。 

Step5. 在 命令 行 指定 下 一 扩 威 【[ 芍 痉 上 1] :的 提示 下 ， 将 鼠标 光标 移 至 三 角形 底 边 的 中 
点 附近 ， 当 鼠标 光标 附近 出 现 “中 点 ”提示 时 单 击 ， 如 图 3.5.3 所 示 。 
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说 明 : 若 将 筷 标 光标 移 至 三 角形 底 边 的 中 点 附近 ， 显 示 “ 中 点 ”提示 ， 则 此 时 可 在 加 
按钮 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医生 余 今 ， 再 进行 操作 。 
Step6. 在 命令 行 指定 下 二 点 或 【 艾 弃 习 )] :的 提示 下 ， 按 Enter 键 ， 结 束 操作 。 


注意 : 此 区 域 附 近 有 3 个 特征 a , 
gi se 注意 ， 此 区 域 附近 只 
RT 信 、 父 岂 9 . a 
Cs ee 有 一 个 特征 点 ， 即 三 


ee 它们 是 重合 的 ， 以 系 乡 能 全 | : 
、、 它们 是 重合 的 , 所 以 系统 也 可 能 ee 角形 底 边 的 中 点 ， 单 


PA = 一 6 AR ?》 十 日 一 
会 显示 “区 局 ”提示 。 


击 即 可 获得 此 点 。 
图 3.5.2 目 动 捕捉 三 角形 的 顶点 图 3.5.3” 目 动 捕 捉 三 角形 后 边 的 中 所 


2. 应 用 举例 2 


本 例 要 求 在 图 3.5.4a 所 示 的 图 形 中 ， 在 中 心 线 的 两 个 交点 位 置 绘制 两 个 圆 ， 然 后 绘制 
一 条 直线 与 这 两 个 圆 相 切 ， 如 图 3.5.4b 所 示 。 


a) 绘制 前 b) 绘制 后 
3.5.4 ”应 用 举例 2 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD 2016.1\work\ch03.05\instance2.dwg。 

Step2. 在 屏幕 底部 的 状态 栏 中 ， 确 认 中 按钮 已 被 按 下 。 

Step3. 绘制 第 一 个 圆 。 选择 下 拉 洒 站 本 2 命令 ; 输入 
命令 INT( 交 点 捕捉 命令 ) 并 按 Enter 键 ， 然 后 将 鼠标 光标 移 至 图 3.5.5 所 示 的 两 条 中 心 线 
区 点 附近 ， 在 鼠标 光标 附近 立即 出 现 “ 交 点 ”提示 ， 选 取 该 点 ; 输入 半径 值 12.5 并 按 Enter 
2 


Step4. 参照 Step3 的 操作 方法 ， 绘 制 第 二 个 贺 ， 其 半径 值 为 7.5。 


| 注意 ; 此 区 域 附近 有 两 个 特征 点 ， 第 一 个 是 两 条 线 的 交点 ， 第 二 个 是 
| ---- 坚 直 中 心 线 的 中 点 ， 这 两 个 点 并 不 重合 。 如 果 采 用 自动 捕 所 的 方法 选 
a 取 交 点 ， 当 光标 移 至 此 区 域 时 ， 可 能 不 太 容易 显示 “交点 ”提示 而 比 
一 -二 -一 -一 较 容易 显示 “中 点 ”提示 ， 所 以 输入 INT 命令 可 更 快 获得 交点 。 
| 
| 


_ 
~ ’ 
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图 3.5.5 ”输入 命令 捕捉 两 条 中 心 线 的 交点 


Step5. 绘制 相 切 直线 。 选 择 下 拉 亲 单 时 于 呈 个 今 ; 输入 命令 TAN 〈 切 点 
捕捉 命令 ) 并 投 Enter 键 ， 然 后 将 鼠标 光标 移 至 图 3.5.6 所 示 的 区 域 附近 ， 当 鼠标 光标 附近 
出 现 “ 递 延 切 点 ”提示 时 ， 单 击 即 可 获取 大 圆 上 的 切 点 ， 参 赂 上 述 操作 方法 ， 获 取 小 圆 上 
的 切 点 ; 按 Enter 键 结束 操作 。 
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注意 : 在 本 例 中 ， 如 果 采 用 目 动 捕捉 的 方法 选取 切 点 ， 当 鼠标 光标 
移 至 此 区 域 时 ， 系 统 很 难 显 示 “ 递 延 切 点 ”的 提示 ， 而 输入 TAN 命 
令 会 很 快 获得 切 点 ， 从 而 避免 自动 捕 捉 其 他 点 。 


图 3.5.6 ”输入 命令 捕捉 第 一 个 圆 的 切 点 
3. 应 用 举例 3 


本 例 要 求 利 用 后 过 小 占 和 对 象 捕 捉 功 能 ， 在 图 3.5.7 所 示 的 矩形 中 心 绘制 一 个 圆 。 


一 LOD 


a) 绘制 前 ee 
3.5.7 ”应 用 举例 3 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD 2016.1\work\ch03.05\instance3.dweg。 

Step2. 确认 口 (对 象 捕捉 ) 按钮 处 于 关闭 状态 , 选择 下 拉 菜 单 且 末 


本 国 心 .半径 是 ) 命令 。 
Step3. 使 用 点 过 滤器 和 对 象 捕 捉 功 能 。 在 命 风机 中 输入 命令 .X 后 按 Enter 键 ; 在 命令 
行 中 于 的 提示 下 ， 输 入 命令 MID (中 点 捕捉 命令 )， 在 命令 行 中 于 的 提示 下 ， 将 光标 移 至 


屏 硕 上 和 窍 形 的 部 的 水 平 边线 的 中 点 A 附近 ， 当 出 现 “中 点 ”提示 时 单 击 ; 在 于 第 要 YZ2): 
的 提示 下 输入 命令 MID; 在 于 的 提示 下 ， 将 孔 标 光标 移 至 屏幕 上 和 窍 形 左 边 竖 卫 边线 的 中 反 
B 附近 ， 当 出 现 “ 中 点 ”提示 时 单 击 ， 输 入 圆 的 半径 值 20 后 ， 按 Enter 键 结束 操作 。 


4. 应 用 举例 4 


本 例 要 求 控 尺寸 精确 绘制 图 3.5.8 所 示 的 图 形 ， 其 中 两 条 中 心 线 分 别 通 过 窃 形 边 的 中 
点 ， 圆 心 为 两 条 中 心 线 的 交点 ， 圆 经 过 和 窍 形 的 四 个 角 点 。 

Stepl. 打开 “ 空 ”文件 D:\AutoCAD 2016.1\work\ch03.05\instance4.dwg。 

Step2. 绘制 图 3.5.9 所 示 的 矩形 。 选 择 下 拉 末 蛙 让 到 一 > 忆 量 3 四 全 令 ， 在 绘图 区 


选择 矩形 的 第 一 顶点 ; 在 命令 行 输 入 坐标 (@32.8,18.6) 并 按 Enter 键 (定义 矩形 的 对 角 点 )。 
3328 
3.$.8 ”应 用 举例 4 3.5.9 ”绘制 矩形 


Step3. 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ”。 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 下 三 角 租 头 按钮 。 图 层 工 
具 栏 如 图 3.5.10 所 示 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 “中 心 线 层 ” 项 


= ?古国 轮 译 线 层 

本 全 号 蕊 堆 置 为 当前 
特性 a 学 名 者 丝 下 村 图 层 
未 悍 存 的 图 层 状 态 
如 各 党 病因 名 学 


| 50% 


图 后 


章 精确 高 效 地 创建 图 形 


9 于 四 国 
0 记 喇 国 Defroints 
这 四 国信 十 线 层 


9 湾 呈 图章 面 线 导 


9 六 呈 国 双 点 画 线 层 
易 这 古国 文字 层 

9 这 拯 图 细 实 线 层 

9 汉 呈 国 碟 线 导 


图 3.5.10 “图 层 ” 工 具 栏 

Step4. 确认 屏幕 底部 的 状态 栏 中 的 口 〈 对 象 捕捉 ) 和 国 | (对 象 捕捉 追踪 ) 按钮 处 于 按 
下 状态 。 

Step5. 绘制 图 3.5.11 所 示 的 水 平 中 心 线 。 选 择 下 拉 亲 畦 时 2 和 = 草丛 今 ， 将 
忌 标 光标 移 至 图 3.5.12 所 示 的 窍 形 竖 直 边 线 的 中 点 附近 , 当 出 现 “ 中 点 ”提示 时 (图 3.5.12)， 
慢 慢 地 同 左 水 平移 动 鼠 标 光 标 ， 此 时 即 显示 一 条 对 象 奶 路 虚线 (此 时 称 为 对 象 退 踩 状 态 )， 
并 同时 显示 当前 位 置 点 与 捕捉 点 之 间 的 相对 关系 一 下 重生: ， 将 光标 治 妃 踩 线 移 
至 矩形 左边 框 外 并 单 击 以 定义 直线 的 第 一 点 〈 图 3.5.13);， 在 对 象 妃 路 状态 下 ， 问 右 水 平移 
动 光 标 ， 在 矩形 的 右边 线 外 单 击 以 定义 直线 的 第 二 点 ; 按 Enter 键 结束 操作 。 

说 明 : 若 将 鼠标 光标 移 至 图 3.5.12 所 示 的 答 形 坚 直 边线 的 中 点 附近 ， 出 现 “ 端 点 ” 提 
示 时 ， 可 在 加 按钮 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 莉 命 今 ， 再 进行 操作 ， 


一 


图 3.5.13” 对象 妃 踪 直线 第 


图 3.5.11 绘制 水 平 中 心 线 3.5.12 ”自动 捕捉 中 点 


Step6. 参照 Step5 的 操作 方法 ， 绘 制图 3.5.8 所 示 的 竖 直 中 心 线 。 

Step7. 绘制 图 3.5.8 所 示 的 贺 。 选 择 下 拉 来 单 计 于 
令 ; 在 命令 行 输入 INT 并 按 Enter 键 ， 然 后 将 鼠标 光标 移 至 图 3.5.14 中 的 两 条 中 心 线 的 交 
点 附近 ， 当 出 现 “交点 ”提示 时 单 击 〈 由 此 定义 圆 的 圆心 点 ) 将 鼠标 光标 移 至 图 3.5.15 中 
的 矩形 角 点 附近 ， 当 出 现 “ 端 点”( 或 “交点 ”) 提示 时 单 击 〈“ 由 此 定义 圆 的 半径 )。 


图 3.5.14 输入 命令 INT 捕捉 交点 图 3.5.15 ”自动 捕捉 端点 


3.6 ”思考 与 练习 


1. 坐标 点 的 输入 包括 哪 几 种 方式 ? 各 举 一 例 进行 说 明 。 

2. 在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 哪些 方法 可 以 实现 精确 绘图 ? 

3. 在 “草图 设置 ”对 话 框 中 ， 如 何 进行 “捕捉 和 栅 格 ”“ 极 轴 追 踪 ” 和 “对 象 捕捉 ” 
的 设置 ? 

4. “捕捉 ”和 “对 象 捕捉 ”有 什么 区 别 ? 

5. 使 用 “对 象 捕捉 追踪 ”和 “对 象 捕捉 ”功能 ， 绘 制图 3.6.1 所 示 的 图 形 。 


图 3.6.1 绘制 图 形 


第 CI 章 创建 图 形 (高 级 ) 


第 身 章 创建 图 形 (高 级 ) 


AutoCAD 中 包含 了 大 量 的 绘制 二 维 图 形 的 命令 ， 第 2 章 主 要 讲解 
了 简单 的 二 维 图 形 的 绘制 方法 ， 本 革 将 介绍 复杂 二 维 图 形 的 创建 方法 。 复杂 二 维 图 形 主要 
包括 多 段 线 、 多 线 、 样 条 曲线 、 徒 手 画 线 和 填充 图 全 等 。 通 过 对 本 章 的 学 习 ， 读 者 将 能 够 
全 面 地 掌握 二 维 对 象 的 创建 方法 。 


4.1 创建 多 段 线 


4.1.1 绘制 多 段 线 


多 上 段 线 是 由 一 系列 直线 段 、 弧 线段 相互 连接 而 成 的 图 元 。 多 上 段 线 与 其 他 对 象 〈 如 单独 
的 直线 、 圆 踊 和 圆 ) 不 同 ， 它 是 一 个 整体 并 且 可 有 一 定 的 宽度 。 宽 度 值 既 可 以 是 一 个 常数 ， 
也 可 以 沿 着 线段 的 长 度 方向 进行 变化 。 

系统 为 多 上段 线 提供 了 单个 直线 所 没有 的 编辑 功能 例如， 用户 可 以 使 用 PEDIT 命令 对 
其 进行 编辑 ， 或 者 使 用 EXPLODE 命令 将 其 转换 成 单独 的 直线 段 和 弧 线 段 。 


1. 绘制 普通 直线 段 多 段 线 


下 面 以 图 4.1.1 所 示 为 例 ， 说 明 绘 制 普通 多 段 线 的 一 般 操作 步骤 。 
Step1. 选择 多 段 线 命令 。 选 择 下 拉 菜单 有 


人 今 。 


说 明 : 或 者 单 击 “多 段 线 ”按钮 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 PLINE 后 按 Enter 键 。 
Step2. 指定 多 上 段 线 的 第 一 点 。 在 命令 行 指定 起 点 : 的 提示 下 , 将 光标 置 于 图 4.1.2 所 示 
的 第 一 位 置 点 A 处 并 单 击 。 
B 


D> ‘~ 
IC 
图 4.1.1 普通 多 段 线 图 4.1.2 ”绘制 普通 多 段 线 操 作 过 程 
Step3. 指定 多 上段 线 的 第 二 点 。 系 统 命令 行 提示 图 4.1.3 所 示 的 信息 ,将 鼠标 光标 移 至 第 
二 位 置 点 B 处 并 单 击 。 
注意 : 图 4.1.3 中 的 第 一 行 说 明 当 前 绘制 的 多 段 线 的 宽度 为 0.0000， 该 值 为 上 次 执行 
PLINE 命令 后 设 定 的 宽度 值 。 
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目 定 起 品 : 
当 甫 线 讽 为 0.0000 
-er PLINE 指定 下 一 个 点 或 [回电 信 ) 半 砍 (9) 长 度 (L) 让 于 人) 起 度 (W)]: 


图 4.1.3 命令 行 提 示 (一 ) 


Step4. 指定 多 上 段 线 的 第 三 点 。 系 统 命令 行 提示 图 4.1.4 所 示 的 信息 , 将 鼠标 光标 移 至 第 
三 位 置 点 C 并 单 击 。 


与 用 续 商 为 0.0000 
间 定 下 一 个 站 或 【 贺 蚜 二 )7 半 商 18) 7 长 麻 工 17 放 和 弄 (0)17 栅 计 (可 ) ] : 


-or PLINE 指正 下 一 总 或 【回电 地) 闭合 (5) 半 珊 19) 长 度 (L) 让 并 101 而 度 1W) ] : 


图 4.1.4 命令 行 提 示 (二 ) 


图 4.1.4 所 示 的 命令 行 提 示 中 的 选项 说 明 如 下 。 


圆 狐 站) 选项 : 切换 到 多 段 线 圆 弧 模 式 以 绘制 圆 弧 段 。 该 命令 提供 了 一 系列 与 ARC 
命令 相似 的 选项 。 

闭合 (CY 选项 : 系统 将 以 当前 模式 绘制 一 条 线段 (从 当前 点 到 所 绘制 的 第 一 条 线段 
的 起 点 ) 来 封闭 多 段 线 。 

半 宽 1H) 选 项 : 通过 提示 用 户 指定 多 段 线 的 中 线 到 其 边沿 的 距离 ( 半 个 线 宽 ) 来 指 
定 下 一 个 线段 的 宽度 。 用 户 可 分 别 设置 起 点 处 的 线 宽 和 端点 处 的 线 宽 来 创建 一 个 
线 宽 逐 渐变 化 的 多 段 线 。 此 后 ， 系 统 将 使 用 上 一 个 线段 的 末端 点 的 宽度 来 绘制 后 
面 的 线段 ， 除 非 用 己 再 次 更 改 宽 度 。 

长 麻 民 ) 选 项 : 绘制 特定 长 度 的 线段 ， 以 上 一 个 线段 的 角度 方向 继续 绘制 线段 。 
放养 全 ) 选 项 : 删除 多 段 线 的 上 一 段 ， 

宽 魔 (WU) 选 项 : 与 半 宽 IH) 选项 不 同 的 是 ， 要 求 指定 下 一 个 线段 的 整个 宽度 。 


Step5. 按 Enter 键 结束 操作 。 人 到 此 完成 图 4.1.1 所 示 的 普通 多 段 线 绘制 。 


2. 绘制 市 圆 激 的 多 上段 线 


在 绘制 多 上段 线 过 程 中 ， 当 选择 了 图 狐 届 ) 选 项 时 ， 多 上 段 线 命令 将 切换 到 圆 孤 模式 ， 在 该 
模式 下 ， 新 的 多 上 段 线 的 线段 将 按 圆 弧 段 来 创建 ， 圆 弧 的 起 点 是 上 一 线段 的 并 点 。 在 上 默认 情 


况 下 ， 通 过 指定 各 弧 段 的 端点 来 绘制 圆 弧 段 ， 并 且 绘 制 的 每 个 后 续 圆 弧 段 与 上 一 个 加 弧 或 


线段 相 切 。 下 面 介绍 几 种 第 用 的 绘制 方法 。 
方法 一 : 用 并 后 绘 制 带 圆 弧 的 多 上段 线 。 


下 面 说 明 图 4.1.5 所 示 的 带 圆 弧 多 段 线 的 绘制 的 一 般 操作 步 又 。 


Step1. 选择 “多 上段 线 ” 合 令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 BE 一 四 B33 到 


第 CI 章 创建 图 形 (高 级 ) 


Step2. 指定 多 段 线 的 第 一 点 A; 指定 多 段 线 的 第 二 点 B; 在 命令 行 中 输入 字母 A 后 按 
Enter 键 ， 青 指定 圆 弧 段 的 端点 C; 按 Enter 键 结束 多 段 线 绘制 。 

方法 二 : 利用 角度 绘制 之 圆 弧 的 多 上 段 线 。 

下 面 说 明 图 4.1.6 所 示 的 利用 角度 绘制 之 圆 弧 多 上 段 线 的 一 般 操作 步 又 。 


Step1. 选择 下 拉 亲 畦 计 2 全 今 ， 
Step2. 指定 多 段 线 的 第 一 上 后 A; 指定 多 上段 线 的 第 二 所 也。 
A Bp ， 
包含 角 
C C J 
图 4.1.5 ”指定 圆 弧 的 端点 图 4.1.6 指定 圆 弧 的 角度 


Step3. 指定 多 段 线 的 圆 踊 。 
(1) 在 命令 行 中 输入 字母 A 后 按 Enter 键 。 
命令 行 提示 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
角度 名 ) 选 项 : 指定 包含 角 。 
图 : 心 (CE) 和 选项: 指定 圆 狼 段 的 圆心 。 
闭合 (EL 选项 : 通过 绘制 一 个 圆 绝 段 来 封闭 多 段 线 。 
方向 tD) 选 项 : 指定 圆 缴 段 与 上 一 个 线段 相 切 的 起 始 方向 。 
半 帘 1(H) 选 项 : 指定 半 线 宽 。 
直 号 tL) 选 项: 切换 到 多 段 线 直线 模式 ， 可 以 绘制 直线 段 多 段 线 。 
半径 iR} 选 项 : 指定 圆 弧 段 的 半径 
第 三 个 点 15) 选 项 : 指定 圆 缴 将 通过 的 另外 两 点 。 
放弃 (0) 选 项 : 删除 上 一 段 多 段 线 。 
帘 麻 iW) 选 项 : 指定 多 段 线 下 一 段 的 整个 线 宽 。 
(2) 在 命令 行 指定 夹 角 : 的 提示 下 ， 输 入 数值 -180 后 按 Enter 键 ; 命令 行 提示 
指定 圆 弧 的 映 点 或 [圆心 (CE)< 半 径 tR}]:， 可 根据 此 提示 中 的 不 同 选项 进行 操作 。 
@ 如 果 执 行 指 定 圆 弧 的 句点 选项 : 直接 将 鼠标 光标 移 至 圆 缴 的 端点 处 并 单 击 。 
@ 如果 执行 图 心 tCE) 选 项 :输入 字母 CE 并 按 Enter 键 ,然后 在 命令 行 指定 图 狐 的 圆心 : 
的 提示 下 ， 将 和 鼠标 光标 移 至 图 4.1.7 中 的 圆心 C 处 并 单 击 。 
@ ”如 果 执 行 半 称 !B) 选 项 : 输入 字母 RR 并 按 Enter 键 ， 然 后 在 命令 行 指定 图 颖 的 半径 : 
的 提示 下 输入 圆 陶 的 半径 值 ， 表 在 指定 圆 弧 的 荡 方 向 <03: 的 提示 下 ， 将 鼠标 光标 
移 至 图 4.1.8 所 示 的 方位 并 单 击 。 
Step4. 按 Enter 键 结束 操作 ， 人 至 此 完成 带 圆 孤 的 多 上 段 线 绘制 。 
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tc ) 
-rc 


图 4.1.7 指定 圆 弧 的 “圆心 ” 图 4.1.8 ”指定 圆 弧 的 “ 弦 方 同 ” 

方法 三 : 利用 圆心 绘制 带 圆 跌 的 多 段 线 。 

此 方法 需 先 选择 图 必 !cE 选 项， 指定 圆 弧 段 的 圆心 ， 然 后 再 指定 圆 弧 的 角度 、 弦 长 或 
端点 。 例 如 ， 在 网 4.1.9 中 是 指定 端点 D 创建 圆 弧 ， 在 图 4.1.10 中 是 指定 弦 长 创建 圆 弧 。 

方法 四 : 绘制 以 圆 踊 闭合 的 多 段 线 。 

此 方法 需 选择 团 合 CL) 选项 ， 通 过 绘制 一 个 圆 弧 段 来 封闭 多 上段 线 。 例 如 ， 图 4.1.11 中 
的 封闭 圆 弧 为 AC 段 。 

方法 五 : 指定 方 同 绘制 币 圆 弧 的 多 上 段 线 。 

此 方法 先 选 择 方向 :Di 选项， 指定 圆 弧 段 与 上 一 个 线段 相 切 的 起 始 方 向 ， 然 后 再 指定 端 
点 。 例 如 ， 在 图 4.1.12 中 是 指定 方向 D 创建 圆 弧 。 


A B 
十 C 村 
b 弦 长 


图 4.1.9 ”指定 圆 弧 的 “端点 ” 0 Oy “ 弱 长 ” 
图 4.1.11 以 圆 弧 闭合 的 多 上 段 线 图 4.1.12 0 


方法 六 : 指定 半 筑 绘制 币 圆 弧 的 多 上 段 线 。 

即 选取 尘 宽 旺 ) 选 项 指定 半 线 宽 。 下面 以 图 4.1.13 所 示 的 等 宽度 多 上 段 线 为 例 ， 说 明 其 绘 
制 过 程 。 

Step1. 选择 下 拉 末 单 匡 电 

Step2. 指定 多 上 段 线 的 第 一 点 A; 指定 多 段 线 的 第 二 点 也 

Step3. 定义 多 上 段 线 的 圆 缴 ;在 命令 行 中 输入 字母 A 后 近 Enter 键 ; 在 命令 行 中 输入 字 
H 后 按 Enter 键 。 设 置 半 宽 会 遇 到 下 列 两 种 情况 。 

情况 一 : 等 宽度 ， 即 起 点 和 端点 〈 末 点 ) 的 宽度 相同 ， 如 图 4.1.13 所 示 。 

情况 二 : 变 宽 度 ， 即 起 点 和 端点 〈 末 点 ) 的 宽度 不 相同 ， 如 图 4.1.14 所 示 。 


图 4.1.14 变 宽 度 


Step4. 指定 圆 弧 的 端点 C。 

Step5. 近 Enter 键 完 成 多 段 线 的 绘制 。 

3. 绘制 闭合 的 多 上 段 线 

图 4.1.15 所 示 的 闭合 的 多 段 线 的 绘制 过 程 : 选择 下 拉 亲 蛙 酉 汪 名 所 
依次 指定 多 段 线 的 三 个 点 A、B、C， 再 输入 字母 C 后 按 Enter 键 ， 系 统 将 会 目 动 团 合 多 段 
线 。 

4. 指定 长 度 绘制 多 段 线 

图 4.1.16 所 示 的 指定 长 度 多 段 线 的 绘制 过 程 : 选择 下 拉 亲 千里 汪 
令 ; 指定 多 段 线 的 第 一 点 A; 在 命令 行 中 输入 字母 LL 后 按 Enter 键 ， 在 措 定 直 钱 的 长 度 : 的 
提示 下 ， 输 入 长 度 值 10 后 按 Enter 键 《〈 得 到 线段 AB); 在 命令 行 中 输入 字母 世 后 按 Enter 
键 ， 输 入 长 度 值 30 后 按 Enter 键 〈 得 到 线段 BC); 按 Enter 键 结 束 操作 。 


，” 译 段 贱 下) 区 


B 10 30 
Dal 。 | | 
4.1.15 ”绘制 “闭合 ”的 多 上 段 线 4.1.16 指定 “长 度 ” 绘 制 多 段 线 


5. 指定 宽度 绘制 多 段 线 


指定 多 段 线 的 宽度 ， 如 图 4.1.17“〈 等 宽度 ) 和 图 4.1.18〈 变 宽度 ) 所 示 。 相 关 操 作 参 见 
“指定 半 宽 绘制 带 圆 缴 的 多 上 段 线 ”。 


ed 


“Es = 


图 4.1.17 等 宽度 图 4.1.18” 变 宽度 


4.1.2 ”编辑 多 上 段 线 


用 户 可 以 用 PEDIT 命令 对 多 段 线 进 行 各 种 形式 的 编辑 ， 既 可 以 编辑 一 条 多 段 线 ， 也 可 
以 同时 编辑 多 条 多 段 线 ， 下 面 将 分 别 进 行 介 绍 。 

1. 闭合 多 上 段 线 

闭合 (C) 多 段 线 ， 即 在 多 段 线 的 起 始 问 点 到 最 后 一 个 端点 之 间 绘 制 一 条 多 段 线 的 线 
段 。 下 面 以 图 4.1.19 为 例 说 明 多 上 段 线 闭合 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch04.01\peditl.dwg。 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 蔷 E 一 到 到 | 一 四 个 分 . 
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Step3. 选择 多 段 线 。 命 令 行 提示 选择 名 忻 线 或 [多 条 4]:， 用 鼠标 选取 要 编辑 的 多 段 线 。 

Step4. 闭合 多 段 线 。 在 命令 行 中 输入 字母 C 后 按 Enter 键 。 

Step5. 按 Enter 键 结束 多 段 线 的 编辑 操作 。 

2. 打开 多 段 线 

打开 〈O) 多 上 段 线 ， 即 删除 多 段 线 的 闭合 线段 。 下 面 以 图 4.1.20 为 例 说 明 将 多 段 线 打 
开 的 一 般 操 作 步 又 。 

a) 闭合 前 b) 闭合 后 a) 打开 前 > 打开 后 
图 4.1.19 ”闭合 多 段 线 图 4.1.20 ”打开 多 段 线 


Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch04.01\pedit2.dweg。 
Step2. 选择 下 拉 玉 围攻 计 分; 选择 多 段 线 。 
Step3. 在 命令 行 中 输入 字母 O 后 按 Enter 键 ; 按 Enter 键 结束 操作 。 


3. 合并 多 段 线 


合并 (J) 多 段 线 ， 即 连接 多 段 线 、 圆 弧 和 直线 以 形成 一 条 连续 的 二 维 多 段 线 。 注 意 所 
选取 的 多 段 线 必 须 是 开放 的 多 段 线 。 假 如 要 合并 对 象 的 端点 与 所 选 多 段 线 的 端点 不 重合 ， 
就 要 用 多 选 的 方法 。 此 时 ， 如 果 给 定 的 模糊 距离 可 以 将 端点 包括 在 内 ， 则 可 以 将 不 相 接 的 
多 有 段 线 合 并 。 模 糊 距 离 是 指 两 端点 相距 的 最 大 距离 ， 在 此 距离 范围 内 的 两 端点 可 以 连接 。 
下 面 以 图 4.1.21 和 图 4.1.22 为 例 说 明 合并 多 上段 线 的 一 般 操 作 步 又 。 

用 鼠标 单 击 此 部 分 


- 
be J 


a) 打开 文件 后 ， 法 择 部 分 多 自 线 b) 选择 部 分 多 段 线 后 
图 4.1.21 打开 文件 并 选择 部 分 多 段 线 

Step1. 打开 文件 D\AutoCAD2016.1\workNch04.01\pedit3.dwsg。 
Step2. 选择 下 拉 玉 香草 家 人 人 。 
Step3. 选择 多 段 线 。 将 鼠标 光标 移 至 图 4.1.21a 所 示 的 多 段 线 上 并 单 击 。 
Step4. 合并 多 段 线 。 

(1) 在 命令 行 中 输入 字母 J 后 按 Enter 键 。 

(2) 在 命令 行 选 择 对 短 : ”的 提示 下 ， 将 鼠标 移动 到 图 4.1.22a 所 示 的 多 段 线 上 并 单 

击 ， 按 Enter 键 结束 选择 ， 然 后 按 Enter 键 结束 操作 。 
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OS 
1 
zt he 
\ $y 、 ce Rs 
-所用 鼠标 单 击 此 部 分 = 


a) 选 定 其 余 的 对 象 b)“ 合 并 ”后 的 多 段 线 
图 4.1.22 合并 多 段 线 


4. 多 段 线 线 型 生成 


对 于 以 非 连续 线 型 绘制 的 多 段 线 ， 可 通过 线 型 生成 (L) 选项 来 设置 其 顶点 处 的 绘 线 方 
式 。 当 该 项 设置 为 “ 关 COFF)” 时 ， 多 段 线 的 各 线段 将 独立 地 采用 此 非 连续 线 型 ， 顶 点 处 
均 为 折线 ， 而 当 该 项 设置 为 “ 开 CON)” 时 ， 则 在 整 条 多 段 线 上 连续 采用 该 非 连续 线 型 ， 
在 顶点 处 也 可 能 出 现 断 点 。 下 面 以 图 4.1.23 和 图 4.1.24 所 示 多 段 线 为 例 ， 说 明 多 段 线 线 型 
生成 的 一 般 操 作 步 又 。 


-~ 


1 要 本 及 


一 -er 
图 4.1.23” 线 型 生成 设置 为 “ 开 ” 图 4.1.24” 线 型 生成 设置 为 “ 关 ” 


Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch04.01\pedit4.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 药 单 修改 晶 ] ”地段 片 匡 ] 命令 ， 选 取 多 段 线 。 

Step3. 多 上段 线 线 型 生成 。 在 命令 行 中 输入 字母 L( 即 选择 后 型 生成 (I) 选项 ) 后 按 Enter 
键 ， 然 后 在 命令 行 铂 入 锣 厂 钱 号 型 生成 选项 [ 开 4OMW)A3(0FF)] 提 示 下 ， 输 入 选项 OFF 后 
按 Enter 键 ， 再 次 按 Enter 键 结束 操作 。 

注意 : 线段 在 实 线 状态 下 无 法 观察 到 多 段 线 的 线 型 生成 效果 ， 因 此 必须 将 线段 设置 到 
点 务 线 状态 再 罕 看 设置 效果 ， 


4.2 创建 多 线 


4.2.1 绘制 多 线 


由 多 条 平行 且 连 续 的 直线 段 复 合 组 成 的 一 种 复合 线 ， 其 在 建筑 制图 中 是 必 不 可 
少 的 工具 。 这 种 线 的 显著 的 优点 是 提高 绘图 效率 ， 保 证 图 线 之 间 的 一 致 性 。 
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由 于 在 绘制 多 线 后 ， 多 线 的 属性 无 法 更 改 ， 所 以 在 绘制 多 线 前 需 先 设置 多 线 的 样式 。 
下 面 通过 图 4.2.1a 所 示 的 图 形 (由 基础 样式 创建 的 图 形 ) 为 例 , 说 明 绘 制图 4.2.1b 所 示 《〈 使 
用 新 建 的 多 线 样式 绘制 的 图 形 〉 的 多 线 的 一 般 操 作 步 又 。 


a) 基础 样式 


b) 新 建 多 线 样式 
4.2.1 绘制 多 线 


Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch04.02\Part_temp_A3.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 本 到 全 令 ， 示 统 弹出 “多 线 样式 ”对 话 框 。 

“多 线 样式 ”对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 。 

当前 地 线 样式 :STAOAED 区 域 : 显示 当前 使 用 的 多 线 样式 名 为 STANDARD. 

样式 (区域: 在 其 下 的 列表 中 显示 当前 文件 中 所 有 的 多 线 样式 。 

si | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 将 选中 的 多 线 样式 置 为 当前 使 用 的 多 线 样式 。 

上 | 近 包 : 单 击 该 按钮 ， 以 选中 的 多 线 样式 为 基础 ， 新 建 一 个 多 线 样式 。 
| 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 对 选中 的 多 线 样式 进行 编辑 。 

本 | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 对 选中 的 多 线 样式 修改 名 称 。 

LO | 近 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 删除 当前 选中 的 多 线 样式 ， 

上 | 拉 包 ; 单 击 该 按钮 ， 可 加 载 一 个 硬盘 上 现 有 的 多 线 样式 . 

中 | 按钮 单 击 该 按钮 ， 可 将 选中 的 多 线 样式 保存 在 硬盘 上 。 

说明 :区 域 : 在 其 下 的 区 域 中 可 显示 选中 多 线 样式 中 的 说 明 。 

预览 :STUDA 区 域 : 在 其 下 的 区 域 中 显示 当前 选中 多 线 样式 的 预览 效果 。 

Step3. 在 “多 线 样 式 ”对 话 框 和 下 的 列表 中 选择 BLUE 村 项 ， 单 击 下 二 we | 近 
钮 。 

Step4. 在 系统 弹出 的 “创建 新 的 多 线 样式 ”对 话 框 的 新 衬 直 名 如 文本 框 中 输入 新 建 样式 
名 称 “AAA”， 单 击 忆 吴 | 按钮 ， 系 统 弹出 “新 建 多 线 样式 ，AAA” 对 话 框 。 
“新 建 多 线 样式 : AAA” 对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 。 

测 明 国 天 文 本 框 : 在 该 文本 框 中 可 对 多 线 样式 添加 文字 说 明 ， 

对 加 区 域 ， 可 使 用 该 区 域 中 的 选项 ， 对 多 线 样式 设置 不 同 的 封口 样式 ， 
直线 (0 :选项 : 封口 样式 使 用 直线 ， 如 图 4.2.2a 所 示 。 

让 还 加 选项: 封口 样式 使 用 外 侧 狼 ， 如 图 4.2.2b 所 示 。 

内 又 (0 选项: 封口 样式 使 用 最 内 侧 狼 ， 如 图 4.2.2c 所 示 。 

弟 度 0: 选项 : 封口 样式 使 用 市 角度 直线 ， 如 图 4.2.2d 所 示 。 

类 这 区域: 可 在 该 区 域 十 膏 匡 色 吧 ;下拉 列表 中 选择 一 种 磊 色 作为 多 线 填充 色 ， 如 图 
4.2.2e 所 示 。 
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@ 显示 连接 如: 复 选 框 : 选中 其 后 的 复 选 框 ， 在 创建 带 拐角 的 多 线 时 会 自动 在 顶点 处 显 
示 一 条 连接 线 ， 如 图 4.2.2f 所 示 。 


| 


a) 直线 封口 b) 外 弧 封 口 c) 内 弧 封口 


d) 角度 封口 (45” 直 线 封口 》 e) 填充 《无 封口 ) f) 显示 连接 (无 封口 ) 
图 4.2.2 各 类 多 线 样式 
@ ”图 元 名 区 域 : 在 其 下 的 列表 中 显示 组 成 多 线 的 属性 ， 包含 图 元 的 偏 移 、 顾 色 及 线 型 。 
e@ 一 多 | 近 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 在 基 国 下 的 列表 中 添加 一 种 图 元 。 当 选中 的 图 元 
位 于 列表 中 最 上 端 ， 则 在 其 下 方 添加 一 种 图 元 ， 若 选中 的 图 元 位 于 列表 中 的 其 他 
位 置 ， 则 会 在 选中 图 元 的 上 端 添加 一 种 图 元 。 当 设置 了 偏 移 值 后 ， 添 加 的 图 元 会 
根据 设置 的 偏 移 量 进行 排序 。 

@ 【加 | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 删除 当前 选中 的 图 元 。 

@ 。 偏 共 国文 本 框 : 在 该 文本 框 中 可 设置 当前 选中 图 元 的 偏 移 值 。 

@ 颜色 他: 下拉 列表 : 可 在 该 下 拉 列 表 中 选择 一 种 颜色 用 以 设置 选中 的 图 元 的 颜色 。 

e@ ”网 本 | 洗 项 ， 单 击 其 后 的 SO | 按 甸 在 系统 弹出 的 “选择 线 型 ”对 话 杠 

中 可 设置 选中 的 图 元 的 线 型 。 

Step5. 单 击 厂 邢 加 | 校 钮 ， 在 要 驶 加 下 的 列表 中 添加 一 种 新 的 图 元 。 

Step6. 设置 新 图 元 的 属性 。 在 狠 加 下 的 列表 中 选择 Step5 中 添加 的 网 元 ， 在 而 癌 全 :的 
文本 框 中 输入 新 图 元 的 偏 移 值 0， 在 主 芭 : 后 的 下 拉 列 表 中 选择 “ 绿 ” 选 项 ， 单 击 出 型 :后 的 
和 忱 乌 , 在 系统 弹出 的 “选择 线 型 ”对 话 框 中 选择 线 型 为 匡 加 加 , 单 击 电 守 
按钮 ， 完 成 线 型 的 设置 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 。 

Step7. 在 “新 建 多 线 样式 ，AAA” 对 话 框 中 单 击 王 毅 定 按钮， 返回 至 “多 线 样式 ” 
对 话 框 ， 在 压 加 :下 的 列表 中 选择 力量 先 项 ， 此 时 会 在 各 8 下 的 区 域 中 显示 样式 E 的 预览 
效果 。 

Step8. 单 击 国 本 so 按钮， 将 样式 E 到 置 为 当前 使 用 的 多 线 样式 , 单 击 准 | 按钮 ， 
关闭 “多 线 样式 ”对 话 框 。 


2. 绘制 多 线 


多 线 样式 设置 后 ,就 可 使 用 当前 多 线 样式 绘制 多 线 。 下 面 就 以 图 4.2.3 所 示 的 多 线 为 例 
其 绘制 的 一 般 操作 步 又 。 
Step1. 选择 多 线 命 令 。 选 择 下 拉 来 单 且 2 


讲解 
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4.2.4 所 示 的 提示 。 
说 明 : 或 者 在 命令 行 中 输入 字母 ML 后 按 Enter 键 。 
点 C 
> 4 证 件 : mline 
友人 A ] ! 当前 设置 : 对 正 = 上 ,比例 = 20.00, 样式 = STANDARD 
i 一 尖 | 点 B "~ MLINE 指定 起 点 或 [ 计 正 19) 比例 人 辣 ) 样式 157) ] : 
图 4.2.3 绘制 多 线 图 4.2.4 命令 提示 


Step2. 定义 对 正方 式 。 
(1) 在 命令 行 中 输入 字母 J 并 按 Enter 键 。 
(2) 在 命令 行 输入 对 正 类 型 [上 (7T) /无 (2)/T 下 (3)] < 上 >: 的 提示 下 输入 字母 Z (选择 对 正 类 
型 为 “无 ”) 并 按 Enter 键 。 
说 明 : 根据 多 线 的 绘制 过 程 ， 从 左 至 右 绘制 水 平 的 多 线 时 ， 光 标 在 上 为 上 对 正 (图 
4.2.5a )， 光 标 在 下 为 下 对 正 (图 4.2.5b )， 在 中 为 无 对 正 (图 4.2.5c )。 


a) 上 对 正 b) 下 对 正 c) 无 对 正 
4.2.5 对 正 类 型 
Step3. 定义 多 线 比 例 。 在 命令 行 指 定 起 点 或 [对 正 (5) /比例 (5)7 样 式 (57)1 :的 提示 下 输入 字母 
S 并 按 Enter 键 ， 输 入 比例 值 20 后 再 按 Enter 键 。 
说 明 : 比例 是 为 多 线 样式 中 设 定 的 上 下 两 个 图 元 偏 移 值 之 和 的 倍数 ， 当 多 线 的 比例 为 
1.0 时 ， 所 绘制 的 多 线 的 宽度 为 多 线 样式 中 设 定 的 上 下 两 个 图 元 偏 移 值 之 和 . 
Step4. 绘制 多 线 。 依 次 单 击 图 4.2.3 所 示 的 点 A、 点 B 和 点 C， 按 Enter 键 结束 绘制 。 


4.2.2 ”编辑 多 线 


在 我 们 绘制 多 线 后 ， 往 往 还 需要 进行 编辑 ， 可 在 “多 线 编辑 工具 ”对 话 框 中 选择 编辑 
77 

可 使 用 下 列 激活 多 线 编辑 命令 ， 打 开 “ 多 线 编辑 工具 ”对 话 框 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 本 23 对 象 占 ) 地 线 四 

@ 双击 要 编辑 的 多 线 . 

@ 在 命令 行 中 输入 MLEDIT 并 按 下 Enter 键 . 

下 面 将 分 别 介绍 以 上 几 种 编辑 多 线 的 方法 。 


1. 多 线 的 十 字 编 辑 工具 
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Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch04.02\mline_edit.dwg。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 亲 单车 从 今 , 条 统 弹 出 “多 
线 编辑 工具 ”对 话 框 。 

step3， 选择 编辑 方法 。 在 该 对 话 框 中 单 击 “十 字 闭合 ”按钮 EE|， 关 闭 “ 多 线 编辑 工 
具 ” 对 话 框 。 

Step4. 选取 编辑 对 象 。 在 命令 行 迹 择 尝 二 条 允 此 :的 提示 下 选取 图 4.2.6a 所 示 的 多 线 1， 
在 命令 行 锭 择 第 三 条 委 线 :的 提示 下 选取 图 4.2.6a 所 示 的 多 线 2， 按 下 Enter 键 完成 编辑 ， 结 
如 图 4.2.6b 所 示 。 


多 线 2 | | 多 线 1 


2 a b) 闭合 后 
图 4.2.6 十字 闭合 
注意 : 在 选取 要 编辑 的 多 线 对 象 时 ,， 先 选取 的 为 被 修剪 的 多 线 ; 图 4.2.7b 所 示 的 为 “十 
字 打 开 ” 的 效果 ， 图 4.2.8b 所 示 的 为 “十 字 合 并 ”的 效果 ， 其 操作 步骤 参 腿 “十 字 闭 合 ” 
印 可 。 


a) 打开 前 b) 打开 后 
图 4.2.7 十 字 打 开 


el 


一 -一 一 oOo 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 4.2.8 ”十 字 合 并 
2. 多 线 的 下 形 编辑 工具 


Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch04.02\mline_edit.dwg。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 目 EEEI ET 全 今 ， 系 统 阐 出 
“多 线 编辑 工具 ”对 话 框 。 


AutoCAD 
快速 自学 宝典 (2016 中 文 版 ) 


Step3. 选择 编辑 方法 。 在 该 对 话 框 中 单 击 “T 形 闭 合 ” 按 负 | 于 | 关闭 “多 线 编辑 工具 ” 
对 话 框 。 

Step4. 选取 编辑 对 象 。 在 命令 行 这 择 第 一 条 多 线 : 的 提示 下 选取 网 4.2.9a 所 示 的 多 线 1， 
在 命令 行 渤 择 第 二 条 针线 :的 提示 下 选取 图 4.2.9a 所 示 的 多 线 2,， 按 下 Enter 键 完成 编辑 ,结果 
如 图 4.2.9b 所 示 。 


a) 闭合 前 b) 闭合 后 
图 4.2.9 工 形 闭合 

注意 : 在 选取 要 编辑 的 多 线 对 象 时 ,， 先 选取 的 为 被 修剪 的 多 线 。 图 4.2.10b 所 示 的 为 “T 

形 打 开 ” 的 效果 ， 图 4.2.11b 所 示 的 为 “T 形 合 并 ”的 效果 ， 其 操作 步骤 参照 “T 形 闭 合 ” 


a) 打开 前 b) 打开 后 
图 4.2.10 工 形 打开 


a) 合并 前 有 
关机 定形 合 


3. 多 线 的 角 点 编辑 工具 

使 用 “有 角 点 编辑 工具 ”编辑 多 线 有 角 点 结合 、 添 加 顶点 和 删除 顶点 三 种 方式 ， 下 面 将 
分 别 介绍 。 

第 一 种 : 角 点 结合 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch04.02\mline_edit.dwg。 

Step2. 选择 命令 .选择 下 拉 来 单 配 浊 
线 编辑 工具 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 编辑 方法 。 在 该 对 话 框 中 单 击 “ 角 点 结合 ”按钮 | 上 |， 关闭 “多 线 编辑 工 


命令 , 系统 弹出 “多 
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具 ” 对 话 框 。 

Step4. 选取 编辑 对 象 。 在 命令 行 秋 择 第 一 条 多 绕 : 办 提示 下 选取 图 4.2.12a 所 示 的 多 线 1， 
在 命令 行 选择 第 二 条 凶 线 : 隐 提 示 下 选取 图 4.2.12a 所 示 的 多 线 2， 按 下 Enter 键 完成 编辑 ， 结 
果 如 图 4.2.12b 所 示 。 

注意 : 在 选取 要 编辑 的 多 线 对 象 时 ， 光 标 选 取 的 一 侧 为 结合 后 保留 的 部 分 。 


多 线 2 


by 结合 后 


图 了 2.12 角 点 结合 


第 二 种 : 添加 顶点 。 
在 选择 “添加 顶点 ”方式 后 单 击 图 4.2.13a 所 示 的 多 段 上 的 点 A， 按 Enter 键 结束 命令 。 
然后 再 选取 多 线 ， 将 多 线 上 的 点 A 移动 至 图 4.2.13b 所 示 的 点 B 即 可 为 多 线 添加 顶点 。 


点 A 局 B i 
一 ) BT 
_ 一 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 -一 ES 


a) 添加 前 b) 添加 后 
图 4.2.13 ”添加 顶点 


第 三 种 : 删除 顶点 。 
在 选择 “删除 顶点 ”方式 后 单 击 图 4.2.14a 所 示 的 多 线 上 的 A 点 ， 然 后 按 Enter 键 结束 
命令 ， 结 果 如 图 4.2.14b 所 示 。 


is 
> 
和 
-0 
a) 删除 前 b) 删除 后 


图 4.2.14 删除 顶点 
4. 多 线 的 勇 切 工 具 


使 用 “ 剪 切 工具 ”编辑 多 线 有 单个 剪 切 、 全 部 剪 切 和 全 部 结合 三 种 方式 ， 下 面 将 分 别 
第 一 种 : 单个 剪 切 。 

单个 剪 切 束 是 删除 多 线 单 个 图 元 上 两 点 之 间 的 部 分 。 在 选择 “单个 剪 切 ”方式 后 单 击 
图 4.2.15a 所 示 的 多 线 上 的 点 A 和 点 B， 此 时 点 A 和 点 B 之 间 的 部 分 被 移 除 ， 如 图 4.2.1Sb 
所 示 。 


介绍 
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a) 胃 切 十 b》 剪 切 后 
4.2.15 ”单个 前 切 
第 二 种 : 全 部 剪 切 。 
全 部 剪 切 就 是 删除 多 线 上 两 点 之 间 的 部 分 。 在 选择 “全 部 剪 切 ” 方 式 后 单 击 图 4.2.16a 
所 示 的 多 线 上 的 点 A 和 点 B， 此 时 点 A 和 点 B 之 间 的 部 分 被 移 除 ， 如 图 4.2.16b 所 示 。 


点 A 点 B 


a) 剪 切 前 b) 剪 切 后 
图 4.2.16 全 部 剪 切 
第 三 种 : 全 部 接合 。 
全 部 接合 束 是 将 使 用 单个 筋 切 或 全 部 筋 切 后 断 开 的 多 线 重 新 接合 在 一 起 。 在 选择 “全 
部 筋 切 ”方式 后 单 击 图 4.2.17a 所 示 的 多 线 上 的 点 A 和 点 B， 此 时 点 A 和 点 B 之 间 的 部 分 
重新 接合 在 一 起 ， 如 图 4.2.17b 所 示 。 


= 点 也 
-x X= ) 三 和 == 


a) 接合 前 b) 接合 后 
图 4.2.17 全 部 接合 


4.3 ”创建 样 条 曲线 


4.3.1 绘制 样 条 曲线 


样 条 曲线 是 由 一 组 点 定义 的 光 消 曲线 ,是 一 种 拟 合 曲线 。 在 AutoCAD 中 , 样 条 曲线 的 
类 型 是 非 均 习 有 理 B 样 条 (NURBS)。 这 种 类 型 的 曲线 适宜 于 表达 具有 不 规则 变化 曲率 半 
径 的 曲线 ， 例 如 船体 和 手机 的 轮廓 曲线 、 机 械 图 形 的 断面 、 地 形 外 貌 轮廓 线 等 。 绘 制 样 条 
曲线 常用 的 方法 有 如 下 几 种 。 


一 


1. 指定 点 绘制 样 条 曲线 

用 指定 的 点 绘制 样 条 曲线 。 

打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch04.03\splinel.dweg。 

方法 一 : 绘制 闭合 样 条 曲线 。 

下 面 以 图 4.3.1 所 示 的 样 条 曲线 为 例 ， 说 明 绘 制 于 合 样 条 曲线 的 一 般 操 作 步 又 。 


合 


说 明 : 或 者 单 击 奈 包 选项 卡 下 “绘图 ”面板 下 侧 的 
中 单 击 “ 样 条 曲线 拟 合 ”按钮 外 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 SPLINE 后 按 Enter 键 . 
Step2. 指定 样 条 曲线 的 拟 合 点 。 依 次 选取 图 4.3.2 所 示 的 A、B、C、D、E 五 个 位 置 点 。 


钮 ， 在 展开 的 工具 栏 


Step3. 闭合 样 条 曲线 。 在 命令 行 输入 下 一 个 点 或 【端点 相 切 (T) 7 公差 工 ) /放弃 (0) /闭合 (c)1: 的 
提示 下 ， 输 入 字母 C 后 按 Enter 键 。 
D 

D 

B 。 又 
F > 
. 下 从 2 有 
4.3.1 绘制 闭合 样 条 曲线 4.3.2 ” 样 条 曲线 的 拟 合 点 


方法 二 : 设置 拟 合 公关 绘制 样 条 曲线 。 

即 以 现 有 点 根据 新 公关 重新 定义 样 条 曲线 。 如 果 公 关 值 为 0， 则 样 条 曲线 通过 拟 合 点 ; 
如 末 公 差 值 大 于 0， 则 样 条 曲线 将 在 指定 的 公差 范围 内 人 通过 拟 合 点 。 用 户 可 以 重复 更 改 拟 
合 公 差 。 下 面 以 图 4.3.3 和 图 4.3.4 为 例 来 说 明 其 一 般 操作 步骤 。 

Step1. 选择 样 条 曲线 命令 。 选 择 下 拉 来 蛙 计 sb 

Step2. 指定 样 条 曲线 的 拟 合 点 。 依 次 选取 A、B、C、D、E 五 个 位 置 点 。 

Step3. 设置 拟 合 公 产值 。 

(1) 在 命令 行 中 输入 字母 L 后 按 Enter 键 。 

(2) 命令 行 提 示 描 定 措 全 会 其 20.0000>: ， 此 时 依次 输入 公差 值 将 会 出 现 不 同 的 情况 。 
情况 一 : 公差 值 为 0。 在 命令 行 中 输入 数值 0 后 按 Enter 键 ， 效 果 如 图 4.3.3 所 示 。 
情况 二 : 指定 公差 值 。 在 命令 行 中 输入 公差 值 2， 结 末 如 图 4.3.4 所 示 。 

Step4. 完成 样 条 曲线 绘制 。 按 Enter 键 以 结束 操作 。 


D 
B B D 
C C 
A E A E 


4.3.3” 拟 合 公 差 值 为 0 4.3.4” 拟 合 公 差 值 为 2 


方法 三 : 指定 起 点 切 同 和 端点 切 回 绘制 样 条 曲线 。 
下 面 以 图 4.3.5 为 例 ， 说 明 指 定 起 点 切 向 和 端点 切 向 绘制 样 条 曲线 的 一 般 操作 步骤 。 


Step1. 选择 样 条 曲线 命令 。 选 择 下 拉 沫 音 且 - 样 条 曲线 人 相合 点 中 时 


Step2. 指定 起 点 相 切 。 
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(1) 指定 起 点 。 选 取 A 点 作为 样 条 曲线 的 起 点 。 

(2) 在 输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 向 (T) /公差 (L)] 的 提示 下 输入 字母 T， 按 Enter 键 。 

(3) 指定 样 条 曲线 的 起 点 切 癌 和 拟 合 点 。 依 次 选取 样 条 曲线 的 B、C、D、E 四 个 位 
置 点 ， 此 时 样 条 曲线 如 图 4.3.6 所 示 。 

Step3. 定义 样 条 曲线 的 端点 切 问 。 

(1) 在 输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (7T) /公差 (1L) /放弃 (0)/ 团 合 tc)1: 的 提示 下 ， 输 入 字母 TT 并 按 
Enter 键 。 

(2) 在 指定 端点 切 向 :的 提示 下 ， 在 F 点 处 单 击 。 至 此 完成 操作 。 


>CF 2 下 
图 4.3.5 ”指定 起 点 切 回 和 端点 切 问 绘制 样 条 曲线 图 4.3.6 指定 起 点 切 癌 


2. 指定 对 象 绘制 样 条 曲线 


可 以 将 二 维 或 三 维 的 二 次 或 三 次 样 条 拟 合 多 段 线 转换 成 等 价 的 样 条 曲线 ， 并 删除 多 段 
线 。 样 条 曲线 与 样 条 拟 合 多 上段 线 相 比 ， 具 有 如 下 优点 : 
(D 样 条 曲线 占用 磁盘 空间 较 小 。 
@) 样 条 曲线 比 样 条 拟 合 多 段 线 更 精确 。 
下 面 以 图 4.3.7 为 例 ， 说 明 用 指定 对 象 的 方法 绘制 样 条 曲线 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch04.03\spline2.dwg， 此 多 段 线 已 “ 样 条 化 ”， 
如 图 4.3.7a 所 示 。 
Step2. 选择 样 条 曲线 命令 。 选 择 下 拉 来 蛙 世 ly 
Step3. 将 多 线 转换 成 样 条 曲线 。 
(1) 在 命令 行 中 输入 字母 O〈 即 选择 对 历 避 选项 ) 后 近 Enter 键 。 
(2) 在 命令 行 这 择 梓 条 曲线 拟 全 多段 线 : 的 提示 下 , 单 击 选取 多 段 线 ; 按 Enter 键 完成 绘制 。 
注意 : 将 样 条 拟 合 多 段 线 转换 为 样 条 曲线 后 ， 将 丢失 所 有 宽度 信息 。 样 条 曲线 对 象 不 
像 多 段 线 灵 活 多 变 ， 用 户 无 法 拉 伸 或 分 解 样 条 曲线 ， 或 将 两 个 样 条 曲线 合并 。 


a)“ 样 条 化 ”后 的 多 段 线 b) 转换 后 的 样 条 曲线 
图 4.3.7 指定 对 象 绘制 样 条 曲线 


全 信 . 


第 CI 章 创建 图 形 (高 级 ) 


3. 指定 控制 点 绘制 样 条 曲线 


指定 控制 点 绘制 样 条 曲线 是 指 利用 控制 点 之 间 的 切线 方 同 从 而 控制 样 条 曲线 的 形状 。 
下 面 以 图 4.3.8 为 例 ， 说 明 用 指定 控制 点 的 方法 绘制 样 条 曲线 的 一 般 操作 步骤 。 


Enter 键 完 成 绘制 。 
B 
和 F > 
CX 
a) 样 条 曲线 的 控制 点 b) 创建 样 条 曲线 


图 4.3.8 ”指定 控制 点 绘制 样 条 曲线 


4.3.2 ”编辑 样 条 曲线 


在 AutoCAD 中 ， 可 以 用 标准 的 修改 对 象 的 命令 对 样 条 曲线 进行 如 复制 、 旋 转 、 拉 伸 、 
缩放 、 打 断 或 修剪 等 一 般 的 编辑 操作 ， 但 是 如 果 要 修改 已 存在 的 样 条 曲线 的 形状 ， 则 需要 
使 用 SPLINEDIT 命令 ， 执 行 该 命令 并 选取 了 要 编辑 的 样 条 曲线 后 ， 系 统 命 令 行 提 示人 信息。 


4.4 ”徒手 绘制 图 形 


4.4.1 ”创建 徒手 线 


使 用 徒手 线 SKETCH) 功能 可 以 轻松 地 徒手 绘制 形状 不 规则 的 图 形 〈 如 不 规则 的 边 
界 或 地 形 的 等 高 线 、 轮 廓 线 以 及 签名 )， 在 利用 数字 化 仪 锅 奶 踩 现 有 图 形 时 ， 该 功能 也 非常 
有 用 。 徙 手 线 是 由 许多 单独 的 直线 对 象 或 多 段 线 来 创建 的 ， 线 段 越 得， 徒手 画 线 融 越 准确 ， 
但 线段 太 短 会 大 大 增加 图 形 文 件 的 字 市 数 ， 因 此 在 开始 创建 徒手 甸 线 之 前 ， 有 必要 设置 每 
个 线段 的 长 度 或 增 量 。 


1. 绘制 徒手 线 
下 面 以 图 4.4.1 为 例 ， 说 明 绘 制 徒手 线 的 一 般 操作 步骤 。 


\ 
\ 
\ 
\ 
\ 


记录 增 量 值 较 大 记录 增 量 值 较 小 
图 4.4.1 设置 记录 增 量 值 


AutoCAD 
快速 自学 宝典 (2016 中 文 版 ) 


Step1. 在 命令 行 中 输入 命令 SKETCH 后 按 Enter 键 。 
Step2. 定义 徒手 线 的 增 量 。 
(1) 在 系统 提示 图 4.4.2 所 示 的 信息 时 ， 输 入 字母 I[， 按 Enter 键 。 


证件 : SKETCH 
类 型 = 十 线 增 量 = 1.0000 公差 = 0.5000 


全 -~ SKETCH 指定 草图 或 【类 型 (7) 手 量 (I) 区 莹 全 )] : 


图 4.4.2 命令 行 提示 


(2) 输入 记录 的 增 量 值 。 在 系统 指定 草图 增 至 <1.00003>: 失 提示 下 输入 记录 草图 的 增 量 
值 20， 并 按 Enter 键 。 

说 明 : 也 可 以 在 屏幕 上 指定 两 个 点 ， 系 统 将 计算 这 两 点 之 间 的 距离 作为 增 量 距离 。 

Step3. 绘制 徒手 线 。 

(1) 在 指定 草图 或 [ 突 恒 (TD)/ 增 至 (I)/ 公 天 (5)] 下 的 提示 下 上 自 完 单 击 左 键 ， 然 后 移动 光标 绘 
制 临 时 的 徒手 线 。 

(2) 再 次 单 击 可 俘 止 画 线 ; 按 Enter 键 ， 完 成 徒手 线 的 绘制 。 


2. 设置 徒手 线 的 线段 组 成 


由 于 在 默认 情况 下 ， 系 统 是 使 用 单独 的 比较 短 的 直线 段 创 建 徒手 线 ， 所 以 对 徒手 线 进 
行 修改 较为 困难 , 而 如 果 使 用 多 段 线 绘制 徒手 线 , 则 将 易于 编辑 徒手 线 。 系统 变 量 SKPOLY 
用 于 控制 AutoCAD 是 用 单个 直线 段 还 是 用 多 上 段 线 来 创建 徒手 线 。 在 命令 行 输入 SKPOLY 
命令 后 ， 系 统 近 示 革 入 SRPOLY 的 新 售 ， 如 来 输入 数值 0 并 按 Enter 键 ， 则 表示 使 用 和 直线 绘制 
徒手 线 : 如 宋 输 入 数值 1 并 按 Enter 键 ， 则 表示 使 用 多 上 段 线 绘制 徒手 线 ， 如 果 输 入 数值 2 
并 按 Enter 键 ， 则 表示 使 用 样 条 曲线 绘制 徒手 线 。 


4.4.2 创建 修订 云 线 


修订 云 线 是 由 一 系列 圆 弧 组 成 的 多 段 线 ， 绘 制 后 的 图 形 形 状 如 云彩 。 在 检查 或 用 红线 
圈 阅 图 形 时 ， 可 用 到 修订 云 线 功 能 。 


1. 绘制 修订 云 线 


下 面 以 图 4.4.3 中 封闭 的 修订 云 线 为 例 ， 说 明 其 绘制 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 选择 下 拉 荣 上 命令 。 

说 明 : 或 单 击 款 让 洗 项 卡 “绘图” 面板 中 [要 ”| 按钮 , 在 展开 的 工具 栏 中 单 击 “ 修 
订 云 线 ” 按 钮 加 ;还 可 输入 命令 REVCLOUD 并 按 Enter 键 

Step2. 指定 修订 云 线 的 起 点 。 系 统 命令 行 提示 图 4.4.4 所 示 的 信息 , 在 此 提示 下 将 鼠标 
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移 至 图 4.4.3 所 示 的 起 点 A 处 ， 然 后 单 击 。 

Step3. 指定 修订 云 线 的 终点 。 指 定 修订 云 线 的 终点 时 ， 会 遇 到 两 种 情况 。 

情况 一 : 封闭 的 修订 云 线 。 在 命令 行 沿 去 线路 往 引 时 十 守 光 标 .… 的 提示 下 ， 移 动 鼠 标 
光标 至 图 4.4.3 所 示 的 起 点 A 处 。 绘 制 完成 后 的 效果 如 图 4.4.3 所 示 。 

情况 二 : 不 封闭 的 修订 云 线 。 移 动 光标 至 图 4.4.5 所 示 的 终点 B 并 按 Enter 键 ， 此 时 命 
令 行 提 示 导 和 转 方 向 [是 (YI 和 否 (N)] < 否 >: ， 投 Enter 键 。 绘 制 完成 后 的 效果 如 图 4.4.5 所 示 。 


命 凶 : REVCLOUD 
最 小 明 长 : 0.5 ”最 六 吧 长 : 0.5 ”样式 : 普 项 
Lv REVCLOUD 指定 起 点 或 [ 络 长 全 ) 对 象 1D) 样式 15)] < 对 象 >: 


图 4.4.3 ”封闭 的 修订 云 线 图 4.4.4 命令 行 提示 

2， 选 项 说 明 
> 绝 长 (8) 选 项 

此 选项 用 于 指定 云 线 中 弧 线 的 长 度 ， 选 择 该 选项 后 ， 按 系统 提示 分 列 输 入 最 小 弧 长 值 
和 最 大 弧 长 值 即 可 ,注音 最 大 缴 长 不 能 大 于 最 小 弧 长 的 三 倍 , 不 同 的 弧 长 值 的 效果 如 图 4.4.6 
所 示 。 


A 


泊 长 从 小 天 长 信和 


图 4.4.5 不 封闭 的 修订 云 线 对 象 图 4.4.6 设置 缴 长 值 


> 对 莹 10) 选 项 

此 选项 可 以 使 用 户 选 取 任 意图 形 ， 如 直线 、 样 条 曲线 、 多 上段 线 、 和 窍 形 、 多 边 形 、 圆 和 
圆 弧 等 ， 并 将 其 转换 为 云 线 路 径 ， 如 图 4.4.7 所 示 。 

注意 : 绘制 修订 云 线 时 ， 在 完成 操作 前 ， 命 令 行 会 提示 芭 竺 方向 [是 (37 否 司 )] “和 否 > ， 
选择 不 同 的 选项 ， 修 订 云 线 圆 弧 的 方向 也 不 同 ， 如 图 4.4.7a 和 图 4.4.7c 所 示 。 


ee 反 转 方向 为 “ 否 ” 
bY To a) 转换 前 c) 转换 后 


4.4.7 ”指定 对 象 转换 为 修订 云 线 路 径 


> 样式 5) 选项 
此 选项 用 于 指定 修订 云 线 的 样式 是 用 普通 方式 还 是 用 手绘 方式 ， 如 图 4.4.8 所 示 。 
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~ ) 


a) 圆 弧 样 式 为 普通 方式 b) 圆 弧 样式 为 手绘 方式 
图 4.4.8 ”指定 修订 云 线 圆 孤 的 样式 


4.5 面 域 


面 域 是 一 种 具有 封闭 线 框 的 平面 区 域 。 面 域 总 是 以 线 框 的 形式 显示 ,所 以 从 外 观 来 看 ， 
面 域 和 一 般 的 封闭 线 框 没有 区 别 ， 但 从 本 质 上 看 ， 面 域 是 一 种 面 对 象 ， 除 了 包括 封闭 线 框 
外 ， 还 包括 封闭 线 框 内 的 平面 ， 所 以 可 以 对 面 域 进行 多 、 并 、 闫 的 布尔 运算 。 

可 以 将 封闭 的 线 框 转换 为 面 域 ， 这 些 封 团 的 线 框 可 以 是 加 、 椭 贺 、 封 闭 的 二 维 多 段 线 
或 封闭 的 样 条 曲线 等 单个 对 象 ， 也 可 以 是 由 圆 踊 、 直 线 、 二 维 多 段 线 、 椭 圆 弧 和 样 条 曲线 
等 对 象 构成 的 复合 封闭 对 象 。 在 创建 面 域 时 ， 如 末 将 系统 变量 DELOBJ 的 值 设 置 为 1， 在 
完成 面 域 后 ， 系 统 会 目 动 删除 封闭 线 框 ， 如 果 将 其 值 设置 为 0， 在 完成 面 域 后 ， 系 统 则 不 
会 删除 封闭 线 框 。 


4.5.1 创建 面 域 


下 面 以 图 4.5.1 所 示 的 例子 来 说 明 面 域 的 创建 过 程 。 在 本 例 中 , 假设 外 面 的 五 边 形 是 用 
多 上段 线 命令 PLINE) 绘制 的 封闭 图 形 ， 三 角形 是 一 个 由 直线 (LINE) 命令 绘制 的 封闭 图 
形 ， 长 方形 是 用 年 形 命令 (RECTANG) 绘制 的 封闭 图 形 ， 圆 是 使 用 加 命令 (CIRCLE) 绘 
制 的 封闭 图 形 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch04.05\region.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 麻 蛙 fs 

说 明 : 或 单 击 区 选项 卡 “ 绘 图 ”面板 中 的 安 钮 ， 在 展开 的 工具 栏 中 单 击 
“ 面 域 ” 命 令 按 钮 加 | 或 者 在 命令 行 输 入 REGION 命令 并 按 Enter 键 。 

Step3. 在 命令 行 选择 对 粤 : 的 提示 下 ， 框 选 图 4.5.1 中 的 所 有 图 元 ， 按 Enter 键 结束 选 
取 。 系统 在 命令 行 提示 已 信 建 4 个 轿 域 。, 这 表明 系统 已 经 将 四 个 封闭 的 图 形 转 化 为 四 个 面 
域 了 。 


pe 面 域 加 


餐 图 本 


4.5.1 面 域 创 建 举例 
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4.5.2 ” 面 域 的 布尔 运算 


面 域 的 布尔 运算 是 指 对 两 个 或 多 个 面 域 进 行 馆 辑 运 算 。 在 使 用 布尔 运算 进行 面 域 编辑 
时 ， 所 选 面 域 必须 共 面 。AutoCAD 中 面 域 的 布尔 运算 有 并 集 (图 4.5.2b)、 闫 集 (图 4.5.2c) 
和 交集 (图 4.5.2d) 三 种 。 


a) 布尔 运算 前 b) 并 集运 算 c) 差 集运 算 d) 交集 运算 


@ 选择 下 拉 菜 单 四 E30 
@ 在 命令 行 中 输入 : UNION (并 集 )、SUBTRACT ( 差 集 ) 或 INTERSECT (交集 )， 
布尔 运算 的 详细 过 程 请 参照 本 书 13.7 节 布 尔 运 算 中 的 过 程 。 


4.6 图 案 填 充 


4.6.1 创建 图 案 填 元 


在 AutoCAD 中 , 图 和 案 需 充 是 指 用 示 个 图 案 来 填充 图 形 中 的 东 个 封闭 区 域 ， 以 表示 该 区 
域 的 特殊 含义 。 例 如 ， 在 机 械 岁 中， 图 案 填充 用 于 表达 一 个 放 切 的 区 域 ， 并 且 不 同 的 图 和 
填充 表达 不 同 的 零 部 件 或 者 材料 。 下 面 以 图 4.6.1 为 例 说 明 创建 图 案 填 充 的 一 般 操 作 步 又 。 


《7 


a) 填充 之 前 b) 可 元 之 后 


4.6.1 ”图 案 填 充 


Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch04.06\bhatchl.dweg。 
Step2. 选择 下 拉 且 单 从 今 ， 系统 弹出 图 462 所 示 的 66 图 案 
填充 创建 ”选项 卡 。 


SE ~ 贺 - 赂 案 填充 透明 度 加 医 
拾取 点 “图 守信 充 皇 [| 使 用 当前 项 ~ 及 六 一 要 四 
ER 特性 ~ al 


图 4.6.2 “图 和 案 填 充 创 建 ” 选 项 卡 
说 明 : 或 者 单 走 “ 图 案 填 充 ”按钮 革 | 
Step3， 进行 图 案 填充 。 


(1) 定义 图 案 填 充 样 例 。 在 “图 案 填 充 创 建 ” 选 项 卡 内 单 击 | ”和 甘于 | 后 的 四 
按钮 (或 在 命令 行 中 输入 字母 T 并 按 Enter 键 )， 系 统 弹出 图 4.6.3 所 示 的 “图 案 填充 和 渐 
变色 ”对 话 框 ， 单 击 顾 汪 后 的 ELALAA 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 “填充 图 案 选 项 板 ” 对 话 框 中 


选择 图 4.6.4 所 示 的 选项 ， 单 击 [ 确定 ”| 按钮 。 


(2) 定义 填充 图 案 比 例 。 在 出 国 后 的 文本 框 中 输入 填充 图 案 的 比例 值 30.0。 
(3) 定义 填充 边界 。 在 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 人 ee 
， 系 统 会 切换 到 绘图 区 中 ， 然 后 在 命令 行 范 取 内 部 点 或 [选择 对 和 象 (5) /设置 (T)]: 


钮 些 
在 封闭 多 边 形 内 任意 选取 一 点 。 
(4) 按 Enter 键 结束 填充 边界 的 选取 ， 完 成 图 案 填 充 。 
4.6.3 所 示 的 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 的 功能 说 明 如 下 。 
这 “| 国 国 有 潜 项 卡 


喇 图 案 填充 和 渐变 色 


IE 义 区 
Asnl 本 
加 使 用 当前 项 区 ||[ 口 区 


Lo 加 
夺 ,相对 图 纸 空 间 [J 


置 于 边界 之 后 于 
使 用 当前 项 图 


使 用 当前 项 了 
【一 一 一 一 一 


图 4.6.3 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 


入 一 x 


< 联 | 注释 性 ”特性 区 本 


或 者 输入 命令 BHATCH 并 按 Enter 键 . 


上 He 工 32 PHSIL33 


1 
、 


A A RS 


PHSI35 PHSI3B PHSIST 


|_ 确定 | 取消 | aa | | 


图 4.6.4 “填充 图 案 选 项 板 ” 对 话 框 中 的 选项 
该 选项 卡 用 于 设置 填充 图 人 案 的 相关 参数 。 
@ “类型 和 图案 选项 组 : 用 于 设置 填充 图 案 的 类 型 。 
回 ”七 型 多 二 下拉 列表 : 用 于 选择 填充 图 条 的 类 型 。 该 下 拉 列 表 中 有 三 种 类 型 ， 分 
于 污浊 和 上 B33。、 在 该 下 拉 列 表 中 选择 请 辐 浊 类 型 和 时， 可 使 用 系统 
预定 义 的 填充 图 案 类 型 ， 选 择 国 了 类型， 用 户 可 以 定义 一 组 平行 直线 组 成 
的 填充 图 案 (这 种 图 案 经 常用 于 机 械 图 中 的 剖面 线 ) 选择 上 EB， 则 表示 将 
用 预先 创建 的 图 人 案 进行 填充 。 
回 ”图案 加 :| 下 拉 列 表 : 用 于 选择 填充 的 具体 图 案 。 如 果 填 充 图 案 的 名 称 是 以 ISO 
开头 ， 则 该 图 案 是 针对 米 制图 形 所 设计 的 填充 图 案 。 也 可 以 单 击 相 邻 的 二 | 按 
钮 ， 系统 弹出 图 4.6.4 所 示 的 “填充 图 生 选 项 板 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 
所 需要 的 图 案 。 
加 “| 苦 加 :预览 框 : 用 于 显示 当前 的 填充 图 条 的 样式 。 
加 。 审定 兴 图 案 册 下 拉 列 表 : 用 于 确定 用 户 自 定义 的 填充 图 案 。 当 沫 型 如， 下拉 列 表 
选用 “ 自 定义 ”的 填充 图 案 类 型 时 ， 此 下 拉 列 表 才 有 效 。 用 户 既 可 以 在 此 选 
择 自 定义 图 案 ， 也 可 单 击 相 邻 的 一 | 按钮 ， 从 系统 弹出 的 对 话 框 中 选择 所 需要 
的 图 娄 . 
@ 。 : 少 度 和 比 辣 = 选项 组 : 用 于 设置 填充 图 案 的 角度 和 比例 ， 
加 总 度 加 ;下 拉 列 表 : 用 于 设置 当前 填充 图 委 的 旋转 角度 ， 默 认 的 旋转 角度 为 
0。 注 意 系 统 是 按 逆 时 针 方向 测量 角度 ， 若 要 沿 顺 时 针 方向 旋转 填充 图 和 案 ， 需 
要 输入 一 个 负 值 。 
加 此 鹿 下 拉 列 表 : 用 于 设置 当前 填充 图 案 的 比例 。 若 比例 值 大 于 1， 则 放大 
填充 图 案 ; 若 比 例 值 小 于 1， 则 缩小 填充 图 案 。 
加 ” 门 双 育 而 复 选 框 ， 在 园 守 清 认 | 尘 项 卡 的 本 型 画 于 下 拉 列 表 中 选择 “用 户 定义 ” 选 
项 时 ， 如 果 选 中 该 复 选 框 ， 则 可 以 使 用 两 组 相互 重 直 的 平行 线 填 充 图 形 ， 否 
则 为 一 组 平行 线 。 


相 加 
A 
2 


AutoCAD 
岂 速 自学 宝典 《2016 中 文 版 ) 


加 。 间距 名 :文本 框 : 用 于 设置 图 案 的 平行 线 之 间 的 距离 。 当 交 型 加 ; 下 拉 列 表 选 用 
“用 尸 定义 ”的 填充 图 全 类 型 时 ， 该 选项 有 效 。 注 意 : 如 果 比 例 或 间距 数值 太 
小 ， 则 整个 填充 区 域 就 会 像 用 实心 填充 图 条 一 样 进行 填充 ; 如 果 比 例 因 子 或 
间距 数值 太 大 ， 则 图 案 中 的 图 元 之 间 的 距离 太 远 ， 可 能 会 导致 在 图 形 中 不 显 


示 填 充 图 案 。 
加 ITS0 笔 寅 mi 下 拉 列 表 : 用 于 设置 笔 的 宽度 值 ， 当 填充 图 人生 采用 ISO 图 生 时 ， 该 
选项 可 用 。 


@ ”图案 甘 充 原 直 i; 先 项 组 : 用 于 设置 图 案 填 充 原 点 ， 
回民 全 用 当前 原 上 @ 单 选项 : 使 用 当前 原点 。 
加 ”这 指定 的 原点 单 选项 : 使 用 指定 的 原点 。 


加 ”| 权 包 园 ， 单 圭 该 按钮 ， 返 回 至 绘图 区 ， 可 选取 一 点 来 设置 新 的 
原点 。 


回 开 默 认为 演 界 范围 下 复 选 框 : 边界 范围 有 开本 、 、 攻 机 国 强 种 类 型 . 
回 “|[ 部 导 为 点 这 原点 到 复 选 框 : 将 在 图 像 区 选取 的 填充 原点 存储 为 默认 填充 原点 。 
@ 地界 = 选 项 组 : 用 于 设置 图 委 填 充 的 边界 。 

加 ”| 渗 加 : 捕 职 点 按钮 .于 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 自动 切换 到 图 形 界 面 ， 可 在 图 形 中 的 某 
封闭 区 域内 任意 一 点 单 击 ， 系 统 则 自动 判断 包含 此 点 的 填充 边界 及 边界 内 部 
的 孤岛 ， 继 续 在 另外 的 封闭 区 域内 单 击 ， 系 统 又 自动 判断 相应 的 边界 。 

回 。 亢 亲 这 反对 要 按钮， 划 :， 单 击 该 按钮 ， 系 统 自 动 切换 到 图 形 界面 ， 可 在 图 形 中 选 
取 一 个 或 多 个 封闭 图 元 ， 并 将 对 其 进行 填充 。 采 用 这 种 方式 填充 上 时， 系统 不 
会 自动 检测 内 部 对 象 ， 因 此 需 同时 选取 填充 边界 及 其 内 部 对 象 ， 才 能 以 指定 


样式 填充 孤岛 。 

可。 丽 枯 一 画 按钮 国 :， 用 选取 点 方式 填充 时 ， 单 击 该 按钮 可 以 从 边界 定义 中 删除 
以 前 添加 的 任何 对 象 。 

器 。 情 笨 是 贡 国 按钮 胸 |， 单 击 该 按钮 将 为 删除 边界 的 填充 图 集 重新 创建 填充 边 
界 。 


”二 再 名 | 扩 钮 避 |. 单 去 该 按钮 将 隐藏 对 话 框 , 可 以 查看 已 定义 的 填充 边界 
@ ” 汉 硕 洗 项 组 : 用 于 设置 填充 对 象 的 相对 位 置 和 边界 的 显示 效果 ,当选 中 区 注释 性 甸 
复 选 框 时 ， 所 添加 的 图 案 填 充 具 有 注释 性 
。 思 十 国术 包 四 根据 已 有 的 图 案 填 充 对 象 ， 设 置 将 要 进行 的 图 案 填充 方式 .， 
@ ” 瑰 岛 选项 组 : 用 于 设置 孤岛 的 填充 方式 。 
注意 : 以 普通 方式 填充 时 ， 如 果 填 充 区 域内 有 文字 一 类 的 特殊 对 象 ， 并 且 在 选择 填充 
边界 时 也 选择 了 它们 ， 则 在 填充 时 ， 图 委 在 这 类 对 和 象 处 会 自动 断 开 ， 使 得 这 些 对 象 更 加 清 


第 CI 章 创建 图 形 (高 级 ) 


晰 ， 如 图 4.6.5 所 示 。 


J 
CAD 
a) 填充 之 前 b) 填充 之 后 
图 4.6.5 包含 特殊 对 象 的 填充 


@ 过 界 保留 = 选项 组 : 选中 该 选项 组 中 的 下 保留 边界 多 复 选 框 ， 系 统 将 填充 边界 以 对 象 的 形 
式 保留 ， 并 可 从 习 尘 类 型 : 下 拉 列 表 选 择 保留 对 象 的 类 型 是 多 段 线 还 是 面 域 。 

@ “这 界 集 选项 组 : 用 于 确定 以 选取 点 方式 填充 图 形 时 , 系统 将 根据 哪些 对 象 来 定义 填 
充 边界 。 默 认 时 ， 系 统 是 根据 当前 视 口 中 的 可 见 对 象 来 确定 填充 边界 的 ， 也 可 单 
击 该 选项 组 中 的 “新 建 ”按钮 图 ， 切 换 到 绘图 区 选择 对 象 ， 则 绩 唱 时 下 拉 列 表 中 
将 显示 为 “ 现 有 集合 ”。 

@ 三 东 许 的 间 降 :人 选项 组 : 将 几乎 封闭 的 一 个 区 域 的 一 组 对 象 视 为 闭合 的 边界 来 进行 填 
充 。 

@ “ 浴 承 选项 | 先 项 组 
回 ”| 使 用 当前 原点 : 使 用 当前 原点 。 

加 六 使 用 潭 图 案 填充 的 原点 使 用 源 图 全 填 充 的 原点 。 
@ 到 OE | 按钮 用 于 预览 填充 后 的 效果 。 
> ”| 曾 朗 可 选项 卡 
利用 该 选项 卡 ， 可 以 使 用 一 种 或 者 两 种 颜色 形成 的 渐变 色 来 填充 图 形 . 


4.6.2 ”编辑 图 案 填 充 


在 创建 图 案 填 充 后 ， 可 以 根据 裔 要 修改 井 序 图 和 案 或 修改 图 案 区 域 的 边界 。 下 面 通过 两 
个 实例 说 明 其 一 般 操 作 步 又 。 


1. 编辑 填充 图 案 


Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch04.06\bhatch2.dwg。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 卫 3 EE ~ 人. 
说 明 : 还 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 HATCHEDIT 后 按 Enter 键 。 
Step3. 编辑 图 案 填 充 。 
(1) 在 命令 行 选择 图 案 寺 充 对 粤 : 的 提示 下 ， 将 鼠标 移 全 图 4.6.6a 所 示 的 填充 图 和 案 上 


并 单 击 ， 系 统 弹 出 “图 案 填 充 编 辑 ” 对 话 框 。 
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(2) 在 国 甘 圭 全 选项 卡 的 国 索 画 昌 下 拉 列 表 中 选择 EEE 到 先 项 ， 在 三 交加 文本 框 中 输入 填 
充 图 案 的 比例 值 30.0， op efi 结 
果 如 图 4.6.6b 所 示 。 


AL 
XX 
a) 修改 前 b) 修改 后 
图 4.6.6 编辑 图 案 填充 
2. 编辑 填充 边 丙 


Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch04.06\bhatch3.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 国王 5 EE ~ 人 人， 

说 明 : 还 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 HATCHEDIT 后 按 Enter 键 。 

Step3. 添加 填充 边界 。 

(1) 在 命令 行 选择 图 案 十 充 对 划 : 的 提示 下 ， 将 鼠标 移 至 图 4.6.7a 所 示 的 填 元 图 宁 上 
并 单 击 ， 系 统 弹出 “图 案 填 充 编辑 ”对 话 框 。 

(2) 在 “图 案 填 充 编辑 ”对 话 框 中 单 击 “ 重 新 创建 边界 ”按钮 国 ， 在 命令 行 
输入 边界 对 象 的 类 型 [ 面 域 (R) /多 段 线 (P)] < 多 段 线 >: 的 提示 下 ， 按 Enter 键 。 

(3) 然后 在 命令 行 要 关联 图 案 淖 充 与 新 边界 吗 ? [是 人 7/ 否 呈 ] <Y>: 的 提示 下 输入 字母 Y 并 
按 Enter 键 ， 在 “图 案 填充 编辑 ”对 话 框 中 单 击 [ 确定 ”| 榨 钮 ， 结 果 如 图 4.6.7b 所 示 。 

(4) i ee 4.6.7b 中 的 圆 形 边界 并 将 其 删除 ， 此 时 填充 图 案 如 图 4.6.7c 所 示 。 

说 明 : 除 或 添加 边界 外 还 可 以 将 填充 边界 的 形状 进行 改变 ， 图 4.6.7d 所 示 的 填 
ep 4.6.7c 中 的 直线 边界 通过 编辑 夹 点 ， 使 其 由 直线 转化 为 圆 陶 所 得 


elel 和 


a) 编辑 边界 前 b) 编辑 边界 后 c) 删除 内 部 边界 d) 编辑 外 部 边界 
图 4.6.7 编辑 填充 边界 


在 默认 的 情况 下 ， 完 成 后 的 填充 图 案 是 一 个 整体 ， 它 实际 上 是 一 种 特殊 的 “匿名 ” 块 。 
有 时 为 了 特殊 的 需要 ， 可 以 将 整体 的 填充 图 采 分 解 成 一 系列 早 独 的 对 象 。 

选择 下 拉 末 捍 国 BE 到 一 > 于 则 合 令 ， 然 后 选取 要 分 解 的 填充 图 案 ， 系 统 便 可 将 其 
分 解 。 但 需要 注意 的 是 ， 使 用 分 解 命令 在 将 填充 对 象 转换 为 单独 直线 的 同时 ， 也 删除 了 十 
充 边 界 的 关联 性 ， 但 这 些 单独 的 线条 仍然 保留 在 原来 创建 填充 图 案 对 象 的 独 层 上 ， 并 且 保 
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留 原来 指定 给 填充 对 象 的 线 型 和 颜色 设置 。 昌 然 在 分 解 后 仍 可 以 修改 组 成 填充 图 采 的 蛙 独 。。。 
的 直线 ， 但 是 由 于 失去 了 关联 性 ， 单 独 编辑 每 一 条 和 直线 是 相当 麻烦 的 。 ee e 


4.7 思考 与 练习 


1. 在 本 章 中 主要 讲解 了 哪 几 种 复杂 二 维 图 形 的 创建 方法 ?分 别 举 出 一 个 例子 。 e ee 
2. 在 AutoCAD 2016 中 如 何 编辑 样 条 曲线 ? 
3. 用 本 章 所 学 的 内 容 ， 绘 制图 4.7.1 所 示 的 机 械 零 件 图 形 ， 图 中 未 注 明 倒 角 为 C2。 


4.7.1 绘制 机 械 零 件 图 形 
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第 驴 章 控制 图 形 显示 


本 章 将 介绍 图 形 显示 控制 的 命令 ， 主 要 包括 使 用 命名 视图 、 视 口 


5.1 命名 讽 度 


5.1.1 了 解 命名 视图 


当 在 绘图 区 把 一 个 图 形 《 或 图 形 的 菏 个 部 分 ) 放大 或 缩小 到 菏 种 状态 后 ， 可 以 将 这 种 
状态 用 一 个 名 称 《“ 即 视图 名 称 ) 保存 下 来 ， 以 便 以 后 需要 时 能 够 迅速 、 准 确 地 碍 看 到 这 个 
保存 过 的 状态 。 这 种 带 有 名 称 的 图 形 但 看 状态 ， 束 是 命名 视图 。 在 实际 应 用 中 ， 可 以 为 同 
一 张 图 样 创建 多 个 命名 视图 ， 当 要 查看 、 修 改 攻 个 命名 视图 时 ， 只 和 需 将 该 视图 恢复 到 当前 
即 可 。 为 外 ， 在 三 维 图 形 中 ， 可 以 用 多 个 命名 视图 保存 从 不 同 角 度 即 视 上 后 ) 对 三 维 对 象 
查看 的 结果 。 在 后 面 的 三 维 对 象 外 观 处 理 的 章 市 中 ， 创 建 命名 视图 对 设置 泻 染 场景 非常 重 


要 。 


选择 下 拉 有 末 单 区 0 仿 ( 或 者 在 命令 行 输 入 VIEW 后 按 Enter 键 )， 
系统 将 打开 图 5.1.1 所 示 的 “视图 管理 器 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 新 建 、 设 置 、 删 除 和 
恢复 命名 视图 。 


由 视图 管理 器 
当前 视图 : 当前 此 处 显示 的 是 当前 
视图 的 名 称 
:| 置 潮 当 症 WY 此 列表 框 中 列 出 当 
“所 0 ' 前 图 形 中 已 经 命名 
| 攻 e i 视图 的 详细 信息 

' 更 新 图 导语 | 
并 生 本 冯 厅 让 | 
ne | 


职 消 | 所 用 1 | 帮助 | 
图 5.1.1 “视图 管理 器 ”对 话 框 
5.1.1 所 示 的 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
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@ ”当前 视图 :! 区 域 : 其 后 显示 的 是 当前 视图 的 名 称 。 
@ ” _ 轨 当 前 加 | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 将 选中 的 命名 视图 设置 为 当前 视图 ， 从 而 恢复 
该 视图 。 


@ ”新 奈 加 | 按钮 单 击 该 按钮 ， 系 统 将 弹出 “新 建 视图 /快照 特性 ”对 话 框 ， 可 在 
该 对 话 框 中 输入 视图 名 称 、 选 择 视图 类 别 、 指 定 视图 边界 以 及 进行 相应 的 设置 ， 
从 而 创建 新 的 命名 视图 。 
@ 更 渐 图 必 思 | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 使 用 选中 的 命名 视图 中 保存 的 图 层 信 息 来 更 
新 当前 模型 空间 或 布局 视 口 中 的 图 层 信息 。 
e@ 下 汪汪 | 按钮: 单 击 该 按钮 ， 系 统 自动 切换 到 绘图 区 ， 在 绘图 区 可 为 选中 的 
命名 视图 重新 定义 视图 的 边界 。 
@ 出 除外 | 按钮 单 击 该 按钮 可 以 删除 当前 选中 的 命名 视图 。 
在 AutoCAD 中 ,用 户 可 以 命名 多 个 视图 ， 当 需要 重新 使 用 一 个 已 命名 视图 时 ,可 将 该 
视 岁 恢复 到 当前 视 口 。 恢 复 视 图 时 ， 可 以 恢复 视图 的 中 点 、 碍 看 方 各 、 缩 放 比 例 因 于 、 透 
视图 ( 镜 尖 长 度 ) 等 设置 。 如 果 在 命名 视图 时 将 当前 的 UCS 随 视 图 一 起 保存 起 来 的 话 ， 恢 
复 视 图 时 也 可 以 恢复 UCS。 


5.1.2 创建 命名 视图 举例 


在 图 5.1.2a 所 示 的 图 形 中 创建 三 个 命名 视图 ， 分 别 用 于 放大 查看 图 形 的 三 个 区 域 ， 如 
图 5.1.2b、 图 5.1.2c、 图 5.1.2d 所 示 。 


a) 当前 图 形 b) v1 视图 c) v2 视图 d) v3 视图 
图 5.1.2 ”创建 命名 视图 举例 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch05.01\instance.dwg。 

step2. 选择 下 拉 菜 单 基 [ED 一 > [PDET 作 人 

Step3. 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 一 贡 @@ | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “新 建 视图 / 
快照 特性 ”对 话 框 的 视图 名 称 加 :文本 框 中 输入 视图 名 称 v1， 然 后 单 击 “ 新 建 视图 /快照 特性 ” 
对 话 框 中 的 确定 _| 近 钮 。 

Step4. 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 夺 名 轩 闻 四 校 钮 切换 到 绘图 区 ， 通 过 选取 
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两 个 角 点 来 框 选 图 5.1.2a 中 的 区 域 的 虚线 矩形 部 分 ， 按 Enter 键 切换 到 “视图 管理 器 ”对 
话 框 。 
Step5. 重复 Step3、Step4 的 操作 创建 v2 命名 视图 。 
Step6. 重复 Step3、Step4 的 操作 创建 v3 命名 视图 。 
Step7. 单 击 “ 视 图 管理 器 ”对 话 框 中 的 上 更 证 | 按钮 ， 完 成 命名 视图 的 创建 。 
Step8. 在 以 后 的 工作 中 ， 如 果 要 快速 查看 区 域 的 细节 ， 可 打开 v1 命名 视图 ， 其 操作 
方法 如 下 : 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 BE@ 
(2) 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 ， 先 选择 列表 中 的 v1， 然 后 单 击 一 要 3 当前 甸 | 按钮 。 
(3) 单 击 “ 视 图 管理 器 ”对 话 框 中 的 |_ 确 时 | 按钮 。 


5.2 AutoCAD 的 视 口 


5.2.1 视 口 的 概念 和 作用 


在 对 图 形 进行 绘制 编辑 和 查看 时 , 可 以 将 AutoCAD 工作 界面 中 的 整个 绘图 区 分 成 大 
干 个 部 分 ， 每 个 部 分 部 是 各 目 独立 的 ， 即 可 在 每 个 部 分 中 进行 独立 的 绘制 图 元 、 编 辑 图 元 、 
放大 、 缩 小 等 操作 ， 这 些 各 目 独 立 的 绘图 区 融 是 视 口 。 在 绘图 区 中 创建 多 个 视 口 可 同时 碍 
看 图 形 的 各 个 部 分 和 侧面 ， 所 以 在 实际 工作 中 ， 视 口 功能 非常 有 用 。 例 如 ， 在 二 维 图 形 中 ， 
可 创建 数 个 视 口 ， 其 中 一 个 视 口 用 于 显示 整个 图 形 ， 其 余 视 口 则 用 于 显示 图 形 中 几 个 关键 
部 位 的 细节 ; 在 三 维 图 形 中 也 可 创建 几 个 视 口 ， 分 别 显 示 三 维 对 象 的 俯视 图 、 主 视图 、 碳 
视图 或 立体 图 。 视 口 的 各 个 命令 位 于 下 拉 亲 捍 国 BE 一 > Dsl 命令 的 子 亲 时 中 ， 如 图 


5.2.1 所 示 。 
病名 视 口 如 ..， 二 显示 图 形 中 所 保存 视 口 配置 的 列表 
站 新 建 视 晶 让， 二 显示 可 在 当前 空间 、 模 型 或 布局 中 创建 的 标准 视 口 配置 的 列表 
一 个 帘 口 LQ】 一 用 活动 视 口 中 的 视图 把 图 形 恢复 为 单 视 口 视 图 
两 个 袖口 多) 一 创建 两 个 相同 视 品 
三 个 视 口 信 | 一 一 一 一 一 一 创建 三 个 视 口 
四 个 视 口 册 ”一 一 一 一 一 一 创建 四 个 大 小 相同 的 视 口 
司 诗 汕 形 祁 让 人 E] ”一 一 一 一 用 指定 的 点 创建 不 规则 形状 的 视 口 
列 累 0 一 指定 闭合 的 多 线段 、 椭 贺 、 样 条 曲线 、 面 域 或 贺 ， 以 转换 为 视 品 
言 并 加 一 一 一 一 一 一 一 将 两 个 相 邻 模型 视 口 合 并 为 一 个 较 大 的 视 口 


52 “MG ”了 训 单 


第 辐 章 控制 图 形 显示 
5.2.2 ” 视 口 的 创建 和 命名 举例 


下 面 举例 说 明 视 口 的 创建 和 命名 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch05.02\viewport.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 末 单 功 了 0 一 E00 一 ”ED 人 合 令 ， 系 统 弹 出 “ 视 口 ” 。。。 
对 话 框 。 0 

Step3. 在 图 5.2.2 所 示 的 “ 视 口 ” 对 话 框 的 标准 久 口 8: 列表 中 ， 选 择 且 于 和 遍 口 布局 类 ”时 = 
型 ， 此 时 在 对 话 框 右边 的 - 瑞 和 = 中 会 立即 显示 四 个 相等 的 视 口 布局 。 


新 建 视 口 | 命名 视 口 | 
新 名 称 0 : | 
标准 视 口 7): 


EE 


Os: 


局 加 


nh TE 


修改 视图 人) 视觉 样式 (7): 
疏 当 前 * 到 二 维 线 杠 
取消 | 帮助 o | 


5.2.2 “ 视 口 ”对 话 框 
5.2.2 所 示 的 对 话 框 中 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
@ ”市 名 宙 口 标签 : 单 击 此 标签 将 打开 定名 袖口 选项 卡 ， 其 中 显示 了 已 命名 的 视 口 ， 选 择 
菜 个 命名 视 口 ， 绘 图 区 将 迅速 切换 为 相应 的 视 口 布局 。 
@ ”标准 调 日 D; 列表 : 该 列表 中 列 出 了 各 种 标准 视 口 类 型 。 
@ 。 - 预 吕 -选项 组 : 主要 用 于 预览 布局 的 效果 。 
@ 应 用 县: 下 拉 列 表 : 将 新 的 视 口 布局 应 用 到 整个 绘图 区 或 当前 视 口 。 只 有 在 
标准 视 口 由: 中 选中 某 种 类 型 后， 应 用 于 和 :下 拉 列 表 才 可 用 。 
了 加” 牙 弄 选项 : 将 新 的 视 口 布局 应 用 到 整个 绘图 区 。 
回国 E 留 国 选项 : 只 在 绘图 区 的 当前 视 口 中 应 用 新 的 视 口 布 局 。 注 意 系统 可 以 对 
绘图 区 的 某 个 小 的 视 口 再 划分 为 几 个 视 口 。 
@ ”人 收 疏 视图 EE) :下拉 列表 : 用 于 修改 绘图 区 某 个 视 口 的 视图 。 例如， 在 前 面 的 例子 中 ， 
已 经 在 文件 viewportdwg 中 创建 了 vl、v2 和 v3 的 命名 视图 , 所 以 在 该 修 疏 视图 尼 : 下 
拉 列 表 列 出 了 这 几 个 命名 视图 。 如 果 要 将 菜 个 视 口 中 的 视图 修改 为 vl 命名 视图 ， 
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ee 可 先 在 :预览 = 选项 组 的 该 视 口 中 单 击 ， 再 选择 修改 视图 ;下拉 列表 中 的 V1， 然后 单 击 


| 确定 | 按钮 。 如果 选择 条 骆 图 E@ 庆 下 拉 列 表 中 的 “* 当 前 *” 选 项 ， 则 该 视 口 中 的 视 

@@@ 

图 将 依然 是 当前 视图 。 

ds @ ”设置 @): 下 拉 列 表 : 用 于 选择 二 维 或 三 维 的 视图 来 对 新 建 视 口 进行 布局 。 

oe 串 ” 国 玫 先 项 : 选择 该 选项 后 ， 可 以 在 | 条 到 观 图 Ej 下拉 列表 中 选择 已 命名 的 平面 视 

@@@ 

eee 图 对 视 口 布局 ， 

@©O@e® 

@e@e@e 加 国 理 尘 项 : 选择 该 选项 后 ， 可 以 在 修改 视图 :下 拉 列 表 中 选择 立体 正 交 的 视图 
对 视 口 布局 。 


Step4. 单 击 对 话 框 中 的 确定 | 按钮 以 关闭 “ 视 口 ”对 话 框 。 
Step5. 此 时 可 以 看 到 当前 绘图 区 已 分 为 四 个 相等 的 视 口 。 在 某 个 视 口内 单 击 ， 则 该 视 
口 变 为 当前 视 口 ， 并 以 加 亮 边框 的 形式 显示 出 来 ， 可 在 当前 视 口中 进行 缩放 、 平 移 等 操作 
如 果 需 要 对 另 一 个 视 口 进行 操作 ， 则 必须 先 在 该 视 口 中 单 击 使 其 变 为 当前 视 口 。 这 样 分 别 
在 四 个 视 口中 进行 不 同 的 缩放 、 平 移 等 操作 ， 使 各 个 视 口 的 显示 如 图 5.2.3 所 示 。 


TiewFort de -Gimednnadts 0 . 山 登 录 RS ne 


加 搬入 位) ”格式 人 0) 有 TY ”把 图 而 7 ”标注 0 ”入 此 闸 ) 1 窗口 辐 区 助 的 
省 a 站 I ee ee 
< : 组 咯 ee 
注释 图 层 块 特性 详 用 工具 | 前 贴 板 | 基点 


“| | 


中 
册 
i 
iha 


E 
Wr 
ee 


i 


/AIO 


直线 部 段 线 图 @B 


高 

a 
wr 
| 左 


村 @ 喇 时 
-ie 


拼图 = 


DD +542 443784 00000 相 加 排 江 =- 志和- 壕 上 各 业 克 i17 下 -十 日 区 国 三 


5.2.3 缩放 后 的 四 个 视 口 的 显示 


Step6. 再 次 选择 下 拉 菜 单 国 本 到 一 下 EB > 三 荆 ET 国人 命令， 在 “ 视 口 ”对 
话 框 的 导向 面 轩 文本 框 中 输入 视 口 名 称 PORT1， 然 后 单 击 [确定 | 按钮 。 
说 明 : 带 有 名 称 的 视 口 称 为 命名 视 口 ， 对 当前 视 口 布局 进行 命名 ,便于 以 后 迅速 回 到 


和 


下 


Pe 
‘ Ee 


该 种 视 口 布局 。 要 回 到 某 种 视 口 布 局 ， 只 需 选 择 世 Ll 史 H 和 
令 ， 然 后 在 国 天 可 国 下 的 列表 中 选择 其 名 称 ， 然 后 单 南国 交 定 | 拉锯. ee 
在 进行 视 口 操作 时 ， 应 注意 以 下 几 点 : .。 
@ 只 能 在 当前 视 口 里 进行 操作 ， 当 在 菜 个 视 口 中 单 击 使 其 成 为 当前 视 口 后 ， 该 视 口 
的 边框 会 加 粗 显示 与 其 他 视 口 相 区 别 。 只 有 在 当前 视 口 中 ,和 鼠标 光标 才 显 示 为 “十 ” 
字形 状 ， 将 指针 移出 当前 视 口 后 ， 则 变 为 舌头 形状 。 
@ 可 对 每 个 视 口 进行 独立 的 平移 和 缩放 ， 
@ ”可 对 每 个 视 口 单独 设置 捕捉 、 棚 格 . 
@ 可 对 每 个 视 口 单独 设置 坐标 系 ， 其 他 视 口 中 的 坐标 系 则 不 变 。 
@ 在 某 个 视 口 中 对 层 进行 的 操作 则 是 全 局 性 的 ， 例 如 ， 在 某 个 视 口中 关闭 了 某 个 图 
层 ， 则 所 有 视 口 中 的 该 图 层 都 将 被 关闭 。 
@ 可 在 每 个 视 口 进行 绘图 、 编 辑 等 操作 ， 操 作 后 的 结果 也 会 在 其 他 的 视 口 中 显示 。 
例如 ， 在 某 个 视 口 中 绘制 了 一 个 圆 ， 在 其 他 视 口 〈( 如 果 该 视 口 显示 范围 足够 大 ) 
中 也 会 显示 这 个 圆 。 
@ 当 新 建 一 个 AutoCAD 图 形 时 , 整个 绘图 区 就 是 一 个 视 口 ， 该 视 口 就 是 默认 的 当前 


视 口 。 


\ 


( 
SS 人 
DS WV YW 


5.2.3” 视 口 的 分 割 与 合并 


1. 视 口 的 分 割 


选择 下 拉 菜 单 加 0 一 > ED 四 命令 中 的 子 介 令 [EGG 
以 在 不 改变 视 口 显示 内 容 的 情况 下 ， 对 当前 视 口 进行 分 割 。 例 如 ，JEEEEISIE 命令 可 以 将 当 
新 视 口 分 割 成 两 个 视 口 ， 这 两 个 视 口 中 显示 的 内 容 与 原 视 口中 的 内 容 是 一 样 的 ， 只 不 过 显 
示 的 比例 小 了 一 些 。 


2. 视 口 的 合并 


选择 下 拉 末 蛙 革 2 EE 从 令 ， 可 对 相 邻 的 两 个 视 口 进行 合并 。 
视 口 合并 的 一 般 操 作 步 又 如 下 。 

Step1. 选择 下 拉 沫 单 醒 ! 

Step2. 在 命令 行 选择 主神 日 “当前 视 唱 2 的 提示 下 ， 选 取 某 个 视 口 作为 主 视 口 。 

Step3. 在 命令 行 选择 要 合并 的 袖口 : 的 提示 下 ， 选 取 茶 个 视 口 与 主 视 口 合并 ， 此 时 系统 
便 将 两 个 视 口 进行 合并 。 

注意 : 合并 的 两 个 视 口 必须 有 一 个 边 重 合并 相等 。 


五 
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5.3 ”思考 与 练习 


1. 如 何 创 建 和 恢复 命名 视图 ? 
2. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch05.03\ex03.dwg, 利用 本 章 学 习 的 有 关 知 识 ， 对 
文件 ex03.dwg 中 的 图 形 进行 查看 ， 在 绘图 区 找到 并 放大 图 5.3.1a、 图 5.3.1b 所 示 的 两 个 部 


ps 


_ 


a) 部 分 1 b) 部 分 2 


图 5.3.1 图 形 显 示 练 习 


第 ( 命 章 图形 的 编辑 


第 章 图 形 的 编辑 


AutoCAD 在 修改 图 形 方面 具有 很 高 的 效率 。 它 提供 了 多 种 用 于 修 
改 图 形 的 编辑 工具 ， 其 中 包括 删除 、 和 移动、 旋转 、 复 制 、 镜 像 、 偏 移 、 阵 列 、 人 和 修剪 、 延 伸 、 
缩放 、 拉 伸 、 拉 长 、 打 断 、 分 解 和 倒 角 等 。 通 过 对 本 章 的 学 习 ， 读 者 就 可 以 掌握 这 些 编辑 
对 象 的 方法 ， 同 时 也 将 学 会 选取 对 象 的 第 用 技巧 和 用 夹 点 快速 编辑 对 象 的 方法 。 


6.1 选择 对 象 


在 AutoCAD 中 ， 我 们 可 以 对 绘制 的 图 元 (包括 文本 ) 进行 移动 、 复 制 、 旋 转 等 编辑 操 
作 。 在 编辑 操作 之 前 ,首先 需要 选取 所 要 编辑 的 对 象 ， 系 统 会 用 虚线 高 亮 显 示 所 选 的 对 象 ， 
而 这 些 对 象 也 就 构成 了 选择 集 。 选 择 集 可 以 包含 单个 或 多 个 对 象 ， 也 可 以 包含 更 复杂 的 对 
象 编组 。 选 择 对 象 的 方法 非常 灵活 ， 可 以 在 选择 编辑 命令 前 先 选取 对 象 ， 也 可 以 在 选择 编 
得 命令 后 选取 对 象 ， 还 可 以 在 选择 编辑 命令 前 使 用 SELECT 命令 选取 对 象 。 


6.1.1 在 使 用 编辑 命令 表 直 接 选 取 对 象 


对 于 简单 对 象 〈 包 括 图 元 、 文 本 等 ) 的 编辑 ， 我 们 津 第 可 以 先 选取 对 象 ， 然 后 选择 命 
。 选 取 对 象 时 ， 可 以 用 鼠标 单 击 选取 单个 对 象 或 者 使 用 窗口 〈 或 交叉 窗口 ) 选取 多 个 对 
。 当 选中 某 个 对 象 时 ， 它 会 被 高 亮 显 示 ， 同 时 称 为 “ 夹 点 ”的 小 方 框 会 出 现在 被 选 对 象 
。 航 选择 对 象 的 类 型 不 同 ， 夹 点 的 位 置 也 不 相同 。 例 如 ， 夹 点 出 现在 一 条 下 线 的 器 点 和 
中 点 、 一 个 圆 的 象限 点 和 圆心 或 一 个 圆 弧 的 站 点 、 中 点 和 圆心 上 。 


一 波 心 


1. 单 击 选取 


操作 方法 : 将 鼠标 光标 置 于 要 选取 的 对 象 的 边线 上 并 单 击 ， 访 对象 就 被 选取 了 ， 如 图 
6.1.1 所 示 。 还 可 以 继续 单 击 选取 其 他 的 对 象 。 


人 <) -上 电 标 光标 2 
) > 人 


a) 单 击 前 b) 单 击 后 
图 6.1.1 单 击 选取 对 象 
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优点 : 选取 对 和 象 操 作 方 便 、 生 观 。 

缺 反 : 效率 不 局 、 精 确 度 低 。 因 为 使 用 单 击 选取 的 方法 一 次 只 能 选取 一 个 对 象 ， 契 要 
选取 的 对 象 很 多 ， 则 操作 融 非 常 索 琐 : 如 采 在 排列 密集 、 次 乱 的 图 形 中 选取 需要 的 对 象 ， 
则 很 容易 将 对 象 错 选 或 多 选 。 


2. 窗口 选取 


在 绘图 区 某 处 单 击 ， 从 左 至 右 移动 鼠标 ， 即 产生 一 个 临时 的 矩形 选择 窗口 〈 以 实 线 方 
式 显 示 )， 在 矩形 选择 窗口 的 男 一 对 角 扣 单 击 ， 此 时 便 选 中 了 矩形 窗口 中 的 对 象 。 下面 以 图 
6.1.2 为 例 ， 说 明 用 窗口 选取 图 形 中 圆 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 指定 矩形 选择 窗口 的 第 一 点 。 在 绘图 区 中 ， 将 光标 移 人 至 图 6.1.2 中 的 点 A 处 并 
单 击 。 

Step2. 指定 滤 形 选择 窗口 的 对 角 后。 在 命令 行 指定 对 得点 :的 提示 下 ， 将 光标 癌 右 移 至 
图 形 中 的 点 B 处 并 单 击 ， 此 时 便 选 中 了 和 宅 形 窗口 中 的 圆 ， 不 在 该 窗口 中 或 者 只 有 部 分 在 该 
窗口 中 的 圆 则 没有 被 选中 。 

注意 : 当 进 行 窗 口 选 取 时 ， 和 线形 窗口 中 的 闫 色 为 浅 蓝 色 ， 边 线 为 实 线 。 


3. 窗口 交叉 选取 〈 窗 交 选 取 ) 


用 鼠标 在 绘图 区 茶 处 单 击 , 从 右 至 左 移动 眠 标 , 即 可 产生 一 个 临时 的 和 矩形 选择 窗口 (以 
虚线 方式 显示 ), 在 此 窗口 的 太一 对 角 点 单 击 ， 便 选中 了 该 窗口 中 的 对 象 及 该 窗口 相交 的 对 
象 。 

下 面 以 图 6.1.3 所 示 为 例 , 说 明 用 窗 交 选取 图 形 中 的 圆 的 一 般 操 作 步 又 : 指定 窍 形 选择 
窗口 的 第 一 点 A; 指定 矩形 选择 窗口 的 对 角 点 B， 此 时 位 于 这 个 窍 形 窗口 内 或 者 与 该 窗口 
和 

行 窗口 交 又 选取 时 ， 佐 形 窗 口中 的 顾 色 为 浅 绿色 ， 边 线 为 虚线 。 


症 忆 : 
a) 选取 前 OO a) 选取 前 b) 选取 后 
图 6.1.2 ”窗口 选取 对 象 图 6.1.3” 窗 交 选 取 对 象 


6.1.2 在 使 用 编辑 命令 后 选取 对 象 


在 选择 东 个 编辑 命令 后 ， 系 统 会 提示 选取 对 象 ， 此 时 可 以 选取 单个 对 象 或 者 使 用 其 他 
的 对 象 选取 方法 《例如 用 “窗口 ”或 “ 窗 交 ”的 方式 ) 来 选取 多 个 对 象 。 在 选取 对 象 时 ， 
即 把 它们 添加 到 当前 选择 集中 。 当 选取 了 至 少 一 个 对 象 之 后 ， 还 可 以 将 对 象 从 选择 集中 去 
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挥 。 各 要 结束 添加 对 象 到 选择 集 的 操作 ， 可 按 Enter 键 继续 执 行 命令 。 一 般 情况 下 ， 编 辑 

命令 将 作用 于 整个 选择 集 。 下 面 以 MOVE 移动 ) 命令 为 例 ， 分 别 说 明 各 种 选取 方式 。 
当 在 命令 行 中 输入 编辑 命令 MOVE 后 按 Enter 键 , 系统 会 提示 选择 对 区 : ,输入 符号 ?， 

然后 按 Enter 键 , 系统 命令 行 所 示 图 6.1.4 所 示 的 信息 , 其 中 的 选项 是 选取 对 象 的 各 种 方法 。 


需要 点 或 窗口 (W) /上 一 个 ( 工 ) / 窗 交 (C)/ 框 (30X) /全 部 (ALL) V 栏 选 (FE)y7 图 围 {WE)7V 圈 变 (CE) /编组 (6G) /添加 (A) /删除 (R) /名 个 (M) /前 一 个 (P) /地 弃 (U) /自动 
(2U) /单个 (SI) / 子 对 象 (SU) /对 象 (0) 
+ 车 ”MOVE 选择 对 象 : 


图 6.1.4 命令 行 提示 


人 


1. 单 击 选取 方式 


单 击 选取 方式 的 一 般 操作 步骤 如 下 : 在 命令 行 中 输入 命令 MOVE 后 按 Enter 键 ; 在 命 
令 行 选 择 对 短 : 的 提示 下 ， 将 鼠标 光标 置 于 要 选取 的 对 象 的 边线 上 并 单 击 ， 该 对 象 就 被 选 
取 了 。 此 时 该 对 象 以 虚线 的 方式 显示 ， 表 示 已 被 选中 。 

2. 窗口 方式 

当 系 统 要 求 用 户 选 择 对 象 时 ， 可 采用 绘制 一 个 矩形 窗口 的 方法 来 选取 对 象 。 下 面 以 图 
6.1.5 所 示 为 例 ， 说 明 用 窗口 方式 选取 图 形 中 的 圆 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 在 命令 行 中 输入 命令 MOVE 后 按 Enter 键 ， 然 后 输入 字母 W 后 按 Enter 键 。 

Step2. 在 命令 行 指 室 第 一 个 第 点 : 的 提示 下 ， 在 图 形 中 的 点 A 处 单 击 。 

Step3. 在 命令 行 指 室 对 和 总 :的 提示 下 , 在 图 形 中 的 点 B 处 单 击 , 此 时 位 于 这 个 矩形 窗 
口内 的 圆 被 选中， 不 在 该 窗口 内 或 者 只 有 部 分 在 该 窗口 内 的 圆 则 不 被 选中 。 


3. 最 后 万 式 


在 绘图 区 内 选取 可 见 元 素 中 最 后 绘制 的 对 象 ， 举 例 说 明 如 下 : 

Step1. 移 绘制 圆 形 ， 后 绘制 窍 形 。 

Step2. 在 命令 行 中 输入 命令 MOVE 后 按 Enter 键 。 

Step3. 在 命令 行 中 输入 字母 L 后 按 Enter 键 ， 系 统 则 自动 选取 最 后 绘 出 的 那个 对 象 一 一 
矩形 。 


4. 窗 交 方式 


在 定义 矩形 窗口 时 ， 以 虚线 方式 显示 窍 形 ， 并 且 所 有 位 于 虚线 窗口 之 内 或 者 与 究 口 边 
界 相交 的 对 象 部 将 锌 选中。 下面 以 图 6.1.6 为 例 ， 说 明 其 一 般 操作 步骤 : 在 命令 行 中 输入 命 
令 MOVE 后 ， 按 Enter 键 ; 在 命令 行 中 输入 字母 C 后 ， 按 Enter 键 ; 在 点 A 处 单 击 ; 在 扣 
B 处 单 击 ， 此 时 位 于 这 个 矩形 窗口 内 或 者 与 窗口 边界 相交 的 圆 和 都 被 选中 。 
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a) 选取 前 b) 选取 后 a) 选取 前 b) 选取 后 
图 6.1.5 ”窗口 方式 选取 对 象 图 6.1.6 窗 交 方式 选取 对 象 


5. 框 选 方式 


此 选项 涵盖 了 “窗口 ”和 “和 窗 交 ”这 两 种 选取 方式 。 在 命令 行 中 输入 编辑 命令 (如 命 
令 MOVE) 后 , 输入 字母 BOX 并 按 Enter 键 ， 如 果 从 左 同 右 绘制 矩形 窗口 ， 则 执行 “窗口 ” 
选取 方式 ， 如 图 6.1.7 所 示 ; 如 果 从 石 向 左 绘制 矩形 窗口 ， 则 执行 “ 窗 交 ”选取 方式 ， 如 图 
6.1.8 所 示 。 


a) 操作 过 程 b) 结 a) 操作 过 程 b) 结果 
图 6.1.7 从 左 向 右 框 选 图形 图 6.1.8 ”从 石 回 左 框 选 图 形 
6. 全 部 方式 


选取 所 有 对 象 后 (除了 在 冻结 图 层 或 锁定 图 层 上 的 对 象 以 外 )， 有 些 在 屏 大 上 不 可 见 的 
对 象 〈 例 如 它们 可 能 在 显示 区 之 外 或 在 关闭 的 图 层 上 ) 也 将 被 选取 。 因 此 使 用 此 选项 时 ， 
要 考虑 到 当前 不 可 见 的 对 象 是 否 要 被 选取 。 

Step1. 在 命令 行 中 输入 命令 MOVE 后 ， 按 Enter 键 。 

Step2. 在 命令 行 中 输入 字母 ALL 后 按 Enter 键 ， 此 时 图 形 中 的 所 有 对 象 都 被 选中 假 
设 在 图 层 上 没有 设置 锁定 或 冻结 的 操作 )。 


7. 栏 选 《 围 线 ) 万 式 


通过 构建 一 条 开放 的 多 点 栅栏 〈 即 多 段 直 线 ) 来 选择 对 象 ， 执 行 操作 后 ， 所 有 与 栅栏 
线 相 接触 的 对 象 都 被 选中 。“ 栏 选 ”方式 定义 的 多 段 直 线 可 以 自身 相交 。 下 面 以 网 6.1.9 为 
例 ， 说 明 其 一 般 操 作 步 骤 : 在 命令 行 中 输入 命令 MOVE 后 ， 按 Enter 键 ; 在 命令 行 中 输入 
字母 FE 后 ， 按 Enter 键 ; 依次 确定 多 段 直线 的 A、B、C、D 四 个 位 置 点 ， 按 Enter 键 后 与 
多 段 直线 相交 的 圆 都 被 选中 。 


8. (不 规则 窗口 ) 方式 


该 方式 古 通 过 构建 一 个 封闭 多 边 形 并 将 它 作 为 选择 窗口 来 选取 对 象 ， 完 全 包围 在 多 边 
形 中 的 对 象 将 被 选中 。 多 边 形 可 以 是 任意 形状 ， 但 不 能 目 号 相交。 下 面 以 图 6.1.10 为 例 ， 
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说 明 用 不 规则 窗口 方式 选取 图 形 中 的 圆 的 一 般 操 作 步 又 : PE 令 MOVE 后 ， 
按 Enter 键 ; 在 命令 行 中 输入 字母 WP 后 ， 按 Enter 键 ; 依次 指定 多 边 形 的 各 位 置 点 ， 即 图 
6.1.10a 所 示 的 A、B、C、D 四 个 点 ， 系 统 将 产生 一 个 多 边 形 ， 投 Enter 键 后 完全 包围 在 多 
边 形 中 的 圆 部 被 选中 (图 6.1.10b )。 


Ss 


a) 选取 前 b) 选取 后 a) 选取 前 b) 选取 后 
图 6.1.9 ” 栏 选 方式 选取 对 象 图 6.1.10 不 规则 窗口 方式 选取 对 象 


9. 圈 交 不 规则 交叉 窗口 ) 方式 


可 通过 绘制 一 个 封闭 多 边 形 并 将 它 作 为 交叉 窗口 来 选取 对 象 ， 位 于 多 边 形 内 或 与 多 边 
形 相交 的 对 象 都 将 被 选中 。 下 面 以 图 6.1.11 为 例 ， 说 明 其 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 在 命令 行 中 输入 MOVE 命令 后 ， 按 Enter 键 ， 在 命令 行 中 输入 字母 CP 后 ， 按 
Enter 键 。 

Step2. 依次 指定 多 边 形 的 A、B、C、D 四 个 位 置 点 ， 按 Enter 键 后 所 有 在 多 边 形 内 或 
与 多 边 形 相交 的 圆 都 被 选中 。 


A- “~、， Ds 
CQ， CD 
OO OO 
a) 选取 前 b) 选取 后 

图 6.1.11 不 规则 交叉 窗口 方式 选取 对 象 


10. 加 入 和 扣除 方式 


在 选择 对 象 的 过 程 中 ， 经 常会 不 小 心 选取 了 某 个 不 想 选 取 的 对 象 ， 此 时 就 要 用 到 扣除 
方式 将 不 想 选取 的 对 象 取消 选取 ， 而 当 在 选取 集中 还 有 某 些 对 象 未 被 选取 时 ， 则 可 以 使 用 

加 入 方式 继续 进行 选取 。 下 面 以 图 6.1.12 为 例 ， 说 明 框 选 方式 的 一 般 操作 步骤 。 

Step1. 在 命令 行 中 输入 命令 MOVE 后 ， 按 Enter 键 。 

Step2. 使 用 框 选 方式 选取 对 象 。 单 击 点 A， 然 后 从 右 向 左 定义 矩形 窗口 并 单 击 点 B， 
此 时 位 于 矩形 窗口 内 或 者 与 窗口 边界 相交 的 对 象 都 被 选中 。 

Step3. 使 用 扣除 方式 选取 对 象 〈 假 设 此 时 图 6.1.12b 中 的 正六 边 形 被 误 选 )。 

(1) 在 命令 行 中 输入 字母 R 后 按 Enter 键 , 这 表示 转换 到 从 选择 集中 删除 对 象 的 模式 。 

(2) 命令 行 提 示 删 队 对 芙 :， 在 此 提示 下 单 击 正六 边 形 的 边线 。 
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说 明 : 还 可 以 不 转换 到 清除 模式 而 直接 从 选择 集中 扣除 对 象 ， 就 是 按 Shift 键 再 选取 需 
扣除 的 对 象 。 

Step4. 使 用 加 入 方式 选取 对 象 (假设 还 要 选取 图 6.1.13 中 的 直线 )。 在 命令 行 中 输入 字 
母 A 后 按 Enter 键 ， 这 表示 转换 到 辣 选 择 集中 添加 对 象 的 模式 ， 单 击 直线 的 边线 。 


| mp 


a) 选取 前 b) 选取 后 a) 扣除 方式 b) 加 入 方式 


图 6.1.12，” 框 选 方式 选取 对 象 图 6.1.13 ”加 入 和 扣除 方式 选取 对 象 


11， 多 选 万 式 


指定 多 次 选择 而 不 高 亮 显 示 对 象 ， 可 以 加 快 对 复杂 对 象 的 选择 过 程 。 操 作 要 领 : 在 
选择 对 竹 : 提示 下 输入 字母 M， 然 后 按 Enter 键 。 

12. 前 一 方式 

选择 最 近 一 次 创建 的 选择 集 。 操 作 要 领 : 在 选 返 对 苏 : 提示 下 输入 字母 P, 按 Enter 键 。 

13. 自动 方式 

实际 上 是 默认 模式 ， 单 击 一 个 对 象 的 边线 即 可 选择 该 对 象 ， 指 问 对 象 边线 的 外 部 或 者 
绘图 区 的 空白 位 置 ， 则 自动 转换 到 框 选 的 方法 ， 以 定义 选择 框 的 第 一 个 角 上 点。 操作 要 领 : 
在 选择 对 萝 : 提示 下 输入 字母 AU， 然 后 按 Enter 键 。 

注意 : 选择 下 拉 菜 单车 1 铭 命令 ， 在 系统 弹出 的 “选项 ”对 话 框 中 单 
击 选择 集 选项 卡 ， 在 选择 集 模式 选项 组 中 选中 [fw 隐 人 癌 选 择 寄 口 中 的 对 村 并 ) 复 选 框 ， 则 “ 自 3 模式 始 终 

14. 单个 方式 

在 选择 了 第 一 个 对 象 时 ， 对 象 选 取 工 作 就 会 自动 结束 。 操 作 要 领 在 选择 对 苏 : 提示 
下 输入 字母 SI， 人 然后 按 Enter 键 。 


15. 交 痊 方式 


在 一 个 密集 的 图 形 中 选取 菜 对 象 时 ， 如 果 该 对 象 与 其 他 一 些 对 象 的 距离 很 近 或 者 相互 
交叉 ， 将 很 难 准确 地 选择 到 此 对 象 ， 则 可 以 使 用 交 蔡 选取 方式 来 选取 。 下 面 以 图 6.1.14 为 
例 ， 说 明 用 区 将 方式 选择 图 形 中 的 圆 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 在 命令 行 中 输入 命令 MOVE 后 ， 按 Enter 键 。 

Step2. 使 用 交 蔡 方式 选择 对 象 。 
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(1) 将 鼠标 光标 移 至 图 中 的 圆 形 、 三 角形 和 直线 的 交点 处 。 

(2) 按 住 Shift 键 ， 然 后 连续 单 击 空格 键 被 预选 的 对 象 在 圆 、 三 角形 和 直线 三 者 间 循 
环 切换 ， 当 图 中 的 圆 以 高 亮度 的 方式 显示 时 ， 表 示 它 此 时 正 被 系统 预选 。 

说 明 : 在 选择 的 过 程 中 也 可 将 鼠标 光标 移 至 图 中 的 圆 形 、 三 角形 和 直线 的 交点 处 ， 同 
时 按 住 Shift 键 和 空格 键 ， 然 后 单 击 鼠 标 左 键 来 切换 选择 的 对 象 。 


a) 鼠标 拾取 方 杠 b) 按 一 次 空格 刍 c) 按 两 次 空格 刍 
图 6.1.14 交 蔡 方式 选取 对 象 


6.1.3 使 用 SELECT 命令 选取 对 象 


使 用 SELECT 命令 可 创建 一 个 选择 集 ， 并 将 获得 的 选择 集 用 于 后 续 的 编辑 命令 中 。 其 
一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Stepl. 在 命令 行 中 输入 命令 SELECT 后 ， 按 Enter 键 。 

Step2. 僵 看 命令 的 多 个 选项 。 此 时 如 要 查看 此 命令 的 所 有 选项 ， 请 在 命令 行 中 输入 符 
号 ?并 按 Enter 键 ， 系 统 将 在 命令 行列 出 选取 对 象 的 各 种 方法 。 

Step3. 选取 对 象 。 在 绘图 区 选取 对 象 后 ， 被 选中 的 对 象 均 以 高 党 显示 ， 按 Enter 键 结 
束 选 取 ; 然后 按 Esc 键 退 出 选中 状态 ， 此 时 即 创建 了 一 个 选择 集 。 

Step4. 验证 选择 集 : 在 命令 行 中 输入 命令 MOVE 后 ， 按 Enter 键 ; 在 命令 行 中 输入 字 
母 P 后 ， 按 Enter 键 ， 此 时 刚才 选取 的 对 象 再 次 以 局 之 显 示 ， 表 示 已 经 被 选中 。 


6.1.4 全 部 选择 


选择 下 拉 菜 单 EEEEI 有 一 ”CEEEEB 命 令 ， 可 选取 屏幕 中 所 有 可 见 和 不 可 见 的 对 象 


例外 的 是 ， 当 对 象 在 冻结 或 锁定 层 上 则 不 能 用 该 命令 选取 。 


6.1.5 快速 选择 
1. 概述 


用 户 可 以 选取 与 一 个 特性 集合 相 匹 配 的 对 象 ， 比 如 选取 在 东 个 图 层 上 的 所 有 对 和 象 或 者 
以 某 种 颜色 绘制 的 对 象 。 
选择 下 拉 菜 单 辐 。 


ED 命令 〈 也 可 以 在 绘图 区 空白 处 右 击 ， 然 后 从 系 
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统 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 出 靖 汪 全 多 )， 系 统 弹 出 “快速 选择 ”对 话 框 。 在 该 对 话 
框 中 ， 用 户 可 设置 要 选取 对 象 的 茶 些 特性 和 类 型 〈 如 : 图 层 、 线 型 、 颜 色 和 图 和 案 填 元 等 )， 
以 创建 选择 集 。 


“快速 选择 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 介绍 如 下 。 

@ ”应 用 到 色 : 下 拉 列 表 : 指定 用 户 设 定 的 过 滤 条 件 的 应 用 范围 ， 可 以 将 其 应 用 于 “ 整 
个 图 形 ” 或 “当前 选择 ”。 如 果 有 当前 选择 ， 则 世 EEE 淹 选项 为 默认 选项 ; 如 果 没 
有 当前 选择 ， 则 EBD 到 党 污 项 为 默认 选项 。 

@ “选择 对 象 ” 按钮 国 |， 单 击 该 按钮 ， 系 统 切换 到 绘图 区 中 ， 用 户 可 以 选择 对 象 。 
按 Enter 键 结束 选择 ， 系 统 返 回 到 “快速 选择 ”对 话 框 中 ， 同 时 自动 将 应 用 到 中: 下 
拉 列 表 中 的 选项 设置 为 恬 EDRs 消 选项 。 选中 居 包括 在 新 选择 集中 苞 单 选 项 并 取消 选中 
门 丁 有 划 谭 于 和 加 复 选 框 时 ，“ 选 择 对 象 ”按钮 国 | 放 有 效 ， 

@ 对 要 并 型 @: 下 拉 列 表 : 用 于 指定 要 过 滤 的 对 象 类 型 。 如 果 当 前 没有 选择 集 ， 则 在 该 
下 拉 列 表 中 列 出 当前 所 有 可 用 的 对 象 类 型 ; 如 果 已 有 一 个 选择 集 ， 则 列 出 选择 集 
中 的 对 象 类 型 。 

@ 特性 到 :列表 : 设置 欲 过 滤 的 对 象 的 特性 。 

@ ”运算 符 员 下拉 列 表 和 值 如 : 下拉 列 表 : 设置 所 选择 特性 的 取 值 范围 。 其 中 有 些 操作 
符 (如 “>” 和 “<” 等 ) 对 某 些 对 象 特 性 是 不 可 用 的 。 

@ “如 何 应 用 :选项 组 : 

加 ”六 包括 在 新 法 择 集中 民 ) 单 选 项 : 表示 满足 过 滤 条 件 的 对 和 象 构成 选择 集 。 
回 ”个 排除 在 新 选择 集 之 外 全) 单 选 项 : 表示 不 满足 过 滤 条 件 的 对 象 构 成 选择 集 。 
@ 万 附加 到 当前 选择 集 名) 复 选 框 : 将 过 滤 出 的 符合 条 件 的 选择 集 加 入 到 当前 选择 集中 。 


2. 应 用 举例 
下 面 以 图 6.1.15 为 例 , 说 明 用 快速 选择 方式 选取 图 形 中 半径 值 大 于 10 的 圆 的 一 般 操作 


Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.01\select5.dwg。 
Step2. 选择 下 拉 来 单 国 呈 L 2 命令 ， 系 统 弹出 “快速 选择 ”对 话 框 。 
Step3. 设置 选取 对 象 的 类 型 和 特性 。 
(1) 在 该 对 话 框 的 愉 要 妆 型 骂 : 下拉 列 表 中 选择 “ 圆 ”。 
(2) 在 圣 性 色 : 列 表 中 选择 “ 直 和 从 ”在 运算 符 @: 下 拉 列 表 中 选择 “>”( 大 于 ); 在 
值 w; 文本 框 中 输入 值 10; 在 -各 条 诺 用 :选项 组 中 选中 个 包括 在 新 选择 集中 总) 单 选项 。 
Step4. 单 击 该 对 话 框 中 的 | 形 定 “| 按钮 ,此 时 在 绘图 区 中 半径 值 大 于 10 的 圆 以 高 亮 的 
方式 显示 ， 表 示人 符合 条 件 的 对 象 均 已 被 选中 。 


人 了” 快速 选择 (E)... 


g18 915 @10 518 215 @10 
a) 选取 前 b) 选取 后 


图 6.1.15 用 快速 选择 的 方法 选取 对 象 


6.1.6 过滤 选择 


pq 


1. 概述 
使 用 过 滤 选 择 功能 可 以 在 绘图 区 中 快速 地 选择 具有 某 些 特征 的 对 象 。 通 过 在 “对 象 选 
择 过 滤器 ”对 话 框 中 ， 以 对 象 的 某 些 特性 (例如 对 象 的 类 型 、 图 层 、 ee 
设置 条 件 ， 然 后 对 其 命名 ， 即 可 在 需要 时 选择 某 个 命名 过 小 器 来 过 滤 出 符合 要 求 的 对 象 ， 


并 选择 它们 。 
ee pd EB 说 明 如 下 。 
@ 器 列表 区 域 ， 此 区 域 显 前 设置 的 过 滤 人 条件。 


@ 选择 过 尖 器 - 计 项 组 : 用 in 4 滤器， 包括 以 下 选项 。 
加 ”选择 过 清 器 -下 拉 列 表 : 用 于 选择 过 滤器 类 型 ， 如 直线 、 圆 、 圆 狼 、 图 层 、 颜 色 、 
线 型 及 线 宽 等 对 象 特 性 以 及 关系 语 铭 。 
回迁 择 因 ， | 按钮: 选择 过 滤 特性 的 内 容 ， 如 颜色 、 块 名 、 线 型 等 。 
回 X、Y、Z 的 E ” 辐 下 拉 列 表 : 可 以 设置 与 过 滤 对 象 对 应 的 关系 运算 符 。 关 系 
运算 符 包括 “=”“!=”“<” 等 。 例 如 ， 当 建立 “ 圆 弧 圆心 ”过 滤器 时 ， 在 对 
应 的 文本 框 中 可 以 设置 对 象 的 位 置 坐标 。 
回 。 添加 列表 拘 | 按钮 : 单 击 该 按钮 , 可 以 将 选择 的 过 滤器 及 附加 条 件 添加 到 过 滤器 
列表 区 域 中 。 
回 _ 苇 赣 加 | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 用 当前 迁 治 二 有 器 :选项 组 中 的 设置 内 容 条 件 来 替 
换 列 表 中 选 定 的 过 滤器 项 目 。 
回 演 守 村 < | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 将 切换 到 绘图 区 中 ， 然 后 选取 一 
个 对 象 ， 此 时 将 会 把 选中 的 对 象 特性 添加 到 过 滤器 列表 区 域 中 。 
e 拉锯， 可 纺 辑 过 注 器 列 表 区 城中 法 中 的 项 目 
@ 型 除 中 | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 删除 过 滤器 列表 区 域 中 选中 的 项 目 。 
@ 。 注 8 二 四 | 按钮 单 击 该 按钮 ， 可 清除 过 滤器 列表 区 域 中 选中 的 所 有 项 目 。 
@ :而 右 过 湖 器 = 尘 项 组 : 用 于 选择 已 命名 的 过 滤器 ， 包 括 以 下 选项 。 
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当前 面 : 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 列举 了 可 用 的 已 命名 过 滤器 。 


MI 

回 。 昂 厅 为 加 :| 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 并 在 其 后 的 文本 框 中 输入 名 称 ， 也 可 以 保存 当前 
设置 的 过 滤器 集 。 

万 ”删除 当前 过 尖 器 列表 加 | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 从 FILTER.NFL 文件 中 删除 当 
前 的 过 滤器 集 。 


2. 应 用 举例 
下 面 以 图 6.1.16 为 例 ， 说 明 用 过 滤 选 择 方式 选取 图 形 中 除了 圆 形 以 外 的 所 有 对 象 的 一 


般 操 作 步 又 。 


a) 选取 前 b) 选取 后 
图 6.1.16 用 过 涛 选择 的 方式 选取 对 象 


Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.01\select6.dweg 
Step2. 在 命令 行 中 输入 命令 FILTER 后 ， 按 Enter 键 ， 系 统 弹 出 “对 象 选择 过 小 右 ” 对 


话 框 。 
Step3. 在 过 滤器 中 设置 过 小 条 件 。 
(1) 在 “对 象 选择 过 滤 帮 ”对话 框 的 选择 芝 泥 器 = 下 拉 列表 中 选择 贡生 蕊 5 生生 于 9 iT ， 去 示 


对 以 下 项 目 进行 逻辑 非 运算 ， 然 后 单 击 喇 m 到 9 表 四 :| 扩 乌 ， 则 攻 了 3 和光 项 出 现在 过 滤器 


列表 中 。 
(2) 用 同样 的 方法 在 得 综 吉 -下拉 列表 中 选择 回国 用 先 项 ， 单 击 , 弄 吧 列 才 虽 | 按钮 。 


(3) 最 后 在 渤 归 二 清 器 -下拉 列 表 中 选择 国王 对 是 硬 先 项 ， 单 击 可 于 加 :| 按 馈 。 

Step4. 命名 过 滤器 。 在 曙光 加 | 后 的 文本 框 中 输入 名 称 aaa， 并 单 击 呈 加 | 按 乌 。 

Step5. 过 滤 选 择 对 象 。 单 击 对 话 框 下 方 的 _ 到 外 | 按钮 ， 此 时 系统 关闭 该 对 话 框 ， 并 切 
换 到 绘图 区 ;在 命令 行 中 输入 字母 ALL， 然 后 按 Enter 键 。 此 时 在 当前 选择 集中 符合 条 件 


的 对 象 均 以 虚线 的 方式 显示 ， 表 示 已 被 选中 。 


注意 : 

@ 在 过 滤 条 件 中 ， 对 象 的 颜色 和 线 型 不 是 对 象 因 为 “ 随 层 ”而 具有 的 颜色 和 线 型 ， 
而 是 用 COLOR、LINETYPE 等 命令 特别 指定 给 它 的 颜色 和 线 型 。 

@ 已 命名 的 过 滤器 不 仅 可 以 用 在 当前 的 图 形 中 ， 还 可 用 于 其 他 图 形 。 


第 ( 命 章 图形 的 编辑 


6.2 调整 对 和 象 


6.2.1 删除 对 象 


在 编辑 网 形 的 过 程 中 ， 如 果 图 形 中 的 一 个 或 多 个 对 象 已 经 不 再 需要 了 ， 就 可 以 用 删除 
命令 将 其 删除 。 下 面 以 图 6.2.1 为 例 ， 说 明 删 除 图 中 直线 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.02\erase.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 来 单 本 2 一 > 天 从 全 

说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 ERASE 或 字母 已 ， 或 者 在 “修改 "面板 中 单 击 " 删 除 " 命 
按钮 唉 . 

Step3. 选取 图 6.2.1a 中 的 直线 ; 系统 命令 行 继续 提示 和 远 择 对 界 : ， 在 此 提示 下 可 继续 
选取 其 他 要 删除 的 对 象 。 在 本 例 中 直接 按 Enter 键 可 结束 选取 ， 此 时 图 中 的 直线 已 被 删除 

(图 6.2.1b )。 

说 明 : 在 选择 删除 对 象 时 ， 和 鼠标 移动 到 的 对 象 上 会 直观 地 显示 履 符号， 表示 此 对 象 选 
中 后 会 被 删除 。 

提示 : 在 命令 行 输入 命令 OOPS 可 以 恢复 最 近 删 除 的 选择 集 。 即 使 删除 一 些 对 象 之 后 
对 图 形 做 了 其 他 的 操作 ，OOPS 命令 也 能 够 代替 UNDO 命令 来 恢复 删除 的 对 象 ， 但 不 会 恢 
复 其 他 的 修改 。 


6.2.2 ”移动 对 象 


在 绘图 过 程 中 ， 经 各 要 将 一 个 或 多 个 对 象 同时 移动 到 指定 的 位 置 ， 此 时 就 要 用 到 移动 
命令 。 下 面 以 图 6.2.2 所 示 为 例 ， 说 明 移 动 对 象 一 般 操 作 步 又 。 


a) 删除 前 b) 删除 后 a) 移动 前 b) 移动 后 
图 6.2.1 删除 对 象 图 6.2.2 移动 对 象 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.02\move.dwg。 
Step2. 选择 下 拉 末 甲 到 2 人。 
说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 MOVE 或 字母 M 后 按 Enter 键 , 或 者 在 工具 栏 中 单 击 “ 移 
动 "命令 按钮 品 ， 


Step3. 选取 直线 为 要 移动 的 对 象 ， 按 Enter 键 结束 对 象 的 选取 (如 果 窗 选 整 个 图 形 ， 则 
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整个 图 形 为 要 移动 的 对 象 ) 。 

Step4. 移动 对 象 。 命 令 行 提示 指定 基点 或 [位 称 (DY] * 忆 筷 *: ， 选 取 某 一 点 A 为 基 
点 ; 命令 行 提示 ” 指 才 第 三 定点 或 《使 用 第 一 个 点 作为 位 秆 3: ， 指 定点 B。 此 时 直线 便 
以 点 A 为 基点 ， 以 A、B 两 点 的 连 线 为 移动 矢量 进行 移动 。 

说 明 : 在 系统 提示 ”指定 第 三 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 局 种 :| 时 ， 建 议 使 用 相对 
极 坐 标 给 出 移动 的 方向 和 距离 ， 例 如 输入 ( @50<0) 并 按 Enter 键 。 


6.2.3 ”旋转 对 象 


旋转 对 象 融 是 使 一 个 或 多 个 对 象 以 一 个 指定 点 为 中 心 ， 按 指定 的 旋转 角度 或 一 个 相对 
于 基础 参考 角 的 角度 来 旋转 。 下 面 以 图 6.2.3 所 示 为 例 , 说 明 图 中 直线 旋转 的 一 般 操作 步 又 。 


a) 旋转 前 b) 操作 过 程 A 
图 6.2.3 ”旋转 对 象 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.02\rotatel.dwg。 
Step2. 选择 下 拉 玉 羊 革 2 和 人， 或 痢 在 他 信行 输 入 命令 ROTATE 或 字 
母 RO (或 者 在 “修改 ”面板 中 单 击 “ 旋 转 ” 命 令 按 钮 外)。 
说 明 : 此 时 系统 命令 行 提示 图 6.2.4 所 示 的 信息 ， 提 示 的 第 一 行 说 明 当 前 的 正 角度 方向 
为 送 时 针 方 向 ， 零 角度 方向 与 X 轴 正方 向 的 夹 角 为 05 ， 即 X 轴 正方 向 为 零 角 度 方 向 。 


蔓 汕 : _rotate 
UcS5 当前 的 正 角 方向 : ”NGDIR= 首 时 针 2NGBASE=0 
门 - ROTATE 尘 择 对 象 : 


图 6.2.4 命令 行 提示 

Step3. 选取 直线 ， 按 Enter 键 结束 对 象 的 选取 。 

Step4. 在 命令 行 指 定 基 点 : 的 提示 下 ， 选 取 任 童 一 点 A 为 基点 ， 如 图 6.2.3b 所 示 。 

Step5. 此 时 命令 行 提 示 指 是 爱 转 诈 大， 或 [复制 (511 合 照 IRJ] <0>:， 绕 点 A 转动 皮 筋 线 ， 所 
选 的 直线 对 象 也 会 随 着 光标 的 移动 绕 点 A 进行 转动 ， 当 将 皮 筋 线 转 至 图 6.2.3b 中 的 点 B 时 

(此 时 状态 栏 中 显示 的 皮 筋 线 与 X 轴 夹 角 即 为 直线 的 旋转 角度 )， 单 击 结束 命令 。 

注意 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 一 个 角度 值 后 按 Enter 键 ， 系 统 即 将 该 直线 绕 点 A 转动 
指定 的 角度 。 如 果 输 入 的 角度 值 为 正 值 ， 按 逆 时 针 的 方向 旋转 ; 如果 角度 值 为 负 值 ， 则 按 
顺 时 针 方 向 旋转 。 

选项 说 明 : 提示 猪 定 旋 转角 度 ， 或 [复制 1)7 驹 照 IB] <0>: 中 的 “参照 (人 R)” 选 项 用 于 以 参 


可 将 和 抵 形 的 AB 边 与 三 角形 斜 边 AC 对 齐 ， 下 面 说 明 其 操作 步骤 : 在 命令 行 中 输入 命令 
ROTATE 并 按 Enter 键 ; 选择 矩形 为 旋转 对 象 ， 按 Enter 键 ， 点 A 为 旋转 基点 ; 在 命令 行 中 
和 给 入 字母 R 后 ， 按 Enter 键 ; 在 命令 行 指定 克服 第 “05 的 提示 下 ， 依 次 单 击 点 A、 点 了 和 


点 、 C, 
: A 为 基点 B 5 
B 
二 A 


a) 旋转 前 b) 旋转 后 
6.2.5 利用 “参照 (R)” 选 项 旋转 对 象 


6.3 创建 对 象 副本 


6.3.1 复制 对 象 


在 绘制 图形 时 ， 如 果 要 绘制 几 个 完全 相同 的 对 象 ， 通 党 更 快捷 、 简 便 的 方法 古 绘 制 了 
第 一 个 对 象 后 ， 再 用 复制 的 方法 创建 它 的 一 个 或 多 个 副本 。 复 制 的 操作 方法 灵活 多 样 ， 下 


面 分 别 介绍 。 


1. 利用 Windows 剪贴 板 进行 复制 


利用 Windows 檀 贴 板 来 副 切 或 复制 对 象 ， 可 以 从 一 个 图 形 到 男 一 个 图 形 、 从 图 纸 空间 
到 模型 空间 (反之 亦 然 )， 或 者 在 AutoCAD 和 其 他 应 用 程序 之 间 复 制 对 象 。 用 Windows 前 
贴 板 进行 复制 ， 一 次 只 能 创建 一 个 对 象 的 副本 。 下 面 以 图 6.3.1 所 示 为 例 ， 说明 复 制图 中 的 
圆 的 一 般 操 作 步 又。 

注意 : 在 操作 前 先 打 开 文 件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.03\copy.dweg。 

方法 一 : 不 指定 基点 复制 。 

Step1. 选取 图 6.3.1a 中 的 圆 。 

Step2. 选择 下 拉 六 捍 革 3 卫 吉 着 命令 (这 种 方法 不 同 于 


I 介 今 )， 


说 明 : 还 有 三 种 选择 该 命令 的 方法 ， 按 下 键盘 上 的 Ctrl + C 键 ; 将 鼠标 移 至 图 中 的 空白 
处 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ; 在 命令 行 中 输入 命令 
COPYCLIP 后 按 Enter 键 。 

Step3. 粘贴 对 象 。 选 择 下 拉 环 单 攻 css 命令 ; 在 命令 行 
_Pasteclip 指定 插入 点 :有 的 提示 下 , 在 图 中 某 位 置 点 单 击 , 此 时 系统 便 在 该 位 置 复制 出 相同 
大 小 的 圆 。 


二 下拉 菜单 中 的 


五 


前 贴 板 国 “本 莫 制 立 ) 


粘贴 开 ) 
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说 明 : 还 有 三 种 选择 该 命令 的 方法 ， 即 按 下 Ctrl 十 V 键 ; 将 鼠标 移 至 图 中 的 空白 处 右 击 ， 
从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 天 [和 本 命令 在 命令 行 中 输入 命令 PASTECLIP 后 
按 Enter 键 。 

方法 二 : 指定 基点 复制 。 

使 用 COPYCLIP 或 CUTCLIP 命令 将 对 象 复制 或 叉 切 到 束 贴 板 后 ， 很 难 把 这 些 对 象 粘 
贴 到 另 一 个 图 形 中 准确 的 位 置 点 上 ， 但 基点 复制 的 方法 可 以 解决 这 个 问题 。 其 一 般 操 作 步 
又 为 : 选择 下 拉 亲 年 革 i 六 相合 邻 ， 在 COPYBASE 指定 基点 : 的 提示 下， 指定 复 
制 的 基点 ， 选 取 要 复制 的 对 象 ， 然 后 按 Enter 键 ; 粘贴 对 象 。 粘 贴 后 ， 指 定 的 基点 将 位 于 
插入 点 处 。 


2. 利用 AutoCAD 命令 进行 复制 


用 AutoCAD 命令 进行 复制 , 一 次 可 以 复制 出 一 个 或 多 个 相同 的 被 选 定 对 象 。 下 面 以 图 
6.3.2 和 图 6.3.3 所 示 为 例 ， 说 明 复 制图 中 的 圆 的 一 般 操作 步 又 。 


DC 人 局 C9 


a) 复制 前 b) 复制 后 a) 复制 前 b) 复制 后 
到 6.3.1 用 Windows 剪贴 板 进行 复制 图 6.3.2 用 AutoCAD 命令 进行 复制 


Step1. 选择 下 拉 某 单 做 路 遇 ) 
说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 COPY 或 字母 C 
击 “ 复 制 ” 命 令 按钮 避 |, 
Step2. 在 玩 择 对 夫 : ”的 提示 下 ， 选 取 儿 中 的 圆 并 按 Enter 键 以 结束 选取 。 
Step3. 复制 对 象 。 系 统 命令 行 担 示 . 指 定 基 点 或 【位 务 (D) /模式 (0)] < 位 称 >:， 指 定 图 6.3.3a 
中 的 圆心 点 A 作为 基点 ; 在 指正 第 二 个 扣 惑 【 阵 刻 村 1 ] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 稳 >: 的 提示 下 ， 指 定 
图 中 的 B 点 作为 位 移 的 第 二 点 ， 此 时 系统 便 在 点 B 处 复制 出 相同 的 圆 ， 在 命令 行 
站 正 第 一 个 扣 或 【[ 阵 剂 (BY 湛 出 (E) 放 天 (0)] < 退出 >: 的 提示 下 ， 指 定 图 中 的 点 C 作为 位 移 的 第 
二 点 ， 此 时 在 点 C 处 又 复制 出 相同 的 圆 。 人 命令 行 继续 提示 
定 第 二 个 点 或 【阵列 证 ) 退出 证 ) 放大 人 ) ] < 退出 >: ,在 此 提示 下 可 继续 确定 点 ， 以 进行 对 象 的 
复制 ， 也 可 按 Enter 键 完成 复制 。 


后 按 Enter 键 ， 或 者 在 “修改 ”面板 中 单 


a) 指定 基点 b) 复制 第 一 个 对 象 c) 复制 第 二 个 对 象 
图 6.3.3 复制 的 操作 过 程 


第 ( 命 章 图形 的 编辑 


6.3.2 ”镜像 对 象 


通常 在 绘制 一 个 对 称 图 形 时 ， 可 以 先 绘制 图 形 一 半 的 部 分 , 然后 通过 指定 一 条 中 心 线 ， 
用 镜像 的 方法 来 创建 图 形 的 男 外 一 部 分 ， 这 样 可 以 快速 地 绘制 出 需要 的 图 形 。 

如 果 要 镜像 的 对 象 中 包含 文本 ， 可 以 通过 设置 系统 变量 MIRRTEXT 来 实现 不 同 的 结 
果 。 当 系统 变量 MIRRTEXT 设置 为 0 时 ,保持 文本 原始 方 同 ， 使 文本 具有 可 读 性 ， 如 图 
6.3.4c 所 示 ; 如 果 将 MIRRTEXT 设置 为 1， 文 本 完全 镜像 ， 文 本 无 可 读 性 ， 如 图 6.3.4b 所 


A 
b) 镜像 后 MIRRTEXT 值 为 1 a) 镜像 前 ce) pe 值 为 0 
图 6.3.4 ”镜像 对 和 象 

下 面 以 图 6.3.5 为 例 , 说 明 如 何 用 镜像 的 方法 绘制 图 中 对 象 的 左边 一 部 分 ， 并 且 镜 像 后 
的 文字 保持 它 的 原始 方 问 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.03\mirror.dwg。 

Step2. 将 系统 变量 MIRRTEXT 设置 为 0。 在 命令 行 中 输入 命令 MIRRTEXT 后 按 Enter 
键 ， 在 命令 行 中 输入 数值 0 后 近 Enter 键 结束 设置 。 

Step3. 选择 下 拉 来 羊 本 4 册 命令 。 

说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 MIRROR 或 字母 MI， 或 者 在 “修改 ”面板 中 单 击 “ 镜 
像 ”命令 按钮 业 | 

Step4. 选取 图 中 的 多 上 段 线 对 象 和 文字 对 象 ， 按 Enter 键 结束 选取 。 

Step5. 选取 镜像 线 的 第 一 把 A 和 第 二 点 也。 

Step6. 在 要 删 队 尖 对 莹 吗 ? [是 1Y) 否 1H)] <*H>: 的 提示 下 ， 直 接 按 Enter 键 〈 即 执行 
默认 项 )， 保 留 源 对 象 ， 如 果 在 此 提示 下 输入 字母 Y， 表 示 删 除 源 对 象 。 

说 明 : 当 镜 像 对 象 时 ， 经 第 需要 打开 正 交 模 式 ， 这 样 可 使 副本 被 重 直 或 水 平 镜 像 


A 


a 


”i 镇 各 工 ) 


lll 四 mm 二 .本 


中 于 本 
be 和 
[9 .3 
[1 全 
tr pr El mE 
多 段 线 ， 多 段 线 ， 
证 
二 本 
二 
a se 


di i i mee 


a) 选取 对 象 后 b) 指定 镜像 线 第 一 点 c) 指定 镜像 线 第 二 点 
图 6.3.5 ”镜像 的 操作 过 程 


6.3.3 ” 偶 移 对 象 


俩 移 复 制定 对 选 定 图 元 〈“ 如 线 、 圆 踊 和 圆 等 ) 进行 同心 复制 。 对 于 线 而 言 ， 其 圆心 为 
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无 穷 远 ， 因 此 是 平行 复制 。 侦 移 曲 线 对 象 所 生成 的 新 对 象 将 变 大 或 变 小 ， 这 取决 于 将 其 放 
置 在 源 对 象 的 哪 一 馆 。 例 如 ， 将 一 个 圆 的 俩 移 对 象 放置 在 圆 的 外 面 ， 将 生成 一 个 更 大 的 同 
心 加 癌 圆 的 内 部 偏 移 ， 将 生成 一 个 小 的 同心 圆 。 当 仿 移 椭圆 和 椭圆 弧 时 ， 系 统 实际 生成 
新 的 曲线 将 被 作为 样 条 对 象 ， 因 为 从 一 个 已 有 的 椭圆 通过 偏 移 生 成 一 个 椭圆 在 数学 上 古 不 
可 能 的 。 

下 面 以 图 6.3.6 为 例 ， 说 明 如 何 用 偏 移 复制 的 方法 将 图 中 的 直线 复制 至 圆 弧 的 圆心 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.03\offsetl.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 了 3 本 全 今 . 

说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 OFFSET 或 字母 O 后 按 Enter 键 ， 或 者 在 “修改 ”面板 中 
单 击 “ 偏 移 ”命令 按钮 性 ， 

Step3. 指定 信 移 距离 。 在 指定 愧 原 上 距 离 或 【通过 1T)7 同 队 1E)< 图 层 民 1] “通过 >: 的 提 
示 下 ， 输 入 从 直线 至 圆 弧 的 圆心 的 俩 移 值 15， 然 后 按 Enter 键 。 

Step4. 在 命令 行 造 择 要 帆 秘 的 对 葵 ， 或 【和 直 出 全 )“ 藤 弃 10)] < 退出 > 的 提示 下 选取 
直线 ， 系 统 提示 指定 要 愧 憩 的 那 一 删 上 的 点 ， 或 【 逮 出 (E)“ 密 个 (7 前 弃 (TU)]“ 直 出 >:， 
在 直线 的 上 方 单 击 ， 此 时 直线 便 偏 移 复 制 到 圆 弧 的 圆心 。 

Step5. 按 Enter 键 结束 操作 。 

选项 说 明 : 提示 指定 愧 移 虫 离 或 【通过 1T77“ 觅 际 人 1 图 层 民 1] “通过 :>: 中 的 “通过 
(T)” 用 于 指定 偏 移 复制 的 通过 点 。 下 面 以 图 6.3.7 为 例 ， 说 明 用 该 选项 如 何 将 图 中 的 圆 弧 
复制 到 多 段 线 圆 约 的 圆心 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.03\offset2.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 有 来 单 攻 BE 命令 。 

Step3. 在 命令 行 提 示 下 ， 输 入 字母 工 后 按 Enter 键 。 

Step4. 在 命令 行 提 示 下 ， 选 取 图 中 的 圆 孤 为 要 偏 移 的 对 象 。 

Step5. 在 命令 行 描 定 通过 点 或 【 膛 出 人 E)” 达 个 1)7 前 弃 1U)] x 退出 ;: 的 提示 下 ， 用 


捕捉 的 方法 选取 多 上 段 线 圆 弧 的 圆心 A 点 ， 按 Enter 键 结 束 操 作 。 
Ps 拾取 此 圆 弧 
也 号 DD 7 
本 一 A 入 天 
a) 偏 移 前 b) 偏 移 后 a) 偏 移 前 b) 偏 移 后 
图 6.3.6 ”指定 偶 移 距离 图 6.3.7 ”指定 通过 点 


在 偏 移 复制 对 象 时 ， 还 需 注 意 以 下 几 点 。 
@ 只 能 以 单 击 选择 的 方式 选取 要 偏 移 的 对 象 。 
@ 如果 用 给 定 偏 移 距 离 的 方式 偏 移 对 象 ， 距 离 值 作 须 大 于 零 。 


第 ( 命 章 图形 的 编辑 


@ ”如 果 给 定 的 距离 值 或 要 通过 的 点 的 位 置 不 合适 ， 或 指定 的 对 象 不 能 由 “ 偏 移 ” 命 
令 确 认 ， 系 统 会 给 出 相应 提示 。 

@ 当 偏 移 多 段 线 时 , OFFSETGAPTYPE 系统 变量 决定 如 何 处 理 偏 移 后 的 多 段 线 各 上段 
之 间 产 生 的 间隙， 这 个 系统 变量 可 以 有 以 下 的 值 : 
回 ”如果 值 为 0， 延伸 线段 填补 间隙 。 
回 ” 如 果 值 为 1， 用 一 个 圆 弧 填 补 间 阶 ， 圆 狐 的 半径 等 于 偏 移 距离 。 
回 ”如 果 值 为 >， 用 一 个 倒 角 线段 填补 间 际 。 


6.3.4 阵列 对 象 


阵列 复制 对 象 融 是 以 窍 形 、 路 径 或 环形 方式 多 重复 制 对 象 。 对 于 阜 形 阵列 ， 可 以 通过 
指定 行 和 列 的 数目 以 及 两 者 之 间 的 距离 来 控制 阵列 后 的 效果 ; 对 于 路 径 阵 列 ， 可 以 通过 指 
定数 目 、 路 径 以 及 两 者 之 间 的 距离 来 控制 阵列 后 的 效果 ; 而 对 于 环形 阵列 ， 则 需要 确定 组 
成 阵列 的 副本 数量 ， 以 及 是 人 否 旋转 副本 等 。 


1. 算 形 阵列 


下 面 以 图 6.3.8 为 例 ， 说 明 将 图 中 的 委 形 进行 窍 形 阵列 的 一 般 操 作 步 又 。 


< 一 < 一 < 一 
二 过 
-一 二 二 过 
< 全 < 全 一 

a) 矩形 阵列 前 b) 矩形 阵列 后 角度 为 0 


图 6.3.8 ”矩形 阵列 对 象 


Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.03\array.dwg。 
Step2. 选择 下 拉 菜 年 革 玫 2 一 > 一 > EE 于 今 ， 
说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 ARRAY 或 字母 AR， 或 者 在 “修改 ”面板 中 单 击 “ 和 矩形 
阵列 ”命令 按钮 明 吕 吧 . 
Step3. 选择 对 象 。 在 命令 行 选择 对 每 : 的 提示 下 , 选取 网 中 的 雁 形 并 按 Enter 键 以 结束 
取 。 
Step4. 定义 行 参数 。 在 阵列 8 哇 选项 卡 行 区 域 的 量 行 数 : 文本 框 中 输入 值 4， 在 
s 人 于: 文本 框 中 输入 值 100。 
Step5. 定义 列 参 数 。 在 阵列 i 娃 选项 卡 列 区 域 的 中 肌 : 文本 框 中 输入 值 3， 在 
Ez 介 于 : 文本 框 中 输入 值 230。 
Step6. 单 击 答 按钮 ， 完 成 阵列 的 创建 。 


ES 
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2. 路 径 阵 列 


下 面 以 图 6.3.9 为 例 ， 说 明 将 图 中 的 树 形 进行 路 径 阵列 的 一 般 操 作 步 又 。 


Do a, 


a) 路 径 阵 列 前 b) 路 径 阵 列 后 
6.3.9 路径 阵列 对 象 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.03\array01.dwe。 
Step2. 选择 下 拉 表 鱼 革 2 一 > 一 >» 人 介 今 。 
说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 ARRAY 或 字母 AR。 
Step3. 选择 对 象 。 在 命令 行 选择 对 得 : “的 提示 下 ,选取 图 6.3.10 所 示 的 树 形 并 按 Enter 
键 以 结束 选取 。 


选取 此 曲线 
图 6.3.10 ”选取 对 象 
Step4. 选择 路 径 曲 线 。 在 命令 行 迁 择 器 径 曲 线 : 的 提示 下 ， 选 取 图 6.3.10 所 示 的 曲线 。 
Step5. 在 命令 行 选 择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [ 美 联 公 5) 方法 6】 芝 点 (全 ) 要 向 (7) 项目 (7) 行 芭 ) 展位 ) 对 这 项目 (3) 
z 方向 (2) 退出 信 j] < 退出 >: 的 提示 下 ， 输 入 B， 按 Enter 键 。 
Step6. 定义 基点 。 在 命令 行 浊 昨 莽 太 三 【天 健 扣 IKI] < 中 位 曲线 且 笑 局 >: 的 提示 下 ， 选 取 图 
6.3.10 所 示 的 点 1〔 阵 列 图 形 上 一 点 )。 
Step7. 定义 方 同 。 在 命令 行 选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [ 美 联 色 5) 方法 (0) 基点 局 ) 切 向 (T) 项 目 (T) 行 (R) 


层 直 ) 对 齐 项 目 (2) 区 方向 (2) 退出 (X)] < 退出 >: 的 提示 和 下， 输入 之 按 两 次 Enter 键 结束 定义 方向 操作 。 
Step8. 定义 方法 。 在 命令 行 选 择 夹 点 以 蝙 辑 阵 列 或 【 美 联 基 5) 方法 (NE) 基点 {3) 同 向 三 ) 项 目 (I) 行 (R) 
层 [2) 再 齐 项 目 区 ) 区 方 富 12) 退出 攻 )] < 退出 >: 的 提示 下 ， 输 入 M 按 Enter 键 ， 在 命令 行 
输入 路 笃 方法 [定数 等 分 (D 定 距 等 分 II) ] < 定 距 等 分 >: 的 提示 下 ， 输 入 了 按 两 次 Enter 键 结束 操作 ， 结 
如 图 6.3.9b 所 示 。 
说 明 : 路 径 阵 列 完成 后 ， 还 可 以 对 阵列 的 参数 进行 修改 ， 如 阵列 的 个 数 、 两 者 间 的 距 
离 、 对 齐 方式 等 ; 单 击 阵列 的 对 象 ， 系统 会 弹出 阵列 操控 板 ， 在 该 操控 板 的 “项 目 ”面板 铝 
文本 框 中 修改 值 为 6 并 按 Enter 键 ， 然 后 在 “特征 ”面板 中 单 击 “ 对 齐 项 目 ”按钮 品 。 按 
Esc 键 退 出 操作 ， 修 改 阵列 的 结果 如 图 6.3.11 所 示 。 
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6.3.11 ”修改 阵列 后 
3， 环形 阵列 
下 面 以 图 6.3.12 为 例 ， 说 明 环形 阵列 的 一 般 操作 步 又 。 


AL < 一 > > 
ON ~ 之 > 
b) 环形 阵列 复制 时 旋转 项 目 a) 环形 阵列 前 c) 环形 阵列 复制 时 不 旋转 项 目 
图 6.3.12 ”环形 阵列 对 象 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.03\array.dwg。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 革 BD 一 > 一 > 全 令 . 
说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 ARRAY 或 字母 AR， 或 者 在 “修改 ”面板 中 单 击 “ 环 形 
阵列 ”命令 按钮 29 吏 半 | 
Step3. 选择 对 象 。 在 复 轰 对 委 : ”有 的 提示 下 ,选取 图 中 的 委 形 并 按 Enter 键 以 结束 选取 。 
Step4. 设置 环形 阵列 相关 参数 。 
(1) 指定 阵列 中 心 点 。 在 命令 行 簿 下 际 芭 的 呈 必 扣 台 [ 莽 扣 个 7 古 翌 籼 全: 的 提示 下 在 葵 
形 的 右边 选取 一 点 作为 环形 阵列 的 中 心 点 。 
(2) 定义 阵列 参数 。 在 阵 $i 慎 选项 卡 项 目 区 域 的 器, 项 目 数 : 文本 框 中 输入 值 6， 在 
(个旧 这 : 文本 框 中 输入 值 360。 
说 明 : 如 果实 现 阵列 后 的 效果 如 图 6.3.12c 所 示 ， 只 需要 将 阵 引 创建 选项 卡 特性 区 域 的 
“旋转 项 目 ” 按 钮 处 于 弹 起 的 状态 即 可 。 


6.4 修改 对 象 的 形状 及 大 小 


6.4.1 修剪 对 象 


修 柄 图形 束 是 指 沿 看 给 定 的 甬 切 边界 来 师 开 对 象 ， 并 删除 该 对 象 位 于 雳 切 边 条 一 侧 的 
部 分 。 如 果 修 枉 对 象 没有 与 弦 切 边 相 交 ， 则 可 以 延伸 修 王 对象 ， 使 其 与 驻 切 边 相交 。 

圆 弧 、 圆 、 覃 圆 、 椭 圆 弧 、 直 线 、 二 维和 三 维 多 段 线 、 射 线 、 样 条 曲线 以 及 构造 线 都 
可 以 被 剪裁 。 有 效 的 边界 对 象 包括 圆 踊 、 块 、 圆 、 顶 圆 、 顶 圆 踊 、 浮 动 的 视 口 边界 、 直 线 、 
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二 维和 三 维 多 段 线 、 射 线 、 面 域 、 样 条 曲线 、 文 本 以 及 构造 线 。 
1， 修 勇 相 区 的 对 象 


下 面 以 图 6.4.1 为 例 ， 说 明 修 杭 相交 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.04\triml.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 这 单车 2 全 今 。 

说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 TRIM 或 字母 TR， 或 者 单 击 “ 修 前 ”命令 按钮 说 ， 

Step3. 选择 修剪 边 。 系 统 命令 行 提示 的 信息 如 图 6.4.2 所 示 ， 在 此 提示 下 选取 直线 B 
为 剪 切 边 ， 按 Enter 键 结束 选取 。 


-直线 了 B 


“直线 A 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 6.4.1 修剪 相交 的 对 和 象 

注意 : 图 642 所 示 的 提示 信息 的 第 一 行 说 明 当 前 的 修剪 模式 。 命 令 行 

选择 对 苏 上 或 :全 部 选择 ; 提示 用 户 选 取 作 为 剪 切 边 的 对 象 ， 选 取 后 按 Enter 键 。 


当前 识 置 :投影 =UCS， 演 = 无 
六 -TRIM 选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 
图 6.4.2 ”命令 行 提 示 《 一 ) 

Step4. 修 筋 对 象 。 选 取 修 筋 边 后 ， 系 统 命令 行 提 示 如 网 6.4.3 所 示 ， 在 此 提示 下 单 击 直 
线 A 位 于 直线 B 右 侧 的 部 分 , 则 该 部 分 被 一 挤 , 如 图 6.4.4 所 示 。 按 Enter 键 结束 勇 切 操作 。 

说 明 : 图 6.4.3 所 示 提 示 中 第 一 行 的 含义 是 ， 如 果 该 对 象 与 剪 切 边 交 叉 ， 则 需 选 取 要 剪 
掉 的 多 余部 分 ; 如 果 修 剪 对 象 没有 与 剪 切 边 相 交 ， 则 需 按 Shift 键 并 选取 该 对 象 ， 系 统 会 将 
它 延 伸 到 剪 切 边 。 


鼠标 单 击 此 部 分 
选择 对 象 : i 
洗 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 洗 择 要 延伸 的 材 象 ， 或 i 
下 TRIM [ 栏 洗 1F) 窗 变 {Cc) 投影 {P) 边 (E) 删除 (R) 放弃 (10) ] : i 
6.4.3 ”命令 行 提示 (二 ) 图 6.4.4 ”操作 过 程 


2.， 修 勇 不 相交 的 对 象 


在 图 6.4.3 的 提示 信息 中 ， 岂 旺 1《〈 即 “ 边 模 式 ” 选项 可 控制 是 否 将 驴 切 边 延 伸 来 修 蔓 
对 象 。 下 面 以 图 6.4.5 所 示 为 例 ， 说 明 修 剪 不 相交 的 一 般 操作 步骤 。 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.04\ trim2.dwg。 


Step2. 选择 下 拉 亲 单车 出 本 介 今 ， 
Step3. 选择 修 杭 边 。 选 取 图 6.4.5 中 的 直线 B 为 剪 切 边 ， 按 Enter 键 结束 选取 。 


必 
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a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 6.4.5 ”修剪 不 相交 的 对 象 
Step4. 修剪 对 象 。 
(1) 在 命令 行 中 输入 字母 E 后 按 Enter 键 。 
(2) 在 二天 隔 宫 过 鞍 伸 模式 [ 姨 伸 (EE)7 不 奸 伸 (HW)] 《不 续 伟 5 的 提示 下 ， 输 入 字母 E 后 
按 Enter 键 ; 在 直线 A 上 单 击 位 于 直线 B 右 侧 的 部 分 ， 按 Enter 键 完成 操作 。 
输入 隐 合 这 延伸 模式 [延伸 !E)“ 下 延伸 人 1] “下 延伸 >: 中 的 两 个 选项 说 明 如 下 。 
@ 延 伟 !E) 人 选项 : 按 延 伸 方式 实现 修剪 ， 即 如 果 修 剪 边 太 短 、 没 有 与 被 前 边 相 交 ， 那 
么 系统 会 假想 地 将 修剪 边 延 长 ， 然 后 再 进行 修 和 剪 。 
@ ”不 延伸 (HI) 选 项 : 只 按 边 的 实际 相交 情况 修剪 ， 即 如 果 修 剪 边 太 短 ， 没 有 与 被 剪 边 
相交 ， 则 不 进行 修剪 。 


6.4.2 ”延伸 对 象 


延伸 对 象 就 是 使 对 象 的 终点 落 到 指定 的 某 个 对 象 的 边界 上 。 圆 弧 、 椭 圆 弧 、 直 线 、 开 
放 的 二 维和 三 维 多 段 线 以 及 射线 都 可 以 被 延伸 。 有 效 的 边界 对 象 包括 圆 弧 、 块 、 圆 、 顶 圆 、 
椭圆 弧 、 浮 动 的 视 口 边界 、 直 线 、 二 维和 三 维 多 段 线 、 射 线 、 面 域 、 样 条 曲线 、 文 本 以 及 
构造 线 。 

1. 延伸 相交 的 对 象 


下 面 以 图 6.4.6 为 例 ， 说 明 延 伸 相 交 的 一 般 操 作 步 又 。 


直线 A 豆 线 也 
= > 一 -一 
a) 延伸 前 b) 延伸 后 


6.4.6 ”延伸 相交 的 对 象 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.04\extend1.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 沫 单 本 2 a 人 。 

说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 EXTEND 或 字母 EX 或 者 单 击 “ 修 改 ”工具 选项 板 寺 后 
的 口 按钮 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 列 表 中 单 击 “ 延 伸 ” 命 令 按 钮 已 泊 。 

Step3. 选取 图 6.4.6a 中 的 直线 B 为 边界 边 ， 按 Enter 键 结 束 选 

Step4. 选取 要 延伸 的 对 象 〈 直 线 A)。 在 直线 A 上 徘 近 直线 B 四 表示 将 直 
线 A 同 该 方 同 延 件 ， 按 Enter 键 完成 操作 ，。 
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选项 意义 如 下 。 
@ 选择 要 疆 伸 的 对 这 ， 或 控 性 Shift 键 选择 要 侯 草 的 对 莹 选项 : 选取 要 延伸 的 对 象 ， 
系统 会 把 该 对 象 延 长 到 指定 的 边界 边 。 如果 延 伸 对 象 与 边界 边 交叉 ， 则 需 按 Shift 
键 ， 同 时 选取 该 对 办 上 要 前 近 的 部 分 
@ 投影 上) 选项 : 指定 系统 延伸 对 象 时 所 使 用 的 投影 方式 。 
@ 过 IE) 选 项 : 可 以 控制 对 象 延 伸 到 一 个 实际 边界 还 是 一 个 隐 含 边界 ， 即 控制 边界 边 
是 否 可 假想 要 延长 。 
注意 : 如 果 选 取 多 个 边界 ， 延 伸 对 象 先 延伸 到 最 近 边 界 ， 当 再 次 选取 这 个 对 象 ， 
将 延伸 到 下 一 个 边界 。 如 果 一 个 对 象 可 以 没 多 个 方向 延伸 ， SR 
方 和 向。 例如， 在 靠近 左边 端点 的 位 置 单 击 ， 则 向 左 延 伸 ; 在 靠近 右边 端点 的 位 置 单 击 ， 
则 向 右 延 伸 。 


2. 延伸 不 相交 的 对 象 


下 面 以 图 6.4.7 所 示 的 图 形 为 例 ， 说 明 延 伸 不 相交 对 象 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.04\extend2.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 来 围攻 a 人 。 

Step3. 选取 边界 边 。 选 取 图 6.4.7b 中 的 直线 B 为 边界 边 ， 按 Enter 键 结束 选取 。 


| 直线 A | -上 直线 了 B 


a) 延伸 前 b) 延伸 后 
图 6.4.7 ”延伸 不 相交 的 对 象 
Step4. 延伸 对 象 。 在 命令 行 输入 字母 E 后 按 Enter 键 以 选择 边 模式 ; 命令 行 提 示 
输 坟 隐 音 这 延 伟 模 式 【 延 伟人 证 1 不 琵 伟 上)] “不 延 伟 > ,在 此 提示 下 输入 字母 E 后 按 Enter 键 ; 
选取 直线 A 作为 延伸 对 象 ， 投 Enter 键 完 成 操作 。 
输 坟 隐 音 边 延 伟 模 式 【 王 伟 全 )2 下 焉 伟 合 )] “不 丢 伟 > 中 的 两 个 选项 说 明 如 下 。 
@ ”延伸 避 ) 选 项 : 如 果 边 界 边 太 短 ， 延 伸 边 延 伸 后 不 能 与 其 相交 ， 系 统 会 假想 地 将 边 
界 边 延长 ， 使 延伸 边 伸 长 到 与 其 相交 的 位 置 。 
@ ”不 延伸 (MN) 选项 : 不 将 边界 边 假想 地 延长 ， 如 果 延 伸 对 象 延 伸 后 不 能 与 其 相交 ， 则 
不 进行 延伸 。 


6.4.3 ”缩放 对 象 


绾 放 网 是 将 对 象 按 指定 的 比例 因子 相对 于 基点 真实 地 放大 或 缩小 ， 通 种 有 以 下 两 种 方 
式 。 
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1. 指定 缩放 的 比例 因子 


“指定 比例 因子 ”选项 为 默认 项 。 输 入 比例 因子 值 后 ， 系 统 将 根据 该 值 相对 于 基点 缩 
放 对 象 。 当 “比例 因子 ” 值 在 0~1 之 间 时 ， 将 缩小 对 象 ， 当 比例 因子 大 于 1 时 ， 则 放大 对 
象 。 下 面 以 图 6.4.8 为 例 ， 说 明 其 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.04\scalel.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 菜 鱼 攻 到 一 > 口 和 人 今 。 

说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 SCALE 或 字母 SC， 或 者 单 击 “缩放 ”命令 按钮 四 ， 

Step3. 缩放 对 象 。 在 选择 对 和 : ”的 提示 下 ， 选 取 图 中 的 矩形 为 缩放 对 象 ， 按 Enter 键 
结束 选取 ;在 命令 行 提 示 指 定 基点 : 下 ， 选 取 图 6.4.9 中 的 点 A 为 缩放 基点 ; 在 命令 行 提示 
定 比 例 因 子 或 【受制 1G) 营 照 (8)] : 下， 可 指定 比例 因子 : 输入 比例 因子 值 小 于 1 (如 : 0.8) 时 ， 甜 
形 被 缩小 , 如 图 6.4.8b 所 示 ; 输入 比例 因子 值 大 于 1( 如 : 1.5) 时 , 矩形 被 放大 , 如 图 6.4.8c 


所 示 。 
J 二 口吃 | 一 


b) 比例 因子 为 0.8 a) 原 图 c) 比例 因子 为 1.5 A 
图 6.4.8 ”指定 比例 因子 缩放 对 象 图 6.4.9 ”选取 缩放 基点 
2. 指定 参照 


在 某 些 情况 下 ， 相 对 于 另 一 个 对 象 来 缩放 对 象 比 指定 一 个 比例 因子 更 容易 。 例 如 ， 当 

想 要 改变 一 个 对 象 的 大 小 ， 使 它 与 男 一 个 对 象 上 的 一 个 尺寸 相 匹 配 时 ， 此 时 可 选择 “参照 
CR)” 选 项 ， 然 后 指定 参照 长 度 和 新 长 度 的 值 ， 系 统 将 根据 这 两 个 值 对 对 象 进行 迪 放 ， 纵 
放 比 例 因子 为 : 新 长 度 值 / 参考 长 度 值 。 下 面 以 图 6.4.10 为 例 来 进行 说 明 《〈 操 作 时 以 图 中 
大 圆 作 为 参照 ， 对 小 圆 进 行 放 大 )。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.04\scale2.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 本 二 4 关 一 > 口 Ea 则 全 今 。 

Step3. 缩放 对 象 。 选 取 图 中 的 小 圆 ， 并 按 Enter 键 结束 选取 ; 用 鼠标 捕捉 小 圆 的 圆心 A 
作为 基点 ， 如 图 6.4.11 所 示 ; 在 命令 行 日 下 此 全 四 了 或 [复制 IE) 这 st :的 提示 下 ， 输 入 字母 R 
后 按 Enter 键 ; 在 命令 行 指 正 芍 号 长 读 <1.0000>: 的 提示 下 ， 输 入 参照 的 长 度 值 6 后 按 Enter 
键 ; 在 命令 行 指定 新 的 长 度 或 【点 (tPFY] <1.0000>: 的 提示 下 , 输入 新 长 度 值 13 后 按 Enter 
键 。 


图 6.4.10 ”指定 “参照 ”缩放 对 象 6.4.11 选取 基点 
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可 以 使 用 拉 伸 命令 来 改变 对 象 的 形状 及 大 小 。 在 拉 伸 对 象 时 ， 必 须 使 用 一 个 交叉 窗口 
或 交叉 多 边 形 来 选取 对 象 ， 然 后 需 指定 一 个 放置 距离 ， 或 者 选取 一 个 基点 和 放置 点 。 

由 直线 、 圆 狐 、 区 域 填充 “SOLID 命令) 和 多 段 线 等 命令 绘制 的 对 象 ， 可 以 通过 拉 伸 
来 改变 其 形状 和 大 小 。 在 选取 对 和 象 时 ， 厂 整个 对 象 均 在 选择 窗口 内 ， 则 对 其 进行 移动 ， 厦 
其 一 站 在 选择 窗口 内 ， 男 一 端 在 选择 贸 口 外 ， 则 根据 对 象 的 类 型 ， 按 以 下 规则 进行 拉 伸 。 

e ”直线 对 象 : 位 于 窗口 外 的 并 点 不 动 ， 而 位 于 窗口 内 的 端点 移动 ， 直线 由 此 而 改变 。 

e@ 圆 踊 对 象 : 与 直线 类 似 ， 但 在 圆 踊 改变 的 过 程 中 ， 其 弦 高 你 持 不 变 ， 同 时 由 此 来 

调整 圆心 的 位 置 和 圆 弧 起 始 角 、 终 止 角 的 值 。 
e 区域 填 序 对象 : 位 于 窗口 外 的 问 扣 不 动 ， 位 于 窗口 内 的 端点 移动 ， 由 此 来 改变 


图 形 。 
@ 多段 线 对 象 : 与 直线 或 圆 踊 相似 ， 但 多 段 线 两 端的 宽度 、 切 线 方 癌 以 及 曲线 拟 合 
襄 居 均 不 改变 。 


对 于 其 他 不 可 以 通过 拉 伸 来 改变 其 形状 和 大 小 的 对 象 ， 如 果 在 选取 时 其 定义 点 位 于 选 
择 窗 口内 ， 则 对 象 发生 移 动 ， 盏 则 不 发 生 移 动 。 其 中 ， 圆 对 象 的 定义 点 为 圆心 ， 形 和 块 对 
象 的 定义 点 为 插入 点 ， 文 字 和 属性 定义 的 定义 点 为 字符 串 基 线 的 左 痛 点。 下面 以 图 6.4.12 
为 例 来 进行 说 明 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.04\stretch.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 苹 EE 一 > 局 命 令 . 

说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 STRETCH 或 字母 S， 或 者 单 击 “ 拉 伸 ” 命 令 按钮 轩 ， 

Step3. 拉 伸 对 象 。 用 窗 交 的 方法 选取 图 6.4.13 中 的 和 矩形， 然后 按 Enter 键 结束 选择 ; 
在 指定 基点 或 [位移 (DY)] < 和 位移 >: 的 提示 下 , 捕捉 并 选取 图 6.4.13 中 的 端点 B 作为 基 友 ; 
在 指定 第 二 个 点 或 《使 用 第 一 个 点 作为 位 蔷 3: 的 提示 下 ， 在 图 中 的 点 A 处 单 击 ， 至 此 完 


成 拉 伸 操作 。 
a) 拉 伸 前 b) 拉 伸 后 a) 窗 交 选取 和 矩形 b) 捕捉 并 选择 B 点 
图 6.4.12” 拉 伸 对 象 图 6.4.13” 拉 伸 操 作 过 程 


6.4.5 拉 长 对 象 


可 以 使 用 拉 长 的 方法 改变 圆 弧 、 和 直线 、 椭 圆 弧 、 开 放 多 段 线 以 及 开放 样 条 曲线 的 长 度 。 
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拉 长 的 方 同 由 鼠标 在 对 象 上 单 击 的 位 置 来 诀 定 ， 如 果 在 靠近 左边 端点 的 位 置 单 击 ， 则 辐 无 
边 拉 长 ;如 果 在 靠近 右边 端点 的 位 置 单 击 ， 则 癌 右 边 拉 长 。 拉 长 的 方法 有 多 种 ， 分 别 介绍 
如 下 。 


设置 增 量 即 通 过 给 出 增 量 值 来 拉 长 对 象 。 下 和 面 以 图 6.4.14 为 例 来 说 明 其 一 般 操 作 步 又 。 
Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.04\lengthenl.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 末 围攻 Wd 人 。 

说 明 : 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 LENGTHEN 后 按 Enter 键 . 


a) 拉 长 前 b) 拉 长 的 长 度 增 量 值 为 10 
图 6.4.14 设置 长 度 增 量 


Step3. 设置 长 上 度 增 量 。 

(1) 输入 字母 DE 后 按 Enter 键 ， 在 答 六 长 麻 增 量 或 【 角 魔 人)] 20.0000>: 的 提示 下 ， 
输入 长 虚 增 量 值 10 后 按 Enter 键 。 

(2) 在 选择 要 修改 的 对 莹 或 [万 奔 1U)]: 的 提示 下 ， 选 取 网 6.4.14a 中 的 直线 〈 靠 近 碳 
端 )， 按 Enter 键 完成 操作 。 

说 明 : 如 果 拉 长 的 对 象 为 辕 狐 ， 则 在 志和 六 长 庆 蚀 量 或 [前 记 (8)] <0.00003 的 提示 下 ， 
应 选择 “角度 ( A )” 选 项 。 下面 以 图 6.4.15 为 例 ， 说 明 其 一 般 操作 步 又 . 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.04\lengthen01.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 环 单 本 站 光山 人。 

Step3. 设置 角度 增 量 。 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 字母 DE 后 ， 按 Enter 键 ; 然后 在 命令 行 
输入 字母 A 后 ， 按 Enter 键 ， 在 命令 行 笨 祥 角度 增生 “0>: 的 提示 下 ， 输 入 角度 增 量 值 30 
后 按 Enter 键 ; 选取 图 中 的 圆 弧 ， 按 Enter 键 完 成 操作 。 

注意 : 输入 正 值 时 ， 圆 缴 变 长 ; 输入 负 值 时 ， 圆 弧 变 短 。 


2. 设置 百分数 

设置 日 分 数 即 通过 设置 拉 长 后 的 总 长 度 相对 于 原 长 度 的 百分数 来 进行 对 象 的 拉 长 。 下 
面 以 图 6.4.16 为 例 来 说 明 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.04\lengthen2.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 来 竺 蜗 a 从 令 ; 在 命令 行 中 输入 字母 P 后 按 Enter 
键 ; 在 输入 长 廊 百 分 数 <100.0000，: 的 提示 下 ， 输 入 百分数 值 150 后 按 Enter 键 。 

Step3. 选取 图 6.4.16a 中 的 直线 ， 按 Enter 键 完成 操作 。 
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a) 拉 长 前 b) 拉 长 的 角度 增 量 为 30° a) 拉 长 前 b) 拉 长 后 的 百分数 为 150% 
图 6.4.15 设置 角度 增 量 图 6.4.16 设置 百分数 


3. 设置 全 部 


设置 全 部 即 通 过 设置 直线 或 圆 踊 拉 长 后 的 总 长 度 或 圆 踊 总 的 包含 角 来 进行 对 象 的 拉 
长 。 下 面 以 图 6.4.17 为 例 来 说 明 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.04\lengthen3.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 玉 围攻 于 从 令 ; 在 命令 行 中 输入 字母 工 后 按 Enter 键 ; 
在 措 害 总 长 度 或 【角度 ] <*1.0000)>: 的 提示 下 ， 输 入 总 长 度 值 50 后 按 Enter 键 ; 选取 图 
6.4.17a 中 的 直线 ， 按 Enter 键 完 成 操作 。 

说 明 : 如 果 拉 长 的 对 象 为 圆 狼 ， 则 在 指定 总 长 度 或 [和 角度 避 )] <1.0000);: 的 提示 下 ， 应 
选择 “角度 (A )” 选 项 。 下面 以 图 6.4.18 为 例 ， 说 明 其 一 般 操 作 步 又。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.04\ lengthen03.dwsg。 

Step2. 选择 下 拉 来 竺 芭 2 人 介 邻 ; 在 命令 行 中 输入 字母 工 后 按 Enter 键 ; 
在 命令 行 中 输入 字母 A 后 按 Enter 键 ; 在 指定 总 胡麻 的 提示 下 ， 输 入 总 角度 值 150 后 ， 按 
Enter 键 ; 选取 图 6.4.18a 中 的 圆 踊 ， 投 Enter 键 完 成 操作 。 


一 150*_ 
110°— A 、 
30 50 we > 和 \ 
a) 拉 长 前 b) 拉 长 后 的 总 长 度 值 为 50 a) 拉 长 前 b) 拉 长 后 的 总 角度 为 150° 
图 6.4.17 设置 总 长 度 图 6.4.18 ”设置 总 角度 


4. 动态 设置 


动态 设置 即 通 过 确定 圆 弧 或 线段 的 新 端点 位 置 来 动态 地 改变 其 长 度 。 下 面 以 网 6.4.19 
为 例 进行 说 明 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.04\lengthen4.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 来 秆 本 2 册 从 令 ;， 在 命令 行 中 输入 字母 DY 后 按 Enter 
键 ， 在 选择 要 修改 的 对 短 或 [ 识 弃 0)]: 的 提示 下 ， 在 直线 上 的 右 端 茶 处 单 击 ; 命令 行 提示 
措 定 独 端点 :， 在 直线 右 端 外 部 任意 一 点 处 单 击 , 这 样 直线 的 右 姗 点 被 拉 长 至 单 击 位 置 点 处 ， 
按 Enter 键 完成 操作 。 


a) 拉 长 前 b) 拉 长 后 


6.4.19 ”动态 设置 
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6.5 ” 拆 分 及 修饰 对 象 


6.5.1 分 解 对 象 


分 解 对 象 束 是 将 一 个 整体 的 复杂 对 象 〈 如 多 段 线 、 块 ) 转换 成 一 个 个 单一 组 成 对 象 。 
分 解 多 段 线 、 和 矩形、 圆 环 和 多 边 形 ， 可 以 把 它们 简化 成 多 条 简单 的 直线 段 和 圆 踊 对 象 ， 然 
后 惑 可 以 分 别 进行 修改 。 下 面 以 图 6.5.1 为 例 说 明 对 象 的 分 解 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.05\explode.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 玉 围攻 于 命令 。 选 取 分 解 对 象 一 一 滤 形 边线 ， 并 按 
Enter 键 。 

说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 EXPLODE 后 按 Enter 键 , 或 者 单 击 “ 分 解 ”命令 按钮 鲁 ， 

Step3. 验证 结 末 。 完 成 分 解 后 ， 再 次 单 击 图 中 窍 形 的 某 个 边线 ， 此 时 只 有 这 条 边线 被 
加 亮 ， 如 图 6.5.1b 所 示 ， 这 说 明和 矩形 已 被 分 解 。 


1 0 吕 


图 6.5.1 分 解 对 象 


~ EY 


说 明 : 
@ ”将 对 象 分 解 后 ， 将 出 现 以 下 几 种 情况 : 
回 ”如 果 原 始 的 多 段 线 具 有 宽度 ， 在 分 解 后 将 丢失 宽度 信息 。 
回 ”如 果 分 解 包 含有 属性 的 块 ， 将 丢失 属性 信息 ， 但 属性 定义 被 保留 下 来 。 
回 “” 在 分 解 对 象 后 ， 原 来 配置 成 By Block ( 随 块 ) 的 颜色 和 线 型 的 显示 ， 将 有 可 
能 发 生 改 变 。 
回 “如果 分 解 面 域 ， 则 面 域 转换 成 单独 的 线 和 圆 等 对 象 。 
@ 某 些 对 象 如 文字 、 外 部 参照 以 及 用 MINSERT 命令 播 入 的 块 ， 不 能 分 解 。 


6.5.2 ” 倒 角 


在 绘图 的 过 程 中 ， 经 常 需要 为 余 些 对 象 设置 倒 角 ， 这 时 就 要 用 到 倒 角 (CHAMFER ) 
命令 。 倒 角 命 令 可 以 修 琶 或 延伸 两 个 不 平行 的 对 象 ， 并 创建 倾斜 边 连接 这 两 个 对 象 。 可 以 
对 成 对 的 直线 线段 、 多 段 线 、 射 线 和 构造 线 进行 倒 朋 ， 还 可 以 对 整个 多 段 线 进 行 倒 角 。 


1. 创建 倒 角 的 一 般 操作 过 程 
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创建 倒 角 时 ， 一 般 首 先 应 设置 倒 角 距离 ， 即 从 两 条 线 的 交点 到 两 条 线 的 修 王 位 置 的 距 
离 ， 然 后 分 别 选 取 倒 角 的 两 条 边 。 下 面 以 图 6.5.2 为 例 说 明 创 建 倒 角 的 一 般 操 作 步 又 。 


第 二 条 直线 第 二 倒 角 距离 


、 A f 
— 理 、 
| 
oe 第 一 倒 角 距离 
a) 倒 角 前 J 


6.5.2 ”创建 倒 角 


Step1. 首先 绘制 图 6.5.2a 中 的 两 条 直线 。 

Step2. 选择 下 拉 亲 单车 LC 

说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 CHAMFER 或 命令 CHA， 或 者 单 击 “ 修 改 ” 工 具 选 项 
板 加 加 后 的 四 按钮 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 列 表 中 单 击 “ 倒 角 ” 命 令 按 钮 四 加 

Step3. 设置 倒 角 距离 。 在 命令 行 输入 字母 D， 即 选择 “距离 (D)” 选 项 ， 并 按 Enter 
键 ; 在 指定 党 一 个 倒 角 距 避 <00000>: 的 提示 下 ， 输 入 第 一 倒 角 距 离 值 5 并 按 Enter 键 ; 
在 指定 第 二 个 倒 角 距离 <s.0000>: 的 提示 下 ， 输 入 第 二 倒 角 距离 值 3 并 按 Enter 键 。 

注意 : 图 6.5.3 所 示 的 提示 信息 的 第 一 行 提 示 用 户 当前 的 两 个 倒 角 距离 为 0， 修剪 模式 
为 “不 修剪 ">， 第 二 行 是 倒 角 的 一 些 选项 。 


命 件 : CHAMFER 
(* 修 前 "模式 ) 当前 剖 角 距 高 1 = 60.0000, 距离 2 = 0.0000 
~、 -|= CHAMFER 渤 择 第 一 硅 直 线 或 【 才 奔 (0) 备 段 线 IF) 距离 10D) 角度 和合) 修 剖 1T) 方式 三 ) 备 个 [1M) ] : 


6.5.3 ”命令 行 提 示 


Step4. 选取 倒 角 边线 。 在 图 6.5.3 第 二 行 信 息 提示 下 ， 单 击 第 一 条 直线 ， 即 第 一 倒 角 距 
离 的 边线 ， 在 选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 shift 键 选择 直线 以 应 用 角 点 或 [距离 (D) 7 角度 ta) /方法 ta) 1: 的 
提示 下 ， 单 击 第 二 条 直线 ， 即 第 二 倒 角 距离 的 边线 。 

说 明 : 

(1 ) 如 果 不 设置 倒 角 距离 而 直接 选取 倒 角 的 两 条 直线 ,那么 系统 便 按 图 6.5.3 提示 的 当 
前 倒 角 距离 进行 倒 角 ( 当前 倒 角 距离 即 上 一 次 设置 倒 角 时 指定 的 距离 值 )。 

(2 ) 如 果 倒 角 的 两 个 距离 为 零 ， 那 么 使 用 倒 角 命 令 后 ， 系 统 将 延长 或 修剪 相应 的 两 条 
线 ， 使 二 者 相交 于 一 点 ， 如 图 6.5.4 和 图 6.5.5 所 示 。 


oc ed 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 a) 倒 角 前 b) 倒 角 


6.5.4 通过 延长 产生 距离 为 0 的 倒 角 6.5.5 ”通过 修 攀 产生 距离 为 0 的 倒 角 


第 ( 命 章 图形 的 编辑 


(3) 倒 角 时 ， 若 设置 的 倒 角 距离 太 大 或 倒 角 角度 无 效 ， 系 统 会 分 别 给 出 提示 。 
(4 ) 如 果 因 两 条 直线 平行 、 发 散 等 原因 不 能 倒 角 ， 系 统 也 会 给 出 提示 。 
(5) 对 交叉 边 倒 角 且 倒 角 后 修剪 倒 角 边 时 ， 系 统 总 是 保留 单 击 处 一 侧 的 那 部 分 对 象 。 


2， 选项 说 明 


> 多 段 线 (P) 

符 碑 号 tP} 选 项 可 以 实现 在 单一 的 步骤 中 对 整个 二 维 多 段 线 进行 倒 角 。 系 统 将 提示 选择 
二 维 多 段 线 , 在 选择 多 段 线 后 , 系统 在 此 多 有 段 线 的 各 闭合 的 顶点 处 设置 倒 角 。 下面 以 图 6.5.6 
为 例 ， 说 明 其 一 般 操作 步骤 : 用 多 段 线 命令 绘制 图 6.5.6a 中 的 多 段 线 ， 对 多 段 线 倒 角 ， 选 
择 下 拉 菜 单 攻 2 命令 ; 输入 倒 角 距离 ， 输 入 字母 P 后 按 Enter 键 ; 在 命令 
行 于 天 二 难 多 要 让 或 于 下 二 高度 欧洲 方 潜 轴 于 的 提示 下 ， 单 击 多 上段 线 。 


m= FF El 


> 角度 (A) 
请 度 i) 选 项 可 以 通过 设置 第 一 条 线 的 倒 角 的 长 上 度 和 倒 角 角度 来 进行 倒 角 ， 如 图 6.5.7 
所 示 。 


= 第 一 倒 角 距离 


SO | 1 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 a) 倒 角 前 b) 倒 角 
图 6.5.6 多 有 段 线 的 倒 角 图 6.5.7 设置 倒 角 角度 


> 修剪 〈T) 

人 收 草 (iT) 选项 用 于 确定 倒 角 操作 的 修一 模式 ， 即 确定 倒 角 后 是 否 对 相应 的 倒 角 边 进行 修 
前 ,如 图 6.5.8 所 示 。 在 命令 行 的 主 提示 下 ,输入 字母 工 ( 即 选择 修 昔 (TI 选项) 然后 按 Enter 
键 ， 合 令 行 提 示 条 入 修 划 模式 选项 [修罗 1T)17 下 个 伸 1)] “做 鹊 >: ， 如 果 选 择 修 将 红 ) 选 项 ， 


则 倒 角 后 要 修剪 倒 角 边 ; 如 果 选 择 赴 修 草 Hy， 则 倒 角 后 不 进行 修 橡 。 


| 嘻 CO 0 


b) 倒 角 后 进行 修 胡 a) 倒 角 前 c) 倒 角 后 不 进行 修 丁 
图 6.5.8” 倒 角 修 去 


> 方式 〈E) 

方式 Ej 选项 可 以 确定 按 什么 方法 倒 角 对 象 。 iia 
输入 修 邓 方法 [由 遍 iD) "前 度 i&)] < 剂 度 ;3: ， 选 择 某 一 选项 ， 再 选取 要 倒 角 的 边线 ， 则 系统 
自动 以 上 一 次 设置 倒 角 时 对 该 选 ee 
上 > 多 个 〈M) 


老舍 蚂 选 项 用 于 对 多 个 对 象 进 行 倒 角 。 执 行 该 选项 后 ， 用 户 可 在 依次 出 现 的 主 提示 和 
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选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 shift 键 选择 直线 以 应 用 角 点 或 [距离 (Dp} 7 角度 Ia) /方法 (M1: 提示 下 连续 选择 
直线 ， 直 到 按 Enter 键 为 止 。 


6.5.3” 倒 圆 角 


倒 圆 角 束 是 用 指定 半径 的 圆 弧 连接 两 个 对 象 。 可 以 对 成 对 的 直线 线段 、 多 段 线 、 圆 孤 、 
圆 、 射 线 或 构造 线 进行 倒 圆 角 处 理 ;， 也 可 以 对 互相 平行 的 直线 、 构 造 线 和 射线 添加 圆 角 : 
还 可 以 对 整个 多 段 线 进 行 倒 圆 角 处 理 。 


1. 倒 圆 角 的 一 般 操作 过 程 


倒 圆 角 时 ， 一 般 首 先 应 设置 圆 角 半径 ， 然 后 分 别 选 取 圆 角 的 两 条 边 ， 圆 角 的 边 可 以 是 
百 线 或 者 圆 弧 。 下 面 以 岁 6.5.9 为 例 来 说 明 倒 圆 角 的 一 般 操 作 步 又 。 


一 ， 此 边 为 第 一 对 象 ” 圆 角 半 径 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 6.5.9 ” 倒 圆 角 

Stepl. 绘制 图 6.5.9a 中 的 两 条 直线 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 到 一 > [9 合 令 。 

说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 FILLET 或 字母 F， 或 者 单 击 “ 圆 角 ” 命 令 按 钮 中， 

Step3. 设置 圆 角 半径 。 系 统 命令 行 提示 图 6.5.10 所 示 的 信息 ,在 此 提示 下 输入 字母 R， 
即 选择 “ 半 答 〈(R)” 选 项 ， 并 投 Enter 键 ; 在 指定 圆 种 半 和 色 “0.0000>: 的 提示 下 ， 输 入 圆 角 
半径 值 6 并 按 Enter 键 。 

注意 : 图 6.5.10 所 示 的 提示 信息 的 第 一 行 提示 用 户 当 前 圆 角 半径 为 0, 修剪 模式 为 “ 修 
和 剪 >， 第 二 行 是 圆 角 的 一 些 选项 。 


一、 此 边 为 第 二 对 象 


证 兮 : fillet 
当前 识 置 : 模式 = 修 葛 ， 半 往 = 0.0000 
|- FILLET 选择 第 一 个 对 象 或 【 放 讲 面 ) 和 多段 总 IF) 半径 1R) 悔 前 各) 条 个 [M) ] : 


6.5.10 ”命令 行 提 示 


Step4. 选取 圆 角 边 线 进行 倒 圆 角 。 在 图 6.5.10 所 示 的 提示 下 , 单 击 第 一 对 象 , 即 图 6.5.9b 
中 的 水 平 边 线 ， 在 叮 择 第 三 个 对 夺 守 或 按 在 5535 相 笠 过 择 对 各 以 应 用 背 让 或 计时 和 禄 区 看 的 提 示 下 ， 
单 击 第 二 对 象 ， 即 图 6.5.9b 中 的 竖 直 边线 。 

说 明 : 

@ 若 圆 角 半 径 设置 太 大 ， 倒 不 出 圆 角 ， 系 统 会 给 出 提示 。 


第 ( 命 章 图形 的 编辑 


@ 如 果 圆 角 半 径 为 替 时 ， 那 么 使 用 圆 角 命令 后 ， 系 统 将 延长 或 修剪 相应 的 两 条 线 ， 
使 二 者 相交 于 一 点 ， 不 产生 圆 角 。 
@ 系统 允许 对 两 条 平行 线 倒 圆 角 ， 圆 角 半 径 系 统 自动 设 为 两 条 平行 线 距 离 的 一 半 。 


2. 选项 说 明 


> 多 段 线 〈(P) 
认 属 线 介 ) 选 项 可 以 实现 在 单一 的 步 又 中 对 整个 二 维 多 段 线 进行 倒 圆 角 。 系 统 将 提示 选 
取 二 维 多 段 线 , 在 选取 多 段 线 后 ， 系 统 在 此 多 段 线 的 各 闭合 的 顶点 处 设置 倒 角 ， 如 图 6.5.11 


所 未 。 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 6.5.11 ”对 多 段 线 倒 圆 角 


修剪 〈T) 

修 葛 !) 选 项 用 于 确定 倒 圆 角 操 作 的 修 甬 模式 。“ 修 盘 〈T)” 选 项 表示 在 倒 圆 角 的 同时 
对 相应 的 两 个 对 象 作 修剪 ,“ 不 修剪 (N)” 选 项 则 表示 在 倒 圆 角 的 同时 不 对 相应 的 两 个 对 
象 作 修剪 ， 如 图 6.5.12 所 示 。 


和 Di 吓 广 ] 


b) 倒 圆 角 后 进行 修 豌 a) 倒 圆 角 前 c) 倒 圆 角 后 不 进行 修 可 
图 6.5.12” 倒 圆 角 修剪 
多 个 〈M) 
多 个 8 选项 用 于 对 多 个 对 象 倒 圆 角 。 执 行 该 选项 后 ， 用 户 可 在 依次 出 现 的 主 提 示 和 
过 择 第 三 不对 订 计 或 按 作 JaiE 庄 沈 择 对 莹 以 应 用 萌 吉 或 襄 半 和 茎 太 前 和 提 示 下 连续 选取 对 象 , 直到 按 
Enter 键 为 止 。 


6.5.4 光 顺 曲线 


光 顺 曲线 是 在 两 条 开放 的 直线 或 曲线 的 端点 之 间 创 建 相 切 或 平滑 的 样 条 曲线 。 下 面 将 
通过 图 6.5.13 所 示 的 范例 来 说 明 “ 光 顺 曲 线 ” 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.05\velvet-curve.dweg。 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 本 224 个 今 . 
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说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 BLEND 或 字母 BL， 或 者 在 默认 选项 卡 下 “修改 ”面板 
中 单 击 “ 倒 角 ”命令 按钮 中 | 后 面 的 按钮 | ， 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 单 击 “ 光 顺 曲 线 ” 
命令 按钮 由 se|, 


gg 
,7 边线 2 
边线 1 和 
a 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 6.5.13 “ 光 顺 曲线 ”操作 


Step3. 在 命令 行 普 择 第 个 对 入 芭 【和 连 短 全 ion :的 提示 下 ， 将 鼠标 移 至 图 6.5.13a 所 示 的 
边线 1 处 单 击 ， 以 选取 第 一 个 对 象 。 

说 明 : 靠近 边线 单 击 的 一 侧 即 为 曲线 的 连接 点 。 

Step4. 在 命令 行 选择 第 三 个 点 :的 提示 下 ， 将 鼠标 移 至 图 6.5.13a 所 示 的 边线 2 处 单 击 ， 
创建 的 光 顺 曲线 如 图 6.5.13b 所 示 。 

说 明 : 软件 默认 光 顺 曲线 的 过 渡 类 型 为 相 切 ; 另外 一 种 为 平滑 过 渡 ， 在 步骤 Step3 时 
可 在 命令 行 提示 下 输入 字母 CON， 按 Enter 键 ， 在 簿 六 连 星 性 [ 相 团 1T) 7 平 泗 13)] < 切线 :提示 
下 ， 输 入 字母 T， 按 Enter 键 ， 然 后 再 进行 对 象 的 选取 即 可 。 


6.5.5 打 断 对 象 


使 用 “ 打 断 ”命令 可 以 将 一 个 对 象 朵 开 ， 或 将 其 堆 掉 一 部 分 。 打 断 的 对 象 可 以 为 直线 
线段 、 多 段 线 、 圆 踊 、 圆 、 射 线 或 构造 线 等 。 执 行 打上 断 前 需要 指定 打 断 点 ， 系 统 在 默认 情 
况 下 将 选取 对 象 时 单 击 处 的 点 作为 第 一 个 打 断 点 。 下 面 以 图 6.5.14 为 例 说 明 打 上 断 的 一 般 操 
作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.05\break.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 沫 单 本 2 1 

说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 BREAK 或 字母 BR; 或 者 单 击 名 % 选项 卡 下 “修改 ” 面 
板 下 侧 的 ”七 ” | 按钮 ， 在 展开 的 工具 栏 中 单 击 “ 打 断 ”命令 按钮 中 | 

Step3. 在 命令 行 还 择 对 萝 : 的 提示 下 ， 将 鼠标 光标 移 至 矩形 边线 上 A 点 处 并 单 击 ， 这 
样 便 选 取 了 打 断 对 象 一 -和 矩形 ， 同 时 窍 形 上 的 A 点 也 是 第 一 断 点 。 

Step4. 在 命令 行 指定 第 三 个 打 断 点 或 [第 一 点 (FJ :的 提示 下 ， 在 矩形 边线 上 B 点 处 单 


击 ， 这 样 B 点 便 是 第 二 断 点 ， 此 时 系统 将 A 点 和 B 点 之 间 的 线段 删除 。 


| ,J 


a) 打 断 前 b) 打 断 后 
图 6.5.14 “ 打 断 ”操作 


=——bp> | RR 


第 ( 命 章 图形 的 编辑 


说 明 : 

@ 如 果 选 择 提示 指定 第 三 个 打 肠 点 或 [第 一 点 (F)]: 中 的 “第 一 点 (FE)” 选 项 ( 即 输 
入 字母 F 并 按 Enter 键 )， 则 用 户 可 以 指定 另外 的 点 作为 第 一 个 打 断 点 。 

@ 在 系统 选择 对 苏 : 的 提示 下 ， 通 过 在 对 象 上 菜 处 单 击 选 择 该 对 名， 然后 在 
指定 第 二 个 打 肠 点 或 [第 一 点 IF)]: 的 提示 下 , 输入 @ 并 按 Enter 键 ， 则 系统 便 在 单 
击 处 将 对 象 断 开 ， 由 于 只 选取 了 一 个 点 ， 所 以 断 开 处 没有 缺口 。 

@ ”如 采 第 二 点 是 在 对 象 外 选取 的 ， 系 统 会 将 该 对 象 位 于 两 个 点 之 间 的 部 分 删除 。 

@ 选择 “修改 ”面板 中 的 “ 打 断 于 点 ”命令 按钮 忆 ， 可 将 对 象 在 一 点 处 断 开 成 两 个 
对 象 ， 该 命令 是 从 忆 EEE 司 介 令 派生 出 来 的 。 使 用 该 命令 时 ， 应 先 选取 要 被 打 断 的 
对 和 象 ， 然 后 指定 打 断 点 ， 系 统 便 可 在 该 断 点 处 将 对 象 打 断 成 相连 的 两 部 分 。 

@ 对 圆 的 打 断 ， 系 统 按 北 时 针 方向 将 第 一 断 点 到 第 二 断 点 之 间 的 那 段 圆 约 删除 掉 。 


6.5.6 合并 


合并 是 指 将 直线 、 圆 、 椭 圆 弧 和 样 条 曲线 每 独立 的 线段 合并 为 一 个 对 象 。 下 面 将 通过 
图 6.5.15 所 示 的 范例 来 说 明 “ 合 并 ”的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.05\jion.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 玉 单 本 汪汪 信人 。 

说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 JOIN 或 字母 J 或 者 单 击 加 路 选项 卡 下 “修改 ”面板 下 
侧 的 人 久 避 = | 按钮 ， 在 展开 的 工具 栏 中 单 击 “ 合 并 ”命令 按钮 六 | 

Step3. 在 命令 行 , 选择 源 对 象 或 要 一 次 合并 的 名 个 对 便 : 的 提示 下 ， 将 鼠标 移 至 图 6.5.15a 所 示 的 
粗 实 线 上 单 击 ， 以 选取 源 对 象 ， 在 命令 行 迁 择 权 合并 的 对 入 ;也 提示 下 ， 选 取 图 6.5.15a 所 示 的 
点 男 线 和 虚线 ， 并 投 Enter 键 结束 命令 ， 合 并 后 的 直线 如 图 6.5.15b 所 示 。 

说 明 : “合并 ”后 的 对 象 与 选择 的 源 对 象 具有 相同 的 图 层 。 


a) 合并 前 bo 
6.5.15 “合并 ”操作 


6.5.7 删除 重复 对 象 


删除 重复 对 象 是 通过 删除 重复 或 不 需要 的 对 象 来 清理 重 登 的 直线 、 圆 踊 和 多 段 线 等 几 
何 图 形 。 下 面 将 通过 图 6.5.16 所 示 的 范例 来 说 明 “ 删 除 重复 对 象 ”的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.05\delete_repeat.dwe。 
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人 合 今 。 


Step2. 选择 下 拉 沫 竺 本 六 
说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 OVERKILL， 或 者 单 击 味 1 由 选项 卡 下 “修改 ” 面板 中 的 
“删除 重复 对 象 ”命令 按钮 A 。 


() =» OQ 


a) 删除 重复 对 象 前 b) 删除 重复 对 象 后 
6.5.16 “删除 重复 对 象 ”操作 

Step3. 在 命令 行 选择 对 界 : 的 提示 下 ， 框 选 图 6.5.16a 所 示 的 图 形 ， 按 Enter 键 ; 在 “ 删 
除 重复 对 象 ” 对 话 框 留 噶 对 捍 特 性 :|X 域 中 选中 醒 屋 辆 复 选 枉 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 
然后 单 南台 | 按钮 ， 结 果 如 图 6.5.16b 所 示 。 

说 明 : 此 例 中 通过 删除 命令 是 无 法 将 圆 缴 删除 的 ， 因 为 一 是 先 绘制 的 圆 约 ， 二 是 圆 狼 
与 圆 重 登 。 遇 到 这 种 类 似 情况 时 我 们 就 可 以 通过 “删除 重复 对 象 ” 命 令 快速 地 删除 重复 的 
对 象 。 

“者 际 重 复 对 象 ” 对 话 框 相关 选项 说 明 如 下 。 

@ ”于 系 比较 设置 区 域 : 设置 对 象 的 精度 及 特性 ; 包括 茹 荆 加 "| 和 四 上路 对 昌 特 性 ; 两 项， 公差 加 :文本 

框 用 于 设置 两 对 象 比较 的 精度 ， 忽 蜡 齐 得 特性 :用 于 设置 对 象 特性 忽略 的 类 型 。 
局 颜色 回复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 忽略 对 象 的 颜色 。 
Ky 图 层 季 ) 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 忽略 对 象 的 图 层 。 
网 线 型 @ 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 忽略 对 象 的 线 型 。 
y 问 型 比 出 呈 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 忽略 对 象 的 线 型 比例 。 
lv 线 宽 全 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 忽略 对 象 的 线 宽 。 
lv 量度 好 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 忽略 对 象 的 厚度 。 
区 透明 度 外 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 忽略 对 象 的 透明 度 。 
区 打印 样式 区 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 忽略 对 象 的 打印 样式 。 
lv 材质 员 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 忽略 对 象 的 材质 。 
@ 。 选 而 区 域 : 设置 如 何 处 理 直 线 、 圆 约 和 多 段 线 的 类 型 。 
忆 天 全 多 撕 线 中 的 经 席 吕 复 先 框 : 选中 该 复 选 框 可 检查 选 定 的 多 段 线 中 单独 的 直线 
段 和 圆 弧 段 。 重 复 的 顶点 和 线段 将 被 删除 。 
区 智 暗 多 碾 线 线 展 寅 度 出 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 忽略 线段 宽度 , 同时 优化 多 段 线 线段 。 
Iv 不 打 断 多 段 钱包 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 将 保持 多 段 线 对 象 不 变 。 
网 休 基 局 部 重要 的 共 线 对 稍 国 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 将 重合 的 对 象 合并 为 单个 对 象 ， 
| 合并 请 点 对 齐 的 共 线 对 得到 ) 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 将 具有 公共 端点 的 对 得 合 并 为 


罗 网 网 网 办 网 区 网 内 


四 


多 他 区 失 
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单个 对 象 。 
加 保持 关联 对 提 好 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 将 不 会 删除 或 修改 关联 对 象 。 


6.6 ”使 用 夹 点 编辑 图 形 


6.6.1 关于 来 点 


.认识 夹 点 

夹 点 是 指 对 象 上 的 控制 点 。 当 选择 对 象 时 ， 在 对 象 上 会 显示 出 若干 个 蓝 色 小 方 框 ， 这 
些小 方 框 就 是 用 来 标记 被 选中 对 象 的 夹 点 ， 圆 的 夹 点 如 图 6.6.1 所 示 。 对 于 不 同 的 对 象 ， 用 
来 控制 其 特征 的 夹 点 的 位 置 和 数量 也 不 相同 。 


. _-- 单 击 此 圆 后 ， 0 
7 “4-- ”和 圆心 处 会 出 现 蓝 色 的 小 方 框 ， 

时 些小 方 框 就 是 夹 点 。 

ee 


图 6.6.1 圆 的 夹 点 


2， 控制 夹 点 显 
选择 下 拉 洲 单 且 as 命令 ， 系 统 弹 出 “选项 ”对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 
的 和 早 择 点 选项 卡 可 对 夹 点 的 显示 进行 设置 。 相 关 选 项 说 明 如 下 。 

@ ” 夹 点 尺寸 外 区 域 . 控制 夹 点 的 显示 大 小 。 

@ 。 亚 上 颜 名 | 按钮 :车 单 击 该 按钮 ， 系统 弹出 “ 夹 点 颜色 ”对 话 框 , 在 该 对 话 框 雪 村 
区 域 分 别 在 者 选中 来 点 精 色 如 : 下 拉 列 表 确 定 未 选中 的 夹 点 的 颜色 ， 该 项 对 应 
GRIPCOLOR 系统 变量 ; 在 选中 交点 颜色 上 ): 下 拉 列 表 确 定 选 中 的 夹 点 的 闫 色 ; 在 
县 停 亚 点 颜色 印 ) 下 拉 列 表决 定 光 标 在 夹 点 上 停留 时 夹 点 显示 的 颜色 ， 该 项 对 应 
GRIPHOVER 系统 变量 ;， 在 买点 吉 廊 请 色 所), 下拉 列 表 确 定 夹 点 显示 时 夹 点 轮 习 闫 色 。 

@ 区 显 寺 赤 点 历 ) 复 选 框 : 选中 该 项 后 ， 选 择 对 象 时 在 对 象 上 显示 夹 点 。 通 过 选择 夹 点 和 
使 用 快捷 菜单 ， 可 以 用 夹 点 来 编辑 对 象 。 但 在 图 形 中 显示 夹 点 会 明显 降低 性 能 ， 
青 除 此 选项 可 优化 性 能 。 

@ 万 在 块 中 显示 来 点 蚀 复 选 框 : 如 果 选 中 此 复 选 框 , 系统 将 显示 块 中 每 个 对 象 的 所 有 夹 点 。 
如 果 不 选中 此 复 选 框 ， 则 将 在 块 的 插入 点 位 置 显示 一 个 夹 点 。 

@ ”IY 显示 夹 点 提 东 四 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 后 ， 当 光标 悬 停 在 自 定 义 对 象 的 夹 点 上 时 ， 
显示 夹 点 的 特定 提示 。 该 选项 在 标准 AutoCAD 对 象 上 无 效 . 

@ IY 显示 动态 夹 点 菜单 好 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 当 光标 悬 停 在 多 段 线 或 多 边 形 的 夹 点 上 
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时 , 会 弹出 图 6.6.2 所 示 的 快捷 菜单 ， 可 在 快捷 菜单 中 选择 相应 命令 对 多 段 线 或 多 
边 形 进行 编辑 。 

e ”由 | 下村 和 0 车 生 环 下 要 对 要 编 加 认 式 行 车 加 复 尘 框 : 选中 此 复 选 框 后 ， 当 使 用 夹 点 对 多 段 线 
或 多 边 形 进 行 编辑 时 ， 可 按 Ctrl 键 对 图 6.6.2 所 示 的 命令 进行 切换 。 

@ ”选择 对 象 时 限制 显示 的 亚 点 数 吊 文 本 框 : 当初 始 选择 集 包 括 多 于 指定 数目 的 对 象 时 ， 抑 制 
夹 点 的 显示 。 有 效 值 的 范围 是 1~ 32767， 默 认 值 是 100。 


6.6.2 ”使 用 夹 点 编辑 对 象 


1. 拉 伸 模式 


当 单 击 对 象 上 的 夹 扣 时， 系统 便 直 接 进 入 “ 拉 伸 ”模式 ， 此 时 可 直接 对 对 象 进行 拉 伸 、 
旋转 、 移 动 或 缩放 操作 。 在 “ 拉 伸 ” 模 式 时 ， 系 统 命令 行 捉 示 图 6.6.3 所 示 的 信息 。 下 面 对 
该 提示 中 的 各 项 进行 说 明 。 


拉 伸 证 争 : 

添加 顶点 i 

转换 当 圆 驱 恒 -指定 拉 伸 点 或 [基点 1B) 复制 (5) 此 弃 10) 退出 司 ) ] : 
图 6.6.2 ”快捷 亲 单 (一 ) 图 6.6.3 命令 行 提示 (一) 


@ 第 一 行 的 #*¥ 控 伸 #¥# 信息 : 表明 当前 的 编辑 状态 为 拉 伸 模式 。 

@ ”指定 拉 伸 虚 选 项 : 为 默认 选项 ， 要 求 给 定 对 和 象 拉 伸 操 作 的 目的 点 。 ee 
只 能 移动 对 象 而 不 能 拉 伸 对 和 象 ， 如 直线 中 的 点 、 圆 心 、 椭 圆 中 心 、 、 块 和 点 
pe 

@ ”基点 1B) 选 项 : 重新 确定 拉 仲 基点。 默认 情况 下 ， 系 统 将 操作 点 (对 其 单 击 的 夹 点 
称 为 操作 点 ) 作为 拉 伸 基点 ， 并 按 操作 点 与 指定 的 新 位 置 点 之 间 的 位 移 矢量 拉 伸 
图 形 。 

@ 复制 tC) 选 项 : 允许 用 户 连 续 进 行 多 次 
的 拉 伸 点 新 位 置 ， 以 实现 多 em 

@ 放弃 i0) 选 项 : 取消 上 一 次 操作 ， 

@ 授 出 民 ) 选 项 : 退出 当前 的 操作 。 

下 和 面 仅 以 直线 、 圆 弧 和 圆 进 行 说 明 。 

@ 直线 对 象 : 使 用 直线 对 和 象 上 的 夹 点 ， 可 以 实现 对 直线 的 移动 、 拉 伸 和 旋转 ， 如 图 
6.6.4 所 示 。 


拉 伸 复制 操作 。 此 时 用 户 可 连续 确定 一 系列 


单 击 此 中 间 的 夹 点 ， 然 后 移动 鼠标 ， 即 可 移动 该 直线 ， 移 动 到 指 
定位 置 后 ， 再 单 击 以 确定 新 的 位 置 。 
ee ne 9 
单 击 两 端的 刁 点 ， 然 后 移动 鼠标 ， 可 拉 伸 或 移动 该 直线 转动 中 心 为 男 一 端点 )。 
图 6.6.4 通过 夹 点 直接 编辑 直线 对 象 
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@ 贺 下 对象 : 使 用 圆 弧 对 和 象 上 的 夹 点 ， 可 以 实现 对 圆 弧 的 拉 伸 ， 如 图 6.6.5 所 示 。 


单 击 圆心 处 的 夹 反 ， 然 后 移动 鼠标 ， 即 可 移动 该 圆 弧 。 


、” 单 击 此 来 点 ， 然 后 移动 鼠标 ， 即 可 拉 伸 该 圆 缴 ， 拉 伸 到 指 
、 定 位 置 后 单 击 。 也 可 单 击 其 他 两 个 夹 点 进行 拉 伸 。 


“ 单 击 此 象限 夹 点 ， 然 后 移动 鼠标 ， 即 可 缩放 该 圆 弧 。 
图 6.6.5 ”通过 炎 点 直接 编辑 圆 跑 对 象 


@ 圆 对 和 象 : 使 用 圆 对 篆 上 的 夹 点 ， 可 以 实现 对 圆 的 缩放 和 和 移动， 如 图 6.6.6 所 示 。 


oe 一 - 单 击 圆心 处 的 夹 点 ， 然 后 移动 鼠标 ， 即 可 移动 该 圆 。 
路 人 eo 
\ < 单 击 此 象限 来 点 ， 然 后 移动 鼠标 ， 即 可 缩放 该 圆 。 其 他 三 
本- 个 象限 夹 点 也 同样 如 此 。 


图 6.6.6 通过 来 点 直接 编辑 加 对 象 


@ 多 段 线 对 象 : 使 用 多 段 线 上 的 夹 点 ， 可 实现 对 多 段 线 移动 、 添 加 /删除 顶点 、 拉 伸 
及 圆 陶 与 多 段 线 之 间 的 转换 ， 如 图 6.6.7 所 示 。 


的 单 击 多 段 线 处 此 夹 点 ， 然 后 移动 鼠标 ， 可 实现 多 段 线 拉 伸 或 族 
转 〈 旋 转 中 心 为 另 一 端点 )， 若 将 鼠标 悬 停 在 该 夹 点 上 时 ， 系 
统 会 弹出 图 6.6.8 所 示 的 快捷 菜单 (二 ), 可 通过 快捷 菜单 中 的 
FL 命令 来 编辑 该 多 段 线 。 
人 单 击 多 段 线 处 此 夹 点， 然后 移动 鼠标 ， 可 拉 伸 该 多 段 线 ， 若 将 
… 鼠标 悬 停 在 该 夹 点 上 , 系统 会 弹出 6.6.9 所 示 的 快捷 菜单 (三 )， 
可 通过 快捷 菜单 中 的 命令 来 编辑 该 多 段 线 。 


图 6.6.7 通过 夹 点 直接 编辑 多 上段 线 对 象 


拉 伸 顶点 拉 伸 
添加 项 点 添加 项 点 
删除 顶点 转换 当 圆 弧 
图 6.6.8 ”快捷 订单 (二 ) 图 6.6.9 ”快捷 菜单 (三 ) 


图 6.6.8 所 示 的 快捷 菜单 〈 二 ) 中 的 命令 说 明 如 下 。 
© i 对 出 从 分: 当选 择 该 命令 时 ， 移 动 光标 ， 可 对 多 段 线 进行 拉 仲 。 
e ”国人 介 分 : 当选 择 该 命令 时 ， 用 鼠标 拖 动 选中 的 顶点 ， 可 对 多 段 线 添加 一 个 
顶点 ， 从 而 在 多 段 线 再 添加 一 段 ， 如 图 6.6.10b 所 示 。 
EU 命令: 当选 择 该 命令 时 ， 可 删除 选中 的 点 ， 从 而 在 多 段 线 上 删除 一 段 ， 
如 图 6.6.10c 所 示 。 当 多 段 线 只 有 一 段 时 此 命令 不 可 选 。 


NODY DA 


b) 添加 顶点 a) 选择 对 象 c) 删除 顶点 
图 6.6.10 ”使 用 夹 点 编辑 多 上段 线 
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图 6.6.9 所 示 的 快捷 菜单 〈 三 ) 中 的 命令 说 明 如 下 。 

e ”攻克 对 命令 当选 择 该 命令 时 移动 光标 ， 可 移动 该 末 点 所 在 的 多 段 线段 ， 从 而 拉 
伸 多 段 线 上 与 其 相 邻 的 一 段 多 段 线 ， 如 图 6.6.11 所 示 。 

e 国 汉 几 命令 : 当选 择 该 命令 时 移动 光标 ， 在 合适 的 位 置 单 击 ， 可 将 多 段 线 该 夹 
点 所 在 的 一 段 转化 为 两 段 ， 如 图 6.6.12 所 示 。 

@ 放量 合 今 : 当选 择 该 命令 时 移动 光标 ， 在 合适 的 位 置 单 击 ， 可 将 多 段 线 该 夹 点 
所 在 的 一 段 转化 为 圆 陶 (图 6.6.13 )。 当 光标 巧 停 在 圆 陶 上 的 夹 点 上 时 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 “转化 为 直线 ”命令 ， 可 将 该 圆 缴 又 转换 为 多 段 线 . 


VD 


图 6.6.11 选择 “ 拉 伸 ”命令 图 6.6.12 选择 “添加 顶点 ”命令 图 6.6.13 选择 “转换 为 圆 踊 ”命令 


@ 多边形 对 每 : 使 用 多 边 形 对 象 的 夹 点 ， 可 以 实现 对 多 边 形 边线 的 移动 、 添 加 /删除 
顶点 、 拉 伸 及 圆 缴 与 直线 的 转换 ， 如 图 6.6.14 所 示 。 
单 击 多 边 形 上 此 夹 点 ， 然 后 移动 鼠标 ， 可 拉 伸 多 边 形 的 该 边线 ; 


--”” 若 将 鼠标 悬 停 在 该 夹 点 上 时 ， 系 统 会 弹出 图 6.6.8 所 示 的 快捷 菜 
单 (二 )， 可 通过 快捷 末 单 中 的 命令 来 编辑 该 多 边 形 。 


单 击 多 边 形 上 此 夹 点 ， 然 后 移动 鼠标 ， 可 平移 该 边线 ; 重 将 鼠 
标 蕊 集 在 该 夹 点 上 时 ， 系 统 会 弹 图 出 6.6.9 所 示 的 快捷 菜单 
(三 )， 可 通过 快捷 菜单 中 的 命令 来 编辑 该 多 边 形 。 


图 6.6.14 通过 夹 点 直接 编辑 多 边 形 对 象 


2. 移动 模式 


单 击 对 象 上 的 夹 点 ， 然 后 在 命令 行 提示 下 ， 和 直接 按 Enter 键 或 输入 字母 MO 后 按 Enter 
键 ( 或 选取 对 象 上 的 夹 点 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 早 中 选择 革命 令 )， 系 统 便 进 
入 “移动 ”模式 ， 此 时 可 对 对 象 进行 移动 。 在 “移动 ”模式 时 ， 系 统 命令 行 提 示 图 6.6.15 
所 示 的 信息 。 下 面 对 该 提示 中 的 各 项 进行 说 明 。 


于 | -指定 称 动 点 或 [基点 13) 复制 (CE) 眠 莽 10) 退出 (XX) ]: 
图 6.6.1$ 命令 行 提示 (二 ) 


e 第 一 行 的 ** MOVE “信息 ; 表明 当前 的 编辑 状态 为 移动 模式 . 

e。 表征 乞 动 阅 选 项 : 为 默认 选项 ， 要 求 给 定 对 象 移动 操作 的 目的 点 

。 ”下 下 (B] 尘 项 ， 重新 确定 移动 基点 。 默 认 情 况 下 ， 系 统 将 操作 点 作为 移动 基点 ， 并 
按 操 作 点 与 指定 的 新 位 置 点 之 间 的 位 移 矢量 移动 对 象 。 如 果 指 定 了 基点 ， 则 按 基 
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点 与 新 位 置 点 之 间 的 位 移 拓 量 移动 对 象 。 执 行 此 选项 后 ， 系 统 提 示 : 指定 基点 : ， 
在 此 提示 下 确定 新 点 ， 就 可 以 将 该 点 作为 基点 进行 移动 操作 。 

@ 复制 1 选项: 允许 用 户 进 行 多 次 移动 复制 操作 。 此 时 可 确定 一 系列 的 移动 新 位 置 ， 
以 实现 多 次 移动 复制 。 

@ 放弃 i0) 选 项 : 取消 上 一 次 操作 . 

@ ”退出 (X) 选 项 : 退出 当前 的 操作 。 


.旋转 模式 


CD 


单 击 对 象 上 的 夹 点 ， 然 后 在 命令 行 担 示 下 ， 连 续 按 两 次 Enter 键 或 输入 字母 RO 后 按 
Enter 键 (或 选中 对 象 上 的 夹 护 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 末 蛙 中 选择 国名 介 令 )， 便 
进入 “旋转 ”模式 。 此 时 ， 可 以 把 对 象 统 操 作 操 或 新 的 基 扣 旋转。 在 “旋转 ”模式 时 ， 系 
统 命令 行 的 提示 如 图 6.6.16 所 示 。 所 示 中 的 有 关 选 项 说 明 如 下 。 


寅 硬 旋转 司 古 
-= 指定 旋转 衣 度 或 [基点 13) 复制 1C) 旗 和 天 人 1 葵 上 照 IR) 退出 (区) ] : 


图 6.6.16 命令 行 提示 (三 ) 
@ 措 定 旋转 角度 选项 : 确定 旋转 的 角度 ， 此 项 为 默认 项 。 用 户 可 直接 输入 角度 值 ， 也 
可 采用 “ 拖 动 ” 方 式 确定 角度 。 确 定 角 度 后 ， 对 和 象 绕 操 作 点 或 基点 旋转 指定 的 角 


度 值 。 
@ 戎 上 昭 (R) 选 项 : 以 参考 方式 旋转 对 象 ， 与 执行 ROTATE 命令 后 的 玲 腿 避 ) 选 项 的 功能 
相同 。 


4. 缩放 模式 


单 击 对 象 上 的 夹 点 ， 在 命令 行 提示 下 ， 连 续 按 三 次 Enter 键 或 输入 字母 SC 后 按 Enter 
键 (或 选取 对 象 上 的 夹 点 , 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 国 攻 二 生硬 合 今 )， 便 进入 “给 
放 ” 模 式 ， 此 时 可 以 把 对 象 相对 于 操作 点 或 基点 进行 盎 放 。 


5. 镜像 模式 


单 击 对 象 上 的 夹 上 ， 在 命令 行 提示 下 ， 连 续 控 四 次 Enter 键 或 输入 字母 MI 后 按 Enter 
键 (或 选取 对 象 上 的 夹 点 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 DB 从 令 )， 便 进入 “镜像 ” 
模式 ， 此 时 可 以 将 对 象 进行 镜像 。 
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6.7 图 形 次 序 


选择 下 拉 菜 单 ES 用 一 ， 加 一 到 和 职 中 的 子 命令 (图 6.7.1)， 可 以 调整 对 象 在 图 形 中 
的 显示 次 序 。 调 整 对 象 的 显示 次 序 是 为 了 使 对 象 在 显示 或 打印 时 能 够 正确 地 显示 出 来 。 下 


面 以 图 6.7.2 所 示 的 实例 介绍 调整 图 形 次 序 的 一 般 操 作 步 又 。 


上 前 置 双 ) 强制 使 选 定 对 象 显 示 在 所 有 对 象 之 前 

rm 后 置 局 ) 强制 使 选 定 对 象 显示 在 所 有 对 象 之 后 

[二 置 于 对 村 之 上 凶 ) 强制 使 选 定 对 象 显示 在 指定 的 参照 对 象 之 前 

[h 置 于 对 得 之 下 册 ) 强制 使 选 定 对 象 显示 在 指定 的 参照 对 象 之 后 
注释 前 置 名 将 文字 和 标注 显示 在 所 有 对 象 之 前 


[Hi 将 图 案 填充 项 后 置 tN) 将 文字 填充 显示 在 边界 之 后 


6.7.1 “绘图 次 序 ” 子 菜单 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.07\order.dwg。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 攻 也 轴 => 
选择 旭 息 : 的 提示 下 选取 图 6.7.2a 中 的 圆 形 图 案 为 要 调整 的 对 象 并 按 下 Enter 键 。 


挫 图 次 序 (D0) 一 > 


全 今 ， 在 命令 行 


Step3. 在 命令 行 这 和 择 参 民 对象 : 的 提示 下 选取 图 6.7.2a 中 的 矩形 图 和 案 为 参照 对 象 ， 按 下 


Enter 键 ， 完 成 次 序 的 调整 ， 结 果 如 图 6.7.2b 所 示 。 


一 


a) 调整 次 序 前 b) 调整 次 序 后 


6.7.2 ”调整 图 形 次 序 


6.8 修改 对 象 的 特性 


在 默认 的 情况 下 ， 在 东 层 中 绘制 的 对 象 ， 其 颜色 、 线 型 和 线 锅 等 特性 都 与 该 层 属性 设 


置 一 致 ， 即 对 象 的 特性 类 型 为 By layer( 随 层 )。 在 实际 工作 中 ,经 常 需要 修改 对 象 的 特性 ， 
这 就 要 求 大 家 应 该 熟练 、 灵 活 地 掌握 对 象 特性 修改 的 工具 及 命令 。AutoCAD 2016 提供 了 以 


下 工具 和 命令 用 于 修改 对 象 的 特性 。 


6.8.1 使 用 对 象 “ 特 性 ”面板 修改 对 象 的 特性 


“特性 ”面板 如 图 6.8.1 所 示 ， 用 它 可 以 修改 所 有 对 象 的 通用 特性 ， 如 图 层 、 闫 色 、 线 


第 ( 命 章 图形 的 编辑 


型 、 线 客 和 打印 样式 。 当 选取 多 个 对 象 时 ， 面 板 上 的 控制 项 将 显示 所 选择 的 对 象 部 上 共有 的 
相同 特性 (如 相同 的 颜色 或 线 型 )。 如 果 这 些 对 象 所 具有 的 特性 不 相同 ， 则 相应 的 控制 项 为 


ls 
已 一 古 ByLayer 到 
二 性 三 ByLayer 至 
匹配 ”三 : ByLayer wr 
笃 性 明度 0 
经 列表 
特性 y 


图 6.8.1 “特性 ”面板 


当 只 选取 一 个 对 象 时 ， 则 面板 上 的 控制 项 将 显示 这 个 对 象 的 相应 特性 ， 当 没有 选取 对 
象 时 ， 面 板 上 的 控制 项 将 显示 当前 图 层 的 特性 ， 包 括 图 层 的 颜色 、 线 型 、 线 党 和 打印 样式 。 
如 要 修改 东 特 性 ， 只 需 在 相应 的 控制 项 中 选择 新 的 选项 。 


6.8.2 ”使 用 “特性 ”窗口 修改 对 象 的 特性 


“特性 ”窗口 如 图 6.8.2 所 示 ， 用 它 可 以 修改 任何 对 象 的 任 一 特性 。 选 取 的 对 象 不 同 ， 


“特性 ”窗口 中 显示 的 内 容 和 项 目 也 不 同 。“ 特 性 ”窗口 在 绘图 过 程 中 可 以 处 于 打开 状态 。 
| | 一 单 击 此 按钮 ， 可 关闭 “特性 ”窗口 。 


4 | 无 壮 择 Tl 单 击 此 按钮 ， 可 进入 快速 选取 对 话 框 。 
兴 | 上 [这 观 3 
颜色 生 87Layer 单 击 此 按钮 ， 可 选取 新 的 对 象 。 
: | 此 按钮 为 “模式 ”按钮 ， 单 击 将 交 蔡 显 示 轩 或 
= TYLayer 
线 型 比 辣 人 伍 ， 可 以 控制 是 将 选择 的 对 象 添加 到 当前 的 选 
3 a 择 集中 ( 当 为 四 时 是 添加 模式 )， 还 是 替代 当前 
厚度 | 的 选择 集 而 成 为 新 的 选择 集 〈 当 为 办 时 是 蔡 代 
= - 模式 )。 一 般 来 说 ， 当 该 按钮 显示 为 四 时， 只 能 
VLawer 
阴影 显示 欣 射 和 接收 阴影 选取 单个 对 象 进行 修改 ; 当 访 按钮 显示 为 三 时 ， 
打 男 样式 可 选取 多 个 对 象 同时 修改 。 
打 ED 样 式 HLoLor 
打印 样式 去 无 
打印 卖 附着 到 模型 
打印 表 类 型 不 可 用 
视图 一 


圆心 X 坐标 B27.B692 

圆心 工 坐标 527. 4560 

圆心 z 坐标 0. 0000 

高 度 460. 5303 

宽度 DA4. 
其 地 - 

注释 比 全 Te 

打开 Ws 图 标 是 

在 原点 显示 TS… 是 

每 个 视 口 都 显示 … 是 

UCS 韦 称 

视 守 样式 二 维 续 框 


下 拉 列 表 


画 特性 


图 6.8.2 “特性 ”窗口 
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要 显示 “特性 ”窗口 ， 可 以 双击 某 对 象 或 选择 下 拉 沫 单 国 Su 关 一 > 上 于 和 
者 在 命令 行 中 输入 PROPERTIES 命令 后 按 Enter 键 )。 

当 没 有 选择 对 象 时 ,“ 特 性 ”窗口 将 显示 当前 状态 的 特性 ， 包 括 当 前 的 图 层 、 颜 色 、 线 
型 、 线 宽 和 打印 样式 等 设置 ， 当 选取 一 个 对 象 时 ,“ 特 性 ”窗口 将 显示 选 定 对 象 的 特性 ， 当 
选取 多 个 对 象 时 ,“ 特 性 ”窗口 将 只 显示 这 些 对 象 的 共有 特性 ， 此 时 可 以 在 “特性 ”窗口 顶 
部 的 下 拉 列 表 选 择 一 个 特定 类 型 的 对 象 ， 在 这 个 列表 中 还 显示 出 当前 所 选择 的 每 一 种 类 型 
的 对 象 的 数量 。 

在 “特性 ”窗口 中 ， 修 改革 个 特性 的 方法 取决 于 所 要 修改 的 特性 的 类 型 。 归 纳 起 来 ， 
可 以 使 用 以 下 几 种 方法 之 一 修改 特性 。 

@ 直接 输入 新 值 : 对 于 珊 有 数值 的 特性 ， 如 厚度 、 坐 标 值 、 半 径 和 面积 等 ， 可 以 通 

过 输入 一 个 新 的 值 米 修改 对 象 的 相应 特性 。 

@ 从 下 拉 列 表 中 选择 一 个 新 值 : 对 于 可 以 从 列表 中 选择 的 特性 ， 如 图 层 、 线 型 和 打 
印 样式 等 ， 可 从 该 特性 对 应 的 下 拉 列 表 中 选择 一 个 新 值 来 修改 对 象 的 特性 。 

@ 用 对 话 框 修 改 特 性 值 : 对 于 通常 需要 用 对 话 框 设置 和 编辑 的 特性 ， 如 超级 链接 、 
填充 图 案 的 名 称 或 文本 字符 串 的 内 容 ， 可 选择 该 特性 并 单 击 后 部 出 现 的 省 略 号 按 
钮 "|， 在 显示 出 来 的 对 象 编辑 对 话 框 中 修改 对 象 的 特性 。 

@ 使 用 拾取 点 按钮 修改 坐标 值 : 对 于 表示 位 置 的 特性 (如 起 点 坐标 )， 可 选择 该 特性 
并 单 击 后 部 所 出 现 的 “拾取 点 ”按钮 售 ， 然 后 在 图 形 中 某 位 置 单 击 以 指定 一 个 新 
的 位 置 。 

下 面 我 们 举例 来 说 明 “ 特 性 ”窗口 的 一 般 操 作 步 又 。 

如 图 6.8.3 所 示 ， 我 们 将 通过 “特性 ”窗口 将 直线 的 颜色 改 为 “红色 ” 图 层 改 为 “图 
层 1”， 一 个 器 点 的 坐标 改 为 《1000,800)， 将 圆心 坐标 改 为 《1000,800)。 操 作 步 又 如 下 。 

O _ 
a) 修改 前 一 b) 修改 后 
6.8.3 ”通过 特性 窗口 修改 对 象 


命令 (或 


Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.08\drawingl1.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 玉 围 芭 2 旨 命令 ,系统 弹出 “特性 ”窗口 ， 确认 “特性 ” 
窗口 顶部 的 “模式 ”按钮 显示 为 外， 选取 图 6.8.3a 中 的 直线 对 象 ， 此 时 的 “特性 ”窗口 便 
显示 该 直线 的 特性 ， 如 图 6.8.4a 所 示 。 

说 明 : 上 面 Step2 的 操作 可 采用 另 一 种 向 便 的 方法 ， 只 需 双 击 直 线 对 象 即 可 。 

Step3. 修改 特性 值 : 单 击 “ 特 性 ”窗口 中 的 “颜色 ”选项 ， 并 单 击 下 三 角 按 钮 ， 然 后 


m=—p> 特性 是 ) 
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在 下 拉 列 表 中 选取 颜色 值 “ 红 ”; 
值 修改 为 1000; 单 击 “ 起 点 YY 坐标 ”项 后 的 文本 框 ， 将 提 
窗口 如 图 6.8.4b 所 示 。 


在 凡生 图 形 区 域 ， 单 击 “ 起 点 X 坐标 ”项 后 的 文本 框 ， 将 其 


其 值 修改 为 800， 修 改 后 的 “ Ne 


- wi 
站 
l， | 直线 铺 必 坎 I 直线 全 芝 
兴 融 巴 拓 审 规 JR 二 加 87Layer 
庆生 Byiayer 和 ET 
图 层 .. 轮 主线 层 ...， J 
一 》 几何 圈 形 : Ee 
ee ”天 和 品 青 
起 点 3 |T82 1271 | 到 
‘i 国王 
nm 可 一 7 一 一 | | 加 洋红 
把 角度 20 角度 208 四 日 
加 | 加 回 选择 颜 
a) 修改 前 b) 修改 后 
图 6.8.4 ”修改 直线 的 特性 


Step4. 选取 为 
所 示 。 
Step5. 修改 其 特性 值 : 


一 修改 对 象 一 一 圆 ， 此 时 的 “特性 ”窗口 便 显 示 该 圆 的 特性 ， 如 图 6.8.5a 


在 几 采 图 展区 域 ， 单 击 “ 圆 心 X 坐标 ”项 后 的 文本 框 ， 将 其 值 修 


改 为 1000; 单 击 “ 圆 心 Y 坐标 ”项 后 的 文本 框 ， 将 其 值 修改 为 800， 修 改 后 的 “特性 ” 窗 


口 如 图 6.8.5b 所 示 。 最 后 结果 如 图 6.8.3b 所 示 。 


tt 图 昌 
几何 图 形 = 
加 BTT 9 
圆心 工 ， 492.9796 . 

亚 

图 | 


a) 修改 前 


图 6.8.5 ”修改 圆 的 特性 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 


画 等 


b) 修改 后 


6.8.3 使 用 CHANGE 和 CHPROP 命令 修改 对 象 的 特性 


在 命令 行 输入 CHANGE 和 CHPROP 命令 也 可 以 修改 对 象 的 特性 .用 CHPROP 命令 可 


修改 一 个 或 多 个 对 象 的 颜色 、 图 层 、 线 型 、 


线 型 比例 、 线 宽 、 厚 度 、 


通明 度 、 材 质 和 注释 


性 ， 而 用 CHANGE 命令 还 可 以 修改 对 象 的 标高 、 文 字 和 属性 定义 〈 包 


包括 文字 样式 、 高 度 、 


旋转 角度 和 文本 字符 串 ) 以 及 也 的 插入 点 和 旋转 角度 、 直 线 的 端点 和 圆 的 半径 等 。 


6.8.4 ”匹配 对 象 特 性 


匹配 对 象 特 性 就 是 将 图 形 中 某 对 象 的 特性 和 另外 的 对 象 相 匹 配 ， 即 将 一 个 对 象 的 某 些 
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或 所 有 特性 复制 到 一 个 或 多 个 对 象 上 ， 使 它们 在 特性 上 保持 一 致 。 例 如 ， 绘 制 完 一 条 直线 ， 
我 们 要 求 它 与 另外 一 个 对 象 保持 相同 的 颜色 和 线 型 , 这 时 就 可 以 使 用 特性 匹配 工具 来 完成 。 
如 图 6.8.6 所 示 , 可 以 将 直线 的 线 型 及 线 宽 修改 为 与 圆 相同 的 样式 ,下面 介绍 其 一 般 操 


作 步 又 。 


线 型 为 实 线 线 型 为 单 点 男 线 / 
Se 人 / 一 ~ 
、 / 让 和 / 7 \ 
A ) / \ / 
~ / SS 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 6.8.6 ”匹配 对 象 特性 举例 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.08\drawing2.dwg。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 本 天 各 且 一 [和 林 全 令 。 
说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 MATCHPROP 后 按 Enter 键 . 
Step3. 选取 [匹配 源 对 象 。 在 系统 选择 涯 对 萝 : 的 提示 下 ， 选 取 图 6.8.6a 中 的 圆 作为 参照 
的 源 对 象 。 
Step4. 选取 目标 对 象 。 选 取 和 直线 为 目标 对 象 ， 并 按 Enter 键 。 最 后 结果 如 图 6.8.6b 所 示 。 


6.9 ”思考 与 练习 


1. 选取 对 象 的 方式 有 哪些 ? 请 针对 每 一 种 方式 试 举 一 例 说 明 。 
. 用 于 调整 对 象 的 编辑 命令 有 哪些 ?如 何 进行 操作 ? 
. 用 于 创建 对 象 副本 的 编辑 命令 有 哪些 ?如 何 进 行 操作 ? 
. 用 于 修改 对 象 的 形状 及 大 小 的 编辑 命令 有 哪些 ? 如 何 进行 操作 ? 
. 用 于 修饰 及 拆 分 对 象 的 编辑 命令 有 哪些 ? 如 何 进 行 操作 ? 
6. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch06.09\ch06_ex06.dwg， 然 后 思考 : 如 何 为 图 中 
的 矩形 添加 单个 倒 角 ? 要求 倒 角 后 的 图 形 仍 为 多 段 线 。 
7. 结合 本 章 所 学 的 内 容 ， 绘 制图 6.9.1 所 示 的 图 形 。 
8. 绘制 图 6.9.2 所 示 的 机 械 零 件 的 两 个 视 几 。 


Nn 人 WW hi 


1 
25 


RS 


图 6.9.1 绘制 图 形 图 6.9.2 ”绘制 机 械 零 件 的 两 个 视图 
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9. 用 本 章 所 学 的 内 容 ， 绘 制图 6.9.3 所 示 的 电气 接线 图 。 
10. 用 本 章 所 学 的 内 容 ， 绘 制图 6.9.4 所 示 的 图 形 (读者 可 自行 确定 其 尺寸 )。 


图 6.9.3 ”绘制 电气 接线 图 图 6.9.4 绘制 图 形 
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第 4 章 创建 文字 与 表格 


文字 与 表格 是 图 形 信息 的 重要 组 成 部 分 ， 本 章 将 就 文字 与 表格 的 
aagy 样式 设置 、 创 建 方法 等 进行 详细 讲解 。 其 中 创建 文字 对 象 的 内 容 一 直 是 AutoCAD 中 的 一 个 
重点 内 容 ， 所 以 本 章 的 内 容 非 常 重要 。 


7.1 创建 文字 


与 一 般 的 几何 对 象 〈 如 直线 、 圆 和 圆 跌 等) 相 比 ， 文 字 对 象 是 一 种 比较 特殊 的 图 元 。 
文字 功能 是 AutoCAD 中 的 一 项 重要 的 功能 , 利用 文字 功能 ,用户 可 以 在 工程 图 中 非 第 方便 
地 创建 一 些 文字 注释 ， 例 如 机 械 工 程 图 中 的 技术 要 求 、 装 配 说 明 以 及 建筑 工程 制图 中 的 材 
料 说 明 、 施 工 要 求 等 。 


7.1.1 设置 文字 样式 


文字 样式 决定 了 文字 的 特性 ， 如 人 字体、 尺寸 和 角度 等 。 在 创建 文字 对 象 时 ， 系 统 使 用 
当前 的 文学 样式 ， 我 们 可 以 根据 需要 上 自 定 义 文字 的 样式 和 修改 已 有 的 文字 样式 。 

选择 下 拉 末 蛙 葬 EB 加 全 令 (或 在 命令 行 输入 命令 STYLE), 系统 弹 
出 图 7.1.1 所 示 的 “文字 样式 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 定义 和 修改 文字 样式 。 


四 文字 样式 
当前 训 字 样式 : standard 
样式 名 1: 了 
这 -wa 
Re 字体 名 代 ): 字体 样式 位}: 置 为 当前 辫 ) | 
i 加 | 新 建 0).，， | 
厂 合用 大 字体 加 
臣 sr 
三 注释 性 I) 言 讼 T) 
厂 使 交 宇 方 向 与 布局 Boomm 
到 昌 册 上 邓 
所 有 样式 =| 上 效果 


厂 颠 剖 双 ) 高度 因子 中) 
Eom 
AaBb123 Ea 巾 冬 前 度 0): 


:3 0 


应 用 BI | | 取消 |」 帮助 wp | 
图 7.1.1 “文学 样式 ”对 话 框 
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“文字 样式 ”对 话 框 主要 可 以 实现 以 下 功能 。 
1. 设置 样式 名 称 
在 “文字 样式 ”对 话 框 的 翌 臣 驴 ; 选 项 组 中 ， 可 以 显示 文字 样式 的 名 称 、 新 建文 字样 式 、 
重 命名 已 有 的 文字 样式 以 及 删除 文字 样式 。 
@ 样式 列表 : 列 出 了 图 形 中 选 定 的 文字 样式 ， 默 认 文字 样式 为 Standard (标准 )。 
@ 样式 列表 过 滤器 下 拉 列 表 : 用 于 指定 样式 名 列表 中 显示 的 是 所 有 样式 还 是 正在 使 
用 的 样式 。 
@ ” 强 半 四 | 按钮 : 单 击 该 按钮 ,系统 弹出 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 .在 该 对 话 框 的 | 入 2R 名 : 
文本 框 中 输入 新 的 文字 样式 名 称 ， 然 后 单 击 [ 确定 按钮， 新 文字 样式 名 将 显示 
在 得 或 @ 列表 中 。 
e@ ” _ 册 除外 | 按钮 从 样式 列表 中 选择 某 个 样式 名 ， 然 后 单 击 开除 四 | 按钮 ， 系 统 弹出 
“acad 警告 ”对 话 框 ， 单 击 [ 确定 “| 按钮 ， 删 除 所 选择 的 文字 样式 。 
说 明 : 如 果 需 要 重 命 名 某 个 文字 样式 ， 可 以 先 将 该 文字 样式 选中 并 右 击 ， 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 国 ED 生 国人 今 ， 但 用 户 不 能 对 默认 的 Standard 文字 样式 进行 重合 名， 
注意 : 用 户 不 能 删除 已 经 被 使 用 了 的 文字 样式 和 默认 的 Standard 样式 。 


在 AutoCAD 中 ， 可 以 使 用 两 种 不 同类 型 的 字体 文件 : TrueType 字体 和 AutoCAD 编译 
字体 。TrueType 字体 是 大 多 数 Windows 应 用 程序 使 用 的 标准 字体 ，Windows 中 自 带 了 很 多 
的 TrueType 字体 ， 并 且 在 将 其 他 的 应 用 程序 加 载 到 计算 机 后 ， 还 可 以 得 到 其 他 的 TrueType 
字体 ，AutoCAD 也 目 带 了 一 组 TrueType 字体 。TrueType 字体 允许 修改 其 样式 ， 如 粗 体 和 
斜体， 但 是 在 显示 和 打印 时 要 花 较 长 的 时 间 。AutoCAD 编译 字体 〈 扩 展 名 为 .shx) 是 很 有 
用 的 字体 文件 ， 这 种 字体 在 显示 和 打印 时 比较 快 ， 但 是 在 外 观 上 受到 很 多 限制 。 

为 了 满足 非 英 文 版 AutoCAD 可 以 使 用 更 多 字符 的 要 求 ，AutoCAD 还 文 持 Unicode 字 
符 编 码 标准 ， 这 种 编码 支持 的 字符 最 多 可 达 65535 个 。 男 外 ， 为 了 支持 像 汉字 这 样 的 字符 ， 
在 AutoCAD 字体 中 可 以 使 用 大 字体 〈BigFonts) 这 种 特殊 类 型 的 字体 。 

在 “文字 样式 ”对 话 框 的 字体 二 选项 组 中 ， 可 以 设置 文字 样式 的 字体 。 

@ 在 字体 一 选项 组 中 ， 当 前 文字 样式 的 字体 名 称 作 为 默认 的 设置 在 宇 剧 名 如: 下 拉 列 表 

中 显示 出 来 ， 单 击 下 拉 列 表 中 的 下 三 角 按 钮 可 ， 可 看 到 所 有 加 载 到 系统 中 的 
AutoCAD 编译 字体 和 TrueType 字体 (包括 中 文字 体 ), 从 中 可 选择 所 需要 的 字体 。 
如 果 选 择 的 是 TrueType 字体 ,系统 则 自动 激活 宗仁 样式 钙 :下拉 列表 ， 从 该 列表 中 可 
以 选择 该 TrueType 字体 的 不 同样 式 ， 例 如 粗 体 、 斜 体 和 常规 等 。 如 果 选 择 的 是 


人 ma。 
Ww 站 过 EC AN - . 
x E WPS "3 
ks # 


™ A 


> 
“7 “Fa se 
* # ” ~ 
大 
/SR 
: 和 
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AutoCAD 编译 字体 ， 则 该 守 仁 样 或 他 :下拉 列表 是 不 可 用 的 ,当选 中 区 合用 玉宇 体 如 复 选 
框 时 ， 原 来 的 宣 伟 省 到 :处 变 成 3 字体 中: ， 原 来 的 计件 样 忒 各: 区 域 变 成 坟 守 仁 邓 ): ， 
5 字体 国 : 下 拉 列 表 中 显示 所 有 加 载 到 系统 中 的 AutoCAD 编译 字体 。 
@ 在 太 小 选项 组 中 ， 可 以 设置 文字 的 高 度 。 其 中 的 高度 中: 文本 框 用 于 设置 文字 的 高 
度 值 。 如 果 将 文字 的 高 度 值 设 为 0， 在 使 用 TEXT 命令 创建 文字 时 ,命令 行将 提 
示 指 定 高 度 ， 要 求 用 户 指定 文字 的 高 度 值 ， 如 果 在 高度 中: 文本 框 中 输入 了 文字 高 
度 值 , 则 在 使 用 TEXT 命令 创建 文字 时 ,不 再 提示 指定 高 麻 .如 果 选 中 克 注释 性 加 忆 
复 选 框 ， 则 此 文字 样式 主要 用 于 创建 注释 性 文字 ， 以 便 使 缩放 注释 的 过 程 自 动 化 ， 
并 使 注释 文字 在 图 纸 上 以 正确 的 大 小 打印 。 
注意 : 当选 择 TrueType 字体 时 ， 用 户 可 以 使 用 系统 变量 TEXTFILL 和 TEXTQLTY 来 
设置 所 标注 的 文字 是 否 填 充 和 文字 的 光滑 程度 。 其 中 ， 当 TEXTFILL 为 0 (默认 值 ) 时 不 
填充 ， 为 1 时 则 进行 填充 ; TEXTQLTY 的 取 值 范围 是 0 一 100， 默 认 值 为 50， 其 值 越 大 ， 
文字 越 光 滑 ， 图 形 输出 的 时 间 也 越 长 。 


3. 设置 文字 效果 


在 “文字 样式 ”对 话 框 中 的 -就 果 -= 选项 组 ， 可 以 设置 文字 的 显示 效果 。 
@  Y 颜 出 EE) 复 选 框 : 用 于 设置 是 否 将 文字 倒 过 来 书写 ， 效 果 如 图 7.1.2 所 示 。 
@ 懈 友 站 区 复 选 框 : 用 于 设置 是 否 将 文字 反 向 书写 ， 效 果 如 图 7.1.3 所 示 。 


凑 倒 ”谢世 反问 ”出 六 


a) 颠倒 前 b) 其 倒 后 a) 反 向 前 b) 反 向 后 
图 7.1.2 ”文字 样式 为 颠倒 图 7.1.3 ”文字 样式 为 反 癌 


@ 隐 演 是 避 复 选 框 : 用 于 设置 是 否 将 文字 重 直 书写 ， 效 果 如 图 7.1.4 所 示 。 但 重 直 效 
有 果 对 TrueType 字体 无 效 。 

@ ”宽度 因子 如 :文本 框 : 用 于 设置 文字 字符 的 高 度 和 宽度 之 比 。 当 比例 值 为 1 时 ， 将 按 
默认 的 高 宽 比 书写 文字 ; 当 宽 度 比 例 值 小 于 1 时 ， 字 符 会 变 罕 ; 当 宽 度 比例 值 大 
于 1 时 ， 了 字符 会 变 帘 。 

@ 他 洗 角度 和 ): 文本 框 : 用 于 设置 文字 字符 倾 儿 的 角度 。 角 度 为 0” 时 不 倾斜 ， 角 度 为 
正 值 时 向 右倾 针 ， 为 负 值 时 向 左倾 儿 ， 效 果 如 图 7.1.5 所 示 。 


(> 


O 
O 
Good Oo 倾斜 HD 


a) 倾斜 角度 为 0" b) 倾斜 角度 为 45" 
图 7.1.4 “文字 样式 为 垂直 图 7.1.5 ”文字 样式 为 倾斜 
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4. 预 宽 与 应 用 文字 样式 


“文字 样式 ”对 话 框 的 “预览 ”区 域 用 于 最 示 选 定 的 文字 样式 的 效果 ， 设 置 文字 样式 
后 ， 应 该 单 击 | 器 鸟 按钮， 这样 以 后 在 创建 文字 对 象 时 ， 系 统 便 使 用 该 文字 样式 。 


7.1.2 创建 单行 文字 


单行 文字 可 以 由 字母 、 单 词 或 完整 的 句子 组 成 。 用 这 种 方式 创建 的 每 一 行文 字 都 是 一 
个 单独 的 AutoCAD 文字 对 象 ， 可 对 每 行文 字 单 独 进行 编辑 操作 。 
注意 : 在 学 习 本 节 前 请 先 打 开 文 件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch07.01\ dtext.dwg。 


1. 创建 单行 文字 的 一 般 操 作 步 又 


下 面 以 图 7.1.6 为 例 ， 定 起 点 的 方法 创建 单行 文字 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 全 今 ， 子 菏 单 如 图 7.1.7 
所 示 。 


说 明 : 


> ,3 _ 
对 入 多 行文 字 四 ，， 创建 多 行文 字 对 象 
-+ 本 从 请 [ 单行 文字 名) 创建 单行 文字 对 象 


图 7.1.6 指定 文字 的 起 点 图 7.1.7 子 菜 单 


Step2. 指定 文字 的 起 点 。 此 时 命令 行 的 提示 如 图 7.1.8 所 示 ， 可 在 绘图 区 的 任意 一 点 A 
处 单 击 ， 这 样 点 A 便 是 文字 的 起 点 。 

Step3. 指定 文字 的 高 度 , 命 令 行 提示 指定 品 原 *2.5000>:, 输 入 文字 高 度 值 15 后 按 Enter 
键 。 

说 明 : 或 者 在 指定 高 度 <2.5000;: 的 提示 下 ， 选 取 一 点 B， 则 线段 AB 的 长 度 人 
的 高 度 


此 处 ， 系统 提示 用 户 当 前 的 文字 样式 为 “standard”， 当前 的 文字 高 度 值 为 2.5， 文 字 无 注释 性 等 。 


二 


当前 交 样式 @ "standard” 妆 字 高 度 : ”2.5000 注释 性 : 
定 芯 字 的 起 点 或 【对 正 Ta) 样式 15)]: 


图 7.1.8 命令 行 提示 (一) 


Step4. 指定 文字 的 旋转 角度 。 命 令 行 提示 指定 交 字 的 旋 特 可 订 <0;:， 在 此 提示 下 一 般 
直接 按 Enter 键 ， 表 示 不 对 文字 进行 旋转 。 如 果 输 入 旋转 角度 值 30 后 按 Enter 键 ， 表 示 将 
文字 旋转 30?。 

说 明 : 或 者 在 指定 交 字 的 旋转 前 魔 “0>: 的 提示 下 ， 选 取 一 点 C， 则 线段 AC 与 X 轴 的 
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角度 就 是 文字 的 旋转 角度 。 
Step5. 如 果 创 建 的 文字 是 英文 字符 ， 直 接 在 此 输入 即 可 ; 如 条 创建 的 文字 是 中 文 汉字 ， 
则 需 移 将 输入 方式 切换 到 中 文 输入 状态 ， 然 后 输入 文字 。 投 两 次 Enter 键 结束 操作 。 


2. 设置 文字 对 正方 式 
在 图 7.1.8 所 示 的 命令 行 提示 下 , 如 来 选 择 对 正 tJ), 则 系统 的 提示 信息 如 图 7.1.9 所 示 ， 
选择 其 中 一 种 选项 ， 即 可 设置 相应 的 对 正方 式 。 下 面 分 别 介绍 各 选项 。 


指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (I) /样式 (5)]: j 


AI- TEXT 输入 选项 【 左 (I) 居中 (Cc) 右 (R) 对 齐 (A) 中 间 (M) 布 满 (E) 左上 (TL) 中 上 (TC) 右上 (TR) 左 中 (ML) 正中 (MC) 右 中 (MR) 左下 (3L) 中 下 (BC) 
右 下 (BR) ]: | 


图 7.1.9 ”命令 行 提 示 《〈 二 ) 
上 >” 对齐 售 ) 选 项 
该 选项 要 求 确定 所 创建 文字 行 基线 的 始点 与 终点 位 置 ， 系 统 将 会 在 这 两 点 之 间 对 齐 文 
字 。 两 点 之 间 连 线 的 角度 决定 文字 的 旋转 角度 ;对 于 字 高 、 字 宽 ， 根 据 两 点 加 的 距离 与 字 
符 的 多 少 ， 按 设 定 的 字符 宽度 比例 目 动 确 定 。 下 面 以 图 7.1.10 为 例 ， 说 明 用 对 齐 的 方法 创 
建 单 行文 字 的 一 般 操 作 步 又 。 


7.1.10 “对 齐 (A)” 选 项 


Step1. 选择 下 拉 荣 单 且 sa 玄 字 并 人 人 人 

Step2. 设置 文字 对 正方 式 。 在 命令 行 输 入 字母 J 后 (大 小 写 均 可 以 )， 按 Enter 键 ; 输 
入 字母 A 后 ， 按 Enter 键 ; 在 命令 行 描 是 训 字 基 钱 的 第 一 个 端点 : 的 提示 下 ， 单 击 点 A; 在 
命令 行 指定 交 字 基 号 的 第 二 个 器 太 : 的 提示 下 ， 单 击 点 B。 

Step3. 输入 要 创建 的 文字 。 输 入 完 文 字 后 ， 按 两 次 Enter 刍 结 来 操作 。 
上 >” 布 满 (F) 选 项 

该 方式 是 “对 齐 ” 方 式 的 变型 。 系 统 仍 提示 指定 两 个 点 ， 在 两 点 间 对 齐 文字 。 与 “对 
齐 ” 方 式 不 同 的 是 ， 用 户 可 以 指定 文字 高 度 ， 然 后 系统 通过 拉 伸 或 压缩 字符 使 指定 高 度 的 
文字 行 位 于 两 点 之 间 ， 如 图 7.1.11 所 示 。 
上 ”居中 0) 选 项 

该 方式 要 求 指 定 一 点 ， 系 统 把 该 点 作为 所 创建 文字 行 基线 的 中 点 来 对 齐 文字 ， 如 图 
7.1.12 所 示 。 


FF 7 茵 | 居中 对 正 


图 7.1.11 “ 布 满 (F)” 选 项 图 7.1.12 “居中 (C)” 选 项 
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上 > ”中 间 (M) 选 项 

该 方式 与 “居中 ”方式 相似 。 但 是 该 方式 将 把 指定 点 作为 所 创建 文字 行 的 中 间 点 ， 即 
该 点 既 位 于 文字 行 沿 基线 方 回 的 水 平 中 点 ， 又 位 于 文字 指定 高 度 的 垂直 中 点 ， 如 图 7.1.13 
所 示 。 
忆 >” 右 (a) 选项 

该 方式 要 求 指 定 一 点 ， 系 统 将 该 点 作为 文字 行 的 右 咽 点 。 文 字 行 网 左 延 伸 ， 其 长 上 度 完 
全 取决 于 输入 的 文人 字数 日 ， 如 图 7.1.14 所 示 。 


中 间 对 正 右 利 开 


图 7.1.13 “中 间 (MD)” 选 项 图 7.1.14 “ 右 〈R)” 选 项 
> ”其 他 选项 


假想 单行 文字 上 有 图 7.1.15 所 示 的 三 条 直线 ， 即 顶 线 、 中 线 和 底线 。 其 他 对 正 选 项 与 
这 三 条 假想 的 直线 有 天。 


- 顶 线 


~ 
~ 
~~ 
~ 、 
~ 
~ 
~ 
~~ pe 
~ 


图 7.1.15 调整 方式 中 参照 的 三 条 线 


奔 上 (TI)、 中 上 上 (TC) 和 吝 上 {TRY 选项 分 别 表 示 以 指定 点 作为 文字 行 项 线 的 始点 、 中 点 和 终 
点 ， 分 别 如 图 7.1.16a、7.1.16b、7.1.16c 所 示 。 

在 中 (ML)、 正 中 (CY 和 右 中 MR) 选项 分 别 表 示 以 指定 点 作为 文学 行 中 线 的 始点 、 中 点 和 终 
点 ， 分 别 如 图 7.1. 16d、7.1.16e、7.1.16f 所 示 。 
左下 (BL)、 中 下 (BC) 和 宕 下 (BR 选项 分 别 表示 以 指定 点 作为 文字 行 底 线 的 始点 、 中 点 和 终 
， 分 别 如 图 7.1.16g、7.1.16h、7.1.16i 所 示 。 


3. 设置 文字 样式 

在 命令 行 钼 下 诡 宇 两 中 下 二 放 寺 于 的 提示 下， 如果 选 择 样 式 同 ， 则 可 以 
选择 新 的 文字 样式 用 于 当前 的 文字 。 在 命令 行 输入 字母 $ 并 按 Enter 键 ， 系 统 提示 
弹头 样式 帮 或 [7] <Standazd3*“， 此 时 可 输入 当前 要 使 用 的 文字 样式 的 名 称 ， 如 果 输 入 ?后 
按 两 次 Enter 键 ， 则 显示 当前 所 有 的 文字 样式 ， 若 直接 按 Enter 键 ， 则 使 用 默认 样式 。 
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估 上 对 正 ”中 上 夺 正 右上 对 本 


a)“ 左 上 TL)” 选 项 b)“ 中 上 “(TC)” 选项 c)“ 右 上 (TR)” 选 项 
尺 中 对 正 正 中 | 对 正 右 中 对 和 丰 H 
d)“ 左 中 (ML)” 选 项 e)“ 正 中 (MC)” 选 项 f)“ 右 中 MR)” 选 项 
g)“ 左 下 (BL)” 选 项 h)“ 中 下 (BC)” 选 项 i )“ 右 下 (BR)” 选 项 


图 7.1.16 其 他 对 齐 选 项 
4. 创建 文字 时 的 注意 事项 


在 创建 文字 对 象 时 ， 还 应 注意 以 下 几 点 。 

@ 在 输入 文字 的 过 程 中 ， 可 随时 在 绘图 区 任意 位 置 点 单 击 ， 改 变 文字 的 位 置 点 。 

@ 在 输入 文字 时 ， 如 果 发 现 输入 有 误 ， 只 需 按 一 次 Backspace 键 ， 就 可 以 把 该 文字 
删除 ， 同 时 光标 也 回 退 一 个 字符 。 

@ 不论 采用 哪 种 文字 对 正方 式 , 在 屏幕 上 动态 显示 的 文字 都 临时 沿 基 线 左 对 齐 排列 。 
结束 命令 后 ， 文 字 将 按 指定 的 排列 方式 重新 生成 。 

@ 如 果 需 要 标注 一 些 特殊 字符 , 比如 在 一 段 文 字 的 上 方 或 下 方 加 画 线 , 标注 “%”( 度 )、 
“ 土 ?“d” 符 号 等 ， 因 为 这 些 字符 不 能 从 键盘 上 直接 输入 ， 所 以 系统 提供 了 相应 
的 控制 符 以 实现 这 些 特殊 标注 要 求 。 控 制 符 由 两 个 百 分 号 (%% ) 和 紧 接 其 后 的 
一 个 英文 字符 (不 分 大 小 写 ) 构成 ， 注 意 百 分 号 ( % ) 必须 是 英文 环境 中 的 百 分 
号 。 常 见 的 控制 符 列举 如 下 。 

回 ”%%D: 标注 “ 度 ”(?) 的 符号 。 例 如 ， 要 创建 文字 “60°”， 则 须 在 命令 行 输 
入 “60%%D”， 其 中 英文 字母 了 D 采 用 大 小 写 均 可 。 

加 ”%%P: 标注 “ 正 仙 公差 ”( + ) 符号 。 例 如 ， 要 创建 文字 “60+2”， 则 须 输 
入 “60% %P2”; 要 创建 文字 “60" 寺 2o"， 则 须 输 入 “60% %D% %P2% %D”。 

回 %%C: 标注 “直径 >” (中 ) 的 符号 。 例 如 ， 要 创建 文字 “gqP60.50”， 则 须 输 入 
“% %C60.50”。 

回 %%%: 标注 “ 百 分 号 ”( % ) 符号 。 例 如 ， 要 创建 “60%”， 则 须 输入 
“60% % %”, 
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田 ”% %U: 打开 或 关闭 文字 下 画 线 。 例 如 ， 要 创建 文字 “注意 与 说 明 ”， 则 须 输 
入 “% %UDU 注意 %%U 与 %%U 说 明 %%U”。 
回 ”%%O: 打开 或 关闭 文字 上 画 线 。 
说 明 : %%O 和 %%U 分 别 是 上 画 线 、 下 画 线 的 开关 ， 即 当 第 一 次 出 现 此 符号 时 ， 表 
明 开 始 画 上 画 线 或 下 画 线 ; 而 当 第 二 次 出 现 对 应 的 符号 时 ， 则 结束 画 上 画 线 或 下 画 线 。 
下 面 以 图 7.1.17 为 例 说 明和 输入 特殊 字符 的 一 般 操 作 步 又 : 选择 下 拉 玉 音 话 一 
由 a 从 令 ; 指定 文字 的 起 点 ;输入 文字 高 度 值 15 后 按 Enter 刍 ; 命令 
行 提 示 指 定 训 字 的 旋 特 彰 床 <0;:， 在 此 提示 下 直接 按 Enter 键 ; 输入“%%u 角度 %%u 值 
为 60%%d” 后 ， 按 两 次 Enter 键 结束 操作 。 


| 前 度 值 为 60 


7.1.17 输入 特殊 字符 


7.1.3 创建 多 行文 字 


多 行文 字 征 指 在 指定 的 文字 边界 内 创建 一 行 或 多 行文 字 或 在 干 段落 文字 ， 系 统 将 多 行 
文字 视 为 一 个 整体 的 对 象 ， 可 对 其 进行 整体 的 旋转 、 移 动 等 编辑 操作 。 在 创建 多 行文 字 时 ， 
首先 需要 指定 官 形 的 两 个 对 角 点 以 确定 文字 段 边 界 。 移 形 的 第 一 个 角 氮 决定 多 行文 字 默 认 
的 附着 位 置 点 ， 和 矩形 的 客 度 决定 一 行文 字 的 长 度 ， 超 过 此 长 上 度 后 文字 会 自动 换行 。 下 面 以 
图 7.1.18 为 例 说 明 创 建 多 行文 字 的 一 般 操 作 步 又 。 


美国 Autodesk 公 司 开 发 
的 AutoCAD 软 忻 ， 是 当 
前 最 为 广泛 流行 的 计算 
机 竣 图 软件 。 


图 7.1.18 多 行文 字 

Step2. 设置 多 行文 字 的 矩形 边界 。 在 绘图 区 中 的 某 一 点 A 处 单 击 ， 以 确定 矩形 框 的 第 
一 角 点 ， 在 另 一 点 B 处 单 击 以 确定 矩形 框 的 对 角 点 ， 系 统 以 该 矩形 框 作 为 多 行文 字 边 界 。 
此 时 系统 弹出 图 7.1.19 所 示 的 “文字 格式 ”工具 栏 和 图 7.1.20 所 示 的 文字 输入 窗口 。 

命令 行 中 各 选项 说 明 如 下 。 
高 度 !H) 选项: 用 于 指定 新 的 文字 高 度 。 
对 正 tJ) 选 项 : 用 于 指定 和 天 形 边 界 中 文字 的 对 正方 式 和 文字 的 走向 。 
行距 1L) 人 选项 : 用 于 指定 行 与 行 之 间 的 距离 。 
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@ 旋 特 !R) 选 项 : 用 于 指定 整个 文字 边界 的 旋转 角度 。 
@ 尾 式 !5) 人 选项 : 用 于 指定 多 行文 字 对 象 所 使 用 的 文字 样式 。 
e@ ”宽度 (选项 : 通过 输入 或 选取 图 形 中 的 点 指定 多 行文 字 对 象 的 宽度 。 
@ 下 癌 选项 : 用 于 设置 栏 的 类 型 和 模式 等 。 
A G NCDEF H Ol1 O03 02 Q R S TT U V WxXx Z 
Ea 插 人 A 注释 ”全 图 | ”管理 _ 输 出 。 附加 模块 Se 精 选 应 用 ”mW 360 ”Performahce | 丸 夺 叫 辑 要 I 
a [ial 本 Wt e-- A |ABC MBc 遇 -、 
mH ” re 四 二 AEIEIE 9 E 给 时 搞 站 , 转 。 
| 、 _ 赔 二 | | kh 拖 X | 拼 S 权 查 vI 具 v| ha 网 | 关闭 
开始 Of | 
|-] 仿 讽 ] 王 维 线 杠 ] | |zb | | 
| 
Pl1 P2 P3 P4 PS P6 Y1Y2 
B ML KJ I 
图 7.1.19 “文字 格式 ”工具 栏 
图 7.1.19 所 示 “ 文 字 格 式 ” 工 具 栏 中 的 各 项 说 明 如 下 。 
A: 选择 文字 样式 B: 选择 或 输入 文字 高 度 C: 下 画 线 
D: 粗 体 E: 斜体 F: 上 画 线 
G: 背 丸 让 章 H: 选择 文字 的 字体 I: 选择 文字 的 顾 色 
J 大 小 写 K: 宽度 因子 L: 追踪 
M: 倾 针 角度 N: 匹配 O1: 对 正 
O2: 行距 O3: 项 目 符号 和 编号 P1: 段落 
P2: 左 对 齐 P3: 居中 P4: 右 对 齐 
P5: 对 正 P6: 分 散 对 齐 QE 分 在 
R: 符号 S: 字段 T: 拼写 检查 
U: 编辑 词典 V: 查找 和 替换 W: 标尺 
X: 更 多 Y1: 放弃 Y2: 重 做 
Z: 关闭 文字 编辑 器 


Step3. 输入 文字 。 在 字体 下 拉 列 表 中 选择 字体 “楷体 GB2312” 在 文字 高 度 下 拉 列 表 
中 输入 数值 8， 在 文字 输入 窗口 (图 7.1.20) 中 输入 图 7.1.19 所 示 的 文字 后 ， 在 空白 位 置 单 
击 完 成 操作 。 

注意 : 如 果 输 入 英文 文本 ， 则 单词 之 间 必 须 有 空格 ， 否 则 不 能 自动 换行 。 

说 明 : 在 向 文字 窗口 中 输入 文字 的 同时 可 以 编辑 文字 ， 用 户 可 使 用 鼠标 或 者 键盘 上 的 
按键 在 窗口 中 移动 文字 光标 ， 还 可 以 使 用 标准 的 Windows 控制 键 来 编辑 文字 。 通 过 “文字 
格式 ”工具 栏 可 以 实现 文字 样式 、 文 字 字 体 、 文 字 高 度 、 加 粗 、 倾 针 等 的 设置 ， 通 过 文字 
输入 窗口 的 滑 块 可 以 编辑 多 行文 字 的 段落 缩 进 、 首 行 缩 进 、 多 行文 字 对 象 的 宽度 和 高 度 等 


4 二 弘 宇 3 
I ES 用 户 设置 的 制 表 位 
更 改制 表 符 样 式 他] ，，， TI 才 
段落 缩 进 J | pe ee 人 国 
文字 显示 区 一 设置 多 行文 字 对 象 的 宽度 


设置 多 行文 字 对 象 的 高 度 
图 7.1.20 ”文字 输入 窗口 
内 容 ， 用 户 可 以 单 击 标 尺 的 任 一 位 置 自行 设置 制 表 符 
使 用 快捷 菜单 : 在 文字 输入 窗口 的 标尺 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 ， 如 果 选 择 其 中 的 
本 慨 型 量 命 仿 (或 者 双击 文字 输入 窗口 的 标尺 )， 系 统 就 弹出 “段落 ”对 话 框 ， 可 以 在 该 对 
话 框 中 设置 制 表 符 、 段 落 的 对 齐 方式 、 段 落 的 间距 和 行距 以 及 段落 的 缩 进 等 内 容 。 
“段落 ”对 话 框 中 各 选项 组 的 相关 说 明 如 下 。 
和 制 表 位 “选项 组 ， 
加 ” 导 国 单 选项 : 设置 左 对 齐 制 表 符 
加 ” 写 4 单 选项 : 设置 居中 对 齐 制 表 符 
加 ”| J 单 选项 : 设置 右 对 齐 制 表 符 
回旋 王 单 选项 : 设置 小 数 点 制 表 符 ， 当 选择 此 选项 时 ， 下 拉 列 表 高 亮 显 示 ， 可 
以 将 小 数 点 设置 为 句号 、 吉 号 和 空格 样式 ， 
回忆 添加 多 | 按钮 : 在 量 划 全 选 项 组 的 文本 框 中 输入 0 ~ 25000 的 数 ， 通 过 此 按钮 
可 以 设置 制 表 位 的 位 置 。 
回 “性 型 院 加 溃 按 钮 : 可 以 删除 添加 的 制 表 位 。 
@ ” 弃 乡 直选 项 组 : 
回 第 人 加 文本 框 : 用 来 设置 第 一 行 的 左 缩 进 值 。 
回 是 挂 是 :文本 框 : 用 来 设置 段落 的 悬挂 缩 进 值 。 
@ ”高 第 进 先 项 组 : 用 来 设 定 整 个 选 定 段 落 或 当前 段落 的 右 缩 进 值 。 
@ TT 馈 党 刘 讲 包 复 选 框 : 当选 中 此 复 选 框 时 可 以 设置 当前 段落 或 选 定 段落 的 各 种 对 齐 
方式 。 
@ 工段 落 间 距 W 复 选 框 : 当选 中 此 复 选 框 时 可 以 设置 当前 段落 或 选 定 段落 的 前 后 间距 。 
@ 六 各 车 行 距 吕 ) 复 选 框 : 当选 中 此 复 选 框 时 可 以 设置 当前 段落 或 选 定 段落 中 各 行 的 间 
距 ， 


7.1.4 插入 外 部 文字 


在 AutoCAD 系统 中 , 除了 可 以 直接 创建 文字 对 象 外 , 还 可 以 同 图 形 中 搬入 使 用 其 他 的 
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字 处 理 程序 创建 的 ASCII 或 RTF 文本 文件 。 系统 提 供 三 种 不 同 的 方法 插入 外 部 的 文字 : 多 
行文 字 编 辑 器 的 输入 文字 功能 、 拖 放 功 能 以 及 复制 和 粘贴 功能 。 


1. 利用 多 行文 字 编辑 器 的 输入 文字 功能 


在 文字 输入 窗口 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 EBBEsa 呈 分 令 ， 系 统 弹 出 “选择 
文件 ” 对话 框 ， 在 其 中 选择 TXT 或 RTF 格式 的 文件 ， 然 后 单 击 打开 外 | 按钮 即 可 输入 文字 。 

输入 的 文字 将 插入 在 文字 窗口 中 当前 光标 位 置 处 。 除 了 RTE 文件 中 的 制 表 符 转换 为 空 
格 、 行 距 转 换 为 单行 以 外 ， 输 入 的 文字 将 保留 原 有 的 字符 格式 和 样式 特性 。 

2. 拖 动 文字 进行 插入 

该 方法 就 是 利用 Windows 的 拖 放 功能 将 其 他 软件 中 的 文本 文件 插入 到 当前 图 形 中 。 如 
果 拖 放 扩 展 名 为 .txt 的 文件 ，AutoCAD 将 把 文件 中 的 文字 作为 多 行文 字 对 象 进行 插入 ， 并 
使 用 当前 的 文字 样式 和 文字 高 度 。 如果 拖 放 的 文本 文件 具有 其 他 的 扩展 名 , 则 AutoCAD 将 
把 它 作 为 OLE 对 象 处 理 。 

在 文字 窗口 中 放置 对 象 的 位 置 点 即 为 其 插入 点 。 文 字 对 象 的 最 终 宽度 取决 于 原始 文件 
的 每 一 行 的 断 点 和 换行 位 置 。 

3. 复制 和 粘贴 文字 

利用 Windows 的 可 贴 板 功 能 ， 将 外 部 文字 进行 复制 ， 然 后 粘贴 到 当前 图 形 中 。 


7.2 编辑 文字 


文字 与 其 他 的 AutoCAD 对 象 相 似 ， 可 以 使 用 大 多 数 修 改 命令 (如 复制 、 移 动 、 镜 像 和 
旋转 等 命令 ) 进行 编辑 。 单 行文 字 和 多 行文 字 的 修改 方式 基本 相同 ， 只 是 单行 文字 不 能 使 
用 EXPLODE 命令 来 分 解 ， 而 用 该 命令 可 以 将 多 行文 字 分 解 为 单独 的 单行 文字 对 象 。 另 外 ， 
系统 还 提供 了 一 些 特殊 的 文字 编辑 功能 ， 下 面 分 别 进 行 介绍 。 


7.2.1 使 用 DDEDIT 命令 编辑 文字 


DDEDIT 命令 可 以 编辑 文字 本 上身 的 特性 及 文字 内 容 。 最 简单 地 局 动 DDEDIT 命令 的 方 
法 是 双击 想 要 编辑 的 文字 对 象 ， 系 统 立 即 显示 出 “编辑 文字 ”的 对 话 框 。 也 可 以 使 用 以 下 
任何 一 种 方法 启动 这 个 命令 。 

@ ”双击 要 编辑 的 多 行文 字 。 


@ 选择 下 拉 某 单 匡 玫 轴 天 一 > EE 全 


到 一 > ED 全 今 ， 系 统 弹 出 图 7.2.1 所 示 的 子 


菜单 ， 从 该 子 菜 单 中 选择 邯 寺 ia | 
@ 0 输入 命令 DDEDIT (或 ED )， 然 后 按 Enter 键 . 
执行 该 命令 时 ， 系 统 首 先 提 示 选 取 一 个 文字 对 象 。 根 据 所 选取 对 象 的 不 同类 型 ， 
Ep ey 


编辑 文字 、 标 注 文字 和 属性 定义 
保持 选 定 文字 对 象 位 置 不 变 ， 对 其 进行 放大 或 缩小 
保持 选 定 文字 对 象 位 置 不 变 ， 更 改 其 对 正点 


户 编辑 他. 
司 ] 比例 久 
对 正 


7.2.1 子 沫 单 


> 编辑 单行 文字 
下 面 以 编辑 图 7.2.2 中 的 单行 文字 为 例 ， 说 明 其 一 般 操作 步骤 。 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch07.02\ddedit.dwg。 
Step2. 选择 下 拉 荣 单 配 污浊 由 对 象 避 ) 立 字 人工 | 本 “天 编辑 让 ).. 
Step3. 编辑 文字 。 
(1) 系统 命令 行 提示 选择 注释 对 得 三 [ 艾 奔 10)]: ， 选 取 要 编辑 的 文字 。 
(2) 将 “文字 对 正 ” 改 成 “文字 编辑 ”后 ， 投 两 次 Enter 键 结 束 操作 。 


文字 对 下 。。” 记 一 》 文字 编辑 


a) 修改 前 b) 修改 后 


图 7.2.2 编辑 单行 文字 


> 编辑 多 行文 字 

如 果 选 择 多 行文 字 对 象 进 行 编辑 ， 系 统 将 显示 与 创建 多 行文 字 时 相同 的 界面 ， 用 户 可 
以 在 文本 输入 窗口 中 进行 编辑 和 修改 。 如 果 要 修改 文字 的 大 小 或 字体 属性 ， 必 须 先 选中 要 
修改 的 文字 ， 然 后 选取 新 的 字体 或 输入 新 的 字 融 值 。 


7.2.2 使 用 “特性 ”窗口 编辑 文字 


单 击 有 要 编辑 的 文字 ， 然 后 右 击 ， 系 统 弹出 图 7.2.3 所 示 的 快捷 菜单 ， 选 择 染 单 中 的 
命令 ， 即 可 打开 图 7.2.4 所 示 的 文字 “特性 ”窗口 。 利 用 “特性 ”窗口 除了 可 以 
修改 文字 内 容 以 外 ， 还 可 以 修改 文字 的 其 他 特性 ， 例 如 文字 的 闫 色 、 图 层 、 厚 度 、 插 入 扩 、 
高 度 、 旋 转角 度 、 宽 度 比 例 、 特 殊 的 效果“〈“ 如 颠倒 和 反 回 显示 入 ”倾斜 角度 以 及 对 齐 方式 


A 入 
等 。 
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wr 严 | 
T 次 行 交 字 | 十 二 
兴 草 规 E 
颜色 国 尝 
图 后 轮 诽 续 层 
| 本 
重复 特性 色 ) | 
1 1 hk 译 | 器 
汪 样式 Standard 从 
上 > 编辑 [ 呈 ]... 注释 性 ” 吾 
本 | 
位 置 "214. 8453 
特性 IS) J rs | 
7.2.3 ”快捷 菜单 7.2.4 文字 “特性 ”窗口 


如 果 要 修改 多 行文 字 对 象 的 文字 内 容 ， 最 好 单 击 国 强项 中 的 | 按钮 (当选 择 内 容 区 域 
时 ， 此 按钮 才 变 成 可 见 的 )， 然 后 在 创建 文字 的 界面 中 编辑 文字 。 


7.2.3 比例 缩放 文字 


如 有 果 使 用 SCALE 命令 缩放 文字 ， 在 选取 多 个 文字 对 象 时 ， 就 很 难保 证 每 个 文字 对 象 
都 保持 在 原来 的 初始 位 置 。SCALETEXT 命令 融 很 好 地 解决 了 这 一 问题 ， 它 可 以 在 一 次 操 
作 中 缩放 一 个 或 多 个 文字 对 象 ， 并 且 使 每 个 文字 对 象 在 比例 缩放 的 同时 ， 位 置 保 持 不 变 。 
下 面 以 缩放 图 7.2.5 中 的 文字 为 例 ， 说 明 缩 放 文 字 的 一 般 操 作 步 又。 


一 


a) 缩放 前 b) 缩放 后 


图 7.2.5 缩放 文字 
Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch07.02\scaletext.dwg。 
step2， 选择 下 拉 菜 单 上 ED 一 EBD 一 > 
说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 SCALETEXT. 
Step3. 系统 命令 行 提示 选择 对 荔 : “ ， 选 取 欲 缩放 的 文字 ,， 按 Enter 键 结束 选取 ; 在 图 
7.2.6 所 示 的 提示 下 直接 按 Enter 键 ;， 输 入 新 高 度 值 $5 后 ， 投 Enter 键 。 全 此 完成 缩放 操作 。 


从 兮 


py 


O 


输入 缩放 的 基点 选项 


因 ]- SCALETEXT [ 现 有 (E) 左 对 齐 (E) 居中 (Cc) 中 间 (M) 右 对 齐 (R) 左上 (TL) 中 上 (TC) 右上 (TR) 左 中 (ML) 正中 (MC) 右 中 (MR) 左下 (3L) 中 下 (BC) 
右 下 (BR)] < 现 有 >: 


7.2.6 ”命令 行 提 示 
说 明 : 
@ 可 以 通过 图 7.2.6 中 的 选项 指定 比例 缩放 文字 的 基点 位 置 。 指 定 的 基点 位 置 将 分 
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别 应 用 到 每 个 选择 的 文字 对 和 象 上 。 例 如 ， 如 果 和 选择“ 中间 (M)” 选 项 ， 则 分 别 对 
每 个 文字 对 象 基于 对 象 的 中 间 点 进行 缩放 。 这 不 会 改变 文字 对 齐 方式 。 如 要 基于 
原 插 入 点 缩放 每 个 文字 对 象 ， 可 以 选择 “ 现 有 ”选项 。 

@ 如果 选择 指定 莉 模 型 高 度 或 [图 纸 高 度 ip)7 匹配 对象 11 7 比例 因子 151] 提 示 中 的 “ 匹 
配对 象 (M)” 选 项 ， 系 统 会 提示 选择 具有 所 需 高 度 的 文字 对 象 为 目标 对 梨 ， 然 后 
将 所 选 文字 对 象 的 高 度 都 匹配 成 目标 文字 的 高 度 。 如 果 选 择 “ 比 例 因 子 (S)” 选 
项 ， 则 所 选 文字 对 象 都 将 按 相 同 的 比例 因子 缩放 。 


7.2.4 ”对齐 文 字 


对 齐 文字 命令 〈 即 JUSTIFYTEXT 命令 ) 可 以 在 不 改变 文字 对 象 位 置 的 情况 下 改变 一 
个 或 多 个 文字 对 象 的 对 齐 方式 。 可 以 选择 下 面 任何 一 种 方法 来 启动 该 命令 。 

@ 单 击 “ 文 字 ” 工 具 栏 上 “注释 ”选项 卡 “ 文 字 ” 面板 上 的 “对 正文 字 ” 命 令 按 钮 因 刘 E | 

@ 选择 下 拉 杀 单 加 2b 令 。 

@ ”在 命令 行 中 输入 命令 JUSTIFYTEXT， 并 按 Enter 键 . 

可 通过 15 种 选项 中 的 任何 一 种 指定 新 的 对 齐 方式 。 指 定 的 对 齐 方式 分 别 作 用 于 每 个 选 
择 的 文字 对 象 ， 文 字 对 象 的 位 置 并 不 会 改变 ， 只 是 它们 的 对 齐 方式 (以 及 它们 的 插入 点 ) 
发 生 改 变 。 


人口) 四 人 J) 


7.2.5 ”查找 与 竺 换文 字 


AutoCAD 系统 提供 了 僵 找 和 蔡 换 文学 的 功能 ， 可 以 在 单行 文学 、 多 行文 字 、 块 的 属性 
值 、 斥 才 标 注 中 的 文字 以 及 表格 文字 、 超 级 链接 访 明 和 超级 链接 文字 中 进行 查找 和 和 痊 换 操 
作 。 碍 找 和 和 痊 换 功 能 既 可 以 定位 异型 空间 中 的 文字 ， 也 可 以 定位 图 形 中 任何 一 个 布局 中 的 
文字 ， 还 可 以 缩小 碍 找 范围 在 一 个 指定 的 选择 集中 得 找 。 如 朱 正 在 处 理 一 个 部 分 打开 的 图 
形 ， 则 该 命令 只 考虑 当前 打开 的 这 一 部 分 图 形 。 要 使 用 僵 找 和 蔡 换 功能 ， 可 以 选择 以 下 任 
何 一 种 方法 。 

@ 终止 所 有 活动 命令 , 在 绘图 区 右 击 , 然后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 m2 

@ 选择 下 拉 菜 单 医 二 请 一 > 本 介 分 ， 

@ 在 命令 行 中 输入 命令 FIND， 然 后 按 Enter 键 。 

执行 FIND 命令 后 ， 系 统 将 显示 “查找 和 替换 ”对 话 框 。 在 宫 找 肉 容 则 ,文本 框 中 输入 
想 要 查找 的 文本 ， 并 且 可 以 在 贰 热 光 (LH 文 本 框 中 输入 想 要 丛 换 的 文字 ， 或 者 从 最 近 使 用 过 
的 六 个 字符 串 列 表 中 选择 一 个 。 

在 | 癌 挡 伺 直 和 病 二 下 拉 列 表 中 ， 可 以 指定 是 在 整个 图 形 中 查找 还 是 在 当前 选择 集中 查找 。 
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。。。 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 诗 | 可 以 定义 一 个 新 的 选择 集 。 此 外 ， 如 果 要 进一步 设置 搜索 的 规则 ， 
;>。。 可 单 市 (YJ 校 钮 以 显示 本 过 列 和 性 丙 个 选项 组 ， 可 设置 确切 的 文字 类 型 查找 范围 。 

。。。 单 击 “ 查 找 和 替换 ”对 话 框 中 的 国 查 江 国术 负 开 始 查找 后 ， 可 单 击 岂 项 辐 | 掖 负 
。。。 蔡 换 所 找到 的 匹配 文字 ， 或 者 单 市 攻 模 副 | 接 钮 以 葵 换 所 有 匹配 的 文字 。 


7.3 表 和 格 


AutoCAD 2016 提供 了 自动 创建 表格 的 功能 , 这 是 一 个 非常 实用 的 功能 , 其 应 用 非常 广 
泛 ， 例 如 ， 可 利用 该 功能 创建 机 械 图 中 的 零件 明细 栏 、 齿 轮 参数 说 明 表 等 。 


7.3.1 创建 与 设置 表格 样式 


表格 样式 决定 了 一 个 表格 的 外 观 ， 它 控制 着 表格 中 的 字体 、 颜 色 以 及 文本 的 高 度 、 行 
距 等 特性 。 在 创建 表格 时 ， 可 以 使 用 系统 默认 的 表格 样式 ， 也 可 以 目 定 义 表格 样 式 。 


1. 新 建 表 格 样式 


选择 下 拉 菜 单 本 至 有 命令 (或 在 命令 行 中 输入 命令 TABLESTYLE 
后 按 Enter 键 )， 系 统 弹出 “表格 样式 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 .部 诗 四 | 按钮 ， 系 统 弹 
出 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 框 , 在 该 对 话 框 中 的 | 辟 和 各 曾 : 文 本 框 中 输入 新 的 表格 样式 名 ， 
在 芝 融 幸 东 6 下 拉 列 表 中 选择 一 种 基础 样式 作为 模板 ， 新 样式 将 在 该 样式 的 基础 上 进行 修 
改 。 单 击 |_ 弓 莹 “| 按钮 ， 系 统 弹出 图 7.3.1 所 示 的 “新 建 表格 样式 ”对 话 框 ， 可 以 通过 该 对 
话 框 设 置 单 元 格格 式 、 表 格 方向 、 边 框 特性 和 文字 样式 等 内 容 。 


由 新 建 表 格 样 式 : S tandard 副本 


起 始 表格 单元 样式 
选择 起 始 表格 到 ): GIE|llRe 昌 加 区 


常规 | 文字 | 边框 | 


”表格 样式 [E). . 


表格 方向 年) : 向 下 特性 

填充 颜色 (F): 口 无 

对 齐心) : 中 上 

格式 (0): 常规 

类 型 (T): 数据 

页 边 距 

We 1.5 

事 直 0): 1.5 

厂 创建 行 / 列 时 合并 单元 加) 
单元 样式 预览 
EE 
EEI 
取消 ”| 帮助 o | 


7.3.1 “新 建 表格 样式 ”对 话 框 
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“新 建 表格 样式 ”对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 。 
起 嫩 表 格 5 尘 项 组 : 使 用 户 可 以 在 图 形 中 指定 一 个 表格 用 做 样 例 来 设置 此 表格 样式 的 
格式 。 单 击 且 杜氏 禄 国 | 区 域 后 的 国 按钮 ， 然 后 选择 表格 为 表格 样式 的 起 始 表 格 ， 
这 样 就 可 指定 要 从 该 表格 复制 到 表格 样式 的 结构 和 内 容 ; 单 击 选择 起 巡 表 格 氏 中 区 域 后 
的 国 按钮 ， 可 以 将 表格 从 当前 指定 的 表格 样式 中 删除 。 
第 规 选项 组 : 通过 选择 圳 粘 广 向 加 下拉 列表 中 的 国 和 和 国 几 洗 项 未 设置 表格 的 方向 。 
选择 国 9 先 项 时 ， 标 题 行 和 列表 行 位 于 表格 底部 ， 表 格 读 取 方 向 为 自 下 而 上 ; 选择 
国 几 洗 项 时 ， 标 题 行 和 列表 行 位 于 表格 顶部 ， 表 格 读 取 方 向 为 自 上 而 下 。 
齐 范 科 于 选项 组 : 定义 新 的 单元 样式 或 修改 现 有 单元 样式 ， 可 创建 任意 数量 的 单元 
样式 。 -单元 样式 一 下 拉 列 表 包 括 攻 型、 表 头 围 数据 转 创建 新 单元 样式 . .， 轨 | 管理 单元 样式 ... 选 
项 ， 其 中 国治 、 、 对 2 和 污 项 可 以 通过 晶 规 选项 卡 、 问 守 选项 卡 和 这 攻 选项 
卡 进行 设置 ， 可 以 通过 团丁 也 可 区 域 进行 预览 。 强 充 生 8 选项 组 中 的 国 按 钮 用 于 
创建 新 的 单元 样式 ， 国人 月 于 闪 管理 单元 样式 。 
En 选项 卡 
加 ”小 性 :选项 组 中 后 讽 额 色色 下 拉 列 表 : 用 于 设置 单元 格 中 的 背景 填充 颜色 。 
加 ”特性 :选项 组 中 导 放 妈 : 下 拉 列 表 : 用 于 设置 单元 格 中 的 文字 对 齐 方式 。 
回 “ 单 击 踊 贸 选项 组 中 国 吉 @ 间 后 的 二 | 按钮 ， 从 系统 弹出 的 “表格 单元 格式 ”文本 
框 中 设置 表格 中 的 “百分比 >“ 常规 ”或 “点 ”的 数据 类 型 和 格式 。 
竺 性 5 选项 组 中 关 四 :下拉 列 表 : 用 于 指定 单元 样式 为 标签 或 数据 。 
回 “在 融 贡 选项 组 的 王 漳 四 :文本 框 中 输入 数据 ， 以 设置 单元 中 的 文字 或 块 与 左右 
单元 边界 之 间 的 距离 。 
加 ”在 豆 当 中 选项 组 的 二 直 妈 :文本 框 中 输入 数据 ， 以 设置 单元 中 的 文字 或 块 与 上 下 
单元 边界 之 间 的 距离 。 
立 宇 选项 卡 
加 。 朗 守 样式 @: 下 拉 列 表 : 用 于 选择 表格 内 “数据 ”单元 格 中 的 文字 样式 。 用 户 可 
以 单 击 [ 记 这样 起 加 :后 的 二 | 按钮 ， 从 系统 弹出 的 “文字 样式 ”对 话 框 中 设置 文字 
的 字体 、 效 果 等 。 
轩 。” 奖 字 高 度 吧 :文本 框 : 用 于 设置 单元 格 中 的 文字 高 度 。 
加 立 守 颜色 总 ): 下 拉 列 表 : 用 于 设置 单元 格 中 的 文字 颜色 。 
加 入 加 ;文本 框 : 用 于 设置 单元 格 中 的 文字 角度 值 ， 默 认 的 文字 角度 值 为 0。 
可 以 输入 -359 ~ +359 的 任意 角度 值 。 
过 框 选项 卡 
加 ”二 性 | 选项 组 中 赋 寅 (LI; 下拉 列表 : 用 于 设置 应 用 于 指定 边界 的 线 宽 。 


四 
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回 。” 沫 性 -选项 组 中 器 型 遇 : 下 拉 列 表 : 用 于 设置 应 用 于 指定 边界 的 线 型 。 

回 ”于 此 :选项 组 中 部 色 记 天 下 拉 列 表 : 用 于 设置 应 用 于 指定 边界 的 颜色。 

加 ”选中 清 性 选项 组 中 的 你 双 闪 四 复 选 框 ， 可 以 将 表格 边界 设置 为 双 线 。 在 
| 间距 @) ;文本 框 中 输入 数值 设置 双 线 边界 的 间距 ， 

加 。” 畦 性 选项 组 中 的 八 个 边界 按钮 用 于 控制 单元 边界 的 外 观 。 


2. 设置 表格 样式 
在 图 7.3.1 所 示 的 “新 建 表格 样式 ”对 话 框 中 , 可 以 使 用 辕 儿 选项 卡 、 必 二 选项 卡 、 且 过 和 


选项 卡 分 别 设 置 表 格 的 数据 、 标 题 和 表 头 对 应 的 样式 。 设 置 完 新 的 样式 后 ， 如 宋 单 击 
畦 为 当前 名 | 按钮 ， 那 么 在 以 后 的 创建 表格 中 ， 新 的 样式 成 为 默认 的 样式 。 


7.3.2 插入 表格 


下 面 通过 对 图 7.3.2 所 示 的 表格 的 创建 ， 来 说 明 在 绘图 区 插入 空 昌 表格 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch07.03\title.dweg,， 

Step2. 选择 下 拉 末 竺 计 讨 电 从 今 ， 系 统 弹 出 “插入 表格 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 表格 。 在 圳 属 样 示 选 项 组 中 ， 选 择 Standard 表格 样式 ; 在- 拖 入 方 式 - 选 项 组 中 ， 
选中 让 指定 捕 入 点 瑟 单 选项 ; 在 :到 和 行 设 置 = 选项 组 中 的 国 数 国文 本 框 中 输入 数值 7， 在 加 : 文 
本 框 中 输入 数值 20， 在 部 行 数 名 :| 文本 框 中 输入 数值 4， 在 行 高 入: 文本 框 中 输入 数值 1， 单 
击 [ 确定 | 按钮 。 

Step4. 人 确定 表格 放置 位 置 。 在 命令 行 指定 揪 入 点 : 的 提示 下 , 选择 绘图 区 中 合适 的 一 点 
作为 表格 放置 点 。 

Step5. 系统 弹出 ”各 因 器 选项 卡 ， 同 时 表格 的 标题 单元 加 亮 ， 文 字 光 标 在 标题 单元 的 
中 间 ， 如 图 7.3.3 所 示 。 此 时 用 户 可 输入 标题 文字 ， 然 后 单 击 午 央 器 选项 卡 中 的 “关闭 文 
字 编 辑 器 ”按钮 以 完成 操作 。 


图 7.3.2 ”创建 表格 


7.3.3 ”插入 表格 


7.3.3 ”编辑 表格 


对 插入 的 表格 可 以 进行 编辑 ， 包 括 修改 行 宽 、 列 宽 、 删 除 行 、 删 除 列 、 删 除 单元 、 合 
并 单元 以 及 编辑 单元 中 的 内 容 等 。 下 面 通过 对 图 7.3.4 所 示 的 标题 栏 的 创建 ,来 说 明 编 辑 表 
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格 的 一 般 操作 步骤 。 仍 以 上 节 中 的 模型 为 例 ， 创 建 图 7.3.4 所 示 的 标题 栏 表 格 。 

Step1. 删除 最 上 面 的 两 行 〈 即 删除 标题 行 和 页 眉 行 )。 

(1) 选取 行 。 在 标题 行 的 表格 区 域 中 单 击 ， 选 中 标题 行 ， 同 时 系统 弹出 “表格 单元 ” 
选项 卡 ， 按 住 Shift 键 选取 第 二 行 ， 此 时 最 上 面 两 行 显示 来 点 (图 7.3.5)。 

(2) 删除 行 。 在 选中 的 区 域内 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 固有 一 芭 B 
令 (或 单 击 “ 表 格 ” 选 项 卡 中 “ 行 数 ” 面 板 上 的 中 按钮 )。 

注意 : 当 在 每 行 的 数字 上 右 击 时 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 庙 了 车 抽 ， 当 在 选中 的 
区 域内 右 击 时 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国有 一 车 合 分. 


比例 材料 | 重量 图 号 


五 | 壹 
XF| 琵 


图 7.3.4 创建 标题 栏 表格 7.3.5 选取 表格 最 上 面 的 两 行 


Step2. 按 Esc 键 退出 表格 编辑 。 

Step3. 统一 修改 表格 中 各 单元 的 宽度 。 双 击 表 格 ， 系 统 弹出 “特性 ”窗口 ;选取 表格 
边界 〈 通 过 单 击 表格 的 左上 角 ， 如 图 7.3.6 所 示 ) 后 ， 在 水? 竺 元 地 中 文本 框 中 输入 数值 0.5 
后 按 Enter 键 ， 在 二 埋单 元 当中 文本 框 中 输入 数值 0.5 后 按 Enter 键 ; 在 空白 区 域 单 击 取消 表格 
边界 选取 , 然后 在 图 形 区 框 选 表格 , 在 “特性 ”窗口 素 属 局 大 文本 框 中 输入 数值 28 后 按 Enter 
键 。 

说 明 : 编辑 表格 有 以 下 五 种 方法 。 

@ 选中 表格 ， 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 本 二 贡 昌 分 今 ， 在 “特性 ”窗口 中 

修改 表格 属性 。 

@ 双击 表格 ， 系 统 弹 出 表格 的 “特性 ”窗口 ， 在 此 窗口 中 修改 表格 。 

@ ”双击 表格 菜单 元 ， 可 以 在 相应 的 单元 中 添加 内 容 。 

@ 选中 表格 或 其 中 的 某 单 元 ， 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 相应 的 编辑 操作 

命令 。 

@ 选中 表格 ， 通 过 拖 动 夹 点 来 修改 表格 尺寸 或 移动 表格 。 

Step4. 编辑 第 一 列 的 列 宽 。 选 取 第 一 列 或 第 一 列 中 的 任意 单元 ; 设 定 宽度 值 ， 在 “ 特 
性 ”窗口 的 单元 宽度 文本 框 中 输入 数值 20 后 按 Enter 键 。 

Step5. 参照 Step4 的 操作 ， 完 成 其 余 列 宽 的 修改 ， 从 左 至 右 列 宽 值 依次 为 23、20、17、 
20、20 和 16。 

Step6. 合并 单元 。 选 取 图 7.3.7 所 示 的 单元 。 在 左上 角 的 单元 中 单 击 ， 按 住 Shift 键 不 
放 ， 在 欲 选区 域 的 右 下 角 单 元 中 单 击 ; 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 BE 一 > EI 
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eee。 命令 ; 参照 前 面 操 作 ， 完 成 图 7.3.8 所 示 的 单元 的 合并 。 


@@@ 

:了 EE 

@©e@®@® 

et 

ee 图 7.3.6 ”选取 表格 边界 图 7.3.7 选取 单元 

ee Step7. 填写 标题 栏 。 双 击 表格 单元 ， 然 后 输入 相应 的 文字 ， 并 设置 文字 的 样式 ， 结 果 
@@@ 


eee 如 图 7.3.9 所 示 。 
Step8. 分 解 表格 。 选 择 下 拉 菜 单 节 宝 4 
Enter 键 结束 命令 。 
Step9. 转换 线 型 。 将 标题 柱 中 最 外 侧 的 线条 所 在 的 图 层 切 换 人 至 “轮廓 线 层 ”， 其 他 线条 
为 “ 细 实 线 层 ”。 结 果 如 图 7.3.9 所 示 。 


二 


图 7.3.8 合并 单元 图 7.3.9 填写 标题 栏 


命 仿 ， 选 择 表格 为 分 解 对 象 ， 按 


=——p> Li 


比例 | 材料 重量 图 号 


五 | 舍 
Bs 


注意 : 读者 可 打开 文件 D: \AutoCAD2016.1\work\ch07.03\table. dwg 练习 夹 点 的 功能 

@ 在 选取 整个 表格 时 ,可 以 单 击 表格 任意 位 置 处 的 线条 ,也 可 以 采用 “窗口 ”或 “ 窗 
交 ” 的 方式 进行 选取 。 

@ ”选取 表格 单元 时 ， 在 单元 内 部 单 击 即 可 。 

@ 通过 拖 移 夹 点 来 编辑 表格 时 ， 各 夹 点 所 对 应 的 功能 如 图 7.3.10 所 示 。 


| 


2 由 < 一 统一 拉 伸 表 格 宽度 

和 

0 本 一 一 单 击 可 以 更 改 列 
人 ， 按 住 Ctrl 键 并 
浒 驻 i / 单 击 可 以 更 改 列 
， 4 人 宽 和 拉 伸 表格 
| 
i 1 拉 伸 表格 宽度 和 高 


、 gs。 表格 打 断 处 于 不 活动 状态 ， 单 击 
生息 个 表 作 而 度 并 拖 动 可 以 设置 打上 断 高 度 


图 7.3.10 利用 夹 点 修改 表格 


7.4 思考 与 练习 


1. 如 何 设置 文字 样式 ?如 何 创建 多 行文 字 ? 
2. 在 AutoCAD 中 ， 如 何 设置 表格 样式 ? 
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3. 单行 文字 的 对 齐 方式 有 哪些 ? 其 各 目的 含义 是 什么 ? 
4. 单行 文字 输入 和 多 行文 字 输 入 有 什么 区 别 ? 

$. 如 何 改变 单行 文字 的 文字 类 型 和 字 高 ? 

6. 如 何 输入 特殊 字符 ? 
/ 
8 


. 在 AutoCAD2016 中 ， 如 何 创建 表格 样式 ? 
. 创建 图 7.4.1 所 示 的 文字 ， 其 中 “技术 要 求 ”为 单行 文字 ,其 字体 为 黑体 , 字 高 为 9; 22。 
其 他 文字 为 多 行文 字 ， 其 字体 为 宋体 ， 字 高 为 4。 

9. 创建 图 7.4.2 所 示 的 带 文 字 的 表格 。 


~ ID 十 
扩 术 要 求 零件 明细 表 
1 铸件 不 得 有 气孔 、 矶 眼 ， 表 面 应 光滑 。 人 一 
2. 自由 尺寸 公差 按 IT14GB10B497-1992。 
3. 零件 的 内 站 表面 发 蓝 ， 
4. 未 汪 倒 骨 为 1， 


5. 未 注 加 和 衣 为 3， 
6. 方 框 内 的 尺寸 为 检验 尺寸 一 sr ao 
图 7.4.1 创建 文字 图 7.4.2 ”创建 表格 
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第 回 音 标注 图 形 尺寸 


本 章 的 内 容 涵 盖 了 从 尺寸 标注 的 设置 到 创建 尺寸 标注 ， 再 到 编辑 
尺寸 标注 的 全 过 程 。 我 们 应 该 重点 理解 每 一 种 尺寸 标注 的 概念 、 用 途 及 操作 方法 。 由 于 本 
章 内 容 较 多 且 较 重要 ， 因 此 读者 要 耐心 、 细 致 地 学 习 每 一 个 知识 点 ， 以 达到 熟练 掌握 的 目的 。 


8.1 尺寸 标注 


8.1.1 尺寸 标注 的 概述 


在 AutoCAD 系统 中 , 尺寸 标注 用 于 标明 图 元 的 大 小 或 图 元 间 的 相互 位 置 , 以 及 为 图 形 
添加 公差 符号 、 注 释 等 ， 尺 寸 标 注 包括 线性 标注 、 角 上 度 标注 、 半 径 标 注 、 和 直径 标注 和 坐标 
标注 等 几 种 类 型 。 

标注 样式 也 就 是 尺寸 标注 的 外 观 ， 比 如 标注 文字 的 样式 、 篆 尖 类 型 、 磊 色 等 部 属于 标 
注 样式 。 扩 二 标注 样式 由 系统 提供 的 多 种 矿 寸 变量 来 控制 ， 用 户 可 以 根据 需要 对 其 进行 设 
置 并 保存 ， 以 便 重 复 使 用 此 样式 ， 这 样 吏 可 以 提高 软件 的 使 用 效率 。 


8.1.2 ”尺寸 标注 的 组 成 


如 图 8.1.1 所 示 ， 一 个 完整 的 尺寸 标注 应 由 标注 文字 、 尺 寸 线 、 尺 寸 线 的 并 点 和 从 写 〈 季 


头 )、 尺 寸 界线 及 标注 起 点 组 成 ， 下 面 分 别 进行 说 明 。 
本 2 尺 避 线 
标注 文字 --------------- 下 


一 一 | 一 一 一 


La--- 
Ed es 标注 起 点 
标注 箭头 


图 8.1.1 尺寸 标 注 的 组 成 
@ 标注 文字 : 用 于 表明 图 形 大 小 的 数值 ， 标 注 文字 除了 包含 一 个 基本 的 数值 外 ， 还 
可 以 包含 前 级 、 后 级 、 公 差 和 其 他 的 任何 文字 。 在 创建 尺寸 标注 时 ， 可 以 控制 标 
注 文字 字体 以 及 其 位 置 和 方向 。 
@ 尺寸 线 : 标注 尺寸 线 ， 简 称 尺 寸 线 ， 一 般 是 一 条 两 端 带 有 箭头 的 线段 ， 用 于 表明 
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标注 的 范围 。 尺 寸 线 通 第 放置 在 测量 区 域 中 ， 如 果 空 间 不 足 ， 则 将 尺寸 线 或 文字 
移 到 测量 区 域 的 外 部 ， 这 取决 于 标注 样式 中 的 放置 规则 。 对 于 角度 标注 ， 尺 寸 线 
是 一 段 圆 匆 。 尺 寸 线 应 该 使 用 细 实 线 。 

@ 标注 箭头 : 标注 箭头 位 于 尺寸 线 的 两 端 ， 用 于 指出 测量 的 开始 和 结束 位 置 。 系 统 
默认 使 用 实心 闭合 的 箭头 符号 ， 此 外 还 提供 了 多 种 箭头 符号 ， 如 建筑 标记 、 小 余 
线 箭头 、 点 和 和 斜 杠 等 ， 以 满足 用 户 的 不 同 需求 。 

@ 标注 起 点 : 标注 起 点 是 所 标注 对 象 的 起 始点 ， 系统 测量 的 数据 均 以 起 点 为 计算 点 。 
标注 起 点 通常 与 尺寸 界线 的 起 点 重合 ， 也 可 以 利用 尺寸 变量 使 标注 起 点 与 尺寸 界 
线 的 起 点 之 间 有 一 小 段 距离 。 

@ 尺寸 界线 : 尺寸 界线 是 标明 标注 范围 的 直线 ， 可 用 于 控制 尺寸 线 的 位 置 。 尺 寸 界 
线 也 应 该 使 用 细 实 线 。 


8.1.3 尺寸 标注 的 注意 事项 


尺寸 标注 的 注意 事项 如 下 : 

@ 在 创建 一 个 尺寸 标注 时 ， 系 统 将 尺寸 标注 绘制 在 当前 图 层 上 ， 并 使 用 当前 标注 样 
式 。 用 户 可 以 通过 修改 尺寸 变量 的 值 来 改变 已 经 存在 的 尺寸 标注 样式 。 

@ 在 默认 状态 下 ，AutoCAD 创建 的 是 关联 尺寸 标注 ， 即 尺寸 的 组 成 元 素 (尺寸 线 、 
尺寸 界线 、 前 头 和 标注 文字 ) 是 作为 一 个 单一 的 对 象 处 理 的 ， 并 同 测量 的 对 象 连 
接 在 一 起 。 如 果 修 改 对 象 的 尺寸 则 尺寸 标注 将 会 自动 更 新 以 反映 出 所 做 的 修改 。 
EXPLODE 命令 可 以 把 关联 尺寸 标注 转换 成 分 解 的 尺寸 标注 ， 一 旦 分 解 后 就 不 能 
再 重新 把 对 象 同 标 注 相 关联 了 。 

@ 物体 的 真实 大 小 应 以 图 样 上 所 标注 的 尺寸 数值 为 依据 ， 与 图 形 的 大 小 及 绘图 的 准 
确 度 无 关 。 

@ 图 样 中 的 尺寸 以 mm 为 单位 时 ， 不 需要 标注 计量 单位 的 代号 或 名 称 。 如 采用 其 他 
单位 ， 则 必须 注 明 相应 计量 单位 的 代号 或 名 称 ， 如 m、cm 等 。 


8.2 创建 尺寸 标注 的 准备 工作 


8.2.1 新 建 标 注 样 陈 


在 默认 情况 下 为 图 形 对 象 添加 尺寸 标注 时 ， 系 统 将 采用 STANDARD 标注 样式 ， 该 样 
式 保存 了 默认 的 尺寸 标注 变量 的 设置 。STANDARD 样式 是 根据 美国 国家 标准 协会 (ANS1) 
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标注 标准 设计 的 ， 但 是 又 不 完全 遵循 该 协会 的 设计 。 如 果 在 开始 绘制 新 图 形 时 选择 了 米 制 
单位 ， 则 AutoCAD 将 使 用 ISO-25 (国际 标准 化 组 织 ) 的 标注 样式 。 德 国 工业 标准 (DIN) 
和 日 本 工业 标准 〈JIS) 样式 分 别 由 AutoCAD 的 DIN 和 JIS 图 形 样 板 提供 。 

用 户 可 以 根据 已 经 存在 的 标注 样式 定义 新 的 标注 样式 ， 这 样 有 利于 创建 一 组 相关 的 标 
注 样式 。 对 于 已 经 存在 的 标注 样式 ， 还 可 以 为 其 创建 一 个 子 样式 ， 子 样式 中 的 设置 仅 用 于 
特定 类 型 的 尺寸 标注 。 例 如 ， 在 一 个 已 经 存在 的 样式 中 ， 可 以 指定 一 个 不 同类 型 的 箭头 用 
于 角度 标注 ， 或 一 个 不 同 的 标注 文字 颜色 用 于 坐标 标注 。 要 创建 新 的 标注 样式 ， 请 按 下 面 
的 操作 步骤 进行 。 

Step1. 打开 文件 D\AutoCAD2016.l\system_file\Part_temp_A3.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 玉 畦 车 人 人， 系统 弹出 图 8.2.1 所 示 的 “标注 
样式 管理 器 ”对 话 框 。 


四 标注 样式 管理 器 Ei 


当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 总) 


二 brnotatiwe 
TISD0-25 
Standard 


置 为 当前 0 | 
新 建 0)... 
修改 加) . 
苦 代 问 1.. . 
比较 代 )... | 


到 出 (L): 
所 有 样式 
四 到 出 六部 委 昭 由 的 析 芭 甸 ) 


ET | 和 mm | 


色 8.2.1 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 

图 8.2.1 所 示 的 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 的 各 选项 意义 如 下 。 

@ 。 置 光 当前 节 | 按 钮 : 将 碍 二 列表 中 的 某 个 标注 样式 设置 为 当前 使 用 的 样式 

@ ” 串 蛙 名 | 按钮 : 创建 一 个 新 的 标注 样式 。 

@ ”六 让 四 | 按钮 修改 已 有 的 某 个 标注 样式 ， 

@ 车 代 o | 按钮 : 创建 当前 标注 样式 的 替代 样式 。 

@ HE 莹 虽 | 按钮 : 比较 两 个 不 同 的 标注 样式 。 

Step3. 在 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 台 名- | 榨 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 新 标注 
样式 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 输 入 新 标注 样式 的 名 称 并 选择 基础 样式 和 适用 范围 。 

“创建 新 标注 样式 ”对 话 框 中 的 各 选项 意义 如 下 。 

@ ”新 祥 式 名 外 :文本 框 : 用 于 输入 新 标注 样式 的 名 字 。 

@ | 基 i 样 式 多 ): 下拉 列表 : 选择 一 种 基础 样式 ， 新 样式 将 在 该 基础 样式 上 进行 修改 。 当 
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选中 辐 | 注释 性 古国 复 选 框 时 ， 则 创建 的 标注 样式 为 注释 性 标注 。 
@ ”用 于 名: 下 拉 列 表 : 指定 新 建 标注 样式 的 适用 范围 〈 如 果 选 择 特定 的 范围 ， 则 创建 
子 样式 )。 适 用 的 范围 有 “所 有 标注 >“ 线性 标注 ”和 “角度 标注 ”等 。 
Step4. 在 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 中 单 击 [| 束 杜 “| 护 钮 ， 系 统 弹出 “新 建 标注 样式 ” 
对 话 框 ， 在 其 中 可 设置 新 标注 样式 的 各 项 要 素 ， 后 面 将 分 别 说 明 。 


8.2.2 ”设置 尺寸 线 与 斥 寸 再 线 


在 “新 建 标 注 样式 : 副本 ISO-25” 对 话 框 中 ， 使 用 萤 选项 卡 ， 可 以 设置 尺寸 标注 的 
斥 才 线 和 矿 才 界线 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 等 。 对 于 任何 设置 进行 的 修改 ， 都 可 在 预览 区 域 立 
即 看 到 更 新 的 结果 。 


1. 设置 尺寸 线 


在 ;只 4 此 = 选项 组 中 ， 可 以 进行 下 列 设置 。 

@ ”颜色 QC 下拉 列表 : 用 于 设置 尺寸 线 的 颜色 。 在 默认 情况 下 ， 尺 寸 线 的 颜色 随 层 。 
还 可 以 使 用 变量 DIMCLRD 设置 尺寸 线 的 颜色 。 

@ ”| 战 型 吕 : 下 拉 列 表 : 用 于 设置 尺寸 线 的 线 型 。 在 默认 情况 下 ， 尺 寸 线 的 线 型 随 层 。 

@ ”号 坑 人 @ :下拉 列表 : 用 于 设置 尺寸 线 的 宽度 。 在 默认 情况 下 ,尺寸 线 的 线 宽 也 随 层 。 
还 可 以 使 用 变量 DIMLWD 设置 尺寸 线 的 宽度 

@ ”超出 标记 加 : 文本 框 : 当 尺 寸 线 的 箭头 采用 倾 针 、 建 筑 标 记 、 小 点 、 积 分 或 无 标记 等 
样式 时 ， 在 该 文本 框 中 可 以 设置 尺寸 线 超 出 尺寸 界线 的 长 度 。 例 如 将 箭头 设置 为 
建筑 常用 的 斜 杠 标记 时 ， 超 出 标记 值 为 0 和 不 为 0 时 的 效果 如 图 8.2.2 所 示 。 还 可 
以 使 用 系统 变量 DIMDLE 设置 该 项 。 

@ ” 基 总 间距 避 :: 文 本 框 : 创建 基线 标注 时 ， 可 在 此 设置 各 尺寸 线 之 间 的 距离 ， 如 图 8.2.3 
所 示 。 还 可 以 用 变量 DIMDLI 设 置 该 项 。 

@ 隐 帝 :选项 组 : 通过 选中 克 民 寺 线 1 则 或 ,区 尺 寺 线 2m@) 复 选 框 ， 可 以 隐藏 第 一 段 或 第 二 段 
尺寸 线 及 其 相应 的 前 头 ， 如 图 8.2.4 所 示 。 还 可 以 使 用 变量 DIMSD1I 和 DIMSD2 
设置 该 项 。 

_ 超出 标记 


| J a ’ “| 基线 | 
m ce 24 二 基线 间距 


| Oo | 
超出 标记 值 为 0 超出 标记 信 为 5 时 


图 8.2.2 设置 超出 标记 图 8.2.3 ”设置 基线 间距 
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34 加 , 34 34 
| 到 台 时 
a) 隐藏 尺寸 线 1 b) 隐藏 尺寸 线 2 c) 隐藏 尺 寸 线 1 和 2 


图 8.2.4 ”隐藏 尺寸 线 
2， 设 置 延伸 线 


在 于 了 加 颖 选项 组 中 ， 可 以 进行 下 列 设置 。 

@ 疗 色 8: 下 拉 列 表 : 用 于 设置 尺寸 界线 的 颜色 。 

e@ 太 于 下 要 中 抽检 型 下 二 -| 民 二 有 总 2 前 瑟 型 瑟 到. 用 于 设置 尺寸 界线 1 和 尺寸 界线 2 的 线 型 ， 

@ ” 战 亮 史 : 下 拉 列 表 : 用 于 设置 尺寸 界线 的 宽度 

@ ”超出 RR 十 织 吧 :文本 框 : 用 于 设置 尺寸 界线 超出 尺寸 线 的 距离 ， 如 图 8.2.5 所 示 。 

@ ”起 点 偏 称 量 和 :文本 框 : 用 于 设置 尺寸 界线 的 起 点 与 标注 起 点 的 距离 ， 如 图 8.2.6 所 示 。 
.超出 尺 二 线 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 


a) 超出 尺寸 线 值 为 0 b) | a) 起 点 偏 移 b) 起 点 偏 移 量 
图 8.2.5 设置 尺寸 界线 超出 尺寸 线 的 距离 图 8.2.6 设置 尺寸 界线 的 起 点 与 标注 起 点 的 距离 


@ 。 厂 固定 长 度 的 尺寸 界 织 全 复 选 框 : 设置 尺寸 界线 从 尺寸 线 开始 到 标注 原点 的 总 长 度 
@ 障 营 :选项 组 : 通过 选中 全 民 寺 界线 10 或 lv 尺 十 界线 2 区 复 选 框 ， 可 以 隐藏 尺寸 界线 ， 
如 图 8.2.7 所 示 。 


24 .24 
a) 隐藏 尺寸 界线 1 b) 隐藏 尺寸 界线 1 和 2 


图 8.2.7 隐藏 尺寸 界线 
8.2.3 设置 符号 和 箭头 
在 “新 建 标 注 样 式 ” 对 话 杠 中， 使 用 车 二 条 本 要 选项 卡 ， 可 以 设置 标注 尺寸 的 箭头 大 小 和 
圆心 标记 的 格式 和 位 置 等 。 
1. 设置 箭头 


在 省 娄 : 选 项 组 中 可 以 设置 标注 箭头 的 外 观 样 式 及 斥 寸 。 为 了 满足 不 同类 型 的 图 形 标 注 


第 [By 章 标注 图 形 尺寸 


需要 , 系统 提供 了 20 多 种 第 涉 样 式 , 可 以 从 对 应 的 下 拉 列 表 中 选择 条 种 样式 , 并 在 第 类 太 小 芭 ) 
文本 框 中 设置 其 大 小 。 

此 外 ， 用 户 也 可 以 使 用 目 定 义 箭 头 。 可 在 选择 箭头 的 下 拉 列 表 中 选择 “用 户 角 > 
奖项 ， 系 统 弹出 “选择 自 定义 简 头 块 ”对 话 杠 ， 在 二 到 下 拉 列 表 内 进取 当前 图 形 
中 己 有 的 块 名 ， 然 后 单 击 [ 确定 | 按钮 ， 此 时 系统 即 以 该 块 作为 尺寸 线 的 第 头 样式 ， 块 的 
基点 与 尺寸 线 的 端 扣 重合 。 


2. 设置 圆心 标记 

在 ; 圆 必 标记 :选项 组 中 ， 可 以 设置 圆心 标记 的 类 型 和 大 小 。 

@ 本 无 加、 个 标记 如 和 中 直线 名单 选 项 : 用 于 设置 圆 或 圆锥 的 圆心 标记 的 类 型 。 其 中 ， 
选中 下 标记 如 单 选项 ， 对 圆 或 圆 弧 绘制 圆心 标记 ， 在 此 文本 框 中 输入 数值 用 于 设 
置 圆心 标记 的 大 小 ; 选中 个 直线 加 单 选项 ， 对 圆 或 圆 陶 绘制 中 心 线 ; 选中 扩 无 色 单 
选项 ， 则 不 做 任何 标记 。 

3. 设置 折断 标注 

@ ”折断 标注 区 域 中 的 折断 志 小 于 1: 文本 框 : 用 于 设置 折断 标注 的 间距 大 小 。 

4. 设置 弧 长 符号 

在 骂 长 符号 一 选项 组 中 ， 可 以 设置 缴 长 从 号。 

@ 三 标注 诡 字 的 前 缠 于 ) 单 选项 : 将 匆 长 符号 放 在 标注 文字 的 前 面 

@ ”| 四 标定 六 守 的 上 方 遇 单 选 项: 将 狼 长 符号 放 在 标注 文字 的 上 方 。 

@ 吕 无 四 单 选项 : 不 显示 缴 长 符号 。 

5. 设置 半径 折 弯 标注 

e@ 。 攻 可 所 要 二 加 区 域 中 的 丘 查 明度 加 四 文本 框 : 确定 用 于 连接 半径 标注 的 尺寸 界线 和 尺寸 线 
的 横向 直线 的 角度 

6. 设置 线性 折 弯 标注 


@  ” 绑 性 折 襄 标注 区 域 中 的 折 弯 高度 因 拖 审 六 文本 框 : 用 于 设置 文字 折 弯 高 度 的 比例 因子 。 
说 明 : 线性 折 弯 高 度 是 通过 形成 折 弯 角度 的 两 个 定点 之 间 的 距离 确定 的 ， 其 值 为 折 弯 
高 度 因 子 与 文字 高 度 之 积 。 


8.2.4 设置 文字 


在 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 ， 使 用 天 ”选项 卡 ， 可 以 设置 标注 文字 的 外 观 、 位 置 和 
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对 齐 方式 等 。 


1. 设置 文字 外 观 


在 演 主 外观 选项 组 中 ， 用 户 可 以 进行 如 下 设置 。 


况 守 各 吉 加 昌 下 拉 列 表 : 用 于 选择 标注 的 文字 样式 。 也 可 以 单 击 其 后 的 二 | 按钮 ， 在 系 


© 
统 弹 出 的 “文字 样式 ”对 话 框 中 新 建 或 修改 文字 样式 ， 
@ ” 文 守 颜色 避 ): 下 拉 列 表 : 用 于 设置 标注 文字 的 颜色 。 
e@ 。 天 乔 闫 可 国 相 下 拉 列 表 : 用 于 设置 标注 中 文字 背景 的 颜色 。 
@ ”文字 高 度 加 "文本 框 : 用 于 设置 标注 文字 的 高 度 。 
@ 。 劳 当 高 度 比 说 吧 : 文 本 框 : 用 于 设置 标注 文字 中 的 分 数 相 对 于 其 27 
他 标注 文字 的 比例 ， 系 统 以 该 比例 值 与 标注 文字 高 度 的 来 
积 作为 分 数 的 高 度 ， 了 
e@ 证 装 汕 汉字 过 惟 攻 下 复 选 框 :用 于 设置 是 否 给 标注 文字 加 边框 ， 
8.2.8 ”标注 文字 加 边框 
如 图 8.2.8 所 示 。 
2. 文字 位 置 


在 - 立 字 位 置 < 选 项 组 中 ， 用 户 可 以 进行 如 下 设置 。 


Bl 2 


重 直 3: 下 拉 列 表 : 用 于 设置 标注 文字 相对 于 尺寸 线 在 重 直 方向 的 位 置 。 其 中 ， 选 
择 “ 居 中 ”选项 ， 可 以 把 标注 文字 放 在 尺寸 线 中 间 ; 选择 “上 ”选项 ， 将 把 标注 
文字 放 在 尺寸 线 的 上 方 ; 选择 “外 部 ”选项 ， 可 以 把 标注 文字 放 在 尺寸 线 上 远离 
标注 起 点 的 一 侧 ; 选择 JIS 选项 ， 则 按照 日 本 工业 标准 (JIS ) 规则 放置 标注 文字 ， 
如 图 8.2.9 所 示 。 


a)“ 居 中 ”选项 b)“ 上 ”选项 c)“ 外 部 ”选项 | d)“JIS” 选 项 
图 8.2.9 设置 文字 垂直 位 置 

水 平 区 ;下拉 列表 : 用 于 设置 标注 文字 相对 于 尺寸 线 和 尺寸 界线 在 水 平方 向 的 位 置 ， 
其 中 有 “居中 ”“ 第 一 条 尺寸 界线 ”“ 第 二 条 尺寸 界线 “第 一 条 尺寸 界线 上 方 ” 及 
“第 二 条 尺寸 界线 上 方 ” 选 项 。 图 8.2.10 显示 了 上 述 各 位 置 的 情况 。 

从 尺寸 线 偏 荐 0: 文 本 框 : 用 于 设置 标注 文字 与 尺寸 线 之 间 的 距离 。 如 果 标 注 文 字 在 重 
直方 向 位 于 尺寸 线 的 中 间 ， 则 表示 尺寸 线 断 开 处 的 端点 与 尺寸 文字 的 间距 。 若 标 
注 文字 带 有 边框 ， 则 可 以 控制 文字 边框 与 其 中 文字 的 距离 。 


35 _ 35 本 35 _ 
a)“ 居 中 ”选项 b)“ 第 一 条 尺寸 界线 ”选项 c)“ 第 二 条 尺寸 界线 ”选项 
中 内 
d)“ 第 一 条 尺寸 界线 上 方 ” 选 项 e)“ 第 二 条 尺寸 界线 上 方 ” 选 项 


图 8.2.10 ”设置 文字 水 平 位 置 


3. 文字 对 齐 


在 立 守 对 于 册 选项 组 中 ， 用 户 可 以 设置 标注 文字 是 保持 水 平 还 是 与 尺寸 线 平 行 。 

@ 个 水 平 单 选项 : 使 标注 文字 水 平 放置 。 

@ 。 挛 与 尺寸 线 对 齐 单 选项 : 使 标注 文字 方向 与 尺寸 线 方向 一 致 。 

@ .IS0 标 准 单 选项 : 使 标注 文字 按 ISO 标准 放置 ， 即 当 标 注 文字 在 尺寸 界线 之 内 时 ， 
它 的 方向 与 尺寸 线 方向 一 致 ， 而 在 尺寸 界线 之 外 时 将 水 平 放置 。 

图 8.2.11 显示 了 上 述 三 种 文字 对 齐 方式 。 


_ _ 48 _ _ 48 _ 
I | l 
oO [Qh [Ql 
on 9, | ol6 |， 
a) 水 平 b) 与 尺寸 线 对 齐 c) ISO 标准 


图 8.2.11 设置 文字 对 齐 位 置 
8.2.5 ”设置 尺寸 的 调整 
在 “新 建 标 注 样式 ”对 话 框 中 ,使 用 呈 选项 卡 可 以 调整 标注 文字 、 尺 寸 线 、 尺 寸 箭 


头 的 位 置 ,“ 调 整 ” 选 项 卡 如 图 8.2.12 所 示 。 在 AutoCAD 系统 中 ， 当 尺寸 界线 间 有 足够 的 
空间 时 ， 文 字 和 箭头 将 始终 位 于 尺寸 界线 之 间 ; 否则 将 按 对 ”选项 卡 中 的 设置 来 放置 。 


1. 调 整 选项 


当 尺 寸 界 线 之 间 没 有 足够 的 空间 来 同时 放置 标注 文字 和 箭头 时 ， 通 过 :调整 违 页 到 = 选项 组 
中 的 各 种 选项 可 以 设 定 如 何 从 尺寸 界线 之 间 移 出 文字 或 箭头 对 象 。 各 选项 意义 如 下 。 

@ 。 友 文字 或 区 头 (最 佳 剖 果 ) 单 选项 : 由 系统 按 最 佳 效 果 自 动 移出 文本 或 箭头 。 

@ 。 亡 前 头 单 选项 : 首先 将 重头 移出 ， 如 图 8.2.13a 所 示 。 

@ 个 交 字 单 选项 : 首先 将 文字 移出 ， 如 图 8.2.13b 所 示 。 


攻 宇 和 前头 单 选项 : 将 文字 和 箭头 都 移出 ， 如 图 8.2.13c 所 示 。 
竺 在 尺寸 界线 之 间 单 选项 : 将 文本 始终 保持 在 尺寸 界线 之 内 ， 箭 头 可 在 尺寸 
界线 内 ， 也 可 在 尺寸 界线 之 外 。 


复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 系 统 将 抑制 箭头 显示 ， 如 图 


利 
列 
J 


8.4 —— i 
J] 上 一 
a) b) 
一 — 8.4 | 8.4 | 
一 上 
c) d) 


图 8.2.12 


“调整 ”选项 卡 图 8.2.13 ”文字 和 箭头 的 调整 
2. 文字 位 置 


在 : 立 守 位置 -选项 组 中 , 可 以 设置 将 文字 从 尺寸 界线 之 间 移 出 时 文字 放置 的 位 置 . 图 8.2.14 


显示 了 当 文 字 不 在 默认 位 置 时 的 各 种 设置 效果 。 


8) 单 选项 : 将 标注 文字 放 在 尺寸 线 这 边 ， 如 图 8.2.14a 所 示 。 

@ ”|[ 太 尺 寺 织 上 方 , 带 引 版 加 单 选项 : 将 标注 文字 放 在 尺寸 线 的 上 方 并 且 加 上 引线 ， 如 图 
8.2.14b 所 示 。 

2 


厂 尺寸 加 上 方 , 不 带 引 | 器 加 单 选项 : 将 标注 文字 放 在 尺寸 线 的 上 方 但 不 加 引线 ， 如 图 
8.2.14c 所 示 。 
8.4 


| 一 


b)“ 尺 寸 线 上 方 带 引 线 ” 选 项 
图 8.2.14 ”文字 位 置 设置 效果 


一 一- 8.4 


一 


a)“ 斥 二 线 劳 边 ” 选 项 


民 
| 一 


c)“ 尺 寸 线 上 方 不 带 引线 ”选项 
3. 标注 特征 比例 


-标注 特征 比例- 选项 组 的 各 选项 意义 如 下 。 
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@ ”信使 用 全 局 比例 @): 单 选项 : 对 所 有 标注 样式 设置 缩放 比例 ， 该 比例 并 不 改变 尺寸 的 测 
量 值 。 
@ 并 将 标注 绽放 到 而 局 单 选项 : 根据 当前 模型 空间 视 口 与 图 纸 空间 之 间 的 缩放 关系 设置 
比例 。 
注意 : 当选 中 同 注 和 者 性 外 名 复 选 框 时 ， 此 标注 为 注释 性 标注 ， 信使 用 全 局 比 刚 人 &): 和 
让 将 标注 缩放 到 | 市 局 选项 不 高 亮 显 示 。 


4. 优化 
在 荡 玉 他 三 选项 组 中 , 可 以 对 标注 文字 和 矿 才 线 进 行 细微 调整 ,该 选项 组 包括 以 下 两 个 
复 选 框 。 


@ 。 I” 手动 放置 文字 外 ) 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 则 忽略 标注 文字 的 水 平 设置 。 在 创建 标注 
时 ， 用 尸 可 以 指定 标注 文字 放置 的 位 置 。 

@ Iv 芷 尺寸 界线 之 间 给 制 尺寸 线 血 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 则 当 尺 寸 箭 头 放 置 在 尺寸 界线 之 
外 时 ， 也 在 尺寸 界线 之 内 绘制 出 尺寸 线 。 


8.2.6 ”设置 尺寸 的 主 单 位 


在 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 ， 使 用 会 se 选项 卡 ， 用 户 可 以 设置 主 单位 的 格式 与 精度 
等 属性 。 


1， 线 性 标注 


在 缉 性 标注 -选项 组 中 ， 用 户 可 以 设置 线性 标注 的 单位 格式 与 精度 ， 该 选项 组 中 各 选项 意 
义 如 下 。 

@ 单位 格 专 W 下 拉 列 表 : 用 于 设置 线性 标注 的 尺寸 单位 格式 。 包 括 “ 科 学 ” “小数 ”“ 工 
旦 ”“ 建 筑 ” “分 数 ” 及 “Windows 有 桌面 ”选项 ， 其 中 “Windows 采 面 ”表示 使 用 
Windows 控制 面板 区 域 设 置 ( Regional Settings ) 中 的 设置 。 

@ ”精度 外: 下 拉 列 表 : 用 于 设置 线性 标注 的 尺寸 的 小 数位 数 。 

@ 分数 梧 式 如 ; 下 拉 列 表 : 当 单位 格式 是 分 数 时 ， 可 以 设置 分 数 的 格式 ， 包 括 “ 水 平 ” 
“对 角 ” 和 “ 非 堆 营 ”三 种 方式 。 

。 ”7 本 也 符 古 下 拉 列表 : 用 于 设置 小 数 的 分 隔 符 ， 包 括 “ 过 点 ”“ 负 点 ”和 “空格 * 
7 

@ 守信 外 :文本 框 :用 于 设置 线性 尺寸 测量 值 的 合 入 规则 (小数点 后 的 位 数 由 精度 双 : 选 
项 确定 )。 

@ 前 沼 [: 和 后 绍 @@): 文 本 框 : 用 于 设置 标注 文字 的 前 级 和 后 级 ， 用 户 在 相应 的 文本 框 
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中 输入 字符 即 可 (注意 : 如 果 输 入 了 一 个 前 级 ， 在 创建 半径 或 直径 尺寸 标注 时 ， 系 
统 将 用 指定 的 前 级 代替 系统 自动 生成 的 半径 符号 或 直径 符号 )。 

@ “测量 单位 比例 选项 组 : 在 比例 因子 色 : 文本 框 中 可 以 设置 测量 尺寸 的 缩放 上 比例， 标注 的 
尺寸 值 将 是 测量 值 与 该 比例 的 积 。 例 如 输入 的 比例 因子 为 5， 系 统 将 把 1 个 单位 
的 尺寸 显示 成 5 个 单位 。 选 中 区 波 庶 用 午 币 局 标 竹 复 选 框 ， 系 统 仅 对 在 布局 里 创建 的 标 
注 应 用 比例 因子 。 

@ 消去 :选项 组 : 选中 此 项 则 不 显示 尺寸 标注 中 的 前 导 和 后 续 的 零 (如 “0.5 变 为 “.3”， 
“12.5000” 变 为 “12.5”)。 


2. 角度 标注 
在 : 少 度 标注 = 选项 组 中 ， 可 以 使 用 单 人 格式 外: 下拉 列表 设置 角度 的 单位 格式 ; 使 用 精度 色 : 下 
拉 列 表 设 置 角 度 值 的 精度 ;在 - 消 零 -选项 组 中 设置 是 否 消 除 角 度 尺 寸 的 前 导 和 后 续 零 。 


8.2.7 设置 尺寸 的 单位 换算 


在 “新 建 标 注 样 式 ” 对 话 框 中 使 用 “换算 单位 ”选项 卡 可 以 显示 换算 单位 及 设置 换算 
单位 的 格式 ， 通 弟 是 显示 英制 标注 的 等 效 米 制 标 注 ， 或 米 制 标注 的 等 效 英 制 标注 。 

在 丈 符 单位 选项 卡 中 选中 所 本 过 融 芝 草本 砷 复 选 框 后 ， 系 统 将 在 
主 单位 劳 边 的 方 括号 “ 口 ” 中 显示 换算 单位 ， 如 图 8.2.15 所 示 。 27006a 


用 户 可 以 在 sam 选项 组 中 设置 换算 千 位 的 m5、 
精度 外】 、 挤 算 单位 倍数 加 1，、 省 从 精度 下): 、 前 强生 :及 后 如 @): 项 目 ， 其 设置 
方法 和 售 义 与 主 单 位 基本 相同 。 
范 吉 选项 组 用 于 控制 换算 单位 的 位 置 ， 包 括 轴 于 记名 和 
所 友信 加 两 种 方式 ， 分 别 表 示 将 换算 单位 放置 在 主 单 位 的 后 面 或 
主 单位 的 下 面 。 


8.2.15 ”使 用 换算 单位 


8.2.8 ”设置 尺寸 公 友 


在 “新 建 标 注 样式 ”对 话 框 中 ， 使 用 人 二 选项 卡 ， 可 以 设置 是 否 在 尺寸 标注 中 显示 公 
天 及 设置 公差 的 格式 。 
在 -公关 属 式 = 选 项 组 中 ， 可 以 对 主 单位 的 公差 进行 如 下 设置 。 
@ 广东 如 ;下拉 列 表 : 确定 以 何 种 方式 标注 公差 包括“ 无” “对称 ” “极限 偏差 ”“ 极 
限 尺寸 ”和 “基本 尺寸 ”选项 (建议 使 用 txt 字体 )， 如 图 8.2.16 所 示 。 


27.1 
015 了 26.9 


CC 


b) 对 称 c) 极限 偏差 d) 极限 尺寸 e) 基本 故 寸 


8.2.16 ”设置 公差 格式 


@ ”精度 让: 下 拉 列 表 : 用 于 设置 公差 的 精度 ， 即 小 数 点 位 数 。 

@ 上 坊 关 名: 、 下 偏差 如 :文本 框 : 用 于 设置 尺寸 的 上 偏差 值 、 下 偏差 值 。 

@ 高 度 比 阅 是 : 文本 框 : 用 于 确定 公差 文字 的 高 度 比 例 因 子 ， 系 统 将 该 比例 因子 与 主 标 
注 文字 高 度 相 来 作为 公差 文字 的 高 度 

e ES 列表， 用 干 拉 制 公关 文字 相对 于 尺寸 文字 的 位 置 ， 和 包括“ 下。 “中 ， 
和 “上 ”三 种 方式 。 

@ ”在 消 权 :选项 组 中 ， 用 于 设置 是 否 消除 公差 值 的 前 导 和 后 续 零 。 

@ ”在 当 羡 对 章 选 项 组 中 ， 可 以 设置 公差 的 对 齐 方式 人 中 对 诗 运 算 符 总) ( 通过 值 的 小 数 分 隔 

符 堆 县 偏 差 值 ) 入 于 齐 路 梁 委 阳 符 退 】( 通过 值 的 运算 符 堆 受 偏差 值 )。 
® a 用 户 可 以 在 - 执 算 单位 公 莽 :选项 组 中 , 设置 换算 单位 公差 的 精度 和 


8.3 标注 尺寸 


8.3.1 线性 标注 


线性 标注 用 于 标注 图 形 对 象 的 线性 距离 或 长 度 ， 包 括 水 平 标 注 、 垂 直 标 注 和 旋转 标注 
三 种 类 型 。 水 平 标注 用 于 标注 对 象 上 的 两 点 在 水 平方 回 的 距离 ， 尺 寸 线 沿 水 平方 同 放 置 ; 
王 直 标注 用 于 标注 对 象 上 的 两 点 在 垂直 方 同 的 距离 ， 尺 寸 线 沿 垂 直方 向 放置 ， 旋 转 标 注 用 
于 标注 对 象 上 的 两 点 在 指定 方 同 的 距离 ， 尺 寸 线 沿 旋转 角度 方 回放 置 。 因 此 ， 水 平 标注 、 
于 直 标注 并 不 只 用 于 标注 水 平和 直线 、 竺 直 和 直线 的 长 度 。 在 创建 一 个 线性 矿 寸 标注 后 ， 还 可 
为 其 添加 基线 标注 或 连续 标注 。 下 面 以 图 8.3.1 所 示 的 矩形 的 长 边 为 例 ， 说明 线 性 标注 的 一 
般 操 作 步 又。 


24 0 
Ci | 
a) 使 用 默认 的 标注 文字 b) 使 用 输入 的 标注 文字 


8.3.1 ”线性 标注 
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Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch08.03\dimlinear.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 有 来 单 本 玉江 2 全 今 。 

说 明 : 还 可 以 单 击 “注释 ”选项 卡 中 标注 面板 上 的 门 按钮 ， 或 者 在 命令 行 中 输入 
DIMLINEAR 命令 后 按 Enter 键 。 

Step3. 用 端点 捕捉 的 方法 指定 第 一 条 尺寸 界线 起 点 一 一 点 A。 其 操作 方法 : 在 系统 
指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 “选择 对 得 2 的 提示 下 , 输入 端点 捕捉 命令 END 并 按 Enter 键 ， 
然后 将 光标 移 至 图 8.3.1 中 的 点 A 附近 ， 当 出 现 曙 一 提示 时 单 击 ， 这 样 便 指 定 了 该 矩形 的 
长 边 或 宽 边 的 端点 作为 第 一 条 尺寸 界线 的 起 点 ; 用 姗 点 捕捉 的 方法 指定 第 二 条 尺寸 界线 起 
点 一 B 点 ， 此 时 系统 命令 行 的 提示 如 图 8.3.2 所 示 。 

Step4. 确定 尺寸 线 的 位 置 和 标注 文字 。 这 里 分 两 种 情况 。 

情况 一 : 如 果 尺 寸 文字 采用 系统 测量 值 ( 即 24)， 可 直接 在 和 矩形 的 上 方 单 击 一 点 以 确 
定 尺 寸 线 的 位 置 ， 如 图 8.3.1a 所 示 。 

情况 二 : 如 果 尺 寸 文 字 不 采用 系统 测量 值 ( 即 24)， 可 输入 字母 并 按 Enter 键 ， 在 系 
统 箱 交 标注 世 宇 <2d42 的 提示 下 ， 输 入 数值 30 并 按 Enter 键 ， 然 后 在 矩形 的 上 方 单 击 一 点 以 
确定 尺寸 线 的 位 置 ， 如 图 8.3.1b 所 示 。 


所 指定 第 二 条 尺 寸 界 线 原 点 : 
a 指定 尺寸 线 位 年 或 
门 |- DIMLINEAR [多 行 误 字 (M) 次 字 (T) 角度 (3) 水 平 (H) 重 直 (WY) 旋转 {R) ] : 


图 8.3.2 命令 行 提示 

8.3.2 所 示 的 命令 行 中 的 各 选项 说 明 如 下 。 

@ ”指定 上 斥 寸 号 位 置 选 项 : 在 某 位 置 点 处 单 击 以 确定 尺寸 线 的 位 置 。 注 意 : 当 尺 寸 界 
线 两 个 原点 间 的 连 线 不 位 于 水 平 或 重 直 方向 时 ， 可 在 指定 尺寸 界线 原点 后 ， 将 鼠 
标 光 标 置 于 两 个 原点 之 间 ， 此 时 上 下 拖 动 鼠标 即 可 引出 水 平 尺寸 线 ， 左 右 拖 动 鼠 
标 则 可 引出 垂直 尺寸 线 。 

@ 奉行 辫 字 !H) 选 项 : 执行 该 选项 后 ， 系 统 进 入 多 行文 字 编 辑 模 式 ， 可 以 使 用 “文字 
格式 ”工具 栏 和 文字 输入 窗口 输入 多 行 标注 文字 。 注 意 : 文字 输入 窗口 中 的 尖 括 
号 “( 》” 中 的 数值 表示 系统 测量 的 尺寸 值 ， 

@ 文字 tT) 选 项 : 执行 该 选项 后 ， 系 统 提示 铀 入 怀 注 净 字 ， 在 该 提示 下 输入 新 的 标注 
文字 。 

@ 角 原 避 ) 选 项 : 执行 该 选项 后 , 系统 提示 描 定 标注 交 字 的 前 项: ,输入 一 个 角度 值 后 ， 
所 标注 的 文字 将 旋转 该 角度 。 

@ 水平! 了 HI) 选 项: 用 于 标注 对 象 沿 水 平方 向 的 尺寸 。 执 行 该 选项 后 ， 系 统 接着 提示 : 
指 之 尺 可 线 答 村 或 【放行 冯 字 全 )7 交 守 条 )7 朋 度 全 )] ,在 此 提示 下 可 直接 确定 尺寸 


第 人 B) 章 标注 图 形 尺 十 


线 的 位 置 ; 也 可 以 先 执行 其 他 选项 ， 确 定 标注 文字 及 标注 文字 的 旋转 角度 ， 然 后 
再 确定 尺寸 线 位 置 。 

@ 迁 直 (7 选项 : 用 于 标注 对 象 没 重 直方 向 的 尺寸 。 

@ 旋 特 iR) 选 项 : 用 于 标注 对 象 没 指 定 方向 的 尺寸 。 


8.3.2” ”对齐 标注 


对 齐 标注 属于 线性 尺寸 标注 ， 对 齐 标注 的 尺寸 线 与 两 尺寸 寞 线 原点 的 连 线 平行 对 齐 。 
下 面 以 图 8.3.3 所 示 为 例 ， 说 明 对 齐 标注 的 一 般 操作 步 又 。 


B 
图 8.3.3 “对齐 标注 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch08.03\dimaligned.dwg。 
Step2. 选择 下 拉 亲 转让 于 于， 从 今 。 
说 明 : 还 可 以 输入 命令 DIMALIGNED 后 按 Enter 键 。 
Step3. 第 一 个 对 齐 标注 。 选 取 第 一 条 尺寸 界线 原点 一 一 点 A; 选取 第 二 条 尺寸 界线 原 
点 一 一 点 B; 在 和 斜 四 边 形 的 左 侧 蛙 击 一 点 ， 以 确定 尺寸 线 的 位 置 。 
Step4. 第 二 个 对 齐 标注 。 按 Enter 键 即 可 再 次 使 用 该 命令 ;在 命令 行 提示 下 选取 冬 四 
边 形 的 底 边 的 两 个 病 点 作为 要 标注 的 对 象 ， 然 后 单 击 底 边 下 面 一 点 ， 以 确定 尺寸 线 的 位 置 。 
说 明 : 在 指定 尺寸 线 的 位 置 之 前 ， 可 以 编辑 标注 文字 或 修改 它 的 方位 角度 


8.3.3 坐标 标 ` 注 


使 用 坐标 标注 可 以 标明 位 置 点 相对 于 当前 坐标 系 原点 的 坐标 值 ， 它 由 XX 坐标 (或 Y 华 
标 ) 和 引线 组 成 。 坐 标 标注 篆 用 于 机 械 绘 图 中 。 
下 面 以 图 8.3.4 所 示 的 图 形 为 例 ， 说 明 坐 标 标 注 的 一 般 操作 步骤 。 


书局 可 


a) 标注 前 b) 设置 坐标 c) 标注 后 
图 8.3.4 ”坐标 标注 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch08.03\dimordinate.dweg。 
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Step2. 首先 将 坐标 系 设置 到 图 形 中 的 A 点 。 
Step3. 创建 A 点 处 的 坐标 标注 。 

(1) 选择 下 拉 来 早 革 a 
说 明 : 还 可 以 输入 命令 DIMORDINATE 后 按 Enter 键 。 

(2) 系统 提示 由 厦 I 站 昧 上 是， 选取 人 A 点 。 

(3) 同 左 拖 动 鼠标 ， 然 后 单 击 一 点 ， 即 可 创建 A 点 处 的 Y 坐标 标注 。 
注意 : 如 果 向 下 拖 动 鼠标 ， 然 后 单 击 一 点 ， 即 可 创建 A 点 处 的 义 坐标 标注 。 
Step4. 创建 B 点 处 的 坐标 标注 。 

(1) 按 Enter 键 即 可 再 次 使 用 刚才 的 坐标 标注 命令 。 

(2) 系统 提示 描 定 全 目 ， 选 取 B 点 。 

(3) 回 左 拖 动 鼠标 ， 再 往 上 拖 动 鼠标 ， 然 后 单 击 一 点 ， 即 可 创建 图 中 B 点 处 的 市 扬 

角 的 Y 坐标 标注 。 

Step5. 参考 前 面 的 操作 步骤 ， 创 建 C 点 和 D 点 处 的 坐标 标注 。 


人 人、 人 
从 仿 。 


8.3.4 下 长 标注 


弧 长 标注 用 于 测量 圆 弧 或 多 段 线 弧 线 段 的 长 度 。 弧 长 标注 的 典型 用 法 包括 测量 围绕 凸 
轮 的 距离 或 表示 电 统 的 长 度 。 为 区 别 它们 是 线性 标注 还 是 角度 标注 ， 上 默认 情况 下 ， 弧 长 标 
注 将 显示 一 个 圆 弧 符 写 。 下 面 以 图 8.3.5 所 示 为 例 ， 说 明 弧 长 标注 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch08.03\dimarc.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 有 菜单 标注 也 ) ”对 发 但 今 - 。 

说 明 : 还 可 以 输入 命令 DIMARC 后 按 Enter 键 。 

Step3. 选取 要 标注 的 弧 线 段 或 多 上段 线 弧 线 段 。 

Step4. 蛙 击 一 点 ， 以 确定 尺寸 线 的 位 置 ， 系 统 则 按 实 际 测量 值 标 注 出 弧 长 。 男 外 ， 利 
用 变 行 谈 字 (MY)、 变 字 tT) 以 及 意 麻 (8) 选项 可 以 改变 标注 文字 的 内 容 及 方向 ， 邑 分 iP) 选项 可 
以 标注 部 分 弧 线段 的 长 度 ， 用 下 钱 14) 选 项 添加 引线 对 象 ， 引 线 是 按 径 同 绘制 的 ， 指 问 所 标 
注 圆 弧 的 圆心 。 

注意 : 仅 当 圆 陶 (或 弧 线 段 ) 大 于 90” 时 才 会 显示 引 斌 并 1]: 选 项， 无 引 斌 iWIi 选 项 可 
在 创建 引线 之 前 取消 引 斌 1L)] :选项 。 要 删除 引线 ， 必 须 删 除 弧 长 标注 ， 然 后 重新 创建 不 带 
引线 选项 的 缴 长 标注 。 

A 


和 名 
~ 全 
A 1 人 6 
a) 一 般 标注 b) ”部 分 标注 c) 添加 引线 标注 
图 8.3.5 ”天 长 标注 
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8.3.5 ”半径 标注 


羊 径 标注 瓯 是 标注 圆 踊 和 圆 的 半径 尺寸 。 在 创建 半径 尺 才 标注 时 ， 其 标注 外 观 将 由 圆 
弧 或 加 的 大 小 、 所 指定 的 尺寸 线 的 位 置 以 及 各 种 系统 变量 的 设置 来 决定 。 例 如 ， 尺 寸 线 可 
以 放置 在 圆 弧 曲线 的 内 部 或 外 部 ， 标 注 文字 可 以 放置 在 病 弧 曲线 的 内 部 或 外 部 ， 还 可 让 标 
注 文 字 与 尺寸 线 对 齐 。 下 面 以 图 8.3.6 所 示 为 例 ， 说 明 半 径 标 注 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch08.03\dimradius.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 玉 转业 

说 明 : 还 可 以 输入 命令 DIMRADIUS 后 按 Enter 键 。 

Step3. 选取 要 标注 的 圆 弧 或 圆 。 

Step4. 蛙 击 一 点 ， 人 确定 尺寸 线 的 位 置 ， 系 统 按 实际 测量 值 标注 出 加 弧 或 圆 的 半径 。 男 
外 ， 利 用 密生 交 字 (tM)、 诡 字 tT) 以 及 胡麻 (8) 选项 可 以 改变 标注 文字 及 其 方 同 。 

注意 : 当 通 过 守 行 冯 字 或 充 字 tT) 选 项 重新 确定 尺寸 文字 时 ， 只 有 给 输入 的 尺寸 文 
字 加 阐 级 “R” 时 ， 才 能 使 标 出 的 半径 尺寸 有 该 符号 ， 否 则 没有 此 符号 。 


R15 


-全 ~ 人 
命令 。 


< 半 行 后) 


图 8.3.6 “半径 标注 
8.3.6” 折 弯 半 径 标 注 


册 弧 或 加 的 中 心 位 于 布局 之 外 并 且 无 法 在 其 实际 位 置 显 示 时 , 使 用 DIMCEN 命令 创建 
折 弯 半径 标注 ， 也 称 为 “缩放 的 半径 标注 ?>。 下 面 以 图 8.3.7 所 示 为 例 ， 说 明 扩 弯 半径 标注 
的 一 般 操作 步 又。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch08.03\dimjoggde.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 攻 于 人 介 今 ， 

说 明 : 还 可 以 输入 命令 DIMJOGGED 后 按 Enter 键 . 

Step3. 选取 要 标注 的 圆 弧 或 圆 。 

Step4. 单 击 一 点 以 确定 图 示 中 心 位 置 “指定 一 但 代 圆心 位 
置 的 点 )。 

Step5. 单 击 一 点 以 确定 尺寸 线 位 置 。 另 外 ， 利 用 秦 行 玄宗 1 、 交 计生 以 及 角度 弛 ) 选 
项 可 以 改变 标注 文字 及 其 方向 。 

Step6. 最 后 单 击 一 点 以 确定 折 杰 位 置 。 

注意 : 创建 折 弯 半径 标注 后 ， 通 过 编辑 夹 点 可 以 修改 折 谊 点 及 中 心 点 的 位 置 。 


8.3.7， 折 过 半径 标注 
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直径 标注 束 是 标注 圆 弧 和 圆 的 直径 尺寸 ， 操 作 过 程 和 方法 与 半径 标 注 基本 相同 。 下 面 
以 图 8.3.8 所 示 为 例 ， 说 明 直 径 标 注 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch08.03\dimdiameter.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 玉 转业 

说 明 : 还 可 以 输入 命令 DIMDIAMETER 后 按 Enter 键 . oa0 

Step3. 选取 要 标注 的 圆 弧 或 圆 。 

Step4. 单 击 一 点 ， 确 定 尺 寸 线 的 位 置 ， 系 统 按 实 际 测 量 值 标注 出 
同 弧 或 圆 的 直径 。 另 外 ， 利 用 鹿 行 训 字 (HY、 谈 字 1T) 以 及 明 魔 (8) 选项 8.3.8 直径 标注 
可 以 改变 标注 文字 及 其 方向 。 

注意 : 当 通 过 秦 行 详 字 04) 或 误 守 (1) 选 项 重新 确定 尺寸 文字 时 ， 只 有 给 输入 的 尺寸 文 
字 加 前 级 “%%C”， 才 能 使 标 出 的 直径 尺寸 有 直径 符号 办， 否则 没有 此 符号 。 


3 直入 中 


8.3.8 绘制 圆心 标记 


w=—p> E+ 


选择 下 拉 菜 单 节 3 命令 (或 者 在 工具 栏 中 单 击 加 按钮， 或 者 输入 
命令 DIMCENTER 后 按 Enter 键 )， 可 绘制 圆心 的 标记 。 圆 心 的 标记 可 以 是 短 十 字 线 ， 也 可 
以 是 中 心 线 (图 8.3.9)， 这 取决 于 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 困 晤 和 三 洒 选项 卡 中 的 甬 丰 建设 


别 


(©) 


a) 圆心 标记 b) 中 心 线 
图 8.3.9 ”绘制 圆心 标记 


8.3.9 角度 标注 


角度 标注 工具 用 于 标注 两 条 不 平行 直线 间 的 角度 、 圆 弧 包 容 的 角度 及 部 分 圆周 的 角度 ， 
也 可 以 标注 三 个 点 《一 个 顶点 和 两 个 器 点) 的 角度 。 在 创建 一 个 角度 标注 后 ， 还 可 以 创建 
基线 尺寸 标注 或 连续 尺寸 标注 。 


1. 标注 两 条 不 平行 直线 之 间 的 角度 (图 8.3.10) 


Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch08.03\dimanegular a.dweg。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 臣 于 六 命令. 


说 明 : 还 可 以 输入 命令 DIMANGULAR 后 按 Enter 键 . 
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Step3. 在 系统 选择 圆 扳 、 圆 、 直 线 或 “指定 项 点:: 的 提示 下 ， 选 取 一 条 直线 。 

Step4. 在 系统 鞍 挥 第 三 大 直线 : 的 提示 下 ， 选 取 另 一 条 直线 。 

Step5. 在 系统 指定 标注 弧 线 位 置 残 [多 行 误 宇 Wi 7 区 宇 (7 角度 局)7 象 限 点 3]: 好] 提示 下 , 单 击 一 点 
确定 标注 弧 线 的 位 置 ， 系 统 按 实 际 测 量 值 标注 出 角度 值 。 男 外 ， 利 用 诸 行 玄 字 (MY)、 实 字 红 ) 
以 及 胡麻 和 选项 可 以 改变 标注 文字 及 其 方向 。 注 意 : 此 时 角 的 顶点 为 两 条 直线 的 交点 。 

说 明 : 图 中 尺寸 文字 的 放置 可 以 通过 标注 样式 进行 设置 。 


2， 标 注 圆 哎 的 包含 角 〈 图 8.3.11) 


Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch08.03\dimangular_b.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 亲 音量 2 于 遇 四 介 今 。 

Step3. 在 系统 选 挥 圆 弧 、 圆 、 和 直 号 或 “指定 顶点 >: 的 提示 下 ， 选 取 要 标注 的 圆 弧 。 
Step4. 单 击 一 点 确定 标注 弧 线 的 位 置 ， 系 统 按 实 际 测量 值 标注 出 角度 值 。 

说 明 : 此 时 角 的 顶点 为 圆 缴 的 圆心 点 。 


J 顶点 
122° Gy 


图 8.3.10 ”标注 两 条 不 平行 直线 之 间 的 角度 图 8.3.11 标注 圆 孤 的 包含 角 


3. 标注 贺 上 菏 段 圆 弧 的 包含 角 (图 8.3.12) 


Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch08.03\dimangular_c.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 药 单 标注 包 ) ” 攻 度 也) 命令 。 

Step3. 在 系统 选 挥 图 儿 、 圆 、 直 鳞 或 “指定 顶点 >: 的 提示 下 ， 在 加 上 选取 第 一 端点 。 
Step4. 在 系统 指定 角 的 第 三 个 螨 喜 : 的 提示 下 ， 在 圆 上 选取 第 二 端点 。 

Step5. 单 击 一 点 人 确定 标注 弧 线 的 位 置 , 系统 按 实 际 测量 值 标 注 加 上 两 个 闹 点 间 的 包 角 。 
说 明 : 此 时 角 的 顶点 为 圆 的 圆心 点 。 


4. 根据 三 个 点 标注 角度 图 8.3.13) 


Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch08.03\dimanegular_d.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 攻 于 | 介 今 。 

Step3. 在 系统 造 择 圆 镍 、 圆 - 直 凌 或 “指定 顶点 :: 的 提示 下 ， 按 Enter 键 。 

Step4. 在 系统 措 宝 角 的 顶 扣 :的 提示 下 ， 选 取 网 8.3.13 所 示 的 点 A 作为 角 的 顶点 。 
Step5. 在 系统 指定 币 的 第 一 个 喘 点 :的 提示 下 ， 选 取 图 8.3.13 所 示 的 点 B 作为 角 的 第 一 


个 端点 9 
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是 
角度 顶点 -一 
[= wj 
图 8.3.12 标注 贺 上 某 段 圆 缴 的 包含 角 8.3.13 ”根据 三 个 点 标注 角度 


Step6， 在 系统 指定 大 的 第 三 不 暗 可 5 的 提示 下 ,选取 图 8.3.13 所 示 的 点 C 作为 角 的 第 二 

说 明 : 点 B 和 点 C 为 直线 上 的 中 点 。 

Step7. 单 击 一 点 确定 标注 弧 线 的 位 置 ， 系 统 按 实 际 测量 值 标注 出 三 个 点 间 的 角度 。 注 
:此 时 角 的 顶点 为 选取 的 第 一 点 。 

注意 : 在 以 上 的 角度 标注 中 ， 当 通过 针 行 交 字 tM) 或 交 字 (T) 选 项 重新 确定 尺寸 文字 时 ， 
只 有 给 新 输入 的 尺寸 文字 加 后 级 “%% D”， 才 能 使 标注 出 的 角度 值 有 “。” 符 号 ， 否 则 没 
有 “。” 符 号. 


红 e 


8.3.10 ”基线 标注 


基线 标注 是 以 余 一 个 尺寸 标注 的 第 一 尺寸 界线 为 基线 ， 创 建 男 一 个 尺寸 标注 。 这 种 方 
式 经 营 用 于 机 械 设计 或 建筑 设计 中 。 例 如 在 建筑 设计 中 ， 可 以 用 此 方式 来 标明 图 形 中 两 后 
间 线 段 的 总 长 及 其 中 各 段 的 长 度 〈 注 意 : 基线 标注 是 以 一 个 现 有 的 尺寸 为 基准 来 创建 )。 图 
8.3.14 所 示 征 一 个 线性 矿 寸 的 基线 标注 的 例 于 ， 下 面 以 图 8.3.14 为 例 说 明 创建 基线 标注 的 


一 般 操 作 步 又 。 


之 本 


We 13 


C D 
B 
| | | 
图 8.3.14 ”基线 标注 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch08.03\dimbaseline.dweg。 
Step2. 首先 创建 一 个 线性 标注 “13”， 标 注 的 第 一 尺寸 界线 起 点 为 A 点 ， 第 二 尺寸 界 
线 起 点 为 了 B 点 。 
Step3. 创建 基线 标注 。 
(1) 选择 下 拉 来 蛙 革 3 
说 明 : 还 可 以 输入 命令 DIMBASELINE 后 按 Enter 键 . 
(2) 系统 提示 午 过 第 三 栓 尺 寺 模 可 原 点 荆 [ 减 基 (00) 于 反 (6)] “< 带 反 3， 洗 取 C 点 ， 
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此 时 系统 目 动 选取 标注 “13” 的 第 一 尺寸 界线 为 基线 创建 基线 标注 “24”。 
说 明 : 如 果 要 另外 选取 基线 ， 可 以 输入 字母 $ 并 按 Enter 键 ， 在 系统 选择 基 洪 标注 : 的 
提示 下 ， 选 取 某 个 标注 后 ， 系 统 则 以 该 标注 的 第 一 尺寸 界线 为 基线 。 
(3) 系统 继续 提示 描 害 第 三 条 尺寸 界线 原点 或 【 疝 弃 们 )“ 选 择 15)] < 选择 3: ， 单 击 D 
点 ， 此 时 系统 目 动 选取 标注 “13” 的 第 一 尺寸 界线 为 基线 创建 基线 标注 “35”。 
(4) 按 两 次 Enter 键 结束 基线 标注 。 
注意 : 
@ 根据 基线 标注 的 放置 走向 ,，AutoCAD 自动 地 将 新 建 的 尺寸 文字 放置 在 基线 标注 尺 
寸 线 的 上 方 或 下 方 。 
@ 基线 标注 的 两 条 尺寸 线 之 间 的 距离 由 系统 变量 DIMDLI 设 定 ; 也 可 在 “标注 样式 
管理 器 ”对 话 框 的 下 各 选项 卡 中 ， 由 营 线 间距 凶 : 文本 框 设置 。 
@ 通常 可 以 使 用 快速 标注 命令 ( 即 选择 下 拉 菜 单 医 呈 SU 


速 创 建 基线 标注 。 
@ 角度 基线 标注 的 操作 方法 与 上 面 介 绍 的 线性 尺寸 的 基线 标注 的 操作 方法 基本 相 
同 。 


8.3.11 连续 标注 


连续 标注 是 在 东 一 个 矿 二 标注 的 第 二 条 矿 二 界线 处 连续 创建 咏 一 个 矿 十 标注， 从 而 创 
建 一 个 矿 二 标注 链 。 这 种 标注 方式 经 名 出 现在 建筑 图 中 《例如 在 一 个 建筑 物 中 标注 一 系列 
首 的 位 置 )。 注 意 : 连续 标注 须 以 一 个 已 有 的 标注 为 基础 连续 创建 。 图 8.3.15 是 一 个 线性 不 
二 的 连续 标注 的 例子 ， 下 面 以 图 8.3.15 为 例 说 明 创建 连续 标注 的 一 般 操作 步 又 。 注 意 ， 连 
续 标 注 是 以 一 个 现 有 的 尺寸 标注 为 基准 来 创建 的 。 


图 8.3.15 ”连续 标注 
Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch08.03\dimcontinue.dwg。 
Step2. 首先 创建 一 个 线性 标注 “13” 标注 的 第 一 尺寸 界线 起 点 为 A 点 ， 第 二 尺寸 界 
线 起 点 为 B 点 。 
Step3. 创建 连续 标注 。 
(1) 选择 下 拉 沫 单 本 2 汪 2 。 
说 明 : 或 者 在 输入 命令 DIMCONTINUE 后 按 Enter 键 。 
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(2) 系统 提示 描 定 第 三 每 兵 寸 界 续 忆 总 或 【[ 癌 痉 赔 )w 选 择 (5)] “选择;:|， 选 取 C 点 ， 
此 时 系统 目 动 在 标注 “13” 的 第 二 条 尺寸 界线 处 连续 标注 一 个 线性 尺寸 “11”。 

说 明 : 用 户 也 可 以 输入 字母 S 并 按 Enter 键 ， 在 系统 提示 鞠 择 过 综 标 注 : 下 选取 某 个 标 
注 后 ， 系 统 则 在 该 尺寸 的 第 二 条 尺寸 界线 处 连续 标注 一 个 线性 尺寸 。 

(3) 系统 继续 提示 播 十 沉 三 蓉 必 村 蛋 线 原 上 或 下 让 序 加 了 下 择 晤 个 五 择 列 ， 先 取 D 
点 ， 此 时 系统 目 动 在 标注 “11” 的 第 二 条 尺寸 界线 处 连续 标注 一 个 线性 尺寸 “10”。 

(4) 按 两 次 Enter 键 结束 连续 标注 。 


注意 : 

@ AutoCAD 自动 将 新 建 的 连续 尺寸 与 前 一 尺寸 对 齐 放置 。 

@ 通常 可 以 使 用 快速 标注 命令 (选择 下 拉 菜 单 匡 2 El 介 分 ) 快速 
创建 连续 标注 。 

@ 角度 连续 标注 的 操作 方法 与 上 面 介绍 的 线性 尺寸 的 连续 标注 的 操作 方法 基本 相 
同 。 


8.3.12 ”多 重 引 线 标注 


在 图 形 中 创建 多 重 引 线 标注 ， 主 要 用 来 标 出 制图 的 标准 和 说 明 等 内 容 。 通 常 在 创建 多 
重 引 线 标注 之 前 要 先 设 置 多 重 引 线 标注 样式 ， 这 样 便 可 控制 引线 的 外 观 ， 并 可 同时 指定 基 
线 、 引 线 、 稍 头 和 内 容 的 格式 。 用 户 可 以 使 用 默认 的 多 重 引 线 样式 STANDARD， 也 可 以 创 
建新 的 多 重 引线 样式 。 


1. 多 重 引 线 标注 样式 


选择 下 拉 菜 单 本 至 归于 二 于 二 命令 (还 可 以 单 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 中 “引线 ” 
面板 的 四 按钮 ， 或 者 输入 MLEADERSTYLE 命令 后 按 Enter 键 )， 系 统 弹出 图 8.3.16 所 示 的 
“多 重 引线 样式 管理 器 ”对 话 框 。 该 对 话 框 中 各 选项 的 相关 说 明 如 下 。 


由 多重 引线 样式 管理 器 


当前 多 重 引 贱 样 式 : Standard 
5 预览 : Standard 


置 尖 当前 ) | 
新 建 8)... | 
默认 文字 修改 m)..， | 


册 隆 而 ) 


L_ 关闭 | 旭 且 om | 
8.3.16 “多 重 引 线 样 式 管理 器 ”对 话 框 
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@ 。 痒 志 6 列表 : 显示 多 重 引线 的 列表 ， 当 前 的 样式 被 高 亮 显示 。 

@ 下 出 的 :下 拉 列 表 : 用 于 控制 翌 直 名 ;列表 的 内 容 。 

e -于 当前 加 | 拉 知 :将 “样式 ”列表 中 选 定 的 多 重 引线 样式 设置 为 当前 样式 ， 

e@ ”六 村 轩 | 校 钮 : 单 击 此 按钮 ， 有 系统 弹 出 “创建 新 多 重 引线 样式 ”对 话 框 。 选 中 此 
对 话 框 中 的 忆 注释 性 负 出 复 选 框 , 则 说 明 创 建 的 是 注释 性 的 多 重 引 线 对 象 ; 单 击 “ 创 
建新 多 重 引线 样式 ”对 话 框 中 的 二 继续 上 | 按钮 ， 系 统 弹出 “修改 多 重 引线 样式 ” 
对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 定义 新 的 多 重 引线 样式 。 

@ 【ER 按钮: 选中 现 有 的 多 重 引 线 样式 后 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “修改 多 重 引 
线 样式 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 重新 设置 已 定义 的 多 重 引 线 样式 ，。 

e@ ”二 性 辽 WI 按钮 单 击 该 按钮 可 删除 戎 天 回国 列 表 中 选 定 的 多 重 引线 样式 ， 但 是 不 能 
删除 图 形 中 已 使 用 的 样式 。 


天 于 “修改 多 重 引 绪 样 式 ” 对 话 框 中 各 选项 卡 的 相关 说 明 如 下 。 


引 辣 稿 匠 | 先 项 卡 
该 选项 卡 用 于 设置 引线 和 箭头 的 格式 ， 该 选项 卡 中 各 选项 的 功能 如 下 。 
@ ”常规 选项 组 : 用 于 控制 多 重 引线 的 基本 外 观 。 
回 “| 其 莹 并 下拉 列 表 : 用 于 设置 引线 的 类 型 ， 可 以 选择 为 直 引 线 、 样 条 曲线 或 
无 引线 。 
回 ”颜色 站 二 下 拉 列 表 : 用 于 设置 引线 的 颜色 。 
回 就 型 {EL): 下 拉 列 表 : 用 于 设置 引线 的 线 型 。 
加 ” 斌 宽 生 ji 下 拉 列 表 : 用 于 设置 引线 的 线 宽 。 
@ ”前 小 选项 组 : 用 于 控制 多重 引线 箭头 的 外 观 。 
加 ”本 写 区 ); 下 拉 列 表 : 用 于 设置 多 重 引线 的 箭头 符号 。 
回 志 小 区 ) :文本 框 : 用 于 设置 多 重 引 线 箭头 的 大 小 。 
e@ “9| 贱 打 靳 选项 组 : 用 于 控制 将 折断 标注 添加 到 多 重 引线 时 使 用 的 设置 。 
回 “| 打 断 去 六 是 入 文本 框 : 用 于 设置 选择 多 重 引 线 后 用 于 标注 打 断 命令 的 折断 大 小 、 
引 收 甘 稳 | 选项 卡 
用 于 控制 多 重 引 线 的 约束 和 基线 的 设置 ， 该 选项 卡 中 各 选项 的 功能 如 下 。 
@ “区 果 :选项 组 : 用 于 控制 多 重 引 线 的 约束 。 
回 到 茹 术 引 虞 后 数 册 复 选 框 : 用 于 指定 多 重 引 线 的 最 大 点 数 。 
加 ”| 忆 第 一 艇 站 度 外 复 选 框 : 用 于 指定 多 重 引线 基线 中 第 一 个 点 的 角度 。 
加 到 第 = 民用 基色 复 选 框 : 用 于 指定 多 重 引 线 基 线 中 第 二 个 点 的 角度 。 
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@ 基线 设置 -选项 组 : 用 于 多 重 引线 的 基线 设置 。 
加 ”设置 基 绒 距离 四 复 选 框 : 设置 多 重 引 线 基线 的 固定 距离 。 选 中 x 自动 包 洒 基线 若 ) 复 
选 框 则 可 以 将 水 平 基线 附着 到 多 重 引 线 内 容 。 
@ ”“ 比 出 选项 组 : 用 于 控制 多 重 引 线 的 缩放 。 
回 。 亡 注 释 性 上 复 选 框 : 用 于 指定 多 重 引 线 为 注释 性 。 如 果 选 中 该 复 选 框 ， 则 
局 将 志 重 引 上 匈 庆 到 布局 世 ) 外 "所 指定 陛 岗 区 讲 单 选项 不 可 用 。 其 中 ,|R 指定 本 机 面 和 单 选项 用 
于 指定 多 重 引 线 的 缩放 比例 值 ，® 将 地 重 引 吉 纺 放 到 布局 区 ) 单 选项 是 根据 模型 空间 视 
口 和 图 纸 空间 视 口 中 的 缩放 比例 确定 多 重 引线 的 比例 因子 。 
> ”内 容 选项 卡 
用 于 设置 多 重 引线 类 型 和 文字 选项 等 内 容 ， 该 选项 卡 中 各 选项 的 功能 如 下 。 
@ 前 字 选 项 尘 项 组 ， 
加 “| 姜 呈 痛 终 志 对 下 让 ) 复 选 框 : 使 多 重 引线 文字 始终 左 对 齐 。 
加 “六 改 宇 加 框 总) 复 选 框 : 使 用 文本 框 对 多 重 引 线 的 文字 内 容 加 框 。 
串 ” 单 击 有 字面 天 先 项 后 的 按钮 ， 系 统 弹 出 图 8.3.17 所 示 的 | 记名 昭 | 工具 
栏 ， 可 以 对 多 行文 字 进 行 编辑 。 


默认 ”插入 ”注释 ”参数 化 ”视图 ”管理 ”输出 ”附加 模块 ”A360 精 选 应 用 BIN 360 ” Performance | 区 字 洞 辑 3 
B 工 总 宇和 aial "| Wi °-- s A | ABC ABC 加- 
-名 ByBlock 将 站 A 四 | 
匹配 “一 1 列 ”符号 ”字段 | 拼写 | 编辑 | 查找 和 ”关闭 
时 上 国 国 国 国 读 瞪 查 | 词典 蔡 换 文字 编辑 器 
| 格式 ~ | 段落 * | 插入 | _ 拼 写 检 查 | 工具 | 选项 | 关闭 | 


8.3.17 “文字 编辑 器 ”工具 栏 
回 “| 王 守 尾 世 区) 下拉 列表 : 用 于 指定 属性 文字 的 预定 义 样式 。 
回 《这 广 攻 度 地 下 拉 列 表 : 用 于 指定 多 重 引线 文字 的 旋转 角度 。 
加 “| 妥 竺 部 色 让 上 下 拉 列 表 : 用 于 指定 多 重 引 线 文字 的 颜色 。 
回 烹 字 高 大 了 I1: 文 本 框 : 用 于 指定 多 重 引 线 文字 的 高 度 。 
e “引线 连接 选项 组 。 
加 ”连接 位置 = 在 到 下 拉 列 表 : 用 于 控制 文字 位 于 引线 左 侧 时 ,基线 连接 到 多 重 引 线 
文字 的 方式 。 
回 ”连接 入 置 = 右 @: 下 拉 列 表 : 用 于 控制 文字 位 于 引线 右 侧 时 ， 基线 连接 到 多 重 引 线 
文字 的 方式 。 
加 甘 纺 阶 名 ;文本 框 : 用 于 设置 基线 和 多 重 引线 文字 之 间 的 距离 。 
2. 多 重 引 线 标注 
图 8.3.18 所 示 是 一 个 利用 多 重 引 线 标注 的 例子 ， 下 面 以 图 8.3.18 为 例 说 明 创 建 多 重 引 
线 标注 的 一 般 操 作 步 又 。 


第 [By 章 标注 图 形 尺寸 


B 
ye 


8.3.18 多重 引线 标注 


Step1. 打开 文件 D\AutoCAD2016.1\workNch08.03\qleader.dwg。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 匡 E 命令. 

说 明 : 还 可 以 单 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 中 “多 重 引 线 ” 面板 的 下 按钮 ， 或 者 输入 命令 
MLEADER 后 按 Enter 键 。 

Step3. 在 系统 指定 引 钱 洽 尖 的 位 于 蚂 [了 下 钱 基 钱 居 先 1 吕 )7 向 容 恒 先 1) 7 选项 10)] < 选项 >: 的 提示 
下 ， 选 取 引 出 点 A。 

Step4. 在 系统 指定 引线 基线 的 位 置 : 的 提示 下 ， 选 取 点 B， 此 时 系统 弹出 入 央 吕 选项 卡 
及 文字 的 输入 窗口 ,在 文字 输入 窗口 输入 “此 平面 的 平面 度 为 0.01， 然后 单 市 网 寺 由 先 
项 卡 中 的 各 (关闭 文字 编辑 器 〉 按 钮 以 完成 操作 。 

说 明 : 在 系统 指定 引线 般 头 的 位 于 或 [引线 基线 优先 11) 7 内容 优先 1c) /选项 10)] me 
输入 字母 0 按 Enter 键 ， 则 出 现 图 8.3.19 所 示 的 命令 行 提 示 ， 该 命令 行 提 示 中 的 各 选项 说 
明 如 下 。 


_mleader 
证 引起 次 头 的 位 午 台 [3| 线 基线 优先 ( 工 ) /内 容 优先 (C) /选项 (D) ] < 选项 >: o 


”MLEADER 输入 选项 [5 引线 类 型 让) 引 绪 基线 倒 ) 内 容 类 型 (C) 最 太 节 点 数 (M) 第 一 个 角度 (E) 第 三 个 角度 15) 退出 选项 区 ) ] < 退出 选项 >: 
8.3.19 ”命令 行 提示 

@ 引线 奖 型 避 ) 选 项 : 选择 需要 的 多 重 引线 类 型 。 

@ “引线 基线 着 选 项 : 选择 是 否 需要 使 用 引线 基线 。 

@ ”内 容光 型 ie) 选项 : 选择 标注 的 内 容 类 型 。 

@ ”最 天 节点 数 (了 选项 : 设置 引线 的 最 大 节点 数 。 

@ 第 一 个 前 度 IF) 选项 : 设置 引线 中 的 第 一 个 角度 约束 值 。 

@ 第 三 个 者 大 1 选项 : 设置 引线 中 的 第 二 个 角度 约束 值 。 

@ ” 乙 出 选 瑞 I 如 选项 : 命令 行 显示 第 一 个 多 重 引 线 标注 时 的 命令 提示 


二 
~ 
一 一 
正 


让 久 


8.3.13 ”倾斜 标注 


线性 矿 寸 标注 的 太 二 界线 通 钊 是 垂下 于 大 才 线 的 ， 可 以 修改 矿 二 界线 的 角度 ， 使 它们 
相对 于 矿 二 线 产生 倾 笠 ， 这 如 是 倾斜 标注 。 图 8.3.20 所 示 是 一 个 线性 尺寸 的 倾斜 标注 ， 下 
面 以 图 8.3.20 为 例 说 明 创建 倾 笠 标 注 的 一 般 操作 步骤 。 
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图 8.3.20 ”倾斜 标注 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch08.03\dimedit.dweg。 
Step2. 首先 创建 一 个 线性 标注 “30”。 
Step3. 创建 倾 糙 标注。 
(1) 选择 下 拉 荣 单 革 到 人 仿 。 
说 明 : 还 可 以 输入 命令 DIMEDIT 后 按 Enter 键 。 
(2) 在 系统 提示 姥 择 对 芝 3 下， 选取 前 面 创 建 的 线性 标注 “30”。 
(3) 系统 继续 提示 建 择 对 这 ， 按 Enter 键 。 
(4) 在 系统 提示 薪 坟 合剂 攻 度 【 控 ENTER 表示 无 几 下 ， 输 入 倾斜 角度 值 60, 按 Enter 


键 。 
说 明 : 倾斜 角 是 以 当前 的 坐标 系 测 量 的 。 


8.3.14 快速 标注 


运用 快速 标注 功能 可 以 在 一 步 操 作 中 快速 创建 成 组 的 基线 、 连 续 、 阶 标 和 坐标 标注 ， 
快速 标注 多 个 贺 、 圆 弧 的 半径 、 和 直径 以 及 编辑 现 有 标注 的 布局 。 下 面 以 图 8.3.21 所 示 的 线 
性 标注 为 例 ， 说 明快 速 标注 的 一 般 操作 步 又 。 


直线 2 2 2 1 
Pa “加 
2 全 ,直线 3 
直线 1 


a) 标注 前 b) 标注 后 
8.3.21 ”快速 标注 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch08.03\gdim.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 末 单 革 2 

说 明 : 还 可 以 输入 命令 QDIM 后 按 Enter 键 。 

Step3. 按 住 Shift 键 ， 依 次 选取 图 8.3.21a 中 的 直线 1、 直 线 2、 圆 和 直线 3 作为 快速 标 
注 的 对 象 ， 按 Enter 键 以 结束 选择 ;系统 命令 行 提示 图 8.3.22 所 示 的 信息 ， 在 此 提示 下 ， 
在 屏 大 上 单 击 一 点 以 确定 尺寸 线 的 位 置 。 由 于 提示 后 面 的 尖 插 号 中 的 默认 项 为 “连续 ”， 所 
以 系统 同时 标注 图 8.3.21b 所 示 的 三 个 连续 尺寸 。 


; 快速 标注 上 jE 信 表 
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选择 要 标注 的 几何 图 形 : 找到 1 个, 总 计 4 个 

选择 要 标注 的 几何 图 形 : 

| QDIM 指定 尺寸 线 位 置 或 [连续 (C) 并 列 (5) 基线 (B) 坐标 10) 半径 (R) 直径 (D) 基准 点 (B) 编辑 (E) 设置 (T) ] < 连续 >: 
8.3.22 ”命令 行 提 示 

8.3.22 所 示 的 命令 行 提 示 中 的 各 选项 说 明 如 下 。 

@ 过细 各) 选项 : 创建 线性 尺寸 标注 链 (与 连续 标注 相 类 似 )。 

@ 并列 !5) 选 项 : 创建 一 系列 并 列 的 线性 尺寸 标注 。 

@ ”基线 !B) 选 项 : 从 一 个 共同 基点 处 创建 一 系列 线性 尺寸 标注 。 

@ 举 标 (0 选项 : 创建 一 系列 的 坐标 标注 。 

@ 半径 (FRE) 选项 : 为 所 有 选择 的 圆 创建 半 径 尺 寸 标注 。 

@ 直径 iD) 选项 : 为 所 有 选择 的 圆 或 圆 缴 创建 直径 尺寸 标注 。 

@ 基 洪 点 I!F) 选 项 : 为 基线 和 坐标 标注 设置 新 基准 点 。 

e@ 编辑 是 ) 选 项 : 通过 添加 或 清除 尺寸 标注 点 编辑 一 系列 尺寸 标注 。 

@ 设置 (T) 选项 : 设置 关联 标注 ， 优 先 级 是 “端点 ”或 是 “交点 ”。 


8.3.15 利用 多 行文 字 创 建 特殊 要 求 的 公差 标注 


在 机 械 设 计 中 ， 经 名 要 创建 图 8.3.23 中 所 示 的 尺寸 公差 标注 ， 利 用 多 行文 字 功 能 可 以 
非常 方便 地 创建 这 类 尺寸 标注 。 下 面 介 绍 其 一 般 操作 步 又 。 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch08.03\dimtol.dweg。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 莉 至 D 本 全 今 . 
Step3. 分 别 捕捉 选择 尺寸 标注 起 点 A 点 和 B 点 ， 如 图 8.3.23 所 示 。 
Step4. 创建 标注 文字 。 
(1) 在 命令 行 输入 字母 M〈 即 选择 提示 中 的 霹 行 记 字 (选项 )， 并 按 Enter 键 。 
(2) 在 系统 弹出 的 文字 输入 窗口 中 输入 文字 字符 “%%C40+0.02^ -0.03”， 此 时 文字 输 
入 窗口 如 图 8.3.24 所 示 。 
注意 : 如 果 上 极限 偏差 为 0, 则 输入 主 尽 寸 和 0 后 , 必须 空 一 格 然 后 再 输入 上 极限 偏差 0。 


G40:003 
A B 
1 | G40+0.02^ -0.03 
8.3.23 ”创建 尺寸 公 舌 标注 8.3.24 ”文字 输入 窗口 


(3) 选取 全 部 文字 ， 如 网 8.3.25 所 示 ; 然后 在 篇 轴 器 | 本 具 栏 的 “样式 ”面板 中 将 选 
取 的 文字 字 高 设置 为 3.5。 
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(4) 选取 图 8.3.26 所 示 的 公差 文字 ， 右 击 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 一 选 
项 ， 并 将 公差 文字 字 高 设置 为 2.5， 如 图 8.3.27 所 示 。 
(5) 单 击 | 3 本 和 要 | 工具 栏 中 的 “关闭 文字 编辑 器 ”按钮 各 以 完成 操作 。 
Step5. 在 图 形 上 方 选择 一 点 以 确定 尺寸 线 的 位 置 。 
Step6. 如 果 要 修改 文字 标注 ， 可 选择 下 拉 菜 单 本 EE 


” 编辑 (EY. .. 命令 


mp ET 一 EE 一 


O40 


图 8.3.25 ”选取 全 部 文字 图 8.3.26 ”选取 公差 文字 图 8.3.27 ”改变 公差 形式 
8.4 标注 几何 公关 


8.4.1 ”几何 公差 概述 


在 机 械 制造 过 程 中 ， 不 可 能 制造 出 尺寸 完全 精确 的 和 零件， 往往 加 工 后 的 零件 中 的 一 些 
元 素 〈 反 、 线 、 面 等 ) 与 理想 零件 他 在 一 定 程 度 的 差异 ， 只 要 这 些 差 异 在 一 个 合理 的 范围 
由， 融 认 为 其 合格 。 几 何 公 差 是 标识 实际 零件 与 理想 零件 间 差 民 范 围 的 一 个 工具 。 图 8.4.1 
所 示 是 一 个 较为 复 洒 的 几何 公 产 。 由 该 图 可 以 看 出 ， 几 何 公差 信息 是 通过 特征 控制 框 来 显 
示 的 ， 每 个 几何 公差 的 特征 控制 框 全 少 由 两 个 窍 形 框 格 组 成 ， 第 一 个 矩形 框 格 内 放置 几何 
公差 的 闫 型 待 号 ， 例 如 位 置 度 、 平 行 度 、 和 直上 度 等 符号 ， 这 些 符 号 都 可 从 GDT.SHX 字体 
的 文 持 文 件 中 获得 ;第 二 个 窍 形 框 格 包 舍 公差 值 ， 可 根据 需要 在 公关 值 的 前 面 添加 一 个 下 


径 符号 ， 以 及 在 公差 值 的 后 面 谍 加 包容 条 件 符号 。 
B 


| LL 
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图 8.4.1 较 复 淋 几 何 公 差 
关于 图 8.4.1 中 各 符号 的 说 明 如 下 。 
A: 几何 公差 的 类 型 符号 ， 各 符号 参见 表 8.4.1。 

表 8.4.1 几何 公差 中 各 符号 的 含义 


宗 
dj 
> 
< 
六 
dj 
> 
xc 


AR 


符 号 含 义 符 号 合 义 


司 度 


平面 度 ”| 而 轮 记 度 
一 | 直线 度 圆 跳动 
一 、 | 线 轮廓 度 全 跳动 
四 。 | 直径 符号 鸭 | 最 大 实体 要 求 
D 不 考虑 特征 尺寸 (RFS) 
(局 | 投影 公差 国 


: 直径 符号 。 用 于 指定 一 个 圆 形 的 公差 带 ， 并 放 于 公差 值 前 。 

第 一 、 第 二 公差 值 。 一 般 指 定 一 个 公差 值 。 

第 一 、 第 二 和 第 三 基准 字母 。 基 准 的 个 数 依 实际 情况 而 定 。 
公差 的 包容 条 件 。 

基准 的 包容 条 件 。 一 般 可 以 不 指定 基准 的 包容 条 件 。 

投影 公差 。 指 定投 影 公差 可 以 使 公差 更 加 明确 ， 一 般 可 以 不 指定 


中 
革 
| 
音 
En 


OO 


8.4.2 ”几何 公 友 的 标注 


1. 不 市 引线 的 几何 公差 标注 
图 8.4.2 所 示 征 一 个 不 市 引线 的 几何 公差 标注 ， 下 面 说 明 其 创建 的 一 般 操 作 步 又 。 


"001A 


图 8.4.2 不 禹 引线 的 儿 何 公差 标注 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch08.04\Part_temp_ A3.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 表 畦 芭 人 人。 

说 明 : 还 可 以 输入 命令 TOLERANCE 后 按 Enter 键 。 

Step3. 系统 弹出 图 8.4.3 所 示 的 “几何 公差 ”对 话 框 ， 在 - 符 选 项 组 中 单 击 小 黑 杠 图， 
系统 弹出 图 8.4.4 所 示 的 “特征 符号 ”对 话 框 , 通过 该 对 话 框 选择 几何 公差 符号 ; 在 如 桂 1 
选项 组 中 间 的 文本 框 中 ， 输 入 几何 公差 值 0.01; 在 洪 准 1 选项 组 前 面 的 文本 框 中 ， 输 入 基 
准 符号 A; 单 击 “ 几 何 公差 ”对 话 框 中 的 [确定 “| 按钮 ， 在 系统 师 现 要 蓉 稚 达 四 的 提示 下 ， 
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单 击 一 点 B， 以 确定 几何 公差 的 放置 位 置 。 


符号 ] F 公 差 1 公差 2 基准 1 基准 2 基准 3 
国 图 | 国 图 | 本 | 本 [| 加 | 图 
国 图 | 国 图 | 本 | 本 | 加 | 图 
高 度 00:[ 还 促 公 差 带 ， 图 
基准 标识 符 00): [| 


CR me | Ww | 
图 8.4.3 “ 形 位 (几何 ) 公差 ”对 话 框 8.4.4 


至 8.4.3 所 示 的 “ 形 位 〈 几 何 ) 公差 ”对 话 框 中 的 各 区 域 的 功能 说 明 如 下 。 

@ :符号 选项 组 : 单 击 该 选项 组 中 的 小 黑 框 图， 系统 弹出 图 8.4.4 所 示 的 “特征 符号 ” 
对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 可 以 为 第 一 个 或 第 二 个 公差 选择 几何 公差 符号 。 

@ ”2 革 1 和 人 于 2 选项 组 : 单 击 该 选项 组 前 面 的 小 黑 框 图, 可 以 插入 一 个 直径 符号 色 ; 
在 中 间 的 文本 框 中 , 可 以 输入 几何 公差 值 ; 单 击 后 面 的 小 黑 框图 , 系统 弹出 图 8.4.5 
所 示 的 “附加 符号 ”对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 可 以 为 公差 选择 包容 条 件 符号 。 

@ 基准 1-、- 莽 准 2= 和 基准 3 选项 组 : 在 前 面 的 文本 框 中 ， 可 以 输入 基准 符号 ; 单 击 该 
选项 组 后 面 的 小 黑 框 图 ， 有 系统 弹出 图 8.4.5 所 示 的 “附加 符号 ”对 话 框 ， 通 过 该 对 
话 框 可 以 为 基准 选择 包容 条 件 符 号 。 

@ 高 度 吓 : 文本 框 : 用 于 设置 投影 公差 值 。 投 影 公差 带 控 制 固定 重 直 部 分 延伸 区 的 高 
度 变 化 ， 并 以 位 置 公差 控制 公差 精度 。 

@ 。。 延 坤 公差 带 : 选项 : 单 击 该 选项 后 的 小 黑 框 图 ， 可 在 投影 公差 带 值 的 后 面 插入 投影 公 
差 符号 心 . 

@ ”基准 标识 符 吧 :文本 框 : 用 于 输入 参照 字母 作为 基准 标识 符号 。 


.市 引线 的 几何 公差 标注 


ND 


图 8.4.6 所 示 是 一 个 之 引线 的 几何 公关 标注， 下 面 次 明 其 创建 的 一 般 操 作 步 骤 。 


C 
Bx—x// |0.01 A 


图 8.4.5 “附加 符号 ”对 话 框 8.4.6 ”这 引线 的 几何 公差 标注 


Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch08.04\gleader.dweg。 
Step2. 在 命令 行 输入 命令 QLEADER 后 按 Enter 键 。 
Step3. 在 系统 指定 第 一 个 引号 点 或 [设置 (5S)] 设置 ;: 的 提示 下 ， 按 Enter 键 。 
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Step4. 在 系统 弹出 的 “引线 设置 ”对 话 框 中 ， 选 中 用 本 选项 组 中 的 四 2 加 单 选项 ， 然 
后 单 击 对 话 框 中 的 [确定 “| 按钮 。 

Step5. 在 系统 指定 第 一 个 引 钱 点 或 [设置 (5)] “ 设 材 > 的 提示 下 ， 选 取 引 出 点 A; 在 系 
统 指 证 下 一 点 : 的 提示 下 ， 选 取 点 B; 在 系统 措 定 下 一 点 : 的 提示 下 ， 选 取 点 C。 

Step6. 在 系统 弹出 的 “ 形 位 (几何 ) 公差 ”对 话 框 中 ， 选 择 几 何 公差 符号 4 ， 输 入 公 
差 值 0.01， 输 入 基准 符号 A， 然 后 单 击 [_ 克 Ee ”| 按钮 。 


8.5 ”编辑 尺寸 标注 


8.5.1 修改 尺寸 标注 文字 的 位 置 


输入 DIMTEDIT 命令 ， 可 以 修改 指定 的 尺寸 标注 文字 的 位 置 。 执 行 该 命令 后 ， 选 择 一 
个 标注 ， 系 统 显 示 图 8.5.1 所 示 的 系统 提示 ， 该 提示 中 的 各 选项 说 明 如 下 。 


人 人: DIMTEDIT 
国法 择 标注 : 
全 <- DIMTEDIT 为 标注 交 字 指定 新 位 置 或 [ 左 堵 齐 (L) 圳 对 齐 (aR) 居中 (C) 默认 (3) 角度 (3) ] : 
8.5.1 执行 DIMTEDIT 命令 后 的 系统 提示 
@ 六 标注 区 于 指正 新 位 四 选项 : 移动 鼠标 可 以 将 尺寸 文字 移 至 任意 需要 的 位 置 ， 然 后 单 
击 ， 效 果 如 图 8.5.2a 所 示 。 
@ “[ 左 对 齐 (L) 选 项 : 使 标注 文字 沿 尺寸 线 左 对 齐 ， 此 选项 仅 对 非 角 度 标注 起 作用 ， 效 
果 如 图 8.5.2b 所 示 。 
@ 五 对 齐 IB) 选 项 : 使 标注 文字 沿 尺寸 线 右 对 齐 ， 此 选项 仅 对 非 角 度 标注 起 作用 ,效果 
如 图 8.5.2c 所 示 。 
@ ”居中 (0) 选 项 : 使 标注 文字 放 在 尺寸 线 的 中 间 ， 效 果 如 图 8.5.2d 所 示 。 
e@ ”默认 硬 ) 先 项: 系统 按 默认 的 位 置 、 方 向 放置 标注 文字 ， 效 果 如 图 8.5.2e 所 示 。 
@ 角度 避 ) 选 项 : 使 尺寸 文字 旋转 菜 一 角度 。 执 行 该 选项 后 ， 输 入 角度 值 并 按 Enter 
键 即 可 ， 效 果 如 图 8.5.2f 所 示 。 


a _ 30 妇 本 30 _ 
a) 尺寸 文本 在 任意 位 置 b) 尺寸 文本 “ 左 对 齐 ” 本 尺寸 文本 < 者 对 齐 ” 
d) 尺寸 文本 位 于 “居中 ” e) 尺寸 文本 在 默认 的 位 置 f) 尺寸 文本 旋转 一 个 “角度 ” 


图 8.5.2 ”修改 尺寸 标注 文字 的 位 置 
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8.5.2 ”尺寸 标注 的 编辑 


输入 DIMEDIT 命令 ， 可 以 对 指定 的 尺 二 标注 进 行 编辑 。 执 行 该 命令 后 ， 系 统 提 示 信 
轧 如 网 8.5.3 所 示 ， 对 其 中 的 各 选项 说 明 如 下 。 

@ 默认 (HI 选项 : 按 默认 的 位 置 、 方 向 放置 尺寸 文字 。 

操作 提示 : 输入 字母 H 并 按 Enter 键 ， 当 系统 提示 选 挥 对 苏 : 时 ， 选 取 某 个 尺寸 标注 对 

象 并 按 Enter 键 。 

@ 新建 (NH) 选项 : 修改 标注 文字 的 内 容 。 

操作 提示 : 输入 字母 N 并 按 Enter 键 ， 系 统 弹 出 “文本 编辑 器 ”选项 卡 和 文字 输入 窗 

口 。 在 文字 输入 窗口 中 输入 新 的 标注 文字 ， 然 后 单 击 “ 文 本 编辑 器 ”选项 卡 中 的 “~ 按 

钮 。 当 系统 提示 选择 对 莹 : 时 ， 选 取 某 个 尺寸 标注 对 象 并 按 Enter 键 。 

@ 族 苇 itR) 选 项 : 将 尺寸 标注 文字 旋转 指定 的 角度 。 

操作 提示 : 输入 字母 R 并 按 Enter 键 ， 系 统 提示 指定 标 广 立 字 的 角度 : ， 输 入 文字 要 旋 

转 的 角度 值 并 按 Enter 键 。 在 系统 选择 对 莹 :的 提示 下 ， 选 取 某 个 尺寸 标注 对 象 并 按 

Enter 键 。 

@ 人情 儿 旨 选 项: 使 非 角度 标注 的 尺寸 界线 旋转 一 角度 。 

操作 提示 : 输入 字母 O 并 按 Enter 键 ， 系 统 提示 造 抒 对 得 : ， 选 取 某 个 尺寸 标注 对 象 ， 

按 Enter 键 ， 系 统 提示 狂人 入 合 话 前 度 ， 输 入 尺寸 界线 倾 儿 的 角度 值 并 按 Enter 键 。 


证 件 : 指定 对 角 点 或 【 栏 选 (FE)7 图 围 WEB) 7 圈 充 (CE) ] : 
市 他: DIMEDIT 


站 -DIMEDIT 输入 标注 编辑 类 型 【默认 (9H) 新 建 0) 旋转 18) 栖 料 16) ] < 默认 >: 


图 8.5.3 命令 行 提示 


8.5.3 ”尺寸 的 蔡 代 


使 用 a 全 今 ， 可 以 临时 修改 尺寸 标注 的 系统 变量 的 值 ， 从 而 修改 指 
定 的 尺寸 标注 对 象 。 下 面 以 修改 标注 变量 DIMCLRD (该 变量 用 于 设置 尺寸 线 的 颜色 ) 的 
值 为 例 进行 说 明 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch08.05\dimclrd.dweg 

Step2. 选择 下 拉 有 来 单 本 到 写 忆 ET 命令. 


Step3. 在 系统 是 天 要 于 生 本 标 玫 下 本 汪 刁 王 再 本 和 同 的 提示 下 ， 输 入 变量 名 
DIMCLRD 并 按 Enter 键 ; 在 系统 前 入 标 往 变量 的 新 慎 <BYLAYER>: 的 提示 下 ， 输 入 变量 DIMCLRD 
的 新 值 red 并 按 Enter 键 ; 在 系统 条 次 要 营 于 的 标注 变量 名 中 的 提示 下 ， 按 Enter 键 ; 选取 某 
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个 尺寸 标注 对 象 并 按 Enter 键 。 此 时 系统 将 选中 的 尺寸 标注 对 象 的 尺寸 线 变 成 红色 (red)。 
说 明 : 

@ 如 果 再 次 执行 攻 命令 ,选择 “清除 替代 (C)”, 然后 选取 尺寸 线 变 成 红色 ( red ) 

的 标注 对 象 ， 则 该 标注 对 象 的 尺寸 线 又 恢复 为 原来 的 颜色 。 这 种 替代 方式 只 能 修 

改 指 定 的 尺寸 标注 对 象 ， 修 改 完成 后 ， 系 统 仍 将 采用 当前 标注 样式 中 的 设置 来 创 


建新 的 尺寸 标注 。 
e@ “及 用 区 命令 替代 标注 变量 ,需要 记 住 AutoCAD 中 的 70 多 个 尺寸 标注 系统 变 


量 及 它们 的 值 ， 但 这 对 于 一 般 的 用 户 比 较 困 难 。 这 里 介绍 一 种 更 为 实用 的 替代 标 
注 变量 的 方法 ， 是 通过 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 来 完成 的 ， 操 作 方 法 如 下 ， 选 
择 下 拉 菜 单 攻 型 全 仿 ; 单 击 对 话 框 中 的 . 痊 代 加 … | 按 钮 ， 在 系 
统 弹 出 的 语 EHi 训 员 对话 框 中 , 修改 有 关 的 选项 (系统 变量 ) 的 值 , 例如 将 尺 二 姜 选 
项 组 中 的 夯 画 加 选项 ( 即 变 量 DIMCLRD ) 设置 为 红色 ， 然 后 单 击 [ 确定 | 按 徊 ; 
单 击 一 美国 “| 按钮 ， 关 闭 该 对 话 框 。 如 果 要 将 以 前 的 某 个 标注 对 象 的 尺寸 线 颜 色 
改 为 替代 后 的 颜色 (红色 )， 可 选择 下 拉 荣 音 攻 2 于 


取 该 标注 对 和 佑 。 


更 新 刷 ) 阶 


@ 设置 了 替代 样式 后 ， 新 创建 的 尺寸 标注 都 将 采用 此 样式 。 如 果 在 “标注 样式 管理 
器 ”对 话 框 的 在 或 @@: 栏 中 选择 “样式 替代 ”字样 并 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 将 其 删除 ， 
则 系统 仍 采 用 原样 式 创建 新 的 尺寸 标注 。 

e@ ”使 用 国 攻 二 改作 今 ， 可 以 更 新 已 有 的 尺寸 标注 ， 使 其 采用 当前 的 标注 样式 。 


8.5.4 ”使 用 夹 点 编辑 尺寸 


当选 择 尺 寸 对 象 时 ， 尺 寸 对 象 上 也 会 显示 出 大 干 个 监 色 小 方 框 ， 即 夹 操 。 可 以 通过 来 
扩 对 标注 对 象 进 行 编辑 。 例 如 在 图 8.5.4 中 ， 可 以 通过 夹 点 移动 标注 文字 的 位 置 。 方 法 是 先 
单 击 尺 寸 文字 上 的 夹 扩 ,使 它 成 为 操作 点 ， 然 后 把 尺寸 文字 拖 移 到 新 的 位 置 并 单 击 。 同 样 ， 


选取 尺寸 线 两 端的 夹 点 或 尺寸 界线 起 点 处 的 夹 点 ， 可 以 对 尺寸 线 或 尺寸 界线 进行 移动 。 
章 击 此 尺寸 对 象 ， 立 即 会 显示 夹 点 _. 拖 移 此 夹 点 ， 可 修改 尺寸 文本 的 位 置 
30 人 本 


~... 拖 移 此 夹 点 ,可 修改 尺寸 


图 8.5.4 ”通过 夹 点 编辑 尺寸 对 象 
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可 以 通过 “特性 ”窗口 来 编辑 民 寸 ， 下 面 举例 说 明 。 

选取 图 8.5.5a 中 的 尺寸 30, 然后 选择 下 拉 末 单 计 于 命令 ， 系统 立 即 弹 
出 “特性 ” 究 口 ， 通 过 该 “特性 ”窗口 可 以 编辑 该 尺寸 对 象 的 一 些 特性 ， 如 线 型 、 闫 色 、 
线 宽 、 箭 头 样式 等 。 例 如 ， 如 果 要 将 图 8.5.5a 中 尺 才 的 箭头 变 成 图 8.5.5b 所 示 的 实心 圆 点 ， 
可 单 击 “ 特 性 ”对 话 框 中 的 国 蜡 贡 ， 并 单 击 下 三 角 按 钮 ， 然 后 选择 下 拉 列 表 中 的 | 本 国 RR 项 ， 


相国 半 性 民 ) 


如 图 8.5.6 所 示 。 
x| ] 
I4 “| 转角 标注 -| 嘲 六 如 
裕 常规 
毅 色 者 ByBlock 
注释 性 下 单 击 此 处 
直线 和 策 冬 | 
es ,30 = 前 六 1 如 关心 肝癌 本 
i | 汪汪 一 箭头 2 此 实心 闭 音 
尺寸 界线 2 开 
图 8.5.5 ”编辑 尺寸 图 8.5.6 尺寸 对 象 的 “特性 ”窗口 


8.6 思考 与 练习 


1. 一 个 完整 的 尺寸 标注 由 哪些 元 系 组 成 ? 

2. 定义 一 个 新 的 标注 样式 ， 要 求 样式 名 称 为 Mydimstyle， 文 字 局 度 值 为 6， 尺 寸 文 字 
从 尺寸 线 偏 移 的 距离 值 为 1.3， 篆 涉 大 小 为 5， 尺 寸 界 线 超 出 尺寸 线 的 距离 值 为 2， 基线 标 
注 时 基线 之 间 的 距离 值 为 5， 其 他 参数 设置 采用 系统 默认 设置 值 。 

3. 尺寸 标注 的 类 型 有 哪些 ? 各 举 一 例 说 明 其 标注 过 程 。 

4. 绘制 图 8.6.1 所 示 的 图 形 ， 并 创建 图 中 的 所 有 标注 。 
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图 8.6.1 绘制 图 形 


本 章 的 内 容 主 要 包括 创建 图 层 、 设 置 图 层 及 管理 图 层 。 学习 本 章 
应 从 理解 层 的 概念 入 手 ， 理 解 层 的 概念 才能 更 好 地 理解 层 的 作用 ， 从 而 在 实际 应 用 中 灵活 
地 运用 层 来 组 织 图 形 。 


9.1 创建 和 设置 图 层 


9.1.1 图 技 概 还 


图 层 是 AutoCAD 系统 提供 的 一 个 管理 工具 ， 它 的 应 用 使 得 一 个 AutoCAD 图 形 好 像 是 
由 多 张 透明 的 图 纸 重 芭 在 一 起 而 组 成 的 ， 用 户 可 以 通过 图 层 来 对 图 形 中 的 对 象 进行 归 类 处 
理 。 例 如 在 机 械 、 建 筑 等 工程 制图 中 ， 图 形 中 可 能 包括 基准 线 、 轮 廊 线 、 虚 线 、 剖 面 线 、 
尺寸 标注 以 及 文字 说 明 等 元 素 。 如 果 用 图 层 来 管理 它们 ， 不 仅 能 使 图 形 的 各 种 信息 清晰 、 
有 序 ， 便 于 观察 ， 而 且 也 会 给 图 形 的 编辑 、 修 改 和 输出 带 来 很 大 的 方便 。 
AutoCAD 中 的 图 层 共 有 以 下 特点 : 
@ ”在 一 幅 图 中 可 以 创建 任意 数量 的 图 层 ， 并 且 在 每 一 图 层 上 的 对 象 数目 没有 任何 限 
制 。 
@ 每 个 图 层 都 有 一 个 名 称 。 当 开始 绘制 新 图 时 ， 系 统 自 动 创建 层 名 为 0 的 图 层 ， 这 
是 系统 的 默认 图 层 。 同 时 只 要 图 中 或 块 中 有 标注 ， 系 统 就 会 出 现 设置 标注 点 的 
Defpoints 层 ， 但 是 画 在 该 层 的 图 形 只 能 在 屏幕 上 显示 出 来 ， 不 能 打印 。 其 他 图 层 
需 由 用 户 创建 。 
@ 只 能 在 当前 图 层 上 绘图 。 
@ 各 图 层 具 有 相同 的 坐标 系 、 绘 图 界限 及 显示 缩放 比例 。 
@ “可 以 对 各 图 层 进行 不 同 的 设置 ， 以 便 对 各 图 层 上 的 对 象 同 时 进行 编辑 操作 。 
回 “ 对 于 每 一 个 图 层 ， 可 以 设置 其 对 应 的 线 型 和 颜色 等 特性 。 
加 ”可 以 对 各 图 层 进行 打开 、 关 闭 、 冻 结 、 解 冻 、 锁 定 与 解锁 等 操作 ， 以 决定 各 
图 层 的 可 见 性 与 可 操作 性 。 
@ 可 以 把 图 层 指定 成 为 打印 或 不 打印 图 层 。 
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在 创建 一 个 新 图 时 ， 系 统 会 目 动 创建 层 名 为 0 的 图 层 ， 这 也 是 系统 的 默认 图 层 。 如 果 
用 户 要 使 用 图 层 来 组 织 自己 的 图 形 ， 束 需要 先 创 建新 图 层 。 

选择 下 拉 末 单 葬 3 命令 (或 者 在 命令 行 输入 命令 LAYER)， 系 统 弹 
出 图 9.1.1 所 示 的 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 。 单 击 “ 新 建 图 层 ” 按 钮 令 |， 在 图 层 列表 中 
出 现 一 个 名 称 为 本! “的 新 图 层 。 在 默认 情况 下 ， 新 建 图 层 与 当前 图 层 的 状态 、 颜 色 、 线 
型 及 线 宽 等 设 兽 相 同 。 

在 创建 了 图 层 后 ， 可 以 单 击 图 层 名 ， 然 后 输入 一 个 狐 的 有 意义 的 图 层 名 称 并 按 Enter 
键 。 在 为 创建 的 图 层 命名 时 ， 图 层 的 名 称 中 不 能 包含 < > 人 人”: ; ?* | ，、= 等 字符 ， 万 外 也 不 
能 与 其 他 图 层 重 名 。 


3 图 层 (LL)... 


在 所 有 视 口中 都 被 冻结 的 新 图 层 视 口 


新 建 图 层 删除 图 层 置 为 当前 
搜索 图 层 Q 
ec— 


新 建 组 过 滤器 一 一 x 于 = ] 
i ee 0 
新 建 特性 过 滤器 一 一 一 一 yx:@ 所 x 心 内 


过 滤器 % | 状 ， 名称 2 开 冻结 
saat | Co 


绪 型 ” 续 宽 透明 度 。” 打 Fh 样 式 打印 新 . 


包 / 全 部 0 con… 一 默 0 Color_7 一 区 ; 
所 有 使 用 的 图 层 
中 8 
时 
各 
过 
+ 
省 | 厂 反 转 过 洪 器 0) «| 国 国 
丁 
入 全 部 : 显示 了 1 个 图 层 , 共 1 个 图 层 


图 9.1.1 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 (一) 


9.1.3 ”设置 图 层 颜 色 


为 图 层 设 置 颜色 实际 上 有 是 设 置 图 层 中 图 形 对 象 的 颜色 。 可 以 对 不 同 的 图 层 设置 不 同 的 
颜色 《当然 也 可 以 设置 相同 的 项 色 )， 这 样 在 绘制 复杂 的 图 形 时 ， 就 可 以 通过 不 同 的 颜色 来 
区 分 图 形 的 每 一 个 部 分 。 

在 默认 情况 下 ， 狐 创建 图 层 的 磊 色 被 设 为 7 写 磊 色 (7 号 磊 色 为 白色 或 黑色 ， 这 由 背 
景色 决定 ， 如 末 背 景色 设置 为 白色 ， 则 图 层 颜 色 束 为 黑色 ; 如 来 背景 色 设 置 为 黑色 ， 则 图 
层 闫 色 束 为 白色 )。 

如 条 要 改变 图 层 的 颜色 ， 可 在 “图 层 特性 管理 磺 ” 对 话 框 中 单 击 该 图 层 的 “颜色 ” 列 
中 的 图 标 国 ， 系 统 弹 出 “选择 颜色 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 可 以 使 用 案 ? 可 名 、 至 关 各 和 
Eee 一 个 选项 卡 为 图 层 选择 颜色 。 


@ 宗 5 艺 色 选项 卡 : 是 指 系统 的 标准 颜色 (ACI 颜色 )。 在 ACI 颜色 表 中 包含 256 种 
闫 和 色 ， 每 一 种 颜色 用 一 个 ACI 编号 (1~255 之 间 的 整数 ) 标识 。 

@ 下 和 色 选项 卡 : 真 彩色 使 用 24 位 颜色 定义 显示 16M 色彩 。 指 定 真 彩 色 时 ， 可 以 
从 “颜色 模式 ”下 拉 列 表 中 选取 RGB 或 HSL 模式。 如果 使 用 RGB 颜色 模式 ， 可 
以 指定 颜色 的 红 、 绿 、 蓝 组 合 ; 如 果 使 用 HSL 颜色 模式 ， 则 可 以 指定 颜色 的 色调 、 
饱和 度 及 亮度 要 素 。 

@ We 系统 洗 项 卡 : 该 选项 卡 中 的 配色 系统 @@: 下 拉 列 表 提 供 了 11 种 定义 好 的 色 库 列表 ， 
从 中 选择 一 种 色 库 后 ， 就 可 以 在 下 面 的 颜色 条 中 选择 需要 的 上 颜色 


9.1.4 设置 图 层 线 型 


“图 层 线 型 ”是 指 图 层 上 图 形 对 象 的 线 型 ， 如 虚线 、 点 田 线 、 实 线 等 。 在 使 用 AutoCAD 
系统 进行 工程 制图 时 ， 可 以 使 用 不 同 的 线 型 来 绘制 不 同 的 对 象 以 作 区 分 ， 还 可 以 对 各 图 层 
上 的 线 型 进行 不 同 的 设置 。 


1. 设置 已 加 载 线 型 


在 默认 情况 下 ， 图 层 的 线 型 设置 为 Continuous 〈 实 线 )。 要 改变 线 型 ， 可 在 图 层 列 表 中 
单 击 某 个 图 层 “ 线 型 ” 列 中 国 于 型 到 字符， 系统 弹出 “选择 线 型 ”对 话 框 。 在 已 i 坦 的 号 型 列 
表 框 中 选择 一 种 线 型 ， 然 后 单 击 |_ 确定 _| 按 钮 。 


2. 加 载 线 型 


如 末 已 加 载 的 线 型 不 能 满足 用 户 的 需要 ， 则 可 进行 “加 载 ” 操作,， 将 新 线 型 添加 到 “已 
加 载 的 线 型 ”列表 中 。 此 时 需 单 击 了 8 四 -| 按钮 ， 系 统 弹 出 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 
从 当前 线 型 文件 的 线 型 列表 中 选择 需要 加 载 的 线 型 ， 然 后 单 击 L_ 克 EE _ 上 控 钮 。 

AutoCAD 系统 中 的 线 型 包含 在 线 型 库 定 义 文件 acad.lin 和 acadiso.lin 中 。 在 英制 测量 
系统 下 ,使 用 线 型 库 定义 文件 acad.1lin; 在 米 制 测 量 系统 下 ,使 用 线 型 库 定义 文件 acadiso.lin。 
如 果 需 要 ， 也 可 在 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 中 单 击 记 革 四 | 按钮 ， 从 系统 弹出 的 “选择 
线 型 ”对 话 框 中 选择 合适 的 线 型 库 定义 文件 。 


3， 设置 线 型 比例 


对 于 非 连 续 线 型 (如 虚线 、 点 画 线 、 双 点 画 线 等 )， 由 于 其 受 图 形 尺寸 的 影响 较 大 ， 图 
形 的 尺寸 不 同 ， 在 图 形 中 绘制 的 非 连续 线 型 外 观 也 将 不 同 ， 因 此 可 以 通过 设置 线 型 比例 来 
改变 非 连续 线 型 的 外 观 。 

选择 下 拉 菜 单 有 ES 


人 合 邻 ， 系 统 弹出 “ 线 型 常理 右 ” 对 话 框 ， 可 从 中 设 
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置 图 形 中 的 线 型 比例 。 在 对 话 框 中 的 线 型 列表 中 选择 某 一 线 型 后 ,可 单 击 晤 加 | 按 乌 ， 即 
可 在 展开 的 ;详细 信息 -选项 组 中 设置 线 型 的 全 局 比例 因 子 监 ]: 和 | 当前 对 象 缩放 比例 0) : ， 其 中 全 局 比例 因子 避 ) : 
用 于 设置 图 形 中 所 有 对 象 的 线 型 比例 ， 当 前 光标 第 局 比 滞 @ 用 于 设置 新 建 对 象 的 线 型 比例 。 新 
建 对 象 最 终 的 线 型 比例 将 是 全 局 比例 和 当前 缩放 比例 的 乘积 。“ 线 型 管理 器 ”对 话 框 中 其 他 
的 选项 和 按钮 功能 如 下 。 


@ ”总 型 过 涯 器 -下 拉 列 表 : 确定 在 线 型 列表 中 显示 哪些 线 型 。 如 果 选 中 网 注 站 过 注 跨 证 复 选 
框 ， 则 显示 不 符合 过 滤 条 件 的 线 型 。 


@ [Li 琵 四 | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 
框 可 以 加 载 其 他 线 型 。 

@ ， 则 除 ”| 按钮 单 击 该 按钮 可 删除 在 线 型 列表 中 选中 的 线 型 

e  _ 潮 加 | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 将 选中 的 线 型 设置 为 当前 线 型 。 可 以 将 当前 线 型 
设置 为 ByLayer ( 随 层 )， 即 采用 为 图 层 设 置 的 线 型 来 绘制 图 形 对 象 ; 也 可 以 选择 
其 他 的 线 型 作为 当前 线 型 来 绘制 对 象 。 

@ ”显示 细节 加 | 或 隐 总 细节 加 | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 显示 或 隐藏 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 中 的 
“详细 信息 ”选项 组 。 


9.1.5 ”设置 图 层 线 宽 


在 AutoCAD 系统 中 , 用 户 可 以 使 用 不 同 沉 度 的 线条 来 表现 不 同 的 图 形 对 象 , 还 可 以 设 
置 图 层 的 线 宽 ， 即 通过 图 层 来 控制 对 象 的 线 宽 。 在 “图 层 特 性 管理 右 ” 对 话 框 的 语 昌 : 列 中 
单 击 菏 个 图 层 对 应 的 线 究 ESW， 系统 即 弹出 “ 线 宽 ”对 话 框 ， 可 从 中 选择 所 需要 的 线 


Y 


ER 


男 外 还 可 以 选择 下 拉 来 单车 3 遇 国 合 令 ， 系 统 弹 出 “ 线 宽 设置 ”对 话 框 ， 
可 在 该 对 话 框 中 的 副 宽 = 列表 中 选择 当前 要 使 用 的 线 宽 ， 还 可 以 设置 线 宽 的 单位 和 显示 比例 
等 参数 。 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
@ 。 : 列 出 单位 :选项 组 : 用 于 设置 线条 宽度 的 单位 , 可 选中 加 毫米 gm 加 或 训 黄 二 6 四 单 选项 。 
@ ” 厢 谍 未 继 党 到 复 选 框 : 用 于 设置 是 否 按照 实际 线 宽 来 显示 图 形 ， 也 可 以 在 绘图 时 单 
击 屏 幕 下 部 的 状态 栏 中 的 同名 按钮 来 显示 或 关闭 线 宽 。 
@ ” 黑 认 下拉 列表 : 用 于 设置 默认 线 宽 值 ， 即 取消 选中 厂 显 5 碟 视 面 复 选 框 后 系统 所 显 


示 的 线 宽 ， 
@ “调整 显示 比例 -选项 区 域 :移动 显示 比例 滑 块 ,可 调节 设置 的 线 宽 在 屏幕 上 的 显示 比例 ， 


如 果 设 置 了 线 宽 的 层 中 绘制 对 象 ， 则 默认 情况 下 在 该 层 中 创建 的 对 象 融 具 有 层 中 所 设 
置 的 线 宽 。 当 在 屏幕 底部 状态 栏 中 单 击 户 琅 按 钮 使 其 上 四 下 时 ， 对 象 的 线 宽 立 即 在 屏幕 上 显 
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示 出 来 ， 如 果 不 想 在 屏幕 上 显示 对 象 的 线 宽 ， 可 再 次 单 击 度 琅 按 钮 使 其 上 起 。 
9.1.6 ”设置 图 层 状态 


在 “图 层 特性 管理 融 ” 对 话 框 中 除了 可 设置 图 层 的 闫 色 、 线 型 和 线 客 以 外 ， 还 可 以 设 
置 图 层 的 各 种 状态 : 如 打开 /关闭 、 谎 结 / 解 夭 、 锁 定 /解锁 、 是 否 打印 等 ， 如 图 9.1.2 所 示 。 


1. 图 层 打 开 / 关 闭 状 态 


在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 某 图 层 在 “ 开 ” 列 中 的 小 灯泡 图 标号 ， 可 以 打 
开 或 关闭 该 图 层 。 灯 泡 的 颜色 为 黄色 刀 ， 表 示 处 于 打开 状态 ;灯泡 的 颜色 为 灰色 里 ， 表 示 
处 于 关闭 状 在 。 当 要 关闭 当前 的 图 层 时 ， 系 统 会 显示 一 个 消息 对 话 框 ， 警 各 正在 关闭 当前 
层 。 在 打开 状态 下 ， 该 图 层 上 的 图 形 既 可 以 在 屏 才 上 显示 ， 也 可 以 在 输出 设备 上 打印 ;而 
在 关闭 状态 下 ， 图 层 上 的 图 形 则 不 能 显示 ， 也 不 能 打印 输出 。 


其 Be | 
,| 当前 图 层 : 尺寸 线 层 幸 过 图 怀 a 
遍 言 | 淘 $e 必 涪 
过 滤 妖 芝 | 病 ， 扣 称 和 和 开 冻结” 向.. 部 色 续 型 结 高 透明 度 打 Fh 样 式 打印 新 . 
已 , 他 部 2 0 和 白 cor 一 点 上 0 Color_7 号 犀 ， 
所 有 慎 用 的 图 层 7 Defpoints 名 各 本 国 白 Bon FH Color 了 四; 
县 凡 寸 污 层 全 本 了 国 妹 [on… 一 0 0 Color 3 一 号 
二 名 闸 - | 国 白 [on… 一 0. 0 Color 了 = 区 ; 
J 齐 面 蛙 计 名 -这 | 园 蓝 Con'"" —0. 0 Colvr 9 一 中， 
2 双 点 国 半 层 时 二 国 洋 FIM 一 0. 0 Color_B 吕 ”区 
上 各” 驶 字 层 con 一 0. 0 Folor 94 品 区 
二 名 -这 = 国 白 [on… 一 0. 0 Colar 了 一 区 ; 
二 ”上 谍 续 层 是 国 青 Jt5*… 一 0. 0 Color_4 二 
是 < 全” 中 心计 层 C0. 0 Polor_1 吕 ”区 
本 
押 
za9| 
让 | 万 皮 转 过 汀 器 01) «| 辐 国 
术 
和 全 部 : 显示 了 10 个 图 后 : 共 10 个 图 后 


图 9.1.2 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 (二 ) 
2. 图 层 的 冻结 /解冻 状态 


冻结 图 层 ， 融 是 使 茶 图 层 上 的 图 形 对 象 不 能 被 显示 及 打印 输出 ， 也 不 能 被 编辑 或 修改 。 
解冻 则 使 该 层 恢复 能 显示 、 能 打印 、 能 编辑 的 状态 。 在 “图 层 特性 管理 左 ” 对 话 框 中 ， 单 
击 “ 冻 结 ” 列 中 的 太阳 芭 或 雪花 吕 图 标 ， 可 以 冻结 或 解冻 图 层 。 

注意 : 用 户 不 能 冻结 当前 层 ， 也 不 能 将 冻结 层 设置 为 当前 层 。 图 层 被 冻结 与 被 关闭 时 ， 
虽然 其 上 的 图 形 对 象 都 不 被 显示 出 来 ， 但 冻结 图 层 上 的 对 象 不 参加 处 理 过 程 中 的 运算 ， 而 
关闭 图 层 上 的 对 每 则 要 参加 运算 ， 所 以 在 复杂 的 图 形 中 冻结 不 需要 的 图 层 ， 可 以 加 快 系统 
重新 生成 图 形 时 的 速度 。 


3. 图 层 的 锁定 /解锁 状态 
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锁定 图 层 就 是 使 图 层 上 的 对 象 不 能 被 编辑 ， 但 这 不 影响 该 图 层 上 图 形 对 象 的 显示 ， 用 
户 还 可 以 在 锁定 的 图 层 上 绘制 新 图 形 对 象 ， 以 及 使 用 查询 命令 和 对 象 捕捉 功能。 在 “图 层 
特性 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 锁 定 ” 列 中 的 关闭 小 锁 昌 或 打开 小 锁 四 图标， 可 以 锁定 
或 解锁 图 层 。 


FF 


4. 图 层 的 打印 状态 


在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 打 印 ” 列 中 的 打印 机 图 标 名 或 色 ， 可 以 设 
置 图 层 是 否 能 够 被 打印 。 当 显示 名 图 标 时 ， 表 示 该 层 可 打印 ， 当 显示 名 图 标 时 ， 表 示 该 
图 层 不 能 被 打印 。 打 印 功 能 只 对 可 见 的 图 层 起 作用 ， 即 只 对 没有 冻结 和 没有 关闭 的 图 层 起 
作用 。 


9.1.7 ”设置 图 技 的 打印 梓 陈 


通过 选择 打印 样式 可 以 改变 打印 图 形 的 外 观 ， 如 果 正 在 使 用 闫 色相 关 打 印 样式 ， 则 不 
能 修改 与 图 层 关 联 的 打印 样式 。 

在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 图 层 对 应 的 打印 样式 ， 在 系统 弹出 的 “选择 打印 
样式 ”对 话 框 中 可 以 确定 各 图 层 的 打印 样式 。 关 于 打印 样式 将 在 本 书 的 第 16 章 中 进行 更 详 
细 的 讲解 。 


9.2.1 图 层 管理 面板 介绍 


在 AutoCAD 软件 界面 中 ， 有 两 个 与 图 层 有 关 的 面板 ， 它 们 是 图 9.2.1 所 示 的 “图 层 ” 
面板 和 图 9.2.2 所 示 “ 特 性 ”和 面板， 这 两 个 面板 在 默认 时 位 于 “常用 ”选项 卡 内 。 利 用 “图 
层 ” 面 板 可 以 方便 地 进行 图 层 的 切换 ， 利 用 “特性 ”面板 可 以 方便 地 定理 几何 和 文本 等 对 
象 的 属性 ， 在 本 章 的 后 面 将 结合 具体 的 例子 对 这 两 个 面板 的 作用 进行 进一步 的 说 明 。 


eam 

EE | 
图 号 多 过 全 凰 8 置 为 当前 出 名 国 5 了 A 
特性 莒 参 总 性 线 下 本 图 层 ri 三 Brliawar 5 B 
A “| 未 保存 的 图 层 状态 | 溃 eC 
Es: 多 学 Eh | “we G = @— DD 
| |。 | 缘 - jm "| ee 
后 避 列表 F 

特性 


图 9.2.1 “图 层 ” 面 板 图 9.2.2 “特性 ”面板 


图 9.2.1 所 示 “ 图 层 ” 面 板 中 的 各 项 说 明 如 下 。 


A: 图 层 特性 RE 个 
C: 将 对 象 的 图 层 设 为 当前 图 层 D: 将 一 个 或 多 个 对 象 复 制 到 其 他 图 层 
E: 显示 选 定 图 层 上 的 对 和 象 ， 并 隐藏 所 有 F: 冻结 
其 他 图 层 上 的 对 象 
G: 合并 H: 删除 
I: 图 层 控制 村 选择 图 层 状 态 
图 9.2.2 所 示 “ 特 性 ”面板 中 的 各 项 说 明 如 下 。 
A: 选择 颜色 B: 选择 线 宽 
C: 选择 线 型 D: 选择 打印 上 闫 色 
E: 设置 层 或 块 显示 的 透明 度 F: 列表 
G: 特性 匹配 


9.2.2 ”切换 当前 层 


在 AutoCAD 系统 中 ,新 对 象 被 绘制 在 当前 图 层 上 。 要 把 新 对 象 绘制 在 其 他 图 层 上 , 首 
先 应 把 这 个 图 层 设 置 成 当前 图 层 。 在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 的 图 层 列表 中 选择 某 一 图 
层 ， 然 后 在 该 层 的 层 名 上 双击 〈 或 单 击 纪 | 按钮 )， 即 可 将 该 层 设置 为 当前 层 ， 此 时 该 层 的 
状态 列 的 图 标 变 成 二 |。 

在 实际 绘图 时 还 有 一 种 更 为 简单 的 操作 方法 ， 就 是 用 户 只 需 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 图 层 
控制 下 拉 列 表 选 择 要 设置 为 当前 层 的 图 层 名 称 ， 即 可 实现 图 层 切 换 。 


9.2.3 ”过 滤 图 层 


过 小 图 层 束 是 根据 给 定 的 特性 或 条 件 沪 选 出 想 要 的 图 层 。 当 图 形 中 包含 大 量 图 层 时 ， 
这 种 方法 是 很 有 用 的 。 在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 新 建 特性 过 滤器 ”按钮 雪 |， 
系统 弹出 “图 层 过 滤器 特性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 的 “过 滤器 定义 ”列表 中 ， 通 过 输入 
图 层 名 及 选择 图 层 的 各 种 特性 来 设置 过 滤 条 件 后 ， 便 可 在 “过 滤器 预览 ”区 域 预览 业 选 出 
的 图 层 。 如 采 在 “图 层 特性 管理 器 ”中 选中 网 有 于 过 淹 器 加 复 选 枉 ， 则 只 筛选 出 不 符合 过 滤 条 
件 的 图 层 ;， 单 击 沁 按钮， 系统 弹出 “图 层 设置 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 可 以 进行 新 图 层 通 
知 等 内 容 的 设置 。 

注意 : 当 在 “过 滤器 定义 ”列表 中 输入 图 层 名 称 、 颜 色 、 线 宽 、 线 型 以 及 打印 样式 时 ， 
可 使 用 “2?” 和 “#?” 等 通配符 ， 其 中 “#?” 用 来 代替 任意 多 个 字符 ，“?” 用 来 代替 任意 单 


和 信之 入 


个 字符 ， 
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9.2.4 ”图 层 隔 离 设 置 


图 层 阳 离 设 置 是 隐藏 或 锁定 除 选 定 对 象 的 图 层 以 外 的 所 有 图 层 ， 保 持 可 见 有 旦 未 锁定 的 
图 层 称 为 阳 离 层 。 

此 功能 相对 于 图 层 状态 的 设置 更 加 灵活 ， 以 便于 对 当前 图 层 中 对 象 的 操作 ， 操 作 完成 
后 可 退 过 取消 隔离 命令 恢复 其 他 所 有 的 图 层 。 


9.2.5 ”保存 与 恢复 图 层 设 置 


图 层 设 置 包括 设置 图 层 的 状态 和 特性 ， 如 图 层 是 否 打开 、 冻 结 、 锁 定 、 打 印 ， 以 及 设 
置 图 层 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 和 打印 样式 等 。 用 户 可 以 将 当前 各 图 层 的 状态 进行 保存 ， 这 样 
当 以 后 改变 了 图 层 设置 ， 还 可 以 根据 需要 选择 其 中 若干 项 设置 恢复 到 原来 的 状态 。 

在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 图 层 状 态 管理 器 ”按钮 鲁 ， 系 统 弹出 “图 层 状 
态 管理 器 ”对 话 框 。 

“图 层 状 态 管 理 怖 ”对 话 框 中 的 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

@ 图 层 状态 吧 ) 列表 : 显示 了 当前 图 形 中 已 保存 下 来 的 图 层 状态 名 称 ， 以 及 从 外 部 输入 

的 图 层 状态 名 称 。 

@ [新诗 外 | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 在 系统 弹出 的 “要 保存 的 新 图 层 状态 ”对 话 框 中 

创建 新 的 图 层 状态 。 

@ ”_ 册 队 加 | 校 钮 : 单 击 该 按钮 ,系统 弹出 “警告 " 对话 框 . 单 击 该 对 话 框 中 的 | 

按钮 ， 即 可 删除 选中 的 图 层 状 态 。 
@ ”二 昌 加 “| 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 可 在 系统 弹出 的 “输出 图 层 状态 ”对 话 框 中 将 当前 
图 形 指 定 的 图 层 状态 输出 到 一 个 扩展 名 为 LAS 的 文件 中 。 

@ ”加 天 加 | 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 “输入 图 层 状 态 ” 对 话 框 ， 可 以 将 原先 给 
出 的 图 层 状态 (LAS ) 文件 加 载 到 当前 图 形 。 输 入 图 层 状 态 文件 可 能 导致 创建 其 
他 图 层 。 

。 ”要 汉 呈 的 图 层 半 人 选项 组 : 可 在 该 选项 组 中 选择 要 恢复 的 图 层 设置 。 单 击 .全 王 星 加 | 按 钳 
可 以 选中 所 有 复 选 框 ， 单 击 .全 部 吉凶 | 按钮 可 以 取消 选中 所 有 复 选 框 。 

@ ” _ 仿 昌 国 | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 选中 的 图 层 状态 中 的 指定 项 设置 相应 地 恢复 
到 当前 图 形 的 各 图 层 中 。 


1. 保存 图 层 设 置 


如 果 要 保存 当前 各 图 层 的 状态 ,可 单 击 “ 图 层 状 态 管 理 器 ”对 话 框 中 的 [部 诗句._| 掖 钮 ， 
系统 弹出 “要 保存 的 新 图 层 状态 ”对 话 框 。 在 志 国 层次 夸 名 WW 文本 框 中 输入 图 层 状 态 的 名 称 ， 


在 硬 丁 面 文本 框 中 输入 相关 的 图 层 状 态 说 明文 字 ， 然 后 单 击 [天 定 “| 按钮 返回 “图 层 状态 
管理 器 ”对 话 框 并 单 击 上 关闭 四 | 按钮 。 


2. 恢复 图 层 设置 


如 果 图 层 的 设置 友 生 了 改变 ， 而 我 们 又 希望 将 它 恢复 到 原来 的 状态 ， 这 时 束 可 以 通过 
“图 层 特性 省 理 占 ”对 话 框 恢复 以 前 保存 的 图 层 状态 。 

在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 图 层 状态 管理 器 ”按钮 鲁 ， 系 统 弹出 “图 层 状 
态 管理 器 ”对 话 框 ， 选 择 需 要 恢复 的 图 层 状态 名 称 ， 单 击 二 多 灸 | 按钮 ， 此 时 系统 即将 各 
图 层 中 指定 项 的 设置 恢复 到 原来 状态 。 


9.2.6 ”转换 图 层 


转换 图 层 功 能 是 为 了 实现 图 形 的 标准 化 和 规范 化 而 设置 的 。 用 户 可 以 转换 当前 图 形 中 
的 图 层 ， 使 之 与 其 他 图 形 的 图 层 结构 或 CAD 标准 文件 相 匹 配 。 通 过 “图 层 转 换 兹 ”可 以 实 
现 图 层 的 转换 , 选择 下 拉 菜 单 国 EE 一 > 局 一 > ET 全 全 令 ,“CAD 标准 ” 
子 琳 单 如 图 9.2.3 所 示 ， 系 统 会 弹出 图 9.2.4 所 示 的 “图 层 转 换 占 ”对 话 框 。 


国 配 置 @... 管理 标准 文件 与 图 形 之 间 的 关联 
EM 检查 的 检查 当前 图 形 是 否 与 标准 有 冲突 


= 图 层 苇 的 器 人 将 当前 图 形 中 的 图 层 转换 为 指定 的 图 层 标准 


图 9.2.3 ” “CAD 标准 ” 子 菜 单 


9.2.4 所 示 的 “图 层 转换 器 ”对 话 框 中 的 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

@ “转折 自 外 “选项 组 : 该 选项 组 列 出 了 当前 图 形 中 所 有 的 图 层 ， 可 以 直接 单 击 要 被 转 
换 的 图 层 ， 也 可 以 通过 “选择 过 滤器 ”来 选择 。 

@ “- 苇 换 为 中 -选项 组 : 该 选项 组 显示 了 标准 的 图 层 名 或 要 转换 成 的 图 层 名 称 。 单 击 
琵 上 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 ， 可 以 选择 作为 图 层 标 
准 的 图 形 文件 ， 其 图 层 结 构 会 显示 在 " 英 强 畸 面 “列表 中 ; 单 击 . 壮 酝 加 | 按钮 ， 在 系 
统 弹 出 的 图 9.2.5 所 示 的 “新 图 层 ” 对 话 框 中 ， 可 以 创建 新 的 图 层 作为 转换 匹配 图 
层 ， 新 建 的 图 层 也 会 显示 在 - 转 执 为 吧 = 列表 中 。 

@ ” _ 隐 射 好 | 按 饵 : 单 击 该 按钮 , 可 以 将 在 鞠 械 上面 “列表 中 选中 的 图 层 映射 到 加 开 尖 加 
列表 中 选中 的 图 层 ， 当 图 层 被 映射 后 ， 它 将 从 - 甘 执 自 四 “列表 中 删除 。 注 意 : 只 有 
在 王 饥 自 夯 选项 组 和 器 六 汶 加 选项 组 中 都 选择 了 对 应 的 转换 图 层 后 ，[ 蜗 射 吕 | 按 
钮 才 可 以 使 用 。 
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图 层 转换 器 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


加 载 上 .| [新 建 n... | 线 型 (1): 线 宽 丫 ) : 
@@ @ 图 层 转换 映射 人 Y) [Continuous | 0.00 mm v 
< < 卓 图 层 名 新 图 层 名 : 透明 度 (T): 
@@@ 
@@@ 
©@@e® 


保存 (5)... 


编辑 他 )... | 册 降 证 


图 9.2.4 “图 层 转 换 器 ”对 话 框 图 9.2.5 “新 图 层 ” 对 话 框 


@ 。 虹 于 相同 凶 | 按钮 : 用 于 将 苇 强 目 加 “列表 和 甘 戏 淹 W“ 列 表 中 和 名称 相 同 的 图 层 进行 转换 映 
射 。 与 己 柄 时 是 | 相 比 ， 岗 二 辣 四 | 可 以 提高 转换 效率 。 

@ 。“ 国 层 转 扫 想 时 名“ 选项 组 : 在 该 选项 组 的 列表 中 ， 显 示 了 已 经 映射 的 图 层 名 称 及 相关 
的 特性 值 。 选 择 其 中 一 个 图 层 并 单 击 . 轧 则 加 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “编辑 图 层 ” 
对 话 框 中 ， 可 以 进一步 修改 转换 后 的 图 层 特性 ; 单 击 _ 草 喧 加 | 按钮 ， 可 以 取消 该 
图 层 的 转换 ， 该 图 层 将 重新 显示 在 注 闹 目下 “选项 组 中 ; 单 击 .全 加 .| 按钮 在 弹出 
的 “保存 图 层 映 射 ” 对 话 框 中 可 以 将 图 层 转 换 关 系 保 存 到 一 个 标准 配置 文件 
(*.dws ) 中 。 

@ 。 刘 轩 四， | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 在 “设置 ”对 话 框 中 ， 可 以 设置 图 层 的 转换 规则 。 

@ | 转交 四 | 按钮 ， 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 开 始 图 层 的 转换 。 转 换 完成 后 ， 系 统 自动 关 
财 “ 图 层 转 换 器 ”对 话 框 。 


9.2.7 ”改变 对 象 所 在 图 层 


当 需 要 修改 条 一 图 元 所 在 的 图 层 时 ， 可 先 选取 该 图 元 ， 然 后 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 图 层 
控制 下 拉 列 表 中 选择 一 个 层 名 ， 控 下 键盘 上 的 Esc 键 结束 操作 。 


9.2.8 删除 图 层 


如 果 不 再 需要 某 些 图 层 ,可 以 将 它们 删除 。 选 择 下 拉 菜 单 本 1 关 一 > EE 庄 于 
在 “ 疼 层 特性 管理 右 ” 对 话 框 中 的 网 层 列 表 中 选 定 要 删除 的 图 层 〈 选 择 的 同时 可 按 住 Shift 
键 或 Ctrl 键 以 选取 多 个 层 )， 然 后 单 击 删除 胖 按 钮 即 可 。 

注意 : 

@ 0 图 层 、Defpoints 层 、 包 含 对 茶 的 图 层 及 当前 图 层 不 能 被 删除 。 

@ ”依赖 外 部 参照 的 图 层 不 能 被 删除 。 
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。 局 部 打开 图 形 中 的 图 层 不 能 被 删除 . 
9.3 ”图 层 的 应 用 举例 


本 例 要 求 先 创建 “轮廓 线 层 ”“ 中 心 线 层 ” 和 “尺寸 线 层 ” 三 个 图 层 ， 它 们 的 颜色 、 线 
宽 和 线 型 等 属性 各 不 相同 , 然后 利用 这 三 个 图 层 创 建 图 9.3.1 所 示 的 图 形 。 其 一 般 操作 步 又 
如 下 。 

Step1. 启动 并 进入 默认 的 AutoCAD 环境 ， 新 建 一 个 文件 。 

Step2. 分 别 创建 三 个 图 层 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国王 命令 , 系统 弹出 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 。 

(2) 创建 “轮廓 线 层 ” 图 层 。 单 击 “ 图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 上 部 的 “新 建 图 层 ” 按 
bg 
采用 默认 的 颜色 ， 即 黑色 (但 颜色 名 为 “ 白 ”); 设置 该 图 层 的 线 型 ， 采 用 默认 的 线 型 ， 
Continous 〈 实 线 ); 设置 该 网 层 的 线 宽 ， 单 击 该 层 线 宽 列 中 的 EL 字符 ， i 
弹出 的 “ 线 宽 ” 对 话 框 中 选择 “0.35mm” 规 格 的 线 宽 , 然后 单 击 “ 线 宽 ” 对 话 框 中 的 人 La | 
按钮 。 

注意 : 由 于 AutoCAD 绘图 区 背 丸 颜色 为 黑色 ， 所 以 绘图 区 中 黑色 的 线 显示 为 白色 ， 
此 在 定义 层 的 颜色 时 ， 黑 色 的 颜色 名 为 “ 白 ”， 

a 
图 层 的 颜色 设置 为 “ 红 ” 设置 该 图 层 的 线 型 ， 单 击 该 层 线 型 列 中 的 ER ; 在 系 
统 弹出 的 “选择 线 型 ”对 话 框 中 ， 单 击 珊 要 加 | 掖 钮 ， 在 系统 弹出 的 “加 载 或 重 载 线 型 ” 
对 话 框 中 ， 选 择 线 型 CENTER2， 单 击 L_ 准 | 按钮 ， 在 “选择 线 型 ”对 话 框 中 选择 线 型 
CENTER2， 单 击 “ 选 择 线 型 ”对 话 框 中 的 痊 。| 按 钮 ， 设 置 该 图 层 的 线 宽 ， 线 宽 设 置 为 
0.18 mm。 

(4) 创建 “尺寸 线 层 ”图 层 。 单 击 “ 新 建 图 层 ” 按 钮 又 |， 将 新 图 层 命 名 为 “尺寸 线 
屋 ” 颜色 设置 为 “ 绿 ”， 线 型 设置 为 Continuous， 线 完 设 置 为 0.18 mm， 然 后 天 财 “ 图 层 
特性 管理 器 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “中 心 线 层 ” 的 图 层 中 创建 图 形 。 

(1) 切换 图 层 。 在 图 9.3.2 所 示 的 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 选 择 “ 中 心 线 层 ” 图 层 。 

注意 : 当 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ”图 层 后 ， 图 9.3.3 所 示 的 “特性 ”工具 栏 (常用 
的 面板 中 ) 中 对 和 象 的 颜色 、 线 型 和 线 锅 三 个 特性 控制 区 的 当前 设置 为 “ByLayer”， 此 项 
为 默认 设置 ， 即 “ 随 层 ”， 也 就 是 说 在 当前 层 中 把 要 创建 的 所 有 几何 (如 直线 和 圆 )、 文 
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字 等 对 象 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 特 性 都 与 当前 层 设 置 一 致 。 当 然 也 可 以 从 三 个 下 拉 列 表 中 
gle 
的 设置 是 “红色 ”“CENTER2 (中 心 线 )” 和 默认 的 线 宽 清 况 下 绘 
制 的 直线 和 圆 将 是 红色 的 中 心 线 ( 细 线 )。 如 果 在 顾 色 特性 控 币 和 
蓝 色 ， 那 么 绘制 的 直线 和 圆 将 是 蓝 色 的 中 心 线 ( 细 线 )。 


人 9 六 呈 图 花旦 让 
未 保存 的 图 层 居 太 - 可 到 六 面相 
EE 有 / 
图 ] 50% 
| 图 后 ] 
9.3.1 图 层 的 应 用 举例 9.3.2 “图 层 ” 工 具 栏 
(2) 选择 下 拉 有 来 千 Waaly 于 令 ， 分 别 绘制 两 条 中 心 线 ， 如 图 9.3.4 所 示 。 


(3) 选择 下 拉 末 蛙 革 二 天 和 国 上 半生 全 绘制 中 心 圆 ， 中 心 圆 
的 直径 值 为 29.6， 如 图 9.3.5 所 示 。 
说 明 : 此 时 如 果 发 现 水 平 或 竖 直 中 心 线 太 长 ， 可 使 用 夹 点 或 修剪 命令 编辑 . 
对 象 颜色 特性 控制 区 


Ee 总 国 由 二 5 有 
By7Lay 旱 | 对 象 线 宽 WW 特 : 隆 控 制 区 


ByBlock 
一 一 -一 一 - CENTER2 

D Continuous 
一 一 一 一 HIIDEN2 


一 -- 一 了 FHANTON2 
其 地 ... 


ET T 
侠 更 多 颜色 ... 


图 9.3.3 “特性 ”工具 栏 


Step4. 在 “轮廓 线 层 ”的 图 层 中 创建 图 形 。 

(1) 切换 图 屋 。 在 “图 层 ” 工 具 松 中 ， 选 择 “ 轮 亡 线 屋 ” 图 层 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 卫 EE 到 一 > 因 一 > 证 当 尖 命 令 ， 分 别 绘 制图 9.3.5 所 示 
的 五 个 加 ， 下 径 值 分 别 为 8 和 44.1。 

(3) 单 击 屏幕 底部 状态 栏 中 的 “ 线 宽 ”按钮 去， 使 其 高 亮 显 示 ， 可 看 到 上 步 中 绘制 
的 圆 显 示 为 粗 线 。 


Ln 
a 
RO 
图 9.3.4 在 “中 心 线 层 ” 中 绘制 图 形 图 9.3.5 在 “轮廓 线 层 ”中 绘制 图 形 


Step5. 在 “尺寸 线 层 ” 的 图 层 中 ， 对 图 形 进 行 尺寸 标注 。 
(1) 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 松 中 ， 选 择 “ 尺 寸 线 层 ” 图 层 。 
(2) 使 用 命令 ， 创 建 图 9.3.1 所 示 的 直径 标注 。 


人 直径 呈 ) 


9.4 ”思考 与 练习 


1. AutoCAD 的 图 层 具 有 哪些 特点 ? 

2. 如 何 创建 新 图 层 ? 一 般 需 要 为 新 图 层 进 行 哪 些 设置 ? 

3. 使 用 图 层 绘制 图 9.4.1 所 示 的 机 械 图 形 ， 要 求 创 建 不 同 颜色 、 线 型 和 线 宽 的 五 个 图 
层 ， 分 别 用 来 绘制 轮廓 线 、 中 心 线 、 虚 线 、 训 面 线 、 螺 纹 细 实 线 和 尺寸 标注 。 

4. 使 用 图 层 绘制 图 9.4.2 所 示 的 电气 原理 图 ， 要 求 创 建 不 同 颜色 的 五 个 图 层 〈 线 宽 均 
为 0.3 mm)， 分别 用 来 绘制 五 种 不 同 的 电气 符号 TA、PA、PW、P 和 了 PJ， 再 创建 不 同 颜 色 
的 七 个 图 层 〈 线 宽 均 为 0.18 mm)， 分 别 用 来 创建 五 种 电气 符号 的 对 应 文字 、 连 线 及 其 他 文 


Ey PA py pl ,Pp 
六 A02 A03 A04 A05 
人 
| 沁 PP B32 oe 
BO /A B02 B03 BO4 
@ 0 
, 2N401 


图 9.4.1 使 用 图 层 功能 绘制 机 械 图 形 9.4.2 ”使 用 图 层 功能 绘制 电气 原理 图 
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第 人 OO 章 图 块 及 其 属性 


图 块 及 其 属性 的 内 容 ， 在 AutoCAD 中 属于 较 高 级 的 内 容 ， 如 果 能 
将 这 些 功 能 熟练 地 应 用 到 实际 工作 中 ， 有 时 会 起 到 事半功倍 的 效果 。 针 对 块 ， 本 章 将 介绍 
如 何 创 建 块 以 及 插入 块 和 写 块 ; 针对 块 属 性 ， 将 介绍 属性 的 定义 、 编 辑 和 使 用 。 


10.1 使 用 块 


10.1.1 块 的 概述 


块 一 般 是 由 几 个 图 形 对 象 组 合 而 成 ，AutoCAD 将 块 对 象 视 为 一 个 单独 的 对 象 。 块 对 象 
可 以 由 直线 、 圆 弧 、 圆 等 对 象 以 及 定义 的 属性 组 成 。 系 统 会 将 块 定 义 自 动 保存 到 图 形 文件 
中 ， 男 外 用 户 也 可 以 将 块 保存 到 便 检 上 。 
概括 起 来 ，AutoCAD 中 的 块 具 有 以 下 几 个 特点 。 
@ 可 快速 生成 图 形 , 提高 工作 效率 : 把 一 些 常 用 的 重复 出 现 的 图 形 做 成 块 保存 起 来 ， 
使 用 它们 时 就 可 以 多 次 插入 到 当前 图 形 中 ， 从 而 避免 了 大 量 的 重复 性 工作 ， 提 高 
了 绘图 效率 。 例 如 ， 在 机 械 设 计 中 ， 可 以 将 表面 粗糙 度 和 基准 符 己 做 成 块 。 
@ 可 减少 图 形 文件 大 小 、 节 省 存储 空间 : 当 插 入 块 时 ， 事 实 上 只 是 插入 了 原 块 定义 
的 引用 ，AutoCAD 仅 需 要 记 住 这 个 块 对 象 的 有 关 信 息 ( 如 块 名 、 插 入 点 坐标 及 插 
入 比例 等 )， 而 不 是 块 对 象 本 身 。 通 过 这 种 方法 ， 可 以 明显 减少 整个 图 形 文件 的 大 
小 ， 这 样 既 满足 了 绘图 要 求 ， 又 能 节省 磁盘 空间 ， 
@ 便于 修改 图 形 ， 既 快速 又 准确 : 在 一 张 工程 图 中 ， 只 要 对 块 进行 重新 定义 ， 图 中 
所 有 对 该 块 引 用 的 地 方 均 进 行 相应 的 修改 ， 不 会 出 现任 何 送 漏 . 
@ 可 以 添加 属性 ， 为 数据 分 析 提 供 原 始 的 数据 : 在 很 多 情况 下 ， 文 字 信 息 ( 如 零件 
的 编号 和 价格 等 ) 要 作为 块 的 一 个 组 成 部 分 引入 到 图 形 文件 中 ，AutoCAD 允许 用 
户 为 块 创建 这 些 文 字 属 性 ， 并 可 在 插入 的 块 中 指定 是 否 显示 这 些 属性 ， 还 可 以 从 
图 形 中 提取 这 些 信 息 并 将 它们 传送 到 数据 库 中 ， 为 数据 分 析 提 供 原始 的 数据 。 
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10.1.2 创建 块 


要 创建 块 ， 应 首先 绘制 所 需 的 图 形 对 象 。 下 面 说 明 创建 块 的 一 般 操作 步骤 。 

Step1. 选择 下 拉 药 单 Ee Se 可 EE 介 今 ， 如 图 10.1.1 所 示 ， 此 时 
系统 弹出 图 10.1.2 所 示 的 “ 块 定义 ”对 话 框 。 

说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 BLOCK 命令 后 按 Enter 键 . 


性 他 娃 由 )... 从 选 定 对 象 创 建 块 定义 
口 、 基 点 (8) 设置 当前 图 形 的 插入 基点 


SR 定 欠 属性 0) 创建 用 于 在 块 中 存储 数据 的 属性 定义 
10.1.1 下 拉 且 单 

Step2. 命名 块 。 在 “ 块 定义 ”对 话 框 中 的 者 称 外 文本 框 中 输入 块 的 名 称 (如 aaa)。 

Step3. 指定 块 的 基点 。 在 “ 块 定 义 ”对 话 框 单 击 - 匡 点 -选项 组 中 若 职 点 中 旁边 的 恩 按 钮 ， 
切换 到 绘图 区 选择 一 点 ， 也 可 以 直接 在 至 、 天 和 至 文本 框 中 输入 “基点 ”的 坐标 。 

Step4. 选择 组 成 块 的 对 象 。 在 “ 块 定义 ”对 话 框 中 的 次 朱 : 选 项 组 ， 单 击 选 择 对 录 邓 左 侧 
的 这 | 腔 钮 ， 可 以 切换 到 绘图 区 选择 组 成 块 的 对 象 ， 然 后 按 Enter 键 ; 也 可 以 单 击 “ 快 速 选 
人 按钮 | 使 用 系统 弹出 的 图 10.1.3 所 示 的 “快速 选择 ”对 话 框 ， 设 置 所 选择 对 象 的 过 
小 条 件 。 

Step5. 单 击 对 话 框 中 的 | 形 定 “| 按钮 ， 完 成 块 的 创建 。 


也 快速 选择 
应 用 到 (ES 天 
对 象 类 型 (6): 
特性 (P): 
由 块 定义 | 
名 称 全 : 
对 象 方式 
厂 在 屏幕 上 指定 厂 在 屏幕 上 指定 厂 注释 性 和 
区 | 扒 骏 点 (kK) 六 | 选择 对 象 四 ) 上 全 证 局 
x: 打 广 保留 四 ) 厂 按 统一 比例 缩放 G) ee 
四 二 (I = 
转换 为 岂 忆 ) 打 允许 分 解 ) 
个 量 除 0 信 0: | 四 zy 司 
和 如 何 应 用 : 
设置 一 说 明 人 包括 在 新 选择 集中 (I) 
急 盖 一 - 广 排除 在 新 选择 集 之 外 名) 
受 了 
超 馆 接 () | 峡 厂 附加 到 当前 选择 集 心 ) 
厂 在 块 编辑 器 中 打开 (0) 确定 取消 ”| ”帮助 00 | 确定 取消 帮助 | 
10.1.2 ” “ 块 定 义 ” 对 话 框 10.1.3 “快速 选择 ”对 话 框 


10.1.2 所 示 的 “ 块 定义 ”对 话 框 的 各 选项 说 明 如 下 。 
@ ”交办 -选项 组 


加 ”个 保 留 恕 单 选项 : 表示 在 所 选 对 象 当 前 的 位 置 上 ， 仍 将 所 选 对 象 中 的 图 元 保 
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留 为 单独 的 对 象 。 
回 信 蒜 换 为 块 灾 ) 单 选 项 : 表示 将 所 选 对 象 转 换 为 新 块 的 一 个 实例 。 
加 ”本 到 式 面 单 选项 表示 创建 块 后 ， 从 绘图 区 删除 所 选 的 对 益 ， 
@ ”机 或 | 选项 组 
加 厂 汪 释 性 册 复 选 框 :选中 此 复 选 框 ，s 风 名 ”| 复 选 框 会 显 亮 ， 使 创建 后 的 
块 具 有 注释 性 。 
加 姜 按 昱 一 比例 锯 放 @) 复 选 框 : 指定 块 参照 是 否 按 统一 比例 缩放 。 
加。 忆 放 省 入 解 妈 复 选 框 : 指定 块 参照 是 否 可 以 被 分 解 。 
@ “设置 ~ 选项 组 
回 块 单 位 如 :下列 列 表 : 用 于 指定 块 参照 插入 单位 。 
回 下 同 若 四 | 按钮 打开 “插入 超 链接 ”对 话 框 ， 可 以 使 用 该 对 话 框 将 某 个 超 链 
接 与 块 定义 相关 联 。 
e@ 。【 甬 辐 文本 框 : 用 于 输入 块 的 文字 说 明 信 息 。 
。 ”门下 过 于 丰 条 天 | 复 渤 框 : 单 击 “ 块 定义 ”对 话 框 的 [确定 | 按钮 后 ， 在 块 编辑 
器 中 打开 当前 的 块 定义 。 


10.1.3 插入 块 


创建 图 块 后 ， 在 需要 时 就 可 以 将 它 插 入 到 当前 的 图 形 中 。 在 插入 一 个 块 时 ， 必 须 指定 
插入 点 、 织 放 比 例 和 旋转 角度 。 块 的 插入 点 对 应 于 创建 块 时 指定 的 基点 。 当 将 图 形 文件 作 
为 块 插 入 时 ， 图 形 文件 默认 的 基点 是 坐标 原点 (0,0,0)， 也 可 以 打开 原始 图 形 ， 选 择 
风 疏 ) 有 (上 Base) 命令 重新 定义 它 的 基点 。 下 面 介 绍 插入 块 的 一 般 操 作 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 医 9 时 命令 ， 此 时 系统 弹出 “插入 ”对 话 框 。 

说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 INSERT 后 按 Enter 键 。 

Step2. 选取 或 输入 块 的 名 称 。 在 “插入 ”对 话 框 的 名 称 甸 :下 拉 列 表 中 选择 或 输入 块 名 
称 ， 也 可 以 单 击 其 后 的 小 甸 . | 核 钮 ， 从 系统 弹出 的 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 选择 保存 
的 块 或 图 形 文件 。 

注意 : 如 果 用 户 要 插入 当前 图 形 中 含有 的 块 ， 应 从 名 称 如 :下 拉 列 表 中 选取 ， 当 前 图 形 
中 所 有 的 块 都 会 在 该 列表 中 列 出 ; 如 果 要 插入 保存 在 磁盘 上 的 块 ， 可 单 击 昌国 | 按 甸 在 
磁盘 上 选取 。 一旦 保存 在 磁 盘 上 的 菜 个 块 插入 到 当前 图 形 中 后 ， 当 前 图 形 就 会 包含 该 块 ， 
如 果 需 要 再 次 插入 该 块 ， 就 可 以 从 名 称 妈 :下 拉 列 表 中 选取 

Step3. 设置 块 的 插入 点 。 在“ 插入” 对话 框 的 -插入 点 -选项 组 中 ,可 直接 在 上 、 芋 和 守 文 
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本 框 中 输入 点 的 坐标 来 给 出 插入 点 ; 也 可 以 通过 选中 习 在 屏 髓 上 指定 &) 复 选 枉 ， 在 屏幕 上 指定 
插入 点 的 位 置 。 

Step4. 设置 插入 块 的 缩放 比例 。 在“ 插入” 对话 框 的 此 伍 选项 组 中 ， 可 直接 在 站 、 

和 对 文本 框 中 输入 所 插入 的 块 在 此 三 个 方向 上 的 缩放 比例 值 (默认 的 均 为 1); 也 可 以 通过 
选中 玉 在 屏 医 上 指定 包 ) 复 选 枉 ， 在 屏幕 上 指定 。 此 外 ， 该 选项 组 中 的 后 束 “ 出 出 吧 复 选 框 用 于 确 
定 所 插入 块 在 X、Y 和 Z 三 个 方向 的 插入 比例 是 否 相 同 ， 选 中 卫 纱 -出 加 外 复 选 框 时 表示 比 
例 相 同 ， 此 时 只 需 在 各 文本 框 中 输入 比例 值 即 可 。 

Step5. 设置 插入 块 的 旋转 角度 。 在 话 转 -选项 组 ， 可 在 章 度 妨 : 文 本 框 中 输入 插入 块 的 旋 
转角 度 值 ， 也 可 以 选中 在 屏 蜡 上 指定 忆 复 选 框 ， 在 屏幕 上 指定 旋转 角度 。 

Step6. 确定 是 否 分 解 块 〈( 此 步 为 可 选 操作 )。 选 中 区 全 钥 是 复 选 框 可 以 将 插入 的 块 分 解 
成 一 个 个 单独 的 基本 对 象 。 

Step7， 在 弓 雪 选项 组 中 如 果 选 中 四 在 屏 喜 罕 加 复 选 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 确定 | 近 
钮 后 ， 系 统 自 动 切 换 到 绘图 区 ， 在 绘图 区 某 处 单 击 指定 块 的 插入 点 ， 至 此 便 完成 了 块 的 插 
入 操作 。 

注意 : 

@ 使 用 BLOCK 合 命 令 (下 拉 菜 菜单 图 了 本 块 上 于) 上 本 本 章 建 由 .. 命令 今 ) 创 建 的 块 

只 能 由 块 所 在 的 图 形 使 用 ， 而 不 能 由 其 他 图 形 使 用 。 如 果 希 望 在 其 他 图 形 中 也 能 
够 使 用 该 块 ， 则 需要 使 用 WBLOCK 命令 创建 块 。 

@ ”在 插入 一 个 块 时 ， 组 成 块 的 原始 对 象 的 图 层 、 颜 色 、 线 型 和 线 宽 将 采用 其 创建 时 
的 定义 。 例 如 ， 如 果 组 成 块 的 原始 对 象 是 在 0 层 上 绘制 的 ， 并 且 磊 和 色 、 线 型 和 线 
宽 均 配置 成 Bylayer ( 随 层 )， 当 把 块 放置 在 当前 图 层 一 一 0 层 上 时 ， 这 些 对 象 的 
相关 特性 将 与 当前 图 层 的 特性 相同 ; 而 如 果 块 的 原始 对 象 是 在 其 他 图 层 上 绘制 的 ， 
或 者 其 颜色 、 线 型 和 线 宽 的 设置 都 是 指定 的 ， 则 当 把 块 放置 在 当前 图 层 一 一 0 层 
上 时 ， 块 将 保留 原来 的 设置 。 

@ 如果 要 控制 块 插入 时 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 ， 则 在 创建 块 时 ， 须 在 图 10.1.3 所 示 的 
对 话 框 内 把 组 成 块 的 原始 对 象 的 闫 色 、 线 型 和 线 宽 设 置 成 为 Byblock ( 随 块 )， 并 
在 插入 块 时 ， 再 将 “对 象 特 性 ”选项 板 (可 以 选择 对 象 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 菜 
单 中 选择 己 识 3 淹 合 今 ) 中 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 设置 成 为 Bylayer ( 随 层 )。 


10.1.4 与 块 


用 BLOCK 命令 创建 块 时 ， 块 仅 可 以 用 于 当前 的 图 形 中 。 但 是 在 很 多 情况 下 ， 需 要 在 
其 他 图 形 中 使 用 这 些 块 的 实例 ，WBLOCK( 写 块 ) 命令 即 用 于 将 图 形 中 的 全 部 或 部 分 对 象 
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以 文件 的 形式 写 入 磁盘， 并 且 可 以 像 在 图 形 内 部 定义 的 块 一 样 ， 将 一 个 图 形 文件 插入 图 形 中 。 

写 块 的 一 般 操 作 步 又 如 下 。 

Stepl. 新 建 一 个 文件 ， 在 绘图 区 中 绘制 需要 与 成 块 的 图 形 对 象 ， 在 命令 行 输入 命令 
WBLOCK 并 按 Enter 键 ， 此 时 系统 弹出 “ 写 块 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 组 成 块 的 对 象 来 源 。 在 “ 写 块 ”对 话 框 的 漂 = 选 项 组 中 ， 有 三 个 单 选项 ( 即 
忆 块 外: 、 整个 图 形 外 和 公测 昌 上 ) ) 用 来 定义 写 入 块 的 来 源 ， 根 据 实际 情况 选取 其 中 之 一 。 

定义 写 入 块 来 源 的 三 个 单 选项 说 明 如 下 。 

@ 个 块 钻 : 单 选项 : 选择 某 个 用 BLOCK 命令 创建 的 块 作 为 写 入 块 的 来 源 。 所 有 用 

BLOCK 命令 创建 的 块 都 会 列 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 、 

@ 三 整个 图 形 色 ) 单 选项 : 选取 当前 的 全 部 图 形 作 为 写 入 块 的 来 源 。 选 中 此 单 选项 后 ， 

系统 自动 选取 全 部 图 形 。 

@ 有 对 术 血 ) 单 选项 : 选取 当前 的 图 形 中 的 某 些 对 象 作为 写 入 块 的 来 源 。 选 中 此 单 选 项 

后 ， 可 根据 需要 使 用 - 匡 点 -选项 组 和 - 潮 曲 -选项 组 来 设置 块 的 插入 基点 和 组 成 块 的 对 
象 。 

Step3. 设 定 写 入 块 的 保存 路 人 径 和 文件 名 。 在 -目标 -选项 组 的 误导 名 和 路 各 到: 下 拉 列 表 中 ， 
输入 块 文件 的 保存 路 径 和 名 称 ， 也 可 以 单 击 下 拉 列 表 后 面 的 二 | 按钮， 在 系统 弹出 的 “浏览 
图 形 文件 ”对 话 框 中 设 定 写 入 块 的 保存 路 径 和 文件 名 。 

Step4. 设置 插入 单位 (此 步 为 可 选 操作 )。 在 一 人 单位 w: 下 拉 列 表 中 选择 从 AutoCAD 设 
计 中 心 拖 动 块 时 的 缩放 单位 。 

Step5. 单 击 对 话 框 中 的 [_ 确定 | 按钮 ， 完 成 块 的 写 入 操作 ，。 


10.1.5 ”创建 块 /插入 块 / 写 块 的 应 用 绪 合 举例 


下 面 举例 说 明 创 建 块 、 插 入 块 和 写 块 的 操作 。 
Task1， 创建 块 


下 面 将 图 10.1.4 中 的 所 有 图 元 创建 为 块 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “ 块 定义 ”对 
话 框 。 

Step3. 输入 块 的 名 称 。 在 名 敬 名 | 文本 框 中 输入 块 的 名 称 forml。 

Step4. 指定 块 的 基点 。 单 击 革 本 选 项 组 中 若 要 要 男 | 旁 边 的 可 按钮， 然后 用 圆心 捕捉 的 
方法 选取 图 10.1.4 中 的 圆心 把 作为 块 的 基点 。 
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Step5. 选择 组 成 块 的 对 象 。 选 中 潭 票选 项 组 中 的 本 看 留 副 单 选项 ， 再 单 击 该 选项 组 中 
表 汪 天 和 加 | 旁边 的 左 | 按钮 ， 此 时 系统 自动 切换 到 绘图 区 ， 用 窗口 选择 方法 选取 图 10.1.4 中 所 
有 的 图 元 ， 然 后 按 Enter 键 返回 到 “ 抉 定义 ”对 话 框 。 

Step6. 设置 块 单位 。 在 晤 二 而 面 引 下 拉 列 表 中 ， 选 择 “ 毫 米 ” 选 项 ， 将 单位 设置 为 毫米 。 

Step7. 输入 块 的 说 明 。 在 大权 有 文本 框 中 输入 对 图 块 的 说 明 ， 例 如 “图 案 1”。 

Step8. 定义 注释 性 。 在 蜗 生 区 域 中 选中 同 殉 8 和 量 回 复 选 框 。 

Step9. 单 击 对 话 框 中 的 确定 | 按钮 ， 完 成 块 的 创建 。 

Step10. 选择 下 拉 来 蛙 革 3 命令 ， 将 文件 男 存 为 blockl_ok.dwg。 

Step11. 选择 下 拉 沫 单 本 aa 外 全 令 ， 退 出 AutoCAD 系统 。 


Task2. 插入 块 


由 于 在 Taskl 的 操作 中 ， 在 创建 完 块 forml 以 后 ， 我 们 没有 保存 文件 blockl.dwg， 而 
是 以 男 一 个 文件 名 blockl_ok.dwg 保存 了 文件 ， 所 以 在 退出 AutoCAD 后 ， 文 件 blockl.dwg 
的 图 形 中 不 含有 块 forml , 而 文件 blockl_ok.dwg 中 含有 块 form1, 因而 在 文件 blockl_ok.dwsg 
的 图 形 中 能 够 插入 块 form1， 在 文件 blockl.dwg 中 不 能 插入 块 forml。 

下 面 我 们 将 在 文件 blockl_ok.dwg 的 图 形 中 插入 Taskl 中 创建 的 块 , 并 将 缩放 比例 值 设 
置 为 0.5， 旋 转角 度 值 设置 为 45。 

Step1. 打开 Taskl 中 创建 的 文件 blockl_ok.dwg。 

Step2. 选取 插入 芯 命 令 。 在 当前 的 图 形 中 ， 选 择 下 拉 沫 昔 本 2i2 
系统 弹出 “插入 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 块 的 名 称 。 在 名 称 甸 :下 拉 列 表 中 ， 选 择 块 的 名 称 forml。 

Step4. 指定 块 的 插入 点 。 在 - 搬 久 点 = 选项 组 中 ， 选 中 罗 在 屏 租 上 指定 &) 复 选 框 。 

Step5. 设置 插入 块 的 缩放 比例 。 在 型 铀 选项 组 中 选中 隐 薄 = 呈 人 复 选 框 ， 并 在 至 文本 
框 中 输入 数值 0.5。 

Step6. 设置 插入 块 的 旋转 角度 。 在 话 甘 = 选项 组 的 弟 尺 出 :文本 杠 中 ， 输 入 插入 块 的 旋转 
角度 值 45。 

Step7. 单 击 对 话 框 中 的 _ 确定 ”上 按钮 ， 然 后 在 绘图 区 中 需要 插入 块 的 位 置 单 击 ， 至 此 
完成 块 的 插入 操作 ， 效 果 如 图 10.1.5 所 示 。 

Step8. 保存 blockl_ok.dwg 文件 ， 并 退出 AutoCAD 系统 。 


w=——p> I 


Task3， 与 块 


由 于 文件 blockl_ok.dwsg 的 图 形 中 含有 块 form1， 所 以 可 以 将 该 图 形 中 的 块 forml 写 入 
磁盘 中 ， 然 后 将 其 插入 到 另外 一 个 文件 block2.dwg 的 图 形 中 。 下 面 介绍 其 一 般 操 作 步 又 。 
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OO -选择 此 圆心 点 为 块 的 基点 
els 
OO 


图 10.1.4 ”创建 块 的 图 形 对 象 图 10.1.5 块 的 插入 效果 

Step1. 打开 Task2 保存 的 blockl_ok.dwg 文件 。 

Step2. 写 块 操作 。 

(1) 输入 写 块 命令 。 在 命令 行 输入 命令 WBLOCK 并 按 Enter 键 ， 此 时 系统 弹出 “ 写 
块 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 组 成 块 的 对 象 来 源 。 在 对 话 框 的 ; 潭 = 选项 组 中 选中 总 要 男 : 单 选 项 ， 然 后 在 其 
后 的 下 拉 列 表 中 选择 块 forml。 

(3) 设 定 写 入 块 的 文件 名 及 存放 位 置 。 在 -目标 -选项 组 的 误 桂 名 和 路 公公: 文本 框 中 ， 将 文 
件 名 和 路 径 设置 为 D:\ AutoCAD2016.1\work\ch10.01。 

(4) 设置 插入 单位 。 在 一 入 单 位 如; 下 拉 列 表 中 选择 “ 襄 米 ”选项 。 

(5) 单 击 [| 确定 上 按钮 完成 块 写 入 的 操作 。 

Step3. 打开 文件 D:\ AutoCAD2016.1\work\ch10.01\block2.dwg。 

Step4. 插入 块 操作 。 选 择 下 拉 表 单 攻 2 3 从 今 ， 龟 击 “ 插 入 ”对 话 框 
晓 男 | 按钮 , 在 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 选择 块 D:\AutoCAD2016.1\work\ch10.01\form1l. 
dwg， 然 后 单 击 Li 亚 凶 | 按钮 ; 在 “插入 ”对 话 框 的 颖 A 下 -选项 组 中 选中 下 在 屏 夺 上 指定 加 复 选 
框 ， 然 后 单 击 __ 确定 “| 按钮 ， 在 图 形 中 某 处 单 击 ， 完 成 块 的 插入 操作 。 


O 


10.2 使 用 块 属性 


10.2.1 块 属性 的 特点 


AutoCAD 中 块 的 属性 是 一 种 特殊 的 对 象 类 型 ， 它 由 文字 和 数据 组 成 。 用户 可 以 用 块 属 
性 来 跟踪 诸如 和 零件 材料 和 价格 等 数据 。 块 的 属性 可 以 作为 块 的 一 部 分 保存 在 块 中 ， 块 属性 
由 属性 标记 名 和 属性 值 两 部 分 组 成 ， 块 的 属性 值 既 可 以 是 变化 的 ， 也 可 以 是 不 变 的 。 在 插 
入 一 个 带 有 属性 的 块 时 ，AutoCAD 将 把 固定 的 属性 值 随 块 汶 加 到 图 形 中 ， 并 提示 输入 那些 
可 变 的 属性 值 。 

对 于 市 有 属性 的 块 ， 可 以 提取 属性 信息 ， 并 将 这 些 信息 保存 到 一 个 单独 的 文件 中 ， 这 
样 就 能 够 在 电子 表格 或 数据 库 中 使 用 这 些 信息 进行 数据 分 析 ， 并 可 利用 它 来 快速 生成 如 零 
件 明细 栏 或 材料 表 等 内 容 。 
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另外 ， 属 性 值 还 可 以 设置 成 为 可 见 或 不 可 见 。 不 可 见 属 性 就 是 不 显示 和 不 打印 输出 的 
属性 ， 而 可 见 属性 就 是 可 以 看 到 的 属性 。 不 管 使 用 哪 种 方式 ， 属 性 值 都 一 直 保 存在 图 形 中 ， 
当 提 取 它 们 时 ， 都 可 以 把 它们 写 到 一 个 文件 中 。 


10.2.2 ”定义 和 编辑 属性 


1. 定义 市 有 属性 的 块 


下 面 介 绍 如 何 定 义 带 有 属性 的 块 ， 一 般 操 作 步 又 如 下 。 
Step1. 新 建 一 个 文件 后 选择 下 拉 表 利 计时 史 kK) 
系统 将 弹出 “属性 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 属性 模式 。 在 -起 式 -选项 组 中 ， 设 置 有 关 的 属性 模式 。 
“属性 定义 ”对 话 框 的 -六 直选 项 组 中 的 各 模式 选项 说 明 如 下 。 
e@ ”了 朵 不 可 见 加 | 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 表示 插入 块 后 不 显示 其 属性 值 ， 即 属性 不 可 见 ，。 
@ 开关 家 复 选 框 : 如 果 选 中 该 复 选 框 ， 表示 属性 为 定 值 ， 可 在 属性 -选项 组 中 的 
黑 训 :文本 框 中 指定 该 值 ， 插 入 块 时 ,该 属性 值 随 块 添加 到 图 形 中 。 如 果 未 选中 
该 选项 ， 表 示 该 属性 值 是 可 变 的 ， 系 统 将 在 插入 块 时 提示 输入 其 值 。 
@ 区 赣 证 的 复 选 框 : 如 果 选 中 该 复 选 框 ， 当 插入 块 时 ， 系 统 将 显示 提示 信息 ， 让 用 户 
验证 所 输入 的 属性 值 是 否 正 确 。 
@ I 嘱 预 奴 四 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 , 则 在 插入 块 时 , 系统 将 把 属性 -选项 组 中 | 点 认同 ,| 文 
本 框 中 输入 的 默认 值 自动 设置 成 实际 属性 值 。 但 是 与 属性 的 固定 值 不 同 ， 预 置 的 
属性 值 在 插入 后 还 可 以 进行 编辑 。 
@ |v 捉 定 位 置 区 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 后 ， 块 参照 中 属性 的 位 置 就 被 锁定 。 
@ 也 这 可 加 和 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 通 过 寅 度 介 四 文本 框 高 亮 显 示 ， 可 以 在 文本 框 中 
输入 数值 以 设置 文字 的 边界 宽度 : 也 可 以 单 击 该 复 选 框 后 的 | 校 钮 ， 然 后 在 绘图 
区 中 指定 两 点 以 确定 文字 的 边界 宽度 。 
Step3. 定义 属性 内 容 。 在 -时 性 -选项 组 中 的 标记 加: 文本 框 中 输入 属性 的 标记 ; 在 所 如 : 文 
本 框 输入 插入 块 时 系统 显示 的 提示 信息 ; 在 于 具 四 :文本 框 中 输入 属性 的 值 。 
说 明 : 单 击 戎 到 面 台 文 木 框 后 的 器 | 图 标 ， 系 统 弹出 “字段 ”对 话 框 ， 可 将 属性 值 设 置 
为 某 一 字段 的 值 ， 这 项 功能 可 为 设计 的 自动 化 提供 极 大 的 帮助 。 
Step4. 定义 属性 文字 的 插入 点 。 在 - 莉 入 点 -选项 组 中 ， 可 直接 在 至 、 王 和 至 文本 框 
中 输入 点 的 坐标 ;也 可 以 选中 人 所 在 屏 几 上 指定 出 复 选 框 ， 在 绘图 区 中 选取 一 点 作为 插入 点 。 确 
定 插 入 点 后 ， 系 统 将 以 该 点 为 参照 点 ， 按 照 在 训 宇 让 重组 中 设 定 的 文字 特征 来 放置 属性 值 。 
Step5. 定义 属性 文字 的 特征 选项 。 在 变 宇 剖 置 选项 组 中 设置 文字 的 放置 特征 。 此 外 ， 在 
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“属性 定义 ”对 话 框 中 如 果 选 中 国 且 下 请 且 天 训 天 复 选 枉 ， 表 示 当 前 属性 将 采用 上 一 个 
属性 的 文字 样式 、 字 高 及 旋转 角度 ， 且 另 起 一 行 按 上 一 个 属性 的 对 正方 式 排列 ， 如 果 选 中 
厅 辐 之 丽 要 画 复 选 框 ， 则 表示 锁定 块 参照 中 属性 的 位 置 (注意 : 在 动态 块 中 ， 由 于 属性 的 位 
置 包 括 在 动作 的 选择 集中 ， 因 此 必须 将 其 锁定 )。 
“属性 定义 ”对 话 框 的 区 这 要 要 组 中 各 选项 的 意义 如 下 。 
@ 对 正品 : 下 拉 列 表 : 用 于 设置 属性 文字 相对 于 参照 点 的 排列 形式 。 
@ 文字 样 或 色 ): 下 拉 列 表 : 用 于 设置 属性 文字 的 样式 。 
。 。 区 于 襄 计 大 四 文本 框 : 用 于 设置 属性 文字 的 高 度 。 可 以 直接 在 文本 框 中 输入 高 度 值 ， 
也 可 以 单 击 这 | 较 钮 ， 然 后 在 绘图 区 中 指定 两 点 以 确定 文字 高 度 . 
e@ 。 哑 缚 四 四 文本 框 : 用 于 设置 属性 文本 的 旋转 角度 。 可 以 直接 在 文本 框 中 输入 旋转 角 
度 值 ， 也 可 以 单 击 识 | 按钮 ， 然 后 在 绘图 区 中 指定 两 点 以 确定 角度 . 
@ ”这 界 宽度 邮 : 文 术 框 : 用 于 指定 创建 多 行文 字 时 的 边界 宽度 。 
Step6. 单 击 对 话 框 中 的 确 时 “| 掖 钮 ， 完 成 属性 定义 。 
注意 : 在 创建 带 有 附加 属性 的 块 时 ， 需 要 同时 选择 块 属性 作为 块 的 成 员 对 象 。 


2. 编辑 块 属 性 


要 编辑 块 的 属性 ， 可 以 参照 如 下 的 操作 步骤 。 
说 明 : 此 操作 在 随 书 光盘 提供 的 “Part_temp_A3” 样 板 文件 上 进行 。 
Step1. 选择 下 拉 某 单 惧 改 册 ) 对 加 i[ 口 时 人 可 块 悍 性 管理 器 性). 国 命 令 (或 者 
单 击 “ 块 定义 ”选项 卡 中 属性 面板 上 的 喝 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 块 属性 管理 器 ”对 话 框 
说 明 : 选 树 下 拉 菜 单 国 EI 一 > ED 一 > 一 > 区 于 0 本命 仿 (或 者 单 击 “ 块 
和 参照 ”选项 卡 中 属性 面板 上 的 加 ” 按钮 )， 系统 会 弹出 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 
框 中 可 以 对 单个 块 进行 编辑 。 
Step2. 单 击 “ 块 属性 管理 器 ”对 话 框 中 的 有 可 加 二 | 按钮 ， 系 统 弹出 “编辑 属性 ”对 话 
框 。 在 该 对 话 框 中 编辑 修改 块 的 属性 ， 编 辑 完成 后 ， 单 击 对 话 框 中 的 [确定 “| 按钮 。 
“ 块 属性 管理 器 ”对 话 框 中 各 按钮 的 相关 说 明 如 下 。 
@ 在 属性 列表 区 域 显示 被 选中 块 的 每 个 属性 特性 ， 在 其 中 某 个 块 的 属性 上 双击 ， 系 
统 弹 出 “编辑 属性 ”对 话 框 ， 可 在 此 修改 其 属性 。 
@ ”二 | 按钮 ， 单 击 此 按钮 选择 要 编辑 属性 的 块 ， 
@ ” 块 吐 ji 下拉 列表 : 在 此 列表 中 可 以 选择 要 修改 属性 的 块 。 
@ 于 辣 帮 多 | 按钮 : 更 新 具有 当前 定义 的 属性 特性 的 选 定 块 的 全 部 实例 ,但 不 会 改变 
每 个 块 中 属性 的 值 . 
e@ ”一 下 移 加 | 按钮 : 在 提示 序列 的 早期 阶段 移动 选 定 的 属性 标签 ， 当 块 的 属性 被 固定 
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时 ， 此 按钮 不 亮 显 ， 表 明 该 按钮 不 可 用 ， 
e@ 上 下 蓄 加 按钮: 在 提示 序列 的 后 期 阶段 移动 选 定 的 属性 标签 ， 当 块 的 属性 设 定 为 
常量 时 ， 此 按钮 不 高 亮 显 示 ， 表 明 该 按钮 不 可 用 。 
@ ”二 出 除外 | 接 饵 ， 从 块 定义 中 删除 选 定 的 属性 ， 只 有 一 个 属性 的 块 不 能 被 删除 ， 
@ ”要 国 | 按钮 ， 单 击 此 按钮 系统 弹出 “ 块 属性 设置 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 可 以 
进行 块 属性 的 设置 。 
@ 。【 沪 汪 国 汪 | 按钮 : 单 击 此 按钮 系统 弹出 “编辑 属性 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 可 以 编 
辑 块 的 属性 。 
“编辑 属性 ”对 话 框 中 各 选项 卡 的 相关 说 明 如 下 。 
@ | 属性 | 选项 卡 : 用 来 定义 块 的 属性 。 
e@ | 误 字 选项 选项 卡 : 用 来 设置 属性 文字 的 显示 特性 。 
次 字 样式 区 ): | 下 拉 列 表 : 用 于 设置 属性 文字 的 文字 样式 。 
对 正 (T): 下 拉 列 表 : 用 于 设置 属性 文字 的 对 正方 式 。 
厂 帮 冶 硬 因 复 选 框 : 用 于 设置 是 否 反 向 显示 文字 。 
广 合 置 序 ) 复 选 框 : 用 于 设置 是 否 倒置 显示 文字 。 
局 区 区 ]: 文本 框 : 用 于 设置 属性 文字 的 高 度 。 
宽度 因子 外) 文本 框 : 用 于 设置 属性 文字 的 字符 间距 , 输入 小 于 1.0 的 值 将 压 
缩 文字 ， 输 入 大 于 1.0 的 值 则 扩大 文字 ， 
加 旋转 三 文本 框 : 用 于 设置 属性 文字 的 旋转 角度 。 
回 “和 炎 料 荫 度 得 生 文本 框 : 用 于 设置 属性 文字 相对 其 重 直 轴线 的 倾斜 角度 。 
e@ ”特性 | 选项 卡 : 用 来 设置 属性 所 在 的 图 层 以 及 属性 的 颜色 、 线 宽 和 线 型 。 
加 ”图 层 tL): 下 拉 列 表 : 用 于 选择 属性 所 在 的 图 层 。 
加 战 型 如 天 下 拉 列 表 : 用 于 选择 属性 文字 的 线 型 。 
加 ”颜色 证 六 下 拉 列 表 : 用 于 选择 属性 文字 的 颜色 。 
加 ”器 蜗 邮 :下 拉 列 表 : 用 于 选择 属性 文字 的 线 宽 。 
回 “打印 样式 总 于 下 拉 列 表 : 用 于 选择 属性 的 打印 样式 。 
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3. 应 用 举例 


本 实例 的 主要 思路 为 ， 先 在 图 10.2.1a 中 的 图 形 对 象 附近 创建 MATERIAL、WEIGHT 
和 DATE 三 个 属性 ; 然后 创建 一 个 含有 这 三 个 属性 的 块 ， 如 图 10.2.1b 所 示 ; 最 后 再 把 这 个 
属性 块 插入 到 另外 一 个 图 形 文 件 中 ， 如 图 10.2.1c 所 示 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch10.02\attl.dweg ,可 看 到 图 10.2.1a 所 示 的 图 
形 对 象 〈 注 意 : 图 形 中 的 对 象 只 是 用 算 形 和 圆 命令 绘制 的 一 般 对 象 ， 它 们 目前 还 不 是 一 
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a) 图 形 对 象 b) 添加 属性 c) 搬入 带 属性 的 块 
10.2.1 创建 块 属性 
Step2. 在 图 形 中 创建 MATERIAL、WEIGHT 和 DATE 三 个 属性 。 
(1) 创建 第 一 个 属性 MATERIAL。 
(QD 选取 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 
性 定义 ”对 话 框 。 


命令 , 系统 弹出 “ 属 


@ 定 义 属性 模式 。 在 -下 式 = 选项 组 中 选中 多国 后 复 选 框 。 


(3) 定义 属性 内 容 。 在 -属性 -选项 组 的 标记 四: 文本 框 中 输入 属性 的 标记 MATERIAL, 在 
默认 (0 文本 框 中 输入 属性 的 值 steel。 

(4) 文字 高 度 值 设置 为 2.5， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 。 

G) 选中- 手 和 点 -= 选项 组 中 的 玉 在 屏 左 上 指定 们 复 选 框 。 

@@ 单 击 三 是 “| 按钮 ， 然 后 在 图 形 中 选取 一 点 作为 标记 插入 点 的 位 置 ,系统 便 在 标记 
插入 点 的 位 置 显 示 出 该 属性 的 标记 ， 知 位 置 不 合适 ， 可 以 用 移动 (MOVE) 命令 将 属性 标 
记 移 到 图 10.2.1b 中 的 位 置 。 至 此 ， 便 完成 第 一 个 属性 MATERIAL 的 定义 。 

(2) 参照 前 面 介绍 的 操作 方法 ， 重 复 Step2 (1) 中 的 四 一 @ 步 ， 创 建 第 二 个 属性 
WEIGHT， 该 属性 的 标记 钙 : 为 WEIGHT， 点 让 上 :文本 框 中 输入 属性 的 值 为 5.5， 文 字 高 度 
值 为 2.5。 

(3) | 性 DATE， 操 作 提 示 如 下 。 


AAA 
四 命令 。 


PP 


(3) 在 -时 性 -选项 组 的 标记 名 : 文本 框 中 输入 属性 a DATE, 单 击 默 计 让 文本 框 后 面 的 
嗓 | 按 钮 ， 系 统 弹出 “字段 ”对 话 框 ， 如 图 10.2.2 所 示 。 在 该 对 话 框 左边 的 字段 列表 中 选择 
， 在 右边 的 样 例 列表 中 选择 图 10.2.2 中 所 示 的 样 例 〈 样 例 “2013-05-18” 与 当前 计 
算 机 系统 时 间 是 一 致 的 )， 然 后 单 击 该 对 话 框 中 的 确定 “| 按钮 。 

@ 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 。 

@ 选中 沽 X3 选 项 组 中 的 网 在 旦 其 上 指定 加 复 选 框 。 

@@ 单 击 “ 属 性 定义 ”对 话 框 中 的 L_ 确定 | 按钮 , 然后 在 图 形 中 选取 一 点 作为 标记 插入 


ro 


Step3. 选择 下 拉 亲 单 革 2 


mp> EE mp EE # 编辑 仁 ]... 命 今 伏 后 单 击 


要 修改 的 属性 ， 此 时 系统 会 弹出 图 10.2.3 所 示 的 “编辑 属性 定义 ”对 话 框 ， 可 以 在 此 对 
话 框 中 对 这 三 个 属性 的 标记 和 值 进行 修改 。 


En 
ie 
取消 | ”地 助 0) | 
10.2.2 “字段 ”对 话 框 10.2.3 “编辑 属性 定义 ”对 话 框 
Step4. 创建 一 个 含有 属性 的 块 ， 并 将 其 保存 在 磁盘 上 。 
(1) 输入 写 块 命令 。 在 命令 行 输入 命令 WBLOCK 并 按 Enter 键 。 
(2) 定义 组 成 块 的 对 象 。 

Q 在 对 话 框 的 潭 -选项 组 中 ， 选 中 仿 导 累 帅 单 选 项 。 

指定 块 的 基点 。 单 市 埃 可 选项 组 中 的 二 面 旁 边 的 国 | 按 钮 ， 此 时 系统 自动 切换 到 
绘图 区 ， 选 取 图 形 中 的 某 一 点 作为 块 的 基点 。 

(8) 选择 组 成 块 的 对 象 。 选 踢 界 -选项 组 中 的 信保 贸 恕 单 选 项 ， 再 单 击 该 选项 组 中 
光标 画 旁边 的 守 | 按 钮 ， 此 时 系统 自动 切换 到 绘图 区 。 使 用 窗口 选择 方法 ， 选 取 图 10.2.1b 
中 所 有 的 图 元 (包括 图 形 对 象 科 MATERIAL、WEIGHT 及 DATE 三 个 属性 标记 )， 然 后 按 
Enter 键 返 回 到 “ 写 块 ”对 话 框 。 

(3) 设 定 写 入 块 的 文件 名 及 存放 位 置 。 在 -目标 = 选项 组 的 交尾 名 和 路径 甸 : 文本 框 中 ， 将 文 
件 名 和 路 径 设 为 D:\ AutoCAD2016.1\work\ch10.02\bl.att1. De 

(4) 设置 插入 单位 。 在 匡 信 单 立 WW; 下 拉 列 表 中 选择 “至 米 ” 选 项 。 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 确定 ”| 按钮 ， 完 成 块 写 入 的 操作 。 

Step5. 将 定义 好 的 属性 块 插入 到 其 他 文件 的 图 形 中 。 
h10.02\att2.dwe。 

国 国 命令 ， 单 击 “ 插 入 ”对 话 框 中 的 唱 鉴 国 … | 按 

钮 ， 在 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 选择 块 D:\AutoCAD2016.1\work\ch10.02\bl_att.dwg， 并 
单 击 质 于 @@ | 按钮 。 

(3) 在 “插入 ”对 话 框 的 括 入 点 -选项 组 中 ， 选 中 忆 在 屏 蜗 上 指定 G&) 复 选 枉 ， 并 确认 盛 号 解 四 

复 选 框 处 于 取消 选中 状态 ， 然 后 单 击 | 确定 ”| 校 钮 ， 在 图 形 中 某 处 单 击 一 点 作为 块 的 插入 

点 ， 此 时 属性 块 便 插入 到 当前 的 图 形 中 。 双 击 该 插入 的 属性 块 ， 系 统 弹 出 “增强 属性 编辑 

器 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 修改 属性 DATE 的 值 ， 例 如 可 改 为 “2014-08-02”。 由 于 其 
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他 两 个 属性 MATERIAL 和 WEIGHT 的 模式 设 为 区 四 到 上 ， 所 以 不 能 在 此 进行 修改 。 


10.3 思考 与 练习 


1. 先 简 述 一 下 块 的 特点 ， 然 后 举例 说 明 创 建 块 与 插入 块 的 一 般 操 作 步 又 。 

2. 块 属性 的 特点 是 什么 ”如 何 定 义 块 属性 ? 

3. 外 部 参照 与 块 有 何 区 别 ? 如 何 附 看 和 裁 柱 外 部 参照 ? 

4. 在 当前 工作 的 图 形 中 ， 先 以 插入 块 的 形式 使 用 INSERT 命令 ) 插入 随 书 光盘 上 的 
文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch10.03\ifile.dwg， 然 后 用 BASE 命令 修改 文件 ifile.dwg 图 形 
的 基点 ， 再 重新 插入 该 文件 的 图 形 ， 观 察 两 次 插入 有 什么 区 别 ? 

5. 先 创建 图 10.3.1 所 示 的 表面 粗糙 度 符 号 图 形 ， 再 根据 该 图 形 创建 一 个 块 BL1; 然后 
利用 所 创建 的 块 BL1， 使 用 INSERT 命令 在 图 10.3.2 中 标注 表面 粗糙 度 符号 。 最 后 回答 
使 用 块 来 创建 重复 图 形 与 使 用 复制 (COPY) 命令 来 创建 重复 图 形 相 比 ， 有 什么 区 别 和 优 


势 ? 


图 10.3.1 定义 块 10.3.2 ”标注 表面 粗糙 度 符号 


6. 依据 图 10.3.3 所 示 的 电气 符号 , 创建 一 个 块 BL2, 并 在 该 块 中 定义 三 个 标记 为 AFU、 
AKM 和 ACC 的 块 属性 ; 然后 利用 所 创建 的 块 BL2 绘制 图 10.3.4 所 示 的 电气 图 ， 要 求 利用 
块 属性 的 功能 产生 图 10.3.4 中 的 文字 ， 如 FU1、KM1、CC1、FU2、KM2 以 及 CC2 等 。 


| "mm 
FUl FU2 FU6 
Xe dor Da Be Xe KME 
Zap he CO WC x 0 x WC CC5 / WC 


图 10.3.3 ”电气 符号 图 10.3.4 ”绘制 电气 图 
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第 人 和 章 使 用 光栅 图 像 


本 章 将 介绍 光栅 图 像 的 特点 ， 以 及 如 何 加 载 、 调 整 和 剪裁 光栅 图 
像 。 对 于 实际 工作 中 要 参照 扫描 底 图 、 地 形 图 或 其 他 图 像 来 创建 的 AutoCAD 图 形 来 说 ， 这 
一 章 的 内 容 非 常 有 用 。 


11.1 光栅 图 像 概 述 


光栅 图 像 的 使 用 极 大 地 扩充 了 AutoCAD 的 使 用 功能 。 例如 , 将 一 张 原先 手绘 的 图 形 或 
一 张 竺 失 了 电子 图 的 图 样 转化 成 一 张 AutoCAD 的 图 样 ， 就 可 以 将 原 图 进行 扫描 ， 并 利用 
AutoCAD 的 光栅 图 像 功能 进行 加 载 、 摘 绘 ， 从 而 生成 一 张 新 的 AutoCAD 图 样 。 

另外， 还 可 以 将 泻 染 图 像 保 存 为 光栅 图 像 ， 然 后 将 泻 染 图 像 加 载 到 图 形 中 。 也 可 以 在 
图 形 中 加 入 用 光栅 图 像 表示 的 公司 的 徽标 、 照 片 或 扫描 的 图 像 等 ， 这 样 它 们 可 作为 图 形 的 
一 部 分 打印 输出 。 


11.1.1 光栅 图 像 的 特点 


与 天 量 图 像 或 由 AutoCAD 命令 创建 的 基于 天 量 线段 的 对 象 不 同 , 光栅 图 像 是 由 奢 干 个 
像 系 点 组 成 的 矩形 栅 格 ,光栅 图 像 的 矿 寸 通 间 是 指 这 个 栅 格 的 太 寸 。 例如， 一 个 1024 X768 
的 光栅 图 像 表 示 栅 格 是 由 1024 行 、 每 行 768 个 栅 格 点 组 成 。 光 栅 图 像 加 载 到 AutoCAD 的 
图 形 中 后 ， 用 刀 就 可 以 对 这 些 对 象 进行 复制 、 移 动 、 筋 切 、 比 例 擅 放 等 操作 。 光 栅 图 像 显 
示 在 图 形 中 ， 古 采用 文件 链接 的 方式 而 不 是 将 图 像 本 身 真 正 插入 到 当前 图 形 中 ， 因 此 ， 虽 
然 兴 顶 图 像 可 能 很 大 ， 但 是 图 形 文件 的 字 节 大 小 并 没有 增加 很 多 。 

这 里 要 注意 ， 光 栅 图 像 并 不 是 图 形 中 的 一 部 分 ， 在 进行 图 形 交 换 时 ， 要 确保 将 这 些 光 
机 图 像 也 一 并 交换 ,必须 定理 好 光栅 图 像 的 路 笃 ， 因为 AutoCAD 会 用 这 个 路 径 来 确定 图 像 
文件 的 位 置 。 


11.1.2 ”加 载 光栅 图 像 


加 载 光 机 图 像 的 一 般 操 作 步 又 如 下 。 
Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch1l1.01l\image.dweg。 
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@e@ee@e Step2. 选择 下 拉 且 . 


>。。 Step3， 从 系统 弹出 的 “选择 参照 文件 ”对 话 框 中 选择 所 需 的 光栅 图 像 文件 
。。。 D:\AutoCAD2016.1\workAchll.01\cork_driverTIE， 并 单 击 下 环 加 | 按钮 ， 系 统 弹 出 图 11.1.1 所 
:。。 示 的 “附着 图 像 ” 对话 框 ， 在 该 对 话 框 中 进行 下 面 的 操作 。 
: 。 训 览 廿 1]... | 

路 柱状 型 (4) 缩放 比 便 

EE F7 在 屏 鼻 上 指定 名 


持久 点 
[” 在 屏 和 性 上 指定 必 ) 


kA): 加 


旋转 角度 
三 在 屏 骨 上 指定 站 ) 


Tr): 加 
工区 ): 加 


肯 度 6): p 


显示 细节 的 ) | 职 消 | 帮助 om | 


11.1.1 “附着 图 像 ” 对 话 框 


(1) 选择 保存 光 概 图 像 的 路 径 类 型 ; 在 并 村 到 四 拉 列表 中 选择 有 ESEEE、 

(2) 给 出 插入 点 ;在 蝇 观 时 选项 组 ， 可 直接 在 医 晶 、 国 由 、 国 文本 框 中 输入 点 的 坐标 
来 给 出 插入 点 ， 也 可 以 通过 选中 加 二 时 大 8 是 回复 选 框 ， 在 屏幕 上 指定 插入 点 位 置 。 

(3) 给 出 插入 时 的 缩放 比例 ， 在 纯 庆 5 画 = 选 项 组 ， 可 直接 和 输入 所 插入 的 光栅 图 像 的 缩 
放 比 例 值 ， 也 可 以 通过 选中 四 B 可 三 居 复 选 杠 ， 在 屏幕 上 指定 

(4) 给 出 插入 光栅 图 像 的 旋转 角度 ， 在 纺 装 项 讶 3 选 项 组 ， 用 户 可 在 冀 硬 | 文本 框 中 输入 
光栅 图 像 的 旋转 角度 值 ， 也 可 以 选中 罗 二 BE 是 复 选 框 ， 在 屏幕 上 指定 旋转 角度 。 另 外 ， 
单 击 国 荆 下拉 钮 可 查看 光栅 图 像 的 分 辩 率 及 图 像 大 小 等 信息 。 

(5) 单 击 四 于 马术 钮 ， 由 于 前 面 的 选择 不 同 ， 可 能 需要 进行 下 面 的 操作 : 

@ 如 果 在 前 面 的 对 R 洗 项 组 选中 了 到 正 民 二 这 画 复 选 框 , 在 屏幕 上 单 击 一 点 作为 光 
机 图 像 的 插入 点 。 

@ 如 果 在 前 面 的 蚂 坟 8 王选 项 组 选中 了 书记 要 二 谋事 复 选 框 ， 则 系统 会 提示 
措 直 还 芽 到 测 廿 际 征 于 和 .在 此 提示 下 可 输入 比例 值 (也 可 采用 默认 比例 值 1), 然后 按 Enter 
键 。 如 果 图 像 非常 大 或 者 非常 小 ， 就 不 要 采用 默认 的 比例 值 1， 此 时 建议 在 系统 
5 十 缚 站 氏 铅 因 子 或 下 草丛 1 “<5 的 提示 下 ， 输 入 合适 的 比例 值 。 


相对 临 径 回电 
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11.2 ”光栅 图 像 的 调整 


11.2.1 调整 亮度 、 对 比 度 和 褪色 度 


这 里 所 介绍 的 调整 只 影响 AutoCAD 显示 和 打印 图 像 的 方式 , 并 不 影响 原始 光栅 图 像 文 
件 中 的 图 像 。 通 过 调整 图 像 的 外 观 ， 可 以 提高 显示 或 打印 图 像 的 质量 。 下 面 介 绍 其 一 般 操 
作 厅 有 

选择 下 拉 玉 蛙 本 到 出 命令 (或 者 在 命令 行 中 
输入 命令 IMAGEADJUST 后 按 Enter 键 );， 在 系统 选择 图 稀 : 的 提示 下 ， 通 过 框 选 整个 光栅 
图 像 ， 或 日 击 光栅 图 像 的 边界 线 ， 选 择 目 标 光 机 图 像 ， 按 Enter 键 结束 选择 (或 右 击 结束 
选择 )， 接 着 系统 弹出 图 11.2.1 所 示 的 “图 像 调 整 ” 对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 以 调整 图 像 的 


-亮度 一 、 -对 比 度 一 相 漠 入 度 -。 


BD 


和 口 ) 国人 各 人 


由 图 像 调 整 


cork driver 


11.2.1 “图 像 调整 ”对 话 框 
“图 像 调 整 ” 对 话 框 的 各 项 设置 说 明 如 下 。 

@ ”亮度 -选项 组 : 控制 图 像 的 亮度 ， 取 值 范 围 为 0~ 100。 值 越 大 ， 图 像 的 亮度 就 越 高 
( 变 成 白色 的 像素 点 越 多 )。 左 移 滑动 条 将 减 小 该 值 ， 右 移 滑动 条 将 增 大 该 值 ， 也 
可 在 文本 框 中 直接 输入 腕 度 值 。 

@ -于 比 度 -选项 组 : 控制 图 像 的 对 比 度 ,从 而 间接 控制 图 像 的 褪色 效果 。 取 值 范 围 为 0-~ 
100。 值 越 大 ， 强 制 使 用 主要 颜色 或 次 要 颜色 的 像素 也 就 越 多 。 调 整 图 像 的 对 比 度 
可 以 看 清 本 来 不 清楚 的 图 像 。 

e@ 和 X 本 选项 组 : 控制 图 像 的 褪色 效果 ， 取 值 范围 在 0~ 100。 值 越 大 ， 图 像 与 当前 背 
景色 的 混合 程度 越 高 。 当 值 为 100 时 ， 图 像 完全 变 成 背景 颜色 。 在 显示 带 有 普 景 
的 图 像 时 ， 调 整 和 褪色 度 可 以 看 清 图 像 中 的 线条 . 

@ ”本 村 加 | 按钮 : 将 亮度 、 对 比 度 和 褪色 度 参 数 的 值 重 置 为 默认 设置 ， 分 别 为 50、 
50 和 0。 
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11.2.2 调整 光栅 图 像 显 示 质 量 


AutoCAD 提供 了 两 种 不 同 的 控制 图 像 显 示 质 量 的 设置 : 草稿 质量 和 高 质量 。 当 设置 为 
草稿 质量 时 ， 图 像 的 质量 较 低 ， 但 显示 的 速度 比较 快 ; 当 设置 为 高 质量 时 ， 图 像 的 质量 较 
高 ， 但 显示 的 速度 较 慢 。 修 改 图 像 的 质量 将 影响 当前 网 形 中 所 有 图 像 的 显示 。 

要 修改 图 像 的 显示 质量 ， 可 以 选择 下 拉 末 单 革 由 
命令 (或 者 在 命令 行 中 输入 命令 IMAGEQUALITY 后 按 Enter 键 )。 命 令 执行 后 ， 
系统 提示 输入 图 区 夺 量 设置 [高 但 )” 草 稿 iD)] < 高 3:, 输入 字母 H (局 质量 ) 或 D (草稿 质量 )， 
然后 按 Enter 键 。 


11.2.3 ”调整 光栅 图 像 透明 度 


如 有 果 图 像 文件 格式 允许 图 像 具 有 透明 像 系 ， 则 可 以 控制 图 像 中 的 像 系 是 透明 的 还 是 不 
透明 的 。 如 果 是 透明 的 ， 则 被 光栅 图 遮挡 住 的 对 象 能 够 透 过 透明 的 像素 显示 出 来 。 透 明 功 
能 只 对 单个 的 对 象 有 效 ， 不 能 进行 全 局 透明 度 设 置 。 
选择 下 拉 菜 单 恩 到 三 于 全 今 (或 者 在 命令 行 中 
输入 命令 TRANSPARENCY 后 按 Enter 键 )， 在 系统 选择 图 你 :的 提示 下 ， 选 取 目 标 光 顶 图 
像 后 按 Enter 键 ， 系 统 接 着 提示 输入 壹 明 模 式 [ 开 (0W)< 尖 LDFFY]， 输 入 ON〈 透 明 模式 ) 或 
OFF 〈 不 透明 模式 )， 然 后 按 Enter 键 。 


11.3 “” 勇 裁 边 青 与 边框 显示 


11.3.1 和 蔓 裁 光栅 图 像 


选择 下 拉 表 围 训 B 令 (或 者 在 命令 行 中 输入 命令 
IMAGECLIP 后 按 Enter 键 )， 可 以 进行 光栅 图 像 的 副 裁 。 通 过 该 命令 功能 ， 用 户 可 以 定义 
一 个 筋 裁 边界 来 限制 图 像 的 显示 与 输出 。 要 应 用 一 个 筋 裁 边 界 ， 图 像 边框 必须 是 可 见 的 。 

檀 裁 边界 既 可 以 是 一 个 矩形 ， 也 可 以 是 一 个 多 边 形 。 副 裁 边界 只 应 用 在 单一 的 图 像 上 ， 
日 不 影响 原始 光栅 图 像 文 件 中 的 图 像 。 如 果 关 闭 藤 裁 边界 ， 则 整个 图 像 将 重新 显示 出 来 。 
如 末 移 动 或 复制 剪裁 图 像 ， 则 甬 裁 边界 也 将 随 之 移动 、 复 制 。 


过 


11.3.2 控制 边框 的 显 


光栅 图 像 的 边框 及 勇 裁 的 边界 可 以 显示 ， 也 可 以 隐藏 。 在 隐藏 图 像 的 边框 后 ， 就 不 能 
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再 通过 单 击 图 像 而 选择 它 ， 这 项 功能 可 以 避免 对 图 像 的 意外 修改 ， 同 时 在 打印 时 避免 打印 
边框 。 要 打开 和 关闭 图 像 边框 ， 应 按 以 下 步 又 进行 。 
Step1. 选择 下 拉 某 单 个 路 全 本 对 水 人口) 国医 | 你 (1) 过 框 补 ) 命令 (或 者 在 命令 
行 中 输入 命令 IMAGEFRAME 后 按 Enter 键 )。 
Step2. 在 提示 输入 IaczFRang 的 莉 值 <1>: 下， 输入 数值 0〈 或 者 1， 或 者 2)， 按 Enter 
键 。 
注意 : 
@ 0 表示 不 显示 但 打印 图 像 边 框 ; 1 表示 显示 并 打印 图 像 边 框 ; 2 表示 显示 图 像 边框 
但 不 打印 。 
@ 当 设 置 图 像 边 框 不 显示 后 ， 仍 然 可 以 使 用 除 点 选 以 外 的 其 他 选择 方式 进行 光栅 图 
像 的 选取 。 例 如 ， 可 以 按 对 象 的 类 型 或 图 层 的 名 称 进行 过 沽 选择 。 


11.4 ”调整 光栅 图 像 的 比例 


在 实际 工作 中 , 有 时 需要 将 扫 插 的 图 样 以 光栅 图 像 的 形式 插入 到 AutoCAD 图 形 中 , 然 
后 进行 插图 转化 ， 使 它 与 当前 图 形 融 为 一 体 ， 成 为 一 张 真正 的 AutoCAD 图 样 。 

要 想 尽 可 能 精确 地 摘 绘 光栅 图 像 中 的 线条 , 就 需要 使 光栅 图 像 的 比例 与 AutoCAD 图 形 
匹配 ， 这 就 要 使 用 光栅 图 像 的 比例 缩放 功能 ， 使 用 SCALE 命令 中 的 “参照 (R)” 选 项 可 
以 进行 图 像 的 比例 缩放 。 当 在 图 中 确定 了 相对 应 的 参照 长 度 后 ， 融 可 精确 地 缩放 扫描 图 像 ， 
进行 揪 图 。 当 然 ， 搬 绘 的 图 形 的 精度 取决 于 原始 图 形 的 精度 ， 因 此 可 能 需要 做 其 他 一 些 必 


要 的 调整 。 


11.5 光栅 图 像 管理 器 


图 像 管理 器 为 管理 当前 图 形 的 所 有 图 像 提供 了 一 个 统一 的 界面 。 在 命令 行 输入 命令 
IMAGE 或 选择 下 拉 菜 单 本 BE 一 > [四 ED 命令 〈 也 可 以 单 击 功能 区 选项 板 中 的 
[ 杖 和 按钮， 然后 单 击 全 由 选项 最 右边 的 四 图 标 )， 系 统 弹 出 图 11.5.1 所 示 的 “外 部 参照 ” 
选项 板 〈- 一 )， 通 过 该 选项 板 可 以 对 光栅 图 像 进行 打开 、 附 着 、 拆 离 、 重 载 、 印 载 等 操作 ， 
还 可 以 查看 图 像 的 有 关 信息 。 

“外 部 参照 "选项 板 提 供 观察 图 像 文件 的 两 种 不 同方 式 :列表 视图 和 树 状 视图 图 11.5.1 
中 显示 的 是 列表 视图 ， 在 这 个 视图 中 显示 附着 到 当前 图 形 中 的 所 有 图 像 列 表 ， 该 图 像 列 表 
包含 图 像 名 、 状 态 、 大 小 、 类 型 、 日 期 和 保存 路 径 这 六 项 内 容 。 
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eee 选项 板 的 树 状 视 图 以 树 状 显 示 附 奢 在 当前 图 形 中 的 所 有 图 像 ， 这 种 树 状 视图 的 优点 是 


。。。 可 以 显示 图 像 在 外 部 参照 文件 中 的 嵌 套 级 数 ， 直 接 附着 在 当前 图 形 中 的 图 像 显示 在 视图 的 
eee 
eee 顶部， 而 包含 在 外 部 参照 中 的 图 像 显示 在 下 一 级 中 。 
eee 
eee 
@e@@ 刷新 外) 
2 重 载 所 有 参照 必 ) | el Se 帮助 图 标 
ee ”| [区 本 要 可 区 树 状 图 图 标 
ee _ 
人 六 image_okt 已 打开 ”81.0 区 ”当前 2013-5-18 15:... 列表 图 图 标 
附着 DY6@@) [a] cork_driver 已 加 载 2.28 MB TIFF 2008-3-29 16:... .\cork driver. TI 
附着 图 像 I)... | -- 一 =- 一 ----1、 
附着 DWF (F)... | 1 打开 押 ) 
附着 DGN 0)... ' 右 击 后 系统 弹 ' 附着 &)... 
附着 PDF 到 ) ww ! ”部 载 如 
附着 点 云 C).. ;出 的 快捷 米 早 ， “和 @ 
Se pi 拆 离 加 
详细 信息 [的 预览 图 标 
和 参照 名 cork_driver _ 司 | 
状态 已 加 载 详细 信息 图 标 
大 小 2.28 有 副 


11.$.1 “外 部 参照 ”选项 板 (一 ) 


图 11.5.1 所 示 的 “外 部 参照 ”选项 板 〈 一 ) 中 的 快捷 菜单 的 部 分 功能 说 明 如 下 。 


e@ : 在 操作 系统 指定 的 应 用 程序 中 打开 选 定 的 文件 参照 。 
e@ : 选择 某 个 图 像 文件 进行 附着 (插入 光栅 图 像 )。 
© : 可 从 当前 图 形 中 纯 载 选 定 的 图 像 ， 图 像 将 不 再 显示 ， 这 样 可 以 提高 


AutoCAD 的 性 能 纯 载 后 的 图 像 仍 保持 与 当前 图 形 的 附着 关系 ,用 户 可 通过 
命令 重新 显示 这 些 图 像 。 

于 训 : 将 图 像 的 最 新 版 本 加 载 到 当前 图 形 中 。 
: 拆 离 选 定 的 文件 参照 ， 即 图 像 的 所 有 实例 将 从 图 形 中 删除 。 


@ 如果 当前 文件 中 的 附着 图 像 的 源 文件 被 移动 或 改名 了 ， 系 统 就 会 报告 图 像 “ 未 找 
到 ”( 图 11.5.2)， 此 时 用 户 可 以 单 击 划 到 窗 格 中 国 J 时 右边 的 [| 图标， 然后 在 
系统 弹出 的 “选择 图 像 文件 ” 对 话 框 中 指定 新 的 路 径 和 源 文件 名 ,最 后 单 击 二 本 四 | 
按钮 。 新 的 路 径 显示 出 来 后 ， 如 果 单 击 旧 和 贱 径 四 | 按钮 ， 就 可 以 重新 建立 图 像 源 文 
件 到 当前 文件 的 链接 . 

@ 打开 含 光栅 图 像 的 AutoCAD 图 形 文件 时 ， 系 统 会 搜索 图 形 中 附着 的 光栅 图 像 文 
件 。 搜 索 时 ， 系 统 总 是 首先 在 附着 图 像 的 路 径 下 查找 ， 然 后 再 查找 当前 的 目录 ， 
即 查找 当前 图 形 所 在 的 目录 ， 最 后 再 查找 支持 文件 中 指定 的 目录 。 


已 打开 810 二 ”当前 
1 未 找到 | 


| eork driwer. TIF 


图 11.5.2 ” “外 部 参照 ”选项 板 〈 二 ) 


11.6 思考 与 练习 


1. 在 AutoCAD 中 使 用 光栅 图 像 的 意义 是 什么 ? 

. 哪些 类 型 的 文件 可 以 作为 光栅 图 像 插入 到 AutoCAD 图 形 中 ? 
. 如何 对 光栅 图 像 进行 调整 ? 

. 如 何 裁 筋 光栅 图 像 ?》 如何 调整 光栅 图 像 的 显示 次 序 ? 

. 光栅 图 像 管理 器 的 功能 有 哪些 ? 如 何 使 用 ? 


Nn 人 WW Db 
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第 2 章 轴 测 图 的 绘制 


工程 上 一 般 采 用 多 个 正 投影 图 来 表达 所 绘制 物体 的 形状 和 大 小 。 
正 投 影 图 易于 测量 ， 作 图 简单 ， 但 立体 感 不 强 ， 必 须 具 备 一 定 的 识 图 能 力 才 能 想象 出 所 表 
达 物 体 的 真实 形状 。 因 此 ， 在 设计 过 程 中 ， 经 第 采 用 轴 测 图 ( 轴 测 投影 图 ) 作为 辅助 图 样 。 
轴 测 图 接近 人 们 的 视觉 习惯 ， 旭 不 能 确切 地 反映 物体 真实 的 形状 和 大 小 ， 但 可 用 来 儿 助 人 
们 理解 正 投影 图 。 本 章 将 介绍 轴 测 图 绘制 的 一 般 过 程 和 方法 。 


12.1 概 本 


El 


. 轴 测 图 的 基本 概念 


@ 轴 测 图 : 将 空间 物体 连同 确定 其 位 置 的 直角 坐标 系 ， 没 不 平行 于 任 一 坐标 平面 的 
方向 , 用 平行 投影 法 投射 在 选 定 的 单一 投影 面 上 所 得 到 的 富有 立体 感 的 平面 图 形 。 

@ 轴 测 轴 : 在 轴 测 投影 中 ， 直 角 坐 标 轴 (OX、OY、02Z ) 在 轴 测 投影 面 上 的 投影 。 

@ 轴 间 角 : 两 轴 测 轴 之 间 的 夹 角 。 

@ 轴 向 伸缩 系数 : 轴 测 轴 上 的 单位 长 度 与 相应 直角 坐标 轴 上 单位 长 度 的 比值 ( OX、 
OY、OZ 的 轴 向 伸缩 系数 分 别 用 p1、ql、zil 表示 ， 简 化 伸缩 系数 分 别 用 p、q、fT 
表示 )。 


2. 轴 测 图 的 特点 


由 于 轴 测 图 是 用 平行 投影 法 得 到 的 ， 因 此 具有 以 下 特点 : 

@ 物体 上 相互 平行 的 直线 ， 它 们 的 轴 测 投影 仍 相互 平行 。 

@ 物体 上 平行 于 坐标 轴 的 线段 ， 在 轴 测 图 上 仍 平 行 于 相应 的 轴 测 轴 。 

@ 物体 上 平行 于 坐标 轴 的 线段 ， 其 轴 测 投影 与 原 线 段 长 度 之 比 等 于 相应 的 轴 向 伸缩 
系数 。 

@ 物体 上 不 平行 于 坐标 轴 的 线段 ， 可 以 用 坐标 法 确定 其 两 个 端点 然后 用 连 线 画 出 。 

@ ”物体 上 不 平行 于 轴 测 投影 面 的 平面 图 形 ， 在 轴 测 图 中 变 成 原 图 形 的 类 似 形 。 如 长 
方形 的 轴 测 投影 为 平行 四 边 形 ， 圆 形 的 轴 测 投影 为 椭圆 等 。 


CD 


. 轴 测 图 的 分 类 


第 入 章 轴 测 图 的 绘制 


@ 轴 测 图 根据 投影 方向 与 投影 面 重 直 与 否 ， 分 为 正 轴 测 图 和 针 轴 测 图 两 类 。 
回 “ 正 轴 测 图 : 轴 测 投影 方向 与 轴 测 投影 面 垂直 时 所 得 到 的 轴 测 图 . 
回 “” 针 轴 测 图 : 轴 测 投影 方向 与 轴 测 投影 面 倾 斜 时 所 得 到 的 轴 测 图 。 
@ 根据 轴 向 伸缩 系数 的 不 同 ， 又 分 为 三 类 。 
回 “” 正 (或 针 ) 等 轴 测 图 : 简称 正 ( 或 斜 ) 等 测 ，pl1 = ql = 
回 “” 正 (或 针 ) 二 轴 测 图 : 简称 正 (或 针 ) 二 测 ，pl=Trl 关 dl. 
加 ” 正 ( 或 儿 ) 三 轴 测 图 : 徇 称 正 ( 或 斜 ) 三 测 ，pl 冯 ql 去 1]l。 
本 章 以 下 等 轴 测 图 的 绘制 为 例 。 


SR 


bl 
NS 


12.2” 轴 测 图 的 绘制 过 程 


轴 测 图 属于 二 维 平面 图 形 ， 其 绘制 方法 与 前 面 介 绍 的 二 维 图 形 的 绘制 方法 基本 相同 ， 
绘制 时 ， 可 以 根据 形体 的 特点 ， 确 定 恰当 的 等 轴 测 平面 ， 然 后 利用 简单 的 绘图 命令 ， 例 如 
直线 命令 、 覃 圆 命令 、 拭 形 命令 等 ， 并 结合 图 形 编辑 命令 〈 如 修剪 、 复 制 、 移 动 等 )， 完 成 
轴 测 图 的 绘制 。 轴 测 图 绘制 的 一 般 过 程 如 下 。 

(1) 设置 绘图 环境 。 绘 制 轴 测 图 之 前 ， 根 据 轴 测 图 的 大 小 及 复杂 程度 ， 选 择 合适 的 图 
纸 幅 面 并 设置 图 形 界限 与 图 层 。 

(2) 启用 等 轴 测 捕 提 模式， 绘制、 编辑 并 标注 轴 测 图 。 

(3) 保存 图 形 。 

下 面 以 图 12.2.1 所 示 的 轴承 座 上 善 为 例 ， 介 绍 绘制 轴 测 图 的 一 般 操 作 步 又。 


图 12.2.1 轴承 座 上 兹 
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Task1. 选用 样板 文件 


选择 下 拉 菜 单 ED 一 [CEI 命令 ， 在 系统 弹出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 ， 找 
到 文件 D:\AutoCAD2016.1\system_file\Part_temp_A3.dwg， 然 后 单 击 地 弄 鲁 | 按钮 。 


Task2. 绘图 前 的 准备 工作 
此 步骤 介绍 绘制 轴 测 图 前 所 进行 的 准备 工作 ， 主 要 包括 以 下 三 个 步骤 。 其 中 ， 将 捕捉 
类 型 设置 为 “等 轴 测 捕捉 ”是 绘制 轴 测 图 的 基础 。 


Stepl. 选择 下 拉 采 羊 且 下 Lu 加 二 SB 图 命 今 ， 系 统 弹 出 “草图 设置 ”对 话 框 ， 
单 击 一 到 到 和 先 项 卡 ， 在 师 带 选项 组 中 选中 辐 椭 本 天 天 加 和 加 要 瑞 册 呈 而 单 光 项 ， 单 击 痪 昌 天 是 


日 端点 四、 总 也 中 吕 册 、 闽 区 加 站 辐 、 们 /要 限 点 昌 、 区 区 变 点 @ 和 于 以 最 近 点 吕 复 选 杠 ， 其 他 的 
全 部 取消 选中 。 单 击 [确定 | 按钮 完成 设置 。 

Step2. 确认 状态 栏 中 的 “ 正 交 ”按钮 国 处 于 按 下 状态 〈 即 为 开 ),“ 推 断 约束 ”按钮 出 
处 于 弹 起 状态 ( 即 为 天 )。 

Step3. 按键 盘 上 功能 键 区 的 F5 键 ， 可 切换 等 轴 训 图 平面 过 等 轴 测 平面 仍 视 >、 芯 等 
轴 测 平面 左 视 > 与 过 等 轴 测 平面 右 视 >。 


Task3.， 绘制 轴 测 


Step1. 绘制 图 12.2.2 所 示 的 等 轴 测 圆 。 切 换 图 层 ， 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 选 择 “ 轮 万 
线 层 ”图 层 ; 选择 下 拉 荣 单 革 下 一 > 一 人 信 ， 在 命令 行 中 输入 字 
母 I( 即 选项 中 的 等 辕 调 圆 !11: ) 后 按 Enter 键 ， 在 绘图 区 单 击 一 点 以 确定 等 轴 测 圆 的 圆心 ， 
在 命令 行 中 输入 数值 30 后 按 Enter 键 ; 以 同样 步骤 绘制 直径 值 为 80 的 每 轴 测 圆 , 如 图 12.2.2 
所 示 。 

Step2. 绘制 图 12.2.3 所 示 的 等 轴 测 矩形 ， 选 择 下 拉 羔 和 单 时 于 2 
过 圆心 ， 绘 制 一 个 底 边 经 过 圆心 的 等 轴 测 矩形 ， 长 度 和 宽度 值 分 别 为 100、10。 


Step3， 用 攻守 2 命令 对 图 形 进 行 修 鸡 ， 结 果 如 图 12.2.4 所 示 。 
图 12.2.2 ”绘制 等 轴 测 圆 “〈 一 ) 图 12.2.3 ”绘制 等 轴 测 矩形 图 12.2.4 修剪 图 形 〈 一 ) 


Step4. 将 图 形 复 制 到 俯视 轴 测 面 。 按 F5 键 切换 到 俯视 轴 测 面 ， 选择 下 拉 沫 单 
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修改 各) 全 今 ， 选 取 图 12.2.4 所 示 的 图 形 为 复制 对 象 并 按 Enter 键 ， 捕 捉 等 轴 
测 圆 的 圆心 为 基点 ， 结 合 正 交 命 令 ， 将 光标 同 右上 方 移动 ， 并 在 命令 行 中 输入 数值 60 后 按 
Enter 键 结束 复制 命令 ， 结 果 如 图 12.2.5 所 示 。 


Step5. 绘制 直线 ,选择 下 拉 菜 单 国 BE 加 命令 , 绘制 图 12.2.6 所 示 的 直线 。 。 es 
Step6， 用 四 ES 命令 对 图 12.2.6 进行 修 前 ， 结 果 如 图 12.2.7 所 示 。 ee。 
12.2.5 复制 图 形 12.2.6 ”绘制 直线 (一) 图 12.2.7 ”修剪 图 形 (二 ) 


Step7. 绘制 图 12.2.8 所 示 的 等 轴 测 圆 。 

(1) 以 图 12.2.8 所 示 的 直线 1 的 中 点 为 圆心 ， 参 照 Stepl 的 操作 步骤 ， 绘 制图 12.2.8 
所 示 的 等 轴 测 圆 ， 半 径 值 分 别 为 13、11、6。 

(2) 移动 等 轴 测 圆 。 选 择 下 拉 菜 单 巧 24 命令 ， 选 取 步 又 〈1) 中 绘制 
的 等 轴 测 圆 为 平移 对 象 ， 按 Enter 键 ; 指定 椭圆 圆心 为 基点 ; 结合 正 交 命令 ， 将 光标 疝 右 
下 方 拖 动 ， 在 命令 行 中 输入 平移 距离 值 20， 按 Enter 键 结束 命令 ， 移 动 的 结果 如 网 12.2.9 
所 示 。 


_ 直线 1 
图 12.2.8 ”绘制 等 轴 测 圆 (二 ) 图 12.2.9 移动 等 轴 测 圆 
(3) 复制 等 轴 测 圆 。 选 择 下 拉 荣 单 本 信人 今 ， 选 取 步 骤 (1) 中 绘制 


的 椭圆 为 复制 对 象 ， 按 Enter 键 ; 捕捉 该 等 轴 测 圆 的 圆心 为 基点 ; 按 FS 键 切换 到 右 等 轴 测 
面 ， 将 光标 向 上 移动 ， 在 命令 行 中 输入 位 移 值 10 后 按 两 次 Enter 键 结束 操作 。 

(4) 按 Enter 键 以 重复 “复制 ”命令 ， 选 取 步 骤 〈2) 与 步骤 〈3) 得 到 的 等 轴 测 圆 为 
复制 对 象 ， 指 定 圆心 为 基点 ， 按 F5 键 切 换 到 左 等 轴 测 面 ， 向 左上 方 移动 光标 ， 在 命令 行 中 
输入 位 移 值 140 并 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 12.2.10 所 示 。 

Step8. 绘制 直线 并 修 均 图 形 。 选 择 下 拉 亲 蛙 守 于 晤 
线 与 捕捉 象限 点 ， 绘 制图 12.2.11 所 示 的 直线 ， 用 革 于 本 
行 修剪 ， 结 果 如 图 12.2.12 所 示 。 


图 12.2.10 ”复制 等 轴 测 圆 图 12.2.11 绘制 直线 (二) 
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Step9. 复制 图 形 。 选 择 有 2 ET 命令 ， 选 取 图 12.2.12 所 示 的 等 轴 测 圆 1、 
等 轴 测 圆 2、 等 轴 测 圆 3 和 等 轴 测 圆 4 为 复制 对 象 ， 向 正 下 方 拖 动 光标 ， 输 入 位 移 值 2 后 


按 Enter 键 ， 结 果 如 图 12.2.13 所 示 。 
Step10， 用 本 2 命令 对 图 12.2.13 进行 修 术 ,同时 删除 每 轴 测 圆 2 和 等 


轴 测 圆 4， 结 果 如 图 12.2.14 所 示 。 


等 轴 测 贺 4 
等 轴 测 圆 -等 轴 测 圆 3 


等 轴 测 圆 1 


图 12.2.12 ”修剪 直线 
Task4. 标注 轴 测 图 
Stepl. 创建 对 齐 标注 。 将 图 层 切 换 至 “中 心 线 层 ” 然后 用 
绘制 图 12.2.15 所 示 的 中 心 线 ; 将 图 层 切 换 至 “尺寸 线 层 ” 选择 下 拉 沫 单 医 王 江山 
下 合 邻 ， 选 取 图 12.2.16 所 示 的 端点 1 与 端点 2 作为 两 个 尺寸 界线 原点 ， 在 绘图 区 的 
宝 白 区 域 中 单 击 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 ， 创建 其 他 的 对 齐 标注 (图 12.2.17)。 
说 明 : 在 标注 时 可 按键 盘 上 的 FS 功能 键 ， 进 行 等 轴 测 平面 的 切换 。 


12.2.1$ ”绘制 中 心 线 


| 


12.2.16 创建 对 齐 标注 12.2.17 创建 其 他 的 对 齐 标注 
Step2. 创建 直径 的 标注 。 创 建 图 12.2.18 所 示 的 直径 标注 。 选 择 下 拉 菜 * 
EE 全 仿 ， 选 取 两 个 端点 ， 使 其 分 别 定位 于 第 一 原点 与 第 二 原点 ， 在 命令 
行 输入 字母 T( 即 选择 提示 中 的 辫 季 各 选 项 ) 并 按 Enter 键 ， 输 入 %%C60 后 按 Enter 键 ， 在 
空白 区 域 中 单 击 一 点 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 ; 完成 其 他 直径 的 标注 , 结果 如 网 12.2.19 所 示 。 


图 12.2.18 ”创建 直径 标注 图 12.2.19 ”创建 其 他 直径 标注 

Step3. 创建 半径 标注 。 

(1) 设置 引线 样式 。 选择 下 拉 琳 畦 时 人 合 今 ; 在 系统 弹出 的 “多 
重 引线 样式 常理 句 ” 对 话 框 中 单 击 尊 必 后 投 钮 ， 系 统 弹 出 “修改 多 重 引线 样式 ”对 话 框 ; 
在 此 对 话 框 的 于 贱 属 求 选项 卡 的 竺 Ss@@: 下 拉 列 表 中 选择 加 BB 由 选项 , 在 二 小 加 后 的 文本 框 中 
输入 数值 3.5， 在 冉 贱 车 攀 选项 卡 中 选中 肥 村 术语 & 数 如 复 选 框 , 在 其 后 的 对 话 框 中 输入 数值 3， 
在 歇 容 选项 卡 的 这 本 绑 类 型 旭 s 下 拉 列 表 中 选择 本 EB 者 先 项 ， 在 车 衬 翅 E 晤 后 的 下 拉 列 表 中 选择 
三才; 选项 ， 在 实 宇 高度) 后 的 文本 框 中 输入 文字 高 度 值 3.5， 在 六 若 们 置 “在 :和 
语 招 太 本 于 有 下 后 的 下 拉 列 表 中 均 选 择 国 二 宣 而 弄 卫 半 项 ; 设置 完成 后 单 击 对 话 框 中 的 一 而 是 | 
按钮 ， 最 后 单 市 = 关 轩 | 按钮 。 

说 明 : 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 QLEADER 后 按 Enter 键 , 在 系统 的 提示 下 输入 字母 S 
后 按 Enter 键 ， 系 统 弹 出 “引线 设置 ”对 话 框 ， 在 注 涯 选项 卡 中 的 注释 类 型 选项 组 中 选中 
生硬 单 选项 ， 闪 大 国 选 项 组 中 的 属 关 加 设置 为 3; 单 击 | 确定 | 榨 馈 . 

(2) 创建 引线 标注 。 选 择 下 拉 沫 单 醒 太 荆 人 合 今 ; 在 图 12.2.20 所 示 圆 
弧 上 单 击 以 确定 引线 的 起 点 ， 将 光标 同 左 下 方 移 动 一 定 距离 并 单 击 ， 再 将 光标 同 左 水 平方 
问 移 一 定 距 离 单 击 ; 输入 R40 后 在 空 日 区 域 单 击 ， 完 成 半径 标 注 ， 结 末 如 图 12.2.20 所 示 。 
(3) 参照 步骤 (1) 完成 R15 的 标注 ， 结 果 如 图 12.2.21 所 示 。 


2 R15 


图 12.2.20 ”创建 半径 标注 图 12.2.21 创建 其 他 半径 标注 
Step4. 编辑 标注 。 
(1) 将 作 轴 测 面 中 尺寸 线 与 Y 轴 平 行 的 尺寸 的 倾斜 角度 设置 为 30。 在 命令 行 中 输入 
编辑 标注 文字 命令 DIMEDIT, 并 按 Enter 键 ; 在 命令 行 中 输入 字母 O( 即 选择 倾 喘 191] 选 项) 
并 按 Enter 键 ; 选取 在 顶 轴 测 面 上 的 尺寸 140、100、 260 为 编辑 对 象 并 按 Enter 键 ; 在 命 
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令 行 中 输入 倾斜 角度 值 30 后 按 Enter 键 结束 命令 。 结 果 如 图 12.2.22 所 示 。 

(2) 参照 步 台 (1) 的 操作 ， 选 取 顶 轴 测 面 上 与 X 轴 平 行 的 尺寸 60、B22、2V12, 将 
倾斜 角度 值 设 置 为 -30; 选取 左 轴 测 面 上 与 Z 轴 平 行 的 尺寸 10、2 为 编辑 对 象 ， 将 倾斜 角度 
值 设置 为 30。 最 终结 果 如 图 12.2.1 所 示 。 

说 明 : 在 轴 测 图 中 创建 尺寸 时 ， 为 保证 图 形 的 立体 感 ， 先 使 用 对 齐 标注 命令 进行 标注 ， 
再 选择 攻 E 一 > 开国 量 全 人 ,将 标注 的 尺寸 界线 倾 人 儿 适 当 的 角度 ， 使 其 平行 轴 测 轴 
( 正 等 轴 测 轴 坐 标 系 如 图 12.2.23 所 示 ) 。 在 各 个 轴 测 面 上 进行 标注 时 ， 尺 寸 的 倾斜 角度 有 
以 下 规律 : 

右 轴 测 面 内 的 标注 , 若 尺 寸 线 与 义 轴 测 轴 方 向 平行 , 则 标注 尺寸 界线 的 倾斜 角度 为 90? 
(90°。 是 指 尺 寸 界 线 与 图 形 中 世界 坐标 系 X 轴 正 向 的 夹 角 )。 

左 轴 测 面 内 的 标注 ， 若 尺寸 线 与 Z 轴 测 轴 平 行 ， 则 标注 的 倾斜 角度 X 

顶 轴 测 面 内 的 标注 ， 若 尺寸 线 与 Y 轴 测 轴 平 行 ， 则 标注 的 倾斜 角度 为 30°。 

右 轴 测 面 内 的 标注 ， 若 尺寸 线 与 Z 轴 测 轴 平 行 ， 则 标注 的 倾斜 角度 为 30。。 

左 轴 测 面 内 的 标注 ， 若 尺寸 线 与 Y 轴 测 轴 平 行 ， 则 标注 的 倾斜 角度 为 90°。 

顶 轴 测 面 内 的 标注 ， 若 尽 寸 线 与 义 轴 测 轴 平 行 ， 则 标注 的 倾斜 角度 为 -30?。 

故 标注 时 ， 根 据 不 同 的 情况 ， 编 辑 标注 的 尺寸 。 

注意 : 利用 项 省 泗 一 本 带 硬 量 全 分 , 同时 按 F5 功能 键 切换 到 要 标注 的 轴 测 面 ， 可 
直接 完成 轴 测 图 的 标注 ， 此 方法 需 在 “ 正 交 ”模式 下 进行 。 


度 为 -30?。 


图 12.2.22 ”编辑 标注 图 12.2.23” 正 等 轴 测 轴 坐 标 系 


12.3” 轴 测 图 中 国 角 的 绘制 


轴 测 图 的 圆 角 是 在 两 个 相 邻 面 之 间 生成 一 个 圆滑 的 曲面 。 下 面 以 图 12.3.1 所 示 的 长 方 
体 为 例 ， 说 明 创建 圆 角 的 一 般 操作 步 又 。 


“SO 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 12.3.1 创建 圆 角 


第 入 章 轴 测 图 的 绘制 


Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch12.03\ 长 方 体 . dwg。 

Step2. 创建 圆 角 。 

(1) 绘制 长 方 体 。 选 择 下 拉 采 单 且 0 1 合 令 以 图 12.3.2 所 示 的 点 A 
为 直线 的 起 点 ， 结 合 “ 正 交 ” 功 能 ， 将 光标 回 右 上 角 移 动 ， 输 入 数值 15 并 投下 Enter 键 ; 
将 光标 向 左上 角 和 移动， 输入 数值 15 并 按 下 Enter 键 。 

(2) 绘制 等 轴 测 加 。 选 择 下 拉 来 音量 一 > 一 
(图 12.3.3) 为 圆心 ， 绘 制 半径 值 为 15 的 等 轴 测 圆 ， 结 果 如 图 12.3.3 所 示 。 

(3) 绘制 为 一 个 等 轴 测 圆 。 选 择 下 拉 玉 后 证 2 办 仿 ， 选 取 步 台 (2) 
所 绘制 的 圆 为 复制 对 象 , 圆心 为 基点 ， 回 下 移动 光标 , 输入 长 方 体 的 高 度 值 20 并 按 下 Enter 
键 ， 结 果 如 图 12.3.4 所 示 。 


命令 ， 以 B 点 


图 12.3.2 ”绘制 长 方 体 图 12.3.3 ”绘制 第 一 个 圆 图 12.3.4 绘制 第 二 个 圆 


二 合 令 ， 对 图 12.3.4 中 多 余 的 直线 进行 修剪 。 
(5) 用 欧 人 合 邻 ， 将 多 余 的 线条 删除 。 结 果 如 图 12.3.1b 所 示 。 
Step3. 保存 文件 。 


12.4 ”思考 与 练习 


1. 轴 测 图 的 绘制 与 一 般 平 面 图 有 何 区 别 ? 
2. 绘制 儿 12.4.1 一 图 12.4.4 所 示 的 轴 测 图 。 


图 12.4.1 绘制 轴 测 图 (一 ) 图 12.4.2 绘制 轴 测 图 (二) 


制 轴 测 图 (四 )》 
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第 人 章 三 维 图 形 的 绘制 与 编辑 


本 章 学 习 的 一 个 关键 点 是 要 树立 三 维 立体 的 思维 模式 ， 从 立体 空 
间 的 角度 来 看 待 图 形 对 和 象 。 内 容 包 括 三 维 坐 标 系 的 知识 ， 观 察 三 维 图 形 的 方法 ， 三 维 图 形 
的 分 类 ， 三 维 线 的 绘制 ， 二 维 对 象 的 标高 和 厚度 ， 三 维 实体 对 象 的 创建 、 编 辑 和 标注 。 


13.1 三 维 图 形 概 述 


13.1.1 三 维 绘图 的 优点 


在 传统 的 绘图 中 ， 二 维 图 形 是 一 种 常用 的 表示 物体 形状 的 方法 。 这 种 方法 需要 绘图 者 
和 看 图 者 都 能 理解 图 形 中 表示 的 信息 ， 才 能 获得 真实 物体 的 形状 和 形态 ， 另 外 ， 如 果 三 维 
对 象 的 每 个 二 维 视 图 是 分 别 创建 的 ， 由 于 缺乏 内 部 的 关联 ， 发 生 错误 的 机 会 就 会 很 高 ; 特 
别 是 在 修改 图 形 中 的 对 象 时 ， 必 须 分 别 修改 每 一 个 视图 。 创 建 三 维 模型 就 能 很 好 地 解决 这 
些 问 题 ， 只 是 创建 过 程 要 比 二 维 模型 复杂 得 多 。 创 建 三 维 模型 有 以 下 几 个 优点 。 

@ 便于 观察 : 可 从 空间 中 的 任何 位 置 、 任 何 角度 观察 三 维 模型 。 

@ 快速 生成 二 维 图 形 : 可 以 自动 地 创建 俯视 图 、 主 视图 、 侧 视图 和 辅助 视图 。 

@ 泻 染 对 象 : 经 过 泻 染 的 三 维 图 形 更 容易 表达 设计 者 的 意图 。 

@ 满足 工程 需求 : 根据 生成 的 三 维 模 型 ， 可 以 进行 三 维 干涉 检查 、 工 程 分 析 以 及 从 

三 维 模型 中 提取 加 工 数据 。 


13.1.2 三维 坐 标 系 


三 维 模 型 需要 在 三 维 坐 标 系 下 进行 创建 , 可 以 使 用 右手 定 则 来 耳 观 地 了 解 AutoCAD 如 
何在 三 维 空 间 中 工作 。 伸 出 右手 ， 想 象 拇指 是 X 轴 ， 食 指定 Y 轴 ， 中 指 是 乙 轴 。 按 直角 伸 
开 拇 指 和 食指 ， 并 让 中 指 和 于 二 于 手 营 ， 这 三 个 手指 现在 正 分 别 指 同 X、Y 和 2Z 的 正方 同 ， 
如 图 13.1.1 所 示 。 还 可 以 使 用 右手 规则 确定 正 的 旋转 方向 ， 把 拇指 放 到 要 经 其 旋转 的 轴 的 
正方 向 ， 同 手掌 内 村 曲 手 的 中 指 、 无 名 指 和 小 拇指 ， 这 些 手指 的 弯曲 方 癌 就 是 正 的 旋转 方 
问 。 

在 三 维 坐 标 系 下 ， 同 样 可 以 使 用 直角 坐标 或 极 坐标 来 定义 挟 。 此 外 ， 在 绘制 三 维 图 形 


AutoCAD 
快速 自学 宝典 (2016 中 文 版 ) 


时 ， 还 可 使 用 柱 坐 标 和 球 坐 标 来 定义 点 。 

1. 直角 坐标 

当 工 作 于 三 维 空 间 时 ， 可 以 使 用 绝对 坐标 (相对 于 坐标 系 坐 标 原点 ) 来 指定 点 的 X、 
Y、Z 坐标 。 例 如 ， 要 指定 一 个 沿 X 轴 正 疝 八 个 单位 、 沿 站 轴 正 问 六 个 单位 、 沿 Z 轴 正 问 
两 个 单位 的 点 ， 可 以 指定 坐标 为 (8,6,2)， 也 可 以 使 用 相对 坐标 (相对 于 最 后 的 选择 点 ) 来 


指定 坐标 。 


正 旋转 角 
图 13.1.1 坐标 轴 的 确定 


2. 柱 坐标 


柱 坐 标 是 通过 定义 某 点 在 XY 平面 中 距 原点 (绝对 坐标 ) 或 前 一 点 〈 相 对 坐标 ) 的 距 
离 ， 在 XY 平面 中 与 X 轴 的 夹 角 以 及 Z 坐标 值 来 指定 一 个 点 ， 如 图 13.1.2 所 示 。 举 例 
如 下 。 
@ 绝对 柱 坐 标 (20<45,50 ) 的 含义 : 在 XY 平面 中 与 原点 的 距离 值 为 20， 在 XY 平 
面 中 与 X 轴 的 角度 值 为 443"，Z 坐标 为 50。 
@ ”相对 柱 坐 标 ( @20<45,50 ) 的 含义 : 在 XY 平面 中 与 前 一 点 的 距离 值 为 20, 在 XY 
平面 中 与 义 轴 的 角度 值 为 45*?，Z 坐标 为 50。 


3. 球 坐标 
点 的 球 坐 标 具 有 三 个 参数 : 它 相 对 于 原点 (绝对 坐标 ) 或 前 一 点 〈 相 对 坐标 ) 的 距离 ， 
在 XY 平面 上 与 X 轴 的 夹 角 ， 与 XY 平面 的 夹 角 〈 图 13.1.3)。 举 例如 下 。 


空间 距离 


Z 坐标 


XY 平面 距离 ~ X 轴 角 度 
图 13.1.2 柱 坐 标 图 13.1.3” 球 坐标 
@ 绝对 球 坐 标 (20<45<50) 的 含义 : 相对 于 原点 的 距离 值 为 20， 在 XY 平面 上 与 X 


轴 的 夹 角 为 45°*?， 与 XY 平面 的 夹 角 为 50°。 
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@ 相对 球 坐 标 ( @20<45<50 ) 的 含义 : 相对 于 前 一 点 的 距离 值 为 20, 在 XY 平面 上 
与 义 轴 的 夹 角 为 45°*?， 与 XY 平面 的 夹 角 为 50°。 


13.2 ” 观 聚 三 维 图 形 


/ 


13.2.1 设置 视点 进行 观察 


见 点 是 指 在 三 维 空间 中 观察 图 形 对 象 的 方位 。 当 在 三 维 空间 中 观察 图 形 对 象 时 ， 往 往 
需要 从 不 同 的 方位 来 查看 三 维 对 象 上 不 同 的 部 位 ， 因 此 要 经 常 变换 观察 的 视点 。 

为 了 方便 本 节 的 学 习 ， 首 先 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work \ch13.02\3d_view.dweg。 

在 AutoCAD 中 ， 用 户 可 以 在 命令 行 输 入 命令 -VPOINT 设置 观察 视点 。 执 行 -VPOINT 
命令 后 ， 系 统 命令 行 提 示 图 13.2.1 所 示 的 信息 ， 在 此 提示 下 可 以 选择 如 下 三 种 操作 方法 之 


i 


症 丁 本 切换 至 何 己 S， 客 安家 
当前 视图 方向 :WIEWDIR=-468.7361,.0.0000,0.0000 


人 烛 - VEOINT 指定 视点 或 [旋转 (RR)] < 显示 指南 针 和 三 轴 架 >: 


图 13.2.1 命令 行 提示 
> ”操作 方法 (一) 

指定 视点 : 输入 一 个 三 维 点 的 坐标 ， 例 如 在 命令 行 中 输入 (1,1,1)， 然 后 按 Enter 键 。 
此 时 系统 即 以 该 点 与 坐标 原点 的 连 线 方 同 作为 观察 方向 ， 并 在 屏 攻 上 投 访 方向 显示 图 形 的 
投影 。 
> ”操作 方法 (二) 

旋转 〈R): 输入 字母 R 并 按 Enter 键 ， 在 输入 豆 平面 中 与 于 条 的 去 胡 的 捉 示 下 ， 输 
入 角度 值 (如 135)〉 并 按 Enter 键 ， 接 看 在 输入 号 XY 平 贺 的 灾 种 的 提示 下 ， 输 入 该 角度 值 
(如 75) 并 按 Enter 键 ， 这 样 便 可 设置 观察 的 方 癌 。 
> ”操作 方法 (三) 

使 用 坐标 球 和 三 轴 架 : 在 图 13.2.1 所 示 的 提示 下 ， 和 直接 按 Enter 键 〈 或 选择 下 拉 荣 单 
命令 ), 系统 将 暂时 清除 屏幕 上 的 图 形 , 只 显示 图 13.2.2 
押 示 的 坐标 球 和 三 轴 架 ， 移 动 鼠 标 时 ， 坐 标 球 中 的 小 光标 也 跟着 移动 。 坐 标 球 的 圆心 表示 
北极 《0,0,1)， 内 环 是 亦 道 (nn0)， 外 环 是 南极 《〈0,0,-1)。 因 此 ， 当 光标 位 于 内 环 之 内 时 ， 
相当 于 视点 在 球体 的 上 半球 体 ， 将 从 上 同 下 观察 三 维 模 型 ， 方 同 〈( 东 、 北 、 西 或 责 ) 由 从 
圆心 到 光标 的 角度 决定 : 当 光 标 位 于 内 环 与 外 环 之 间 时 ， 表 示 视 点 在 球体 的 下 半球 体 ， 将 
从 下 同上 观察 三 维 模型 ， 如 采光 标 正 好 位 于 内 环 上 ， 将 从 亦 直 同 下 观察 三 维 模型 ， 如 采光 


说 图 三 扒 讽 图 器) 本， 视点 中) 


AutoCAD 
快速 自学 宝典 (2016 中 文 版 ) 


标 位 于 外 环 上 ， 将 从 模型 底部 竖 直 同上 观察 模型 。 当 移动 坐标 球 中 的 光标 时 ， 三 轴 染 的 方 
器 也 随 之 改变 ， 可 以 进一步 协助 设置 当前 的 视点 。 

另外 , 用 户 还 可 以 利用 对 话 框 来 设置 视点 ， 其 操作 方法 为 : 选择 下 拉 菜 单 证 于 
命令 (或 在 命令 行 中 输入 命令 DDVPOINT), 系统 将 弹出 图 13.2.3 
所 示 的 “视点 预 设 ” 对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 ， 可 以 更 加 形象 直观 地 设置 视点 。 


角度 是 相对 于 世界 坐标 系 还 是 相对 于 当前 的 用 户 坐 标 系 。 在 左 、 右 两 个 图 像 之 中 用 实 线 指 
示 出 当前 的 视角 ， 数 值 显示 在 其 下 面 的 文本 框 里 。 左 边 的 图 像 用 于 设置 XY 平面 内 的 观察 
角度 ， 右 边 的 图 像 用 于 设置 相对 于 XY 平面 的 观察 角度 ， 用 户 可 以 单 击 图 像 中 的 分 隔 线 ， 
将 观察 角度 值 设 置 为 45 的 整数 倍 ， 也 可 以 在 ” 款 芳 和 型 衬 面色 文本 框 内 输入 相应 的 角度 
值 。_， 设 村 为 视图 多 | 近 钮 用 于 设置 模型 的 平面 视图 。 确 定 完 视点 后 ， 单 击 [上 确定 | 术 钮 ， 
系统 即 按 该 视点 显示 三 维 图 形 。 


设置 观察 角度 
fe 郊 对 于 WCS (W) 个 相对 于 Cs tw) 


自 : 三 | 
厢 同 jaoo XY 平面 @): 上 0.0 
坐标 球 
设置 为 平面 视图 Ww) | 
取消 | 帮助 o | 
图 13.2.2 ”坐标 球 和 三 轴 架 图 13.2.3 “视点 预 设 ” 对 话 框 


13.2.2 ”使 用 三 维 动态 观察 器 


使 用 三 维 动 态 观 察 右 可 以 在 三 维 空间 动态 地 观察 三 维 对 象 。 选 择 下 拉 荣 单 
命令 后 ， 系 统 将 显示 图 13.2.4 所 示 的 一 个 观察 
球 ， 在 圆 的 四 个 象限 点 处 带 有 四 个 小 贺 ， 这 便 是 三 维 动态 观 至 夫 。 

观察 怖 的 圆心 点 吏 是 要 观察 的 点 〈 即 目标 点 )， 观 穴 的 出 及 点 相当 于 相机 的 位 置 。 碍 看 
时 ， 目 标点 是 固定 不 动 的 ， 通 过 移动 鼠标 可 以 使 相机 在 目标 点 周围 移动 ， 从 不 同 的 视点 动 
态 地 观察 对 象 。 结 束 命令 后 ， 三 维 图 形 将 按 新 的 视点 方向 重新 定位 。 


视图 总 ) 动态 观察 呈 ) + 大 ~” 对 电 自由 动态 观察 全) 


图 13.2.4 三 维 动态 观察 器 


在 观察 器 中 ， 光 标的 形状 也 将 随 独 所 处 的 位 置 而 改变 ， 可 有 以 下 几 种 情况 : 

@ ” 当 光 标 位 于 观察 球 的 内 部 时 ， 光 标 图 标 显 示 为 坊 。 此 时 单 击 并 拖 动 光标 ， 可 以 自 
由 地 操作 视图 ， 在 目标 的 周围 移动 视点 。 

@ 当 光 标 位 于 观察 球 以 外 区 域 时 ， 光 标 图 标 显 示 为 局 !。 此 时 单 击 并 绕 着 观察 球 拖 动 
光标 ， 视 图 将 围绕 着 一 条 穿 过 观察 球 心 且 与 屏幕 正 交 的 轴 旋 转 。 

@ 当 光 标 位 于 观察 球 左 侧 或 右 侧 的 小 圆 中 时 ， 光 标 图 标 显示 为 宁 。 单 击 并 拖 动 光标 ， 
可 以 使 视图 围绕 着 通过 观察 球 顶 部 和 底部 假想 的 重 直 轴 旋 转 。 

@ deni 
可 以 使 视图 围绕 着 通过 观察 球 左边 和 右边 假想 的 水 平 轴 旋 转 。 

e mde 


13.2.3 ”显示 平面 视图 


当 从 默认 的 视点 《0,0,1) 观察 图 形 时 ， 束 会 得 到 模型 的 平面 视 岁 。 要 显示 平面 视 网 ， 
可 以 使 用 以 下 方法 ， 选 择 下 拉 琳 单 本 SE ~ En 
命令 或 者 EE 直子 介 邻 。 

“平面 视图 ”下 拉 荣 单 中 各 项 的 说 明 如 下 。 
: 显示 指定 的 用 户 坐 标 系 的 平面 视图 。 
: 显示 世界 坐标 系 的 平面 视图 。 
显示 以 前 保存 的 用 户 坐 标 系 的 平面 视图 。 

于 图 纸 空间 。 


13.2.4 ”快速 设置 预定 义 的 视点 


AutoCAD 提供 了 十 种 预定 义 的 视点 : 仍 视 、 仰 视 、 左 视 、 右 视 、 前 视 、 后 视 、 西 南 等 
轴 测 (S)、 东 南 每 轴 测 (E)、 东 北 等 轴 测 〈N) 和 西北 等 轴 测 〈W)。 当 选择 下 拉 沫 单 
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视图 汪汪 语 本 下 天光 单 中 的 各 命令 《图 13.2.5) 时 ， 可 以 快速 地 切换 到 某 一 个 特 
殊 的 视点 。 
注意 : 选择 上 面 十 种 预定 义 的 视点 ， 均 会 引起 用 己 坐 标 系 (UCS ) 的 改变 。 


视点 预 设 I)... 设置 三 维 观察 方向 
视点 Qi 在 模型 空间 中 显示 定义 观察 方 回 的 坐标 球 和 三 轴 染 


平面 视图 昨 ) 设置 平面 视图 

回信 入 一 一 将 视点 设置 在 上 面 
' 园 齐 讽 甸 将 视点 设置 在 下 面 

| 站] 去 视 总 ) 将 视点 设置 在 左面 

于 玫 @ 将 视点 设置 在 右面 

; 国 前 机 外 将 视点 设置 在 前 面 

' 国 局 视 如 将 视点 设置 在 后 面 


， 必 西南 等 轴 测 名 ) 
， (9 东南 等 轴 测 钙 ) 
， 东北 等 灿 测 如 
， 晤 西北 等 灿 测 尼 ) 


将 视点 设置 为 西南 等 轴 测 
将 视点 设置 为 东南 等 轴 测 
将 视点 设置 为 东北 等 轴 测 
将 视点 设置 为 西北 等 轴 测 


13.2.5 子 菜单 
13.2.5 ”以 消 隐 方式 显示 图 形 


在 默认 状态 下 ， 系 统 是 以 线 框 方式 显示 对 象 的 。 消 隐 是 指 消除 三 维 对 象 的 线 框图 中 隐 
藏 在 其 他 表面 后 的 线条 ， 增强 三 维 对 象 的 立体 感 。 选 择 下 拉 荣 单 国 NE 一 > [Jjs 
(或 在 命令 行 中 输入 命令 HIDE), 可 执行 消 隐 操作 。 图 13.2.6 显示 了 图 形 消 隐 的 前 后 效果 。 


命令 


a) 消 隐 前 b) 消 隐 后 
13.2.6 ”图 形 消 隐 效果 


13.3 三 维 对 象 的 分 类 


前 面 主 要 学 习 了 二 维 对 象 的 创建 和 编辑 ， 后 面 几 节 将 主要 学 习 三 维 对 象 的 创建 、 编 辑 
和 外 观 处 理 。 这 里 有 必要 弄 清 三 维 对 象 的 特 扣 和 分 类 。 

在 AutoCAD 中 ,二 维 对 象 的 创建 、 编 辑 、 尺 寸 标 注 等 部 只 能 在 三 维 坐 标 系 的 XY 平面 
进行 。 如 采 赋 了 予 二 维 对 象 一 个 乙 轴 方向 的 值 ， 即 可 得 到 一 个 三 维 曲面 对 象 ， 这 是 创建 三 维 
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对 象 最 简单 的 方法 。 当 然 创 建 三 维 对 象 还 有 许多 方法 ， 按 照 创建 的 方法 和 结束 的 不 同 ， 可 
将 三 维 模型 分 为 线 框 模型 、 曲 面 模型 和 实体 模型 三 种 类 型 。 


1. 线 框 模型 


线 框 模型 是 通过 线 对 象 〈“ 直 线 和 曲线 ) 来 表达 三 维 形体 的 模型 (图 13.3.1)， 它 是 一 种 
对 三 维 形体 最 简单 的 描述 。 要 创建 一 个 线 框 模型 ， 必 须 对 线 框 模型 中 的 每 个 线 对 象 单 独 定 
位 和 绘制 ， 因 此 这 种 建 模 方式 最 为 耗 时 。 另 外 ， 由 于 线 框 模型 中 包含 的 信息 很 少 ， 只 含 线 
的 信息 ， 不 含 面 和 体 的 信息 ， 不 能 对 其 进行 消 隐 、 着 色 和 泻 染 处 理 ， 也 不 能 对 其 进行 剖 切 
操作 ， 而 且 线 框 模型 中 纵横 交错 的 线 很 容易 造成 理解 上 的 歧义 ， 因 而 在 实际 应 用 中 使 用 得 
比较 少 。 


2. 曲面 模型 


曲面 模型 是 通过 线 对 象 和 面 对 象 来 表达 三 维 形 体 的 模型 《图 13.3.2)， 因 为 这 种 模型 中 
含有 面 的 信息 ， 所 以 曲面 模型 具有 一 定 的 立体 感 。 创 建 曲 面 模型 ， 主 要 是 定义 面 ， 有 时 还 
要 定义 边线 。 可 以 对 曲面 模型 进行 表面 面积 计算 、 表 面 布尔 运算 等 操作 ， 也 可 对 其 进行 消 
隐 、 着 色 等 外 观 处 理 ， 但 曲面 模型 没有 质量 、 重 心 等 属性 。 曲 面 模型 在 产品 造型 设计 、 服 
疤 区 陈设 计 、 建 筑 设 计 等 领域 有 一 定 的 应 用 。 曲 面 模型 可 以 用 线 框 的 形式 进行 显示 。 


3. 实体 模型 


实体 模型 是 三 种 模型 中 最 高 级 的 一 种 模型 类 型 。 实 体 异 型 是 由 多 个 面 围 成 的 一 个 密闭 
的 三 维 形体 ， 并 且 该 密闭 的 三 维 形 体 中 充满 了 菏 种 密度 的 材料 〈 图 13.3.3)， 所 以 可 以 把 实 
体 模型 想象 为 一 个 充满 某 种 材料 的 封闭 曲面 模型 。 实体 模型 不 仅 具 备 曲 面 模型 所 有 的 特 反 ， 
而 且 还 具有 体积 、 质 量 、 重 心 、 回 转 半 径 和 惯性 和 沧 等 属性 特征 。 可 以 对 实体 模型 进行 演 染 
处 理 ， 实 体 模 型 也 可 以 用 线 框 的 形式 进行 显示 。 由 于 实体 模型 包含 的 信息 最 多 ， 在 实际 应 
用 中 非常 广泛 ， 本 章 将 重点 介绍 实体 模型 的 创建 、 编 和男 和 泻 染 功能 。 


声 
Fr 
EF 展 
区 2 
> 


图 13.3.1” 线 框 模 型 图 13.3.2 ”曲面 模型 图 13.3.3 ”实体 模型 


13.4 ”创建 基本 的 三 维 实体 对 象 


AutoCAD 提供 的 基本 的 三 维 实体 对 象 包括 长 方 体 、 球 体 、 圆 柱 体 、 圆 锥 体 、 模 体 和 国 
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环 体 。 在 创建 这 些 基 本 的 三 维 实 体 对 象 时 ， 为 了 方便 观察 ， 一 般 会 将 视点 调 至 几 种 等 轴 测 
视图 。 下 面 讲 解 几 种 基本 的 三 维 实体 对 象 的 创建 方法 。 


{Ts 


1. 长 方 体 
在 AutoCAD 中 可 以 创建 实心 的 长 方 体 , 长 方 体 的 底面 与 当前 用 户 坐 标 系 的 XY 平面 平 


在 创建 实心 长 方 体 时 ， 可 以 使 用 以 下 几 种 方法 : 
e ”指定 长 方 体 的 中 心 点 或 一 个 角 扣 ， 然 后 指定 第 二 个 角 点 和 噩 度 。 
e@ ”指定 长 方 体 的 中 心 扣 或 一 个 角 点 ， 然 后 选择 立方 体 选项 ， 册 指定 立方 体 的 长 度 。 


e ”指定 长 方 体 的 中 心 点 或 一 个 角 反 ， 然 后 指定 长 度 、 和 宽度 和 局 度 。 
下 面 将 采用 第 三 种 方法 来 创建 图 13.4.1 所 示 的 一 个 长 度 、 宽 上 度 、 融 有 度 值 分 别 为 50、30、 


45 的 长 方 体 。 其 一 般 操 作 步 骤 如 下 。 


Step1. 选择 下 拉 亲 单 野 a 于 建 模 和 D+ 本 一 引 鹿 长 方 体 必 ) 
Step2， 在 担 才 帘 守 个 衣 成品 E593i& 的 提示 下 ， 选 取 一 点 。 
Step3， 在 得 定 其 但 由 所 或 [六 万 体 I6) 4 长 令 6)]: 的 提示 下 ， 输 入 字母 LL 后 按 Enter 键 ， 即 采 


用 给 定 长 、 宽 、 高 的 方式 来 绘制 长 方 体 。 


Step4. 在 措 定 长 谋 : 的 提示 下 ， 输 入 长 方 体 的 长 度 值 为 30， 并 按 Enter 键 。 

Step5. 在 指定 宽 订 的 提示 下 ， 输 入 长 方 体 的 宽度 值 为 30， 并 按 Enter 键 。 

Step6. 在 指 下 部 区 划 [两 点 12P)] :的 提示 下 ， 输 入 长 方 体 的 高 度 值 为 45， 并 按 Enter 键 。 
Step7. 调整 视点 观察 图 形 。 选 择 下 拉 菜 单 国 天 三 维 视图 吕 ) ， 国宝 人 而 南 等 宙 WW 5) 后 | 


设置 西南 等 轴 测 视点 观察 图 形 。 


2. 球体 
在 AutoCAD 中 ，SPHERE 命令 用 于 创建 一 个 球体 ,球体 的 纬 线 平行 于 XY 平面 ， 中心 


轴 平 行 于 当前 用 户 坐 标 系 的 Z 轴 。 图 13.4.2 束 是 一 个 球体 的 例子 ， 其 一 般 操 作 步 又 如 下 。 


Step1. 设 定 网 格 线 数 。 

(1) 在 命令 行 中 输入 命令 ISOLINES， 并 按 Enter 键 。 

(2) 在 输入 ISoLINES 的 莉 便 <a>: 的 提示 下 ， 输 入 数值 30 并 按 Enter 键 。 
说 明 : 系统 变量 ISOLINES 用 来 确定 对 象 每 个 面 上 网 格 线 的 数目 。 
Step2. 创建 球体 对 象 。 


(1) 选择 下 拉 苹 单 攻 E 王 SE 一 ”JET 合 仿 . 
(2) 在 指定 中 心 点 或 [三 点 13P) /两 点 12P)7 切 点 、 切 点 、 半 笃 17)] :的 提示 下 , 在 绘图 区 选取 一 点 。 


(3) 在 指定 半 稳 成 [下 笃 i0)]: 的 提示 下 ， 输 入 球体 的 半径 值 50 并 按 Enter 键 。 
(4) 调整 视点 观 岁 图 形 。 


3. 圆柱 体 


在 AutoCAD 中 ，CYLINDER 命令 用 于 创建 以 圆 或 椭圆 作为 底面 的 圆柱 实体 (图 
13.4.3)。 要 创建 一 个 病 柱 体 ， 先 要 指定 圆 或 椭圆 的 尺寸 ( 同 绘 制 圆 及 椭圆 的 方法 相同 )， 然 
后 系统 提示 沿 乙 轴 “《 与 定义 的 底面 垂直 ) 方向 输入 一 个 正 值 或 负 值 作为 圆柱 体 的 高 度 ， 或 
者 指定 为 一 问 的 圆心 ， 这 一 点 既定 义 了 圆柱 体 的 高 度 ， 也 定义 了 圆柱 体 的 方 同 。 


图 13.4.1 ”长方体 图 13.4.2 球体 图 13.4. 
4. 圆锥 体 


圆柱 体 


下 拉 菜 单 有 0 一 > PE 命令 用 于 创建 圆锥 体 (图 13.4.4)。 要 创 
建 一 个 圆锥 体 ， 先 要 指定 底面 圆 或 椭圆 的 尺寸 ( 同 绘制 圆 及 椭圆 的 方法 相同 )， 然 后 沿 Z 
轴 “《 与 创建 的 底面 垂直 ) 方向 指定 一 个 正 值 或 负 值 作为 圆锥 体 的 高 度 ， 或 者 指定 顶点 的 位 
置 ， 顶 点 的 位 置 决 定 了 圆锥 体 的 高 度 和 方向 。 


5. 棉 体 


下 拉 闲 让 给 图 ) 建 模 加 *? 本“ 护 可怕 久 ) fy 命 邻 用 于 创建 模 体 (图 13.4.5)。 椒 体 的 
压 面 平行 于 当前 用 户 坐 标 系 的 XY 平面 ， 并 治 X 轴 方 同 变 细 。 枢 体 的 高 度 是 治 乙 轴 方 同 的 
高 度 ， 可 以 是 正 值 也 可 以 是 负 值 。 


6. 圆 环 体 


下 拉 沫 音 本 2 信用 于 创建 圆 环 体 〈 图 13.4.6)。 圆 环 
体 由 两 个 半径 确定 : 一 个 半径 是 从 圆 环 的 中 心 到 圆 管 的 中 心 的 距离 ， 另 一 个 半径 是 圆 管 的 
中 心 到 外 表面 的 距离 。 创 建 的 圆 环 体 平 行 于 当前 用 户 坐 标 系 的 XY 面 , 中心 轴 与 Z 轴 平 行 


RS 


图 13.4.4 圆锥 体 图 13.4.5 ” 栋 体 


13.5 创建 三 维 拉 伸 实体 


创建 拉 伸 实 体 ， 就 是 将 二 维 封 朵 的 图 形 对 象 沿 其 所 在 平面 的 法 线 方 癌 按 指定 的 高 度 拉 
伸 ， 或 沿 指定 的 路 径 进行 拉 伸 来 绘制 三 维 实 体 。 拉 伸 的 二 维 封闭 图 形 可 以 是 圆 、 顶 圆 、 圆 
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环 、 多 边 形 、 闭 合 的 多 段 线 、 和 矩形 、 面 域 或 闭合 的 样 条 曲线 等 。 
13.5.1 按 指 定 的 高 度 拉 伸 对 象 


下 面 以 儿 13.5.1 所 示 的 实体 为 例 ， 说 明 指定 高 度 创 建 拉 伸 对 象 的 一 般 操 作 步 又 。 


| 


a) 二 维 封闭 图 形 b) 三 维 拉 伸 实体 
图 13.5.1 按 指 定 的 高 度 拉 伸 对 象 


Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch13.05\extrud_2d.dweg。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 用 aa 已 人 

Step3， 在 选择 要 拉 介 的 对 象 或 [模式 00)1: 的 提示 下 ， 选 取 图 13.5.1a 中 封闭 的 二 维 图 形 后 按 
Enter 键 。 

Step4. 在 指定 拉 伸 的 高 度 惑 【[ 方 同 如 7 路 径 (P)w 横 笠 角 tT)/ 表 这 趟 人 古 )] <50.0000>; 的 提示 下 ， 输 入 字 
母 T。 

Step5， 在 | 指定 拉 神 的 柜 英 前 度 或 [ 表 过 或 吕 )] 《03 的 提示 下 ,输入 拉 伸 角度 值 10 并 按 Enter 键 。 

Step6. 在 指定 拉 伸 的 高 度 或 【[ 方 同 tD)w 路 径 (Pjv 剧 笠 角 (1: 表达 起 三 )] <50.0000>; 的 提示 下 ， 输 入 拉 
伸 高 度 值 300 并 按 Enter 键 。 

Step7. 选择 下 拉 菜 单 国 E 吕 三 维 视 图 器 上 装填 党 西南 等 宙 亨 8) fi 

Step8. 为 了 方便 查看 ， 选择 下 拉 末 时 莉 | 命令 进行 消 隐 ， 消 隐 后 可 看 
到 图 13.5.1b 所 示 的 拉 伸 实体 效果 。 


O 


eo 消 隐 I) 


说 明 : 
@ 指定 高 度 拉 伸 时 ， 如 果 高 度 为 正 值 ， 则 没 着 +Z 轴 方 向 拉 伸 ; 如 果 高 度 为 负 值 ， 
则 沿 着 -Z 轴 方 向 拉 伸 ; 在 指定 拉 伸 的 倾斜 角度 时 ,角度 允许 的 范围 是 -90° ~ + 90?。 


当 采 用 默认 值 0" 时 ， 表 示 生 成 的 实体 的 侧面 重 直 于 XY 平面 ， 没 有 锥 度 ; 如果 为 
负 ， 将 产生 外 锥 度 ; 如 果 为 正 ， 将 产生 内 锥 度 。 

@ 用 直线 命令 LINE 创建 的 封闭 二 维 图 形 ， 必 须 将 其 转化 为 封闭 的 多 段 线 或 用 
REGION 命令 转化 为 面 域 后 ， 才 能 将 其 拉 伸 为 实体 。 


13.5.2 ”沿路 径 拉 伸 对 象 


下 面 介 绍 如 何 沿 指定 的 路 径 创 建 图 13.5.2 所 示 的 三 维 沿 路 径 拉 伸 对 象 。 


拉 伸 对 象 


二 上 


b) 三 维 拉 伸 实体 


a) 拉 伸 对 象 和 路 径 
图 13.5.2 ”沿路 径 拉 伸 对 象 


Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch13.05\extrud_2d_path.dwg。 
Step2. 设 定 网 格 线 数 。 将 系统 变量 ISOLINES 值 设 为 20。 


Step3. 选择 下 拉 球 单 且 au 建 模 如 + 基于 二 拉 个 心 ) 


会 人 
命令 。 


Step4. 在 选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 00): 的 提示 下 ， 选 取 图 13.5.2a 中 的 拉 伸 对 象 一 一 椭圆 ， 
按 Enter 键 以 结束 选取 对 象 。 

Step5， 在 操 定 柜 伸 的 向 康 惑 [为 同 吕 中 征 全)y 概 笠 和 (DY 起 这 式 三)] <300.00003: 和 的 提示 下 ， 输 入 字 
P 后 按 Enter 键 《〈“ 即 选择 “路 径 ” 选 项 )。 

Step6， 在 话 择 拉 伸 路 怎 吏 [ 慨 葬 第 tj; 失 提 示 下 ， 选 取 图 13.5.2a 中 的 路 径 。 


Step7. 选择 下 拉 菜 单 国 EE 一 > CE 


tep8. 选择 下 拉 有 菜单 国 D 一 > EE 到 


命令 进行 消 隐 。 


PP 肖 [ 障 (H) 


命令 ,结果 如 图 13.5.2b 所 


示 。 如 果 要 使 实体 表面 平滑 ， 用 户 可 通过 增 大 系统 变量 FACETRES 的 值 来 实现 。 
说 明 : 


拉 伸 路 径 可 以 是 直线 、 圆 、 圆 约 、 顶 圆 、 椭 圆 狼 、 多 段 线 或 样 条 曲线 ， 它 可 以 是 
开放 的 ， 也 可 以 是 封闭 的 。 路 径 不 能 与 被 拉 伸 对 象 共 面 。 如 果 路 径 中 包含 曲线 ， 
则 该 曲线 不 应 带 尖 角 (或 圆 角 半径 太 小 )， 因 为 拓 角 曲线 会 使 拉 伸 实体 自 相 交 ， 从 
而 导致 拉 伸 失败 。 

如 果 路 径 是 开放 的 ， 则 路 径 的 起 点 应 与 被 拉 伸 对 象 在 同一 个 平面 内 ; 否则 拉 伸 时 ， 
系统 会 将 路 径 移 到 拉 伸 对 象 所 在 平面 的 中 心 处 。 

如 果 路 径 是 一 条 样 条 曲线 ， 则 样 条 曲线 的 一 个 端点 切线 应 与 拉 伸 对 象 所 在 平面 重 
直 ; 否则 样 条 会 被 移 到 断面 的 中 心 ， 并 且 起 始 断面 会 旋转 到 与 样 条 起 点 处 垂直 的 
位 置 。 


13.6 创建 三 维 旋转 实体 


旋转 实体 残 是 一 个 闭合 的 二 维 图 形 对 象 统 看 一 个 轴 旋 转 一 定 的 角度 而 得 到 的 实体 ， 旋 
转轴 可 以 是 当前 用 户 坐 标 系 的 X 轴 或 Y 轴 ,也 可 以 是 一 个 已 存在 的 直线 对 象 , 或 者 是 指定 
的 两 点 间 的 连 线 。 用 于 旋转 的 二 维 对 象 可 以 是 封闭 多 上段 线 、 多 边 形 、 圆 、 栖 加、 封闭 样 条 
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eee ”曲线 、 圆 环 以 及 面 域 。 三 维 对 象 、 包 含 在 块 中 的 对 象 、 有 交叉 或 目 干 涉 的 多 上 段 线 不 能 被 旋 
。。。 转 。 下 面 介绍 图 13.6.1 所 示 的 三 维 旋转 实体 创建 的 一 般 操 作 步 又 。 


oo. 旋转 对 象 -旋转 轴 


eee > 人 
eee 
eee 


a) 旋转 对 象 和 旋转 轴 b) 三 维 旋转 实体 
13.6.1 创建 三 维 旋转 实体 


Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch13.06\revol_2d.dweg。 

Step2. 设 定 网 格 线 数 。 在 命令 行 输入 命令 ISOLINES 并 按 Enter 键 ， 然 后 在 
给 小 ISOLINES 的 新 值 的 提示 下 输入 数值 40 并 按 Enter 键 。 

Step3. 选择 下 拉 药 单 经 图 0) 建 模 如 上 大” 对 入 证 转正 ) 

说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 REVOLVE 后 按 Enter 键 . 

Step4. 在 逢 择 票 旋转 的 对 象 或 【模式 (M0)] :的 提示 下 ， 选 取 图 13.6.1a 中 封 财 的 二 维 图 形 作 
为 旋转 对 象 ， 当 再 次 出 现 僚 择 村 刘 转 的 对 和 或 [ 柑 承 040)] :提示 时 ， 按 Enter 键 结束 选取 对 象 。 

Step5. 系统 命令 行 提 示 图 13.6.2 所 示 的 信息 ， 在 此 提示 下 ， 输 入 字母 O 后 按 Enter 键 

〈 即 选择 对 要 和 如) 选项 )。 


-全 -人 
i 


前 先 择 要 旋转 的 对 和 象 或 [模式 1M0)]: 找到 工 个 
选择 要 旋转 的 对 稍 或 【模式 THD) ] : 


”REVOLVE 指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定 兴 轴 【对 象 16) 外 说 ZZ] < 对 象 >: 
13.6.2 ”命令 行 提 示 

Step6. 在 鳌 码 对 短 : 的 提示 下 ， 选 取 图 13.6.1a 中 的 直线 作为 旋转 轴 。 

Step7. 在 指定 旋转 角度 或 [起 点 角度 (5T)/ 反 转 (B)/ 表 达 式 (EX)] <360>: 的 提示 下 ， 按 Enter 键 ， 
采用 默认 角度 值 360。 

Step8. 选取 适当 的 视点 观察 三 维 对 象 。 

Step9. 选择 下 拉 六 皇 国 EE 一 > [LW 曙 谷 令 进 行 消 隐 。 

Step10. 选择 下 拉 菜 单 国 BE 一 > E23 于 
所 示 。 

注意 : 当 将 一 个 二 维 对 象 通过 拉 伸 或 旋转 生成 三 维 对 象 后 ，AutoCAD 通常 要 删除 原来 
的 二 维 对 象 。 系 统 变 量 DELOBJ 可 用 于 控制 原来 的 二 维 对 象 是 保留 还 是 不 保留 。 


一 [LEE 全 今 ， 结 果 如 图 13.6.1b 


第 和]<@) 章 三 维 图 形 的 绘制 与 编辑 


13.7 布尔 运算 


13.7.1 并 集运 算 


并 集运 算是 指 将 两 个 或 多 个 实体 (或 面 域 ) 组 合成 一 个 新 的 复合 实体 。 在 图 13.7.1 中 ， 
球体 和 圆柱 体 相 交 ， 下 面 以 此 为 例 说 明 并 集运 算 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch13.07\union.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 玉 围攻 于 旨 Me 

Step3. 在 选择 对 考 : 的 提示 下 ， 选 取 第 一 个 要 组 合 的 实体 对 象 一 一 图 13.7.1a 中 的 圆柱 
体 。 

Step4. 在 奢 择 对 竹 : 的 提示 下 , 选取 第 二 个 要 组 合 的 实体 对 象 一 一 图 13.7.1a 中 的 球体 ; 
按 Enter 键 结束 选择 对 象 。 系 统 开始 进行 并 集运 算 ， 结 果 如 图 13.7.1b 所 示 。 

Step5. 选择 下 拉 玉 围攻 EE 一 > LE 从 令 ， 消 隐 后 的 效果 如 图 13.7.1c 所 示 。 


mw——p> EE = LE 


a) 并 集运 算 前 b) 并 集运 算 后 c) 消 隐 后 
图 13.7.1 并 集运 算 


13.7.2” 差 集运 算 


差 集 运算 是 指 从 选 定 的 实体 中 减 去 另 一 些 实体 ， 从 而 得 到 一 个 新 实体 ， 如 图 13.7.2 所 
示 。 其 一 般 操 作 步 又 说 明 如 下 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch13.07\union.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 有 菜单 修改 人 ) 国史 忻 编辑 [N) 上 本 呈 和 莽 信 区) 命令 。 

Step3. 选取 要 从 中 减 去 实体 的 对 象 一 一 图 13.7.2a 中 的 圆柱 体 。 按 Enter 键 结束 选择 对 
象 。 

Step4. 选取 要 减 去 的 实体 对 象 一 一 图 13.7.2a 中 的 球体 ， 按 Enter 键 结束 选择 对 象 。 系 
统 开始 进行 差 集 运算 ， 结 果 如 图 13.7.2b 所 示 。 

Step5. 选择 下 拉 荣 单 国 一 > [Ls 


效 末 。 


命令 ， 消 隐 后 ， 得 到 图 13.7.2c 所 示 的 实体 
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OO 
~ 


a) 差 集运 算 前 c) 消 隐 后 


13.7.3 ”交集 运算 


交集 运算 是 指 创建 一 个 由 两 个 或 多 个 相交 实体 的 公共 部 分 形成 的 实体 ， 如 图 13.7.3 所 
示 。 其 一 般 操 作 步 又 如 下 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch13.07\union.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 玉 围攻 2 

Step3. 选取 第 一 个 实体 对 象 一 一 图 13.7.3a 中 的 圆柱 体 。 

Step4. 选取 第 二 个 实体 对 象 一 一 图 13.7.3a 中 的 球体 。 

Step5. 按 Enter 键 结束 选择 对 象 。 系 统 开始 进行 交集 运算 ， 结 果 如 图 13.7.3b 所 示 。 

Step6. 选择 下 拉 玉 围攻 一 > LE 从 令 ， 消 隐 后 ， 便 得 到 图 13.7.3c 所 示 的 实 


mjp> 5 交集 工 ) 


a) 交集 运算 前 b) 交集 运算 后 c) 消 隐 后 


图 13.7.3 ”交集 运算 


注意 : 如 果 对 一 些 实际 并 不 相交 的 对 象 使 用 INTERSECT 交集 运算 命令 ， 系 统 将 删除 
这 些 对 象 而 不 会 创建 任何 对 象 ， 但 立即 使 用 UNDO 命令 可 以 恢复 被 删除 对 象 。 


13.7.4 干涉 检查 


干涉 检查 通过 对 比 两 组 对 象 或 一 对 一 地 检查 所 有 实体 来 检查 实体 便 型 中 的 干涉 《三维 


实体 相交 或 重 登 的 区 域 )， 可 在 实体 相交 处 创建 和 显 腕 临时 实体 ， 如 图 13.7.4 所 示 。 其 一 般 
操作 步骤 如 下 。 


a) 干涉 检查 前 b) 干涉 检查 后 〈 移 动 干涉 体 ) 
13.7.4 干涉 检查 


Step3. 在 命令 行 中 出 现下 
的 圆柱 体 为 第 一 个 实体 对 象 ， 按 Enter 键 结束 选取 。 

Step4， 在 逻 择 第 三 组 对 象 或 是 联 套 和 议 择 (NV 检查 第 “组 (K)< 检 查 潭 提示 下 ， 选 取 图 
13.7.4a 所 示 的 球体 为 第 二 个 实体 对 象 ， 按 Enter 键 结束 选取 。 此 时 高 亮 显 示 图 形 中 的 干涉 
部 分 (图 13.7.4b)， 同 时 系统 弹出 “干涉 检查 ”对 话 框 。 

Step5. 对 图 形 进行 完 干涉 检查 后 ， 取 消 选 中 上 关闭 时 删除 已 创建 的 竹 涉 对 象 _ 复 选 框 ， 单 击 “ 干 
涉 检查 ”对 话 框 中 的 攻关 ma@ | 按钮 。 

注意 : 如 果 此 时 干涉 检查 对 象 在 屏幕 上 不 显示 ， 可 选择 莉 岂 al 视 营 样式 E) 国生 世 志 
表 中 的 任 一 命令 ， 图 形 就 会 以 相应 的 视觉 样式 显示 出 来 。 

“干涉 检查 ”对 话 框 中 的 各 选项 的 说 明 如 下 。 

© 天 | 和 馈 ， 高 亮 显 示 上 一 个 干涉 对 象 ， 

@ TT | 按钮 高 亮 显 示 下 一 个 干涉 对 象 。 

@ ”|v 关闭 时 贡 陈 已 剖 建 的 千 涉 对 橙 加 天 复 选 框 : 在 关闭 对 话 框 的 时 候 删 除 干涉 对 象 。 

@ 也 缚 六 对 四 复 选 框 : 在 高 亮 显示 上 一 个 和 下 一 个 干涉 对 象 的 时 候 缩放 对 和 象 。 

@ 习 按 钮 关闭 对 话 框 并 启动 “缩放 ”命令 。 实 时 放大 或 缩小 显示 当前 视 口 中 对 象 

的 外 观 尺 寸 ， 其 实际 尺寸 保持 不 变 。 

@ ”加 | 按钮 : 关闭 对 话 框 并 启动 “平移 ”命令 ,通过 移动 定点 设备 进行 动态 平移 视图 ， 

@ ”到 校 钮 .关闭 对 话 框 并 启动 “ 受 约束 的 动态 观察 ”命令 ， 以 便 从 不 同 视点 动态 地 

观察 对 象 。 

注意 : 选择 车 三 维 操作 名 ) 人 人 命令 行 中 输入 字母 
S， 可 以 通过 使 用 系统 弹出 的 “干涉 设置 ”对 话 框 中 的 选项 来 指定 干涉 对 象 的 显示 。 
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13.8 三 维 对 象 的 图 形 编辑 


13.8.1 三 维 旋转 


三 维 旋转 是 指 将 选 定 对 象 绕 空间 轴 旋 转 指 定 的 角度 。 旋 转轴 可 以 基于 一 个 已 存在 的 对 
象 ， 也 可 以 是 当前 用 户 坐 标 系 的 任 一 轴 ， 或 者 是 三 维 空间 中 任意 两 个 点 的 连 线 。 下 面 介 绍 
图 13.8.1 所 示 的 三 维 旋转 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D\AutoCAD2016.1\workNAch13.08Nrotate_3d.dwsg。 

Step2. 选择 下 拉 来 单 本 站 光山 3 而 

Step3. 在 选择 对 莹 :的 提示 下 ， 选 取 图 13.8.1a 中 的 三 维 对 象 ， 按 Enter 键 结束 选择 ， 
此 时 将 显示 附着 在 光标 上 的 旋转 夹 点 工具 。 

Step4. 单 击 图 13.8.1b 所 示 的 直线 的 端点 A 为 移动 的 基点 ， 以 放置 旋转 夹 点 工具 。 

Step5. 移动 光标 至 旋转 夹 点 工具 上 的 红色 的 圆 , 直到 屏幕 上 显示 图 13.8.1b 所 示 的 旋转 
轴线 ， 然 后 单 击 。 

说 明 : 将 光标 移动 到 旋转 夹 点 工具 的 贺 上 (不 要 单 击 ), 系统 就 会 自动 显示 该 圆 的 轴线 ， 
可 以 用 此 方法 来 选择 旋转 轴线 。 

Step6. 在 命令 行 中 输入 角度 值 60， 并 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 13.8.1c 所 示 。 


三 推 探 作 后) 国人 三 维 旋转 贡 ) 


施 转 对 象 
Em 
ri 旋转 轴线 
了 
a) 旋转 前 ek b) 旋转 过 程 4) 旋转 后 


图 13.8.1 三 维 旋 转 操 作 过 程 
13.8.2 三 维 阵 列 


三 维 阵 列 与 二 维 阵列 非常 相似 ， 三 维 阵列 包括 沧 形 阵列 和 环形 阵列 。 对 于 和 矩形 阵列 ， 
需要 指定 阵列 的 行 数 、 列 数 、 层 数 和 对 象 相互 之 间 的 距离 。 对 于 环形 阵列 ， 需 要 指定 阵列 
对 象 的 旋转 轴 、 要 复制 对 象 的 数目 以 及 阵列 的 包 角 。 


1. 和 矩形 阵列 
下 面 介 绍 图 13.8.2 所 示 的 三 维和 矩形 阵列 的 一 般 操 作 步 驰 。 


第 4| 3 章 三 维 图 形 的 绘制 与 编辑 


Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch13.08\array-r-3d.dweg。 


—) 


a) 矩形 阵列 前 b) 矩形 阵列 后 
13.8.2 ”三 维 窍 形 阵列 操作 过 程 

Step2. 选择 下 拉 羔 单车 

说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 3DARRAY 后 按 Enter 键 . 

Step3. 在 选择 对 旬 : 的 提示 下 ， 选 取 图 13.8.2a 中 的 圆柱 体 ， 按 Enter 键 结束 选择 。 

Step4. 在 输 关 阵列 费 型 【 抵 末 1) 环形 上 )]“ 丝 玉 > 的 提示 下 ， 输 入 字母 R 后 按 Enter 


ll 


si I 介 今 。 


键 (或 直接 按 Enter 键 )， 即 选择 矩形 阵列 方式 。 


Step5. 在 输入 行业 (一) *1>: 的 提示 下 ， 输 入 阵列 的 行 数 3， 并 按 Enter 键 。 

Step6. 在 答 六 列 葡 上 1 <*1>: 的 提示 下 ， 输 入 阵列 的 列 数 2， 并 按 Enter 键 。 

Step7. 在 削 入 二 可 .3 <1>》: 的 提示 下 ， 输 入 阵列 的 层 数 1， 并 按 Enter 键 。 

Step8. 在 指定 行 间 由 (---): 的 提示 下 ， 输 入 行 间 距 值 60， 并 按 Enter 键 。 

Step9. 在 指定 烈 间 距 (111): 的 提示 下 ， 输 入 列 间距 值 150， 并 按 Enter 键 ， 系 统 开 始 


给 列 ， 结 果 如 图 13.8.2b 所 示 。 


- 


2. 环形 阵列 
下 面 介绍 图 13.8.3 所 示 的 三 维 环形 阵列 的 一 般 操 作 步 又。 


a) 环形 阵列 前 b) 环形 阵列 后 
图 13.8.3 三维 环形 阵列 操作 过 程 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch13.08\array-p-3d.dwg。 
Step2. 选择 下 拉 末 单车 SE ~ ED 人 ， 
Step3. 在 选择 对 苏 : 的 提示 下 ， 选 取 图 13.8.3a 中 的 球体 ， 按 Enter 键 结束 选择 。 
Step4. 在 输入 阵列 闭 型 [ 纯 形 名 )" 了 环形 (PY] :< 呀 形 3， 的 提示 下 ， 输 入 字母 P 后 按 Enter 
即 选择 环形 阵列 方式 。 
Step5. 在 锦 入 阵列 中 的 项 目 梁 目 : 的 提示 下 ， 输 入 阵列 的 个 数 10 并 投 Enter 键 。 
Step6. 在 指定 村 填充 的 角度 【+= 记 时 针 。， -= 顺 时 针 ) “360>: 的 提示 下 ， 按 Enter 键 ， 即 


选取 阵列 的 填充 角度 为 360” 。 


Step7. 在 旋转 阵列 对 葵 ? [是 (Y) 否 (WH)] <*Y>: 的 提示 下 按 Enter 键 ， 即 在 阵列 时 旋转 
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阵列 对 象 。 
Step8. 在 描 室 阵列 的 中 尾气: 的 提示 下 ， 用 捕捉 的 方法 选取 圆柱 体 上 表面 的 圆心 点 。 


Step9. 在 指定 旋 壬 轴 上 的 第 三 点 : 的 提示 下 ， 用 捕捉 的 方法 选取 圆柱 体 下 表面 的 圆心 
扩 ， 此 时 系统 便 开始 进行 阵列 ， 结 来 如 图 13.8.3b 所 示 。 


13.8.3 三维 镜像 


三 维 镜像 是 指 将 对 象 在 三 维 空 间 相 对 于 茶 一 平面 进行 镜像 ， 图 13.8.4 所 示 就 是 一 个 三 
维 镜像 的 例子 。 其 一 般 操 作 步 又 如 下 。 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 13.8.4 ”三 维 镜像 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch13.08\mirror_3d.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 天 拉 准 操 作 避 ) 人 介 今 。 

说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 MIRROR3D 后 按 Enter 键 。 

Step3. 在 选择 对 伺 : 的 提示 下 ， 选 取 图 中 的 长 方 体 ， 按 Enter 键 结束 选择 。 

Step4. 系统 命令 行 提 示 图 13.8.5 所 示 的 信息 ， 在 此 提示 下 输入 字母 XY 后 按 Enter 键 ， 
即 用 与 当前 UCS 的 XY 平面 平行 的 平面 作为 镜像 平面 。 

Step5. 在 指定 XY 平面 上 的 点 20.0.0>: 的 提示 下 ， 按 Enter 键 ， 采 用 默认 值 ， 即 镜像 
平面 平行 于 XY 平面 且 通 过 《0,0,0) 氮 。 

Step6. 在 基 否 删 队 源 对 苏 ? [是 1)/ 否 (HN)] < 否 >: 的 提示 下 ， 按 Enter 键 ， 即 选取 不 删除 
源 对 象 。 此 时 系统 进行 锐 像 ， 结 采 如 图 13.8.4b 所 示 。 

Step7. 选择 下 拉 荣 单 国 到 一 氏 于 于 一 > 了 时 则 命令 ， 分 别 选 取 三 个 实体 ， 
按 Enter 键 ， 这 样 三 个 单独 的 实体 便 合并 为 一 个 整体 ， 消 隐 后 的 结果 如 图 13.8.6 所 示 。 

13.8.5 所 示 的 命令 行 提示 中 各 选项 的 意义 说 明 如 下 。 

@ 三 SEE 由 选项 : 通过 三 点 确定 镜像 平面 ， 此 项 为 默认 项 。 

@ 对答 (0) 选 项 : 指定 菜 个 二 维 对 象 所 在 的 平面 作为 镜像 平面 。 

@ ”最近 的 tI) 选项 : 用 最 近 一 次 使 用 过 的 镜像 面 作 为 当前 镜像 面 。 

@ 三 革 !2) 和 选项: 通过 确定 平面 上 的 一 点 和 该 平面 法 线 上 的 一 点 来 定义 镜像 平面 。 

e ”视图 (WV) 选 项 : 使 用 与 当前 视图 平面 平行 的 某 个 平面 作为 镜像 平面 。 


二 象 : 
指定 镜像 平面 (三 点 ) 的 第 一 个 点 或 
6- MIRROR3D [对象 (0) 最 近 的 (IL) Z 轴 (zZ) 视图 (WV) XY 平面 (XY) YZ 平面 (YZ) ZX 平面 (ZX) 三 点 (3)] < 三 点 >: 


图 13.8.5 命令 行 提示 图 13.8.6 合并 的 结果 图 


13.8.4 对齐 三 维 对 象 


对 齐 三 维 对 象 是 以 一 个 对 象 上 的 点 为 基准 ， 将 另 一 个 对 象 与 该 对 象 进行 对 齐 。 在 对 齐 
两 个 三 维 对 象 时 ， 一 般 需 要 输入 三 对 点 ， 每 对 点 中 包括 一 个 源 点 和 一 个 目标 点 。 完 成 三 对 
点 的 定义 后 ， 系 统 将 三 个 源 点 定义 的 平面 与 三 个 目标 点 定义 的 平面 对 齐 。 图 13.8.7 所 示 就 

征 一 个 三 维 对 齐 的 例子 ， 其 一 般 操 作 步 又 如 下 。 


一 了 


a) 对 章 前 b) 对 齐 后 
图 13.8.7 对 齐 三 维 对 象 


Stepl. 打开 文件 i 

Step2. 选择 下 拉 亲 围攻 2 

说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 合 令 ALIGN 后 按 Enter 键 。 

Step3. 在 命令 行 选择 对 乌 : 的 提示 下 ， 选 取 图 13.8.7a 中 的 长 方 体 为 要 移动 的 对 象 ， 按 
Enter 键 结束 选择 。 

Step4. 在 指定 第 二 个 源 甩 :的 提示 下 ， 在 长 方 体 上 用 端点 CEND) 捕捉 的 方法 选取 第 一 
个 源 点 A。 

Step5. 在 指定 第 一 个 目标 点 : 的 提示 下 ， 在 方形 孔 上 用 端点 (END) 捕捉 的 方法 选取 第 
一 个 目标 后 A' 。 

Step6. 在 指定 第 三 个 源 点 : 的 提示 下 ， 在 长 方 体 上 捕捉 选择 第 二 个 源 点 B。 

说 明 : 也 可 以 在 此 提示 下 按 Enter 键 ， 则 对 象 发 生平 移 ， 平 移 后 ， 第 一 源 点 与 第 一 目 
标点 重合 。 

Step7. 在 指定 第 三 个 目标 点 : 的 提示 下 ， 在 方形 孔 上 捕捉 选择 第 二 个 目标 点 B”′ 。 

Step8. 在 描 定 第 三 个 产 总 或 “ 继 钴 > 的 提示 下 ， 在 长 方 体 上 捕捉 选择 第 三 个 源 点 C。 

说 明 : 也 可 以 在 此 提示 下 按 Enter 键 ， 则 系统 提示 是 否 基 于 对 齐 点 缩放 对 得? [ 蚌 (Y) 
人 

@ ”如 选择 否 ! 了 选项 ， 则 对 象 移动 后 ， 第 一 源 点 与 第 一 目标 点 重合 ， 且 两 源 点 连 线 与 
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两 目标 点 连 线 重合 。 
@ ”如 选择 其 (3Y) 选 项 ， 则 对 象 按 上 述 方式 移动 后 ， 系 统 将 其 进行 缩放 ， 使 第 二 源 点 与 
第 二 目标 点 重合 。 

Step9. 在 指定 第 三 个 上 自慰 点 : 的 提示 下 ， 在 方形 孔 上 捕捉 选择 第 三 个 目标 点 C”。 此 时 
系统 即将 三 个 源 点 定义 的 平面 与 三 个 目标 点 定义 的 平面 对 齐 ， 同 时 第 一 源 点 移 至 第 一 目标 
点 位 置 ， 第 一 源 点 和 第 二 源 点 的 连 线 与 第 一 目标 点 和 第 二 目标 点 的 连 线 重合 ， 绪 有 末 如 疼 
13.8.7b 所 示 。 


13.8.5 ”三维 实体 倒 角 


三 维 实体 倒 角 就 是 对 实体 的 校 边 修 倒 角 ， 从 而 在 两 相 邻 表面 之 间 生 成 一 个 平坦 的 过 访 
面 。 下 和 面 介绍 图 13.8.8 所 示 的 实体 倒 角 的 一 般 操作 步 又 。 


\、 此 面 作为 基准 面 地 


b) 倒 角 


选取 此 边 为 要 倒 角 的 边线 


13.8.8 实体 倒 角 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch13.08\chamfer.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 亲 围攻 2 人 今 。 

说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 CHAMFER 后 按 Enter 键 。 

Step3. 选取 长 方 体 的 条 条 边 ， 以 确定 要 对 其 进行 倒 角 的 基准 面 ， 如 图 13.8.8a 所 示 。 

说 明 : 在 系统 提示 输入 曲面 选择 选项 [下 一 个 10) /当前 10R)] < 当前 108)>: 时， 选择“ 下 一 个 

(N) ”命令 ， 可 切换 与 选择 边线 相连 的 两 个 平面 中 的 一 个 作为 倒 角 基 面 。 

Step4. 按 Enter 键 接受 当前 面 为 基准 面 ， 如 图 13.8.8a 所 示 。 

Step5， 在 指定 共 面 便衣 距 可 或 [表达 式 (E) ] 的 提示 下 ， 输 入 所 要 创建 的 倒 角 在 基 面 的 倒 角 距 
离 值 10， 并 按 Enter 键 。 

Step6. 在 指定 其 他 曲面 创 肯 距离 或 【表演 未 1E) ] 的 提示 下 , 输入 在 相 邻 面 上 的 倒 角 距离 值 10， 
并 按 Enter 键 。 

Step7. 在 选择 边 惑 [ 球 民 J]: 的 提示 下 ,选取 在 基 面 上 要 倒 角 的 图 13.8.8a 所 示 的 边线 ， 
也 可 以 连续 选择 基准 面 上 的 其 他 边 进行 倒 角 ， 按 Enter 键 结束 选取 ， 如 图 13.8.8b 所 示 。 

说 明 : 当选 取 线 (I) 选项 时 ， 系 统 将 对 基准 面 上 的 各 边 同 时 进行 倒 角 ， 
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13.8.6 ”三维 实体 倒 圆 角 


三 维 实 体 倒 圆 角 束 是 为 实体 的 棱 边 创建 倒 圆 角 ， 从 而 在 两 个 相 邻 面 之 间 生 成 一 个 圆滑 
过 洲 的 曲面 。 下 面 介绍 图 13.8.9 所 示 的 实体 倒 圆 角 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch13.08\fillet.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 亲 单 攻 i 


选取 此 边 为 要 倒 圆 角 的 边 


N 


b) 倒 圆 角 后 
13.8.9 ”实体 倒 圆 角 


说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 FILLET 后 按 Enter 键 。 

Step3. 选取 实体 上 要 倒 圆 角 的 边线 ， 如 图 13.8.9a 所 示 。 

Step4. 在 答 入 圆 角 半径 或 [表达 式 (E)] 的 提示 下 ， 输 入 同 角 半径 值 20， 并 按 Enter 键 。 

Step5. 在 选择 边 或 [多 (EY 天 加 于 位 (8)] :的 提示 下 ,可 继续 选择 该 实体 上 其 他 的 要 进行 倒 
角 的 边 ， 按 Enter 键 结束 选择 ， 如 图 13.8.9b 所 示 。 

说 明 : 如 果实 体 的 几 条 边 相 互相 切 ， 则 可 选取 链 tC) 选 项 ， 然 后 只 需 选 取 其 中 一 条 边 ， 
则 对 所 有 相 切 边 同 时 进行 倒 圆 角 。 


13.8.7 ”三 维 实体 放 切 


三 维 实体 训 切 功能 可 以 将 实体 沿 齐 切 平面 完全 切 开 ， 从 而 观察 到 实体 内 部 的 结构 。 齐 
切 时 ， 首 先 需要 选择 要 放 切 的 三 维 对 象 ， 然 后 确定 剖 切 平面 的 位 置 。 当 确定 完 痢 切 平面 的 
位 置 后 ,还 必须 指明 是 否 要 将 实体 分 割 成 的 两 部 分 保留 。 下 面 介绍 图 13.8.10 所 示 的 实体 剂 
切 的 一 般 操作 步骤 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch13.08\revol-3d.dwg。 


Step2. 选择 下 拉 亲 单 国 2 ED —» PFET 人 介 今 ， 
Y 
XX 出 
六 
a) 剖 切 前 b) 剖 切 后 


13.8.10 ”实体 训 切 
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说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 SLICE 后 按 Enter 键 。 

Step3. 在 选择 要 剖 切 的 对 登 : 的 提示 下 , 选取 图 13.8.10a 中 的 三 维 实 体 , 按 Enter 键 结束 选 
取 对 象 。 

Step4. 输入 字母 XY 后 按 Enter 键 ， 即 将 与 当前 UCS 的 XY 平面 平行 的 某 个 平面 作为 
判 切 平面 。 

Step5. 在 指定 奴 平面 上 的 点 *0.0.0>: 的 提示 下 ， 按 Enter 键 采用 默认 值 ， 即 剖 切 平 
面 平行 于 XY 平面 且 通 过 (0,0,0) 点 。 

Step6. 在 在 所 需 的 侧面 上 指定 点 或 [保留 两 个 侧面 !B)] < 保留 两 个 侧面 >: 的 提示 下 ， 在 要 保留 的 
一 侧 选 择 一 点 。 此 时 便 得 到 最 后 结果 ， 如 图 13.8.10b 所 示 。 


13.8.8 ”创建 三 维 实体 的 截面 


创建 三 维 实体 的 截面 束 是 将 实体 沿革 一 个 特殊 的 分 割 平 面 进 行 切 制 ， 从 而 创建 一 个 相 
交规 面 。 这 种 方法 可 以 显示 复杂 模型 的 内 部 结构 。 它 与 训 切 实体 方法 的 不 同 之 处 在 于 : 创 
建 截面 命令 将 在 切割 截面 的 位 置 生成 一 个 截面 的 面 域 ， 该 面 域 位 于 当前 图 层 。 截 面 面 域 是 


一 个 新 创建 的 对 象 ， 因 此 创建 截面 命令 不 会 以 任何 方式 改变 实体 模型 本 号 。 对 于 创建 的 截 
面 面 域 ， 可 以 非常 方便 地 修改 它 的 位 置 、 添 加 填充 图 条 、 标 注 太 二 或 在 这 个 新 对 象 的 基础 
上 拉 伸 生成 一 个 新 的 实体 。 下 面 介绍 图 13.8.11 所 示 的 创建 实体 截面 的 一 般 操 作 步 又 。 


下 


二 引 马 局 引 民 


a) 三 维 实体 b) 实体 的 截面 c) 添加 剖面 线 
图 13.8.11 创建 三 维 实体 的 截面 


Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch13.08\revol-3d.dwg。 

Step2. 在 命令 行 中 输入 命令 SECTION 后 按 Enter 键 。 

Step3. 在 亚 择 对 多 : 的 提示 下 ， 选 取 图 13.8.11a 中 的 实体 ， 按 Enter 键 结 束 选 取 对 象 。 

Step4. 输入 字母 XY 后 按 Enter 键 ， 即 将 与 当前 UCS 的 XY 平面 平行 的 某 个 平面 作为 
训 切 平面 。 

Step5. 在 指定 XY 平面 上 的 点 “0.0.0>: 的 提示 下 按 Enter 键 , 采用 系统 默认 的 设置 值 ， 
即 谢 切 平面 平行 于 XY 平面 且 通 过 (0,0,0) 点 。 

Step6. 选择 下 拉 琳 单 革 2 小 旨 命 令 ， 将 所 生成 的 截面 移动 到 实体 的 另 一 
侧 ， 如 图 13.8.11b 所 示 。 


Step7. 选择 下 拉 来 单 本 忆 忆 
所 示 。 


13.8.9 ”编辑 三 维 实体 的 面 


在 创建 实体 后 ， 我 们 经 党 要 对 实体 的 面 进行 拉 仲 、 移 动 、 侦 移 、 删 除 、 旋 转 、 倾 笠 、 
看 色 及 复制 等 编辑 工作 , 在 AutoCAD2016 中 ,可 以 很 方便 地 完成 这 些 操作 。 下 面 分 别 进行 


人 


1. 拉 伸 面 


拉 伸 面 融 是 将 实体 上 的 平面 沿 其 法 线 方 癌 按 指定 的 高 度 或 者 治 指定 的 路 径 进行 拉 伸 。 
下 面 以 图 13.8.12 为 例 ， 说 明 拉 伸 实 体 的 面 的 一 般 操 作 步 又 。 


a) 拉 伸 前 b) 拉 伸 后 
图 13.8.12” 拉 伸 实 体 的 面 


选取 此 面 为 要 拉 伸 的 面 


Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch13.08\faces-edit.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 玉 围攻 2 于 忻 弓 将 出. eo 

Step3. 在 选 返 而 或 [次 痉 (0)< 删 除 tR}]: 的 提示 下 ， 在 图 13.8.12a 中 实体 的 顶 平 面 内 单 
击 ， 以 选取 该 项 平面 。 为 了 方便 地 选取 顶 平面 ， 应 事先 将 视图 放大 到 足够 大 。 

Step4. 在 选择 面 或 [区 弃 避 )7 删 队 (RERI 本 部 WBLLY] 的 提示 下 ， 按 Enter 键 结束 选择 对 象 
面 。 

Step5. 在 指定 控 伸 高 度 战 [路径 tP)]: 的 提示 下 ， 输 入 拉 伸 高 度 值 50 并 按 Enter 键 。 

Step6， 在 指定 拉 伸 的 层 料 角度 <10>: 的 提示 下 ， 输 入 倾斜 角度 值 0 并 按 Enter 键 ， 此 时 便 得 到 
图 13.8.12b 所 示 的 拉 伸 面 后 的 实体 效果 。 

Step7. 按 两 次 Enter 键 结束 命令 的 执行 。 

提示 选择 面 惑 [放弃 (0)< 删 际 (E)]: 中 的 选项 说 明 如 下 。 

@ ”放弃 何 ) 选 项 :放弃 上 一 步 操作 中 选择 的 对 象 ， 

e@ 有 哮 队 (ER) 选 项 :从 已 选择 的 对 象 中 移 除 一 部 分 对 象 。 


2. 移动 面 
移动 面 就 是 将 实体 上 的 指定 面 移动 指定 的 距离 。 下 面 以 图 13.8.13 为 例 ， 说 明 移 动 实 
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体 的 面 的 一 般 操 作 步 又 。 


选取 此 孔 内 面 为 要 移动 的 而 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 13.8.13 ”移动 实体 的 面 


Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch13.08\faces-edit.dwg。 
Step2. 选择 下 拉 荣 单 国 号 2 
Step3. 在 图 13.8.13a 中 的 孔 的 内 圆柱 表面 上 单 击 ， 以 选取 此 圆柱 表面 ; 按 Enter 键 结束 


人 


选择 。 
Step4. 在 指定 基 扣 或 伺 和 芍 : 的 提示 下 ， 选 取 任意 一 点 作为 基点 。 
Step5. 在 指定 位 移 的 第 三 点 : 的 提示 下 ， 输 入 第 二 点 的 相对 坐标 0@30,-30) 并 按 Enter 


键 ， 此 时 便 得 到 图 13.8.13b 所 示 的 实体 效果 一 一 孔 已 经 移动 了 位 置 。 

Step6. 按 两 次 Enter 键 结束 命令 的 执行 。 

3， 含 移 面 

偏 移 面 就 是 以 等 距离 偏 移 实体 的 指定 面 。 偏 移 距 离 可 正 可 仙 ， 距 离 为 正 时 ， 偏 移 后 实 
体 体积 增 大 ， 反 之 则 体积 减 小 。 例 如 ， 如 有 果 选 择 一 个 孔 ， 正 值 将 减 小 孔 的 尺寸 ， 而 负 值 将 
增 大 筷 的 尺寸 。 下 面 以 图 13.8.14 为 例 ， 说 明 偏 移 实 体 的 面 的 一 般 操 作 步 又 。 


选取 此 孔 内 面 为 要 偏 移 的 面 


a) 偏 移 前 b) 偏 移 后 
图 13.8.14 ” 偏 移 实体 的 面 


Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch13.08\faces-edit.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 玉 围 芭 2 旨 Me 

Step3. 选取 图 13.8.14a 中 的 孔 的 内 表面 ， 按 Enter 键 结束 选择 。 

Step4. 在 指定 凡 穆 是 离 ， 的 提示 下 ,输入 数值 -5 并 按 Enter 键 ， 此 时 便 得 到 图 13.8.14b 
所 示 的 实体 效果 一 一 孔 被 扩大 了 了 。 

Step5. 按 两 次 Enter 键 结束 操作 。 


4. 旋转 面 
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旋转 面 就 是 绕 指定 的 轴 旋 转 实体 上 的 指定 面 。 下 面 以 图 13.8.15 为 例 ， 说 明 旋转 实体 的 面 
的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch13.08\faces-rol.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 下 EI 一 BOE 于 一 人 分， 

Step3. 在 选择 面 或 【 艾 弃 10)“ 肌 队 (R)]: 的 提示 下 ， 选 取 图 13.8.15a 中 的 实体 侧面 。 

Step4. 在 选择 而 或 【长 弃 条 志 且 队伍 过 全 部 全 II 站 的 提示 下 ， 按 Enter 键 结 束 选择 。 

Step5. 用 端点 END) 捕 所 的 方法 选取 图 13.8.15a 所 示 的 轴 上 第 一 点 。 


“选取 此 面 为 要 旋转 的 面 


轴 上 第 二 点 
轴 上 第 一 点 


a) 旋转 前 b) 旋转 后 
图 13.8.1$ ”旋转 实体 的 面 


Step6. 在 在 旋 苇 簿 上 指定 第 三 个 点 : 的 提示 下 ， 用 端点 (END) 捕捉 的 方法 选取 轴 上 的 
第 二 点 ， 如 图 13.8.15a 所 示 。 
Step7. 在 指定 族 竺 角度 战 [ 参 版 避 吕 :的 提示 下 ， 输 入 旋转 角度 值 -30， 并 投 Enter 键 ， 
此 时 便 得 到 图 13.8.15b 所 示 的 实体 效果 。 
Step8. 按 两 次 Enter 键 结束 操作 。 
命令 行 提示 的 各 选项 的 意义 说 明 如 下 。 
@ 经 过 对 每 的 轴 i&) 选 项 : 选取 某 个 对 名 来 定义 旋转 轴 ， 用 户 可 选取 直线 、 圆 、 圆 陶 、 
椭圆 、 多 段 线 或 样 条 曲线 等 对 彰 。 如 果 选 取 直 线 对 名 ,旋转 轴 与 所 选 的 直线 重合 ; 
如 果 选 取 多 段 线 或 样 条 曲线 对 象 ,， 旋 转轴 为 对 象 两 个 端点 的 连 线 ; 如 果 选 取 圆 弧 、 
圆 或 杭 贺 对象 ， 则 旋转 轴 是 一 条 通过 圆 , 改 且 重 直 于 这 些 对 象 所 在 平面 的 直线 
@ 视图 (YW) 选项: 旋转 轴 是 一 条 通过 指定 点 且 重 直 于 当前 视图 平面 的 直线 。 
@ 王 苯 (E)“Y 轴 iY) 迟 轴 代 ) 选 项 : 旋转 轴 是 一 条 通过 指定 点 且 与 义 轴 (或 Y、Z 轴 ) 
平行 的 直线 。 
@ “了 两 点 > 选项: 这 是 默认 选项 ， 旋 转轴 是 一 条 通过 指定 的 两 个 三 维 点 的 直线 。 


13.9 ”三维 对 象 的 标注 


在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “标注 ”命令 不 仅 可 以 标注 二 维 对 象 的 尺寸 ， 还 可 以 标注 
三 维 对 象 的 尺寸 。 由 于 所 有 对 三 维 对 象 的 操作 (包括 尺寸 标注 等 ) 都 只 能 在 当前 坐标 系 的 
XY 平面 中 进行 ， 因此， 为 了 准确 标注 三 维 对 象 中 各 部 分 的 尺寸 ， 需 要 不 断 地 变换 坐标 系 。 
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。。。 下面 以 图 13.9.1 为 例 来 说 明 三 维 对 象 的 尺寸 标注 方法 。 


xd Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch13.09\dim_3d.dweg。 
ee Step2. 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 选 择 “ 尺 十 线 层 ”。 
人 Step3. 创建 尺寸 标注 1。 
和 (1) 设置 用 户 坐 标 系 。 选 择 下 拉 沫 
。。。 捕捉 的 方法 依次 选取 图 13.9.1 中 的 C 点 为 坐标 系 原 点 ，D 点 为 X 轴 正 方向 上 一 点 ，A 点 为 
Y 轴 正 方 同 上 一 点 。 
尺寸 标注 1 尺寸 标注 4 
” 模型 表面 3 
尺寸 标注 2 、、 一 


G 尺寸 标注 5 
模型 表面 1 
尺寸 标注 3-- 
图 13.9.1 创建 尺寸 标注 


线性 讶 ) 命令 。 


(2) 选择 下 拉 菜 单 配 于 于 2 

(3) 用 端点 (END) 捕捉 的 方法 选取 A、B 两 点 ， 然 后 在 绘图 区 的 空白 区 域 选 取 一 点 ， 
作为 尺寸 标注 1 的 放置 位 置 。 如 有 果 不 显 示 尺 寸 ， 可 使 用 用 一 > 攻 主 3 避 二 个 今 。 

Step4. 创建 尺寸 标注 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 配 环 汪 。 EN 分。 

(2) 用 端点 (END) 捕捉 的 方法 选取 A、C 两 点 ,然后 在 绘图 区 的 空白 区 域 选取 一 点 ， 
作为 尺寸 标注 2 的 放置 位 置 。 

Step5. 创建 尺寸 标注 3。 

(1) 设置 用 户 坐 标 系 。 选 择 下 拉 菜 单车 遇 
数值 -90 后 按 Enter 键 。 

(2) 选择 下 拉 采 单 让 站 则 全 令 ， 选 取 D、C 两 点 ， 然 后 在 绘图 区 的 空 
日 区 域 选取 一 点 ， 作 为 尺寸 标注 3 的 放置 位 置 。 

Step6. 创建 尺寸 标注 4。 

(1) 设置 用 户 坐 标 系 。 选 择 医 区 一 > EU 一 > 5 命令， 用 捕 扣 的 
方法 依次 选取 图 13.9.2 中 的 EE 点 作为 用 户 坐 标 系 原 点 ，E 点 作为 和 轴 正 方 同 上 一 点 ，G 点 
作为 Y 轴 正 方向 上 一 点 。 设 置 后 的 用 户 坐 标 系 的 位 置 和 方向 如 图 13.9.2 所 示 。 注 意 : 如 果 
坐标 系 X、Y 的 方向 不 对 ， 会 导致 角度 标注 文本 的 方向 不 正确 。 

(2) 选 择 下 拉 沫 单 本 下 汪 2 人 合 令 ; 选取 图 13.9.2 中 的 EG 边线 与 FG 边线 ， 


一 > EE 一 二 介 仿 输入 


272 
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然后 在 绘图 区 的 空白 区 域 单 击 一 点 ， 作 为 尺寸 标注 4 的 放置 位 置 。 
Step7. 创建 尺寸 标注 5。 

(1) 设置 用 户 坐 标 系 。 选 择 古 江 表 一 >” EEC 一 >” 本 = 命令， 用 捕捉 的 
方法 依次 选取 图 13.9.3 中 的 再 点 作为 用 户 坐 标 系 原点 ,I 点 作为 X 轴 正 方 同 上 一 点 ，J 点 
作为 Y 轴 正 方 加 上 一 点 。 设 置 后 的 用 户 坐 标 系 的 位 置 和 方 同 如 图 13.9.3 所 示 。 

(2) 选择 下 拉 末 单 师 于 命令 ; 选取 图 13.9.3 所 示 的 圆 ; 在 
措 二 局 十 线 太 置 可 [放行 这 字 (N) 区 字 (T) 重庆 8 的 提示 下 ， 输 入 字母 后 按 Enter 键 ; 
输入 4-%%c10 后 按 Enter 键 ; 在 绘图 区 的 空白 区 域 单 击 一 点 , 作为 尺寸 标注 5 的 放置 位 置 。 


m=—p> 


选择 此 圆 


图 13.9.2 标注 尺寸 4 图 13.9.3 标注 尺寸 5 


13.10 ”思考 与 练习 


1. 在 三 维 空间 中 ， 如 何 用 柱 坐 标 和 球 坐 标定 义 点 ? 试 各 举 一 例 进行 说 明 。 
2. 在 AutoCAD 2016 中 ， 观 察 三 维 图 形 有 哪些 工具 和 方法 ? 


然后 比较 这 些 命令 的 区 别 。 

4. 人 简 述 线 框 模型 、 曲 面 模型 和 实体 模型 的 概念 和 区 别 。 

5. 用 和 卫 线 (LINE) 命令 绘制 的 封闭 图 形 可 以 直接 作为 实体 拉 伸 的 截面 吗 ? 试 举 一 例 加 
以 验证 。 


6. 三 维 实体 对 象 间 的 布尔 运算 有 哪 几 种 ? 如何 进行 操作 ? 试 各 举 一 例 进行 说 明 。 
7. 标注 三 维 对 象 应 注意 什么 ?标注 三 维 对 象 与 标注 二 维 对 象 有 什么 区 别 和 联系 ? 
8. 创建 并 标注 图 13.10.1 所 示 的 三 维 实体 模型 〈 未 注 尺 寸 ， 恋 者 可 目 定 )。 

9. 创建 并 标注 图 13.10.2 所 示 的 三 维 实体 模型 (未 注 尺 寸 ， 读 者 可 目 定 )。 

10. 创建 并 标注 图 13.10.3 所 示 的 三 维 实体 模型 ， 从 其 二 维 视图 中 获取 尺寸 。 
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图 13.10.1 创建 实体 模型 (一) 


a) 模型 的 三 维 视图 b) 模型 的 二 维 视图 
图 13.10.3 ”创建 实体 模型 (三) 
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本 草 所 介绍 的 内 容 都 是 一 些 很 实用 的 辅助 工具 和 命令 ， 包 括 设计 
中 心 、 计 算 面 积 、 计 算 角 度 和 距离 、 查 看 图 形 信 息 、 查 看 实体 信息 ， 以 及 显示 对 象 特性 等 
熟练 掌握 这 些 辅助 工具 和 命令 ， 将 会 有 效 提高 读者 运用 AutoCAD 软件 的 水 平 。 


14.1 使 用 AutoCAD 设计 中 心 


14.1.1 AutoCAD 设计 中 心 的 表面 


选项 板 上 国宝 设计 中 心 立 ) 后 


选择 下 拉 亲 畦 车 蚊 命令 (或 者 在 命令 行 中 输入 命令 
ADCENTER 后 按 Enter 键 )， 系 统 弹 出 图 14.1.1 所 示 的 “设计 中 心 ” 窗 口 。 该 窗口 由 左 侧 
的 导航 窗口 ( 即 图 中 文件 夹 列表 窗口 )、 树 状 视 图 和 右 侧 的 文件 图 标 窗口 及 上 部 的 命令 工具 
栏 组 成 。 导 航 窗 口 的 树 状 视图 显示 当前 资源 内 容 的 层次 表 ， 文 件 图 标 窗口 显示 在 树 状 视 岁 
中 所 选 的 源 对 象 中 的 项 目 。 选 择 不 同 的 选项 卡 ， 右 侧 的 文件 图 标 窗 口 包括 的 内 容 也 不 同 ， 
例如 当选 择 默 认 的 症 i 且 选项 卡 时 ， 文 件 图 标 窗口 包括 文件 网 标 窗口 、 文 件 预览 窗口 和 说 明 
窗口 。 


|B 全 人 i a ll 二 AUTODESK® SEEK 
命令 工具 栏 
一 一 -一 一 
到 区 | : 
1 
| |! Data Mechanical BNechanical Nechanical echanical 
| Extracti. -Data... -Multil... 一 Text ... - Xref. dwe 
| | 
1 | 1 1 
1 1 ye 
: | e | 文件 图 标 窗口 
Pa 1 
导航 窗口 ， ， 
1 eoMapHtml 1 1 | 
1 be Help 1 | 
Inventor Server | 3 
MsiKevyF1ile | . 
Plueins | 央 - 且 一 局 - 因 y LA 2 
汪 : Sample ! . 文件 预览 徐 口 
| 由 hctiveXn | 
[由 Database ER 
上 次 修订 者 : Mutodesk a 
1 国 AProgran Files\Autodesk\AutoCAD 2016\Sample\Mechanical Samp 谷 熙 个 雇 目 . 提示 窗 商 口 


1 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 4 


图 14.1.1 “设计 中 心 ” 窗 口 
设计 中 心 类 似 于 Windows 资源 管理 融 ， 用户 利用 设计 中 心 能 够 有 效 地 侍 找 和 组 织 图 形 
文件 ， 并 且 可 以 得 找 出 这 些 图 形 文件 中 所 包含 的 对 象 。 
用 户 还 可 以 利用 设计 中 心 进行 简单 的 拖 放 操 作 ， 将 位 于 本 地 计算 机 、 局 域 网 或 互联 网 
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上 的 块 、 图 层 、 外 部 参照 等 内 容 插入 到 当前 图 形 中 。 如 下 打开 多 个 图 形 文 件 ， 则 在 多 个 文 
件 之 间 也 可 以 通过 人 简单 的 拖 放 操作 实现 图 形 、 图 层 、 线 型 及 字体 等 内 容 的 插入 。 


14.1.2 ”AutoCAD 设计 中 心 的 功能 


1. 利用 设计 中 心 查 看 和 组 织 图 形 信息 


设计 中 心 界面 中 包含 一 组 工具 按钮 和 选项 卡 ， 利 用 它们 可 以 选择 并 查看 图 形 信息 。 
@ ”站 作 类 选 项 卡 : 用 于 显示 本 地 计算 机 或 网 上 邻居 中 文件 和 文件 夹 的 层次 结构 及 资源 
信息 ， 如 图 14.1.1 所 示 。 
@ ”打开 的 图 形 选项 卡 : 用 于 显示 在 当前 AutoCAD 环境 中 打开 的 所 有 图 形 。 如 果 选 中 某 
个 图 形 文 件 ， 就 可 以 看 到 该 图 形 的 相关 设置 ， 如 标注 样式 、 表 格 样式 、 布 局 、 多 
重 引线 样式 、 块 、 图 层 、 外 部 参照 、 文 字样 式 及 线 型 等 。 
@ 太史 ip 录 选项 卡 : 用 于 显示 用 户 最 近 访 问 过 的 文件 ， 包 括 这 些 文 件 的 完整 路 径 。 
“设计 中 心 ” 窗 口中 各 主要 按钮 的 功能 说 明 如 下 。 
e@ 国 按 钮 ， 该 按钮 是 “加 载 ” 按 钮 ， 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹出 “加 载 ”对 话 框 ， 利 用 
该 对 话 框 可 以 从 本 地 和 网 络 驱 动 器 或 通过 Internet 加 载 图 形 文件 。 
@。 轩 校 钮 : 该 按钮 是 “搜索 ”按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹出 图 14.1.2 所 示 的 “搜索 ” 
对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 以 快速 查找 对 象 ， 如 图 形 、 块 、 图 层 及 标注 样式 等 文件 
或 设置 。 
e@ 国 按 钮 该 按钮 是 “收藏 只 ”按钮 ， 单 击 该 按钮 可 以 在 “文件 夹 列表 ”中 显示 
Favorites\Autodesk 文件 夹 ( 此 文件 夹 称 为 收藏 夹 ) 中 的 内 容 。“ 收 藏 夹 ” 文 件 夹 包 
含 要 经 常 访问 的 项 目的 快捷 方式 ， 可 以 通过 “收藏 来 ”来 标记 存放 在 本 地 硬盘 、 
网 络 驱 动 器 或 Internet 网 页 上 常用 的 文件 。 要 在 “收藏 夹 ” 中 添加 项 目 ， 可 以 在 内 
容 区 域 或 树 状 图 中 的 项 目 上 右 击 ， 然 后 在 快捷 菜单 中 选择 “添加 到 收藏 来” 命令 。 
要 删除 “收藏 夹 ” 中 的 项 目 ， 可 以 选择 快捷 菜单 中 的 “组 织 收 藏 夹 ”命令 ， 删 除 
后 ， 使 用 该 快捷 菜单 中 的 “刷新 ”命令 。 
@ | 贺 按 钮 : 该 按钮 是 “ 树 状 图 切换 ”按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 可 以 显示 或 隐藏 树 状 视图 ， 
委 国 按 各: 该 按钮 是 “预览 ”按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 可 以 显示 或 隐藏 内容 区 域 窗口 中 
选 定 项 目的 预览 。 打 开 预 览 窗口 后 ， 单 击 文 件 图 标 窗 口中 的 图 形 文件 ， 如 果 该 图 
形 文件 包含 预览 图 像 ， 则 在 预览 窗口 中 显示 该 图 像 ;) 如 果 不 包 含 预览 图 像 ， 则 预 
览 窗 口 为 空 。 可 以 通过 拖 动 鼠标 的 方式 改变 预览 窗口 的 大 小 。 
e@ | 国 按 钮 : 该 按钮 是 “说 明 ” 按 钮 ， 单 击 该 按钮 ， 可 以 打开 或 关闭 说 明 窗口 。 打 开 
说 明 窗 口 后 ， 单 击 文件 图 标 窗 口中 的 图 形 文件 ， 如 果 该 图 形 文件 包含 有 文字 描述 


第 4|@L 章 使 用 辅助 工具 和 命令 


bb 


信息 ， 则 在 说 明 窗口 中 显示 该 描述 信息 ， 
。 国 引 接 知 :该 按钮 是 “视图 ”按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 可 确定 文件 图 标 窗口 中 所 显示 


内 容 的 显示 格式 ， 包 括 大 图 标 、 小 图 标 、 列 表 和 详细 信息 . 
7 摧 索 
选取 搜索 的 项 目 一 指 乡 (F) 图 形 ER 一 | 于 (I) [ce ce: 区 选取 搜索 的 位 置 
- 万 包含 子 文件 殉 B) | 


/图形 | 修改 日 期 | 高 级 | 


! 搜索 文字 人): | “加 
' 位 于 字段 全): 一 | 


修改 时 间 


- / 设置 搜 索 的 具 体 内 容 


显示 搜索 的 结果 


PN 


图 14.1.2 “搜索 ”对 话 框 


2. 利用 设计 中 心 在 文档 中 插入 所 选 内 容 


利用 AutoCAD 设计 中 心 可 以 很 方便 地 找到 所 需要 的 内 容 , 然后 依据 该 内 容 的 类 型 , 将 
其 添加 (插入 〉 到 当前 的 AutoCAD 图 形 中 去 ， 其 操作 方法 主要 有 如 下 两 种 : 

@ 从 文件 图 标 窗口 或 “搜索 ”对 话 框 中 将 内 容 拖 放 到 打开 的 图 形 中 。 

@ 从 文件 图 标 窗口 或 “搜索 ”对 话 框 中 复制 内 容 到 剪贴 板 上 ， 然 后 把 它 粘贴 到 打开 

的 图 形 中 。 

注意 : 在 当前 图 形 中 ， 如 果 用 户 还 在 进行 其 他 AutoCAD 命令 ( 例如 移动 命令 MOVE ) 
的 操作 ， 则 不 能 从 设计 中 心 添加 任何 内 容 到 图 形 中 ， 必 须 先 结束 当前 激活 的 命令 (如 
MOVE ). 

下 面 介 绍 冲 用 的 几 个 向 打开 的 图 形 中 添加 对 象 的 方法 。 

(1) 插入 保存 在 磁盘 中 的 块 。 

利用 AutoCAD 设计 中 心 同 打开 的 图 形 中 插入 块 有 两 种 方法 。 第 一 种 方法 介绍 如 下 : 

(D 先 在 设计 中 心 窗口 左边 的 文件 列表 中 单 击 块 所 在 的 文件 夹 名称 , 此 时 该 文件 夹 中 的 
所 有 文件 以 图 标的 形式 列 在 设计 中 心 窗口 右边 的 文件 图 标 窗口 中 。 

@ 从 文件 图 标 窗口 中 找到 要 插入 的 块 ， 再 用 鼠标 左 键 将 该 块 拖 到 绘图 区 后 释放 ， 
AutoCAD 将 按 在 “选项 ”对 话 框 的 呈 二 条 Se 章 选项 卡 中 确定 的 单位 ， 自 动 转换 插入 比例 ， 
然后 将 块 在 指定 的 插入 点 按照 默认 的 旋转 角度 插入 。 

利用 第 一 种 方法 插入 块 容 易 造 成 块 内 尺寸 错误 。 下 面 介绍 第 二 种 插入 块 的 方法 ， 即 采 
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用 指定 插入 点 、 插 入 比例 和 旋转 角度 的 方式 插入 块 。 具 体操 作 方 法 如 下 : 

在 设计 中 心 窗 口中 选择 要 插入 的 块 ， 用 鼠标 右键 将 该 块 拖 到 绘图 区 后 释放 ， 从 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 EEGEEIG 量 命令， 系统 弹 出 “插入 ”对 话 框 。 用 户 可 在 该 对 话 框 中 确 
定 插 入 点 、 插 入 比例 和 旋转 角度 。 

(2) 加 载 外 部 参照 。 

在 设计 中 心 窗口 左边 的 文件 列表 中 ， 单 击 外 部 参照 文件 所 在 的 文件 夹 名 称 ;， 用 鼠标 右 
键 将 文件 图 标 窗口 中 需要 加 载 的 外 部 参照 文件 名 拖 到 绘图 区 后 释放 ; 在 系统 弹出 的 快捷 采 
单 中 选择 有 El 交合 令 ， 在 系统 弹出 的 “外 部 参照 ”对 话 框 中 ， 给 定 插入 点 、 插 入 比 
例 及 旋转 角度 加 载 外 部 参照 。 

(3) 加 载 光 棚 图 像 。 

在 设计 中 心 窗口 左边 的 文件 列表 中 ， 单 击 光栅 图 像 文件 所 在 的 文件 夹 名 称 ; 用 鼠标 右 
键 将 文件 图 标 窗口 中 需要 加 载 的 图 像 文 件 拖 到 绘图 区 后 释放 ;， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 下 3 命令， 在 系统 弹出 的 “图 像 ” 对 话 框 中 ， 给 定 插入 点 、 纵 放 比 例 及 旋转 角度 
加 载 光 机 图 像 。 

注意 : AutoCAD 2016 支持 图 14.1.3 中 所 列 出 的 图 像 文件 类 型 ， 即 这 些 类 型 的 文件 可 以 
作为 光栅 图 像 加 载 到 AutoCAD 中 。 

(4) 复制 文件 中 的 对 象 。 

利用 AutoCAD 设计 中 心 ， 可 以 将 某 个 图 形 中 的 图 层 、 线 型 、 文 字样 式 、 标 注 样 式 、 布 
局 及 块 等 对 象 复 制 到 新 的 图 形 文件 中 ， 这 样 既 可 以 节省 设置 的 时 间 ， 又 保证 了 不 同 网 形 文 
件 结构 的 统一 性 。 操 作 方 法 如 下 : 

如 图 14.1.4 所 示 ， 先 在 设计 中 心 窗口 左边 的 文件 列表 中 ， 选 择 某 个 图 形 文件 ， 此 时 该 
文件 中 的 标注 样式 、 图 层 、 线 型 等 对 象 出 现在 右边 的 窗口 中 。 单 击 其 中 的 某 个 对 象 〈 可 以 
使 用 Shift 或 Ctrl 键 一 次 选择 多 个 对 象 ), 然后 将 它们 拖 到 打开 的 图 形 文件 后 松 开 鼠标 按键 ， 
即 可 将 该 对 象 复 制 到 当前 的 文件 中 去 。 

注意 : 使 用 设计 中 心 在 打开 的 图 形 中 添加 对 象 ， 除 了 使 用 拖 放 方法 ， 还 可 以 使 用 以 下 
两 种 方法 。 

方法 一 : 在 设计 中 心 文件 图 标 窗口 中 选中 要 添加 的 对 名， 然后 双击 ， 

方法 二 : 在 设计 中 心 文件 图 标 窗口 中 选中 要 添加 的 对 象 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 第 一 项 。 


了 WE 人. bmp,*.rle,*. dib) 


图 14.1.3 ”图像 文 件 关 型 
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= :Al 
| 文件 来 | 打开 的 图 形 | 历史 记录 | 
区 图 /是 | 


标注 样式 ”表格 样式 布局 a 项 四 说 图 样 


二 司 @ 乡 站 


局 部 视图 样 块 视觉 样式 图 层 外 部 参照 


EE A 


| 上 | 
Di\work\chllh\chll. 01\image. dawg (12 个 项 目 ) 


图 14.1.4 复制 文件 中 的 对 象 


责 次 让 中 心 


14.2 ”计算 与 获取 信息 功能 


14.2.1 计算 面积 


AutoCAD 将 图 形 中 所 有 对 和 象 的 详细 信息 以 及 它们 的 精确 几何 参数 部 保存 在 图 形 数据 
库 中 ， 这 样 在 需要 时 束 可 以 利用 图 14.2.1 所 示 的 僵 询 子玉 单 很 容易 地 获取 这 些 信息 。 

封闭 对 象 的 面积 和 周 长 信 息 就 是 经 常 要 查询 的 两 个 基本 信息 ， 可 以 采用 以 下 方法 进行 
查询 。 


1. 计算 由 指定 点 定义 的 区 域 的 面积 

通过 指定 一 系列 的 点 围 成 封闭 的 多 边 形 区 域 ，AutoCAD 可 计算 出 该 区 域 的 面积 和 局 
长 : 

例如 要 得 询 出 图 14.2.2 所 示 的 区 域 的 面积 ， 其 一 般 操 作 步 骤 如 下 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch14.02\areal.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 亲 单 匡 富 于 一 天 一 > 全 今 。 

说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 MEASUREGEOM 后 按 Enter 键 ， 然 后 输入 AR 并 
按 Enter 键 。 

Step3. 指定 第 一 上 点， 在 命令 行 指 定 第 一 个 角 点 或 【对 象 !0) /增加 面积 (7 宅 少 面积 ts17 退 出 
< 对 象 !0>: 的 提示 下 ， 在 图 14.2.3 所 示 的 位 置 捕捉 并 选取 第 一 点 。 

Step4. 指定 其 他 点 。 在 命令 行 指定 下 一 个 点 或 [图 下 各 7 长 戎 4)7 基 并 101: 的 提示 下 ， 在 图 
14.2.3 所 示 的 位 置 捕捉 并 选取 第 二 点 ，AutoCAD 重复 上 面 的 提示 ， 继 续 按 顺序 捕捉 并 选取 
其 他 的 各 点 ， 在 选取 第 六 点 后 ， 按 Enter 键 结 束 。 系 统 立 即 显 示 所 定义 的 各 边 围 成 的 面积 
和 周 长 医 域 = 95521861.8767, 则 长 = 46594.5368 《将 命令 行 窗口 拖 宽 才能 看 到 此 信息 )。 

注意 : 不 需要 重复 指定 第 一 点 来 封闭 多 边 形 。 
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Step5. 按 两 次 Enter 键 ， 退 出 MEASUREGEOM 命令 。 


距离 问 ) 
总 半径 里) 
上 角度 亿 ) 
请 面积 名) 
[月 禁 积 yn) 
面 域 / 质 量 特 性 出) 


豆 列表 总 
[总 点 坐标 立 ) 


[六 时 间 问 ) 
状态 名) 
有 设置 变量 闻 ) 


第 五 点 


图 14.2.1 查询 子 菜单 图 14.2.2 查询 区 域 面积 图 14.2.3 ”操作 过 程 
2. 计算 封闭 对 象 的 面积 


在 AutoCAD 中 ,可 以 计算 出 任何 整体 封闭 对 象 的 面积 和 周 长 。 这 里 要 注意 : 整体 封闭 
对 象 是 指 作为 一 个 整体 的 封闭 对 象 ， 包 括 用 加 (CIRCLE) 命令 绘制 的 贺 、 用 和 窍 形 
(RECTANG) 命令 绘制 的 矩形 、 用 多 段 线 (PLINE) 命令 绘制 的 封闭 图 形 以 及 面 域 和 边界 
等 。 例 如 ， 如 果 图 14.2.2 中 的 封闭 对 象 不 是 用 一 个 多 段 线 命令 绘制 出 来 的 图 形 ， 而 是 用 多 
个 多 段 线 命令 或 者 直线 (CLINE) 命令 绘制 的 ， 那 么 该 图 形 束 不 能 作为 整体 封闭 对 象 来 计算 
其 面积 或 周 长 。 整 体 封 朵 对 象 的 面积 和 周 长 的 得 询 方法 如 下 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单一 > 正史 一 > 上午 介 今 。 

Step2. 在 命令 行 指 定 第 一 个 前 点 或 [对 和 象 101/ 增 加 面积 i147 窒 少 面积 i531/ 退出 1X)] < 对 象 101>: 的 
提示 下 ， 输 入 字母 O (选择 对 大 10) 选 项 )， 然 后 按 Enter 键 。 

Step3. 此 时 AutoCAD 提示 壕 拌 对 替 :， 选取 单个 目标 对 象 ， 系统 就 立即 显示 出 面积 和 周 
长 查询 结果 。 


3. 计算 组 合 面积 


可 以 使 用 “增加 面积 (A)” 和 “减少 面积 (S)” 选 项 组 合 区 域 ， 这 样 就 可 以 计算 出 复 
林 的 图 形 面积 。 在 进行 区 域 面积 的 加 减 计 算 时 ， 可 以 通过 选择 对 象 或 指定 点 围 成 多 边 形 来 
指定 要 计算 的 区 域 。 

在 计算 组 合 区 域 时 ， 选 取 增 加 图 积 ia 选项 后 就 进入 到 “加 ”模式 ， 选 定 的 任何 区 域 都 做 
加 运算 ; 而 当选 取 减 少 面 积 15) 选项 后 就 进入 到 “ 减 ” 模 式 , 将 从 总 和 中 减 去 所 选 的 任何 区 域 。 
下 面 通 过 一 个 例题 来 说 明 计 算 组 合 面 积 的 方法 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch14.02\area3.dwg， 如 图 14.2.4 所 示 , 要 计算 
的 面积 是 图 14.2.5 中 的 阴影 部 分 。 

Step2. 选择 下 拉 来 单 且 荆 L 


Step3. 命令 行 提 示 指 定 第 一 个 前 点 或 [对 象 !01 7 增加 面积 i217 减 少 面 积 151/ 退 出 1X1] < 对 和 象 101>: ， 
在 此 提示 下 输入 字母 A〈 即 选择 增加 面积 名 选项 )， 并 按 Enter 键 。 


| 
14.2.4 ”计算 面积 14.2.5 ”操作 过 程 


Step4. 系统 命令 行 提 示 指 定 第 一 个 前 点 或 【对象 (0) /减少 面积 15) /退出 ii]:， 输 入 字母 O( 即 
选择 对 黄 避 ) 选 项 )， 并 按 Enter 键 。 

Step5. 系统 命令 行 提示 个 如“ 和 模式】 沈 择 对 各:， 在 此 提示 下 分 别 选 取 对 象 1、 对 象 2 和 对 
象 3( 图 14.2.5); 按 Enter 键 ， 退 出 “加 ”模式 。 

Step6. 系统 命令 行 提 示 指 定 第 一 个 章 点 或 【对象 10) /减少 面积 i517/ 退出 iz1]: ,输入 字母 SC 减 ” 
模式 )， 并 按 Enter 键 。 

Step7. 系统 命令 行 提 示 指 定 第 一 个 前 点 或 [对象 i017 增加 面积 10/ 退出 iz)]:， 输 入 字母 O (对 
象 )， 并 按 Enter 键 。 

Step8. 系统 命令 行 提 示 个 十 “ 尺 哉 ) 选择 对 妈 : ， 选 取 对 象 4 和 对 象 5 (图 14.2.5); 按 Enter 
键 结束 。 系 统 命 令 行 显示 图 14.2.6 所 示 的 提示 信息 ， 该 总 面积 就 是 要 计算 的 总 面积 。 

Step9. 按 Esc 键 ， 退 出 AREA 命令 。 

轴 呈 区域 = 2624473.9364， 贺 周 长 = 5742.8314 


总 面积 = 113099257.6957 
十 - MEASUREGEOM 指定 第 一 个 角 点 或 【对 和 象 加 1 增加 面积 (了) 退出 (XX) ]: 


14.2.6 ”命令 行 提示 


14.2.2 ”计算 距离 和 角度 


为 AutoCAD 精确 地 记录 了 图 形 中 对 象 的 坐标 值 , 所 以 能 够 快速 地 计算 出 所 选择 的 两 
点 之 间 的 距离 、 两 点 连 线 在 XY 平面 上 与 X 轴 的 夹 角 、 两 点 连 线 与 XY 平面 的 夹 角 和 两 点 
之 间 X、Y、Z 坐 标的 增 量 值 。 其 一 役 操 作 步 骤 如 下 。 

Stepl. 选择 下 拉 菜 单 革 EE 一 EE 一 民 玫 于 和 请 合 令 . 

说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 DIST 后 按 Enter 键 。 

Step2. 系统 将 提示 指定 第 一 点 :， 在 绘图 区 用 鼠标 左 键 指定 第 一 点 。 

Step3. 系统 将 提示 指定 第 二 个 点 或 [ 寄 个 掺 i)]: ， 在 绘图 区 用 鼠标 左 键 指定 第 二 点 。 指 定 
第 二 点 后 ， 命 令 行 显示 两 点 间 的 距离 、 角 度 等 信息 。 
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14.2.3 ”显示 与 图 形 有 关 的 信息 


1. 显示 对 象 信息 


AutoCAD 的 LIST 命令 可 以 显示 出 所 选 对 象 的 有 关 信 息 。 所 显示 的 信息 根据 选择 对 象 
的 类 型 不 同 而 不 同 ， 但 都 将 显示 如 下 信息 : 

@ 对 和 象 的 类 型 。 

@ 对答 所 在 的 图 层 . 

@ 对象 所 在 的 空间 (模型 空间 和 图 纸 空间 )。 

@ 对 和 象 句 柄 ， 即 系统 配置 给 每 个 对 象 的 唯一 数字 标识 。 

@ ”对象 的 位 置 ， 即 相对 于 当前 用 户 坐 标 系 的 X、Y、 乙 坐标 值 。 

@ ”对象 的 大 小 尺寸 ( 因 对 和 象 的 类 型 而 异 )。 

例如 ， 要 显示 一 个 圆 的 信息 ， 其 一 Po 

Stepl. 选择 下 拉 来 转车 晤 

说 明 : 也 可 以 在 命令 令 LIST 后 按 Enter 键 . 

Step2. 系统 命令 行 提示 可 以 选取 多 个 对 象 )， 然 后 按 
Enter 键 。 系 统 弹 出 AutoCAD 文本 窗口 ， 窗 口中 当前 位 置 显示 该 圆 的 有 关 信 息 。 

注意 : 

@ 可 以 一 次 选择 多 个 对 象 查 询 其 信息 。 

@ 图 形 对 象 的 信息 显示 在 AutoCAD 的 文本 窗口 中 ， 要 返回 到 图 形 区 域 ， 可 按 F2 键 

进行 切换 。 


2. 显示 图 形状 态 


当 进 行 协同 设计 时 ， 妃 踩 图 形 的 各 种 模式 和 设置 状态 是 至 关 重 要 的 ， 通 过 STATUS 命 
令 可 以 获取 这 些 有 用 的 信息 ， 从 而 检查 和 设置 各 种 模式 和 状态 。 

在 STATUS 命令 显示 的 信息 中 包括 : 

@ 当前 图 形 的 文件 名 。 

@ 当 衣 图 形 中 所 有 对 象 的 数量 。 

@ ”当前 模型 空间 界限 ， 

@ 当前 模型 空间 使 用 范围 并 判断 是 否 超 过 当前 模型 空间 界限 . 

@ 当前 窗口 显示 范围 。 

@ 插入 基点 。 

@ 捕捉 和 栅 格 设置 

@ 当前 空间 。 
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@ 当前 布局 ， 

@ 当前 图 层 、 颜 和 色 和 线 型 。 

@ 当前 使 用 材质 、 线 宽 和 标高 。 

@ ”当前 各 种 模式 的 设置 (填充 、 栅 格 、 正 交 和 捕捉 等 ). 

@ 当前 对 象 捕捉 模式 ，。 

要 显示 图 形 的 状态 ， 可 以 进行 如 下 操作 : 选择 下 拉 冯 单 
全 今 〈 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 STATUS 后 按 Enter 键 )， 
系统 立即 弹出 AutoCAD 文本 窗口 ， 当 前 显示 图 形 的 状态 。 


3. 查询 所 用 的 时 间 

AutoCAD 可 以 记录 编辑 图 形 所 用 的 总 时 间 , 而 且 还 提供 一 个 消耗 计时 右 选 项 以 记录 时 
间 ， 可 以 打开 和 关闭 这 个 计时 器 ， 还 可 以 将 它 重 置 为 零 。 

查询 时 间 信 息 及 设置 有 关 选 项 , 须 使 用 AutoCAD 提供 的 TIME 命令 , 它 将 显示 如 下 信 
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@ 当前 时 间 ， 

@ 图形 创 建 的 时 间 ， 

@ 图 形 最 近 一 次 更 新 的 时 间 ， 

e@ 编辑 图 形 所 用 的 累计 时 间 。 

@ 消耗 时 间 计 时 器 的 开关 状态 ， 以 及 自 最近 一 次 重 置 计 时 器 后 所 消耗 的 时 间 。 

@ 距 下 次 自动 保存 所 剩 的 时 间 。 

要 显示 时 间 信 息 ， 可 以 进行 如 下 操作 : 

选择 下 拉 菜 单 匡 到 一 > 四 于 到 一 > [二 天 下 区 王 合 令 〈 或 者 在 命令 行 中 输入 TIME 命 
令 后 按 Enter 键 )， 系 统 弹出 AutoCAD 文本 窗口 ， 窗 口中 当前 显示 有 关 的 时 间 信 息 。 显 示 
言 息 后 ， 系 统 提示 簿 关 选项 【是 示 而 )7 开 1 7 英 TGETJ7 重 四 i 辣 ] ， 按 Enter 键 或 Esc 键 结束 该 命 
令 ; 或 者 输入 与 四 个 选项 相对 的 字母 并 按 Enter 键 。 


14.2.4 查看 实体 特性 


> 


在 创建 完 实 体 模型 后 ,可 以 利用 AutoCAD 提供 的 MASSPROP 命令 得 到 其 有 关 的 物理 
特性 信息 ， 如 质量 、 体 积 和 重心 等 ， 同 时 还 可 以 将 这 些 信息 保存 到 文件 中 。 如 果 要 显示 实 
体 特性 信息 ， 则 可 进行 如 下 操作 : 

选择 下 拉 菜 单 国 E 一 ”ESD 一 ”DGEIEEEEII 合 邻 在 命令 行 中 输入 命令 


MASSPROP 后 按 Enter 键 )， 命 令 行 提 示 竟 择 对 各:， 选 取 要 查看 的 实体 对 象 并 按 Enter 键 ， 
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系统 会 弹出 AutoCAD 文本 窗口 ， 同 时 命令 行 提示 按 ENTER 键 经 经 : ， 再 按 一 次 Enter 健 ， 命 
令 行 提示 有 是否 将 分析 结果 写 六 文件 ? [是 1Y)7 否 IW)] < 藻 >: 。 如 果 输 入 字母 Y， 系 统 弹出 “创建 质 
量 与 面积 特性 文件 ”对 话 框 ， 要 求 输入 保存 信息 的 文件 名 。 


14.3 ”动作 录制 器 的 功能 


在 创建 和 编辑 图 形 的 过 程 中 ， 可 使 用 “动作 录制 器 ”工具 将 整个 操作 过 程 全 部 录制 为 
动作 宏文 件 ， 还 可 以 在 录制 过 程 中 增加 用 户 信息 和 用 户 请 求 。 此 过 程 不 需要 任何 编程 经 验 ， 
从 而 体现 出 极 大 的 灵活 性 和 智能 性 。 

动作 录制 器 可 以 录制 命令 行 、 下 拉 菜 单 、 功 能 区 面板 、 属 性 窗口 和 层 属性 管理 器 。 选 
择 下 拉 菜 单 匡 硬 加 (创建 动作 宏 ) 命令 (也 可 以 在 功能 区 
面板 上 选择 管理 ”ep “命令 )， 图 14.3.1 所 示 为 动作 录制 器 的 控制 面板 ， 图 14.3.2 所 示 的 
光标 上 将 显示 红色 小 球 的 图 标 ， 此 时 即 可 正常 操作 。 完 成 操作 后 , 单 击 口 (停止 ) 按钮 (图 
14.3.3)， 系 统 弹出 “动作 宏 ” 对 话 框 ， 单 击 且 二 是 串 近 钮 ， 完 成 “动作 宏 ” 的 保存 。 

用 户 可 以 通过 “动作 录制 器 ”面板 中 的 下 拉 列 表 选 择 要 回放 的 动作 宏 , 然后 单 击 [ 世 | ( 揪 
放 ) 按钮 (图 14.3.1)， 回 放 动 作 宏 。 


和 [> 播放 图 


1 
时 EE 性 hctMacroddl 


动作 录制 器 动作 录制 器 
14.3.1 “动作 录制 如 ”控制 面板 14.3.2” 带 红色 小 球 的 图 标 14.3.3 “录制 状态 下 的 面板 

下 面 创建 图 14.3.4 所 示 的 宏 。 

Step1. 新 建 一 个 空白 文件 。 

Step2. 开 司 “动作 录制 右 ” 了 录制 命令 。 选 择 下 拉 来 单 且 
本 光标 上 显示 红色 小 球 的 图 标 ， 此 时 动作 录制 器 开始 记录 。 

Step3. 绘制 图 14.3.4 所 示 的 图 形 。 

Step4. 结束 “动作 录制 右 ” 了 录制 命令 。 选 择 下 拉 来 单 且 
(或 单 击 “ 工 具 ” 选 项 卡 下 “动作 录制 器 ”面板 中 的 口 按 钮 )， 在 系统 弹出 的 “ 动 
作 安 ” 对 话 框 国 攻 本 5 四 下 的 文本 框 中 输入 ActMacro001， 然 后 单 击 一 能 _| 按 钮 ， 完 成 
动作 宏 的 录制 。 

Step5. 将 刚 创 建 的 图 形 删 除 。 

说 明 : 此 处 将 前 一 步 创 建 的 图 形 删除 是 为 了 读者 能 更 清晰 地 看 到 动作 宏 的 回放 。 


ETEETTETID 一 > 


ETEETTETIOD 一 > 


Step6. 播放 动作 宏 。 选 择 下 拉 环 单 力 Eai 本 
(或 在 “工具 ”选项 卡 下 “动作 录制 器 ”面板 中 的 下 拉 列 表 中 选择 “ActMacro001” 然后 。。。 
单 击 世 问 按 钮 )，AutoCAD 将 在 原 位 置 将 上 一 步 创 建 的 图 形 重新 绘制 出 来 。 se 。 
step7. 动作 播放 完成 后 系统 弹出 图 14.3.5 所 示 的 “动作 宏 - 回放 完成 ”对 话 框 ， 单 。。。 


击 故 本 @ 避 按钮 ， 完 成 回放 。 。 。 。 
说 明 : 录制 好 的 动作 宏文 件 保存 在 “动作 宏 ” 对 话 框 中 显示 的 “文件 夹 路 径 > 下 ， 若 。。。 


要 提取 动作 宏文 件 ， 则 可 在 该 路 径 中 查找 。 


动作 宏 - 回放 完成 


动作 宏 回放 完成 。 
厂 不 再 显示 此 消息 


图 14.3.4 ”创建 宏 图 14.3.5 “动作 宏 - 回 放 完 成 ”对 话 框 


14.4 其 他 辅助 功能 


14.4.1 重新 命名 对 象 或 元 素 


AutoCAD 中 的 许多 对 象 和 元 素 ( 如 块 、 视 口 、 视 图 、 图 层 和 线 型 等 )， 在 创建 时 都 需 
要 赋予 名 称 。 在 实际 工作 中 常常 会 为 了 更 好 地 管理 图 形 元 素 ， 或 者 发 现 原来 的 图 形 元 素 名 
称 拼写 错误 ， 可 使 用 AutoCAD 的 RENAME ( 重 命名 ) 命令 来 修改 其 名 称 。 其 一 般 操 作 步 
又 如 下 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch14.04\others.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 来 单 本 2 人 

说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 RENAME 后 按 Enter 键 . 

Step3. 选取 重 命 名 的 对 象 和 元 素 。 系 统 弹 出 “ 重 命名 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 左边 的 
证 名 对 象 名 选项 组 中 选取 图 形 元 素 或 对 象 类 型 (如 “ 块 ”)， 在 右边 的 项 目 铝 选项 组 中 选取 
要 重 命 名 的 具体 项 目 名称 〈 如 bb1)。 

Step4. 重 命名 对 象 和 元 素 。 选 取 要 重 命 名 的 具体 项 目 名 称 后 ， 该 名 称 即 显示 在 | 有 条 季 ， 
后 的 文本 框 中 , 可 在 二 本 久 罗 :| 后 的 文本 框 中 输入 新 的 名 称 ( 如 bb2), 然后 单 击 一 二 为 加 | 
按钮 ， 使 修改 生效 ， 单 击 一 右 | 按钮 。 

注意 : 在 AutoCAD 中 , 不 能 重新 命名 一 些 标 准 图 形 元 素 , 如 0 图 层 和 连续 线 型 。 此 外 ， 
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也 不 能 用 这 个 工具 重新 命名 某 些 特殊 的 命名 对 荣 ， 如 形状 和 组 。 
14.4.2 ”删除 无 用 的 项 目 


当 所 创建 的 命名 项 目 〈《 如 茶 图 层 或 线 型 ) 在 图 形 中 已 经 失去 使 用 价值 时 ， 可 以 利用 清 
理 对 话 框 删除 这 些 无 用 的 项 目 ， 这 样 惑 可 以 减 小 图 形 的 字 节 大 小 ， 加 快 系统 的 运行 速度 。 
其 一 役 操 作 步 骤 如 下 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch14.04\others.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 苹 单 ES 一 四 于 一 

说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 PURGE 后 按 Enter 键 。 

Step3. 选择 要 清理 的 项 目 。 此 时 系统 弹出 “清理 ”对 话 框 ， 单 击 相应 的 项 目前 的 加 有 号 

“+”， 选 择 要 清理 的 名 称 ， 如 块 “ 表 面 粗 糙 度 〈 二 )”。 

Step4. 清理 项 目 。 选 择 要 清理 的 目标 后 ， 单 击 二 至 牟 | 按 钮 (如果 要 从 图 形 中 清除 所 有 
命名 项 目 ， 只 需 单 击 人 二 E 凶 | 按钮 )， 此 时 如 果 选 中 了 器 二 十 和 上 到 复 选 框 ， 系 统 会 弹 
出 “清理 - 确认 清理 ”对 话 框 ， 单 击 请 理 此 项 目 人 按钮 。 

Step5. 单 击 “ 清 理 ” 对 话 框 中 的 四 加 加 | 校 钮 。 


14.5 ”思考 与 练习 


1. 设计 中 心 的 功能 有 哪些 ?如 何 使 用 ? 
. 计算 对 象 的 面积 、 距 离 及 角度 的 命令 是 什么 ?如 何 操作 ”? 
. 如 何 查看 实体 模型 的 体积 、 质 量 、 重 心 和 惯性 矩 等 属性 ? 试 举例 进行 说 明 。 
. 修改 对 象 特性 的 方法 有 哪些 ? 各 举 一 例 进行 说 明 。 

5. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch14.05\ex05.dwg, 利用 清理 PURGE 命令 清 
除 文件 中 无 用 的 块 、 线 型 和 层 等 ， 再 选择 下 拉 菜 E 命令 ， 将 文件 
改名 保存 为 ex05_ok.dwg， 然 后 比较 ex05.dwg 和 ex05_ok.dwg 两 个 文件 的 字 节 大 小 。 


上 记 


人 另存 汶 避 ). 
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第 人 号 章 参数 化 设计 


参数 化 设计 的 内 容 , 在 AutoCAD 中 属于 新 增 并 且 是 较 高 级 的 知识 。 
如 果 能 将 这 些 内 容 应 用 到 实际 的 绘图 中 ， 就 可 以 起 到 事半功倍 的 效果 。 本 章 将 介绍 参数 化 
设计 中 的 几何 约束 、 尺 寸 约 来 以 及 自动 约束 的 创建 及 设置 方面 的 内 容 。 


15.1 参数 化 设计 概述 


与 之 前 的 版 本 相 比 ，AutoCAD 2016 中 二 维 截 面 草图 的 绘制 有 了 新 方法 、 规 律 和 技巧 。 
用 AutoCAD 2016 绘制 二 维 图 形 ， 除 了 可 以 通过 一 步 一 步 地 输入 准确 的 尺寸 得 到 最 终 需 要 
的 图 形 以 外 ， 还 可 利用 参数 化 设计 功能 来 完成 草图 的 绘制 。 这 种 方法 绘制 至 图 的 一 般 思 路 
是 : 一 般 开 始 不 需要 给 出 准确 的 尺寸 ， 而 是 先 绘制 草图 ， 义 勒 出 图 形 的 大 概 形 状 ， 然 后 对 
草图 创建 符合 工程 需要 的 尺寸 布局 ， 最 后 修改 草图 的 尺寸 ， 再 修改 并 输入 各 尺寸 的 准确 值 
(正确 值 )。 由 于 AutoCAD 2016 中 参数 化 设计 功能 具有 尺寸 驱动 功能 ， 所 以 草图 在 修改 尺 
寸 后 ,图 形 的 大 小 会 随 着 尺寸 的 变化 而 变化 。 这样 就 不 需要 在 绘图 过 程 中 输入 准确 的 尺寸 ， 
从 而 节省 时 间 ， 提 高 绘图 效率 。 由 此 可 见 ， 使 用 AutoCAD 2016 参数 化 设计 “ 先 绘 草 图 、 
再 改 尺 寸 ” 的 绘图 方法 是 具有 一 定 优势 的 。 


15.2 几何 约束 


按照 工程 技术 人 员 的 设计 习惯 , 在 草 绘 时 或 章 绘 后 , 希望 对 绘制 的 草图 增加 一 些 平行 、 
相 切 、 相 等 或 对 齐 等 约束 来 帮助 定位 几何 。 在 AutoCAD 系统 的 草图 环境 中 ， 用户 随 时 可 以 
对 草图 进行 约束 。 下 面 将 对 约束 进行 详细 介绍 。 


15.2.1 几何 约束 的 种 类 


使 用 几何 约束 可 以 指定 草图 对 象 之 间 的 相互 关系 , “几何 约束 ”面板 (在 参数 化 选项 “ 几 
何 ” 区 域 ) 如 图 15.2.1 所 示 。 
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默认 插入 注释 ”参数 化 ”视图 ”管理 ”输出 ”附加 模块 ”A360 精 选 应 用 BIN 360 Perfornanee 加 = 


i yy 国 显示 /隐藏 ， 命 僵 |「 引 豆 示 / 仿 基 
EE3 全 部 显示 | 加 Gy 2S | 可 全 部 显示 Hx 六 
自动 | 线性 ”对齐 " 归队 区 数 
;约束 个 宗 [= 国 全 部 隐藏 | 站 | 全 部 隐藏 | 约束 管理 器 
几何 yy 标注 = | ”管理 


图 15.2.1 “几何 约束 ”面板 
也 可 以 根据 用 户 设 计 意 图 ， 手 动 建立 各 种 约束 ，AutoCAD 中 的 “几何 约束 ”种 类 见 表 
L152. | 


表 15. 2.1 “几何 约束 ”种 类 


约 束 


重合 约束 : 可 以 使 对 象 上 的 点 与 某 个 对 象 重 合 ， 也 可 以 使 其 与 力 一 对 象 上 的 点 
重合 


平行 约束 : 使 两 条 直线 位 于 彼此 平行 的 位 置 


涝 
本 


相 切 约束 : 使 两 对 象 〈 圆 与 融 、 和 线 与 加 等 ) 相 切 


共 线 约束 : 使 两 条 或 多 条 直线 段 沿 同一 直线 方 同 


垂直 约束 : 使 两 条 直线 位 于 彼此 垂直 的 位 置 


平滑 约束 : 将 样 条 曲线 约束 为 连续 ， 并 与 其 他 样 条 曲线 、 直 线 、 圆 弧 或 多 段 线 
保持 G2 连续 性 


同心 约束 : 将 两 个 圆 浙 、 圆 或 椭圆 约束 到 同一 个 中 心 点 


水 平 约 束 : 使 直线 或 点 对 位 于 与 当前 坐标 系 的 X 轴 平 行 的 位 置 


对 称 约束 : 使 选 定 对 象 受 对 称 约束 ， 相 对 于 选 定 卫 线 对 称 


固定 约束 : 约束 一 个 点 或 一 条 曲线 ， 使 其 固定 在 相对 于 世界 坐标 系 的 特定 位 置 
和 方 问 


坚 卫 约束: 使 生 线 或 点 对 位 于 与 当前 坐标 系 的 YY 轴 平 行 的 位 置 


相等 约束 : 将 选 定 圆 弧 和 圆 的 尺寸 重新 调整 为 半径 相同 ， 或 将 选 定 直线 的 尺寸 
重新 调整 为 长 度 相同 


中 上 | 图 图 本 图 国医 区 IESI 话 


15.2.2 创建 几何 约束 


下 面 以 图 15.2.2 所 示 的 相 切 约束 为 例 ， 介 绍 创建 约束 的 一 般 操 作 步 又。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch15.02.02\ tangency.dwe。 

step2. 在 图 15.2.1 所 示 的 “几何 约束 ”面板 中 单 击 [他 | 按钮 。 

Step3. 选取 相 切 约束 对 象 : 在 系统 命令 行 选择 第 一 个 对 界 : 的 提示 下 ， 选 取 图 15.2.2a 所 
示 的 直线 ; 然后 在 系统 命令 行 选择 第 二 个 对 囚 : 的 提示 下 ， 选 取 图 15.2.2a 所 示 的 圆 ， 结 果 如 
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图 15.2.2b 所 示 。 


— EE 


a) 漆 加 约束 前 b) 添加 约束 后 
15.2 和 相册 约 床 


说 明 : 在 选取 相 切 约束 对 象 时 ， 选 取 的 第 一 个 对 象 系统 默认 为 国定 ， 那 么 选取 的 第 二 
个 对 和 象 会 向 第 一 个 对 象 的 位 置 移动 。 


15.2.3 ”几何 约束 设置 


在 使 用 AutoCAD 绘图 时 ,可 以 单独 或 全 局 来 控制 几何 约束 符号 (约束 栏 ) 的 显示 与 隐 
。 可 以 使 用 下 面 几 种 方法 来 操作 。 

方法 一 : 通过 几何 约束 面板 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch15.02.03\show.dwg， 如 图 15.2.3a 所 示 。 


济 


TIF 


a) 显示 约束 前 b) 显示 约束 后 


图 15.2.3 设置 约束 (一) 


Step2. 显示 约束 符号 。 在 图 15.2.4 所 示 的 “几何 约束 ”面板 中 单 击 国人 | 按钮 ， 系 统 
会 将 所 有 对 象 的 几何 约束 类 型 显示 出 来 ， 结 果 如 图 15.2.3b 所 示 。 


注释 “布局 证 240 


约束 司 六 |[] 二， E 全 部 隐 襄 
儿 何 yl 


图 15.2.4 “几何 约束 ”面板 
说 明 : 若 单 击 图 15.2.4 所 示 的 “几何 约束 ”面板 中 的 加 人 i 隐 意 | 按钮 , 则 又 会 返回 至 图 15.2.3a 
所 示 的 结果 。 
Step3. 隐藏 单个 对 象 约束 符号 。 在 图 15.2.4 所 示 的 “几何 约束 ”面板 中 单 击 国 呈 | 按 
钮 ， 在 系统 命令 行 选择 对 象 :的 提示 下 选取 图 15.2.5a 所 示 的 边线 并 按 Enter 键 : 然后 在 命令 
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行 葬 入 选项 [显示 153) /隐藏 1) /捍卫 1RI1< 显 示 >: 和 的 提 示 下 ， 输 入 字母 H 并 按 Enter 键 。 
Step4. 隐藏 后 的 结果 如 图 15.2.5b 所 示 。 


a) 隐藏 约束 前 b) 隐藏 约束 后 
15.2.5 ”设置 约束 (二 ) 


方法 二 : 通过 约束 设置 对 话 框 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch15.02.03\hide.dwg， 如 图 15.2.3a 所 示 。 
Step2. 显示 约束 符号 。 在 图 15.2.4 所 示 的 “几何 约束 ”面板 中 单 击 回 等 喇 | 按钮 ， 系 统 
会 将 所 有 对 象 的 几何 约束 类 型 显示 出 来 ， 结 果 如 图 15.2.3b 所 示 。 
Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 于 a3 则 舍 今 ( 或 在 命令 行 中 输入 命令 
CONSTRAINTSETTINGS， 然 后 按 Enter 键 )， 此 时 系统 弹出 “约束 设置 ”对 话 框 。 
“约束 设置 ”对 话 框 中 的 部 分 区 域 和 按钮 功能 如 下 。 
。 下 区 天 二 示人 村 区 域 : 此 区 域 控制 图 形 编辑 器 中 是 否 为 对 象 显示 约束 栏 或 约束 点 标 
了 
。 王国 中 按钮 : 用 于 显示 全 部 几何 约束 的 类 型 。 
e@ 本本 除 罗 | 按钮 : 用 于 清除 全 部 选 定 的 几何 约束 的 类 型 。 
e ”NR 于 汪 素 短 复 渤 框 : 仅 为 当前 平面 上 受 几 何 约束 的 对 象 显示 约 
二， 
。 ”到 吉大 于 画 .， 设置 图 形 中 约束 栏 的 透明 度 。 
Step4. 在 “约束 设置 ”对 话 框 中 取消 选中 = 口粮 竺 贸 复 选 框 ， 然后 单 击 上 右上 | 掖 钮 ， 
隐藏 约束 的 结果 如 图 15.2.6 所 示 。 


图 15.2.6 ”隐藏 约束 
注意 : 通过 “约束 设置 ”对 话 框 中 的 约束 栏 隐 藏 某 些 对 得 的 约束 类 型 后 ， 如 果 再 单 击 
“几何 约束 ”面板 中 的 图 镶 野 | 按钮 将 其 显示 ， 那 么 此 时 仍然 不 显示 ; 只 有 在 “约束 设置 ” 
对 话 框 中 重新 选中 相应 的 约束 栏 才 可 以 将 隐藏 的 约束 类 型 显示 出 来 。 
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15.2.4 删除 几何 约束 


Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch15.02.04\delete.dweg。 
Step2. 显示 约束 符号 。 在 “几何 约束 ”面板 中 单 击 国人 时 | 按 钮 ， 系 统 会 将 所 有 对 象 的 
几何 约束 类 型 显示 出 来 ， 删 除 约束 的 结果 如 图 15.2.7a 所 示 。 


-J 


a) 删除 约束 前 b) 删除 约束 后 
图 15.2.7 删除 约束 
Step3. 单 击 图 15.2.7a 所 示 的 水 平 约束 符号 ， 选 中 后 ， 约 束 符号 套色 加 腕 。 
Step4. 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 采 蛙 中 选择 图 旭 蕙 命令 (或 按 下 Delete 键 )， 则 系统 删 
除 所 选中 的 约束 ， 结 果 如 图 15.2.7b 所 示 。 


15.3 尺寸 约束 


一 个 完整 的 草图 除了 有 图 元 的 几何 形状 、 几 何 约 束 外 ， 还 需要 给 定 确切 的 尺寸 值 ， 也 
就 是 给 其 添加 相应 的 尺寸 约束 。 由 于 AutoCAD 2016 中 参数 化 设计 绘制 的 图 形 都 是 由 尺寸 
驱动 草 岁 的 大 小 ， 所 以 在 绘制 图 元 的 几何 形状 以 及 添加 几何 约束 后 ， 章 图 的 形状 其 实 还 是 
没有 完成 固定 的 ， 在 添加 好 尺寸 约束 后 改变 尺寸 的 大 小 ， 图 形 的 几何 形状 的 大 小 会 随 尺 十 
的 大 小 而 改变 ， 也 就 是 尺寸 驱动 草图 。 


15.3.1 尺寸 约束 的 种 类 


使 用 尺寸 约束 可 以 限制 几何 对 象 的 大 小 ,“ 尺 寸 约束 ”面板 (在 “参数 化 ”选项 “标注 ” 

区 域 ) 如 图 15.3.1 所 示 。 
“尺寸 约束 ”面板 中 各 标注 类 型 (图 15.3.1) 说 明 如 下 。 

@ js 有 按钮 : 约束 两 点 之 间 的 水 平 或 紧 直 距离 。 

@ 日 15 按钮 : 约束 对 象 上 的 点 或 不 同 对 和 象 上 两 个 点 之 间 义 方 向 上 的 距离 。 

e 罗江 不 同 对 入 上 二 个 点 之 轩 的 方向 上 的 开 、 

© > 安 钮 : 约束 不 同 对 象 上 两 个 点 之 间 的 距离 。 

e@ | 外 | 按钮， 约束 辆 或 国 弧 的 半径 ， 
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e@ | 全 | 胶 钮 : 约束 圆 或 圆 弧 的 直径 . 

e@ | 鲁 | 按 知 : 约束 直线 段 或 多 段 线段 之 间 的 角度 、 由 圆 弧 或 多 段 线 圆 缴 扫 掠 得 到 的 角 
度 ， 或 对 象 上 三 个 点 之 间 的 角度 ， 

@ 站 | 按钮， 将 关联 标注 转换 为 标注 约束 . 


”点 让 ”插入 注释 ”多数 化 ”视图 ”管理 ”输出 ”附加 模块 ”360 精 选 应 用 BIN 360 Perfernance 中 


i vy 四 显示 /隐藏 ley 和 加 站 显示 /隐藏 忆 在 


YY 却 和 | 好 全 部 显示 ss 站 | 「 避 全 部 显示 出 聊 。 参 娄 


自动 对 齐 
约束 个 站 中 = 名 全 部 隐藏 站 让 全 部 隐藏 | 约束 管理 器 
几何 y 标注 ~ | ”管理 
开始 Dr awined* 
[一 ][ 人 以 议 ] 维 线 框 ] 


图 15.3.1 “尺寸 约束 ”面板 
15.3.2 创建 尺寸 约束 


下 面 以 图 15.3.2 所 示 的 水 平 尺 寸 约 束 为 例 ， 介 绍 创建 尺寸 约束 的 一 般 操作 步 又 。 
Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch15.03\dimension_01.dweg。 
说 明 : 在 创建 尺寸 约束 之前， 读者 可 通过 选择 参数 化 选项 卡 区 域 中 


| 和 许 ” | 面板 下 的 | 弛 光 素 模 未 | 洗 项 , 设置 约束 的 模式 , 此 模式 比较 符合 机 
械 制 图 的 习惯 。 


Step2. 在 图 15.3.1 所 示 的 “尺寸 约束 ”面板 中 单 击 中 按钮 。 


] dl=41. 3105 品 ] 


a) 添加 约束 前 b) 添加 约束 后 
图 15.3.2 ”水平 尺寸 约束 


Step3. 选取 水 平 尺 寸 约束 对 象 : 在 系统 命令 行 指定 第 一 个 约束 后 或 [对 护 (01] < 对 界 >: 的 提 
示 下 ， 选 取 图 15.3.2a 所 示 的 点 1; 在 系统 命令 行 指定 党 二 个 约束 点 :的 提示 下 ， 选 取 图 15.3.2a 
所 示 的 点 2; 在 系统 命令 行 指 时 天 本 级 亿 下 :的 提示 下 ， 在 合适 的 位 置 单 击 以 放置 尺寸 ， 最 后 
按 Enter 键 ， 结 果 如 图 15.3.2b 所 示 。 

说 明 : 在 选择 尺寸 约束 对 象 时 ， 也 可 以 在 命令 行 指定 第 一 个 约束 点 或 [对象 (01] < 对 象 >: 的 

提示 下 输入 字母 0， 并 按 Enter 键 , 选取 尺寸 约束 的 对 加， 然后 在 合适 的 位 置 单 击 以 放置 
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尺寸 ， 若 按 Enter 键 ， 也 可 以 创建 尺寸 约束 。 


Step4. 修改 尺寸 值 。 双击 图 15.3.2b 所 示 的 尺寸 , 然后 在 激活 的 尺寸 文本 框 中 输入 数值 
50 并 按 下 Enter 键 ， 修 改 尺寸 的 结果 如 图 15.3.3 所 示 。 


Step5. 参照 Step2~ 一 Step4， 创 建 图 15.3.4 所 示 的 尺寸 约束 。 


dos=25 疗 


] dl=50 蝇 | 


15.3.3 ”修改 尺寸 


15.3.3 ”尺寸 约束 设置 


15.3.4 ”尺寸 约束 


在 使 用 AutoCAD 绘图 时 可 以 控制 约束 栏 的 显示 , 使 用 “约束 设置 "对 话 框 内 的 “标注 ” 
选项 卡 ， 即 可 控制 显示 标注 约束 时 的 系统 配置 。 下 面 通过 一 个 实例 来 介绍 尺寸 约束 的 设置 。 


Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch15.03\dimension_02.dwg， 如 图 15.3.5a 所 
人 钞 。 


组 
| I -| 
i LI 
亡 ] C*] 
"局 
| dl=50 看 5D 别 
a) 尺寸 约束 设置 前 


b) 尺寸 约束 设置 后 
图 15.3.5 尺寸 约束 设置 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EI 


加 2 如 介 今 (或 在 命令 行 中 输入 命令 
CONSTRAINTSETTINGS， 然 后 按 Enter 键 )， 此 时 系统 弹出 “约束 设置 ”对 话 框 。 


Step3. 在 “约束 设置 ”对 话 框 中 单 击 | 二 和 宇 | 选项 卡 。 


Step4， 在 属 厅 本 对 入 强 区 域 的 [ 攻 本 本 下 拉 列 表 中 选择 圆 ， 然 后 单 击 忆 痛 定 | 按钮 ， 
结果 如 图 15.3.5b 所 示 。 
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“标注 ”选项 卡 各 选项 说 明 如 下 。 
区域: 该 区 域 可 以 设置 标注 名 称 格式 和 锁定 图 标的 显示 ， 


® 
加 ”标注 名 称 属 式 召 :: 该 下 拉 列 表 可 以 为 标注 约束 时 显示 文字 指定 格式 ,分 为 名 六 
和 区 下 ia = 种 形式 ， 结 果 分 别 如 图 15.3.6、 图 15.3.5b 和 图 15.3.5a 所 示 。 
加 。 “x 为 注释 性 约束 显示 锁定 图 标 ， 选中 该 复 选 框 ， 可 以 对 已 标注 的 注释 性 约束 的 对 象 显 
示人 锁定 图 标 ;) 若 取 消 选中 该 复 选 框 ， 则 结果 如 图 15.3.7 所 示 。 
© Iv 为 选 定 对 象 显示 隐 冲 的 动 者 约束 坚 ]， 显示 选 定 时 已 设置 为 隐藏 的 动态 约束 。 
的 oy 
© ~ © ‘ns 
~ 
学 全 
-| 
ey 
时 加 | 


| dl 品 | 0 


图 15.3.6 显示 “名 称 ” 格 式 图 15.3.7 显示 “锁定 图 标 ” 


小 


15.3.4 ”删除 尺寸 约束 


Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch15.03\dimension_03.dweg。 
Step2. 单 击 图 15.3.8a 所 示 的 半径 , 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 来 单 中 选择 区 


按 下 Delete 键 )， 系 统 删除 所 选中 的 约束 ， 结 果 如 图 15.3.8b 所 示 。 


7 
> oo 总 


50 
a) 删除 约束 前 b) 删除 约束 后 
图 15.3.8 ”删除 尺寸 约束 
AN 日 。 
说 明 再 


@ 在 删除 尺寸 约束 时 也 可 以 单 击 “参数 化 ”选项 组 中 的 和 钨 按钮， 然后 单 击 所 要 删除 


的 尺寸 ， 再 按 Enter 键 。 
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dx 


@ 另外， 若 单 击 “ 参 数 化 ”选项 组 中 的 名 | 按 钮 ， 然 后 选取 图 形 中 的 对 象 (图 15.3.9a 
所 示 的 圆 陶 )， 那 么 系统 会 将 该 对 象 中 的 几何 约束 和 尺寸 约束 同时 删除 ， 如 图 
15.3.9b 所 示 ， 


I 


50 
a) 删除 约束 前 b) 删除 约束 后 
15.3.9 ”删除 几何 约束 和 尺寸 约束 


15.4 自动 约束 


在 使 用 AutoCAD 绘图 时 ,使 用 “约束 设置 ”对 话 框 内 的 “自动 约束 ”选项 卡 可 将 设 定 
公差 范围 内 的 对 象 自动 设置 为 相关 约束 。 下 面 通过 一 个 例子 来 介绍 尺寸 约束 的 设置 。 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch15.04\self-motion.dweg。 
Step2. 显示 约束 符号 。 在 “几何 约束 ”面板 中 单 击 回合 双 | 按 钮 ， 系 统 会 将 所 有 对 象 的 
几何 约束 类 型 显示 出 来 。 
Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 0 表单 EB 一 > Ria 全 令 〈 或 在 命令 行 中 输入 命令 
CONSTRAINTSETTINGS， 然 后 按 Enter 键 )， 此 时 系统 弹出 “约束 设置 ”对 话 框 。 
Step4. 在 “约束 设置 ”对 话 框 中 单 击 国 各 多 和 | 选项 卡 。 
Step5， 在 时 要 汐 区 域 了 是 训 @ 文本 框 中 输入 数值 1， 在 章 度 名 文本 框 中 输入 数值 4， 然 后 
单 击 L_ 和 二 “| 按钮 。 
“自动 约束 ”选项 卡 各 选项 说 明 如 下 。 
e@ 。 症 列 而 | 区 域 : 该 列表 中 显示 自动 约束 的 类 型 以 及 优先 级 。 可 以 通过 竹 上 入 四 上 和 
上 下 移 四 | 接 甸 调整 优先 级 的 先后 顺序 ,还 可 以 单 击 骸 符号 选择 或 去 掉 某 种 约束 类 
型 。 
@ | 相 切 对 象 必 须 共用 同一 交点 凶 j 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 表示 指定 两 条 曲线 必须 共用 一 个 点 
(在 距离 公差 内 指定 ) 才能 应 用 相 切 约束 。 
@ 。 【| 和 直 对 委 必 须 共用 同 “ 交 点 吧 ) 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 表示 指定 直线 必须 相交 或 者 一 条 直 
线 的 端点 必须 与 另 一 条 直线 或 直线 的 端点 重合 〈 在 距离 公差 内 指定 )。 
@ Tr 公 羡 区 域 : 设置 距离 和 角度 公差 值 以 确定 是 否 可 以 应 用 约束 。 
加 距离 &) 文本 框 : 设置 范围 在 0~1， 
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回 齐 度 克文 本 框 : 设置 范围 在 0 ~5° 。 
Step6. 定义 自动 重合 约束 。 单 击 “ 参 数 化 ”选项 组 中 的 党 按钮 ， 然 后 在 系统 命令 行 
选择 对 四 巧 [放下 1 :的 提示 下 选取 图 15.4.1a 所 示 的 两 条 边线 ， 最 后 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 


15.4.1b 所 示 。 
边线 1 


边线 2 


3 
on ion 


a) 自动 重合 约束 前 b) 自动 重合 约束 后 
图 15.4.1 自动 重合 约束 


中 
Step7. 定义 自动 垂直 约束 。 单 击 “ 参 数 化 ”选项 组 中 的 每 按 钮 ， 然 后 在 系统 命令 行 


选择 对 销 惑 [放下 481 :的 提示 下 选取 图 15.4.2a 所 示 的 两 条 边线 ， 最 后 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 
15.4.2b 所 示 。 


边线 2 


,边线 1 


一 ) 


inl mn 


a) 自动 垂直 约束 前 b) 自动 垂直 约束 后 
图 1$.4.2 ”自动 垂直 约束 


15.5 思考 与 练习 


1. 什么 是 参数 化 设计 ? 

. 参数 化 设计 包括 哪儿 个 方面 ? 

. 几何 约束 和 尺寸 约束 如 何 创 建 及 编辑 ? 

. 几何 约束 和 尺寸 约束 有 何 区 别 与 联系 ? 

. 用 本 章 所 学 的 参数 化 设计 的 内 容 ， 绘 制图 15.5.1 所 示 的 草图 。 


Nn 上 WW Dh 


图 15.5.1 练习 
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第 人 @ 章 图 形 的 输入 /输出 
以 及 Internet 连接 


本 章 主 要 讲述 不 同 格式 图 形 的 输入 、 输 出 ， 以 及 插入 OLE 对 象 、 
打印 输出 图 形 和 AutoCAD 的 Internet 功能 。 通 过 对 本 章 的 学 习 ， 读 者 要 熟练 掌握 打印 图 形 
的 技巧 和 步骤 ， 等 握 在 不 同 程序 间 进 行 图 形 交换 的 方式 和 方法 ， 以 及 将 图 形 上 传 到 互联 网 
上 并 进行 传递 的 过 程 和 方法 。 


16.1 图 形 的 输入 /输出 


16.1.1 输入 其 他 格式 的 图 形 


在 AutoCAD 中 可 以 输入 由 其 他 应 用 程序 生成 的 不 同 格式 的 文件 。 根 据 输入 文件 的 类 
型 ，AutoCAD 将 图 形 中 的 信息 转换 为 AutoCAD 图 形 对 象 , 或 者 转换 为 一 个 单一 的 块 对 象 。 
利用 “输入 文件 ”对 话 框 可 实现 输入 操作 ,在 命令 行 中 输入 命令 IMPORT, 然后 按 Enter 
键 ， 系 统 强 出 “输入 文件 ”对 话 框 。 可 利用 该 对 话 框 输入 以 下 格式 的 文件 。 
1 格式: Kaydara FiLMBOX 软件 的 文件 格式 。 
多 和 关 格 广 ,: Windows 的 一 种 文件 格式 。 
I 式 ， 人 CIS 实 休 对象 的 文件 格式 . 
3 格 云 : 3D Studio 的 文件 格式 。 
二 MIicTOStation DGN 的 文件 格式 、。 
i 二 和 旨 属 式 : 所 有 DGN 文件 格式 。 
要 输入 一 个 指定 类 型 的 文件 ， 可 从 诗作 类 旱 呈 ; 下 拉 列 表 中 选择 格式 ,然后 在 文件 列表 中 
选择 要 输入 的 文件 ， 单 击 了 外 | 按钮 。 
在 AutoCAD 2016 中 可 以 通过 选择 下 拉 末 单 攻 ES 
IS 文件 由 ) 


式 的 图 形 文件 。 


m=—p> 、 
命令 ， 分 别 输入 上 述 三 种 格 


my 30 studin [3)... 


16.1.2 输入 与 输出 DXF 文件 


DXF 格式 〈 即 图 形 交 换文 件 格 式 ) 是 许多 图 形 软 件 通 用 的 格式 。 在 AutoCAD 中 ， 可 
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以 把 图 形 保 存 为 DXF 格式， 也 可 以 打开 DXF 格式 的 文件 。 

当 要 打开 DXF 格式 的 文件 时 , 可 选择 下 拉 菜 单 苇 S 天 介 今 (或 者 在 合 
令 行 中 输入 命令 DXFIN， 然 后 按 Enter 键 )， 系 统 弹 出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 可 在 文件 列表 
中 选择 一 个 DXF 格式 的 文件 ， 单 击 -4 王 @@ | 按钮 。 

当 要 以 DXF 格式 输出 图 形 时 ， 可 选择 下 拉 沫 单 本 sa 果 存 (8) SN 
命令 ， 系 统 弹 出 “图 形 男 存 为 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 训 必 关中 
下 拉 列 表 中 选择 DXF 格式 (在 将 图 形 保存 为 DXF 格式 时 ， 可 选择 与 AutoCAD 2013、 
AutoCAD 2010/LT2010、AutoCAD 2007LT2007 、AutoCAD 2004/LT2004 、AutoCAD 
2000/LT2000、AutoCAD R12/LT2 版 本 相 兼 容 的 格式 )， 然 后 在 对 话 框 右上 和 角 选择 
了 OO 一 ”ER 全 令 ， 此 时 系统 弹出 “另存 为 选项 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 亚 洁 列 选 
项 卡 中 可 设置 保存 格式 。 选 中 售 芝 555 单 选项 可 输出 ASCII 格式 的 文件 ， 如 果 图 形 以 ASCII 
格式 保存 ， 则 能 够 设置 其 精度 ， 选 中 总 = 进 制 单 选 项 可 得 出 二 进 制 格式 的 文件 。 

二 进 制 格式 的 DXF 文件 是 一 种 更 为 紧凑 的 格式 ，AutoCAD 对 它 的 读 写 速度 会 有 很 大 
的 提高 。 此 外 ， 选 中 垩 装 选项 卡 中 的 底 选择 对 本 外 复 选 框 ， 可 确定 在 DXF 文件 中 是 否 只 保 
存 图 形 中 的 指定 对 象 。 


m=——p> 


16.1.3 插入 OLE 对 象 


对 象 连接 与 其 入 (Object Linking and Embeddinsg 缩写 为 OLE)， 是 在 Windows 环境 下 
实现 不 同 的 Windows 实用 程序 之 间 共 享 数据 和 程序 功能 的 一 种 方法 。 
AutoCAD 也 文 持 OLE 功能 ，AutoCAD 的 图 形 文件 既 可 以 作为 源 ， 又 可 以 作为 目标 。 
AutoCAD 图 形 作 为 源 使 用 时 ， 可 以 将 AutoCAD 的 图 形 租 入 或 链接 到 其 他 应 用 程序 创 
建 的 文档 中 。 般 入 与 链接 的 区 别 在 于 : 
@ 当 AutoCAD 图 形 ( 源 ) 髓 入 到 其 他 软件 的 文档 (目标 ) 中 时 ， 实 际 上 只 是 观 入 了 
图 形 的 一 个 副本 。 副 本 保存 在 目标 文档 中 ， 对 副本 所 做 的 任何 修改 都 不 会 影响 原 
来 的 AutoCAD 图 形 ， 同 时 对 原来 AutoCAD 图 形 ( 源 ) 所 做 的 任何 修改 也 不 会 影 
响 诺 入 的 副本 。 因 此 ， 诅 入 与 AutoCAD 的 块 插入 模式 相似 。 
@ 当 一 个 AutoCAD 图 形 ( 源 ) 链接 到 其 他 软件 的 文档 (目标 ) 中 时 ,不 是 在 该 文档 
中 插入 AutoCAD 图 形 的 副本 ,而 是 在 AutoCAD 图 形 与 文档 之 间 创 建 了 一 个 链接 
或 引用 关系 。 如 果 修 改 了 原来 的 AutoCAD 图 形 ( 源 )， 只 要 更 新 链接 ， 则 修改 后 
的 结果 就 会 反映 在 文档 (目标 ) 中 。 因 此 ， 链 接 与 使 用 外 部 参照 相似 。 
AutoCAD 图 形 作 为 目标 使 用 时 ， 可 以 将 其 他 软件 的 文档 ， 如 一 个 Excel 电子 表格 文档 
( 源 )， 骨 入 到 AutoCAD 图 形 (目标 〉 中 。 电 子 表格 的 副本 保存 在 AutoCAD 图 形 (目标 ) 
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中 ， 对 电子 表格 ( 源 ) 所 作 的 修改 将 不 会 影响 原始 的 文件 。 但 如 果 将 电子 表格 ( 源 ) 链接 
到 AutoCAD 图 形 (目标 ) 中 ， 并 且 以 后 在 Excel 中 修改 电子 表格 ( 源 )， 则 在 更 新 链接 后 ， 
修改 后 的 结果 就 会 反映 在 AutoCAD 图 形 (目标 ) 中 。 

下 面 举例 说 明 在 AutoCAD 2016 中 插入 Excel 表格 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch16.01\ole.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 某 单 插 六 民 ) 国 " 0LE 对 象 必 )... 命令 

Step3. 系统 弹出 “插入 对 象 ”对 话 框 ， 选 中 人 由 谱 件 创建 四 和 单 选项 ， 在 系统 弹出 的 界面 中 
单 击 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “浏览 ”对 话 框 中 选择 要 插入 的 Excel 文件 
D:\AutoCAD2016.1\workAch16.01\NBookl.xls， 然 后 单 击 让 王 @@ | 按钮 ， 系 统 自动 返回 “插入 对 
象 ”对 话 框 ， 单 击 并 定 | 扩 钮 ， 关 闭 “插入 对 象 ”对 话 框 。 

注意 : 必须 确认 在 当前 的 计算 机 操作 系统 中 已 安装 了 Microsoft Excel 软件 ， 否 则 在 绘 
图 区 中 无 法 显示 结果 。 


16.1.4 输出 图 形 


输出 局 ). 


如 果 要 将 图 形 文件 以 指定 格式 输出 ， 可 选择 下 拉 沫 单 命令 ， 系 
统 弹 出 “输出 数据 ”对 话 框 。 在 此 对 话 框 的 合 Hf 四 下 拉 列 表 中 设置 文件 输出 的 路 符 ， 在 
文件 类 型 :下拉 列表 中 选择 文件 的 输出 类 型 ， 如 “图 元 文件 ”““ACIS “平板 印刷 ”封闭 PS” 
“DXX 提取 ”“ 位 图 ”*”“ 三 维 DWF” 及 “ 块 ” 等 ， 在 训 # 才 男 : 文本 框 中 输入 文件 名 称 ， 然 后 
单 击 对 话 框 中 的 一 通 辑 | 按钮 切换 到 绘图 区 中 ， 在 图 形 中 选择 要 保存 的 对 象 。 


16.2 布局 与 打印 输出 图 形 


16.2.1 模型 空间 和 图 纸 空 间 


在 学 习 本 节 之 前 ， 先 打开 随 书 光盘 上 的 一 个 普通 的 文件 DAutoCAD2016.1\work 
\ch16.02\space.dwe。 

AutoCAD 提供 了 两 种 图 形 显 示 的 模式 ， 即 模型 空间 和 图 纸 空间 ， 其 中 模型 空间 主要 用 
于 创建 (包括 绘制 、 编 辑 ) 图 形 对 象 ， 图 纸 空间 则 主要 用 于 设置 视图 的 布局 。 布 局 是 打印 
输出 的 图 纸样 式 ， 所 以 创建 布局 是 为 图 纸 的 打印 输出 做 准备 。 在 布局 中 ， 图 形 既 可 以 处 在 
图 纸 空间 ， 又 可 以 处 在 模型 空间 。 

AutoCAD 人 允许 用 户 在 上 述 两 种 显示 模式 下 工作 ， 并 且 可 以 在 两 种 模式 之 间 进 行 切换 。 
通过 单 击 状态 栏 的 “模型 ”按钮 下 型 ， 可 以 进行 模型 、 图 纸 空间 的 切换 ， 转 换 的 方法 和 注 


第 了 ( 命 章 图 形 的 输入 /输出 以 及 Internet 连 接 


意 点 详 见 图 16.2.1、 图 16.2.2 和 图 16.2.3 中 的 文字 说 明 。 


A | TL J space. dwe 经 儿 去 经 天 或 叔 李 响 只 
束 件 全 ) 编辑 下 ) 视图 9 搬 六 区 格式 各 工具 tT) 给 图 WY) 标注 向 人 收 收 遇 基数 严 ) 
帮助 i) 


E 显示 /隐藏 合 、 8 和 ) 东 ) 门 明示 /网 莫 = 2 
-全 全 部 显示 人 对 齐 经 [本 全 部 显示 出 除 参数 


Ea 全 部 隐藏 站 | 全 部 隐藏 | 约束 “管理 器 
标注 = 


S 卫 忌 忆 已 否 


国 加 人 舟 入 命 信 


图 16.2.1 图 形 处 在 模型 空间 模式 下 


od 1 | sparce. QTE 证 必 尖 沽 闻 避 入 二 sr yr 团 |- 
| 误 件 四 ”编辑 四 视图 史 插入 (7 格式 0) ”工具 IY) 给 图 0) 标注 和 m ”修改 们 ”参数 fF 窗口 人 


帮助 HY 


“© E 显示 /隐藏 
ae 却 站 好 全 部 性 示 
约束 让 站 [] 二 多 全 部 隐藏 


A 自命 站 站 显示 ,隐藏 a x 


对 齐 弘 [本 全 部 显示 | [is 参 娄 
站 | 全 部 隐藏 | 约束 “管理 器 


5S 卫 名 己 所 癌 豆 


x 两 处 的 毕 


周 - 党 命令 
入 到 布局! 布局 5 + 


图 纸张" 人 7 三 口 " 二 加 矿业 和 妆 "十 者 区 加 三 
图 16.2.2 在 布局 中 ， 图 形 处 在 图 纸 空间 内 


有 天 模型 空间 和 图 纸 空 es 

@ 当 图 形 处 在 模型 空间 时 ， 在 命令 行 输入 系统 交 量 TILEMODE 并 按 Enter 键 ， 再 输 
入 数值 0 并 按 Enter 键 ， 可 图 纸 空间 ; 当 处 在 图 纸 空 间 时 ，TILEMODE 设 
为 1 即 可 切换 到 模型 空间 ， 

@ 在 某 个 布局 中 ， 当 图 形 处 在 模型 空间 时 ， 在 命令 行 输入 命令 PSPACE 并 按 Enter 
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eee 键 ， 可 切换 到 图 纸 空 间 ; 当 处 在 图 纸 空间 时 ， 通 过 命令 MSPACE 可 切换 到 模型 空 
eee 

eee 间 。 

eee 

eee 

< 康 忻 位 ) 编辑 下) 视图 o 括 久 I) 格式 (0) ” 工 且 I 天 图 向) 标注 的 修改 出) 基数 上 在) 窗口 的 

eee 帮助 册 1 


eee 1 vv 9 显示 ,隐藏 全 a 
eee ds 汪汪 2 We A 可 上 到 
去 外 ， 晤 全 部 显示 上 由 对齐 全 站 ”站 全 部 时 示 


eee 自动 琴 数 
约束 仿 气 中 = | 晤 全 部 隐藏 | 本 全 部 隐藏 | 约束 “管理 器 
开始 SPace 让 其 二 


[一 ][ 俯 涡 ] 王 维 结 框 ] 

了 注意 切换 前 后 这 

罗 两 处 的 坐标 系 样 
、。 。 式 的 变化 。 


I 江天 十 如 区 加 三 
图 16.2.3 在 布局 中 ， 图 形 处 在 模型 空间 内 


e 
型 ”“ 布 局 1” 标 签 的 后 

@ 在 某 个 布局 中 ， nn 滚动 电 标 中 键 ， 可 缩放 整个 布局 ; 当 图 
形 处 在 模型 空间 时 ， 滚 动 和 鼠标 中 键 ， 可 缩放 布局 中 的 图 形 。 


16.2.2 在 图 纸 空间 中 使 用 视 口 


.在 图 纸 空间 中 创建 视 口 


在 图 形 〈( 包 括 二 维和 三 维 图 形 〉 的 图 纸 空间 中 同样 可 以 创建 视 口 ， 下 面 用 一 个 三 维 图 
形 举 例 说 明 其 创建 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch16.02\psport.dwg。 

Step2. 单 击 状态 栏 中 的 “模型 ”按钮 大 型 |， 图 形 进入 图 纸 空间 。 

Step3. 选择 下 拉 洲 单 配 则 3 命令 。 

Step4. 在 “ 视 口 ”对 话 框 的 标准 视 口 加: 列表 中 ， 选 择 


视 口外 ) 四 硬 新 建议 口 加 ) 


站 布局 类 型 ， 在 设置 (&): 
列表 中 选择 国 几 先 项 ， 单 击 [ 确定 | 掖 钮 以 关闭 “ 视 口 ”对 话 框 。 
Step5. 在 命令 行 指定 第 一 个 重点 或 [ 布 满 FE)] < 布 潢 :的 提示 下 ， 按 Enter 键 。 


第 | ( 命 章 图 形 的 输入 /输出 以 及 Internet 连 接 和 " ™ 
: 物质 


2. 在 图 纸 空间 中 视 口 的 特点 


在 模型 空间 创建 的 视 口 是 “国定 ”的 ， 而 在 图 纸 空间 中 创建 的 视 口 则 是 “浮动 ”的 ， 
即 每 个 视 口 可 以 被 移动 、 删 除 、 比 例 缩放 〈 指 用 SCALE 命令 )， 拖 动 其 夹 点 可 以 调整 视 口 
大 小 ， 甚 至 各 个 视 口 可 以 交 义 重 辣 。 这 些 特 扣 为 图 形 的 输出 打印 所 供 了 极 大 的 方便 。 

这 里 仅 举 例 说 明 移动 图 纸 空间 中 的 视 口 。 选 择 下 拉 蘑 单 配 避 2 2 个 令 ， 单 
击 菏 个 视 口 的 边框 以 选择 该 视 口 ， 在 指定 基点 和 位 移 的 第 二 氮 后 ， 视 口 便 完 成 了 移动 。 


16.2.3 ”新建 布局 


在 中 文 版 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 迅速 、 灵 活 地 创建 多 种 布局 。 创 建新 的 布局 后 ， 可 
以 在 其 中 创建 序 动 视 口 并 添加 图 纸 边 J 在 布局 中 可 以 设置 打印 设备 的 类 型 、 图 
纸 尺 寸 、 图 形 方向 以 及 打印 比例 等 

可 以 选择 下 拉 玉 单 本 2 命令 (或 者 在 命令 行 中 输入 命令 
LAYOUT， 然 后 按 Enter 键 ) 来 创建 布局 ， 执 行 命令 后 ， 通 过 不 同 的 选项 可 以 用 多 种 方式 
创建 新 布局 ， 如 从 已 有 的 模板 开始 创建 、 从 已 有 的 布局 创建 或 直接 从 头 开 始 创 建 。 另 外 ， 
还 可 用 LAYOUT 命令 来 管理 已 创建 的 布局 ， 如 删除 、 改 名 、 保 存 以 及 设置 等 。 

用 创建 向 导 来 创建 布局 是 一 种 很 容易 掌握 的 方式 ， 下 面 举例 说 明 布 局 创建 的 一 般 操 作 
步 又。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch16.02\layout.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 菜 . 命令 , 此 时 系统 弹出 “创建 布 
局 -开始 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 输入 新 布局 的 名 称 WW: 文本 框 中 ， 输 入 新 创建 的 布局 的 名 称 ， 
如 “新 布局 ”。 

Step3. 单 击 卫 上 四 站 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “创建 布局 -打印 机 ”对 话 框 中 ， 选 择 当前 配 
置 的 打印 机 ， 加 上 生生 2 全 2 全 〈 ,心志 页 j 车 上 计 于] ED 村 L )。 

注意 : 如 果 在 打印 机 列表 中 选择 “无 >， 则 先 不 指定 打印 机 ， 以 后 打印 时 再 重新 指定 
如 果 指 定 了 某 个 具体 的 打印 机 ， 在 下 一 步 选择 图 纸 大 小 的 操作 时 ， 系 统 仅 显 示 该 打印 机 最 
大 打印 范围 内 的 图 纸 大 小 规格 . 

Step4. 单 击 卫 由 四 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “创建 布局 -图 纸 尺 寸 ” 对 话 框 中 ， 选 择 打印 
图 纸 的 大 小 ， 如 A4， 图 形 的 尺寸 单位 是 毫 

Step5. 单 击 了 上 四 站 校 钮 ， 在 系统 弹出 的 “创建 布局 -方向 ”对 话 框 中 ， 设 置 打印 的 方 
回 ， 这 里 选中 产 狂 站 @ 单 选项 。 

Step6. 单 击 王 点 @@ 站 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “创建 布局 -标题 栏 ”对话 框 中 ， 选 择 图 纸 的 
标题 栏 路 径 为 国 玫 3 yq 话 框 右边 的 预览 框 中 给 出 了 所 选 样式 的 预览 图 像 ， 在 : 渴 型 = 选项 组 


布局 (CC) 
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中 ， 可 以 指定 所 选择 的 标题 栏 图 形 文件 是 作为 国策 画 还 是 作为 下 各 要 四 曾 插 入 到 当前 图 形 
中 。 

Step7. 单 击 至 此 四 二 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “创建 布局 -定义 视 口 ”对 话 框 中 指定 新 创建 
布局 的 默认 视 口 的 设置 和 比例 等 ， 在 “ 视 设 置 一 选项 组 中 选中 玉生 下 可 单 选项 ,在 视 蝇 是 疝 面 - 下 
拉 列 表 中 选择 国 汗 生 下 于 时 先 项 ， 

Step8. 单 击 王 吉 四 二 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “创建 布局 -拾取 位 置 ”对 话 框 中 ， 单 击 
按钮， 系统 切换 到 图 纸 空 间 窗口 ， 滚 动 鼠 标 中 键 ， 将 图 框 放 大 ， 在 图 框 内 选 
取 两 点 作为 视 口 的 两 个 角 点 ， 如 图 16.2.4 所 示 。 

Step9. 单 击 下 点 四 引 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 “创建 布局 -完成 ”对 话 框 中 ， 单 击 上 
按钮 ， 完 成 新 布局 及 默认 的 视 口 创建 ， 完 成 后 的 布局 经 放大 后 如 图 16.2.5 所 示 。 


在 此 处 单 击 作为 视 口 的 第 二 角 点 


在 此 处 单 击 作为 视 口 的 第 一 角 点 


16.2.4 确定 视 口 的 大 小 和 位 置 16.2.5 完成 后 的 布局 
16.2.4 管理 布局 


在 创建 完 布局 以 后 ，AutoCAD 将 按 创建 的 页 面 设置 显示 布局 。 布 局 名 称 显示 在 布局 选 
项 卡 上 。 我 们 可 以 在 图 16.2.3 所 示 的 同型 按钮 上 右 击 ， 从 系统 弹出 的 图 16.2.6 所 示 的 快捷 
菜单 中 选择 相应 的 命令 编辑 布局 。 

如 果 要 修改 页 面 布局 ， 则 可 从 图 16.2.6 所 示 的 快捷 淋 单 中 选择 ED 二 放 四 合 今 。 通 
过 修改 布局 的 页 面 设置 ， 可 将 图 形 按 不 同比 例 打 印 到 不 同 尺寸 的 图 纸 中 。 


新 建 布 局 加) 新 建 一 个 布局 标签 

包 样 枯 各 1 布局 来 自 一 个 样板 文件 

选择 所 有 市 局 忆 ) 选择 图 形 中 的 所 有 布局 

激活 前 一 个 布局 并) 激活 当前 布局 的 前 一 个 布局 ， 相 当 于 单 击 了 前 一 个 布局 的 标签 
克 面 设置 管理 器 (3)... 打开 页 面 管理 右 

#EN EY)... 打印 布局 

给 图 标准 设置 如].. . 可 设置 绘图 的 标准 


在 状态 栏 上 方 固定 布局 
16.2.6 ”快捷 荣 单 


在 抠 壮 芒 上 方 回 定 
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16.2.5 ”使 用 布局 进行 打印 出 图 的 一 般 过 程 


使 用 布局 进行 打印 出 图 的 一 般 操作 步骤 如 下 : 

(1) 在 模型 空间 中 创建 图 形 。 

(2) 激活 一 个 图 纸 空间 布局 。 

(3) 指定 布局 的 页 面 设置 ， 如 打印 设备 、 图 纸 尺 寸 、 图 形 方向 和 打印 比例 等 。 

(4) 添加 布局 的 图 纸 边 框 和 标题 栏 。 

(5) 在 布局 中 创建 并 布置 浮动 视 口 。 

(6) 设置 每 个 浮动 视 口 的 比例 。 

(7) 在 布局 中 添加 其 他 必需 的 对 象 和 说 明 。 

(8) 打印 布局 。 

注意 : 也 可 以 不 使 用 布局 进行 打印 出 图 ， 而 通过 单 击 “模型 ”选项 卡 标 签 ， 进 入 模型 
空间 进行 打印 出 图 . 


16.2.6 ”使 用 打印 样式 


打印 样式 用 来 控制 图 形 的 具体 打印 效果 ， 是 一 系列 参数 设置 的 集合 。 这 些 参 数 包 括 图 
形 对 象 的 打印 闫 色 、 线 型 、 线 宽 、 封 口 、 灰 度 等 内 容 。 打 印 样式 保存 在 打印 样式 表 中 ， 每 
个 表 部 可 以 包含 多 个 打印 样式 。 打印 样式 分 为 闫 色相 关 的 打印 样式 和 样式 相关 的 打印 样式 。 

颜色 相关 的 打印 样式 将 根据 对 象 的 绘制 颜色 来 决定 它们 打印 时 的 外 观 。 在 颜色 相关 的 
打印 中 ， 系 统 以 每 种 闫 色 来 定义 设置 。 例 如 ， 可 以 设置 图 形 中 绿色 的 对 象 实 际 打 印 为 具有 
一 定 宽 度 的 宽 线 ， 且 宽 线 内 填充 交叉 剖面 线 。 颜 色相 关 的 打印 样式 表 保 存在 扩展 名 为 .CTB 
的 文件 中 。 

样式 相关 的 打印 样式 是 基于 每 个 对 象 或 每 个 图 层 来 控制 打印 对 象 的 外 观 。 在 样式 相关 
的 打印 中 ， 每 个 打印 样式 表 包 含 一 种 名 为 “普通 ”的 默认 打印 样式 ， 并 按 对 象 在 图 形 中 的 
显示 进行 打印 。 可 以 创建 新 的 样式 相关 的 打印 样式 表 ， 其 中 的 打印 样式 可 以 不 限制 数量 。 
样式 相关 的 打印 样式 表 你 存在 扩展 名 为 .STB 的 文件 中 。 

为 了 使 用 打印 样式 , 在 负面 设置 或 打印 对 话 框 的 扩印 样式 表 总 指定 )@ 选项 组 选择 打印 样式 
表 。 如 下 图 形 使 用 命名 的 打印 样式 ， 则 可 以 将 所 选 打 印 样式 表 中 的 打印 样式 应 用 到 图 形 中 
的 单个 对 象 或 图 层 上 。 知 图 形 使 用 颜色 相关 的 打印 样式 ， 则 对 象 或 图 层 的 本 身 的 颜色 融 决 
定 了 图 形 被 打印 时 的 外 观 。 

征 售 使 用 打印 样式 是 可 以 选择 的 。 在 默认 状态 下 ，AutoCAD 将 不 使 用 打印 样式 。 
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pr 16.2.7 图样 打印 输出 

。。。 1. 了解 打 印 界面 

:…。 打印 是 通过 “打印 ”对 话 框 来 完成 的 。 选 择 下 拉 菜 单 虑 3 CE (或 
。。。 者 在 命令 行 中 输入 命令 PLOT， 然 后 按 Enter 键 )， 可 实现 图 形 的 打印 。 执 行 PLOT 命令 后 ， 


eee 系统 弹出 图 16.2.7 所 示 的 “打印 -模型 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 中 各 主要 选项 的 功能 如 下 。 


刚 打 Ep - 模型 
页 面 设置 打印 样式 表 (画笔 指定 ) (6) 
名 称 中 :|[< 雹 > 可 | 攻 运 呵 涟 洒洒 | | [天 sl 
车 色 视 口 选 项 


打印 机 /给 图 羽 


名 称 侧 ) : EE 无 ”| 特性 人 R).. . 着 色 打 印 1 | 控 3 示 辐 


位 置 : 不 可 用 


py 天 网 

7 

说 明 : 在 选择 新 的 给 图 侯 配 置 名 称 之 前 ;不 能 打印 该 市 局 。 
GA 


JEI | 


打印 选项 
厂 后 各 打印 8) 
克 打印 对 象 线 宽 
厂 使 用 浅 明 度 打印 人 Y) 
厂 按 样式 打印 企 ) 
隐 最 后 打印 图 号 空间 
a 有 
比例 G): [时 厂 打开 打印 融 记 妆 


E 计 米 ”加 = 厂 将 修改 保存 到 布局 


170.5 单字 0) 图 形 方向 
厂 缩放 线 宽 人 L) i 诈 疝 


广 找 向 


户 ,打印 到 区 件 冯 ) 


图 纸 尺 寸 C) 打印 份 数 (B) 
[rso A4 (210.00 x 297.00 毫米 ) | FE 习 


打印 区 域 打印 比例 
打印 范围 (W): |v 布 满 图 纸 并 


打印 坊 移 (原点 设置 在 可 打印 区 域 ) 


|.o 毫米 三 拓 中 打印 C) 
Y: |.o 毫米 


应 用 到 布局 0) || 确定 | 取消 | 帮助 0 |(% 
16.2.7 “打印 -模型 ”对 话 框 

@ ”页 面 设置 选项 组 : 在 该 选项 列表 中 ， 选 择 图 形 中 已 命名 或 已 保存 的 页 面 设置 作为 当 

前 的 页 面 设 置 ， 也 可 以 在 “打印 ”对 话 框 中 单 击 二 王 mO ”| 按钮 ， 基 于 当前 设置 
创建 一 个 新 的 命名 页 面 设置 。 

@ :打印 机 /给 图 仪 :选项 组 : 在 该 选项 组 的 名称 则 : 下 拉 列 表 中 选择 一 个 当前 已 配置 的 打印 

设备 。 一 旦 确定 了 打印 设备 ，AutoCAD 就 会 显示 出 与 该 设备 有 关 的 信息 。 用 户 可 

以 通过 单 击 一 生性 加 ”| 按钮 ， 浏 览 和 修改 当前 打印 设备 的 配置 和 属性 。 在 该 选项 

组 中 选中 区 打 辆 |z 件 四 复 选 框 ， 可 将 图 形 输 出 到 一 个 文件 中 ， 否 则 将 图 形 输 出 到 打 


[上 下 颜 便 打 ED (“) 


巴 史 (PY)... 


印 机 或 绘图 仪 。 
@ -图 纸 尺 寸 思 = 选项 组 : 在 该 选项 组 指定 图 纸 尺 寸 及 纸张 大 小 (该 选项 组 内 容 与 选 定 的 
打印 设备 有 关 )。 


@ ”打印 骨 数 外 -选项 组 : 在 该 选项 组 指定 打印 的 数量 。 

@ 打印 区 域 = 选 项 组 : 在 该 选项 组 确定 要 打印 图 形 的 范围 ， 其 下 拉 列 表 中 包含 下 面 几 个 
选项 。 
回国 加 选项 : 选择 此 项 ， 系统 切换 到 绘图 区 ， 在 指定 要 打印 矩形 区 域 的 两 个 角 点 
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(或 输入 坐标 值 ) 后 ， 系 统 将 打印 位 于 指定 矩形 窗口 中 的 图 形 ; 当 要 编辑 选 定 
的 窗口 ， 可 单 击 一 名 < | 按钮 换 到 绘图 区 重新 定义 矩形 区 域 . 

串 ” 国 网 项 : 选择 此 项 ， 将 打印 整个 图 形 上 的 所 有 对 象 。 

/a 先 项 : 如 果 从 “模型 ”选项 卡 打 印 时 ， 下 拉 列 表 中 将 列 出 “图 形 
界限 ”选项 ， 选 择 此 项 ， 将 打印 由 LIMITS 命令 设置 的 绘图 图 限 内 的 全 部 图 
形 。 如 果 从 某 个 布局 (如 “布局 2”) 选项 卡 打 印 时 ， 下 拉 列 表 中 将 列 出 “ 布 
局 ”选项 ， 此 时 将 打印 指定 图 纸 尺 寸 内 的 可 打印 区 域 所 包含 的 内 容 ， 其 原点 
从 布局 中 的 (0,0) 点 计算 得 出 。 

回 ” 医 辐 选项 : 选择 此 项 ， 将 只 打印 当前 显示 的 图 形 对 象 。 

:打印 仿 欧 果 点 设置 在 可 打印 区 域 1 选项 组 : 在 该 选项 组 的 X 和 了 文本 框 中 输入 偏 移 量 ， 用 

以 指定 相对 于 打印 区 域 左 下 角 的 偏 移 。 如 果 选 中 区 居中 打印 名 复 选 框 ， 则 可 以 自动 居 

中 打印 。 

扩印 比 侧 -选项 组 : 在 该 选项 组 的 下 拉 列 表 中 选择 标准 缩放 比例 , 或 者 输入 自 定义 值 。 

布局 空间 的 默认 比例 为 1:1。 如 果 选 中 后 秆 满 图 纸 画 复 选 框 ， 则 系统 自动 确定 一 个 打 

印 比 例 ， 以 布 满 所 选 图 纸 尺 寸 。 如 果 要 按 打 印 比 例 缩放 线 宽 ， 可 选中 古 呈 二 这 国外 

选 框 。 

打印 样式 表 咖 笔 指定 ) 多 选项 组 (位 于 延伸 区 域 ) 在 该 选项 组 的 “打印 样式 表 ” 下 拉 列 

表 中 选择 一 个 样式 表 ， 将 它 应 用 到 当前 “模型 ”或 布局 中 。 如 果 要 添加 新 的 打印 

样式 表 ， 可 在 “打印 样式 表 ” 下 拉 列 表 中 选择 “新 建 ” 选 项 ， 使 用 “添加 颜色 相 

关 打 印 样式 表 ” 向 导 创 建新 的 打印 样式 表 。 还 可 以 单 击 “ 编 辑 ”按钮 圈 |， 系 统 将 

弹出 “打印 样式 表 编 辑 器 ”对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 来 编辑 打印 样式 表 。 

-着 色 视 口 选项 -选项 组 : 在 该 选项 组 ， 可 以 指定 着 和 色 和 泻 染 视 口 的 打印 方式 ， 并 确定 它 

们 的 分 辨 率 及 每 英寸 点 数 (DPI )。 

:打印 选项 = 选项 组 (位 于 延伸 区 域 ) 选项 组 中 包括 下 面 几 个 选项 。 

回 了 打印 对 旬 线 宽 复 选 框 : 指定 是 否 打印 为 对 象 或 图 层 指定 的 线 宽 。 

回 ”也 按 样式 打印 包揽 选 框 : 指定 是 否 在 打印 时 将 打印 样式 应 用 于 对 和 象 和 图 层 。 如 果 
选中 该 复 选 框 ， 则 “打印 对 和 象 线 宽 ”也 将 自动 被 选中 。 

加 。 碟 打开 打印 融 记 召 复 选 框 : 打开 绘图 标记 显示 。 在 每 个 图 形 的 指定 角 点 放置 打印 
惟 记 。 打 印 惟 记 也 可 以 保存 到 日 志文 件 中 。 单 击 “ 打 印 惟 记 设 置 ” 按钮 加 | 
系统 璋 出 “打印 戳记 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 设置 “打印 戳记 ”选项 。 

-图 形 方 向 -选项 组 (位 于 延伸 区 域 ): 在 该 选项 组 中 ， 可 以 确定 图 纸 的 输出 方向 。 选 

中 这 出 让 单 选项 表示 图 纸 的 短 边 位 于 图 形 页 面 的 顶部 ; 选中 器 模 庙 串 单 选项 表示 图 
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纸 的 长 边 位 于 图 形 页 面 的 项 部 ; 计 EF 而 关 复 选 框 用 于 确定 是 否 将 所 绘图 形 反 
方向 打印 . 


2. 打印 预 贞 及 打印 


在 最 终 打印 输出 图 形 之 前 ， 可 以 利用 打印 预览 功能 检查 一 下 设置 的 正确 性 ， 例 如 图 形 
是 个 都 在 有 效 输 出 区 域内 等 。 选 择 下 拉 来 单 本 aaa 命令 (或 者 在 命令 行 中 
输入 命令 PREVIEW， 然 后 按 Enter 键 )， 可 以 预览 输出 结果 ，AutoCAD 将 根据 当前 的 页 面 
设置 、 绘 图 设备 的 设置 以 及 绘图 样式 表 等 内 容 在 屏幕 上 显示 出 最 终 要 输出 的 图 纸样 式 。 注 
意 : 在 进行 “打印 预览 ”之 前 ， 必 须 指 定 绘图 仪 ， 否 则 系统 命令 行 会 提示 信息 : 
未 指定 仅 图 伐 。 请 用 “页 面 右 置 “ 缩 当 前 图 屋 指定 仅 图 伐 。 

在 预览 窗口 中 ,光标 变 成 了 带 有 加 号 和 减 号 的 放大 镜 状 , 向 上 拖 动 光标 可 以 放大 图 像 ， 
向 下 拖 动 光标 可 以 缩小 图 像 。 要 结束 全 部 的 预览 操作 ， 可 直接 按 Esc 键 。 经 过 打印 预览 ， 
确认 打印 设置 正确 后 ， 可 单 击 左上 角 的 “打印 ”按钮 号 ， 打 印 输出 图 形 。 

另外 ， 在 “打印 ”对 话 框 中 单 击 厦 监 四 | 按钮 也 可 以 预览 打印 ， 确 认 正 确 后 ， 单 击 “ 打 
印 ” 对 话 框 中 的 确定 ”| 按钮 ，AutoCAD 即 可 输出 图 形 。 
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16.3 AutoCAD 的 Internet 功能 


16.3.1 输出 Web 图 形 


AutoCAD 2016 提供 了 以 Web 格式 输出 图 形 文 件 的 方法 ， 即 将 图 形 以 DWF 格式 输出 。 
DWF 文件 是 一 种 安全 的 、 适 应 于 在 Internet 上 发 布 的 文件 格式 ， 它 只 包含 了 一 张 图 形 的 智 
能 图 像 ， 而 不 是 图 形 文件 自身 ， 我 们 可 以 认为 DWF 文件 是 电子 版 本 的 打印 文件 。 用 户 可 
以 通过 Autodesk 公司 提供 的 WHIP! 4.0 插件 打开 、 浏 吃 和 打印 DWE 文件 。 此 外 ，DWF 
格式 支持 实时 显示 缩放 、 实 时 显示 移动 ， 同 时 还 支持 对 图 层 、 命 名 视图 、 舱 套 超 链接 等 方 
面 的 控制 。 

创建 DWF 格式 文件 的 一 般 操作 步骤 为 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch16.03\new-homel.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 菜 E 命令 ， 系 统 弹出 “打印 -模型 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “打印 -模型 ?对 话 框 中 进行 其 他 输出 设置 后 ,在 酒 印 禹 状 图 改选 项 组 中 的 刘 称 品 : 
下 拉 列 表 中 选择 叫 呈 B23 和 先 项 。 

Step4. 单 击 [ 确定 上校 钮 ， 系 统 弹 出 “浏览 打印 文件 ”对 话 框 。 

Step5. 在 对 话 框 中 输入 DWF 文件 路 径 及 名 称 ， 这 样 即 可 创建 出 电子 格式 的 文件 。 


mm we +JED FY... 


第 9 ( 命 章 图 形 的 输入 /输出 以 及 Internet 连 棱 


16.3.2 创建 Web 页 


可 以 使 用 AutoCAD 提供 的 网 上 发 布 同 导 来 完成 创建 Web 页 。 利 用 此 向导， 即使 用 户 
不 熟悉 网 页 的 制作 , 也 能 够 很 容易 地 创建 出 一 个 规范 的 Web 页 ,该 Web 页 将 包含 AutoCAD 
图 形 的 DWF、PNG 或 JPG 格式 的 图 像 。Web 页 创建 完成 后 ， 束 可 以 将 其 发 布 到 Internet 
上 上 ， 供 世界 各 地 的 相关 人 员 浏 贤 。 

创建 Web 页 的 一 般 操 作 步 又 如 下 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch16.03\new-homel.dwg。 

Step2. 选择 下 拉 沫 单 命令 (或 者 在 命令 行 中 输入 命令 
PUBLISHTOWEB， 然 后 按 Enter 键 )， 此 时 系统 弹出 “网 上 友 布 -开始 ”对 话 框 ,选中 该 对 


So 


网 上 发 布 上 出) 


Step3. 单 击 下 由 外相 核 钮 ， 系 统 弹 出 “网 上 发 布 -创建 Web 页 ”对 话 框 ， 在 
指定 Yab 页 的 名 称 ( 趟 包括 次 件 扩展 名 } 0。 文本 框 中 输入 Web 页 的 名 称 ， 如 Drawingweb,， 还 可 以 指定 文 
件 的 存放 位 置 。 

Step4. 单 击落 四 浊 安 钮 ， 系 统 弹出 “网 上 发 布 -选择 图 像 类 型 ”对 话 框 ， 在 左面 的 下 
拉 列 表 中 选取 本 对 | 因 像 类 型 (另外 的 类 型 还 有 DWFx、JPEG 和 PNG)。 

Step5. 单 击 对 内 四 站 按钮 ， 系 统 弹出 “网 上 发 布 -选择 样板 ”对 话 框 ， 在 Web 页 样板 列 
表 中 选取 七 于 选项 。 此 时 ， 在 预览 框 中 将 显示 出 相应 的 样板 示例 。 

Step6. 单 击 区 = 尘 四 浊 安 钮 ， 系 统 弹出 “网 上 发 布 -应 用 主题 ”对 话 框 ， 在 下 拉 列 表 中 选 
择 主题 ， 如 国王 主题 选项 ， 在 预览 框 中 将 显示 出 相应 的 外 观 样 式 。 

Step7. 单 击 车 名 引 | 按钮 , 系统 弹出 “网 上 发 布 -启用 i-drop ”对话 框 。 选 中 3 局 用 i- 和 op 定 ) 
复 选 框 创建 i-drop 有 效 的 Web 页 。 

说 明 : 如 果 选 中 区 局 用 i- 和 rop 僻 ) 复 选 框 ， 则 系统 会 在 Web 页 上 随 所 生成 的 图 像 一 起 发 
送 DWE 文件 的 备份 .利用 此 功能 ,访问 Web 页 的 用 户 可 以 将 图 形 文件 拖 放 到 AutoCAD 
绘图 环境 中 。 

Step8. 单 击 [ 荆 志 四 站 按钮 ， 系 统 弹出 “网 上 发 布 -选择 图 形 ” 对 话 框 ， 选 取 在 Web 页 要 
显示 成 图 像 的 图 形 文件 ， 也 可 从 中 提取 一 个 布局 ， 单 击 三 项 曙 :| 按钮 ， 添 加 到 量 鲜 请 画 三 杠 
中 。 

Step9. 单 击 [ 荆 志 四 站 按钮 ， 系 统 弹出 “网 上 发 布 - 生 成 图 像 ” 对 话 框 ， 可 以 确定 重新 生 
成 已 修改 图 形 的 图 像 还 是 重新 生成 所 有 图 像 。 

Step10. 单 击 区 = 当 四 让 按钮 ,系统 弹出 “网 上 发 布 -预览 并 发 布 ? 对 话 框 。 单 击 二 SAEm | 
按钮 ， 系 统 打 开 Web 浏览 器 显示 刚 创建 的 Web 页 面 ， 单 击 一 za 有田 | 按钮 可 立即 发 布 新 创 
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建 的 Web 页 。 
Step11. 单 击 | 


| 按钮 。 
16.3.3 ”建立 超级 链接 


使 用 AutoCAD 的 超级 链接 功能 ， 可 以 将 AutoCAD 图 形 对 象 与 其 他 文档 、 数 据 表格 等 
对 象 建立 链接 关系 。 下 面 用 实例 来 说 明 其 创建 的 一 般 操作 步 又 。 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch16.03\Hyperlink.dwg。 
Step2. 选择 下 拉 玉 围 计 2 二 43 了 从 今 ， 将 块 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ 
ch16.03mew-homel.dwg 作为 块 ， 将 比例 设置 为 0.001 插入 。 
Step3. 创建 超级 链接 。 
(1) 选择 下 拉 和 沫 单 配 。o 命令 ;在 选择 对 其 : 的 提示 下 ,选择 要 建立 
超 链 接 的 图 形 一 一 刚 插 入 的 图 形 块 ， 按 Enter 键 ， 系 统 弹 出 “插入 超 链 接 ” 对 话 框 。 
(2) 在 该 对 话 框 的 显示 交 字 @: 文本 框 中 输入 办 公用 房 说 明 。 
(3) 单 击 右 侧 画 国 选项 组 中 的 [区 华 @@ | 按钮 ， 从 打开 的 文件 搜索 界面 中 选取 文件 
D:\AutoCAD2016.1\work\ch16.03\ 办 公用 房 说 明 .DOC。 
(4) 单 击 上 一 硼 e _| 控 钮 ， 完 成 超级 链接 。 
“插入 超 链接 ”对 话 框 中 的 链接 至 : 选项 组 说 明 如 下 。 
链接 至 : 选项 组 用 于 确定 要 链接 到 的 位 置 ， 该 选项 组 中 包括 下 面 几 个 选项 。 
@ “ 现 有 文件 或 Web 页 ”按钮 : 用 于 创建 链接 至 现 有 (当前 ) 文件 或 Web 页 ， 此 项 
为 默认 选项 ( 本 例 选 用 此 选项 )。 在 该 界面 中 ， 可 以 在 器 交加 :的 文本 框 中 输入 链 
接 显示 的 文字 ; 在 键入 交 件 或 Web 页 名 称 @): 的 文本 框 中 直接 输入 要 链接 的 文件 名 ， 或 者 
Web 页 名 称 (带路 径 ), 或 者 通过 单 击 - 闵 半 四 .| 按钮 检索 要 链接 的 文件 名 或 者 单 击 
喇 页 妈 | 按钮 检索 要 链接 的 Web 页 名 称 ， 或 者 单 击 “最 近 使 用 的 文件 ”按钮 ， 并 
从 “或 者 从 列表 中 选择 ”列表 中 选择 最 近 使 用 的 文件 名 ， 单 击 “ 浏 览 的 页 面 ” 按 
钮 并 在 列表 中 选择 浏览 过 的 页 面 名 称 ， 单 击 “ 插 入 的 链接 ”按钮 并 在 列表 中 选择 
网 站 名 称 。 此 外 ， 通 过 -县 加 .| 按钮 可 以 确定 要 链接 到 图 形 中 的 确切 位 置 。 
@ “此 图 形 的 视图 ”按钮 : 显示 当前 图 形 中 命名 视图 的 树 状 视图 ， 可 以 在 当前 图 形 中 
确定 要 链接 的 命名 视图 并 确定 链接 目标 。 
@ “电子 邮件 地 址 ”按钮 : 可 以 确定 要 链接 到 的 电子 邮件 地 址 ( 包括 邮件 地 址 和 邮件 


主题 等 内 容 )。 


w=> 超 诗 接 测 ) 
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16.4 ”电子 传 违 文件 


在 实际 工作 中 , 我 们 经 第 会 把 图 形 转移 到 其 他 的 计算 机 上 , 但 有 时 AutoCAD 需要 用 到 
许多 其 他 的 文件 ， 诸 如 字体 文件 和 外 部 参照 等 。 这 些 文件 并 不 是 图 形 文件 的 组 成 部 分 ， 如 
果 只 将 图 形 文件 转移 过 去 就 会 造成 图 形 的 不 完整 或 字体 的 不 匹配 。 AutoCAD 的 “电子 传递 ” 
功能 就 是 解决 这 一 问题 的 一 个 很 好 的 工具 ， 它 能 够 创建 图 形 文 件 及 与 其 相关 的 所 有 文件 的 
传送 文件 集 。 如 果 要 使 用 “电子 传递 ”功能 传递 含 外 部 参照 、 栅 格 图 像 等 要 素 的 AutoCAD 
图 形 文件 ， 可 按 如 下 操作 步 又 进行 。 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch16.04\email.dwg。 
Step2. 选择 下 拉 玉 单 信人 今 ， 系统 弹出 “创建 传递 ”对 话 框 。 
Step3. 单 击 _ 舍 递 趾 加 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “传递 设置 ”对 话 框 中 ， 单 击 _ 东 建 @ | 按 
钮 后 ， 系 统 弹出 “新 传递 设置 ”对 话 框 ， 单 击 [ 继 枝 “| 按钮 。 
Step4. 系统 弹出 “修改 传递 设置 ”对 话 框 ， 为 了 确保 图 形 传送 后 ， 收 邮件 方 在 打开 图 
形 文 件 后 能 够 顺利 看 到 图 形 中 的 块 、 外 部 参照 、 栅 格 图 像 、 超 链接 文件 等 ， 建 议 选 中 对 话 
框 -路 多 选项 选项 组 中 的 信保 留 充 伴 和 六 件 夹 的 原 有 结构 外 单 选项 ， 对 话 框 中 的 其 他 参数 均 采 用 系统 默认 
设置 , 单 击 “ 修 改 传递 设置 "对话 框 中 的 马丁 控 钮 , 单 击 “ 传 递 设置 "对话 框 中 的 一 半 半 ”| 
按钮 。 
“创建 传递 ”对 话 框 中 的 各 选项 组 说 明 如 下 。 
@ ”当前 图 形 ， 选 项 组 : 该 选项 组 包含 半生 大 和 汪 用 加 两 个 选项 卡 。 世 全 笠 加 选项 卡 以 树 
状 形式 列 出 传递 集中 所 包括 的 文件 ， 站 作 表 别 选 项 卡 则 以 列表 的 形式 显示 了 图 形 文 
件 具 体 的 存储 位 置 、 版 本 、 日 期 等 信息 。 

@ 添加 文件 是 | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 向 当前 图 形 文件 列表 中 添加 需要 传递 的 当前 图 
形 以 外 的 其 他 文件 。 

@ 。。 坦 看 报告 W | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 查看 与 传递 集 有 关 的 日 志 信息 ， 如 所 有 打包 

文件 的 相关 内 容 等 。 

@ | 箱 六 要 包 侣 在 此 传递 包 申 的 说 明文 本 框 : 可 在 此 文本 框 输入 传递 说 明 。 

@ 选择 -种 传递 设置 = 列 表 : 可 从 该 列表 中 选择 某 个 传递 设置 ， 也 可 以 单 击 _ 仿 剖 g 和 相思 | 按 

钮 ， 创 建 一 个 新 的 传递 设置 。 
“修改 传递 设置 ”对 话 框 中 的 各 选项 组 说 明 如 下 。 
@ “传递 类 型 和 位 置 - 先 项 组 : 用 于 设置 传递 包 的 类 型 、 文 件 格式 、 传 递 文 件 夹 、 传 递 文件 
名 等 内 容 。 

@ ”中 径 选 项 选项 组 : 用 于 设置 传递 选项 ， 例 如 是 否 将 所 有 文件 放 入 一 个 文件 夹 ， 是 否 

包括 字体 ， 是 否 绑 定 外 部 参照 ， 是 否 提示 输入 密码 等 内 容 。 
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@ ”传递 设置 说 明 如 ; 选项 组 : 用 于 输入 传递 设置 说 明 信 息 。 

Step5. 单 击 “创建 传递 ”对 话 框 中 的 L_ 和 是“ | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “指定 Zip 文件 ” 
对 话 框 中 输入 文件 名 《email-test.zip)， 然 后 单 击 该 对 话 框 中 的 一 可 村 加 | 按钮 。 

Step6. 打开 电子 邮箱 ， 将 生成 的 email-test.zip 文件 发 给 对 方 。 

Step7. 对 方 将 email-test.zip 文件 解压 缩 后 ,， 即 可 打开 传送 的 AutoCAD 图 形 文 件 ， 并 可 
顺利 看 到 网 形 文件 中 的 外 部 参照 、 栅 格 图 像 等 。 


16.5 思考 与 练习 


1. 如 何 输 入 和 输出 DXF 格式 的 文件 ? 

2. 试 举例 说 明 对 象 链接 (Linking) 与 舱 入 ‘(Embedding) 间 的 区 别 。 

3. AutoCAD 提供 的 两 种 图 形 显示 模式 〈 模 型 空间 和 网 纸 空 间 ) 有 什么 区 别 ? 如 何 进 行 
模型 空间 和 图 纸 空 间 的 切换 ? 

4. 与 在 模型 空间 创建 的 视 口 相 比 ， 图 纸 空间 中 的 视 口 有 什么 特点 ? 

5. 以 一 个 图 形 为 例 ， 说 明 布 局 创建 的 一 般 过 程 。 

6. 以 一 个 AutoCAD 的 图 形 为 例 ， 先 在 模型 空间 进行 图 纸 的 打印 ， 再 使 用 布局 进行 一 
次 打印 ， 然 后 比较 两 者 打印 出 图 的 区 别 ， 并 总 结 用 布局 打印 出 图 的 好 处 。 

7. 如 何 使 用 AutoCAD 提供 的 网 上 发 布 回 导 来 完成 创建 Web 页 的 工作 ? 

8. 分 别 创建 一 个 EXCEL 表格 文件 和 一 个 AutoCAD 的 图 形 文件 ， 再 将 EXCEL 文件 中 
的 表格 以 超 链接 的 形式 插入 到 AutoCAD 的 图 形 中 ， 然 后 说 明 超 链接 的 特点 和 作用 。 

9. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch16.05\web.dwg， 利 用 AutoCAD 2016 提供 的 网 
上 发 布 癌 导 创 建 Web 页 ， 要 求 使 该 Web 页 包含 图 16.5.1 所 示 的 图 形 。 

10. 打开 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\chl16\ch16.05\email.dweg, 该 文件 图 形 中 包含 一 个 
光栅 图 像 。 请 参照 16.4 市 中 介绍 的 操作 步骤 ， 利 用 AutoCAD 的 “电子 传递 ”功能 ， 将 当 
前 的 email.dwg 图 形 打包 成 一 个 myemail.zip 文件 ， 并 将 该 打包 文件 发 给 朋友 ， 然 后 询问 朋 
友 是 否 可 但 看 到 图 16.5.2 所 示 的 完整 的 email.dwg 图 形 。 


16.5.1 创建 Web 页 图 16.5.2 创建 电子 传递 
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第 和 7 章 样板 文件 及 应 用 综合 实例 


本 章 先 介绍 了 一 个 A3 幅面 样板 文件 的 创建 过 程 , 通过 这 部 分 的 学 
习 ， 可 以 了 解 到 样板 文件 创建 的 一 般 过 程 和 样板 文件 中 一 般 需 要 设置 的 项 目 ; 接着 介绍 了 
几 个 典型 图 形 的 创建 过 程 ， 通 过 这 几 个 实例 的 学 习 ， 可 了 解 一 些 图 形 的 创建 过 程 、 方 法 和 
思路 ,为 进行 复杂 的 产品 设计 打下 基础 。 本 书 实例 中 表面 粗 焰 度 的 标注 方法 仍 沿用 GB/T 
1031 一 1995 的 标准 ， 该 标准 已 被 GB/T 1031 一 2009 所 代替 ， 但 在 软件 中 的 操作 方法 未 变 。 


17.1 实例 1 一 一 样板 文件 


下 面 将 创建 一 个 A3 幅面 的 样板 文件 ， 该 样板 文件 包含 图 形 界限 、 图 层 、 文 字样 式 、 
标注 样式 、 表 格 样 式 的 设置 ， 其 创建 的 一 般 操作 步 又 如 下 。 


Task1. 设置 样板 文件 


Step1. 启动 AutoCAD 软件 ， 新 建 一 个 空白 文件 。 

Step2. 设置 图 形 界限 。 选 择 下 拉 末 单车 命令 (或 者 在 命令 行 输入 
LIMITS 命令 , 并 按 Enter 键 ), 接受 左下 角 点 的 默认 值 ; 在 指定 石上 让 成 <420.0000,297.0000>: 
的 提示 下 ， 输 入 坐标 值 为 〈420,297 )。 

说 明 : 也 可 通过 单 击 选取 矩形 的 两 对 角 点 来 确定 图 形 界限 。 

Step3. 创建 图 层 。 创 建 表 17.1.1 所 示 的 几 个 图 层 (0 图 层 为 默认 图 层 )， 其 中 粗 线 线 宽 
为 0.35mm， 细 线 线 宽 为 0.18mm 〔 在 具体 绘图 时 ， 可 以 根据 图 形 的 复杂 程度 及 图 纸 大 小 ， 

分 别 设 置 粗 线 和 细 线 的 宽度 ， 此 处 的 设置 仅 供 参考 )。 
表 17.1.1 设置 图 层 


a 


层 名 称 线 型 颜 色 线 宽 用 途 
0 Continuous 日 默认 
尺寸 线 层 Continuous 绿 0.18mm 标注 尺寸 
轮廓 线 层 Continuous 白 0.35mm 绘制 粗 实 线 
剖面 线 层 Continuous 蓝 0.18mm 绘制 剖面 线 
双 点 男 线 层 PHANTOM2 洋红 0.18mm 绘制 双 点 画 线 
文字 层 Continuous 94 0.18mm 书写 文字 
细 实 线 层 Continuous 白 0.18mm 绘制 细 实 线 
虚线 层 HIDDEN2 青 0.18mm 绘制 虚线 
中 心 线 层 CENTER2 红 0.18mm 绘制 中 心 线 
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Step4. 设置 文字 样式 。 

(1) 设置 汉字 文本 样式 。 选择 下 拉 菜 单 本 型 命令 ， 系统 弹 出 “ 文 
字样 式 ” 对 话 框 ， 单 击 _ 区 名. | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 输入 样式 名 “汉字 文本 样 
式 ”， 单 击 | 确定 | 控 钮 ， 在 主 林 名 加 下拉 列表 中 选择 国 选 项， 在 厦 训 加 文本 框 中 输 
入 数值 0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 “ 文 字样 式 ” 全 中 国有 

说 明 : 只 有 斋 病 @ 国 文本 框 中 的 数值 为 0 时 ， 在 以 后 的 工作 中 才能 够 任意 修改 文字 的 高 
度 值 。 

(2) 设置 数字 与 字母 样式 。 再 次 单 击 二 蕴 @ | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 输入 样 
式 名 “数字 与 字母 样 式 ” 单 击 | 确定 上 用 馈 ， 在 宇 丰 名 下拉 列表 中 选择 革 于 99 时; 
选中 四 鲁 用 关 宇 医 轴 | 复 选 框 ， 在 二 男生 下 拉 列 表 中 选择 攻 玉 3 本 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 的 设置 值 ， 单 击 “ 文 字样 式 ” 对 话 框 中 的 庙 用 久 | 按钮 ， 单 击 _ 关 六 台 | 按钮 ， 完 成 文字 
样式 的 设置 。 

Step5. 设置 标注 样式 。 

(1) 修改 标注 样式 。 选 择 下 拉 菜 单 本 到 ED 命令， 系统 弹出 “标注 
样式 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 壮 访 加 | 按钮 ， 在 “修改 标注 样式 : ISO-25” 对 话 框 的 | 基 号 和 将 
选项 卡 中 将 匡 芒 加 设置 为 3.5; 在 选项 卡 的 区 二 本 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 | 尘 项 ， 
将 六 守 识 度 加 “设置 为 3.5, 将 说 讲 加 方式 设置 为 加 本 有 大 硬 |, 不可 本名 硬 下拉 列 表 中 选择 口 国 
选项 ; 在 孚 童 癌 选项 卡 的 只 本 下 拉 列 表 中 选择 于 吾 先 项 ， 单 击 “修改 标注 样式 ” 
对 话 框 中 的 L_ 砍 E | 按钮。 

(2) 新 建 标注 样式 。 单 击 “ 标 注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 的 夺 晤 加 | 按钮 ， 系统 弹出 “ 创 
建新 标注 样式 ”对 话 框 ; 在 系统 弹出 的 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 的 辅 重量 下 拉 列 表 中 选 

ET 和 ， 锥 后 单 击 忆 芋 纪 | 按钮 ， 系 统 进 入 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 ; 在 “新 建 标注 样 
式 ” 对 话 框 的 选项 卡 中 ， 将 说 革 加 方式 设置 为 同 汪 二 是 ， 单 击 “ 修 改 标注 样式 ”对 话 
框 中 的 [确定 | 按钮 。 

(3) 参照 步 又 (2) 的 操作 步骤 ， 完 成 其 他 所 需 标 注 样式 的 创建 。 

(4) 将 ISO-25 标注 样式 设置 为 当前 样式 ， 然 后 单 击 “ 标 注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 的 
[ 关 辐 “| 按钮 ， 完 成 标注 样式 的 设置 。 

Task2. 保存 并 验证 样板 文件 
Step1. 保存 样板 文件 ,选择 本 EB 
单 击 二 可 芋 多 | 按钮 。 
Step2. 验证 样板 文件 。 
(1) 选择 下 拉 沫 上 


一 全 信 , 将 文件 命名 为 temp_A3.dwg， 


本 新建 站).. 


可 合 令 ， 系 统 弹出 “选择 样板 ”对 话 框 。 
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(2) 在 “选择 样板 ”对 话 框 中 ， 选择 Stepl 创建 的 temp_A3.dwg， 并 单 击 下 芝 加 | 按钮 。 
Step3. 验证 样板 文件 的 设置 。 选 择 轩 BE 到 一 > i 命令， 在 系统 弹出 的 “图 层 
特性 管理 颖 ”对 话 框 中 可 以 看 到 图 17.1.1 所 示 的 图 层 设置 。 
说 明 : 样板 文件 中 的 各 项 设置 已 经 加 载 到 当前 的 新 文件 当中 ， 此 步骤 主要 是 验证 新 
文件 中 的 图 层 是 否 是 从 样板 文件 中 加 载 进 来 的 。 


当前 图 层 : 0 搜索 图 层 Q 
兴 | 而 夯 | 雹 ER 1 心 近 
过 滤器 % | 状 ， 名称 2 开 冻结 锁 .， 颜色 续 型 续 窝 透明 度 ”打印 样式 ”打印 新， 项 明 

司 - 冬 , 全 部 <sP 0 名 渤 中 国 白 Contin… 一 一 默认 0 Color 了 担 “” 民 ， 
所 有 使 用 的 图 层 定 尺寸 续 计 9 译 功力 绿 contin… 一 一 0.18… 0 Color_3 吕 ”区 标注 尺寸 

礼 轮廓 线 技 9 于 国 白 Contin 一 一 0.35… 0 Color_7 吕 ”区 绘制 粗 实 
J” 齐 面 绪 层 站 因 划 Contin…… 一 一 0.18*… 0 Color 5 串 ”区 绘制 剖面 
宁 双 点 国 线 层 人 这 [了 国 洋 PHANTON2 一 一 0.18*… 0 Color_6 号 区: 给 制 双 点 i 
厅 文字 层 4 contin… 一 一 0.18… 0 Color 94 ”加 民 书写 文字 
他” 细 详 续 层 I 自 contin… 一 一 018… 0 Color 虽 ”区 绘制 细 实 : 
写 虚线 层 FF” 启 呼 国 青 IIDFN2 一 -0.18… 0 Color 4 吕 ”区 ; 绘制 虚 线 

sh 全 中 心绪 层 9 站 国 红 CENIER2 一 一 016… 0 Color_l 串 ”区 绘制 中 心 # 

BH 

徊 

寺 

上 落 * 

证 | 三 反 转 过 滤器 (1) «| 辐 | | 2| 

| 

了 全 部 : 显示 了 9 个 图 后, 共 9 个 图 后 


图 17.1.1 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 


17.2 实例 2 一 一 卡 环 


图 17.2.1 所 示 是 机 械 零 件 中 的 一 个 卡 环 的 二 维 图 形 , 下 面 介绍 其 创建 的 一 般 操作 步 又 。 
Task1. 选用 样板 文件 并 绘制 和 编辑 图 形 


Step1. 使 用 随 书 光盘 上 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 蔡 suaa 
在 系统 弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 ， 找 到 样板 文件 D:\AutoCAD2016.1\system_file\ 
Part_temp_A3.dwg， 然 后 单 市 司 本 画 | 校 钮 。 

Step2. 绘制 两 条 中 心 线 。 

(1) 2 I 17.2.2 所 示 的 水 平 中 心 线 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “中 心 线 层 ” 图 层 ; 

锭 图 全 邻 ， 选 择 点 A 作为 中 心 线 的 起 点 ; 在 系统 状态 栏 中 按 

下 上 | 按钮 ， 打 开 正 交 模式 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 下 一 点 的 相对 坐标 值 (@160,0)， 按 两 次 
Enter 键 。 

(2) 绘制 图 17.2.3 所 示 的 垂直 中 心 线 。 

@ 设置 对 象 捕捉 。 将 鼠标 移 至 状态 栏 中 的 口 按钮 上 ， 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 对 象 捕 近 设置 命令 ， 在 “草图 设置 ”对 话 框 的 [四 要 捕 失 选项 卡 中 单 击 _ 全 部 直 汉 | 按钮 。 

@) 设置 极 轴 追 踪 。 在 “草图 设置 > 对 话 框 中 的 窜 和 选项 卡 中 ， 将 增 量 角 台 :设置 为 90， 


命令 ， 


本 新 建 是 ).. 
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单 击 该 对 话 框 中 的 LL_ 机 对 按钮， 系统 返 回 到 绘图 区 。 

图 在 状态 栏 中 将 图 | ( 极 轴 追 踪 )、 中 (对 象 捕捉 ) 和 | 着 ( 对 象 捕捉 追踪 ) 按钮 显 亮 ， 
以 打开 极 轴 、 对 象 捕 捉 和 对 象 妃 踪 模 式 。 

由 选择 下 拉 亲 单 村 于 时 强人 合 令 ， 捕 捉 到 水 平 中心 线 的 “中 点 ”后 (图 
17.2.4)， 将 光标 同 中 心 线 上 方 缓慢 移动 ， 并 在 捕捉 到 极 轴 时 输入 数值 80.0， 然 后 按 下 Enter 
键 ， 此 时 已 选取 直线 的 第 一 点 ; 在 命令 行 提示 指定 下 一 点 或 [放弃 (0)]: 时 ,将 光标 沿 竖 直 方 同 
向 下 移动 ， 在 捕捉 到 极 轴 时 输入 数值 160， 然 后 按 两 次 Enter 键 。 

Step3. 绘制 第 一 个 圆 ， 如 图 17.2.5 所 示 。 

(1) 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 选 择 “ 轮 亡 线 层 ” 图 层 。 

(2) 在 命令 行 中 输入 字母 C 后 按 Enter 键 ， 捕 捉 水 平 中 心 线 和 垂直 中 心 线 的 “交点 ” 
并 单 击 ， 在 命令 行 中 输入 字母 D 后 按 Enter 键 ， 输 入 直径 值 60 后 按 Enter 键 。 

(3) 在 状态 栏 中 将 至 (显示 /隐藏 线 宽 ) 按钮 显 亮 ， 打 开 线 宽 显 示 模 式 。 

说 明 : 在 绘制 此 圆 时 ， 应 先 将 中 点 和 重 足 的 捕捉 取消 ， 以 便 捕 捉 到 交点 。 


绘制 此 水 平 中 心 线 


A 人 0 B 
图 17.2.1” 卡 环 实例 图 17.2.2 ”绘制 水 平 中 心 线 
| ”绘制 此 垂直 中 心 线 绘制 此 圆 
Pea ‘ 
中 点 | 
图 17.2.3 ”绘制 垂直 中 心 线 图 17.2.4 捕捉 “中 心 ” 图 17.2.5 ”绘制 第 一 个 圆 


Step4. 绘制 第 二 个 圆 ， 如 图 17.2.6 所 示 。 

(1) 创建 图 17.2.7 所 示 的 第 二 条 水 平 中 心 线 。 选 择 下 拉 荣 单 配 24 命 
令 ， 输 入 偏 移 距 离 值 3 后 并 按 Enter 键 ， 选 取 第 一 条 水 平 中 心 线 为 偏 移 对 象 ， 在 第 一 条 水 
平 中 心 线 的 下 方 日 击 以 确定 偏 移 方 回 。 
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绘制 此 图 0 
放大 图 | ~ 
ee Pr 
ld 
捕捉 此 交点 - 
创建 此 水 平 中 心 线 


图 17.2.6 ”绘制 第 二 个 图 17.2.7 创建 第 二 条 水 平 中 心 线 


(2) 选择 下 拉 来 单 且 命令 ， 捕 捉 第 二 条 水 平 中 心 

线 和 第 一 条 王 直 中 心 线 的 “交点 ”并 单 击 ， 输 入 直径 值 90 后 按 Enter 键 。 
Step5. 绘制 图 17.2.8 所 示 的 直线 段 。 

(1) 定义 用 户 坐 标 系 “UCS)。 在 命令 行 中 输入 命令 UCS 后 近 Enter 键 ， 输 入 字母 N 
后 按 Enter 键 ， 捕 捉 图 17.2.8 所 示 的 交点 并 单 击 ， 此 时 用 户 坐 标 系 便 移 侍 指定 位 置 ， 如 图 
17.2.9 所 示 。 

(2) 绘制 三 条 直线 段 。 首 先 确认 动态 输入 按 铀 | 和 | 处 于 关闭 状态 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 
绽 国 加 | 人 介 今 ， 和 输入 坐标 值 (3.3,-0.5) 后 按 Enter 键 ， 输 入 坐标 值 〈@0,30 ) 
后 按 Enter 键 , 输入 坐标 值 (@6.5,0) 后 按 Enter 键 , 输入 坐标 值 (@60<-65) 后 按 两 次 Enter 
键 。 


绘制 这 些 直线 段 --、 本 
| 用 户 坐 标 系 --- 


hb 


捕 提 此 处 的 交 操 作为 用 户 


坐标 系 的 原点 ] 
17.2.8 ”绘制 直线 段 17.2.9 ”用户 坐标 系 的 位 置 


Step6. 编辑 图 形 。 选 择 下 拉 玉 围攻 计 且 命令 ， 对 图 17.2.10a 进行 修剪 ， 
修剪 后 的 结果 如 图 17.2.10b 所 示 。 
Step7. 绘制 图 17.2.11 所 示 的 小 圆 。 选 择 


输入 圆心 点 坐标 值 (8.3,18.8) 后 按 Enter 键 ， 输 入 直径 值 8 后 按 Enter 键 。 


a) 修剪 前 b) 修 可 后 


图 17.2.10 ”进行 修剪 操作 图 17.2.11 绘制 小 加 
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LA 


Step8. 进行 图 形 的 镜像 ， 如 图 17.2.12 所 示 。 选 择 下 拉 亲 于 玫 到 一 > 从 今 ，; 
用 窗口 选取 的 方法 ,选取 图 17.2.12a 所 示 的 对 象 ， 按 Enter 键 结束 选择 ; 捕捉 垂直 中 心 线 上 
的 某 一 点 并 单 击 ， 然 后 在 该 垂直 中 心 线 上 选取 另 一 点 ; 在 命令 行 中 输入 字母 N 后 按 Enter 
键 。 


选取 此 框 中 的 对 象 进行 镜像 


LE 


a) 镜像 前 | b) 镜像 后 
图 17.2.12” 进行 镜像 操作 


Task2. 对 图 形 进行 图 17.2.1 所 示 的 尺寸 标注 


Stepl. 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 菜 单 革 BI 个 今 ; 单 击 “标注 样式 
管理 器 ”对话 框 中 的 攻关 则 国 按钮 ,在 “修改 标注 样式 ”对 话 框 的 圈 号 和 艇 尖 选 项 卡 的 | 元 汪 夫 和 后 
文本 框 中 输入 箭头 长 度 值 5， 在 交 选项 卡 交 守 高 度 WG: 后 的 文本 框 中 输入 文字 高 度 值 5， 然 
后 单 击 该 对 话 框 中 的 [确定 “| 按钮 ， 单 击 “ 标 注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 的 L_ 关 站“ | 按钮 。 

Step2. 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 选 择 “ 尺 寸 线 层 ” 图 层 。 

Step3. 创建 直径 标注 。 

(1) 标注 图 17.2.13 所 示 的 第 一 个 圆 的 直 和 从。 选择 下 拉 来 蛙 芭 2 
然后 单 击 图 17.2.13 所 示 的 圆 ， 在 绘图 区 空白 处 单 击 一 点 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 


单 击 此 圆 


图 17.2.13 ”标注 第 一 个 圆 


(2) 抽 Enter 键 以 重复 直径 标注 命令 ， 选 择 第 二 个 圆 进行 标注 ， 如 图 17.2.14 所 示 。 

(3) 标注 图 17.2.15 所 示 的 第 三 个 圆 。 按 Enter 键 以 重复 直径 标注 命令 ， 单 击 图 17.2.15 
中 所 示 的 圆 ， 在 命令 行 中 输入 字母 M 后 按 Enter 键 ， 接 着 输入 2x%%C8 后 按 Enter 键 ， 在 
绘图 区 中 的 空白 处 单 击 ， 再 在 绘图 区 合适 的 位 置 单 击 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 


创建 此 直径 标注 
- 单 击 此 加 é ee 


图 17.2.14 ”标注 第 二 个 圆 图 17.2.15 ”标注 第 三 个 圆 


Step4. 创建 线性 标注 。 

(1) 创建 图 17.2.16 所 示 的 第 一 个 线性 标注 。 选择 下 拉 亲 征讨 从 人 > ， 
捕捉 图 17.2.16 所 示 的 边线 的 端点 并 单 击 ， 捕 捉 图 17.2.16 所 示 的 圆心 并 单 击 ， 在 绘图 区 的 
空白 区 域 单 击 一 点 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 

(2) 参见 步骤 (1) 的 选择 ， 创 建 其 他 的 线性 标注 ， 如 图 17.2.17 所 示 。 


图 17.2.16 创建 第 一 个 线性 标注 


Step5. 创建 图 17.2.18 所 示 的 角度 标注 。 选 择 下 拉 沫 单 本 as 
击 图 17.2.18 所 示 的 两 条 边线 , 在 绘图 区 的 左下 角 空 昌 区 域 单 击 一 点 , 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 


创建 此 角度 标注 “~ 


图 17.2.18 创建 角度 标注 
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17.3 ”实例 3 一 一 雨伞 


图 17.3.1 所 示 是 一 个 雨伞 的 二 维 图 形 ， 下 面 介绍 其 创建 的 一 般 操 作 步 又 。 
Task1. 选用 样板 文件 并 绘制 和 编辑 图 形 


Stepl. 使 用 随 书 光盘 上 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 采 单 本 see 
在 弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 , 找到 样板 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch17.03\ 雨 侈 .dwg， 
然后 单 击 晤 弄 四 | 按 钮 。 

Step2. 绘制 样 条 曲线 。 选 择 下 拉 菜 单 医 人 合 今 ; 依 
次 选取 图 17.3.2 所 示 的 A、B、C、D、E、F 和 G 七 个 位 置 点 ， 按 Enter 键 结束 样 条 曲线 的 
绘制 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.3.2 所 示 。 


”I 建 )... 


17.3.1 ”雨伞 实例 17.3.2 ”绘制 样 条 曲线 


Step3. 绘制 圆 踊 1。 选 择 下 拉 沪 E . 起点， 端点、 
别 选 取 图 17.3.2 所 示 的 圆 弧 起 点 G 和 端点 A， 输 入 圆 弧 的 半径 值 为 75 并 按 Enter 键 ， 完 成 
同 弧 的 绘制 ， 如 图 17.3.3 所 示 。 

Step4. 绘制 加 弧 2。 选择 下 拉 荣 音 配 贡 4 也 . 起点、 端点 、 ) 
取 图 17.3.4 所 示 的 圆 孤 起 点 A 和 图 17.3.2 所 示 的 端点 了 B ,输入 圆 跌 的 羊 径 值 为 75 并 按 Enter 
键 ， 完 成 圆 弧 的 绘制 ， 如 图 17.3.4 所 示 。 


图 17.3.3 ”绘制 圆 孤 1 图 17.3.4 ”绘制 圆 缴 2 


人 


第 了 j7 章 样板 文件 及 应 用 综合 实例 


Step5. 绘制 其 余 圆 弧 ， 有 具体 操作 可 参照 上 一 步 ， 圆 弧 半 径 分 别 为 50、150、50、60， 
如 图 17.3.5 所 示 。 

Step6. 绘制 多 段 线 1。 选择 下 拉 菜 单 国 BE 和 5 引 合 令 ， 选 取 图 17.3.6 所 示 的 
起 点 A， 在 命令 行 中 输入 W 并 按 Enter 键 , 输入 起 点 宽度 为 5,， 终点 宽度 也 为 5， 并 分 别 按 
Enter 键 确认 ， 然 后 输入 线段 长 度 为 120 并 按 Enter 键 。 

Step7. 绘制 多 段 线 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 BE 各 3 引 合 令 ， 选 取 图 17.3.7 所 示 的 
起 点 A， 在 命令 行 中 输入 W 并 按 Enter 键 ， 输 入 起 点 宽度 为 5， 终 点 宽度 为 3， 并 分 别 按 
Enter 键 确认 ， 然 后 输入 线段 长 度 为 15 并 按 Enter 键 。 

Step8. 绘制 直线 1。 首先 确认 动态 输入 按钮 册 | 处 于 关闭 状态 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 
经 图 时间 命令 ， 选 择 图 17.3.8 所 示 点 A 作为 直线 的 起 点 ， 问 下 移动 光标 ， 在 命 
令 行 中 输入 长 度 值 -90 后 按 Enter 键 ， 输入 坐标 值 (@7<180) 后 按 两 次 Enter 键 ， 完成 后 的 
图 形 如 图 17.3.8 所 示 。 


图 17.3.5 ”绘制 其 余 圆 弧 图 17.3.6 ”绘制 多 段 线 1 
选取 此 点 、 


图 17.3.7 绘制 多 段 线 2 图 17.3.8 ”绘制 直线 1 
Step9. 绘制 小 圆 跌 1。 选 择 下 拉 有 末 早 甘于 业 圆心 起点、 角度 E) 后 芭 于 
取 图 17.3.9 所 示 的 点 1 为 圆 弧 圆心 , 选取 点 2 为 圆 孤 起 点 , 输入 圆 缴 角度 值 为 90 并 按 Enter 


键 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.3.9 所 示 。 


AutoCAD 
快速 自学 宝典 (2016 中 文 版 ) 


图 17.3.9 ”绘制 小 圆 弧 1 


step10. 绘制 直线 2。 首 先 确认 动态 输入 按钮 图 | 处 于 关闭 状态 ， 然 后 选择 下 拉 菜 音 
续 图 四 9 命令， 选择 图 17.3.10 所 示 点 A 作为 直线 的 起 点 ， 向 下 移动 光标 ， 在 
命令 行 中 输入 长 度 值 -20 后 按 Enter 键 ， 输 入 坐标 值 C@7x<180) 后 按 两 次 Enter 键 ， 完 成 后 
的 图 形 如 图 17.3.10 所 示 。 


A 
图 17.3.10 ”绘制 直线 2 


Step11. 绘制 小 圆 弧 2。 具 体操 作 可 参照 Step9， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.3.11 所 示 。 


图 17.3.11 绘制 小 圆 弧 2 
Task2. 对 图 形 进 行 尺 寸 标 注 
Step1. 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 菜 单 有 全 仿 ， 单 击 “ 标 注 样式 
管理 器 ”对 话 框 中 的 逆 加 | 按钮 , 将 “修改 标注 样式 ”对 话 框 的 度 守 选项 卡 中 的 底 守 高 席 加 
的 值 设 定 为 $。 
Step2. 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 选 择 “ 尺 寸 线 层 ”图 层 。 


命令 创建 线性 尺寸 标注 , 完成 后 的 图 形 如 图 17.3.12 所 示 。 
命令 创建 半径 尺寸 标注 , 完成 后 的 图 形 如 图 17.3.13 所 示 。 


17.3.12 ”添加 线性 尺寸 标注 17.3.13 ”添加 半径 尺寸 标注 


17.4 ”实例 4 一 一 门 把 手 


图 17.4.1 是 一 个 门 把 手 的 二 维 图 形 ， 下 和 面 介绍 其 创建 的 一 般 操 作 步 又 。 
Task1. 选用 样板 文件 并 绘制 和 编辑 图 形 
人 全 


Stepl. 使 用 随 书 光盘 上 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 洲 单 配 aaa 命令 ， 
在 系统 弹出 的 “选择 样板 ”对 话 杠 中， 找到 样板 文件 D:\AutoCAD2016.1\ 
system_file\Part_temp_A4.dwg， 然 后 单 击 古 于 加 | 按 钮 。 

Step2. 绘制 水 平 中 心 线 。 绘 制图 17.4.2 所 示 的 水 平 中 心 线 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 

“中 心 线 层 ” 图 层 ; 选择 下 拉 荣 单 医 全 邻 ， 选 择 点 A 作为 中 心 线 的 起 点 ; 
在 系统 状态 栏 中 按 下 国 按 钮 ， 打 开 正 交 模 式 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 下 一 点 的 相对 坐标 值 
(@120,0)， 按 两 次 Enter 键 。 


”本 建 中 )... 


RR 


17.4.1 “ 门 把 手 实例 17.4.2 ”绘制 水 平 中 心 线 
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Step3. 绘制 第 一 个 圆 ， 如 图 17.4.3 所 示 。 
(1) 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 选 择 “ 轮 廓 线 层 ”图 层 。 
(2) 在 命令 行 中 输入 字母 C 后 按 Enter 键 ， 选择 图 中 所 示 点 A 作为 直线 的 起 点 ， 同 左 
移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 长 度 值 -10 后 按 Enter 键 ， 输 入 半径 值 为 10 后 按 Enter 键 。 
(3) 在 状态 栏 中 将 至 (显示 /隐藏 线 宽 ) 按钮 显 亮 ， 打 开 线 宽 显 示 模 式 。 
Step4. 绘制 第 二 个 圆 ， 如 图 17.4.4 所 示 。 在 命令 行 中 输入 字母 C 后 按 Enter 键 ， 选 择 
图 中 所 示 点 B 作为 直线 的 起 点 ， 辐 右 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 长 度 值 -35 后 按 Enter 键 ， 
输入 半径 值 为 15 后 按 Enter 键 。 


有 的 全 


图 17.4.3 ”绘制 第 一 个 圆 图 17.4.4 ”绘制 第 二 个 圆 


Step5. 绘制 第 三 个 圆 ， 如 图 17.4.5 所 示 。 选 择 下 拉 菜 E 
人 旬 今 ， 在 参考 加 上 的 某 一 点 (点 A) 处 单 击 ， 以 选取 第 一 个 切 点 ， 在 参考 直线 
上 的 某 一 点 (点 B〉 处 单 击 ， 以 选取 第 二 个 切 点 ; 在 命令 行 中 输入 圆 的 半径 值 S0， 按 Enter 键 。 

Step6. 绘制 第 四 个 圆 ， 如 图 17.4.6 所 示 。 其 体操 作 可 参照 上 一 步 ， 圆 的 半径 值 为 20。 


图 17.4.5 ”绘制 第 三 个 贺 图 17.4.6 “绘制 第 四 个 圆 
Step7. 编辑 图 形 。 选 择 下 拉 玉 是 革 2 加 命令 ， 对 图 17.4.7a 进行 修剪， 


修剪 后 的 结果 如 图 17.4.7b 所 示 。 

Step8. 绘制 图 17.4.8 所 示 的 直线 段 1。 首 先 确认 动态 输入 按钮 央 | 处 于 关闭 状态 ， 然 后 
选择 下 拉 来 竺 时 于 遇 交合 邻 ， 选 择 图 中 所 示 点 B 作为 直线 的 起 点 ， 辐 右 移动 光 
标 ， 在 命令 行 中 输入 长 度 值 -20 后 按 Enter 键 ， 输 入 坐标 值 C@0,10) 后 按 Enter 键 ， 输 入 
坐标 值 (@15<180) 后 按 两 次 Enter 键 。 


b) 修剪 后 


17.4.7 ”进行 修剪 操作 (一) 
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Step9. 绘制 图 17.4.9 示 的 直线 段 2。 选 取 图 17.4.9 所 示 的 A 点 为 起 点 ， 选 取 B 点 为 终 
点 ， 然 后 按 Enter 键 结束 直线 命令 的 操作 。 


图 17.4.8 ”绘制 直线 段 1 图 17.4.9 ”绘制 直线 段 2 


Step10. 编辑 图 形 。 选 择 下 拉 且 单 且 Lu 
修剪 后 的 结果 如 图 17.4.10b 所 示 。 


图 17.4.10 进行 修剪 操作 (二 ) 

Step11. 进行 图 形 的 镜像 ， 如 图 17.4.11 所 示 。 选择 下 拉 菜 单 攻 本本 
用 窗口 选取 的 方法 ， 选 取 图 17.4.11a 所 示 的 对 象 ， 按 Enter 键 结束 选择 ; 捕捉 水 平 中 心 线 上 
的 某 一 点 并 单 击 , 然后 在 该 水 平 中 心 线 上 选取 另 一 点 ; 在 命令 行 中 输入 字母 N 后 按 Enter 键 。 

选取 此 框 中 的 对 象 进行 镜像 


人 
1 \ 
| 1 
一 一 加 
1 
i 1 
| 1 
1 
= 1 
\ Tm 
’ 


So 


命令 ， 对 图 17.4.10a 进行 修剪 ， 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 17.4.11 镜像 操作 
Step12. 绘制 竖 直 中 心 线 。 绘 制图 17.4.12 所 示 的 竖 直 中 心 线 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选 
择 “ 中 心 线 层 ”图 层 ; 选择 下 拉 采 单 且 UL 1 合 贪 ， 选 择 点 A 作为 中 心 线 的 起 
点 ; 选取 点 B 作为 中 心 线 的 终点 ， 然 后 按 Enter 键 ;， 选中 竖 直 中 心 线 ， 通 过 图 形 的 编辑 将 
其 大 致 调整 到 图 17.4.13 所 示 的 大 小 。 


A 
B 
图 17.4.12 ”绘制 竖 直 中 心 线 图 17.4.13 调整 竖 直 中 心 线 


Step13. 绘制 第 五 个 贺 ， 如 图 17.4.14 所 示 。 
(1) 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 选 择 “ 轮 廊 线 屋 ” 图 层 。 
(2) 在 命令 行 中 输入 字母 C 后 按 Enter 键 ， 捕 捉 水 平 中 心 线 和 垂直 中 心 线 的 “交点 ” 
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图 17.4.14 ”绘制 第 五 个 圆 


Task2. 对 图 形 进行 图 17.4.1 所 示 的 尺寸 标注 


Stepl. 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 菜 单 国 E ET 命令， 单 击 “ 标 注 样式 
管理 器 ”对 话 框 中 的 右 开 WW | 核 钮 , 在 “修改 标注 样式 ”对 话 框 的 本 二 二 选项 卡 的 国生 
文本 框 中 输入 箭头 长 度 值 5， 在 ”选项 卡 六 这 吉 工 加 后 的 文本 框 中 输入 文字 高 度 值 5， 然 
后 单 击 该 对 话 框 中 的 |_ 殉 室 “| 按钮 ， 单 击 “ 标 注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 的 L_ 关 间 。 | 按钮 

Step2. 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 选 择 “ 尺 寸 线 层 ”图 层 。 

Step3. 创建 半径 标注 。 

(1) 标注 图 17.4.15 所 示 的 第 一 个 圆 的 半径 。 选 择 下 拉 菜 单 国宝 本 
单 击 图 17.4.15 所 示 的 圆 ， 在 绘图 区 空白 处 单 击 一 点 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 


创建 此 半径 标注 


pp 
“R10.) 


单 击 此 圆 一 


图 17.4.15 ”标注 第 一 个 圆 


(2) 按 Enter 键 以 重复 半径 标注 命令 ， 选 择 第 二 个 圆 进行 标注 ， 如 图 17.4.16 所 示 。 


(3) 标注 图 17.4.17 所 示 的 其 余 圆 。 按 Enter 键 以 重复 半径 标注 命令 。 


创建 此 半径 标注 
R15 
R50 
R10 
20 
图 17.4.16 “标注 第 二 个 圆 图 17.4.17 “标注 其 余 圆 


Step4. 创建 直径 标注 。 标 注 图 17.4.18 所 示 的 第 一 个 圆 的 直径 。 选 择 下 拉 菜 单 
命令 ， 单 击 图 17.4.18 所 示 的 圆 ， 在 绘图 区 空白 处 单 击 一 点 ， 以 确定 


标注 让 四 二 直行 加 


矿 寸 放置 的 位 置 。 
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创建 此 直径 标注 


Ri5 


图 17.4.18 ”标注 直径 


Step5. 创建 线性 标注 。 
(1) 创建 图 17.4.19 所 示 的 第 一 个 线性 标注 。 选择 下 拉 末 音节 A 人， 
捕捉 图 17.4.19 所 示 的 边线 的 端点 并 蛙 击 ， 捕 捉 图 17.4.19 所 示 的 圆心 并 单 击 ， 在 绘图 区 的 
空白 区 域 单 击 一 点 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 


创建 此 线性 标注 
图 17.4.19 创建 第 一 个 线性 标注 


(2) 参见 步骤 (1) 的 选择 ， 创 建 其 他 的 线性 标注 ， 如 图 17.4.20 所 示 。 


图 17.4.20 ”创建 其 他 的 线性 标注 


17.5 ”实例 5 一 一 显示 器 


图 17.5.1 是 一 个 显示 融 的 二 维 图 形 ， 下 而 介绍 其 创建 的 一 般 操 作 步 又 。 
Task1. 选用 样板 文件 并 绘制 和 编辑 图 形 


Stepl. 使 用 随 书 光盘 上 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 玉 单 计 3 命令 ， 
在 系统 弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 ， 找 到 样板 文件 D:\AutoCAD2016.1\system_file\ 
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Part_temp_A0.dwg， 然 后 单 击 下 到 吕 | 按 钮 。 
Step2. 绘制 矩形 ， 如 图 17.5.2 所 示 。 
(1) 切换 图 屋 。 在 “图 层 ” 工 具 柱 中， 选择 “轮廓 线 屋 ” 图 层 。 
(2) 选择 下 拉 末 蛙 攻 到 一 > 已 基 3 回合 令 ， 绘 制 长 和 党 分 别 为 540 和 420 的 矩形 。 
(3) 在 状态 栏 中 将 至 (显示 /隐藏 线 宽 ) 按钮 显 亮 ， 打 开 线 宽 显 示 模 式 。 


图 17.5.1 显示 器 实例 图 17.5.2” 绘制 矩形 
Step3. 仿 移 矩形 1 。 选 择 下 拉 来 蛙 计 有 二 合 邻 ， 在 命令 行 中 输入 偏 移 距 


离 值 30 并 按 Enter 键 。 选 择 Step2 所 绘制 的 怎 形 为 偏 移 对 象 ， 在 此 和 窍 形 内 部 选取 任意 一 点 
以 确定 仿 移 方 回 ， 按 Enter 键 结 束 操作 。 完 成 后 的 图 形 如 图 17.5.3 所 示 。 

Step4. 偶 移 矩形 2。 具 体操 作 可 参照 上 步 ， 选 取 Step3 中 绘制 的 矩形 为 偏 移 对 象 ， 偏 移 
距离 为 15， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.5.4 所 示 。 


L | 1 


图 17.5.3” 偏 移 矩形 1 17.5.4” 俩 移 窍 形 2 
Step5. 绘制 图 17.5.5 所 示 的 直线 1。 选 择 下 拉 菜 单 医 3 从 今 ， 选取 图 
17.5.5 所 示 的 点 A 为 起 点 ， 选 取 图 17.5.5 所 示 的 点 B 为 终点 ， 按 Enter 键 结束 。 
Step6. 绘制 图 17.5.6 所 示 的 其 余 直 线 。 具 体操 作 可 参照 Step5。 


图 17.5.5 ”绘制 直线 1 图 17.5.6 绘制 其 余 直 线 
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Step7. 绘制 两 条 中 心 线 。 

(1) 绘制 图 17.5.7 所 示 的 水 平 中 心 线 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “中 心 线 层 ”图 层 ; 
选择 下 拉 荣 单 = 有 则 命令 ， 过 算 形 懂 直 边线 的 中 点 绘制 图 17.5.7 所 示 的 水 平 
中 心 线 。 

(2) 绘制 图 17.5.8 所 示 的 竖 直 中 心 线 。 详 细 操 作 可 参照 上 一 步 。 


图 17.5.7 绘制 水 平 中 心 线 图 17.5.8 ”绘制 竖 直 中 心 线 
Step8. 绘制 矩形 。 
(1) 偏 移 中 心 线 1。 用 国志 命令 ,将 Step7 中 的 竖 直 中 心 线 分 别 问 左 


右 各 偏 移 175， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.5.9 所 示 。 
(2) 偏 移 中 心 线 2。 用 本 24 
离 值 为 290， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.5.10 所 示 。 


命令 ， 将 水 平 中 心 线 向 下 偏 移 ， 偏 移 距 


图 17.5.9 ” 偏 移 中 心 线 1 图 17.5.10 ” 仿 移 中 心 线 2 

(3) 偏 移 中 心 线 3。 详 细 操 作 可 参照 上 一 步 ， 选 取 上 步 创 建 的 俩 移 中 心 线 2 为 要 偏 移 
的 对 象 ， 偏 移 方 回 同 上 ， 偏 移 距 离 值 为 20， 人 完成 后 的 图 形 如 图 17.5.11 所 示 。 
(4) 编辑 偏 移 中 心 线 1。 将 偏 移 中 心 线 1 调整 至 图 17.5.12 所 示 的 位 置 。 


图 17.5.11 偏 移 中 心 线 3 


(5) 修 前 图形。 选择 下 拉 沫 单 本 下 光山 本 全 今 ， 对 图 17.5.13a 进行 修剪 ， 
修剪 后 的 结果 如 图 17.5.13b 所 示 。 
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b) 修剪 后 
图 17.5.13 ”进行 修 坟 操作 (一 ) 

(6) 转换 图 层 。 选 中 上 步 修 檀 特征 得 到 的 矩形 ， 将 其 所 在 的 图 层 切换 到 轮廓 线 层 。 

Step9. 绘制 圆 引 。 

(1) 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “轮廓 线 层 ”图 层 。 

(2) 选择 下 拉 玉 音量 Lh) 命令 , 分 别 选 取 图 17.5.14 
所 示 的 起 点 A 和 端点 B; 在 命令 行 中 输入 圆 弧 的 半径 值 为 1000 并 按 Enter 键 ， 完 成 后 的 网 
形 如 图 17.5.14 所 示 。 

Step10. 绘制 直线 。 

(1) 创建 图 17.5.15 所 示 的 两 条 竖 直 直线 。 选 择 下 拉 来 蛙 芭 于 
在 命令 行 中 输入 偶 移 距离 值 90 后 按 Enter 键 ， 选 择 竖 直 的 中 心 线 为 俩 移 对 象 ， 并 在 该 中 心 
线 的 左右 方 各 选择 一 点 以 确定 侦 移 方向 ， 通 过 编辑 命令 调整 直线 的 长 度 。 

(2) 将 前 面 通过 仿 移 创建 的 两 条 中 心 线 转换 为 轮廓 线 。 自 先 选 中 此 两 条 中 心 线 ,然后 


在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “轮廓 线 层 ”。 


图 17.5.14 ”绘制 圆 弧 图 17.5.15 ”绘制 两 条 竖 直 直线 
Step11. 编辑 图 形 。 选 择 下 拉 菜 单 下 0 命令， 对 图 17.5.16a 进行 修剪， 


修剪 后 的 结果 如 图 17.5.16b 所 示 。 


园 -与 


a) 修 去 前 b) 修 前 后 


图 17.5.16 “进行 修剪 操作 “〈 二 ) 


第 了 j7 章 样板 文件 及 应 用 综合 实例 


Step12. 绘制 图 17.5.17 所 示 的 圆 。 

(1)〉 定义 用 户 坐 标 系 “UCS)。 在 命令 行 中 输入 命令 UCS 后 按 Enter 键 ， 输 入 字母 N 
后 按 Enter 键 ， 捕捉 图 17.5.17 所 示 的 交点 A 并 单 击 ， 此 时 用 户 坐 标 系 便 移 至 指定 位 置 ， 如 
图 17.5.18 所 示 。 

(2) 选择 庄 于 是 mp [Ty 


按 Enter 键 ， 输 入 直径 值 10 后 按 Enter 键 。 


命令 ， 输 入 圆心 点 坐标 值 (100,15) 后 


17.5.17 ”绘制 圆 17.5.18 ”定义 此 用 户 坐 标 系 


(3) 参照 上 一 步 创 建 其 余 贺 ， 圆 心 位 置 坐 标 分 别 为 (160,15)、(220,15)、(280,15)、 
(340,15) 和 “500,15)， 圆 孤 半 径 分 别 为 93、10、5、5 和 10。 


Task2. 对 图 形 进 行 尺 寸 标 注 


Stepl. 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 荣 音节 汪 沁 2 人 人 信 ， 羊 击 “ 标 注 样式 
管理 器 ”对 话 框 中 的 开放 四 -| 按钮 ， 将 “修改 标注 样式 ”对 话 框 将 选项 卡 中 的 于 六 
值 设 定 为 20。 

Step2. 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 选 择 “ 尺 寸 线 层 ” 图 层 。 

Step3， 用 对 a EE 呈 谷 令 创 建 线 性 尺寸 标注 ,完成 后 的 图 形 如 图 17.5.19 所 示 。 

Step4， 用 对 3 命令 创建 直径 标注 。 

(1) 添加 图 17.5.20 所 示 的 直径 标注 ， 双击 810 的 尺寸 , 在 绘图 区 域 的 文本 框 中 810 
前 输入 4x， 单 击 “ 关 闭 位 子 编辑 器 ”按钮 ， 标 注 文字 就 会 变 成 4x 810。 


w==jp> 


17.5.19 ”标注 线性 尺寸 17.5.20 ”添加 直径 标注 
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(2) 用 同样 的 方式 修改 另外 一 个 直径 标注 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.5.21 所 示 。 
命令 创建 半 竹 标注 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.5.22 所 示 。 


图 17.5.21 ”修改 直径 标注 图 17.5.22 ”添加 半径 标注 


17.6 ”实例 6 一 一 洗衣 机 


图 17.6.1 是 一 个 洗衣 机 的 二 维 图 形 ， 下 和 面 介绍 其 创建 的 一 般 操 作 步 又 。 
Task1. 选用 样板 文件 并 绘制 和 编辑 图 形 
命令 


Stepl. 使 用 随 书 光盘 上 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 麻 单 本 aaa 命令 ， 
在 弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 ， 找 到 样板 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch17.06\ 洗 衣 
机 .dwg， 然 后 单 击 了 本 鲁 | 按 馈 。 

Step2. 绘制 矩形 ， 如 图 17.6.2 所 示 。 

(1) 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 选 择 “ 轮 亡 线 层 ” 图 层 。 

(2) 选择 下 拉 来 蛙 时 hb 一 攻 过 本 可 合 今 ， 绘 制 长 和 宽 分 别 为 1000 和 1300 的 宅 


”新建 本 ).. 


用 5 
(3) 在 状态 栏 中 将 三 (显示 /隐藏 线 宽 ) 按钮 显 打开 线 宽 显示 模式 。 
图 17.6.1 洗衣 机 实例 图 17.6.2 ”绘制 矩形 (一 ) 


Step3. 窍 形 边线 的 侦 移 。 


(1) 分 解 窍 形 。 选 择 下 拉 末 和 早 革 2 
Enter 键 。 


一 人 合 今 ， 选 取 Step2 添加 的 矩形 并 按 


(2) 偏 移 直线 1。 选 择 下 拉 末 蛙 攻 富有 训 合 令 ， 将 矩形 的 上 边线 同 内 侧 
偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 50， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.6.3 所 示 。 
(3) 偏 移 直 线 2。 选 择 下 拉 荣 羊 革 2 二 合 令 ， 将 偏 移 直线 1 同 下 偏 移 ， 
偏 移 距 离 值 为 280。 
17.6.3” 偏 移 直 线 1 图 17.6.4 ” 偏 移 直线 2 


(4) 偏 移 直 线 3。 具 体操 作 参 照 上 一 步 ， 选 取 偏 移 直 线 2 为 要 偏 移 的 对 象 ， 偏 移 距离 
值 为 790， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.6.5 所 示 。 


图 17.6.5 ” 偏 移 直线 3 
Step4. 绘制 第 一 个 圆 。 首 先 确认 动态 输入 按钮 羡 处 于 关闭 状态 ， 选 择 
命令 , 选取 图 17.6.6 所 示 的 边线 中 点 , 回 下 移动 忌 标 ， 
在 命令 行 中 输入 长 度 650 后 按 Enter 键 ， 输 入 直径 值 550 后 按 Enter 键 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 
17.6.6 所 示 。 
Step5. 参照 上 一 步 创 建 第 二 个 圆 。 此 圆 与 圆 1 同心 ， 直 径 为 440， 完 成 后 的 图 形 如 图 


17.6.7 所 示 。 


此 图 问 ) EI ps LA 


图 17.6.6 ”绘制 圆 1 图 17.6.7 “绘制 圆 2 
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Step6. 创建 偏 移 直 线 。 

(1) 再 次 偏 移 直 线 1。 选 择 下 拉 菜 单 配 4 个 令 ， 将 图 17.6.8 所 示 的 
边线 向 左 侧 偏 黎 ， 偏 移 距 离 值 为 40， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.6.8 所 示 。 

(2) 参照 上 一 步 依次 选取 新 创建 的 偏 移 直 线 为 参考 ， 偏 置 距离 依次 为 530、63、220 
和 100， 完 成 后 如 图 17.6.9 所 示 。 


17.6.8 ”再 次 偏 移 直线 1 17.6.9” 偏 移 其 余下 线 
(3) 再 次 偏 移 直线 2。 选 择 下 拉 末 早 放 2 全 今 ， 将 图 17.6.10 所 示 的 


边线 向 下 侧 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 50， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.6.11 所 示 。 
(4) 参照 上 一 步 依次 选取 新 创建 的 偏 移 直线 为 参考 ， 偏 置 距离 依次 为 150 与 50， 完 
成 后 的 图 形 如 图 17.6.11 所 示 。 


图 17.6.10 再 次 偏 移 直 线 2 图 17.6.11 再 次 偏 移 其 余 直 线 
Step7. 绘制 直线 。 选 择 下 拉 荣 上 命令 , 选取 图 17.6.12 所 示 的 点 A 
与 点 B 为 直线 的 起 点 与 终点 ， 按 Enter 键 结束 。 


图 17.6.12 ”绘制 直线 


Step8. 编辑 图 形 。 选 择 下 拉 菜 单 证 人 S$， 对 图 17.6.13a 进行 修剪 ， 


修剪 后 的 结果 如 图 17.6.13b 所 示 。 


b) 修剪 后 

图 17.6.13 ”进行 修 支 操作 (一 ) 

Step9. 绘制 矩形 。 

(1)〉 定义 用 户 坐 标 系 “UCS)。 在 命令 行 中 输入 命令 UCS 后 按 Enter 键 ， 输 入 字母 N 
后 按 Enter 键 ， 捕 捉 图 17.6.14 所 示 的 交点 A 并 蛙 击 ， 此 时 用 户 坐 标 系 便 移 至 指定 位 置 ， 如 
图 17.6.15 所 示 。 

(2) 选择 下 拉 玉 单 革 到 一 > 县 汪 32 邮 介 今 ， 在 命令 行 的 提示 下 输入 “45、60” 后 
按 Enter 键 ， 在 命令 行 中 输入 DD 后 按 Enter 键 ， 输入 窍 形 的 长 度 为 330， 和 宽度 为 60， 在 屏 舌 
上 相应 的 位 置 单 击 以 确定 矩形 另 一 个 角 点 ， 完 成 矩形 的 绘制 。 


和 


图 17.6.14 ”绘制 矩形 (二 ) 图 17.6.15 定义 用 户 坐 标 系 

Step10. 绘制 到 。 选 择 下 拉 末 音量 呈 C 命令 ， 在 命令 行 
的 提示 下 输入 “60、40” 后 按 Enter 键 ， 输 入 半径 值 为 10 后 按 Enter 键 结 束 圆 的 绘制 ， 完 
成 后 的 图 形 如 图 17.6.16 所 示 。 

Step11. 阵列 圆 。 选 择 下 拉 荣 单 囊 2 一 > 一 > FEE 于 滑 命令 ， 选取 上 步 创建 
的 圆 为 要 阵列 的 元 素 ， 按 Enter 键 ， 系 统 弹 出 “阵列 创建 ”选项 卡 ， 在 绚 区 域 的 则 给 文 
本 框 中 输入 值 4， 在 ho 介 于 : 文本 框 中 输入 值 100， 在 守 ~ 区域 的 明 行 数 : 文本 框 中 输入 值 1， 
单 击 sas 按 钮 ， 完 成 阵列 的 创建 ， 如 图 17.6.17 所 示 。 

Step12. 绘制 圆 。 选 择 下 拉 荣 单 攻 中 加 一 
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的 提示 下 输入 “450、90” 后 按 Enter 键 ， 输 入 半径 值 为 37 后 按 Enter 键 结 束 圆 的 绘制 ， 完 
成 后 的 图 形 如 图 17.6.18 所 示 。 


图 17.6.16 ”绘制 圆 (一 ) 图 17.6.17 “阵列 圆 


图 17.6.18 ”绘制 圆 〈 二 ) 
Step13. 创建 偏 移 直线 。 
(1) 偏 移 直线 1。 选 择 下 拉 末 转车 时 合 令 ， 将 图 17.6.19 所 示 的 边线 
问 下 侧 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 10， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.6.19 所 示 。 
(2) 参照 上 一 步 依 次 创建 其 余 偏 移 直 线 〈( 共 偏 移 出 五 条 ) 偏 移 距离 均 为 10， 完 成 后 
的 图 形 如 图 17.6.20 所 示 。 


r--3---------------- | 
选取 此 边线 ! < 
| J 放大 图 
图 17.6.19 勾 一 次 偏 移 直线 1 图 17.6.20” 偏 移 其 余 直 线 
(3) 仿 移 直线 2。 选 择 下 拉 沫 单子 二 合 今 ， 将 图 17.6.21 所 示 的 边线 


问 右 侧 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 为 147， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.6.21 所 示 。 

(4) 参照 上 一 步 依次 创建 其 余 偶 移 直线 ， 偶 移 距 离 依 次 为 106、500 与 106， 完 成 后 
的 图 形 如 图 17.6.22 所 示 。 

Step14. 通过 编辑 命令 调整 直线 的 长 度 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.6.23 所 示 。 


选取 此 边线 


图 17.6.21 “又 一 次 偏 移 直 线 2 图 17.6.22 叉 一 次 偏 移 其 余 直 线 


图 17.6.23 ”调整 直线 长 度 


Step15. 编辑 图 形 。 选 择 下 拉 衣 单 
修 前 后 的 结果 如 图 17.6.24b 所 示 。 


a) 修 瘟 前 b) 修 盘 后 


图 17.6.24 进行 修剪 操作 (二 ) 
Task2. 对 图 形 进 行 尺 寸 标 注 
Stepl. 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 菜 单 革 BI 从 今 ， 单 击 “ 标 注 样 式 
管理 器 ”对 话 框 中 的 病 加 -| 按钮 ， 将 “修改 标注 样式 ”对 话 框 车 选项 卡 中 的 于 识 廊 加 
设 定 为 30。 
Step2. 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 选 择 “ 尺 寸 线 层 ” 图 层 。 
Step3， 用 对 2 全 今 创建 线性 标注 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.6.25 所 示 。 
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图 17.6.25 ”创建 线性 标注 
Step4， 用 本 下 于 大 本 合 今 创建 直径 标注 。 完 成 后 的 图 形 如 图 17.6.26 所 示 ; 
双击 B20 的 尺寸 ， 在 绘图 区 域 的 文本 框 中 输入 4x%%C20; 单 击 “关闭 位 子 编辑 器 ”按钮 ， 
标注 文字 就 会 变 成 4x B20， 如 图 17.6.27 所 示 。 


| 
ie 


图 17.6.26 ”创建 直径 标注 
ri 、 
17.7 ”实例 7 一 一 分 景 花 造 型 


图 17.7.1 是 一 个 猴 饰 盆景 伦 的 二 维 图 形 ， 下 面 介绍 其 创建 的 一 般 操 作 步 又 。 
ws 


图 17.7.1 贫 景 花 实 例 


第 了 j7 章 样板 文件 及 应 用 综合 实例 


Task1. 选用 样板 文件 并 绘制 和 编辑 图 形 


Stepl. 使 用 随 书 光盘 上 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 衣 单车 表 2 
在 系统 弹出 的 “选择 样板 ”对 话 杠 中， 找到 样板 文件 D:\AutoCAD2016.1\ 
system_file\Part_temp_A4.dwg， 然 后 单 击 上 开 加 | 按 包 ， 

Step2. 绘制 图 17.7.2 所 示 的 直线 1。 在 “图 层 ” 和 面板 中 ， 选 择 “ 轮 慷 线 ”图 层 ， 选 择 
下 拉 羔 E 全 令 ， 绘 制 长 度 为 50 的 水 平 直 线 。 

Step3. 绘制 图 17.7.3 所 示 直 线 2。 选 择 下 拉 沫 电线 引 从 今 ， 选取 图 
17.7.3 所 示 的 点 A 为 起 点 ,输入 第 二 点 的 坐标 值 (@3,-3) 后 按 Enter 键 , 输入 坐标 值 (@7,-27) 
后 按 两 次 Enter 键 。 


新 建司 


图 17.7.2” 绘制 直线 1 图 17.7.3 ”绘制 直线 2 


Step4. 绘制 图 17.7.4 所 示 竖 直 中 心 线 。 在 “图 层 ” 和 面板 中 ， 选 择 “ 中 心 线 ”图 层 ; 选 

择 下 拉 沫 1 合 贪 ， 选 择 图 中 所 示 的 中 点 A 作为 直线 的 起 点 ， 加 上 移动 

光标 ， 在 命令 行 中 输入 长 度 值 3 后 按 Enter 键 , 输入 坐标 值 (@35<270) 后 按 两 次 Enter 键 。 

2 人 合 今 ， 选 取 Step3 中 创建 的 直 

线 为 要 镜像 的 对 象 ， 选 取 Step4 中 创建 的 中 心 线 的 起 点 与 终点 作为 镜像 线 的 第 一 点 与 第 二 
上 点， 结果 如 图 17.7.5 所 示 。 


A 
17.7.4 ”绘制 中 心 线 17.7.$ ”镜像 直线 2 
Step6. 绘制 图 17.7.6 所 示 直 线 3。 在 “图 层 ” 面 板 中 ， 选 择 “ 轮 廓 线 ” 图 层 ; 选择 下 
拉 荣 单 全 今 ， 选 取 几 17.7.6 所 示 的 点 A 为 直线 的 第 一 点 ， 选 取 点 了 B 为 


直线 的 第 二 点 。 


17.7.6 “绘制 直线 3 
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Step7. 绘制 图 17.7.7 所 示 直 线 4。 有 具体 操作 可 参照 Step6。 


17.7.7 ”绘制 直线 4 


Step8. 绘制 图 17.7.8 所 示 的 三 个 点 。 
(1) 定义 用 户 坐 标 系 〈UCS )。 在 命令 行 中 输入 命令 UCS 后 按 Enter 键 ， 输 入 字母 N 
后 按 Enter 键 ， 捕 捉 图 17.7.9 所 示 的 交点 并 单 击 ， 此 时 用 户 坐 标 系 便 移 人 至 指定 位 置 ， 如 图 
17.7.9 所 示 。 


图 17.7.8 ”绘制 点 图 17.7.9 定义 工作 坐标 系 


(2) 绘制 点 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 到 一 > 国友 一 加 国 全 令 ,， 输入 各 点 的 坐标 
分 别 为 (17,0)、(27,33) 和 “(53,58)。 

Step9. 绘制 圆 激 1。 选 择 下 拉 来 单 庄 计 y 
Step8 创建 的 三 个 点 ， 绘 制图 17.7.10 所 示 的 圆 弧 。 

Step10. 参照 上 一 步 创 建 通过 (27,0)、(44,22) 和 (69,32) 的 圆 弧 2， 如 图 17.7.11 所 示 。 

Step11. 参照 上 一 步 创 建 通过 (43,0)、(54,15) 和 《73,15) 的 圆 弧 3， 如 图 17.7.12 所 示 。 


AAA 


图 17.7.10 ”绘制 圆 孤 1 图 17.7.11 绘制 圆 弧 2 图 17.7.12 ”绘制 圆 弧 3 


Step12. 参照 上 一 步 依 次 创建 通过 (21,0)、(17,31) 和 (-10,47) 的 圆 弧 4 (图 17.7.13 )， 
通过 (34,0)、(20,16) 和 〈-3,26) 的 圆 弧 $ (图 17.7.14)。 
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17.7.13 ”绘制 圆 弧 4 17.7.14 ”绘制 圆 孤 5 
Step13. 偏 置 加 激 。 选 择 下 拉 菜 单 囊 2 加 同 训 SS 几 介 令 ， 在 命令 行 中 输入 偏 移 距 


离 值 0.5 并 按 Enter 键 ， 分 别 选 取 Step9~ Step12 所 绘制 的 圆 弧 为 偏 移 对 象 ， 偏 移 方向 沿 辆 
弧 内 部 ， 分 别 按 Enter 键 结束 操作 ， 偶 移 结果 如 图 17.7.15 所 示 。 

Step14. 绘制 图 17.7.16 所 示 的 圆 缴 6, 参照 Step12, 创建 通过 (93,40)、(99,37) 和 (102,32) 
的 圆 弧 6。 

Step15. 镜像 圆 孤 6， 选 择 下 拉 琳 单 国 2 一 > E23 闫 命 令 ， 选取 圆 弧 6 作为 镜像 对 
象 ， 按 Enter 键 结束 选取 ; 选取 图 17.7.17 所 示 的 点 A 为 镜像 第 一 点 ， 选 取 点 B 为 镜像 第 二 


点 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.7.17 所 示 。 
A 
~ NN 


17.7.15 ” 偏 置 圆 孤 17.7.16 ”绘制 圆 孤 6 17.7.17 ”镜像 圆 弧 6 
Step16. 选择 下 拉 洲 羊 上 汪汪 加 命令 ， 选 取 Step14 与 Step15 中 创建 的 两 端 
册 弧 为 要 复制 的 元 系 ， 选 取 图 17.7.17 所 示 的 点 A 为 基点 ， 将 其 复制 到 图 17.7.18 所 示 的 位 
置 处 。 


17.7.18 复制 圆 弧 1 
Step17. 旋转 圆 弧 1。 选 择 下 拉 来 玮 于 2 局 命 令 ， 选 取 图 17.7.17 所 示 的 
圆 弧 为 要 旋转 的 对 象 ， 选 取 点 A 为 旋转 的 基点 ， 指 定 旋 转 的 角度 为 330， 完 成 后 的 图 形 如 


341 
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A 
图 17.7.19 旋转 圆 孤 1 图 17.7.20 ”复制 圆 孤 2 
Step19. 旋转 圆 装 。 选 择 下 拉 来 单 革 2 有 吕 妆 命令 ， 选 取 图 17.7.19 所 示 的 圆 孤 


为 要 旋转 的 对 象 ， 选取 点 A 为 旋转 的 基点 , 指定 旋转 的 角度 值 为 -33， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.7.21 
所 示 。 

Step20. 复制 旋转 后 的 圆 弧 ， 有 具体 操作 可 参照 Step16， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.7.22 所 示 。 
复制 完成 后 将 原始 圆 弧 删除 。 


Task2. 对 图 形 进 行 尺 寸 标 注 


Step1. 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 菜 单 国 BEE 到 命令 ， 单 击 “ 标 注 样 式 
管理 器 ”对 话 框 中 的 交加 -| 掖 钮 ， 将 “修改 标注 样式 ”对 话 框 诡计 选项 卡 中 广 守 高 度 加 的 
值 设 定 为 5, 在 主 单 伴 选项 卡 中 的 肛 魔 下 拉 列 表 中 选择 辆 . 

Step2. 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 选 择 “ 尺 寸 线 层 ”图 层 。 

Step3， 用 医 二 要 本 强 命 今 创 建 线性 标注 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.7.23 所 示 。 


图 17.7.21 “旋转 圆 弧 2 图 17.7.22 ”复制 圆 孤 3 图 17.7.23 ”标注 尺寸 


17.8 ”实例 8 一 一 液压 原理 图 


图 17.8.1 是 液压 原理 图 ， 下 面 介 绍 其 创建 的 一 般 操 作 步 又 。 
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Task1. 选用 样本 文件 


使 用 随 书 光盘 上 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 来 秆 证 3 EE 人 介 今 ， 在 系统 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 找到 样板 文件 D:\AutoCAD2016.1\work\ch17.08\ 
Part_temp_A2.dwg， 然 后 单 击 革 于 吕 || 按 钮 。 


Task2. 绘制 传动 原理 图 


Stepl. 绘制 图 17.8.2 所 示 的 图 形 。 

(1) 绘制 图 17.8.3 所 示 的 直线 。 

(D 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 面 板 中 ， 选 择 “ 轮 亡 线 层 ” 图 层 。 

© i ( 正 交 模 式 ) 按钮 和 至 〈 显 示 / 隐 藏 线 宽 ) 按钮 处 于 显 亮 状态 。 

二 图 如 可 合 令 ， 在 绘图 区 选取 任意 一 点 作为 直线 的 起 点 。 

向 下 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数值 10 后 按 Enter 键 向 右 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数 
值 16 后 按 Enter 键 ， 回 上 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数值 10 后 按 两 次 Enter 键 。 结 果 如 图 
17.8.3 所 示 。 

(4) 按 Enter 键 以 重复 直线 命令 ， 结 合 捕 捉 命令 ， 以 水 平 直线 的 中 点 为 直线 的 起 点 ， 辕 
上 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数值 22 后 按 两 次 Enter 键 。 

(6) 选择 下 拉 玉 单 本 2 二 一 > [一 且 臣 表 相 合 今 ， 将 步骤 多 绘制 的 直线 打 断 ， 并 删除 多 余 
线段 。 结 果 如 图 17.8.4 所 示 。 


S 
S 


图 17.8.2 ”绘制 图 形 (一 ) 


| 


17.8.3 ”绘制 直线 (一) 


| 


图 17.8.1 液压 原理 图 图 17.8.4 打上 断 直 线 
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eee (2) 绘制 窍 形 。 


。。。 一 > 世 EE 辐 命令 绘制 矩形 ， 其 长 度 值 和 宽度 值 均 为 19， 旋 转角 度 值 
th @ 移动 矩形 。 选 择 下 拉 菜 4 命令， 以 步 又 个 创建 的 矩形 为 移动 
。。。 对象， 使 矩形 的 下 顶点 与 直线 的 上 端点 重合 。 绘 制 的 矩形 如 图 17.8.5 所 示 ， 
ee (3) 绘制 直线 。 
WW  。@ 切换 图 层 。 在 “图 层 ”工具 栏 中 ， 选 择 “虚线 层 ” 图 层 。 

@ 用 ES 命令， 绘制 图 17.8.6 所 示 的 水 平 直线 。 


(3) 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 选 择 “ 轮 廊 线 层 ” 图 层 。 
网 使 用 “和 直线 ”命令 绘制 长 度 值 为 8 的 垂下 直线 (图 17.8.7)。 


?了 ? YY 


图 17.8.5 ”绘制 矩形 (一 ) 图 17.8.6 ”绘制 水 平 直 线 图 17.8.7 绘制 垂直 直线 


(4) 绘制 圆 。 选 择 下 拉 菜 单 命令 ,捕捉 图 17.8.8 
所 示 的 点 A《〈 不 要 单 击 )， 同 上 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数值 18 后 按 Enter 键 ， 输 入 半径 
值 18 后 按 Enter 键 结束 操作 。 绘 制 的 圆 如 图 17.8.8 所 示 。 

Step2. 绘制 图 17.8.9 所 示 的 图 形 。 

(1) 用 命令 ， 以 圆 的 上 象限 点 为 直线 起 点 ， 绘 制 长 度 值 为 73 的 

垂直 直线 〈 图 17.8.10 )。 


点 A 
《> 
[| LJ 
图 17.8.8 ”绘制 圆 (一 ) 图 17.8.9 ”绘制 图 形 (二 ) 图 17.8.10 ”绘制 直线 (二) 


(2) 按 Enter 键 重 复 “ 直 线 ” 命 令 ， 以 步骤 〈1) 所 绘制 的 直线 中 点 为 起 点 ， 绘 制 长 
度 值 为 51 的 水 平 直 线 (图 17.8.10)。 

(3) 按 Enter 键 重 复 “ 直 线 ” 命 令 ， 以 步骤 〈2) 所 绘制 的 直线 中 点 为 起 点 ， 绘 制 长 
度 值 为 20 的 垂直 直线 (图 17.8.10)。 

(4) 绘制 圆 。 选择 下 拉 菜 单 命令 , 捕捉 图 17.8.11 
所 示 的 点 了 《不 要 单 击 )， 回 上 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数值 9" 后 近 Enter 键 ， 再 输入 半 
径 值 9 后 按 Enter 键 结束 操作 。 绘 制 的 圆 如 图 17.8.11 所 示 。 


(5) 绘制 矩形 。 

(D 用 

@) 移动 矩形 。 用 本 cs 全 今 ， 并 结合 “对 象 捕 捉 ” 命 令 ， 使 写 形 右边 
线 中 点 与 水 平 直线 的 左 端点 重合 。 绘 制 的 矩形 如 图 17.8.12 所 示 。 

(6) 绘制 图 17.8.13 所 示 的 虚线 框 。 

(D 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 选 择 “ 虚 线 层 ” 图 层 。 

@) 选择 下 拉 沫 上 全 邻 ， 以 矩形 上 边线 的 中 点 为 起 点 ， 向 上 移动 
光标 , 在 命令 行 中 输入 数值 9 按 Enter 键 , 再 问 右 移动 光标 ,在 命令 行 中 输入 数值 24 按 Enter 
键 ， 将 光标 回 下 移动 ， 捕 捉 窍 形 的 水 平 直线 与 之 的 交点 并 单 击 ， 捕 捉 和 矩形 的 右 侧 边 的 中 氮 
单 击 ， 按 Enter 键 结束 操作 。 

(7) 复制 图 形 。 选 择 下 拉 玉 单 革 有 全 邻 ， 选 取 Stepl 中 步骤 (2) 绘 
制 的 矩形 和 步 台 (3) 中 的 虚线 为 复制 对 象 并 按 Enter 键 ， 选 取 和 矩形 的 下 端点 为 基点 ， 将 光 
标 同 上 移动 , 使 其 与 步骤 (1) 绘 制 的 直线 的 上 端点 重合 , 单 击 后 按 Enter 键 ,结果 如 图 17.8.14 
所 示 。 


Lj [| 
图 17.8.11 绘制 圆 (二 ) 图 17.8.12 ”绘制 矩形 (二) 图 17.8.13 ”绘制 虚线 框 


(8) 绘制 直线 。 

@ 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 面 板 中 ， 选 择 “ 轮 廊 线 层 ” 图 层 。 

@) 用 命令 ， 选 取 和 矩形 的 左边 线 中 点 为 起 点 ， 绘 制 水 平 长 度 值 为 
17、 垂 直 长 度 值 为 24 的 直线 (图 17.8.15 )。 

(9) 复制 图 形 。 

@ 确认 状态 栏 中 的 国 〈 正 交 模 式 ) 按钮 处 于 关闭 状态 , | 图 ( 极 轴 捕捉 ) 按钮 处 于 显 亮 


思 选择 下 拉 来 畦 蝇 8 央 合 令 , 选取 Stepl 中 的 步骤 (1) 绘 制 的 直线 (一 ) 
为 复制 对 象 并 按 Enter 键 , 选取 水 平和 直线 的 中 点 为 基点 , 将 其 放置 在 图 17.8.16 所 示 的 位 置 。 


选取 此 图 形 为 复制 对 象 


A 
图 17.8.14 复制 图 形 (一 ) 图 17.8.1$ ”绘制 直线 (三) 图 17.8.16 复制 图 形 (二 ) 
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Step3. 绘制 图 17.8.17 所 示 的 图 形 。 
(1) 绘制 图 17.8.18 所 示 的 两 条 直线 。 

@ 确认 状态 栏 中 的 国 〈 正 交 模 式 ) 按钮 处 于 显 亮 状态 。 

@) 用 四 全 邻 ， 绘 制图 17.8.18 所 示 长 度 值 为 60 的 垂直 直线 。 

(8) 按 Enter 键 以 重复 “直线 ”命令 ， 以 步骤 @ 绘 制 的 垂直 直线 的 中 点 为 起 点 ， 绘 制 长 
度 值 为 55 的 水 平 直线 。 绘 制 的 直线 如 图 17.8.18 所 示 。 

(2) 绘制 图 17.8.19 所 示 的 两 条 圆 弧 。 

@ 确认 状态 栏 中 的 国 ( 正 交 模 式 ) 按钮 处 于 显 亮 状态 。 

@ 绘制 圆 浙 。 选 择 下 拉 菜 E z 
置 选取 三 点 ， 完 成 图 17.8.19 所 示 的 圆 弧 的 绘制 。 

(3) 选择 下 拉 来 单 本 2 宝 则 国 一 > 半生 汪 业 相合 今 ， 选 取 步 又 多 绘 制 的 圆 弧 为 镜像 对 象 ， 按 
Enter 键 结束 选择 ， 在 步骤 (1) 绘制 的 水 平 直线 上 选取 一 点 为 镜像 线 的 第 一 点 ， 然 后 在 该 
直线 上 选取 另 一 点 作为 镜像 线 的 第 二 点 ， 在 命令 行 中 输入 字母 N 后 按 Enter 键 。 结 果 如 图 
17.8.19 所 示 。 

(3) 绘制 图 17.8.20 所 示 的 直线 。 

(D) 选择 下 拉 采 单 人 合 令 ， 捕 捉 步骤 (1) 绘制 的 水 平 直线 的 右 端 点 ， 
问 上 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数值 2.5 后 按 Enter 键 ， 再 同 下 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 
数值 5， 按 两 次 Enter 键 结束 操作 。 绘 制 的 直线 如 图 17.8.20 所 示 。 


图 17.8.17 绘制 图 形 (三 ) 图 17.8.18 ”绘制 直线 (四 ) 图 17.8.19 ”绘制 圆 弧 
@) 仿 移 直线 。 选 择 下 拉 亲 畦 证 2 斑 L 人 合 今 ， 在 命令 行 中 输入 偏 移 距离 值 


14 并 按 Enter 键 ， 选 取 步 又 只 所 绘制 的 直线 为 偏 移 对 象 ， 在 此 直线 右 方 选 取 任 意 一 点 以 确 
定 偏 移 方 同 ， 按 Enter 键 结束 操作 。 结 果 如 图 17.8.21 所 示 。 

(3) 用 人 合 邻 ， 选 取 步 骤 加 绘制 的 直线 与 步 又 @ 偏 移 后 的 直线 为 复 
制 对 象 , 指定 基点 后 , 回 下 移动 光标 , 在 命令 行 中 输入 8 后 按 两 次 Enter 键 .结果 如 图 17.8.21 
所 示 。 
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偏 移 得 到 的 直线 
二 、 -4 
一 pr I~ 
图 17.8.20 ”绘制 直线 (五) 图 17.8.21 复制 并 移动 直线 
(4) 用 人 合 今 ， 选 中 复制 所 得 到 的 左 侧 直 线 的 中 点 为 起 点 ， 分 别 


绘制 水 平 长 度 值 为 21 和 垂直 长 度 值 为 $ 的 直线 (图 17.8.22 )。 
(5) 绘制 图 17.8.23 所 示 的 图 形 。 
中 确认 状态 栏 中 的 四 | ( 正 交 模式 ) 按钮 处 于 关闭 状态 ,图 ( 极 轴 捕捉 ) 按钮 处 于 显 亮 


命令 ,在 绘图 区 合适 位 置 绘制 两 条 长 度 值 为 14 的 倾斜 直线 ， 


国 命令 ， 绘 制 半径 值 为 4 的 圆 。 


一 一 | 人 


图 17.8.22 ”绘制 直线 (六) 图 17.8.23 ”绘制 图 形 (四 )》 


(6) 创建 块 。 选 择 下 拉 菜 E 命令 ,系统 弹出 “ 块 定 
义 ” 对 话 框 ， 在 名 称 下 输入 “ 块 2”， 单 击 绚 参加 左 侧 的 辆 按钮 ， 通 过 捕捉 选取 两 条 倾 舍 
直线 的 交点 并 单 击 ， 系 统 自动 回 到 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 单 击 因 刹 理 加 左 边 的 机 | 按钮 ， 选 取 
步 又 (5) 绘制 的 图 形 ， 并 按 Enter 键 ， 系 统 自动 回 到 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选中 
同时 陈 面 和 单 选项 ， 单 击 一 一 | 榨 钮 完成 块 的 定义 。 

(7) 插入 块 。 选 择 下 拉 菜单 上 9 命令， 系统 弹出 “插入 ”对 话 框 ， 
在 攻击 面 | 的 下 拉 列 表 中 选择 “ 块 2”， 单 击 大 二 E | 按钮 ， 在 步 又 (4) 绘制 的 垂直 直线 的 下 
端点 处 单 击 ， 完 成 块 的 插入 。 结 果 如 图 17.8.24 所 示 。 

(8) 用 命令 ， 选 取 插 入 块 中 圆 的 象限 点 为 起 点 绘制 长 度 值 为 11 
的 垂直 直线 〈 图 17.8.25 ) 。 


pT 


命令 ， 将 Stepl1 (1) 绘制 的 图 形 复制 到 图 17.8.26 所 示 的 


图 17.8.24 插入 块 (一 ) 图 17.8.25 ”绘制 直线 (七 》 图 17.8.26 复制 图 形 (三 ) 
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(10) 用 有 EBD 一 ”ES 命令 绘制 矩形 ， 其 长 度 和 宽度 值 分 别 为 24 与 57。 
说 明 : 将 该 矩形 绘制 好 后 使 用 “移动 ”命令 将 其 移动 至 图 17.8.27 所 示 的 大 概 位 置 即 


(11) 选择 下 拉 荣 单 本 2 四 合 今 ， 选 取 步 又 (10) 绘制 的 矩形 为 分 解 对 
象 ， 按 Enter 键 结束 操作 。 
(12)〉 用 到 于 2 晤 总 SB 量 介 仿 ， 将 窍 形 的 上 边线 同 下 偏 移 ， 偏 移 距 离 值 分 别 为 


19 和 38。 结 果 如 图 17.8.27 所 示 。 


(13) 选择 下 拉 玉 转 国 2 到 一 > 计生 二 下 要 合 今 ， 选 取 步 骤 《〈11) 分 解 后 的 矩形 的 四 条 
边 为 复制 对 象 ， 选 取 和 矩形 的 顶点 为 移动 基点 ， 将 其 回 右 移动 ， 移 动 距离 值 为 33。 

(14) 打开 极 轴 显 示 模 式 ， 用 有 1 合 今 ， 绘 制图 17.8.28 所 示 的 两 条 
水 平 直 线 。 

(1$) 用 图 EE 
17.8.29 )。 


(16) 修剪 图 形 。 选 择 下 拉 沫 单 硬 2 
修 可 的 直线 ， 按 Enter 键 结束 操作 。 结 果 如 图 17.8.29 所 示 。 

(17) 用 命令 ， 在 合适 的 位 置 绘制 两 条 长 度 值 分 别 为 16 和 19 的 
垂直 直线 〈 图 17.8.30 )。 


图 17.8.27 绘制 矩形 (三 ) 图 17.8.28 ”复制 夫 形 并 添加 直线 图 17.8.29 ”绘制 圆 并 修剪 图 形 
(18) 关闭 极 轴 追踪 模式 ， 按 Enter 键 重复 “直线 ”命令 ， 绘 制图 17.8.30 所 示 的 和 斜 直 线 。 


(19 ) 用 甘于 遇 全 今 ， 绘 制 半径 值 为 2 的 圆 ， 结 果 如 图 
17.8.30 所 示 。 
(20) 用 本 二 出 人 合 今 ， 绘 制图 17.8.31 所 示 的 直线 ， 直 线 的 长 度 值 均 为 


1 1 。 


(21) 创建 块 。 选 择 下 拉 菜 单 本 3 一 > [CEI 全 令 ， 系 统 阐 出 “ 块 
定义 ”对 话 框 。 在 名 称 下 输入 块 名 “ 块 1”， 再 单 击 上 辆 大 硬 边 的 因 | 按 钮 ， 通 过 捕捉 直线 的 
上 端点 并 单 击 , 系统 自动 回 到 “ 块 定义 ”对 话 框 ; 单 市 油 晤 车 男 后 的 字 | 按 钮 , 选取 步 又 (20) 
绘制 的 图 形 ， 并 按 Enter 键 ， 系 统 自动 回 到 “ 块 定义 ”对 话 框 ; 在 对 话 框 中 选中 国 硒 绩 加 上 单 
选项 ， 单 击 夸 枫 旨 | 掖 钮 完成 块 的 定义 。 


(22) 插入 块 。 选 择 下 拉 荣 单 医 汪 2 从 今 ， 系 统 弹 出 “搬入” 对话 框 ， 
在 必需 画 | 的 下 拉 列 表 中 选择 “ 块 1”， 单 击 一 右 ”| 控 钮 ， 在 图 中 所 示 的 位 置 单 击 ， 完 成 块 的 
插入 。 结 果 如 图 17.8.32 所 示 。 


图 17.8.31 绘制 直线 ( 八 》 图 17.8.32 插入 块 (二 ) 

(23) 选择 下 拉 玉 畦 时 sb 人 介 今 ， 丰 全， polygoa 项 入 出 曾 数 <s3 他] 提示 下 ， 
输入 数值 3 后 按 Enter 键 ; 在 指定 正 蛮 这 落 的 中 心 点 或 【这 证 让: 的 提示 下 ,在 绘图 区 单 击 一 
点 ;在 命令 行 答 入 选项 [ 主 接 于 图 人) 外 切 于 图 ()] <1>: 的 提示 下 输入 字母 I 并 按 Enter 键 ; 
在 指定 图 的 半径 : 的 提示 下 输入 半径 值 S 后 , 按 Enter 键 结 束 操作 。 绘 制 的 三 角形 如 网 17.8.33 
所 示 。 

(24) 在 “图 层 ” 本 选择 “ 剂 面 线 层 ” 几 层 。 

(25 ) 选择 下 拉 来 蛙 时 2 全 今 ， 在 命 ee T 并 按 Enter 
键 ， 系 统 弹出 “图 宁 填 充 和 淘 变 色 ” 对 话 框 ， 采 用“ 预 定义” 类 型 ， 单 击 狼 康 外 "| 选项 右 侧 
的 时 按钮 ， 在 秘 负 吧 到 选项 卡 中 选择 “SOLID” 图 案 作 为 填充 图 案 ， 单 击 | 确定 ”| 按钮 ， 
然后 单 击 聊 到 牟 束 一 前 的 国 | 按 钮 ， 系 统 自动 切换 到 绘图 区 ， 在 要 进行 图 案 填充 的 封闭 区 域 中 
的 任意 位 置 单 击 ; 此 时 系统 用 加 腕 的 虚线 显示 这 些 要 填充 的 区 域 ， 按 Enter 刍 结 束 填 元， 
完成 后 的 图 形 如 图 17.8.34 所 示 。 


人 全 


图 17.8.33 ”绘制 三 角形 图 17.8.34 图 案 填充 
(26) 创建 块 。 选 择 下 拉 菜 单 且 B 可 一 CE 合 令 ， 输 入 块 名 “ 箭 


头 ” 捕捉 三 角形 的 上 顶点 为 块 的 基点 ， 然 后 选取 步 台 (23) ~ 〈25) 创建 的 图 形 为 块 对 象 ， 
单 击 导 环宇 > 以 钮 完成 块 的 定义 。 

(27) 搬入 块 。 选 择 下 拉 荣 单 本 < 妆 3 从 今 ， 系 统 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 
在 独 称 名 | 的 下 拉 列 表 中 选择 “第 尖 ”， ¥ 在 图 中 所 示 的 位 置 单 击 并 旋转 一 
定 角度 投 Enter 键 ， 完 成 块 的 插入 。 结 果 如 图 17.8.35 所 示 。 

Step4. 绘制 图 17.8.36 所 示 的 图 形 。 

(1) 绘制 矩形 。 
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QW 在 “图 屋 ” 工 具 栏 中 ， 选 择 “ 轮 亡 线 屋 ” 图 层 。 
一 > 县 引得 令 ， 绘 制 长 度 和 营 度 值 分 别 为 20、28 的 矩形 。 
(3) 移动 算 形 。 用 于 2 由 者 全 令 移 动 窍 形 ， 使 其 下 边线 中 扩 与 焉 和 朋 和 直线 的 


上 疹 点 重合 。 结 果 如 图 17.8.37 所 示 。 


绘制 并 移动 此 矩形 


17.8.35 插入 块 (三 ) 17.8.36 ”绘制 图 形 (五 》 17.8.37 ”绘制 窍 形 〈 四 ) 


(2) 绘制 图 17.8.38 所 示 的 直线 。 

(DD 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 选 择 “ 虚 线 层 ”图 层 。 

@) 选择 下 拉 沫 单 本 全 今 ， 结 合 对 象 捕 捉 ， 以 矩形 左边 线 的 中 点 为 
起 点 ， 向 左 移 动 光 标 ， 在 命令 行 中 输入 数值 9， 再 问 下 移动 光标 ;在 命令 行 中 输入 数值 23， 
问 右 移动 光标 并 捕捉 矩形 左边 线 使 之 正 交 并 单 击 ， 再 选取 和 矩形 下 边 中 点 为 直线 的 端点 ， 按 
Enter 键 结 束 操 作 。 

(3) 按 Enter 键 以 重复 “直线 ”命令 ， 选 择 窍 形 右 上 角 点 位 起 点 绘制 长 度 值 为 24 的 水 
平 直 线 与 长 度 值 为 11 的 垂直 直线 。 

(3) 绘制 图 17.8.39 所 示 的 直线 。 

(DD 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 选 择 “ 轮 万 线 层 ”图 层 。 

@) 用 人 合 邻 ， 绘 制 长 度 值 为 9 的 水 平 直线 ， 再 捕捉 其 端点 绘制 两 
条 长 度 值 为 6 的 垂直 直线 。 

(4) 按 Enter 键 以 重复 “直线 ”命令 ， 绘 制图 17.8.40 所 示 的 垂直 直线 与 水 平 直 线 ， 
长 度 值 分 别 为 29 和 149。 


图 17.8.38 ”绘制 直线 ( 九 ) 图 17.8.39 ”绘制 直线 (十) 


分 今 ， 系统 弹出 “插入 ” 对 话 框 ， 
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在 峰 击 画 | 的 下 拉 列 表 中 选择 “ 块 1”， 输 入 旋转 角度 值 90.0， 然 后 单 击 一 一 | 榨 钮 ， 在 图 中 
所 示 的 位 置 单 击 ， 再 近 Enter 键 完成 块 的 插入 。 结 果 如 图 17.8.41 所 示 。 

(6) 关闭 正 交 显示 模式 ， 用 本 2 出 人 合 令 ， 选 取 图 17.8.42 所 示 的 图 形 为 
复制 对 象 ， 将 其 放置 在 图 中 所 示 的 位 置 。 

Step5. 绘制 图 17.8.43 所 示 的 图 形 。 


图 17.8.40 ”绘制 直线 (十 一 ) 图 17.8.41 插入 块 (四 )》 


1 
ww! 


放置 在 此 处 -并 


LJ 
图 17.8.42 复制 图 形 (四 ) 图 17.8.43 ”绘制 图 形 (六 ) 
(1) 用 于 到 和 到 下 则 谷 今 ， 选 取 图 17.8.44 所 示 的 图 形 为 复制 对 象 ， 将 其 放置 


在 图 中 所 示 的 位 置 。 


放置 在 此 处 


选取 此 图 形 为 
复制 对 象 


图 17.8.44 ”复制 图 形 (五 ) 
(2 ) 用 枚 二 凯 本 全 今 ， 绘 制 两 条 长 度 值 分 别 为 27 和 23 的 垂直 直线 及 长 
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图 17.8.45 ”绘制 直线 (十 二 ) 
(3) 按 Enter 键 重复 “直线 ”命令 ， 绘 制 两 条 垂直 直线 〈 图 17.8.46 )。 


(4) 用 Ws 命令 , 对 图 形 进行 修 瘟 , 修 毅 后 的 结果 如 图 17.8.46 所 示 。 
(5) 用 Wy 命令 ， 选 取 图 17.8.47 所 示 的 图 形 为 复制 对 象 ， 将 通过 复 


制 得 到 的 图 形 放置 在 图 17.8.47 所 示 的 适当 位 置 。 
(6) 用 本 二 间 命令 ， 绘 制 长 度 值 为 14 的 垂直 直线 (图 17.8.48 ) 。 


复制 到 此 处 


“选取 此 三 条 直线 为 复制 对 象 

17.8.46 ”绘制 图 形 (七 》 17.8.47 ”复制 图 形 (六 )》 dG A 
(7) 绘制 矩形 。 

dd) 用 太一 > Ej 


命令 ， 绘 制 长 度 和 宽度 值 分 别 为 14、16 的 矩形 。 


2 用 汪汪 人 合 仿 移动 矩形 , 使 其 下 边线 中 点 与 垂直 直线 的 上 端点 重合 。 
(3) 用 国宝 二 一 > 后 合 今 复制 步骤 号 绘制 的 算 形 ， 使 其 下 边线 中 氮 与 垂直 直线 


的 上 应 点 重合 。 结 果 如 图 17.8.49 所 示 。 


全 今 ， 系统 弹 出 “插入 ”对 话 框 ; 
在 医生 国 的 下 拉 列 表 中 选择 “ 块 2”， 输 入 旋转 角度 值 180.0 后 ， 单 击 己 夫 _| 近 钮 ， 在 图 中 


命令 ， 绘 制 长 度 为 16 的 两 条 垂直 直线 〈 图 17.8.51)。 
J 命令， 绘制 长 和 和 宽 分 别 为 46 和 16 的 矩形 。 
(11) 用 加 汪汪 A 晶 合 今 ， 将 矩形 移动 到 图 17.8.52 所 示 的 位 置 。 
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寺 


图 17.8.49 ”绘制 矩形 (五 》 图 17.8.50 插入 块 (五 ) 图 17.8.51 绘制 直线 (十 四 ) 
(12) 用 本 人 合 邻 ， 绘 制 长 度 值 为 16 的 垂直 直线 以 及 长 度 值 为 30 的 


水 平 直线 (图 17.8.53)。 
(13) 切换 图 屋 。 将 图 层 切 换 到 “虚线 层 ” 图 层 。 
(14) 按 Enter 键 重复 “直线 ”命令 ， 绘 制图 17.8.54 所 示 的 四 条 直线 。 


图 17.8.52 ”移动 矩形 图 17.8.53 ”绘制 直线 〈 十 五 ) 图 17.8.54 ”绘制 直线 (十 六 ) 


(15) 将 图 层 切 换 至 “尺寸 线 层 ” 
(16) 设置 引线 样式 。 在 命令 行 输入 命令 QLEADER 后 按 Enter 键 ， 在 系统 
指定 第 下 引 绪 下 或 呈 谈 于 15J 必 谈 要 汪 | 的 提示 下 按 Enter 键 ， 在 系统 弹出 的 “引线 设置 ”对 
话 框 中 单 击 匿 国 选 项 卡 ， 在 苹 构 型 选项 组 中 选中 回国 齐 j 单 选项 ， 单 击 加 要 和 新 现 | 选项 卡 ， 在 局 
选项 组 中 选中 国 赴 有 豆单 选项 ， 在 侠 下 拉 列 表 中 选择 画 细 师 国 三 选 项， 将 起 多 选项 组 中 的 属 款 
设置 为 2， 将 量 友 再 选项 组 中 的 区 = 国 设 置 为 “任意 角度 ”， 单 击 [确定 “| 近 钮 。 

(17) 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 型 全 仿 ， 单 击 “ 标 注 样 式 
管理 器 ”对 话 框 中 的 病 Y 四 .| 按钮 , 将 “修改 标注 样式 ”对 话 框 的 闻 选项 卡 中 的 二 要 面 : 
的 值 设 定 为 7， 在 -计划 讲 加 选项 组 中 选中 四 号 ER 要 对齐 单 选项 ， 将 “修改 标注 样式 ”对 话 框 
的 车 机 病 当先 项 卡 中 的 古 副 的 值 设 定 为 3.5; 然后 单 击 该 对 话 框 中 的 确定 | 按钮 ， 单 击 
“标注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 的 一 装 六 “上校 钮 。 

(18) 在 图 形 空 日 处 再 选取 两 点 ， 以 确定 引线 的 位 置 (图 17.8.55)。 

(19) 绘制 圆 。 

Q@ 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 选 择 “ 轮 廓 线 层 ”图 层 。 

CI 用 本 二 I 命令, 绘制 半径 值 为 1.5 的 圆 ( 图 17.8.56 )。 

(20) 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 选 择 “ 剂 面 线 层 ” 图 层 。 

(21) 选择 下 拉 菜单 用 EB JE 命令 , 在 命令 行 中 输入 字母 T 并 按 Enter 
键 ， 系 统 弹 出 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 采 用 “预定 义 ” 类 型 ， 单 击 国 索 因 时 选项 右 侧 
的 国 直 按钮， 在 蓝 三 三 购 选 项 卡 中 选择 “SOLID ”图 案 作为 填充 图 案 ， 然 后 单 击 医 十 范 现 司 前 
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的 加 | 掖 钮 ， 系 统 自动 切换 到 绘图 区 ， 在 要 进行 图 案 填充 的 封闭 区 域 中 的 任意 位 置 单 击 ， 此 
时 系统 用 加 亮 的 虚线 显示 这 些 要 填充 的 区 域 ， 按 Enter 键 结束 填充 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 
17.8.57 所 示 。 

说 明 : 此 处 的 圆 点 也 可 以 用 甘 一 > Ls 下 


命令 绘制 ， 其 内 径 值 为 0， 外 径 值 为 


(22 ) 用 压 玉 二 雪夫 令 ， 选 取 图 17.8.57 所 示 的 图 形 为 复制 对 象 ， 选 取 其 
圆心 为 基点 ， 在 图 17.8.55 中 所 示 的 五 个 点 (A~E)〉 处 单 击 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 结 果 如 
图 17.8.58 所 示 。 


17.8.$6 ”绘制 圆 (三 ) 


图 17.8.55 ”添加 引线 图 17.8.57 ”图案 填充 图 17.8.58 ”绘制 图 形 〈 八 ) 


Task3. 创建 文字 注释 与 明细 栏 


Step1. 创建 文字 注释 。 
(1) Se [a 图 层 。 


Ma 二 从 邻 创建 文字 ， 使 用 默认 的 文字 样式 ， 
文字 的 高 度 为 值 10， 并 将 其 移 人 至 合适 的 位 置 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.8.59 所 示 。 

Step2. 创建 表格 〈 和 包括 标题 栏 与 明细 栏 )。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 二 人 合 令 ， 系 统 弹出 “插入 表格 ”对 话 框 ， 使 用 默 
认 的 表格 样式 ， 设 置 列 和 行为 6 列 17 行 ， 列 宽 值 为 15， 行 高 值 为 1 行 ， 在 设置 单元 样 起 中 均 
设置 为 “数据 ” 单 击 上 确定 “| 按钮 。 

说 明 : 在 插入 表格 之 前 ， 要 将 默认 的 表格 样式 中 “数据 ”单元 格 的 文字 高 度 值 设置 为 
3.5， 文 字 对 齐 样式 设置 为 辐 器 先 项 ， 表 格 的 重 直 边 距 与 水 平 边 距 值 均 设置 为 1。 

(2) 在 绘图 平面 指定 插入 点 ， 插 入 空 表格 ， 并 显示 多 行文 字 编 辑 器 (不 输入 文字 )， 
然后 在 空白 位 置 单 击 以 确定 表格 放置 。 

(3) 选中 表 内 所 有 单元 格 后 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 本 已 可 ， 系统 弹 
出 “特性 ”窗口 ;在 此 窗口 内 将 行 高 值 设 置 为 7.0 并 进行 图 17.8.60 所 示 列 宽 值 的 设置 。 


图 17.8.59 ”编辑 单行 文字 图 17.8.60 ”改变 列 宽 

(4) 合并 单元 格 。 选 中 要 合并 的 捍 元 格 ， 右 击 ， 系 统 强 出 快捷 六 蛙 ， 选 择 
命令 ， 合 并 单元 格 后 如 图 17.8.61 所 示 。 

(5) 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ”图 层 。 

(6) 用 二 时 则 合 令 ， 在 相应 的 边线 位 置 绘制 直线 ， 结 果 如 图 17.8.61 所 示 。 

(7) 将 图 层 切换 至 “尺寸 线 技 ”图 层 。 

(8) 双击 单元 格 ， 重 新 打开 多 行文 字 编 辑 左 ， 在 单元 格 中 输入 几 17.8.62 所 示 相 应 的 
文字 或 数据 ， 并 设置 合适 的 对 正方 式 及 字 闹 。 
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液压 原理 图 


图 17.8.61 合并 单元 格 图 17.8.62 ”创建 明细 表 
Step3. 移动 表格 。 使 用 移动 命令 ， 将 明细 栏 移动 至 图 17.8.1 所 示 的 位 置 。 
Task4. 保存 文件 


选择 下 拉 琵 单 虑 ia 
[和 入 | 按钮 。 


， 将 图 形 命名 为 “液压 原理 图 .dwg”， 单 击 


17.9 ”实例 9 一 建筑 平面 图 的 设计 


在 本 例 中 ， 将 逐步 介绍 使 用 AutoCAD 设计 并 绘制 建筑 设计 图 样 的 方法 与 过 程 。 在 绘 
制 建筑 平面 之 前 ， 应 养 成 创建 符合 我 国 建筑 设计 制图 标准 的 样板 图 形 的 习惯 。 下 面 介绍 
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图 17.9.1 所 示 建 筑 平面 图 创建 的 一 般 操 作 步 又 。 


一 


] 
J 


(1) (2) (4) (5) 
17.9.1 建筑 平面 图 
Task1. 创建 样板 图 形 


Step1. 启动 AutoCAD 2016， 进 入 绘图 环境 后 创建 一 个 新 文件 。 
Step2. 创建 建筑 图 层 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 本 2 命令 。 
(2) 创建 “尺寸 和 文本 ” 层 。 在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 图 层 ” 投 钮 
从 |， 将 新 图 层 命名 为 “尺寸 和 文本 层 ” 颜色 设置 为 “ 青 ” 线 型 设置 为 Continuous， 线 宽 
设置 为 “0.09 毫米 ” 
(3) 创建 “门窗 ” 层 。 颜 色 设 置 为 “ 绿 ” 线 型 设置 为 Continuous， 线 宽 设 置 为 “0.09 
(4) 创建 “ 墙 体 ” 层 。 赢 色 设 置 为 “ 葛 ”， 线 型 设置 为 Continuous， 线 宽 设 置 为 “0.30 
(5) 创建 “网 轴线 ” 层 。 颜 色 设 置 为 “ 红 ”， 线 型 设置 为 CENTER， 线 宽 设 置 为 “0.09 
Step3. 创建 文字 样式 和 尺寸 标注 样式 。 
(1) 创建 新 的 文字 样式 。 选 择 下 拉 末 单车 有 命令， 在 “文字 样 
式 ” 对 话 框 中 单 击 对 四 -| 控 钮 ， 将 本 本 设置 为 国 汪 |， 将 于 本 设置 为 加 于 
将 其 置 为 当前 。 
(2) 创建 新 的 尺寸 样式 。 
GD 选择 下 拉 洲 单 配 汪 3 全 今 ， 在 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 单 
击 遍 主 加 -| 按钮 ， 在 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 的 局 厂 党 画 文 本 框 中 ,输入 “建筑 样式 1?， 
然后 单 击 | 细 千 ”| 按钮 。 
(2 在 贡 呈 和 葡 类 选项 卡 的 区 类 = 选项 组 中 ， 将 往 头 样式 设置 为 守 W 吉 ， 将 前 头 大 小品 : 设置 
为 1.5， 将 国标 记 二 设置 为 全 标记 如 ， 在 他 标记 如 文本 框 中 输入 数值 ]， 其 他 参数 采用 系统 默 


所 匡 层 (L).. 
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认 的 设置 值 。 

@) 在 于 选项 卡 中 ,将 站 四: 设置 为 攻 生生， 文字 高 度 世 : 设置 为 2， 其 他 参数 采用 
系统 默认 的 设置 值 。 

由 在 二 if 选项 卡 中 ， 将 精度 吧 : 设置 为 国 ， 将 小 娄 信阳 符 品 : 设置 为 囊 讲 a 记 |， 
设置 为 100〈( 因 此 在 后 面 的 标注 过 程 中 的 各 个 尺寸 应 比 实际 缩小 100 倍 )， 其 他 参数 采用 系 
统 默 认 的 设置 值 。 

3 将 新 创建 的 “建筑 样式 1” 置 为 当前 。 


Task2. 绘制 建筑 平面 图 


Step1. 绘制 轴线 和 柱 网 。 
(1) 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 选 择 “ 网 轴线 ”图 层 。 
(2) 选择 下 拉 荣 单 本 2 风 全 今 ， 绘 制图 17.9.2 所 示 的 水 平和 垂直 方向 
的 “轴线 A” 和 “轴线 1”， 其 长 度 应 略 大 于 建筑 的 总 体 长 度 和 宽度 ， 在 两 条 线 之 间 的 起 点 
位 置 部 分 交叉 〈 水 平方 向 的 轴线 长 度 大 约 为 130， 重 直方 向 的 轴线 长 度 大 约 为 70)。 
(3) 绘制 建筑 平面 图 基本 的 轴线 网 格 。 

QD) 绘制 四 条 垂直 方向 的 轴线 。 

a) 用 “ 偏 移 ”的 方法 绘制 第 一 条 垂直 方向 的 轴线 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 2 
命令 ， 输 入 偏 移 距 离 值 30， 选 取 图 17.9.2 中 的 “轴线 1” 为 偏 移 的 对 象 ， 然 后 在 “轴线 1” 
的 右 侧 单 击 一 点 。 

b〉 用 同样 的 方法 绘制 其 他 三 条 垂直 方向 的 轴线 ， 偏 移 距离 值 分 别 为 60、90 和 120。 

@) 绘制 第 二 条 水 平方 回 的 轴线 。 用 同样 的 方法 选取 “轴线 A” 为 偏 移 对 象 ， 偏 移 距 离 
值 为 48( 图 17.9.3)。 

(4) 创建 图 17.9.4 所 示 的 轴线 注 记 符号 


轴线 A Ei A 0 - a. 


| 1 | a) 注 记 符号 b) 注 记 符号 1 


17.9.2 ”绘制 轴线 A 和 轴线 1 图 17.9.3 添加 建筑 基本 的 轴线 网 格 图 17.9.4 创建 轴线 注 记 符号 


将 比 册 因子 色 ): 
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。。。 建 带 属性 的 块 ， 将 块 的 有 枯 B 司 设置 为 “ 注 记 符号 ”。 


。。。 ED 一 ”ED 一 ”ES 人 合 今 ， 在 际 四 由 文本 框 中 输入 属性 的 标记 
: : :为 1， 在 且 玉 面 和 文本 框 中 输入 属性 的 值 为 !! 用 本 2 命令 创 
。。。 建 带 属性 的 块 ， 将 块 的 蔬 击 面 生 设置 为 “ 注 记 符号 1”。 

:用 天 加 一 [EBD 卫 命令 将 轴线 注 记 符号 设置 到 相关 轴线 端 部 ， 纵 向 为 1、2、3、 


>; ;>。 4、5， 横 向 为 A、B， 完 成 后 的 结果 如 图 17.9.5 所 示 。 
Step2. 绘制 载体。 
(1) 设 置 多 线 样式 .将 图 层 切换 至 “ 墙 体 "图 层 , 选择 下 拉 菜 单 E06] 一 OEE 车 
命令 ， 在 “多 线 样式 ”对 话 框 中 单 击 如 田 | 按钮 ， 在 元 十 8 画 文 本 框 中 输入 “240 墙 ”， 将 
多 线 元 素 的 偏 移 量 为 1.2 和 -1.2， 并 将 其 设置 为 当前 多 线 样式 。 
( 2 ) 选择 下 拉 菜单 区 到 风 一 uu 介 今 ， 在 系统 
外 定 起 点 或 【对 正 1)7 比 例 1517 样 式 18m01: 的 提示 下 输入 字母 J 按 Enter 键 , 选择 对 正 类 型 为 让 121 选 
项 ,输入 字母 $ 并 按 Enter 键 ， 在 输入 凶 线 比例 <20.00>: 的 提示 下 输入 数值 1.0 并 按 Enter 键 ， 
将 多 线 比 例 设置 为 1.0， 用 交点 捕捉 的 方法 ， 开 始 沿 轴线 绘制 多 线 。 选 择 下 拉 六 单 
命令 ， 在 系统 弹出 的 “多 线 编 辑 工 具 ” 对 话 框 中 ， 选 择 
适当 的 多 线 相 交 编 辑 方 式 对 载 角 进行 修整 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.9.6 所 示 。 


修 吃 负 ) 对 村 上 ES 


| | 
他 | | 人 一 
BY / | 一 
| | | | 
| 
| | 
| | | | 
| | | | 
de A) 一 
D a 
1) (2) (3) 人 (5) (1) 2) 3 (4, 
17.9.5 ”标注 轴线 注 记 符号 的 轴线 网 络 17.9.6 ”绘制 墙 体 轮 启 


Step3. 绘制 门窗 。 

(1) 创建 图 17.9.7 所 示 的 “ 门 ” 图 块 。 

J 将 图 层 切 换 至 “门窗 ”图 层 ， 选 择 下 拉 玉 单 革 到 一 > L 量 有 谷 令 ， 绘 制 长 度 
值 为 0.4、 宽 度 值 为 10 的 矩形 作为 门扇 ; 确认 图 | ( 极 轴 追踪 ) 和 口 (对 象 捕捉) 按钮 处 于 
显 亮 状态 ， 捕 失 窍 形 左 上 论点 和 和 矩形 的 下 水 平 边 ， 用 
和 BA , 起点、 端点 、 命令 绘制 半径 值 为 10 的 圆 弧 。 

Go 将 图 层 切 换 至 “ 墙 体 ”图 层 ， 选 择 下 拉 沫 单 且 3 本 信人 今 ， 以 定形 右 
下 端点 为 中 心 点 绘制 长 度 值 为 3.5 的 竖 直 线 ， 用 复制 的 方法 得 到 为 一 条 竖 直 线 ， 其 中 点 位 
于 圆 弧 的 下 端点 上 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 国 BI 一 UD 一 YE 


命令 , 以 A 乓 为 插入 反 , 建立 名 为 
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“ 门 ” 的 单元 图 块 。 
(2) 创建 图 17.9.8 所 示 的 “ 窗 ” 图 块 。 


OD 将 图 层 切换 至 “门窗 ”图 层 ， 用 有 ESD 一 ”RE 加 命 令 绘制 长 度 值 为 10 的 水 平 。。。 
直线 。 只 
@ 用 WD 3 命令 偏 移 复制 第 一 条 直线 ， 偏 移 距 离 值 为 08。 然 后 用 相同 。。。 
的 方法 偏 移 其 他 的 两 条 直线 。 人 


(3) 将 图 层 切 换 至 “ 增 体 ”图 导 ， 用 本 从 今 绘制 两 条 王 直 和 朋 线 将 两 
凯 封 闭 。 

4) 选择 下 拉 沫 上: 
入 点 ， 建 立 名 为 “ 窗 ” 的 单元 图 芯 。 


下 = 


图 17.9.7 创建 “ 门 ”图 块 图 17.9.8 ”创建 “ 窗 ” 图 块 
(3) 插入 “ 门 ””“ 窗 ”图 块 。 
了 但 令 将 各 个 |、 窗 插入 到 合适 的 位 置 。 
@ 用 EXPLODE 命令 打 散 所 有 图 块 ， 选 择 下 拉 有 末 蛙 下 从 仿 ， 将 所 
有 多 余 的 载 线 和 网 轴线 修 尽 挥 ， 修 可 后 的 结 玉 如 图 17.9.9 所 示 。 

Step4. 尺寸 标注 。 
(1) 将 图 层 切 换 至 “尺寸 和 文本 ”。 

i 站 合 今 完 成 图 17.9.10 所 示 的 线性 标注 。 


命令 ， 以 窗 平 面 上 面 一 边 中 点 为 插 


(=) 


| pr Pr py es 
(1) (2 】 ( 3) 4) (5) C1, ) (2 3) (dd) 


图 17.9.9 ”完成 门窗 设置 的 平面 图 图 17.9.10 ”标注 尺寸 的 建筑 图 


17.10 实例 10 一 一 电动 机 探 制 电 路 图 


图 17.10.1 古 电动 机 的 控制 电路 图 ， 下 面 介绍 其 创建 的 一 般 操作 步 又 。 
说 明 : 因为 电动 机 控制 电路 图 主要 注重 的 是 其 控制 原理 ， 与 图 中 控制 元 件 的 具体 尺寸 
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eee 没有 关系 ， 所 以 在 绘制 此 图 时 有 些 尺 寸 并 未 详细 给 出 ， 读 者 在 练习 过 程 中 可 以 自己 设 定 。 


Li L2 L3 


FU1、FU2 一 熔断 器 。 KM 一 接 好 器 。 FR 一 热 继电器 
S1 一 起 动 按钮 S2 一 停止 按钮 


17.10.1 电动 机 控制 电路 图 
Stepl. 使 用 随 书 光盘 上 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 麻 单 本 sa 命令 ， 
在 系统 弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 找到 文件 D:\AutoCAD2016.1\system file 
\Part_temp_A3.dwg， 人 然后 单 击 导 要 画 | 校 钮 、 
Step2. 绘制 图 17.10.2 所 示 的 图 形 。 
(1) 绘制 图 17.10.3 所 示 的 直线 AB。 
(DD 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”。 


”I 建 )... 


@) 选择 下 拉 荣 音节 区 二 合 令 ， 选 取 一 点 A 作为 直线 的 起 点 。 
@ 在 系统 状态 栏 中 将 国正 交 模 式 ) 按钮 高 亮 显示 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 长 度 值 40， 
按 两 次 Enter 键 。 

(2) 绘制 图 17.10.4 所 示 的 和 矩形 。 

和 点 AA 

点 B 

17.10.2 ”绘制 图 形 (一 ) 17.10.3 ”绘制 直线 AB 17.10.4 ”绘制 矩形 
a) 用 国 下 到 一 > 上 最 纹 有 命令 绘制 矩形 ， 设 定 和 矩形 长 度 和 宽度 值 分 别 为 4 和 10。 
@ 移动 窍 形 。 选 择 下 拉 荣 单 本 24 人 合 今 ， 和 选择 窍 形 底 边 中 点 为 基点 ， 


利用 捕捉 命令 ， 使 基点 与 直线 AB 的 中 点 重合 (图 17.10.5 )。 
(3) 绘制 半圆 。 


@ 绘制 图 17.10.6 所 示 的 圆 。 选 择 下 拉 菜单 ES 一 BB 一 > E33 命令， 以 
直线 AB 的 端点 B 作为 圆 上 一 点 , 鼠标 光标 竖 直 向 上 移动 , 输入 圆 的 直径 值 3, 然后 按 Enter 
键 。 

© 用 WD 要 到 命令 完成 对 圆 的 修剪 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.10.2 所 示 。 


Step3. 阵列 图 形 。 


360 
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(1) 选择 下 拉 表 围攻 到 一 > 一 > FF 全 今 ， 

(2) 在 系统 送 择 对 象 : 的 提示 下 选取 Step2 中 创建 的 图 形 为 阵列 对 象 ， 按 Enter 键 结束 选 
取 ; 然后 在 选择 兴 点 以 编辑 阵列 或 【关联 (25) 至 点 (3) 计数 (COD) 间距 (5) 列 吉 (coz) 行 数 (R) 展 数 (5) 退出 (3)] < 退出 >: 的 提示 
下 ， 输 入 COL， 然 后 按 Enter 键 。 

(3) 在 命令 行 输 入 列 数 数 或 [ 囊 渤 式 (E)] <4>: 的 提示 下 ， 输 入 数值 3， 然 后 按 Enter 键 ; 在 命 
令 行 指定 列 数 之 间 的 距离 或 [总计 (T) 表 渤 式 (E)] <6>: 的 提示 下 ， 输 入 数值 15， 然 后 按 Enter 键 ; 在 
系统 提示 下 输入 R， 在 命令 行 输 入 行 部 束 或 [ 束 渤 到 I)] <3>: 的 提示 下 ， 输 入 数值 1， 然 后 按 三 
次 Enter 键 结束 操作 。 完 成 后 的 图 形 如 图 17.10.7 所 示 。 


移动 至 此 位 置 绘制 此 矩形 
图 17.10.5 ”绘制 并 移动 窍 形 (一 ) 图 17.10.6 ”绘制 圆 (一 ) 图 17.10.7 阵列 图 形 


命令 绘制 图 17.10.9 所 示 的 直线 1， 并 使 直线 与 图 形 中 的 
三 个 半圆 相 切 。 
(2) 绘制 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 命令 ， 选 取 直 线 1 为 偏 移 对 象 ， 
偏 移 距 离 值 分 别 为 10、30、40 和 70， 绘 制图 17.10.9 所 示 的 水 平 线 。 
(3) 延伸 直线 。 
人 选择 下 拉 荣 单 国 天 珊 从 今 - 。 
@ 选取 图 17.10.10 所 示 的 直线 2 作为 延伸 的 边界 边 ， 按 Enter 键 结束 选取 。 
(3) 选取 直线 3、 直线 4 和 直线 5 作为 延伸 的 对 象 ， 按 Enter 键 完 成 操作 。 
说 明 : 由 于 在 Step3 中 使 用 了 阵列 命令 ,使 直线 3、 直线 4 和 直线 5 成 为 一 个 整体 ,， 在 
选取 直线 3、 直线 4 和 直线 5 进行 延伸 前 需 将 它们 分 解 。 


时 | 上 直线 3 


直线 4 


直线 5 


直线 1 
直线 2 
17.10.8 ”绘制 图 形 (二 ) 17.10.9 ”绘制 直线 (一) 17.10.10 ”延伸 直线 (一) 
(4) 修剪 与 绘制 直线 。 
O 用 有 命令 完成 对 直线 的 修剪 ， 删 除 多余 的 水 平 线 ， 完 成 后 的 图 


形 如 图 17.10.11 所 示 。 
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ee. 已 用 中谷 令 绘 制 两 条 坚 耳 线 ， 将 图 17.10.12 所 示 的 中 间 部 分 封闭 


eee 起 来 

eee > a 

eee 

:::  @@ 绘制 图 17.10.12 所 示 的 斜 线 。 选 择 下 拉 菜 单 EBD 一 ”RE 加 命令 ， 选 取 点 1 
ee 


。。。 为 直线 的 起 点 ， 输 入 坐标 值 (@16<145) 后 按 两 次 Enter 键 ， 完 成 图 中 和 斜 线 的 绘制 。 
ee e @ 用 EI 一 > 一 > 上 EE 王 到 命令 完成 直线 的 阵列 ， 其 中 行 数 设置 为 1， 列 数 
。。。 设置 为 3， 间 距 值 均 为 15。 完 成 后 的 图 形 如 图 17.10.13 所 示 。 


| 


| 绘制 此 笠 线 


17.10.11 ”修剪 直线 〈 一 ) 17.10.12 ”绘制 直线 (二) 17.10.13 ”阵列 直线 
(5) 用 By 本 本 可 合 邻 绘制 图 17.10.14 所 示 的 多 条 直线 。 


(6) 绘制 图 17.10.15 所 示 的 直线 。 选 择 芋 2 
线 的 起 点 ， 输 入 坐标 值 0(@8<300) 后 按 两 次 Enter 键 。 

(7) 镜像 直线 。 选 择 下 拉 有 来 香 攻 2 命令 ; 选取 图 17.10.16 所 示 的 直线 
作为 镜像 对 象 ， 按 Enter 键 结束 选取 ; 选取 图 17.10.16 所 示 的 直线 作为 镜像 中 心 线 。 


选取 此 直线 作为 镜 
| | 像 的 中 心 线 


全 今 ， 选 取 点 2 作为 直 


”i 丢 健 工 ) 


选取 此 直线 作为 镜像 
的 对 象 
ji 
“ye 
图 17.10.14 ”绘制 直线 (三) 图 17.10.15 ”绘制 直线 (四 ) 图 17.10.16 镜像 直线 


(8) 绘制 同 。 选 择 节 3 加 人 合 今 ， 分 别 选取 图 17.10.17 所 示 
的 点 2 和 点 3， 完 成 圆 的 绘制 。 
(9) 用 本 汪汪 二 一 二 全 信守 成 对 直线 的 修剪 ， 完 成 后 的 图 形 如 网 17.10.18 所 


人 小。 


命令 绘制 图 17.10.20 所 示 的 直线 6。 
(2) 用 ETI 命令 创建 直线 7， 偏 移 对 象 为 直线 6， 偏 移 距离 值 为 8。 
(3) 绘制 直线 。 确 认 系 统 状态 栏 中 的 和 口 〈 对 象 捕捉 ) 按钮 处 于 显 亮 状 态 ， 用 
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益 图 由 ) 时 则 全 今 完成 图 17.10.21 所 示 的 直线 的 绘制 。 
点 2 点 3 
图 17.10.17 绘制 圆 (二 ) 图 17.10.18 ”修剪 直线 (二 ) 


注意 : 绘制 图 17.10.21 所 示 的 倾斜 直线 上 时， 在 选中 图 17.10.22 所 示 的 捕捉 点 后 ， 要 先 
单 击 状态 栏 中 的 国 ( 正 交 模式 ) 按钮 ， 使 其 处 于 关闭 状态 ， 然 后 单 击 直线 另 一 端点 来 完成 
直线 的 绘制 。 


直线 7 直线 6 
< 
图 17.10.19 ”绘制 图 形 (三 ) 图 17.10.20 ”绘制 直线 (五 ) 


(4) 在 “虚线 层 ” 绘 制图 17.10.23 所 示 的 直线 。 
(5) 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ”， 绘 制图 17.10.19 所 示 的 多 条 直线 。 


二 起 


17.10.21 绘制 直线 (六) 17.10.22 运用“ 正 交 ”与 “对 象 捕 捉 ” 合 令 


二 


17.10.23 ”绘制 直线 (七 ) 
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Step6. 完成 控制 电路 的 绘制 。 
(1) 用 酉 到 到 一 > 最 池 3a 轩 命令 绘 制 窍 形 ， 设 定 窍 形 长 度 和 宽度 值 分 别 为 7 和 15， 
并 将 其 移动 至 图 17.10.24 所 示 的 位 置 。 


(2) 用 本 本 命令 完成 图 17.10.25 所 示 的 直线 的 延伸 。 
一 1 | Hf 
图 17.10.24 绘制 并 移动 矩形 (二) 图 17.10.25 ”延伸 直线 (二) 


(3) 创建 块 。 绘 制图 17.10.26 所 示 的 开关 按钮 ; 选择 下 拉 沫 单 芋 二 
= 入 下 本 命 今 ， 定 义 块 的 名 称 为 block1， 将 点 A 设置 为 基点 。 

(4) 插入 块 。 选 择 下 拉 来 单 证 3 5 全 今 ， 寺 择 blockl 为 插入 对 象 ， 单 
击 忆 并 定 “ | 按钮 后 ， 在 图 17.10.27 所 示 的 点 B 和 点 C 插入 块 block1。 


将 此 点 A 设置 为 基点 


Ra 
T 
| 
Lj 
图 17.10.26 绘制 开关 按钮 图 17.10.27 插入 块 
(5) 复制 图 形 。 选 择 下 拉 亲 单 到 于 2 雪夫 今 ， 先 取 图 17.10.28 所 示 的 完 


形 1 为 复制 对 象 , 然后 按 Enter 键 。 选取 点 DD 为 复制 基点 ; 选取 点 E 作为 插入 基点 。 按 Enter 
键 完成 矩形 的 复制 操作 ， 如 图 17.10.28 所 示 。 


图 17.10.28 图 形 的 复制 
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(6) 绘制 直线 。 完 成 后 的 图 形 如 图 17.10.29 所 示 。 oo. 
注意 : 绘制 直线 时 ， 要 进行 正确 的 图 层 切 换 。 ee 
(7) 修剪 图 形 。 完 成 后 的 图 形 如 图 17.10.30 所 示 。 e 


17.10.29 绘制 直线 《〈《 八 ) 17.10.30 ”修剪 图 形 
Step7. 创建 文字 标注 。 选 择 四 命令 ， 选 择 “Arial” 字 体 ， 字 
体 样 式 设 置 为 “ 弟 规 2”， 文 字 高 度 值 设置 为 3; 将 图 层 切 换 至 “文字 层 ”;， 用 
经 国 四 ) 吉庆 合 今 创 建文 字 ， 并 将 其 移 至 合适 的 位 置 ， 完 成 后 的 
图 形 如 图 17.10.31 所 示 ; 用 加 全 令 创 建 多 行文 字 。 


17.10.31 创建 文字 标注 
17.11 实例 11 一 一 支架 的 三 维 实体 设计 


图 17.11.1 是 一 个 支架 的 三 维 实体 模型 ， 下 面 介绍 其 创建 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 使 用 随 书 光盘 上 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 表 单 靶 地 命令 ， 
在 系统 弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 找到 样板 文件 Di:\AutoCAD2016.1\ 
system_file\Part_temp_A3.dwg， 人 然后 单 市 天 开本 | 掖 钮 。 

Step2. 创建 图 17.11.2 所 示 的 三 维 拉 伸 实 体 对 象 。 

(1) 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 选 择 “ 轮 廓 线 层 ”网 层 。 
(2) 绘制 一 般 的 二 维 图 形 。 选 择 下 拉 有 末 单 电光 从 仿 ， 绘 制图 17.11.3 
所 示 的 封闭 的 二 维 网 形 。 


新建 节 ). 
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10, 
品 
= 
| 1 的 
eee 17.11.1 支架 实例 17.11.2 三维 拉 伸 实体 对 象 17.11.3 封 朵 的 二 维 图 形 


(3) 将 封 财 的 二 维 图 形 转换 为 面 域 。 选 择 下 拉 玉 单 医 二 Ju 命令 ， 框 选 
上 一 步 绘制 的 整个 封闭 的 二 维 图 形 ， 按 Enter 键 结束 选择 。 

(4) 将 二 维 面 域 拉 伸 成 三 维 实体 。 选 择 下 拉 末 单 冉 EE —> 革 22 > [7 
命令 ; 选取 步骤 (3) 中 创建 的 面 域 作 为 拉 伸 截面 ， 按 Enter 键 结束 选择 ; 在 命令 行 中 输入 
拉 伸 高 上 度 值 80 后 按 Enter 键 。 

Step3. 司 动 三 维 动态 观察 器 得 看 并 旋转 三 维 实 体 。 选择 下 拉 这 单 
命令 ， 系 统 进入 三 维 查 看 模式 ， 在 观察 器 中 ， 
按 住 鼠标 左 键 不 放 ， 左 右 、 上 下 拖 动 光标 ， 可 以 查看 到 三 维 实 体 的 三 维 图 形 ; 将 三 维 实体 
调整 到 图 17.11.2 所 示 的 方位 ; 按 Enter 键 退 出 三 维 动态 观察 器 。 

Step4. 创建 图 17.11.4 所 示 的 三 维 拉 伸 实 体 对 象 一 一 肋 。 

(1) 将 用 户 坐 标 系 定位 至 图 17.11.5 所 示 的 中 点 位 置 。 在 命令 行 中 输入 命令 UCS 后 按 
Enter 键 ， 在 命令 行 中 输入 字母 N 后 按 Enter 键 ， 捕 捉 图 17.11.6 所 示 的 中 点 并 单 击 。 


视图 总 ) 动态 观察 中 ) +} 夺 ~” 纠 志 自由 动态 观察 全 ) 


(2) 绘制 图 17.11.7 所 示 的 二 维 三 角形 。 选 择 下 拉 有 亲 蛙 棋 于 总则 从 今 ， 在 
命令 行 中 输入 起 点 坐标 (0,0) 后 按 Enter 键 ， 接 着 输 入 第 二 点 坐标 (0,30) 后 按 Enter 键 ， 
输入 第 三 点 坐标 (30,0) 后 按 Enter 键 ， 输 入 字母 C 后 按 Enter 键 。 


图 17.11.4 三 维 拉 伸 实体 对 象 一 一 肋 图 17.11.5 ”定位 用 户 坐 标 系 


图 17.11.6 捕捉 中 点 图 17.11.7 绘制 三 角形 
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(3) 将 用 直线 命令 绘制 的 封闭 的 二 维 三 角形 转换 为 面 域 。 选 择 下 拉 菜 单 寥 天 品 
8 种 命 令 ， 框 选 上 步 所 创建 的 整个 封闭 的 三 角形 ， 按 Enter 键 结束 选择 。 

(4) 将 二 维 面 域 拉 伸 成 图 17.11.8 所 示 的 三 维 实体 。 选 择 下 拉 菜 单 放言 呈 
命令 进行 拉 伸 ， 拉 伸 高 度 值 为 5。 

(5) 将 上 一 步 创 建 的 拉 伸 实体 进行 镜像 。 

(D 为 了 方便 镜像 操作 ， 先 要 切换 视点 。 选 择 下 拉 亲 单车 中 三 准 视图 * 时 eg 
县 到 3 细 命令 ， 此 时 观察 的 方位 如 图 17.11.9 所 示 。 

注意 : 切换 到 主 视图 后 ， 用 户 坐 标 系 发 生 改 变 。 

@) 进行 镜像 。 选 择 下 拉 沫 单 配 宝 34 岂 命令 ; 选取 上 一 步 所 创建 的 拉 伸 实体 
为 要 镜像 的 对 象 〈 图 17.11.9)， 按 Enter 键 结束 选择 ; 捕捉 选取 图 17.11.9 中 左 侧 边 的 终点 
A 和 问 点 B， 在 命令 行 中 输入 字母 N 后 按 Enter 键 。 

@) 用 三 维 动态 观察 器 将 模型 调整 到 图 17.11.8 所 示 的 方位 。 


”i 镇 健 工 ) 


选取 此 对 象 为 镜像 的 对 象 


17.11.8 拉 伸 三 维 实体 17.11.9 ”特征 镜像 

Step5. 创建 图 17.11.10 所 示 的 三 维 拉 伸 实体 对 象 一 一 四 个 圆柱 体 。 

(1) 绘制 图 17.11.11 所 示 的 三 条 构造 线 。 

(QD) 由 于 所 有 二 维 对 象 的 创建 、 编 辑 、 标 注 等 操作 只 能 在 坐标 系 的 XY 平面 内 进行 ， 所 
以 须 确 认 此 时 的 坐标 系 的 XY 平面 与 图 17.11.11 所 示 的 模型 平面 平行 ， 这 样 才能 在 此 平面 
内 创建 构造 线 ， 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 选 择 “ 中 心 线 层 ” 图 层 ， 参照 边线 绘制 第 一 条 构造 
线 ; 选择 下 拉 荣 单 本 二 信人 今 ， 在 命令 行 中 输入 字母 O 后 按 Enter 键 ， 接 
着 输入 偏 移 距 离 值 20 后 按 Enter 键 ， 单 击 图 17.11.11 中 的 第 一 条 构造 线 的 偏 移 参照 ， 在 该 
偏 移 参 照 边线 右边 的 空白 区 域 单 击 一 点 以 确定 偏 移 方 同 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 

@ 用 相同 的 方法 绘制 第 三 条 和 第 三 条 构造 线 ， 偏 移 距 离 值 均 为 15。 

(2) 绘制 图 17.11.12 所 示 的 两 个 圆 。 将 “图 层 ” 转 换 至 “轮廓 线 层 ”图 层 ; 绘制 第 一 
个 圆 ， 选 择 下 拉 采 单 配 局 岂 命令 ， 捕 捉 第 一 条 构造 线 与 第 二 
条 构造 线 的 “交点 ”并 单 击 ， 输 入 直径 值 10 后 按 Enter 键 ， 绘 制 第 二 个 圆 ， 圆 心 为 第 一 条 
构造 线 与 第 三 条 构造 线 的 “交点 ” 直径 值 为 10。 


辐 忙 )r 本 “三 同心 直径 问 ) 
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第 一 条 构造 线 
第 三 条 构造 线 的 偏 移 参照 边线 


1 
1 
1 ’ 
’ 
’ 
’ 
7 


_.-- 第 三 条 构造 线 


_-- 第 二 条 构造 线 


“---- 第 二 条 构造 线 

so 的 偏 移 参照 边线 

…、 注 意 须 确认 此 平面 与 当前 
坐标 系 的 XY 平面 平行 

第 一 条 构造 线 的 偏 移 参照 边线 


图 17.11.10 三 维 拉 伸 实体 对 象 一 一 四 个 圆柱 体 图 17.11.11 绘制 三 条 构造 线 

(3) 镜像 前 面 绘制 的 两 个 圆 (图 17.11.12)。 为 了 方便 镜像 操作 ， 先 切换 视点 ， 选 择 
下 拉 玉 单 本 命令 , 此 时 的 观察 方位 如 图 17.11.13 所 示 ; 
选择 硬 于 盏 一 > 开国 命令 ， 选 取 步 台 (2) 中 绘制 的 两 个 圆 ， 按 Enter 键 结束 选择 ， 捕 
捉 选 取 图 17.11.14 中 的 中 点 A 点 和 B 点 ， 在 命令 行 中 输入 字母 N 后 按 Enter 键 。 


三 维 视 图 中) ， 国史 国 站 | 前 视 眉 ) 


(5) 将 前 面 绘制 的 四 个 圆 拉 伸 成 三 维 实体 。 选 择 下 拉 玉 半 于 EE 一 > BE 
命令 ; 选择 前 面 绘制 的 四 个 圆 为 拉 伸 截面 ， 按 Enter 键 结束 选择 ， 在 命令 行 
中 输入 拉 伸 高 度 值 10， 然 后 按 Enter 键 。 

注意 : 拉 伸 操作 仍然 在 轮 慷 线 层 上 进行 ， 在 已 关闭 的 中 心 线 屋 上 无 法 进行 操作 ， 

Step6. 将 三 个 独立 的 三 维 实体 合并 为 整个 实体 。 选 择 下 拉 末 围攻 
命令 ; 分 别 选 择 镜像 前 后 两 个 独立 的 三 维 实体 “ 肪 ”以 及 Step2 中 创建 的 三 
维 实体 ， 按 Enter 键 结束 选择 对 象 。 

Step7. 进行 兰 集 运算 ， 在 三 维 实体 上 获得 孔 。 选 择 下 拉 荣 羊 柄 站 二 盖 区 站 让 和 
一 全 今 ; 选取 Step6 中 创建 的 整个 实体 为 要 从 中 减 去 的 实体 ， 按 Enter 键 结束 选 
择 ; 选取 Step5 中 创建 的 四 个 圆柱 体 为 要 减 去 的 实体 ， 按 Enter 键 结束 选择 。 

Step8. 选择 下 面 两 项 操作 之 一 ， 对 模型 进行 消 隐 或 着 色 的 外 观 处 理 。 


Ev! 申 Qt) 


mw——b> EE 


”WW 并 休 局 
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(1) 选择 下 拉 采 蛙 国 EB 到 一 > [C2 晶 合 令 进 行 消 隐 处 理 。 

(2) 选择 下 拉 玉 于 国 I 一 > Ri 一 > 加 时 吉 有 强人 令 进 行 着 色 处 理 。 着 色 后 ， 
如 果 颜 色 很 深 双击 三 维 模型 ， 在 系统 弹出 的 “特性 ”窗口 中 的 “颜色 ”下 拉 列 表 中 ， 将 
对 和 象 的 颜色 改 为 较 浅 的 颜色 ， 如 图 17.11.15 所 示 。 


图 17.11.14 捕捉 选择 “中 点 ” 图 17.11.15 ”实体 模型 的 着 色 处 理 
Step9. 保存 文件 。 


17.12 ”实例 12 一 一 报告 厅 小 饰 半 面 图 


图 17.12.1 是 一 个 简 蛙 的 报告 厅 室 内 设计 方 采 ， 下 面 介绍 其 创建 的 一 般 操 作 步 又 。 


17.12.1 室内 设计 方案 
Task1. 绘制 网 轴线 
全 - 人、 


Stepl. 使 用 随 书 光盘 上 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 且 单 本 sa 命令 ， 
在 弹出 的 “选择 样板 ”对 话 杠 中， 找到 样板 文件 D\AutoCAD2016.1\workch17.12\ 报 告 厅 闭 
饰 平面 图 .dwg， 然 后 单 击 开 加 | 按钮 。 

Step2. 绘制 两 条 基础 网 轴线 。 

(1) 切换 图 屋 。 在 “图 层 ” 面 板 中 ， 选 择 “ 网 轴线 ”图 层 。 


新 建司 
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(2) 选择 下 拉 来 单 本 2 忆 人 合 今 ， 在 状态 栏 中 将 “ 正 交 ”打开 ， 绘 制 长 
度 为 16800 的 水 平 网 轴线 ， 高 度 为 12000 的 竖 直 网 轴线 ， 绘 制 完成 如 图 17.12.2 所 示 。 

(3) 选中 上 步 创 建 的 两 条 直线 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “特性 ”命令 ， 
人 在“ 特性” 对话 框 中 将 线 型 比例 修改 为 40， 结 果 如 图 17.12.3 所 示 。 


II 
图 17.12.2” 绘制 水 平 与 竖 直 的 网 轴线 图 17.12.3 ”修改 线 型 比例 
Step3. 偏 移 网 轴线 。 
(1) 偏 移 竖 直 网 轴线 1。 选 择 攻 2 训 训 命令， 将 上 步 创 建 的 竖 直 网 轴线 


问 右 偏 移 8400， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.12.4 所 示 。 
(2) 参照 上 一 步 ， 将 竖 直 网 轴线 同 右 依次 偏 移 31$0、$250， 将 水 平 轴线 同上 依次 偏 
移 1400、4700、1400、2000、200， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.12.5 所 示 。 


| | | 

| RR 

| | ES DE SER 

| | | | | 

| | | | 

| | _.. _ MR i 
色 17.12.4” 偏 移 竖 直 网 轴线 1 图 17.12.5” 偏 移 其 他 网 轴线 


Step4. 分 别 选中 Stepl 中 创建 的 两 条 网 轴线 及 偏 移 的 网 轴线 ， 将 其 拉 长 至 合适 的 位 置 ， 
完成 后 的 图 形 如 图 17.12.6 所 示 。 


| | 
和 -一 
= 汪汪 二 
1 ，， Tl 
| | | 
十 -一 -一 -一 - 十 -一 -上 -一 | 
ee HE I 
17.12.6 ”修改 基础 网 轴线 
Step5. 插入 轴 号 块 1。 选 择 下 拉 这 单 医 站 9 人 合 今 ， 在 “插入 ”对 话 框 的 


下 拉 列 表 中 选择 轴 号 ， 在 王选 项 组 中 ， 选 中 万 话 习 要 加 复 选 框 ， 在 县 剖 选 项 组 
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中 选中 辐 柱 三 吨 癌 呈 复 选 框 ， 并 在 至 文本 框 中 输入 数值 1.0;， 在 广 苇 选项 组 的 刘 度 呈 : 文 本 框 
中 , 输入 插入 块 的 旋转 角度 值 0; 单 击 对 话 框 中 的 |_ 克 EE 上 按钮, 将 轴 号 块 放置 在 图 17.12.7 
所 示 的 位 置 ， 输 入 轴 号 9， 然后 单 击 忆 确定“ | 按钮 。 

Step6. 参照 Step5 插入 其 余 轴 号 块 ， 完 成 后 如 网 17.12.8 所 示 。 


| | 
人 
0 RE i 
和 一 

| | | | 四 | 
1 
ee 一 -十 -一 -一 1 一、 一 一 一 pm 

图 17.12.7 ”插入 轴 号 块 1 图 17.12.8 插入 其 余 轴 号 块 


Task2. 绘制 柱子 


Step1. 绘制 柱子 。 

(1) 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 面 板 中 ， 选 择 “ 柱 子 ” 图 层 。 

(2) 选择 下 拉 沫 上: 命令 ， 在 空白 区 域 绘制 长 度 为 S00、 宽 度 也 为 
500 的 矩形 ， 如 图 17.12.9 所 示 。 

Step2. 创建 图 17.12.10 所 示 的 图 案 填充 。 选 择 下 拉 来 单 计 2 命令 ， 
采用 系统 的 默认 选项 ， 将 鼠标 移动 至 上 步 创 建 的 矩形 区 域 中 单 击 ， 单 击 “ 关 闭 图 案 填充 创 
建 ” 按 钮 2% 完成 操作 。 


-| 国 


图 17.12.9 ”绘制 矩形 图 17.12.10 创建 图 案 填 充 
Step3. 选择 下 拉 末 围攻 2 可 命 令 ， 选 取 Stepl 与 Step2 中 创建 的 特征 为 
要 复制 的 元 系 ， 选 取 窍 形 区 域 中 的 任意 一 点 为 基点 ， 将 其 复制 到 图 17.12.11 所 示 的 点 处 。 
Step4. 参照 上 一 步 ， 复 制 其 余 位 置 的 柱子 ， 完 成 后 如 图 17.12.12 所 示 ， 然 后 将 原始 的 
柱子 删除 。 


m===p> 


m=——b> EE 


AutoCAD 
岂 速 自学 宝典 〈《2016 中 文 版 ) 


图 17.12.11 复制 1 图 17.12.12 ”创建 其 余 复 制 
Task3. 绘制 墙 线 与 门窗 


Step1. 绘制 多 线 。 

(1) 切换 图 屋 。 在 “图 层 ” 面 板 中 ， 选 择 “ 增 体 ” 图 层 。 

(2) 设置 多 线 样式 。 选 择 下 拉 玉 蛙 革 有 i 和 仿 ， 确 认 样 式 为 200 
的 为 当前 使 用 的 多 线 样式 。 

(3) 选择 下 拉 沫 单 本 2 全 邻 ， 选 取 图 17.12.13 所 示 的 点 A 作为 多 线 
的 起 点 ， 选 取 点 B 为 多 线 的 终点 ， 按 Enter 键 完成 多 线 1 的 创建 ， 如 图 17.12.13 所 示 。 

(4) 参照 上 一 步 创 建 其 余 多 线 ， 完 成 后 如 图 17.12.14 所 示 。 

说 明 : 在 绘制 多 线 前 需 确 认 多 线 样式 的 对 正 类 型 为 无 ， 比 例 为 1 


i | 上 | | 

一 -一 -一 -十 -一 - 片 :一 -一 全 

+ 一 上 一 

| TT 

时 
Se 二 
人 
图 17.12.13 ”绘制 多 线 1 图 17.12.14 ”绘制 其 余 多 线 
Step2. 编辑 多 线 。 

(1) 选择 下 拉 来 羊 本 全 岂 对 象 中 全 今 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
单 击 “ 角 点 结合 ” 校 钮 | 上 | 选取 图 17.12.15 所 示 的 多 线 1 与 多 线 2 为 要 编辑 的 多 线 ， 按 
下 Enter 键 完成 编辑 。 

(2) 参照 上 一 步 完成 其 余 三 个 多 线 角 点 结合 的 操作 ， 完 成 后 如 图 17.12.16 所 示 。 


372 


图 17.12.15 编辑 多 线 1 图 17.12.16 编辑 其 余 多 线 

Step3. 分 解 多 线 。 选 择 下 拉 菜 单 苹 开 盏 一 > 四 加 本 命令 ， 选 取 Stepl 中 创建 的 四 条 
多 线 为 要 分 解 对 象 并 按 Enter 键 。 

Step4. 仿 移 增 线 。 

(1) 在 “图 层 ” 面 板 中 ， 选 择 “ 门 窗 ” 图 层 ， 将 “网 轴线 ”图 层 关 闭 。 

(2 ) 选择 本 人 合 令 ， 选 取 上 步 创 建 的 竖 直 网 轴线 辐 右 人 往 移 1200， 完 
成 后 如 图 17.12.17 所 示 。 

(3) 参照 上 一 步 创 建 其余 偏 移 ， 偏 移 距离 分 别 为 5800、2600、5800。 选 取 图 17.12.18 
所 示 的 边线 ， 同 上 偏 移 距 离 分 别 为 850 和 5800。 


_ 偏 移 此 线 


图 17.12.17 “” 偏 移 墙 线 图 17.12.18 ”其 余 偏 移 
(4) 将 偏 移出 的 直线 图 层 切 换 到 “门窗 ”图 层 。 前 先 将 创建 出 来 的 偏 移 直 线 全 部 选中 ， 
然后 在 “图 层 ” 面 板 中 选择 “门窗 ”图 层 。 
(5) 选中 仿 移 的 直线 ， 将 直线 的 长 度 大 致 调整 至 图 17.12.19 所 示 的 长 度 。 


图 17.12.19 调整 长 度 
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Step5. 编辑 图 形 。 选 择 下 拉 亲 围攻 2 
修剪 后 的 结果 如 图 17.12.20b 所 示 。 


， 对 图 17.12.20a 进行 修剪 ， 


|， 


b) 修剪 后 


Step6. 绘 齐全 令 ， 绘 制图 17.12.21 所 示 的 直 
线 。 
Step7. 偏 移 窗 线 。 选 择 计 2 有 二 命令， 选取 Step6 创建 的 窗 线 为 要 偏 移 的 


直线 ， 向 下 偏 移 距离 分 别 为 80、40、40、40， 完 成 后 如 图 17.12.22 所 示 。 


| 


图 17.12.21 绘制 窗 线 图 17.12.22” 偏 移 窗 线 


Step8. 参照 Step6、Step7 创建 男 外 的 窗 线 ， 完 成 后 如 图 17.12.23 所 示 。 


图 17.12.23 ”创建 其 余 窗 线 
Step9. 选择 国光 岂 3 曙 合 邻 , 选取 图 17.12.24 所 示 的 边线 1 为 要 偏 移 的 直线 
1， 问 下 偏 移 的 距离 依次 为 125、1500。 选 取 图 17.12.24 所 示 的 边线 2 为 要 偏 移 的 直线 2， 
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向 左 偏 移 的 距离 依次 为 37$30、1500， 完 成 后 如 图 17.12.24 所 示 。 
Step10. 分 别 选 中 Step9 创建 的 偏 移 直 线 , 将 其 拉 长 至 合适 的 位 置 , 完成 后 如 图 17.12.25 de 
所 未， St 


17.12.24 ” 偏 移 直线 17.12.25 ”编辑 偏 移 直线 


Step11. 编辑 图 形 。 选择 下 拉 菜 单 革 2 加 
修剪 后 的 结果 如 图 17.12.26b 所 示 。 


命令 , 对 图 17.12.26a 进行 修剪， 


a) 修 前 b) 修剪 后 
图 17.12.26 ”进行 修剪 操作 
Step12. 绘制 矩形 ， 选 择 下 拉 玉 蛙 攻 EE 到 一 > b 节 汪 有 加 合 令 ， 选 取 图 17.12.27 所 示 的 
边线 的 中 点 为 矩形 的 第 一 点 ， 绘 制 长 度 为 750、 宽 度 为 40 的 矩形 ， 完 成 后 如 图 17.12.27 所 
示 。 


es a i i a We i i i id i i id ie pd i i i i i ds i i 


、 选 取 此 边线 的 中 点 


图 17.12.27 绘制 矩形 
Step13. 绘制 加 弧 ， 选择 下 拉 来 音 庄 一 > 3 : 起 点 、 贺 心 、 角 度 人 I) 
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选取 图 17.12.28 所 示 的 起 点 A 和 圆心 C， 在 命令 行 中 输入 包含 角度 值 -90 并 按 Enter 键 。 


图 17.12.28 ”绘制 圆 弧 
Step14. 镜像 算 形 与 加 激 。 选 择 下 拉 亲 平 国 2 到 一 > 回合 令 ， 选 取 Step12 与 


Step13 创建 的 符 形 与 圆 弧 为 要 镜像 的 对 象 ， 镜 像 完 成 后 如 图 17.12.29 所 示 。 
放大 图 


图 17.12.29 ”镜像 矩形 与 圆 弧 


Step15. 绘制 直线 。 选 择 腻 2 全 令 ， 绘 制图 17.12.30 所 示 的 直线 。 
Task4. 报告 厅 内 部 布局 设计 
Step1， 选 择 配 总 星人 合 令 , 选取 图 17.12.31 所 示 的 边线 1 为 要 偏 移 的 直线 


1， 辣 下 偏 移 的 距离 为 1715， 通 过 编辑 命令 将 偏 移 出 的 直线 拉 长 至 合适 的 位 置 ， 完 成 后 如 
图 17.12.31 所 示 。 


图 17.12.30 ”绘制 直线 图 17.12.31 偏 移 直 线 
Step2. 绘制 直线 1。 
(1) 定义 用 户 坐 标 系 《UCS)。 在 命令 行 中 输入 命令 UCS 后 近 Enter 键 ， 输 入 字母 SN 
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后 按 Enter 键 ， 捕 捉 图 形 的 左下 角 点 并 单 击 ， 此 时 用 户 坐 标 系 便 移 至 指定 位 置 。 

(2) 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 选 择 “ 室 内 台阶 ”图 层 。 

(3) 选择 下 拉 来 单 本 2 1 合 令 ， 输 入 坐标 值 4000,200) 后 按 Enter 键 ， 
输入 坐标 值 C《@1300<90) 后 按 两 次 Enter 键 ， 完 成 后 如 图 17.12.32 所 示 。 

Step3. 参照 Step2 创建 直线 2， 完 成 后 如 图 17.12.33 所 示 。 


17.12.32 ”绘制 直线 1 绘制 直线 2 
Step4. 绘制 圆 踊 。 选 择 下 拉 玉 单 
17.12.34 所 示 的 点 A 为 起 点 ， 选 取 点 B 为 终点 ， 圆 弧 半 径 为 S500。 
Step5. 选择 下 拉 菜 单 置 守业 全 邻 ， 选 取 Step2~ Step4 中 绘制 的 两 条 直线 
与 一 段 圆 弧 为 复制 的 对 象 ， 在 绘图 区 域 中 选取 任意 一 点 作为 基点 ， 在 系统 
定 第 二 个 点 或 【阵列 全 ) ] 的 提示 下 输入 (@300<180) 后 按 两 次 Enter 键 , 完成 后 如 图 17.12.35 
所 示 。 


17.12.34 ”绘制 圆 弧 17.12.35 复制 曲线 
Step6. 绘制 图 17.12.36 所 示 的 矩形 1。 选 择 下 拉 玉 围 革 到 一 > L329 
矩形 的 第 一 点 为 《1700,5000)， 设 定 和 矩形 的 长 度 与 宽度 分 别 为 800 和 2000。 
Step7. 绘制 图 17.12.37 所 示 的 矩形 2。 选 择 下 拉 有 末 转 车 E 到 一 > 用 志 汪 二 合 仿 ， 在 命 
令 行 中 输入 F， 指 定 和 矩形 的 圆 角 大 小 为 100， 输 入 矩形 的 第 一 点 为 《4800,7100)， 设 定 和 矩形 
的 长 度 与 宽度 值 分 别 为 500 和 6000。 


命令 ， 输 入 
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17.12.36 ”绘制 矩形 1 图 17.12.37 ”绘制 矩形 2 
Step8. 阵列 草图 。 选 择 下 拉 玉 玮 国语 2 到 一 > 一 人 | 合 今 ， 选 取 Step7 创 
建 的 矩形 为 阵列 对 象 ， 按 Enter 键 结束 选取 ， 系 统 弹 出 “阵列 创建 ”选项 卡 ， 在 列 区 域 的 
最 交 数 文本 框 中 输入 值 7, 在 咖 介 于: 文本 框 中 输入 值 1700, 在 行 < 区 域 的 曼 行 数 文 本 框 中 输 
入 值 1， 单 击 sams 按 钮 ， 完 成 阵列 的 创建 ， 如 图 17.12.38 所 示 。 


17.12.38 ”阵列 草图 
Step9. 插 入 座 椅 | 选择 下 拉 某 单 皇上 问 ) m 量 块 从 今 ， 选择 6 座 椅 2 为 插入 对 
象 ， 单 击 确定 “| 按钮 ， 选 取 图 17.12.39 所 示 的 点 为 块 的 插入 点 ， 完 成 后 如 图 17.12.39 所 


人 小 。 


17.12.39 ”插入 座 椅 1 
Step10. 阵列 座 椅 。 选 择 下 拉 来 单 本 4 一 > 一 叶酸 济 张 于 谷 令 ， 选 取 Step9 插 
入 的 座 椅 为 阵列 对 象 ， 按 Enter 键 结束 选取 ， 系 统 弹 出 “阵列 创建 ”选项 卡 ， 在 绰 区 域 的 
邮 列 数 :文本 框 中 输入 值 6, 在 oo 介 于 : 文本 框 中 输入 值 1700, 在 行 区 域 的 用 效 文 本 框 中 输 
入 值 11， 在 oo 介 于 : 文本 框 中 输入 值 -532， 单 击 国 国 拉 钊 ， 完成 阵列 的 创建 ， 如 图 17.12.40 
所 示 。 


Step11. 插入 座 椅 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 了 ET 命令 ， 选 择 “ 座 椅 ” 为 插入 对 。。。 
象 ， 在 得 度 名 和 文本 框 中 输入 180， 单 击 | _ 确定 | 按钮 ， 选 取 图 形 区 域 合适 的 位 置 单 击 以 确 。。。 
定 块 的 插入 位 置 ， 完 成 后 如 图 17.12.41 所 示 。 ee 


17.12.40 ”阵列 座 椅 17.12.41 插入 座 椅 2 
Step12. 插入 沙发 1。 选 择 下 拉 亲 玮 证 2 虽 3 从 今 ， 选 择 “ 沙 友 ”为 插入 


对 象 ， 单 击 |_ 确定 | 按钮 ， 在 绘图 区 域 合适 的 位 置 放置 ， 完 成 后 如 图 17.12.42 所 示 。 
Step13. 参照 Step12， 插 入 其 余 沙发 ， 完 成 后 如 图 17.12.43 所 示 。 


图 17.12.42 插入 沙发 1 图 17.12.43 插入 其 余 沙 发 
Task5. 对 图 形 进 行 尺寸 标注 
Stepl. 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 亲 单 世 有 从 今 ， 将 “建筑 样式 ” 


设置 为 当前 标注 样式 。 
Step2. 切换 图 屋 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 选 择 “ 尺 寸 标 注 ” 图 层 ， 将 网 轴线 图 层 打 开 。 
Step3. 用 中谷 令 创 建 线性 标注 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.12.1 所 示 。 
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尊 教 的 读者 : 

感谢 您 购买 机 械 工业 出 版 社 出 版 的 图 书 ! 

我 们 一 直 致 力 于 CAD、CAPP、PDM、CAM 和 CAE 等 相关 技术 的 跟踪 ， 和 希望 能 将 更 多 
优秀 作者 的 宝贵 经 验 与 技巧 介绍 给 您 。 当 然 ， 我 们 的 工作 离 不 开 您 的 支持 。 如 果 您 在 看 完 本 
书 之 后 ， 有 什么 好 的 意见 和 建议 ， 或 是 有 一 些 感 兴趣 的 技术 话题 ， 都 可 以 直接 与 我 联系 。 

策划 编辑 : 丁 锋 


读者 购书 回馈 活动 : 
活动 一 : 本 书 “ 随 书 光盘 ”中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 请 认真 填写 本 
反馈 卡 , 并 E-mail 给 我 们 。 E-mail: 兆 迪 科技 zhanygjames@163.com, 丁 锋 fengfener@dqdq.com。 


活动 二 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 关 注 上 兆 迪 科技 官方 公众 微 信 (或 搜索 
公众 号 zhaodikeji) ， 参 与 互动 ， 也 可 进行 答疑 。 

凡 参 加 以 上 活动 , 即 可 获得 兆 迪 科技 免费 奉送 的 价值 48 元 的 在 线 课 
程 一 门 ， 同 时 有 机 会 获得 价值 780 元 的 精品 在 线 课 程 。 
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2.， 影响 您 购买 本 书 的 因素 (可 以 选择 多 项 ) : 

口内 容 器 作 清 口 价格 
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兆 迪 科技 AutoCAD 培 训 特 色 与 优势 


太 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 十 几 年 来 一 直 专 注 于 CAD/CAM/CAE 的 研究 和 培训 。 公 司 的 培训 
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太 课 尚 讲解 遵循 “引导 思路 、 局 友 思 维 ” 的 方法 ， 力 求 在 短期 内 达到 最 佳 培 训 | 效果 。 每 一 
位 学 员 在 轻松 理解 、 快 速 掌握 软件 使 用 方法 和 技巧 的 同时 ， 还 将 体会 到 CAD/CAM/CAE 软 件 设计 
的 思路 方法 和 技巧 。 
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太 “为 配合 教学 ， 多 年 来 ， 公 司 的 专家 和 教师 结合 本 公司 培训 的 特色 ， 精 心 编写 并 陆续 推出 
了 20 多 本 AutoCAD 精 品 书籍 ， 深 受众 多 读者 欢迎 
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